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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

1. Oswiadczenie projektantéw str.3
2. Warunki przytaczenia do sieci energii elektroenergetyczne;j str.4
3. Wylaczenie gruntéw z produkciji rolnej str.5

Iv.

VL.

VIL.

VIIL.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. CZESC OPISOWA
B. CZESC GRAFICZNA; rys. nr 1 skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

A. CZESC OPISOWA

B. CZESC GRAFICZNA

- rzut parteru 1:100 rys. nr 1
- rzut wiezby dachowe;j 1:100 rys. nr 2
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SCHEMATY ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY PLACU ZABAW
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” osSwiadczam, iz powyzszy
projekt budowlany:

BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z

MECHANICZNEJ,

INSTALACJA WENTYLACJI
PLACU ZABAW ORAZ ZBIORNIKA SZCZELNEGO O

POJEMNOSCI 9,90m? (kategoria IX, VIII) na dziatce nr geod. 97/11, Zaczerlany, gm.

Choroszcz

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

BRANZA: |ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

WSPOLPRACA:

mgr inz.arch. MARTA FIGIEL-KOWALSKA
nr upr. 6/PDOKK/2013

mgr inz. arch. ZBIGNIEW KUC

nr upr. BL/223/85

mgr inz. arch. PIOTR CIMOSZKO

KONSTRUKCJA:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. KAROL PAWEL MOR

nr upr. PDL/0004/POOK/09

mgr inz. MONIKA AGNIESZKA MOR
nr upr. PDL/BO/0111/11

INST. SANITARNE:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. KATARZYNA CITKO

nr upr. PDL/0138/POOS/10

mgr inz. ANNA KOLODZIEJSKA
nr upr. MAZ/0064/POOS/12

INST. ELEKTRYCZNE:

OPRACOWANIE:
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mgr inz. PIOTR BARTOSZEWICZ
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mgr inz. KAMIL ANCIPIUK
nr upr. PDL/0065/POOE/14

Biatystok, dn. 22.10.2016r.
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1.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania
czesci dziatki nr geod. 97/11, Zaczerlany, gm. Choroszcz

Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku $wietlicy wiejskiej, placu zabaw oraz
zbiornika szczelnego o pojemnosci 9,90m°.

Podstawa opracowania:

e uzgodnienia z inwestorem;

e wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
e warunki techniczne gestoréw poszczegdlnych sieci;

e mapa zasadnicza w skali 1:500;

Dane liczbowe - bilans terenu:

Zestawienie powierzchni (w m?) udzial procentowy

Pow. zieleni (biologicznie czynna) 2204,70 72,74 %
Pow. opracow. (cze$¢ dz. 97/11) 3031,00 100 %
Pow. zabudowy projektowanej 384,26 12,68%
Pow. utwardzone projektowane 442,04 14,58%

Bilans terenu sporzgadzono dla czeSci dziatki nr geod. 97/11 potozonej w
Zaczerlanach gm. Choroszcz, stanowigcej teren opracowania o powierzchni
3031m?. Powierzchnia zabudowy stanowi — 12,68% terenu, pozostatg czes¢ —
72,74% stanowig tereny zieleni co jest zgodne z wymogami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i warunkami technicznymi.

Omowienie stanu istniejaceqo:

Przedmiotowa dziatka o nr geod. 97/11 potozona w Zaczerlanach gm. Choroszcz,
zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znajduje sie na terenie zabudowy ustug innych (symbol w planie MR, MN, Ul). Teren
opracowania nie jest zabudowany. Dodatkowo na terenie objetym opracowaniem
znajduje sie ogrodzenie i przytacze energetyczne niskiego napiecia. Teren objety
opracowaniem nie jest zrdéznicowany, z nieznacznym spadkiem w kierunku
wschodnim i posiada poprzez istniejgcy zjazd dostep do drogi publicznej —droga
powiatowa - dziatka nr geod. 116/3. Nie wystepuje zielen wysoka.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

W zachodniej cze$ci dziatki o nr geod. 97/11 projektuje sie budynek swietlicy
wiejskiej, bez podpiwniczenia. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 15,00 od
jezdni drogi powiatowej (dziatka 116/3). Linia zabudowy zostaje zachowana a
budynek usytuowany za powyzszg linig. Od potudnia, od granicy dziatki nr geod.
95/2 budynek sytuuje sie odpowiednio w odlegtosci 9,46m, od pd6tnocy od granicy
dziatki 97/19 — 12,98m a od zachodu od drogi powiatowej — 14,64. Nie przewiduje
sie wycinki drzew. W potnocnej czeéci terenu opracowania sytuuje sie plac zabaw
ztozony z sze$ciu zabawek, a w potudniowej boisko do siatkdwki z nawierzchnig z
trawy. 3W zachodniej czeéci terenu opracowania sytuuje zbiornik szczelny o poj.
9,90m

Teren przeznaczony pod plac zabaw nie jest zabudowany i posiada ekspozycje
potudniowg dzieki czemu mozliwe jest dtugie nastonecznienie a nawierzchnia jest w
catosci trawiasta co pozwala na bezpieczne uzytkowanie zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

Na terenie opracowania projektuje sie montaz szesciu urzgdzen posiadajgcych
certyfikaty bezpieczenstwa i zgodnosci z normami przedstawione w kopiach
dotgczonych do niniejszego opracowania (czes¢ rysunkowa opracowani):

2B e

6.

Urzadzenie Z-04/6 Maksiu - Zestaw integracyjny firmy OSTROVIA
Urzadzenie "Majka II" firmy Jork

Urzadzenie "Majka I" firmy Jork

Hustawka podwdjna J-02b firmy Jork

Sprezynowiec "Motor" J-190 firmy Jork

Sprezynowiec "Motor" J-190 firmy Jork

Uktad komunikacyjny:

Wjazd na dziatke oraz dojscie do budynku przewidziano od zachodu z drogi
powiatowej dz. nr geod. 116/3 istniejacym zjazdem. Gtéwne wejscia do budynku
zaprojektowano od strony potnocnej. Zieleni nie projektuje sie (zielen istniejgca).
Utwardzenie terenu projektuje sie pokryte nawierzchnig z kostki betonowe;j.

Uzbrojenie terenu:
W projekcie zagospodarowania terenu pokazano przewidywang lokalizacje
infrastruktury techniczne;j:

odprov:\))/adzenie Sciekow — do projektowanego zbiornika szczelnego o pojemnosci
9,90m

zaopatrzenie w wode — z projektowanego przytgcza (poza opracowaniem) proj.
doziemng instalacjg wodociggowg

odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, na teren wtasnej dziafki;
zaopatrzenie w energie cieplng — ogrzewanie elektryczne;

zasilanie w energie elektryczng — istn. przytaczem kablowym z istniejgcej linii nN
zgodnie z warunkami techn. wydanymi przez gestora sieci (wg oddz. opr.);

Fizjografia

Warunki gruntowo — wodne w obrebie projektowanych budynkéw korzystne.
Nosnos¢ gruntu na gtebokosci ponizej 0,30-0,50 m o wartosci ca 150 kPa.
Gtebokos¢ przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 przyjeto h,=1,20 m. Kategoria
geotechniczna I.

Warunki ochrony p. poz.
Zasady ochrony p.poz. zgodnie z opisem tech. w czesci dot. zabezpieczenia p.poz.

Dane dotyczace projektowanego budynku
Projektowany poziom posadzki P.P.P. = 10,00 tj. 121,00mnpm
Wyposazenie: instalacja elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacja.

Ochrona terenu wynikajaca z rejestru zabytkéw, ochrony przyrody lub planu
miejscowego:

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong, potozony jest
poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkdw i poza strefami ochrony
konserwatorskie;;
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10.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

1.

Przedmiotowa dziatka nie lezy w obrebie wptywdw eksploatacji gornicze;.

Informacja o wplywie na srodowisko:

Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych
oraz emisji hatasu i wibracji. Wszystkie stosowane urzadzenia powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. Odpady state bedg gromadzone w
istniejacym $mietniku na zewnatrz budynku a nastepnie zostang wywiezione na
wysypisko. Projektowany budynek nalezy do nieucigzliwych i jego realizacja nie
wptynie negatywnie na stan srodowiska w bezposrednim sgsiedztwie. Projektowane
zagospodarowanie terenu rowniez nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska
naturalnego.

12. Analiza oddziatywania.

Sasiednie dziatki budowlane znajdujg sie poza obszarem oddziatywania
projektowanego obiektu.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 12 Warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci
wiekszej niz min. 4 m od granicy z dziatkg budowlana.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 13 Warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci
min. 4 m od granicy z dziatkg budowlang a jego wysoko$¢ nie przekracza 8m stad
nie zachodzi przestanianie hipotetycznych budynkéw na dziatkach sgsiednich, ktore
w wypadku posiadania otworéw okiennych powinny znajdowac sie w odlegtosci min.
8m od projektowanego budynku.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 60 Warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie gdyz dziatki sgsiednie znajdujg sie
odpowiednio na wschdéd, zachdd i potudnie od dziatki objetej opracowaniem co
pozwoli na ich nastonecznienie w okresie dtuzszym niz 3 godziny.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 271 Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i zostat usytuowany w odlegtosci 4
m od granicy z dziatkg budowlang poniewaz jest murowany a jego gestosc
obciazenia strefy pozarowej nie przekracza 1000MJ/m?.

Biatystok, dn. 22.10.2016r.

BRANZA: |ZESPOL PROJEKTOWY: | PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz.arch. MARTA FIGIEL-KOWALSKA
OPRACOWANIE: mgr inz. arch. ZBIGNIEW KUC

WSPOLPRACA: mgr inz. arch. PIOTR CIMOSZKO

nr upr. 6/PDOKK/2013

nr upr. BL/223/85

INST. SANITARNE:

OPRACOWANIE: mgr inz. KATARZYNA CITKO

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. ANNA KOLODZIEJSKA

nr upr. PDL/0138/POOS/10

nr upr. MAZ/0064/POOS/12

INST. ELEKTRYCZNE:

OPRACOWANIE: mgr inz. PIOTR BARTOSZEWICZ

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. KAMIL ANCIPIUK

nr upr. PDL/0129/POOE/14

nr upr. PDL/0065/POOE/14
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budynku swietlicy
wiejskiej na czesci dziatki nr geod. 97/11, Zaczerlany, gm. Chororszcz

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Budynek projektowany jest jako Swietlica wiejska, w ktérej przebywacC bedzie
tymczasowi ponizej 50 osob. Program obiektu:

e parter: wiatrotap, sala swietlicy, wc damski, wc meski, hol, korytarz, magazyn,
szatnia obstugi z wc, umywalnia, natrysk, kuchnia, zmywalnia, rozdzielnia
kelnerska, pom. dostaw, magazyn brudnych pojemnikéw

Parametry techniczne budynku:
e parterowy
bez podpiwniczenia
bez poddasza
dach dwuspadowy - 20°
gtebokos¢ posadowienia — 1,2 m
szerokosc elewacji frontowej — 12,57 m
dtugos¢ budynku — 30,57 m
wysokos¢ — 7,03 m

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

Pow. zabudowy 384,26 m?
Kubatura 2273,18 m?
Pow. uzytkowa 252,65 m?

2. Forma architektoniczna.

Budynek swietlicy wiejskiej, parterowy, bez podpiwniczenia, przykryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowej 20° zaprojektowano zgodnie z
wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w nawigzaniu do
otaczajgcego krajobrazu i istniejgcej zabudowy na dziatkach sasiednich.

3. Uklad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno — materiatlowe.

a) Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.

e obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne

e sztywnosSC poprzeczng i podiuzng zapewnia: dzwigary dachowe i wience

zelbetowe oraz uktad $cian zewnetrznych i wewnetrznych murowanych

strefy klimatyczne :

strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011 ;

strefa sniegowa IV wg PN-80/B-02010/A21:2006

gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m wg PN-81/B-03020

warunki gruntowo - wodne : poziom wod gruntowych ponizej poziomu

posadowienia. Kategoria geotechniczna I.

e warunki posadowienia i roboty =ziemne: grunty piaszczyste o stopniu
zageszczenia nadajgcym sie do bezposredniego posadowienia.

e sposoOb posadowienia - fundamentowanie : posadowienie zaprojektowano na
tawach fundamentowych (podkfad betonowy o grubosci minimum 10cm -B 7,5 ;
tawy o wysokosci 40cm - beton B 20).
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b)

uktad konstrukcyjny obiektu: sciany murowane — gazobeton o gr. 25 cm.

Rozwigzania konstrukcyjne budynku (wg schematéw konstrukcyjnych):
tawy: tawy zelbetowe beton B20, wys. 40 cm zbrojone podtuznie 4 x 12,
strzemiona @6 co 30 cm na podkfadzie z chudego betonu gr. 10 cm. Zagtebienie
taw fund. H,=120 cm ponizej poziomu gruntu. Szerokosc tawy 45-60 cm.

Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr.25cm na zaprawie
cementowej, zabezpieczone dysperbitem na siatce szklanej, docieplone
styropianem FS-15 gr. 12 cm, izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma folig
budowlang, cokdt wykonczony tynkiem mozaikowym.

Sciany zewnetrzne i no$ne wewnetrzne: gazobeton gr. 25cm, docieplony ptyta
styropianowg gr. 15cm na zaprawie z siatkg z wtdkna szklanego, wykonczone
tynkiem mineralnym i sztukateria.

Sciany wewnetrzne: gazobeton 8 i 12cm zbrojone bednarka, w toaletach $ciany
wys. 200cm wykonane z laminatu

Strop nad parterem: z pilyty GK na ruszcie aluminiowym ocieplony wetng
mineralng 25cm, mocowany do dzwigara drewnianego.

Wiennce i nadproza 25x25cm: Zelbetowe, wylewane - beton B20, zbrojone
podtuznie 4 x @12mm 34GS stal podwdjnie zebrowana, strzemiona @6mm co
20cm.

Wiezba dachowa: Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna
sosnowego klasy C27. Wilgotnos¢ uzytego drewna nie moze przekracza¢ 20%.
(Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym "IntoX S" wg wytycznych i
zalecen producenta lub uzy¢ inne s$rodki dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Konstrukcja dachu oparta na dzwigarach drewnianych (wg schematu
konstrukcyjnego)

Zadaszenia wejscia z poliweglanu na profilach aluminiowych malowanych
proszkowo na kolor szary

Rozwiazania architektoniczno -materiatowe:

Podloga na gruncie: nalezy wybra¢ istniejacy nasyp niekontrolowany,
a nastepnie wykonaé nasyp z piasku drobnego zageszczajac go do ID= 0,45 (gr.
ok. 30 cm). Na tak wykonanym zageszczonym nasypie wykonac¢ podktad z
chudego betonu (gr.15 cm), izolacje przeciwwilgociowg (papa asfaltowa i folia
budowlana PE) i termiczng (styropian twardy, gr.10 cm), posadzke betonowg o
gr. 10cm oraz gres (w zaleznosci od pomieszczenia).

Posadzki: ptytki terakota/gres na wylewce betonowej (antyposlizgowe), oraz
posadzka betonowa.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

— posadzka na gruncie — 2 x papa budowlana, lub folia izol.

— paroizolacja dachu — 1 x folia PE

— izolacja wiatroszczelna dachu — folia o paroprzepuszczalnosci min 1000 g/h
Izolacja termiczna posadzek parteru: pod gtadzig styropian twardy gr. 10 cm.

¢ Izolacja termiczna stropu - 25 cm wetny mineralnej
e Oblicowanie wewnetrzne - sSciany wewnetrzne po oszpachlowaniu gipsem

pomalowacé farbami akrylowymi. W weztach sanitarnych ptytki glazury.
Oblicowanie zewnetrzne - tynk mineralny — kolor brgzowy (naturalny kolor
drewna modrzewiowego), sztukateria na siatce - — kolor brgzowy (naturalny kolor
drewna modrzewiowego), cokdt z tynku mozaikowego — ciemny grafit;
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e Stolarka wewnetrzna —drewniana typowa lub PCV,

¢ Stolarka zewnetrzna - okna PCV.

¢ Drzwi wejsciowe — wzmacniane antywtamaniowe w kolorze grafitowym

¢ Pokrycie dachu — blachodachéwka w kolorze grafitowym

¢ Rynny i rury spustowe zewnetrzne - PCV w kolorze dachu

e Parapety zewnetrzne: PCV lub aluminiowe barwione w kolorze dachu.

e Schody zewnetrzne - schody zewnetrzne, Zelbetowe wykonczone ptytkami
terakoty mrozoodpornej, nie Sliskiej w stanie suchym i podczas deszczu, z
rowkami antyposlizgowymi na krawedzi stopni.

e Trzony kominowe - kanaly wentylacyjne z rur PCV. Zastosowaé kratki
wentylacyjne z wlotem o 50% wiekszym od powierzchni przekroju przewodu i
wyposazone w system pozwalajacy na redukcje -zamkniecie wlotu powietrza do
1/3 przekroju kanatu.

UWAGA: Stosowac¢ materiaty i urzadzenia z aktualnymi aprobatami technicznymi !

4. Wyposazenie budowlano - instalacyjne.

a) Instalacja wodociggowa:

Zasilanie budynku w wode z projektowanej doziemnej instalacji wodociggowe;.
Wodomierz projektuje sie za pierwsza ocieplong Sciang budynku. Instalacja
wodociggowa wg zatgczonego schematu.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Projektowang doziemng instalacjgq kanalizacji sanitarnej do projektowanego
zbiornika szczelnego o poj. 9,90m°>.

c) Ogrzewanie.
Ogrzewanie elektryczne. wg zatgczonych schematow.

d) Wentylacja.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna — kanaty wentylacyjne z rur PCV. Nawiew
przez okna posiadajgce funkcje rozszczelnienia lub nawiewniki okienne. Dodatkowo w
pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé drzwi z kratkg nawiewng dotem o
przekroju 15cm? Wywiew przez kanaty wywiewne z pomieszczen: szatni, pom.
sanitarnych, porzadkowego (wspomagane wentylatorami wewnatrzkanatowymi). Sala
Swietlicy, kuchnia i zmywalnia wyposazone w wentylacje mechaniczng z centralg
wentylacyjng umiejscowiong w pom. magazynu (wg zatgczonego schematu wentylacji).

e) Instalacja kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wdéd opadowych za pomocg rur spustowych i rynien z rozsgczeniem
powierzchniowym, na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

f) Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna wg zatgczonego schematu.

h) Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa wg zatgczonego schematu
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5. Warunki ochrony p.poz.

Na podstawie rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej”’ ( Dz.U.Nr 121 ) Rozdziat 2 §4.1 uzgodnienia wymagajq nastepujgce
projekty budowlane : ....

Opracowany projekt budynku swietlicy wiejskiej nie jest zaliczany do zadnej kategorii
wymienionej w §4.1 w/w rozporzgdzenia wobec czego nie wymaga uzgodnienia pod

wzgledem ochrony pozarowej.

Dane liczbowe dotyczace projektowanej inwestycji

Pow. zabudowy Pzb, - 384,26m?
Pow. uzytkowa podstawowa Pu - 252,65m>
Pow.wewnetrzna(po obrysie $cian wewnetrznych) Pwi - 265,56m”
Kubatura catkowita Ke - 2273,18m°

Kwalifikacja pozarowa

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania projektowany budynek kwalifikuje

sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynek Swietlicy wiejskiej). W budynku

projektuje sie jedng funkcje uzytkowa tj.:

- uzytecznosci publicznej — Swietlica wiejska przeznaczona do tymczasowego
pobytu mniej niz 50 osob (1 kondygnacja nadziemna) zaliczone do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi o tacznej powierzchni 252,65m?,

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynek kwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich ,N”
(jednokondygnacyjny)

W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych stopienh rozprzestrzeniania ognia.

Budynek jednokondygnacyjny, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia Iludzi ZL Il
zaprojektowano w klasie ,,D” odpornosci pozarowej budynku. Poszczegoélne elementy budowlane

projektuje sie w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

gtébwna konstrukcja nosna dla czesci nadziemnej -R 30
strop nad parterem . - REI 30
Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej -EI30

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy w/w elementéw budowlanych wraz z
uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Zastosowane oznaczenia:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczacq
zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o jednej
kondygnacji — budynku ZL Ill wynosi 10 000 m? i ten warunek zostaje
spetniony

Budynek zaprojektowano jako jedna strefa pozarowa:

strefa pozarowa: - obejmuje cata kondygnacje swietlicy 252,65m? zaliczona do
kategorii ZL lll zagrozenia ludzi

Ponadto zostang spetnione nastepujgce wymagania:

— Sciana zewnetrzna (wystepuje w poziomie parteru na osi ,D”) zostanie wykonczona
pionowym pasem z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m od przewodu
komina i klasie odpornosci ogniowej El 30.

— Strop zostanie wykonany jako podwieszany, systemowy np. Rigips REI30

— Przepusty instalacyjne w stropie bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla elementéw przez ktére przechodza.

— Przepustow nie przewiduje sie dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Uwaga:
Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.

Warunki ewakuacji.

- W projektowanym budynku brak komunikacji pionowej

- Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby osob
mogacych przebywac na danej kondygnacji z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m/100
0osob, lecz nie mniej niz 1,4 m. (1,2 m dla ewakuacji z pomieszczen, w ktorych
przebywa mniej niz 20 osbdb). W projektowanym budynku korytarze majg szerokosc
powyzej 1,40m.

- Wysokos¢ drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢
przejscia - drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m. W projektowanym budynku
wysokosc¢ korytarzy wynosi 3,22m.

- . Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg dtugosci
dopuszczalnej tj. — 40 m. (najwieksza warto$¢ to 26,25m).

1. Skrzydfta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu nie bedg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

2. Wszystkie drzwi ewakuacyjne (jak i skrzydto drzwi nieblokowane) z pomieszczen
beda posiadaty szeroko$¢ co najmniej 0,90 m i wysokos¢ 2,0m.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe.
C. System sygnalizacji pozarowej nie wymagany
D. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie wymagany.

E. Instalacja elektryczna i odgromowa.

Instalacja odgromowa - ochrona podstawowa.

W obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowe wytgczniki pradu funkcjonujace
zgodnie z odpowiednimi przepisami dla strefy pozarowej (ZL Ill). Przyciski sterujgce
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przeciwpozarowym wytacznikiem pradu umieszczono przy gtownym wejsciu do
budynku— wg odrebnej dokumentaciji.

3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Nie jest wymagana

4 Gasnice i pozarnicze znaki informacyjne.
Nalezy przewidzieé gasnice proszkowe 2kg/3md® na 100m? powierzchni.
Sprzet powinien by¢ rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio
oznakowany zgodnie z Polskg Norma.
Dostep do sprzetu powinien zapewnia¢ szerokos¢ co najmniej 1m.
Dtugos¢ dojscia z dowolnego miejsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m.
Sprzet nalezy umieszczaC w miejscach gdzie nie bedzie on narazony na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta /grzejniki , piece itp./
Miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: hydrantow wewnetrznych,
przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i
kierunki ewakuacji nalezy oznakowac znakami informacyjnymi.
W miejscach ogdlnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?s.
Zrodtem zaopatrzenie w wode dla celéw gasniczych bedzie istniejaca w drodze
powiatowej zewnetrzna sie¢ hydrantowa z hydrantami nadziemnymi Dnom 80. Hydranty
sq zlokalizowane w przylegajacej drodze w odlegtosci 110 m od budynku pierwszy,
kolejny do 120 m, i nie dalej niz 15 m od krawedzi jezdni i nie blizej niz 5m od budynku.
Nalezy wykonaé¢ dodatkowy hydrant z wykorzystaniem istniejgcej sieci wodociggowej w
odlegtosci mniejszej niz 75m od projektowanego budynku. Odlegtos¢ miedzy
hydrantami nie moze przekroczy¢ 150m. Zewnetrzna sie¢ hydrantowa zapewni
wymagang wydajnos¢ hydrantéw przez 120 minut.

Droga pozarowa.
Droge pozarowa stanowi droga powiatowa dz. nr 116/3 co przy budynku niskim jest
zgodne z rozporzadzeniem z dnia 24.07.2009r w sprawie p.poz zaopatrzenia w wode.

Budynek ma potgczenie z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem o0 szerokosci
min. 1,5 m i dtugos$ci nie wiekszej niz 50 m, do gtbwnego wejscia do budynku.
Usytuowanie budynku.

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojgcym, zlokalizowanym w odlegtosci od
sgsiedniej zabudowy nie mniejszej niz 8m.

Certyfikaty - aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, przewidziane w budynku

beda posiadaty deklaracje zgodnosci (krajowg Ilub europejskg) Ilub sSwiadectwa
dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.

Uwaga:
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy:
4. Opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”
5. Wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowaC pozarniczymi znakami

informacyjnymi zgodnie z PN.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Zataczona w projekcie sanitarnym.
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7. Obstuga oséb niepetnosprawnych.
Obiekt jest przystosowany do obstugi os6b niepetnosprawnych. Posiada toalete
przystosowang do potrzeb niepetnosprawnych oraz podjazd dla wézkdéw inwalidzkich.

8. Technologia uzytkowania obiektu.

Budynek bedzie peit role Swietlicy wiejskiej wraz z niezbednym zapleczem. Budynek
bedzie petnit funkcje Swietlicy wiejskiej $cisle zwigzang z potrzebami lokalnej
spofecznosci mieszkancéw. Budynek bedzie udostepniany na zebrania spotecznosci
lokalnej itp. oraz imprezy okolicznosciowe obstugiwane przez kuchnie cateringowa.
Obiekt przeznaczono dla nie wiecej niz 50 uzytkownikdw nie bedacych jego statymi
uzytkownikami. Nie przewiduje sie jednorazowego przebywania w obiekcie ww. liczy
0sob powyzej 4 godzin w ciggu doby. Statymi Uzytkownikami budynku bedzie nie wiecej
niz 4 pracownikow swietlicy.

UWAGA:

3. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa
autorskiego.

4. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujacymi normami,
instrukcjami i sztuka budowlang zachowujac przepisy BHP. Stosowaé
materialy i urzadzenia posiadajace aktualne aprobaty.
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1. Zakres robot obejmuje budowe bud. Swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
terenu (zbiornik szczelny o poj. 9,90m?, plac zabaw, boisko do siatkéwki). Kolejnosé
wykonywania robo6t obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano- montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Na terenie opr. Znajduje sie istn. ogrodzenie, przytacze elektryczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

istniejace linie energetyczne i ogrodzenie

drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

strefy skladowania materiatow i wyrobow

instalacje rozdziatu energii elektrycznej

wydzielone pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno- sanitarne

sprzetu p- poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

a) roboty ziemne:

e gtebokos¢ wykopdéw i nachylenie skarp: wykop o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m;

e przebieg instalacji podziemnej: sgsiedztwo istniejgcych oraz wykonywanie
projektowanych przytaczy ( przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano- montazowe:

e upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0m: balustrady,

zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

c) roboty wykonczeniowe:

e upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0m: (rusztowania

zewnetrzne i wewnetrzne, balustrady)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

e porazenie pradem elektrycznym

e potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)

e pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
a) Szkolenia pracownikow w zakresie bhp:
szkolenie wstepne
szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogodine)
szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku
szkolenie wstepne podstawowe
) Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby.
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d) Zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

wydzielenie drég komunikacyjnych

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych

szkolenia bhp i p. poz. | zaopatrzenie w sprzet bhp i p. poz.

ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia

szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

e udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i

higieny pracy dotyczgcych:

e wyk. prac zwigzanych z zagroz. wypadkowymi lub zagroz. zdrowia pracownikow
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
e udzielania pierwszej pomocy
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