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Poziom posadowienia taw fundamentowych:

-1,70=159,50 m n.p.m.

Dane techniczne fundamentdw:
wysokos¢ faw fund.: 40cm

beton: C25/30

stal zbrojeniowa: A-IIN (B500SP)
otulina: 3,5cm
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ZESTAMENIE STALI ZBROJENIOWEJ

’ Dhugosé llosé Dtugos¢ (cm)
Poz.| St lem) | w ogolem | Al [A-IIN
elemencie 6 | #12
Stopa F-1 2. Masa ogolna (kg) :67,13
1] 12 | 127 20 40 | [ 5080
4 112 [ 62 20 40 | 2480
Stopa F-2 1. Masa ogdlna (kg) :28,70
1 12 127 10 10 1270
4 12 62 16 16 992
16 12 97 10 10 970
Stopa F-3 1. Masa ogdlna (kg) :31,36
4 12 62 18 18 1116
6 12 117 12 12 1404
7 6 152 6 6 912
19 | 12 98 8 8 784
tawa £-45 1. Masa ogodlna (kg) :449,99
12 ] 6 | 122 | 350 [ 350 [42700
13 [ 12 10000 4 [ 4 40000
Dlugos$¢ wg srednic (cm) 43612|54096
Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,22 | 0,89
Masa tgczna wg srednic (kg) 96,821480,37]
Ogotem (kg) 577,19

Pracownia  Konstrukeji Budowlanych
Karol Mor
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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
NA DZ. NR GEOD. 97/11 W ZACZERLANACH,
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SPRAWDZAJACY:
mgr inz. MONIKA AGNIESZKA MOR
UPR. BUD. PDL/0004/PWOK/11

WSPGOLPRACA:
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PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC KONSTRUKCYJINA
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RYSUNEK WYKONAWCZY FUNDAMENTOW




