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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy budyriuietlicy wiejskiej na dz. nr geod. 97/11
w Zaczerlanach gm. Choroszcz.

1. Parametry techniczne:

1.1. Napgcie zasilania -U = 400/230 V
1.2. Moc zainstalowana - Pi = 46,6 kW
1.3. Moc szczytowa - Ps = 27,6 KW
1.4. Wspotczynnik jednoczesstd - kj = 0,59

1.5. Wspotczynnik mocy -cos¢ = 0,93

1.6. Pomiar energii elektrycznej: - bezpni, w szafce pomiarowe]
- nad zjczem kablowym ZK

1.7. Ochrona od potan dodatkowa: - szybkie samoczynneyeztanie
- ukfad sieci TN-S

2. Zakres opracowania:
2.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
2.2. Instalacja @wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych.
2.3. Instalacja @wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
2.4. Instalacja zasilania wdzen grzejnych
2.5. Instalacja odgromowa
2.6. Ochrona od poten
2.7. Pojczenia wyrbwnawcze
2.8. Ochrona przegtiowa

3. Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j.

Opracowanie projektu przydza oraz zicza kablowego obfje Ikeda odrebnym
projektem PGE Dystrybucja S.A. po podpisaniu pipgzestora umowy na zgkszenie mocy
przylaczeniowej.

Ztacze kablowe ZK wraz z szafkpomiarows w obudowie z tworzywa sztucznego
usytuowane édzie na granicy dziatki. Od sdza kablowego do TB projektujegskabel 4x
YKY 1x25mm2.

Rozdzielnica gtébwna TB zainstalowanacdhie w wiatrotapie budynku. Z
nowoprojektowanej rozdzielnicy zasilangdh wszystkie odbiory w budynku.

4. Instalacja gwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych ogdlneg

przeznaczenia.

Instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuyeypusty
oswietleniowe sufitowe gcienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogdlnego pnaezenia.
Natczenie Gwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach ptayjzgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838
Typy opraw éwietleniowych oraz ich il& podano na rysunkach.

Przewody instalacji @vietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ukiageod tynkiem na
scianach i na suficie.



Wytaczniki cswietlenia instalowé& na wysokéci 1,4m nad posadzk gniazda wtyczkowe na
wys. 0,3 m, z wyjtkiem pomieszczenia kuchni — 0,9m.
Z obwodow @&wietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych zasilamdy réwnie
wentylatory kanatowe wywiewu z WC agzzane tymi samymi wtznikami, co éwietlenie.
Urzagdzenia o malej mocy (lodéwki, miksery itp.) zasdartxda z gniazdek
wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia.
Urzadzenia do przygotowywania positkow zasilaredoz oddzielnych obwodow z TB.
W pomieszczeniach suchych i podtodze nieprzewoslz instalagg wykona z
osprztem wtynkowym, pomieszczeniach o zkszonej wilgotnéci i podtodze przewodgzej
instalacg wykona z osprztem szczelnym wpuszczonym w tynk.

5. Instalacja Ggwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne sty do czsciowego dwietlenia pomieszcZew czasie przerwy
w zasilaniu éwietlenia podstawowego. ietlenie ewakuacyjne sty do wskazania drogi
wyjscia z budynku w czasie przerwy w zasilanfwtlenia podstawowego.
Oprawy gwietlenia awaryjnego stanogvoddzielne oprawy.
Do opraw @wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego doprowaguzewody z dodatkoyvzyta z
rozdzielnicy zasilajcej instalacje swietlenia podstawowego w danym rejonie.

6. Zasilanie urzadzen grzejnych i wentylacyjnych.
Zasilanie urgdzen grzejnych obejmuije:
- zasilanie zbiornikowych podgrzewaczy wody
- zasilanie grzejnikow elektrycznych
- zasilanie centrali wentylacyjnej
Zasilanie urzdzen grzejnych zaprojektowano na podstawie danych krajga instalacji
sanitarnych.
Zbiornikowe podgrzewacze wody zasibbwodami bezpwednio z rozdzielnicy gtownej TB,
centrat wentylacyjra z podrozdzielnicy TWP. Zasilenie obwodéw dotmzh centrali
wentylacyjnej oraz sterowanie cengralventylacyjm nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

7. Pohczenia wyrébwnawcze
Glowng szyre wyrdwnawca GSW zainstalow@ pod rozdzielnig TB. Do szyny dajczy¢
metalowe elementy konstrukcji budynku i uziénaiczac z uziomem instalacji odgromowe.
Lokalne pofczenia wyrOwnawcze wykotdaw pomieszczeniach wypasaych w
natryski oraz w pomieszczeniu technicznym. Wszgstkinetalowe urglzenia w tych
pomieszczeniach pgdzy¢ przewodem DY 2,5 z najlizym przewodem ochronnym.

8. Sygnalizacja przyzywowa w WC niepetnosprawnych
Sygnalizaag} przyzywows z WC niepetnosprawnych zasilz obwodu éwietleniowego
WC.

9. Instalacja odgromowa.

System ochrony odgromowej nie zapobiega formowanitsie piorunu i jego
uderzeniu w budynek. Zastosowany system ochrony odgnowej nie maze gwarantowa
absolutnej ochrony budynku, oséb lub uradzen, lecz znacznie obrdy ryzyko szkéd
powodowanych przez pioruny.

W czsci nadziemnej instalagj (zwody poziome niskie na dachu oraz przewody
odprowadzajce) wykona drutem stalowym ocynkowanym D8 mm.



Przewody odprowadzgje przy wejciu prowadzt w rurkach winidurowych pcascianach
zewrgtrznych budynku.
Zaciski probiercze instalowana scianach lub w studzienkach kontrolno-pomiarowycputy
Galmar w ziemi obok budynku.
Przewody uziemigfe prowadz w rurkach winidurowych pécianach fundamentéw.

Jako uziom zastosowano sztuczny uziom fundamentowy
Wszystkie pajczenia instalacji uziemiggej i odgromowej oraz wszystkie elementy tych
instalacji wykonad jako spawane i zabezpieézarzed korozj.
Do uziomu nalgy podgczy¢ wszystkie elementy metalowe
Catosé instalacji odgromowej wykonywat w koordynaciji z pracami budowlanymi.

10. Ochrony od poraen.

Ochrona przeciwporgniowa podstawowa, przed dotykiem bezpdnim spetniona jest
przez izolowanie g&ci czynnych (obudowy aparatéw i ydzen elektrycznych oraz izolagj
przewodow).

Ochrona przeciwporaniows dodatkowy przed dotykiem paednim w projektowanej
instalacji spetniona jest poprzez ga#enie cgsci przewodacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego szybkiego gomghia za pomac wytgcznikdw
nadmiarowopgdowych i r&nicowopgdowych, ktére bdg zainstalowane na rozdzielnicach.

W projektowanej instalacji zastosowano uktad swegoTN-S w ktorym przewody
neutralne N i przewody ochronne PEasldzielne

W obwodach instalacyjnych jednofazowych zastosowprmewody tréiytowe z& w
obwodach tréjfazowych przewody epiozytowe. Przewody ochronne poky do listew
zaciskowych PE w rozdzielnicach do ktorych doproxeant lgda przewody ochronne PE linii
zasilapcych.

Przewody ochronne powinny é¥oloruzétto-zielonego.

11. Ochrona przeciwprzepé¢ciowa
W przypadku rozpatrywanego obiektu przem mog przenikmé do uktadu zasilania
poprzez kable zasilgge od strony =zasilania zewgtrznego. Zagrgenie najwekszymi
przepeciami dla uktadu zasilania istnieje zaréwno od rsgrdoezpérednich wytadowa w
budynki chronionego obiektu, mlovych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilania ora
indukowania sj przepe¢ w petlach padowych znajdujcych se wewmtrz budynku.

Pierwszy i drugi stopiei ochrony przeciwprzepeciowej
W instalacji zasilania elektrycznego elementy 1 st®pnia podstawowej ochrony (klasy
BC) umieszczonedna w TB. Skuteczne odprowadzenie energii prge@ elementow 1 i 2.
stopnia ochrony naky wykona do uziomu instalacji odgromowe;.

12. Uwagi.
1. Cata¢ wykona zgodnie z aktualnie obow#ujagcymi przepisami, normami, katalogami
I rozwizaniami typowymi.
2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosownateriaty i uradzenia posiadage
aktualne atesty i certyfikaty dopuszazajdo ich stosowania.
3. Instalag} w budynku wykonaw koordynaciji z kierownikami rob6t budowlanych i
sanitarnych.
4. Ochrona przeciwpg@rowa w instalacjach elektrycznych zapewnionapeztz:
B wylacznik gtowny zasilania zainstalowany na obudowielolgtiéwnego wejcia do
budynku ,
B oswietlenie awaryjne,



instalacg odgromovd,

kontrole izolacji przewodow poprzez wgknik r&nicowopgdowy 500 mA
zainstalowane na TB,

kontrole przyrostu temperatury przewodow poprzéxezpieczenie przeteniowe,
obudowy zastosowanych aparatow iggizen elektrycznych oraz oprawéwietleniowych
spetniag wymogi normy PN/E-50009 (IEC364) siiepalne i nie stanowizagraenia
pozarowego.



Obliczenia techniczne

Obliczenia mocy zainstalowane;j:

Oswietlenie 2,7 [kW ]
Gniazdka wtyczkowe og6lnego przeznaczenia 12,0 [ kW ]
Zmywarka 15[ kW]
Piekarnik elektryczny 2,1 [kw]
Kuchenka elektryczna 6,0 [KW ]
Centrala wentylacyjna 51 [kW]
Podgrzewacze wody 3,0 [kW ]
Grzejniki elektryczne 14,3 [ kW ]
Moc zainstalowana [P ;]: 46,6 [ kW ]
Wspoiczynniki jednoczesno  $ci:
Oswietlenie 0,7[-1
Gniazdka wtyczkowe og6lnego przeznaczenia 041[-]
Zmywarka 0,3[-]
Piekarnik elektryczny 0,2[-]
Kuchenka elektryczna 0,2[-]
Centrala wentylacyjna 10[-]
Podgrzewacze wody 0,8[-]
Grzejniki elektryczne 0,8[-]
Wspoitczynnik jednoczesno  sci [k ]: 0,59 [-]
Obliczenia mocy szczytowej:
Oswietlenie 1,9 [kKW ]
Gniazdka wtyczkowe og6lnego przeznaczenia 4,8 [kW ]
Zmywarka 0,5 [kW ]
Piekarnik elektryczny 0,4 [kW ]
Kuchenka elektryczna 1,2 [kKW ]
Centrala wentylacyjna 51 [kW]
Podgrzewacze wody 2,4 [kW ]
Grzejniki elektryczne 11,4 [ kKW ]
Moc szczytowa [P (]: 27,6 [kW]
Dobér przewodu i zabezpieczenia gtéwnego zasilania:
Moc szczytowa [Pg): 27,6 [kW ]
Napiecie [U]: 400 [V ]
cos ¢: 093[-]
Prad przewodowy [Ib]: 42,87 [A]

Dla projektowanego zasilania zgodnie z PN-91/E-05009/43 przy koordynacji zabezpieczen i
doborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:
Ib <In<lIdd
12/1,6xIn/<1,45x ldd

gdzie : Ib - prad obliczeniowy obwodu
In- wielkos¢ prgdu bezpiecznika
Idd - obcigzalno$¢ diugotrwata
I2- prad zadziatania bezpiecznika [A]

Dla zasilania rozdzielni TB, / Ps =27,6 [kW] [b=42,87 [A] / dobieram kable zasilajgce
YKY 4x25 mm2 o Idd = 101 A
Ib=42,87 A<In=50A<Idd =101 A
Warunek 12 < 1,45x Idd jest zachowany dla zastosowanych bezpiecznikéw i kabli.
2=80A<145x101 =1465A
Obliczenia wymaga n instalacji odgromowej:

dlugos¢ budynku 14,0 [m]
szerokos¢ budynku 30,7 [m]
wysokos¢ budynku 7,3 [m]

Roéwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan A.= 3911,2096 [mz]



Dobrana réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan A, =
Gestos¢ powierzchniowa wytadowan* Ny =

Akceptowalna czestos¢ trafien piorunowych N =

Srednia roczna czesto$é wytadowan piorunowych w obiekt Ny =

v

Wymagana skutecznosé ochrony E
Minimalny poziom ochrony v
Dobrany poziom ochrony Il
Wyniki obliczen ryzyka wg normy IEC 62305-2
Utrata zycia ludzkiego: Tolerowane ryzyko(Rt)
Ryzyko obliczone (warunek spetniony)
* - mapy burzowe Polski przyjeto wartos¢ z PN-IEC 62305-2

Minimalny przekréj zwodu ze stali ocynkowanej / miedzi:
Dobrany rodzaj i przekréj zwodu:
Oko siatki zwodu:

Dobrany rodzaj i przekréj przewodu odprowadzajgcego:
Maksymalna odlegto$é pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi:

Dobrany rodzaj i przekréj przewodu uziemiajgcego:

Dobrany rodzaj i przekroj przewodu uziomu:

Obszar objety uziomem otokowym: 428,8
Rezystywnosc¢ gruntu: 1200
Zastepczy promien okregu objetego uziomem otokowym: 11,68

Dtugos¢ poziomego** uziomu typu A: zbedny

** - dlugos$¢ uziomu pionowego = 0,5 diugosci poziomego;

3911,2096 [m?]

25 [1/rok]
0,001 [1/rok]
0,009778  [1/roK]
0,9
1,00E-05
8,43E-09

50mm? / 35mm?
Drut @8 mm stal ocynkowana
15m x 15m

Drut @8 mm stal ocynkowana
20m

25mm x 4mm stal ocynkowana
20mm x 5mm stal ocynkowana
[m?]

[Q m]
[m]

liczba uziomoéw taka sama jak liczba przewoddéw odprowadzajagcych

Obliczenia dotyczgce ochrony odgromowej zostaty przeprowadzone
zgodnie z norma PN-EN 61025



