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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy budyniuetlicy wiejskiej na dz.. nr geod. 97/11 w
Zaczerlanach gm. Choroszcz.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie architekta i zawarta umowa
2. Materiaty do opracowania

— projekt zagospodarowania terenu
— projekt architektoniczny
— obowigzujace normy i normatywy

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt amgivczy doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej, wewtrznych instalacji wod.-kan., dobor grzejnikow dtgkznych oraz
wentylacg mechanicza.

4. Zewretrzna instalacja wodocagowa

Zaopatrzenie projektowane budynku w wadmmg przewidziano w oparciu o istnigy
wodochg dn 160 znajdygy sk w drodze nr 117. Projektowane prgoze wodocigowe @40 PE.

Instalacg doziemra wodocigowa nalezy wykona& z rur PE100 PN10 SDR17 @40x3.7
taczonych metogl zgrzewania za pomecksztattek elektrooporowych. Waie do istniegcego
wodocihgu dokondé za pomog nawiertki DN160/40 np. firmy Jafar. W miejscu ialsicji
wodochgowej zamontow@ zasuvg z kr&cami PE np. firmy Jafar DN40 wyposag w
przedhzacz trzpienia i skrzynkuliczrg. Zasuwg przylacza wodocigowego nalgy oznakowa
przy pomocy tablicy wykonanej z tworzywa sztucznegayttoczonymi domiarami, montowanej
na stupie betonowym lub trwatym elemencie zabudowy.

Utozenie przewodu wodoggowego projektuje si na 10 cm. warstwie podsypki.
Projektowany wodogpg ukiad@& na wyrownanym podiau piaskowym oraz zasypgrzysypk
piaskows do wysokéci 30 cm ponad wierzch rury. Przew6d wodgowy oznakowa tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjnkoloru niebieskiego z wkiadk metalows. Tame utozy¢ na
wysokaici 30 cm ponad przewodem w sposob ulingajacy podhczenie uragdzer do trasowania
sieci; uktadanie tamy zakaczy¢ w skrzynce wodoggowe;.

Do opomiarowywania ziycia wody przyto wodomierz JS 2,5 DN20. Do mosnta
wodomierza naley zastosowa konsot wodomierzow z zaworem umadiwiajacym skuteczne
ograniczenie doptywu wody Za zestawem wodomierzowpanstronie instalacji wewitrznej,
nalezy zainstalowa filtr i zawor antyskaeniowy typ EA.

Wodomierz gtowny zlokalizowany zostanie w projekismwm budynku mieszkalnym w
pomieszczeniu magazynu. Pomieszczenie zabezpiecpared zalaniem waedi wplywem
ujemnej temperatury. Przy prieju przybcza pod taw i przez posadzk budynku naley
zastosowarure ochronn o srednicy @63 PE.

Tras; wodochagu, srednie, spadki pokazano w ¢ graficznej opracowania.

5. Zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne powstgje w budynku &da odprowadzane do projektowanego zbiornika
szczelnego na dziatce inwestora.

Instalacg zewretrzng kanalizacji sanitarnej wykodaz rur kanalizacyjnych PVC160 klasy
SN8 o pojczeniach wciskowych na systempuszczell gumows.



Przegcie rury kanalizacyjne] przez przegrodudowlan wykona& w rurze ostonowej
DN250 stalowej.

Uzbrojenie instalacji stanowi studzienka kontrolR&C o srednicy 0425 z wilazem
zeliwnym, usytuowana na posesji inwestora.

Rury kanalizacyjne uktadana wyrownanym podia pozbawionym korzeni i kamieni na
podsypce piaskowej grubm 10 cm.

Tras; projektowanej doziemnej instalacji kanalizacjiagki i srednice przedstawiono w
graficznej cgsci opracowania.

5.1. Rozwgzania budowlane i konstrukcyjno-materiatowe

Projektuje st jednokomorowy zbiornik szczelny, prefabrykowanymeczystéci ptynne o
pojemndci 10m3. Wykonany jest z betonu z dodatkami uszmiagtymi oraz dodatkowo pokryty
jest mag bitumiczn.

Piyta dennazelbetowa, krzyowo-zbrojona @ 8 co 30 cm., gr.15 cm z betonu Bzl5
dodatkiem hydrobetonu, stal A-O

Posadowienie na warstwie betarwirowego B-10

Sciany boczne zbiornika z égéw betonowych @ 2000

Uszczelnienie zicz betonem z dodatkiem hydrobetonu

Piyta przykrywagca gr. 12 cm,zelbetowa, zbrojona jednokierunkowo, beton B-15 z
dodatkiem hydrobetonu

Przykrycie typowymi wiazamieliwnymi osrednicy @ 600

Zbiornik maze shwy¢ réwniez jako osadnik gnilny do biologicznego oczyszczawciakéw
drodze beztlenowego rozktadu substancji organidznkéekt oczyszczania znacznie wzrasta przy
zastosowaniu

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Uszczelnienie zbiornikbw natg wykona poprzez natzenie powlok ochronnych
wewretrznych — 1x Bitizol ,R” + 2x Bitizol ,P”. 1zolacjazewrgtrzna 2x lepik na ggro. Przejcie
przezsciany zbiornika uszczeléisznurem smotowym i kitem asfaltowym.

5.3.Wentylacja zbiornika

Oprocz odpowietrzenia zbiornika poprzez pion kaealyjny zakéczony rug wywiewrng z
budynku, naley wykona& dodatkows wentylacg poprzez wywiewki kanalizacyjneeliwne
100/150 zamontowane przy zbiornikaciekow.

5.4. Obstuga

Opr&nienie zbiornikdw odbywasie bedzie okresowo za pomggompy przeponowej do
beczkowozu. Schodzenie do zbiornikow przewidugetgko w okresie przeghu technicznego
lub naprawy, po uprzednim oprdieniu zesciekdw, optukaniu i dokladnym przewietrzeniu. Prace
powinno wykonywa dwéch pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.

5.5. Wytyczne instalacji zbiornika szczelnego

Zbiornik naley ustawé w uprzednio przygotowanym wykopie na warstwie 20cm
zag;szczonegawiru i wypoziomowa. Wykop powinien by szerszy od wymiaru zbiornika ok. 40
cm z kadej strony. Po ustawieniu i wypoziomowaniu zbiomikialey kolejno obsypywa i
zag;szcz& mechaniczne. Zamocow&ominek wiazowy i wywiewk oraz podiczy¢ kanat PVC
160 doprowadzagy scieki do zbiornika. Jeeli na terenie dziatki wyspuje wysoki poziom wod
gruntowych, nalgy docizyé¢ zbiornik dodatkow ptyta betonovy. Przed posadowieniem zbiornika
nalezy odpompowa wode z wykopu.



Odprowadzenieciekéw projektuje si przewodem dn 160 PVC. Minimalne zgujenie
kanalizacji 1 m poriej terenu licac od wierzchu kanatu. Zbiornik nale przykrye pokryws
zamykan na sruby oraz kominek wentylacyjny wyprowadzony min7®,m powyej poziomu
terenu.

6. Roboty budowlane

Trag projektowanych instalacji zewtrznych naley wyznaczy¢ w oparciu 0 cgs¢
rysunkowy (projekt zagospodarowania terenu). Roboty ziemyloneat jako wgskoprzestrzenne o
skarpach umocnionych. Wykopy wykonywangznie zasypa recznie. Catéé robot ziemnych
wykona: zgodnie z norm BN-83/8836-02.

Roboty ziemne przy instalacji wodgowe] wykonywa sposobem mechanicznym.

Wykopy wykon& o scianach pionowych umacnianych prefabrykowanymi wszedmi.
Podczas wykonywania wykopow nasypy niebudowlanezgpalvywozi¢ poza plac budowy bez
skladowania. Obok wykopow po jednej stronie w offie&g utatwiapcej monta kanatdw
skltadowa tylko piasek.

Ewentualne odwodnienie wykopow pod w/w obiektyppanog pompowania bezgoednio
z wykopu.

Przewody uklada na wyréwnanej podsypce piaskowej oraz obéygaaskiem z
zag:szczeniem do wymaganego przez producenta rur staJinE 95 % w terenach zielonych i
100% pod placami i drogami dojazdowymi.

Zasypk wykopow prowadzi warstwami z jednoczesnym zmgczaniem. Pierwgz
warstwe zasypki do wysokici 30 cm ponad wierzch rury wykofigecznie. Nie wolno zasypywa
gruntem rodzimym niebudowlanym oraz glin

W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym wykopy naje
wykonywa: recznie.

W przypadku wysipienia rozbienosci pomkdzy map zasadnicz i wielkosciami
okreslonymi w niniejszym projekcie o povigzym naley powiadomé projektanta.

7. Wewretrzna instalacja wod.-kan.

7.1. Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzonadzie do budynku poprzez przewdd wodgowy PE @40
wprowadzone do pomieszczenia magazynu. N&onejurocggu do budynku naky zainstalowa
zawor odcinajcy @25. Pomiar wody pitnej za pomowodomierza jednostrumieniowego, np. JS
2,5 Dn 20 mm firmy PoWoGaz.

Przewody wody zimnej prowadziw warstwach posadzkilnstalacg wody zimnej
projektuje s¢ z rur z tworzywa sztucznego PEX-c np. systemu KRiMrm o padczeniach na
systemowe zlczki zaciskowo-skicane. Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdgkbns
z rur z tworzywa sztucznego PEX-c np. systemu KAMNYM o paczeniach na systemowe
ztaczki zaciskowo-skicane. Zastosowane przewody powinny posiadeest zezwalagy na
stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej.

Jako armatuyr stosowa baterie stejce z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory. Baterie
umywalkowe i zlewowe patzy¢ z przewodami zasilagymi wezykami elastycznymi w oplocie
metalowym. Podégia do baterii i zaworéw czerpalnych wykéna bruzdach.

Przewody wody zimnej prowadzone pgianach zaizolowa cieptochronnie otulig
termoizolacyja Thermaflex FRZ o gr. 9 mm, przewody w posadzce bmuzdach izolag
Thermacompakt S o grubm 6 mm.

Po wykonaniu catej instalacji nake ja podd& probie cénieniowej nasipnie kilkakrotnie
przeptuk& i zdezynfekow& zgodnie z obowizujgcymi przepisami. Po zakozeniu robot
montaowych naley przeprowadzi badania wg wymogoéw normy PN-81/B-10700.00 i OBbP
szczelnéci przeprowadz na cknienie 0.9 MPa. Do préby &iienia i ptukania naley stosowa



wody wolne od zanieczyszazanechanicznych, gdymog one by w przyszidci przyczyrny
powstawania awarii uggzen.
Przed zabetonowaniem rur PE-Xc pghleykona proke cisnieniowg trwajaca 24 godziny.
Préle cisnieniowg przeprowadza sina cknienie 1.5 raza énienia roboczego (@nienie
nie wicksze nk dopuszczalne dla najstabszego punktu instala@i) pdkrytych przewodach:
- wytworzy trzykrotnie w odsfpach co 10 minut &nienie prébne,
- po ostatnim osggnieciu cisnienia prébnego w przegu 30 minut dinienie nie
powinno obnty¢ Sie 0 wiecej niz 0.6 bara,
- po dalszych dwoch godzinachmienie nie powinno obiy¢ sie wiecej niz 0.2 bara od
wartasci odczytanej po 30 minutach,
- podczas préby szczelfw nalezy wizualnie sprawdziszczelnéé ztagczy
W fazie zalewania posadzek, na ktérychzolwe g rury naley utrzymywa& w rurach
cisnienie min. 3.0 bary (zalecane 6.0 bar). Podczdenbania rury powinny pozostgood
cisnieniem 0.3MPa. Po prébie snieniowej naley kilkakrotnie instalag przeptuk@ i
zdezynfekowé zgodnie z obowgzujacymi przepisami.

7.2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda dostarczanae¢dzie do punktéw czerpalnych z dwoch podgrzewaczy
zbiornikowych elektrycznych o pojemsed 50 | i 120 I. Doprowadzenie wody do poszczegdiny
przyboréw sanitarnych projektuje¢si rur PEX-c np. syst, Kan-Therm nasrdenie 10 bar,
taczonych za pomaczigcz zaciskowo-skicanych. Przewody w posadzce nglaktada z lekkimi
poziomymi falowaniami w celu zmniejszenia ng@h w czasie pracy. Na przewodach
doprowadzajcych wod do pogrzewaczy oraz przedzkym punktem poboru nalg zamontowa
zawory odcinajce. Podsjcia wody cieptej do baterii wykothav bruzdach.

Przewody prowadzone w bruzdach izolévzolacg Thermacompakt S grubc 6mm.

Dobrano podgrzewacze jak na rys nr 4:

Podgrzewacz elektryczny zbiornikowy 120 | OW-E 1108.

Podgrzewacz elektryczny zbiornikowy 50 | OW-E 108.1

Lokalizacja urzdzen w graficznej czsci opracowania.

7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki powstajce w budynku odprowadzaneda do projektowanego zbiornika szczelnego.

Gtowne cigi kanalizacyjne prowadzoneedy pod posadzk Projektuje si je z rur i
ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowyclickonych na wcisk na uszczelgumowy. Piony
kanalizacyjne projektuje @iz rur i ksztattek PVC. Pogtzenia przyborow nad posadzkPion
zakaczony rug wywiewrg PVC. Umiejscowienie rewizji w sze¢gi graficznej opracowania.
Przed zasypaniem Aakow rozprowadzonych pod posadziszystkie paiczenia kielichowe
nalezy owina¢ folia.

Przybory sanitarne wg. wypasania zawartego w projekcie begnarchitektonicznej. Trasy
przewodow kanalizacyjnychsrednice, spadki oraz usytuowanie pionow pokazana@zgCi
graficznej opracowania.

Instalacg naleey wykona wg wymaga norm PN-81/B-10700.00 i 01 oraz ,Instrukcji
projektowania i montau kanalizacji wewetrznej z nieplastyfikowanego PVC typ N-COBRTI”
JNSTAL".

8. Uwagi ogolne

1. Calag¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot bwdbno-

montaowych” t.ll- Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Podane w niniejszym opracowaniu rogzeinia materialtowe natg traktowa jako

przyktadowe. Dopuszczacsistosowanie rozwean rownowanych pod wzgidem parametrow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.



9. Wentylacja mechaniczna

9.1. Opis rozwjzan technicznych

W calym obiekcie za wygtkiem pomieszcze sali swietlicy, kuchni i zmywalni
zaprojektowano wentylagjgrawitacyjry. Salaswietlicy, kuchnia oraz zmywalniacta objete
wentylacp mechaniczna nawiewno-wywieawnW pomieszczeniach WCetizie zamontowany
wentylator tazienkowy wywiewny . Celem wentylacgsi wymiana powietrza ze wzdbw

higienicznych.

Podstawowym celem zaprojektowanej

Nazwa

) . llos¢ powietrza
pomieszczenia

Rozwizania techniczne

Nawiew/wywiew:
Salaswietlicy 2,5krotndci wymian

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

ogolna. Zaprojektowano centgalventylacyjm
nawiewno-wywiewg podwieszas z nagrzewnig
elektryczr w pomieszczeniu magazynu zasobo

W

Kuchnia i Wywiew - wentylator kanatowy wyggowy, Nawiew|
zmywalnia - poprzez nawietrzaki okienne
Wywiew - wentylator w kanale grawitacyjnym
Pomieszczenia 50 ré/h sprzzony z whcznikiemswiatta
WC Nawiew— poprzez migracje powietrza z

sasiadupcego pomieszczenia

9.2. Parametry powietrza wentylacyjnego

Zestawione potej wartagci przyjeto zgodnie z Polskimi Normami:

Parametry powietrza zewitrznego

lato|zima

Temperatura [°C] 32

-22

Wilgotnos¢ wzgledna[%]/45 | 100

Parametry powietrza wewtrznego — pomieszczenia_nie klimatyzowane

lato zima

Temperatura wewgtrzna pomieszczenia [°Qjieregulowanawg projektu CC

Temperatura nawiewu [°C]

nieregulowaga

“

Predkos¢ pow. w strefie przebywania [m/s]| 0,3 do 0,6 0,20¢®

Wilgotnos¢ wzgledna [%0]

max 70 30-60

Parametry powietrza wewtniznego w okresie zimowym zostanoshgnicte przez
rownoczesa prag wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewakarod proceséw obrobki
powietrza przewidziano filtragj odzysk ciepta i ogrzewanie. Nie przewiduje shtodzenia,

nawilzania i osuszania.



Ogrzewanie powietrza w centralach zmienia temperapowietrza zewetrznego do
poziomu oczekiwanej temperatury weymne] (20[°C]). Straty ciepta wygbujace w
pomieszczeniach pokrywang [grzez instalagj centralnego ogrzewania.

Realizowane przez projektowgimstalacg funkcje zalene g od pory roku i dnia w sposéb
nastpujacy:

Funkcje instalacji nawiewno-wywiewnej

lato zima

dziei |\wymiana powietrza wymiana powietrza

postdj Iub schiodzenie pomieszaiposto), zajczenie na ok.1 h prze

noc . . : .
powietrzem zewgtrznym uzytkowaniem pomieszcae

9.3. Centrala wentylacyjna

Centrala dobrana zostata w wykonaniu podwieszanylokalizowana nad sufitem
podwieszanym. Przy centrali po stronie instalagygustan zamontowane ttumiki akustyczne.
Centrala pajczona z kanatami powinna zostaoprzez kréce elastyczne.

Opis centrali:
» filtracja powietrza nawiewanego
» filtracja powietrza wywiewanego
* krzyzowy wymiennik ciepta
* zastosowany wentylator z silnikiem EC
* ogrzewanie powietrza, nagrzewsqelektryczn
* nawiew i wywiew
e automatyka

9.4. Zasilanie centrali wentylacyjnej w media
W centrali wentylacyjnej zastosowano nagrzewmiektryczn.
9.5. Instalacje

Zaprojektowano czerpgicienry i wyrzutnie dachowy.

Rozprowadzenie powietrza przy pomocy kanatéw falageh prostostnych,
okragtych sztywnych, i okygtych elastycznych, ukladanych w przestrzeni naditesn
podwieszonym. Uklad rozdzialu powietrza typu goé@ag Elementy rozdziatlu powierza
montowane w suficie podwieszonym: nawiewniki i wgwniki — kratki montowane na
przewodzie dobierane indywidualnie do pomiesiacze

9.6. Sterowanie wentylagj

Zastosowana w wentylacji nawiewno-wywiewnej cemtraentylacyjna powinna by
zakupiona z automatyk Uzytkownik powinien eksploatowanstalacg zgodnie z przewidzianymi
funkcjami instalacji opisanymi povg;.

9.7. Izolacja

Izolacg wykona& z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminioweapp. przy
pomocy mat okrytych folia aluminiay Izolacg na zewgtrz budynku zabezpiecéyptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej.



Rodzaj przewodu Przyktad . Grupoéé
izolacji [cm]

) )
Czerpny” lub wyrzutowy” na Przewody prowadzone na dachu nie izolowany
zewmntrz budynku

Nawiewny® lub wywiewny® na

zewntrz budynku Nie wystpuje 8

Czerpny w przestrzeni wewtnznej,| Przewody prowadzone od czerpni na elewaciji 8
ogrzewanej do centrali wentylacyjnej

Czerpny w przestrzeni wewtnznej,

nieogrzewanej Nie wystpuje 4

Przewody rozprowadzgje powietrze do

Nawiewny w przestrzeni : ) )
Wewretrznej pomieszcze oqutych wentylacy 4
mechaniczg
Wywiewny w przestrzeni Uktad przewodow wywiewnych
wewretrznej, prowadacy do wyciggajcych powietrze z pomieszaze 4
odzysku ciepta objetych wentylacy mechanicza

Przewody wywiewne prowadzone z
wentylatorkow tazienkowych w sanitariatagtie izolowany
do wyrzutni na dachu

Wywiewny w przestrzeni
wewretrznej, bez odzysku ciepta

Wyrzutowy w prze;trzem Nie wystpuje nie izolowany
ogrzewanej
Wyrzu'_[owy w przes'trzenl Nie wystpuje 4
nieogrzewanej
Wywiewny lub wyrzutowy
prowadacy zimne powietrze przez Nie wystpuje 4
przestrzé ogrzewan
1) — od czerpni do wentylatora 2) - od wentylatdo wyrzutni
3) - od wentylatora do nawiewnika 4) - od wywieliando wentylatora

9.8. Standardy materiatowe

Ponizsze zestawienie okdla standardy zastosowanych wyrobdéw i nie ogranicza
mozliwosci zastosowania materiatdbw i udzer nie gorszych od przgfych w projekcie.
Zastosowanie innych wyrobéw wymaga jednak konsjiltacprojektantem, gdy maze by
zwigzane np. z dokonaniem obli¢zsprawdzajcych.

Wentylacja
ELEMENT TYP
Centrala wentylacyjna 1200 m3

Wentylatory wywiewne

Ttumiki kanatowe
Kanaty wentylacyjne prostakne kanaly z blachy stalowej ocynkowanej, klasa




szczelndci nie nizsza nk B

Kanaty wentylacyjne okigte kanaly z blachy stalowej ocynkowanej wykon
w technologii spiro, klasa szczekwbnie nizsza
niz C

Nawiewniki Z przepustnicdwurzdowe

Wywiewniki Z przepustnig dwurzdowe

Przegcie dachowe z podstavdachovg

Wyrzutnia dachowa

9.9. Warunki wykonania robot

Kanaly prostoktne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powibgy taczone
na zamki blacharskie. Nie stosaivelementéw uszkodzonych w sposéb stwaraajyzyko utraty
szczelnéci lub wytrzymatdci konstrukcyjnej systemu.

Zachowa odlegta¢ od przegréd budowlanych dla kanatow prostokch nie mnigj
niz 10cm, dla okggtych 5 cm.

Podwieszenia kanatow powinny dywykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatdw elastycznych lub wibroizotétv. Rozstaw podwiesaezgodnie z
ponizsz tabel.

Srednica nominalna Do 160 200-315 400 ¢od
Rozstaw podpor [m] 2,5 4,0 6,0

Przegcia przewodoéw przez przegrody nalewykonywa w otworach, ktérych
wymiary g od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewtrznych przewodow. Przewody na catej
grubaci przegrody powinny hyobtozone weta mineralry lub innym materiatlem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.

Kanaly spiro uciné pod lgtem prostym, krawdzie cecia powinny by stpione, a
opitki usunkte. Przed dczeniem przewoddéw sprawdzstan uszczelki. Ksztattki do przewodu
taczy¢ przy pomocy blachowktéw lub nitow lotniczych grednicach jak w tabeli:

Srednica rurocigu Srednica blachowkitow Numer
80-125 3,2 2
140-250 3,2 3
280-630 3,2 4

Nie wolno stosowawkretow z kaacoOwka wwiercapca. Wkrety lub nity powinny by
w odlegigci 10-15 mm od kaca rury, tak by nie uszkodzity gumowej uszczelkokidnie
uszczelnia wszelkie otwory pozostate po pomiarach, ustych wkretach, itp.

9.10. Przygotowanie instalacji do czyszczenia

Czyszczenie instalacji powinno dyzapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demont&lementu skiadowego instalacji. W
przewodach o przekroju kotowym Dn < 200 mm pglstosowa zdejmowane zZdepki lub
trojniki z zalepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw eksaych srednicach nabey
stosowaé tréjniki minimum Dn 200 mm lub otwory rewizyjne wymiarach podanych w tabeli
ponie;j.



Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodactprzekroju kotowym

Srednica przewodu d [mm] Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
sciance przewodu [mm]
200<d< 315 300 x 100

W przewodach o przekroju prostpkym naley wykonywa otwory rewizyjne o min.
wymiarach podanych w tabeli paaj.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodactprzekroju prostaknym
Wymiar boku przewodu s, w Kktory Minimalne wymiary otwort
wykonano otwor rewizyjny [mm] rewizyjnego wsciance przewodu [mm]
<200 300 x 100
200 < s< 500 400 x 200
>500 500 x 400
Otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczel 600 x 500
Zwigzane jest z wégiem do wetrza przewodu

Otwory rewizyjne powinny réwnie umazliwia¢ oczyszczanie zamontowanych w
przewodach urdzen — z dwdch stron: przepustnic, nagrzewnicy, filtrowrzadzer do
odzyskiwania ciepta; - z jednej strony: klapzpamwych, ttumikow hatasu o przekroju kotowym.
Nie dotyczy to urzdzen, ktére mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia (z wagkiem klap
pozarowych i nagrzewnicy). Mdzy otworami rewizyjnymi nie powinny Byzamontowane wcej
niz dwa kolana lub tuki odcie wigkszym ni 450, a w przewodach poziomych odlegtoicdzy
otworami rewizyjnymi nie powinna bywigksza nk 10m.

9.11. Koordynacja prac brajy sanitarnej i budowlanej

Branza budowlana przygotowuje otwory i przebicia do padeenia instalacji
rurowych. Brata sanitarna wykonuje przeja szczelne p.po przez przegrody budowlane.
Branza konstrukcyjna wykonuje konstrukcje pod centragmtylacyjra.

9.12. Wytyczne dla bray elektrycznej

Doprowadzenia energii elektrycznej wymagaastpujace uradzenia:
* centrala wentylacyjna
* wentylatory wywiewne tazienkowe
* wentylator dachowy

9.13. Koordynacja prac braly sanitarnej i elektrycznej

Branza sanitarna dostarcza i montuje gazenia wentylacyjne. Braa elektryczna
dostarcza i montuje, przekniki pracy wentylatoréw, wygtznik serwisowy wentylatora,
przewody elektryczne zasifgie i sterownicze oraz wykonuje pgcitenia przewodow do wdzen
wentylacyjnych. Rozruch wykonywany jest wspoélniegx obie brate.

Opracowatamgr inz. Katarzyna Citko



