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Wykorzystaé naturalny uziom z taw

fundamentowych. Wyprowadzi¢ bednarke 25x4 OC.

E-B 4.1 OC

E-B 3.1/S OC

Podtgczy¢ obrébke blacharskg do
instalacji odgromowe;j.

E-B 1.2 0C

E-B 4.1 OC

E-B 3.1/S OC

E-B 1.2 OC

Wykorzysta¢ naturalny uziom z taw

fundamentowych. Wyprowadzi¢ bednarke 25x4 OC.

E-B 4.1 OC

E-B 3.1/S OC
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Podtgczy¢ obrébke blacharsk

E-B/1.2{0C

Podtgczy¢ obrébke blacharskg do
instalacji odgromowe;j.

E-B 1.2 OC
@ E-B 1.2 OC

E-B 3.1/S OC
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Zastosowano Il klasg ochrony odgromowej.

Opis i rysunek stanowiq integralnq catose projektu instalacji odgromowej.

Przed przystqpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Dla ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sig zwody

instalacyjne na uchwytach dystansowych.

Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowej.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementéw wyniesionych ponad dach

projektuje sig maszty odgromowe.

Zachowa¢ odstep izolacyjny pomigdzy zwodami a urzqdzeniami s=75cm. W miejscach gdy nie jest mozliwe zachowanie
odstepu izolacyjnego nalezy zwdd wykona¢ za pomocq przewodu wysokonapigciowego 300.1

Przewody odprowadzajqce uktada¢ pod warstwq ocieplenia w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego;
Potqczenia uziom6éw i potqczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywae przez

spawanie. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach tqczenie srubami (jednq M10 lub

dwoma M6). Miejsca potqczen zabezpieczy¢ przed korozjq.

Catos¢ prac wykonat zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN—EN 62305.

PN—EN 62561.

Elementy instalacji odgromowej dobrano z katalogu "Elko—Bis Systemy Odgromowe”.

E-B 3.1/S OC
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[ =£-B 55.2 OC
loE—B 55.2 0C
—E-B 55.2 OC
loE-B 55.2 0C
=E-B 55.2 OC
leE—B 55.2 OC
- =E-B 55.2 OC
E—B 55.2 0C
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do instalacji odgromowej.

Podtgczy¢ obrébke blacharsk

—eE-B| 55.2 OC
rE-B 55.2 OC
—oE-B| 55.2 OC
r~E-B 55.2 OC
—e£-B 55.2 OC
E-B 55.2 OC
—eE-B 55.2 OC
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E-B 3.1/S OC
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Legenda

— ztqcze krzyzowe 1.2 OC
— zlgcze kontrolne 4.1 OC

(o]

)

?
_H_ — skrzynka kontrolna do gruntu 50.1 PL

-] — iglica ggsiorowa odgromowa 71.20 AL
_H_ |~Eome\330<<mu;\woom_.xoLw_w

do instalacji odgromowe;.

— drut odgromowy FeZn8 prowadzony na uchwytach 59.1/s OC ELKO-BIS
— drut odgromowy FeZn8 prowadzony na uchwytach ggsiorowych 59.2 ELKO-BIS

Zaczerlanach gm. Choroszcz
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