Studnia rewizyjna betonowa ¢1,0m
bez pierécienia odcigzajgceqo

" R, Przekrdj A—A
ERN

10

hi

h2=0,5 * n

i

h4

ke

AN CHAAs

N
D N\, NN N

Przekr6j B-B

Oznaczenia:

1. Podbudowa z betonu B-10
2. Elastyczne uszczelnienia migdzy kregami
. Beton kinety B—10
Rura kanalizacyjna
Pefabrykowany cokdt studni
. Kregi zelbetowe 91,0m
Tuleja uszczelniajqca
Izolacja abizol 2R+P
Ptyta przykrywowa typ PP0-1240/625
0. PierScienie dystansowe betonowe lub
z tworzyw sztucznych z uszczelnieniem
11. Wiaz zeliwny typ cigzki
12. Stopnie ztazowe zeliwne
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Studnia rewizyjna betonowa #1,0m

Z pierScieniem odcigzajgcym
1 R, Przekrdj A—A
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Oznaczenia:

1. Podbudowa z betonu B-10
2. Elastyczne uszczelnienia miedzy kregami
3. Beton kinety B-10
4. Rura kandlizacyjna
5. Pefabrykowany cokdt studni
6. Kregi zelbetowe #1,0m
7. Tulejo uszczelniajqca
8. Piersciefi odciqzajqcy typ PO-1740/1280
9. Ptyta przykrywowa typ PPO-1740/625
10. PierScienie dystansowe betonowe lub
z tworzyw sztucznych z uszczelnieniem
1. Wlaz Zzeliwny typ cigzki
12. Stopnie ztazowe zeliwne
13. lzolacja abizol 2R+P
14. Podbudowa z betonu B-15 gr. 20cm
zdylatowana ze Sciang studni

(np. taémq izolacyjnq przysciennq)
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Nomn: |Stxinia rewiryna betonowe @ 1.0m F.n“n 3
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