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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Podstawa opracowania 

 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Warunki przyłączenia do sieci  18-B6/WP/00494 z dn. 15.03.2018 
- Uzgodnienia z właścicielem nieruchomości 
- Plan sytuacyjny terenu, 
- Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym 

opracowaniem 
 

1.2. Zakres opracowania 
 

     Niniejsze opracowanie stanowi  projekt budowlany budowy napowietrzno- 
kablowej linii oświetlenia ulicznego   w m. Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 
142/22 woj. podlaskie.  
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TABELA ZAKRESU RZECZOWEGO 

 
 
    Obiekt:     Budowa napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego   
  
 
   Adres :       Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 142/22 
  
 
 
   Inwestor:  Gmina Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2 
 
 

lp Opis elementu rzeczowego Jedn. Ilość Uwagi 

1 Przewód oświetlenia ulicznego AsXSn2x25mm2 m 60(70) 

P=2kW 
Ib=10A 

ST11-984 

2 Kabel zalicznikowy WLZ   YKY3x6mm2 w 
rurze osłonowej BE50 

m 2(12) 

3 Szafka pomiarowo-sterująca SO szt 1 

4 Oprawy oświetleniowe z wysięgnikami kpl. 3 

5 Montaż słupa P/ŻN-10,5 szt. 1 

6 Montaż słupa 2P/ŻN-10,5 zdwojony szt. 2 
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Białystok 18.06.2018.  

Dariusz Korpacz 
(nazwisko i imię projektanta) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 
       Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane/ 
Dz.U.Dz. 2013r. Nr 207 poz. 1409 z późn. zm./, oświadczam, że projekt 
budowlano budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego   w m. 
Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 142/22 sporządzony został zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
        
 
 
 
 

 
 
 

……………………… 
                                                                                                                         /pieczątka i podpis/                     
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7. OPIS TECHNICZNY 
 

Przewidywane zapotrzebowanie na moc wynosi P=2kW. Zasilenie obwodu 
oświetlenia ulicznego odbywać się będzie przez podłączenie projektowanego 
kabla zalicznikowego  YKY3x6mm2 do wybudowanej  przez PGE Dystrybucja 
S.A. szafki kablowo-pomiarowej obok  ZK-10725 

 
7.1.  Zasilanie projektowanego oświetlenia napowietrznego 

 
Zasilania projektowanej linii oświetlenia ulicznego należy wykonać ze złącza 

kablowego projektowanego w odrębnym opracowaniu przez PGE Dystrybucja 
S.A. obok ZK-10725 usytuowanego w dz. nr 141/4.  

 
Po stronie PGE Dystrybucja S.A. RE Białystok Teren 

     Zgodnie w warunkami przyłączenia do sieci nr 18-B6/WP/00494 z dn. 
15.03.2018 po stronie PGE jest wybudowanie przyłącza kablowego 
YAKXs4x35mm dł.=1m od istniejącego ZK-10725 do złącza ZKP 
usytuowanego obok celem zasilania nowego odbiorcy.  

 
Po stronie Inwestora należy: 

 
� Projektowaną szafkę sterowania oświetleniem SO na słupie oświetleniowym 

zasilić podłączając projektowany kabel YKY3x6mm2 na zaciski prądowe 
rozłącznika FR301 100A w ZKP obok ZK-10725 

� Z projektowanej szafki SO umieszczonej na słupie nr 1 należy wyprowadzić 
obwód oświetleniowy przewodem AsXSn2x25mm2 umieszczonym w rurce 
BE32 na odcinku od zabezpieczenia odejściowego w szafce S301 C6A do 
projektowanego przewodu na wierzchołku słupa nr 1. 

� Ułożyć kabel YKY 3x6mm2 dł.2(12)m zgodnie z trasą przedstawioną na Rys. 
2. 

� Podwiesić linię napowietrzną przewodem typu AsXSn2x25 na 
projektowanych trzech stanowiskach słupowych  

 
 
 

7.2.  Projektowane słupy i oprawy oświetleniowe 
 
 
� Zaprojektowano słupy P/ŻN-10,5 w wykonaniu pojedynczym (przelotowy) 

lub zdwojonym (krańcowy). Słupy posadowić za pomocą płyt ustojowych 
UP-1/ŻN lub UP-3/ŻN (U-85) i belek ustojowych B-60. Płyty mocować do 
żerdzi za pomocą śrub M16x400. 

� Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych odbywać się będzie przez 
wykorzystanie bezpiecznikowych złącz oświetleniowych BZO-03 z 



14 
 

wkładkami topikowymi BiWts gG4A. Ze złącza bezpiecznikowego zasilanie 
lampy wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2. 
� Zaprojektowano oprawy oświetlenia ulicznego typu prawa PHILIPS 

MALAGA SGS101 źródło światła  MASTER SON-T PIA Plus 70W. 

 
7.3.  Projektowana szafka SO 

           
       Szafka pomiarowo-sterująca powinna być wykonana z izolowanej obudowy 
termoutwardzalnej wykonanej w II klasie ochronności. Szafkę wyposażyć zgodnie 
z rys. nr 1.  Sterowanie oświetleniem ulicznym odbywać się będzie  za pomocą 
cyfrowego programatora astronomicznego np. F&F PCZ 525 umożliwiającego 
automatyczne załączanie/wyłączanie źródeł światła zgodnie z czasem 
zachodu/wschodu słońca z możliwością wprowadzania poprawek przez 
użytkownika. 

 
 

7.4.  Uziemienia, ochrona przeciwporażeniowa 
 

Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim w sieci 
zasilającej w systemie TN-C zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. 
Przewód ochronno-neutralny PEN linii należy uziemić na końcu linii oraz przy 
szafce SO przez wykonanie uziomu pionowego szpilkowego. Zapewnić wartość 
uziemienia R<10Ω. 

 
8.     Opis zagospodarowania terenu- budowy 

 
     8.1.  Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego 
 
  Budowa kablowo-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 
 
     8.2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
  Teren na którym projektowana jest napowietrzno-kablowa linia oświetlenia 
ulicznego stanowi część drogi gminnej; droga żwirowa,  utwardzona. Usytuowany 
jest w niej kabel energetyczny nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe ZK-
10725.  W  drodze przebiega także wodociąg woD160. 
 
   8.3. Projektowane zagospodarowanie terenu  
     Po trasie wskazanej na planie zagospodarowania terenu wybudować linię 
napowietrzną oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn2x25mm2 opartą na trzech 
słupach nN typu ŻN/P-10. W/w linię zasilić ze złącza ZKP (odrębne opracowanie 
PGE Dystrybucja S.A.) obok ZK-10725 zapomiarowym przyłączem kablowym 
YKY3x6mm2. 
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     Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, ani nie podlega 
ochronie na podstawie ustaleń planu zagospodarowania. Projektowana insestycja 
nie stanowi zagrożenia dla środowiska  
    Inwestycja będzie realizowana według typowych rozwiązań stosowanych w 
energetyce. 

 
9.4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU: 
 
    Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy : 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
• Plan Miejscowy – Uchwała nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy 

z dnia 27.12.2001. 
• Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego   
• Prawo energetyczne - Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348. Ustawa z dnia 10 kwietnia 

1997 r.     
           Zakres projektowanej inwestycji obejmuje działki nr 142/22 które stanowią 
jednocześnie obszar oddziaływania inwestycji. 
 
 

9.5. Informacja o terenach górniczych 
 
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie leży na obszarach 

eksploatacji górniczej. 
 
9.6. Kategoria geotechniczna 

 
Projektowaną elektroenergetyczną linię oświetleniową napowietrzno-kablową 

należy zaliczyć do pierwszej grupy geotechnicznej, która obejmuje posadawianie 
niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe 
jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i 
jakościowych badań geotechnicznych. 
 

9.7. Otoczenie 
 

    Otoczenie działki 142/22 
   Teren inwestycji leży w bardzo rzadkiej zabudowie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, jezdni żwirowej, pól, łąk, zadrzewień. 
 

9.8. Ochrona specjalna działek 
 

  Teren nie jest objęty specjalna ochrona działek. Teren inwestycji nie jest objęty 
ochroną konserwatorską i  nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu 
zagospodarowania. 
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9.9. Istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia 
 

   Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania 
raportu oddziaływania na środowisko ROZPORZĄDZENIE RADY 
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71 tekst jednolity) 
    Budowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko 
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się 
w granicach zainwestowania.  
   Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających 
ochronie. 
 

9.10. Osoby trzecie: 
 

    Projektowana budowa napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego   w 
m. Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 142/22 nie rodzi praw do terenu, oraz 
nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi 
przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła 
słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na 
projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. 
Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego 
terenu. 
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10.  OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

1. Obliczenia techniczne dla projektowanego obwodu oświetlenia ulicznego 

 
a) Sprawdzenie kabla ze względu na obciążenie długotrwałe 

 
Moc szczytowa Ps=(3*70W)*1=210W 

A
U

P
I S

B 71,3
95,0*230

210

cos*
===

ϕ
 

 

Dla istniejącego przewodu AsXSn 2x25mm2 - Iz = 112A 

Dla proj. kabla YKY 3x6mm2  - Iz = 34A 

 

IB<IZ 

Warunek spełniony 

b) Sprawdzenie zabezpieczenia przeciążeniowego kabla 
 
Projektowany obwód oświetleniowy w projektowanej szafce SO zabezpieczono wyłącznikiem 

nadprądowym S301 C6. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe powinno spełniać warunki: 

In ≥ 1,25*IB 

IB ≤ In ≤Iz 

I2≤ 1,45xIz 

gdzie: 

IB – prąd obliczeniowy w obwodzie 
Iz -  obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających 
I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających 
I2= k2 *In 
dla wyłącznika nadprądowego S301 C6 – k2=1,45 

 

Warunek   1: 6A ≥ 4,64A 

warunek spełniony 

Warunek   2: 3,71A < 6Α < 121,5A 

warunek spełniony 
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Warunek   3: 1,45x6A < 1,45x121,5A 

8,7A < 176,18Α 

warunek spełniony 

 

c)   Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Obliczenie wartości impedancji pętli zwarciowej 
 
 
 

LP Dane do obliczeń 
Rezystancja 
[Ω] 

Reaktancja 
[Ω] 

Impedancja 
[Ω] 

1. Transformator 15/0.4 S=30kVA 0,0832 0,117   
2. Napowietrzna linia 4xAL50 L=250m 0,2958 0,1650   
3. Kablowa linia YAKXs4x120 L=155 m 0,0784 0,0248   
4. Kablowa linia YAKXs 4x35 L=5 m 0,0087 0,0008   
5. Kablowa linia YKXs 3x6 L=5 m 0,0182 0,0008   
  RAZEM 0,4843 0,3084 0,5741 

  Impedancja Z =  0,5741 [Ω]   
  Impedancja pętli zwarcia Zp =  1,25 x Z [Ω]   
  Zp =  0,7177 [Ω]   
  Prąd zwarcia Iz = 230 : Zp [A]   
  Iz = 320,4789 [A]   
          
  w ST11-984 WTN-1  gG50A  50 [A]   
  k =  4,9     
  Prąd wyłączający Iw = In x k     
  Iw =  245 [A]   
    Iz > Iw     
  Ochrona przeciwporażeniowa będzie skuteczna w czasie t<5s  
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

Podstawa prawna:  

     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dn. 
10 lipca 2003r). 

 

 

 
Obiekt:    Budowa  napowietrzno- kablowej linii oświetlenia 

ulicznego  w m. Rogowo Kolonia gm. Choroszcz  
 

Adres :   Rogowo Kol.  gm.Choroszcz  
                dz.nr 1412/22 

                                   Obręb 0021 w.Rogowo 
 

 
 

  Inwestor:       Gmina  Choroszcz 
                      16-070 Choroszcz 
                           ul. Dominikańska 2  

 
 

 Projektant:     mgr inż. Dariusz Korpacz                         
                         upr.  PDL/0070/POOE/12 
                      izba: PDL/IE/0120/09  
 
 

 
 Opracował:    mgr inż. Bartosz Kurzyna                                                                                       

 

 

 

 

 

 
BIAŁYSTOK   18.06.2018r 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Zakres robót: 
- Posadowienie słupów oświetlenie ulicznego 
- Podwieszenie przewody AsXSn2x25mm2 na projektowanych słupach  

oświetleniowych 
- Montaż wysięgnika wraz z lampą oświetleniową 
- Montaż szafki pomiarowo-sterującej. 
Kolejność realizacji: 

1. Posadowienie słupów oświetleniowych 
2. Podwieszenie przewodu AsXSn2x25m2 na słupach nN. 
3. Montaż wysięgników i opraw na słupach nN. 
4. Montaż szafki sterującej oraz podłączenie jej do linii nN. 
5. Podłączenie obwodu oświetlenia ulicznego do szafki pomiarowo-

sterującej. 
6. Wykonanie pomiarów 
7. Odbiór techniczny obiektu 
8. Załączenie obiektu pod napięcie  

Istniejące obiekty budowlane 
- napowietrzna linia nN 
- droga gminna 
Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy. 
  Czynna linia napowietrzna - zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 
Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie. 
  Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas prac na czynnych 
urządzeniach elektroenergetycznych, praca na wysokości. 

1. Sposób prowadzenia instruktażu: 
   Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac winien przeprowadzić instruktaż 
stanowiskowy z brygadą w celu omówienia zakresu robót, kolejności 
wykonywania prac i zagrożeń na budowie. Brygadzista kierujący zespołem jest 
zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych 
prac w danym dniu, wyznaczenie zadań poszczególnym monterom, sprawdzenia 
stanu narzędzi, sprzętu ochronnego zabezpieczającego, zabezpieczającego 
szczególności dotyczy to wykonywania prac na czynnych urządzeniach 
elektroenergetycznych. 

2. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
ochrony zdrowia 

  Członkowie brygady powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do 
wykonywania projektowych prac. 
   Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, 
poleceń brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do 
kontroli budowy. 
   Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawny i 
dopuszczony osprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt 
mechaniczny. 
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Zestawienie podstawowych materiałów 
  
Obiekt:     Budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego   

Adres :      Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 142/22 

Inwestor:  Gmina Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2 

 
Lp. Opis materiału J.m. Ilość 
1 Kabel YKY 3x6mm m 12 
2 Folia kablowa niebieska szer. 0.4m m 2 
3 Piasek     m3 1 
4 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 1 
6 Tabliczka identyfikacyjna kablowa szt. 2 
7 Opaska kablowa szt. 8 
8 Rura osłonowa BE 50 m 3 
9 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 6 
10 Zacisk przebijający izolacje SLIP 22.1 szt 2 
11 Ogranicznik przepięć ASA-A 500/5 BO+E2+K szt 2 

               Słupy oświetleniowe 
12 Słup  P/ŻN-10,5 szt. 5 

13 
Uchwyt do wysięgnika oświetleniowego wierzch. ŻN (wąska str. 
słupa) 

szt 1 

14 
Uchwyt do wysięgnika oświetleniowego wierzch. ŻN (szeroka str. 
słupa) 

szt 2 

15 Wysięgnik oświetleniowy 50x100 do uchwytu jw. szt 3 

16 Płyta ustojowa U-85 kpl 5 

17 Belka ustojowa B-60 kpl 2 
18 Oprawa PHILIPS MALAGA SGS101 szt 3 
19 Źródło światła MASTER SON-T PIA Plus 70W szt 3 
20 Oprawka bezpiecznikowa BZO-03 m 3 
21 Wkładka topikowa BiWTs-4A szt 3 
22 Przewód YDYżo 3x1,5mm2  (do zasilania opraw) m 9 
23 AsXSn2x25mm2 m 62 
24 Śruba hakowa M16x300 szt 3 
25 Uchwyt odciągowy SO117.225S -2x25 mm2 szt 2 
26 Uchwyt przelotowy SO-130 1 1 
27 Roztwór do gruntowania Abizol kg 10 

                                                           Szafka SO 
28 Szafka SO zgodnie z rys. nr 1 m 8 
29 Przewód AsXSn2x25mm m 8 
30 Rura osłonowa BE 32 m 6 
31 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 6 
32 Kolanko KNS 32 szt 3 
33 Zacisk przebijający izolację przebijający izolacje SLIP 22.1 szt 2 

Uziemienie 
34 Bednarka FeZn 25x4 m 24 

35 
Uziom pionowy pomiedziowany kuty Galmar z tuleją 
uszczelniająco-wzmacniającą 17,2mm, 1,5m szt. 24 
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Schemat zasilania

upr. bud. nr PDL/0070/POOE/12
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