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1. CZESC OGOLNA
1.1 Podstawa opracowania
Podstaw niniejszego opracowania stangwi

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki przyhczenia do sieci 18-B6/WP/00494 z dn. 15.03.2018

- Uzgodnienia z wigcicielem nieruchonxzi

- Plan sytuacyjny terenu,

- Obowizujace normy, przepisy | zagdzenia zwdzane z niniejszym
opracowaniem

1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlébudowy napowietrzno-

kablowej linii dwietlenia ulicznego w m. Rogowo Kolonia gm. Chexcz dz. nr
142/22 woj. podlaskie.



TABELA ZAKRESU RZECZOWEGO

Obiekt:  Budowa napowietrzno- kablowej liniéwietlenia ulicznego

Adres : Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 142/22

Inwestor: Gmina Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Domifidka 2

Ip Opis elementu rzeczowego Jedn.llos¢ Uwagi

1 | Przewdd éwietlenia ulicznego AsXSn2x25nfm m | 60(70)

Kabel zalicznikowy WLZ YKY3x6mrhw

2 rurze ostonowej BE50 m 2(12)
3 | Szafka pomiarowo-stenga SO szt 1
P=2kwW
Ib=10A
4 | Oprawy dwietleniowe z wysignikami kpl. 3 ST11-984
5 | Montaz stupa PZN-10,5 szt. 1

6 | Montaz stupa 2PZN-10,5 zdwojony szt. 2




Biatystok 18.06.2018.

Dariusz Korpacz
(nazwisko i im¢ projektanta)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia €did994r. — Prawo Budowlane/
Dz.U.Dz. 2013r. Nr 207 poz. 1409 z 7400 zm./, dwiadczam, ze projekt
budowlanobudowy napowietrzno-kablowej linii oswietlenia ulicznego w m.
Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 142/28porzdzony zostat zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ipiecika i podpis/
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Biatystok, dnia 11 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ KORPACZ
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 19 sierpnia 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0070/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieré6w
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czilonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Korpacz
ul. Powstania Styczniowego 20 m 1
16-070 Choroszcz
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

&



Podpis jest praygidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8X3-26V-WHP *

Pan Dariusz Korpacz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0120/09

adres zamieszkania ul. Powstania Styczniowego 20 m. 1, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-41C-MK1-CX8 *

Pan Dariusz Korpacz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0120/09

adres zamieszkania ul. Powstania Styczniowego 20 m. 1, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, 15-03-2018 r.
18-B6/5/00494
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-B6/UP/00494 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Choroszcz
ul. Dominikariska 2

16-070 Choroszcz

Warunki przylgczenia nr 18-B6/WP/00494 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Choroszcz, miejscowo$¢ Rogowo-Kolonia, nr dz. 142/22, 296

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-02-2018, okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zlgcze nN nr 10725 zasilane ze stacji transformatorowej nr 11-984.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wybudowa¢ przylacze kablowe nN YAKXs 4x35mm2 o dt. ok. Im od ZK 10725 do zigcza
kablowo-pomiarowego usytuowanego obok.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Urzadzenia o$wietlenia ulicznego zasili¢ zapomiarowa linig zasilajgcg nN. Wykona¢
instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N
wykonac po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi
integralng czes¢ instalacji Odbiorcy

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w

pasie drogowym



8. Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii

czynnej.

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

10.

11,

12;

13.

14.

15;

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robé6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnei. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Marek Pacuk “ngi;y_stry
R.. » = ziat
S Wyaneraetyca:

Kier
Jarostaw ¢ asnodebski
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Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Biatymstoku

15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3

tel.

85 7439-424

Bialystok, 2018-06-06

PROTOKOL NR ZUDP.422.558.2018

z narady koordynacyjne;j
(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst

Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu:

SIEC ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNO - KABLOWA OSWIETLENIOWA

PotoZzonego w:

Miasto/Gmina: CHOROSZCZ-gm.

Obreb: Rogowo

Ulica/geodezyjny nr dziatki: Rogowo dz 142/22
Whioskodawca: (Inwestor/Projektant) GMINA CHOROSZCZ

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

o .. | Imie i nazwisko Wnioski 0 |podpis Iub
s i osoby |Stanowisko w sprawie koordynacje |informacia
uczestniczace) w —_ b ; b o Kk

aradzie reprezentujgce;j lokalizacji projektu robot !

budowlanych |iezestietva
. ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO
Wnioskodawca NIE UCZESTNIGZYL
Starostwo /5{ A
Powiatowe Wydziatd .
ik
Geodezji, Katastru i Ké pllva /ﬁ ra /(/ WY il 7
Nieruchomo$ci
; [
: / :
Powiatowy Zarzad ‘QMZ el % e C%B‘ -
Drég - %/ &/& %z«»&y =
: Iz e
Starostwo ’ -
. . ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO
Powiatowe Wydziat NIE UCZESTNICZYL
Architektury
Powiatowy ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWD
Inspektor Nadzoru NIE UCZESTNICZYL.
Budowlanego \
PGE Dystrybucja N
S.A. Oddziat \M,%(QQ P\QUJL\L G ey .
' Biatystok
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| Polska Spotka

Gazownictwa 4
Sp.z 0.0. Zaktad w

A

27

Biatymstoku T 4
LAVTIAUUWTUINT F nATYIDCU T
Orange Polska S.A. NIE UCZESITNICZYL

Wéjt Gminy

Burmistrz Miasta

Lhosesacr....

/ﬁ&VoL .
Sabh 5t

6b¢£

[ L\/‘Lj

/%

Wodociaggi
Biatostockie
Sp. z 0.0.

Wodociagi
Podlaskie

Panstwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie

(g;m um“k

KOBA Sp. z. 0.0

SerczerNET
Matgorzata
Nienattowska

Zaktad Gospodarki
Komunalnej
w Juchnowcu
KoS$cielnym

Néradzie Koordynacyjuej przewodniczyt/a
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7. OPIS TECHNICZNY

Przewidywane zapotrzebowanie na moc wynosi P=2kWAsil&nie obwodu
oswietlenia ulicznego odbywasie bedzie przez podtzenie projektowanego
kabla zalicznikowego YKY3x6mmdo wybudowanej przez PGE Dystrybucja
S.A. szafki kablowo-pomiarowej obok ZK-10725

7.1.  Zasilanie projektowanego §wietlenia napowietrznego

Zasilania projektowanej linii @vietlenia ulicznego naky wykon& ze zhcza
kablowego projektowanego w @thnym opracowaniu przez PGE Dystrybucja
S.A. obok ZK-10725 usytuowanego w dz. nr 141/4.

Po stronie PGE Dystrybucja S.A. RE Bialystok Teren
Zgodnie w warunkami przyézenia do sieci nr 18-B6/WP/00494 z dn.
15.03.2018 po stronie PGE jest wybudowanie przd kablowego
YAKXs4x35mm di.=1m od istnigcego ZK-10725 do ztza ZKP
usytuowanego obok celem zasilania nowego odbiorcy.

Po stronie Inwestora nalgy:

» Projektowan szafle sterowania éwietleniem SO na stupieswietleniowym
zasilié podhczapc projektowany kabel YKY3x6mmna zaciski pydowe
roziagcznika FR301 100A w ZKP obok ZK-10725

» Z projektowanej szafki SO umieszczonej na stupid naley wyprowadzé
obwdd dwietleniowy przewodem AsXSn2x25mnumieszczonym w rurce
BE32 na odcinku od zabezpieczenia écewego w szafce S301 C6A do
projektowanego przewodu na wierzchotku stupa nr 1.

= Ulozy¢ kabel YKY 3x6mni dt.2(12)m zgodnie z traprzedstawion naRys.
2.

» Podwiest linie napowietrzg przewodem typu AsXSn2x25 na
projektowanych trzech stanowiskach stupowych

7.2. Projektowane stupy i oprawy éwietleniowe

=  Zaprojektowano stupy EN-10,5 w wykonaniu pojedynczym (przelotowy)
lub zdwojonym (kracowy). Stupy posadowiza pomog ptyt ustojowych
UP-1/ZN lub UP-3ZN (U-85) i belek ustojowych B-60. Ptyty mocoéveo
zerdzi za pomaogsrub M16x400.

» Zasilanie projektowanych opravéwietleniowych odbywé sic bedzie przez
wykorzystanie bezpiecznikowych azk wietleniowych BZO-03 z
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wktadkami topikowymi BiWts gG4A. Ze z¢za bezpiecznikowego zasilanie
lampy wykona przewodem YDY 3x1,5mfm

= Zaprojektowano oprawy swietlenia ulicznego typu prawa PHILIPS
MALAGA SGS101zrodio swiatta MASTER SON-T PIA Plus 70W.

7.3. Projektowana szafka SO

Szafka pomiarowo-steggp powinna b§ wykonana z izolowanej obudowy
termoutwardzalnej wykonanej w Il klasie ochroéeioSzafk wyposay¢ zgodnie
zrys. nrl. Sterowanieswietleniem ulicznym odbywasie bedzie za pomag
cyfrowego programatora astronomicznego np. F&F PB2B umaliwiajacego
automatyczne zatzanie/wyhczanie zrodet sSwiatta zgodnie z czasem
zachodu/wschodu slca z maliwoscia wprowadzania poprawek przez
uzytkownika.

7.4. Uziemienia, ochrona przeciwporzniowa

Jako system ochrony od peea przed dotykiem paednim w sieci
zasilapcej w systemie TN-C zastosowano samoczynnegazghnie zasilania.
Przewdd ochronno-neutralny PEN linii nafeuziemg na kaicu linii oraz przy

szafce SO przez wykonanie uziomu pionowego szpdigoy Zapewrd wartgsé
uziemienia R<1Q.

8.  Opis zagospodarowania terenu- budowy
8.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Budowa kablowo-napowietrznej liniswietlenia ulicznego
8.2. Istnigjcy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktérym projektowana jest napowietrznokaa linia dGwietlenia
ulicznego stanowi ¢&¢ drogi gminnej; drogawirowa, utwardzona. Usytuowany
jest w niej kabel energetyczny nN 0,4kV oragcze kablowo-pomiarowe ZK-
10725. W drodze przebiega takwodocig woD160.

8.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Po trasie wskazanej na planie zagospodarowemenu wybudowa linie¢
napowietrzg oéwietlenia ulicznego przewodem AsXSn2x25fMmopart na trzech
stupach nN typlN/P-10. W/w link zasilié ze zhcza ZKP (odgbne opracowanie
PGE Dystrybucja S.A.) obok ZK-10725 zapomiarowymypgczem kablowym
YKY3x6mm®.
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Teren inwestycji nie jest aity ochrory konserwatorsk ani nie podlega
ochronie na podstawie ustalplanu zagospodarowania. Projektowana insestycja
nie stanowi zagreenia dlasrodowiska

Inwestycja bdzie realizowana wedtug typowych rozean stosowanych w
energetyce.

9.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Okrélenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciuze sy :

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzanny

* Plan Miejscowy — Uchwata nr XXVI1/244/01 Rady Mikjsj w Choroszczy
z dnia 27.12.2001.

* Rozporadzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu nuejego
planu zagospodarowania przestrzennego

* Prawo energetyczne - Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348wtz dnia 10 kwietnia
1997 r.

Zakres projektowanej inwestycji obejmdpatki nr 142/22 ktore stanoyvi
jednoczenie obszar oddziatywania inwestyciji.

9.5. Informacja o terenach gorniczych

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja méy na obszarach
eksploatacji gérniczej.

9.6. Kategoria geotechniczna

Projektowan elektroenergetycanlinie oswietleniong napowietrzno-kablow
nalezy zaliczy do pierwszej grupy geotechnicznej, ktéra obejnpgsadawianie
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wggmalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, wypadku ktérych mdiwe
jest zapewnienie minimalnych wymagana podstawie dwiadczé i
jakosciowych bada geotechnicznych.

9.7. Otoczenie
Otoczenie dziatki 142/22
Teren inwestycji ley w bardzo rzadkiej zabudowie budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych, jezdrwirowej, pdl, bk, zadrzewie.
9.8. Ochrona specjalna dziatek
Teren nie jest obfy specjalna ochrona dziatek. Teren inwestycji jes obgty

ochrorny konserwatorsk i nie podlega ochronie na podstawie usiganu
zagospodarowania.
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9.9. Istniegce i przewidywane zagienie dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wyl@aprzedsiwzie¢ mogcych
znacaco oddziatywd na starsrodowiska naturalnego i nie wymaga spoizania
raportu  oddziatywania na srodowisko ROZPORZAZDZENIE RADY
MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie pisievzig¢ mogcych
znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 2016.71 tekst jednolity)

Budowe zaprojektowano w sposob minimalizay jej wpltyw nasrodowisko
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z okyganjgcymi hormami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektmyvbudowy zamyka i
w granicach zainwestowania.

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i daw podlegajcych
ochronie.

9.10. Osoby trzecie:

Projektowana budowa napowietrzno- kablowej lmivietlenia ulicznego w
m. Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 142/22 odzr praw do terenu, oraz
nie powoduje naruszenia prawa wia&ia uprawnigé 0sob trzecich, nie stanowi
przeszkody w dosgpie do drogi publicznej oraz nie przestaniaviatia
stonecznego, nie pozbawia #iaosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej srodkéw hczndici, nie wpltywa rownie negatywnie na
projektowan zabudow dziatek gsiednich i ich dotychczasowezytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ugiliwosci i zaktoce oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani ggmiznych inwestowanego
terenu.
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia techniczne dla projektowanego obwoduswietlenia ulicznego

a) Sprawdzenie kabla ze wzgldu na obchzenie diugotrwate
Moc szczytowa B(3*70W)*1=210W

- P _ 210 _
® U*cosp 230*095

371A

Dla istniepcego przewodu AsXSn 2x25miml;= 112A
Dla proj. kabla YKY 3x6mm - I,= 34A

Ig<Iz
Warunek spetniony
b) Sprawdzenie zabezpieczenia przegieniowego kabla

Projektowany obwoddwietleniowy w projektowanej szafce SO zabezpiecaogacznikiem
nadpgdowym S301 C6.

Zabezpieczenie przegieniowe powinno spetntavarunki:
In>1,25%g
I < In<lz

1< 1,45x]z

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie

Iz - obcpzalncs¢ pradowa dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy urgdzen zabezpieczagych
l— prad zadziatania uggdzer zabezpieczagych
[2= k2*In

dla wykcznika nadpdowego S301 C6 —k1,45

Warunek 1: 6A> 4,64A
warunek spetniony
Warunek 2: 3, 71K 6A <121,5A

warunek spetniony
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Warunek 3:

1,45x6A <1,45x121,5A

8,7A<176,18A

warunek spetniony

c) Sprawdzenie skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenie wartéci impedancji ptli zwarciowe]

Rezystancja Reaktancja Impedancja
LP | Dane do obliczen [Q] [Q] [Q]
1. | Transformator 15/0.4 S=30kVA 0,0832 0,117
2. | Napowietrzna linia 4xAL50 L=250m 0,2958 0,1650
3. Kablowa linia YAKXs4x120 L=155 m 0,0784 0,0248
4. | Kablowa linia YAKXs 4x35 L=5m 0,0087 0,0008
5. | Kablowa linia YKXs 3x6 L=5 m 0,0182 0,0008
RAZEM 0,4843 0,3084 0,5741
Impedancja Z = 0,5741 [Q]
Impedancja petli zwarcia Zp = 1,25xZ [Q]
Zp= 0,7177 [Q]
Prad zwarcia lz = 230:Zp [A]
Iz= 320,4789 [A]
w ST11-984 WTN-1 gG50A 50 [A]
k=49
Prad wylaczajgcy lw = In x k
Iw= 245 [A]
1z > lw

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna w czasie t<5s
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003sprawie informacji dotycrcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz.U. z dn.

10 lipca 2003r).

Obiekt: Budowa napowietrzno- kablowej liniwietlenia
ulicznego w m. Rogowo Kolonia gm. Choroszcz

Adres : Rogowo Kol. gm.Choroszcz
dz.nr 1412/22
Obreb 0021 w.Rogowo

Inwestor: Gmina Choroszcz
16-070 Choroszcz
ul. Dominikanska 2

Projektant: mgr inz. Dariusz Korpacz
upr. PDL/0070/POOE/12
izba: PDL/IE/0120/09

Opracowat: mgr inz. Bartosz Kurzyna

BIALYSTOK 18.06.2018r
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Informacia dotyczca bezpiecagstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot:
- Posadowienie stupéwéwietlenie ulicznego
- Podwieszenie przewody AsXSn2x25fmmna projektowanych stupach
oswietleniowych
- Montaz wysiggnika wraz z lamip oswietleniowg
- Montaz szafki pomiarowo-stergge;.
Kolejnas¢ realizaciji:
Posadowienie stupéwswietleniowych
Podwieszenie przewodu AsXSn2x25ma stupach nN.
Montaz wysiegnikdw i opraw na stupach nN.
Montaz szafki sterujcej oraz podjczenie jej do linii nN.
Podhczenie obwodu sawietlenia ulicznego do szafki pomiarowo-
sterupce,;.
6. Wykonanie pomiaréw
7. Odbiér techniczny obiektu
8. Zalgczenie obiektu pod naie
Istniejgce obiekty budowlane
- hapowietrzna linia NN
- droga gminna
Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna - zagemie poraenia pgdem elektrycznym.
Przewidywane zagtenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpiecz@stwo poraenia ppdem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzagdzeniach elektroenergetycznych, praca na wySmko

1. Spos6b prowadzenia instrukta

Kierownik budowy przed rozpogeziem prac winien przeprowadzinstrukta
stanowiskowy z brygad w celu omodwienia zakresu robdt, kolejoo
wykonywania prac i zagien na budowie. Brygadzista kieggy zespotem jest
zobowpzany do poinstruowania brygady codziennie o za&r@éanowanych
prac w danym dniu, wyznaczenie zageszczegolnym monterom, sprawdzenia
stanu nargdzi, sprztu ochronnego zabezpieczeg¢go, zabezpieczgjego
szczegOlnéci dotyczy to wykonywania prac na czynnych aazeniach
elektroenergetycznych.

2. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnidéizpieczéstwa
ochrony zdrowia

Czionkowie brygady powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje do
wykonywania projektowych prac.

Wszyscy cztonkowie brygady mapbowhzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecé brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorowjgngch prawo do
kontroli budowy.

Stosowé zgodnie z instrukcjami obstugi | zytkowania sprawny i
dopuszczony ospgk ochronny, zabezpieczaly, narzdzia 1 sprzt
mechaniczny.

arLOME
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Zestawienie podstawowych materiatow

Obiekt:  Budowa napowietrzno-kablowej liniswietlenia ulicznego
Adres :  Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 142/22
Inwestor: Gmina Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Domifiska 2

Lp. Opis materiatu J.m. llo§é
1 |Kabel YKY 3x6mm m 12
2 |Folia kablowa niebieska szer. 0.4m m 2
3 |Piasek nt 1
4 |Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 Szt. 1
6 |Tabliczka identyfikacyjna kablowa szt 2
7 |Opaska kablowa szt. 8
8 |Rura ostonowa BE 50 m 3
9 |Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 6
10 |Zacisk przebijary izolacje SLIP 22.1 szt 2
11 |Ogranicznik przepé ASA-A 500/5 BO+E2+K szt 2
Stupy éwietleniowe
12 [Stup PZN-10,5 szt. 5
Uchwyt do wységnika Gwietleniowego wierzchZN (waska str.
13 stupa) szt 1
Uchwyt do wységnika Gwietleniowego wierzchZN (szerokastr.
14 stupa) szt 2
15 |Wyskgnik aswietleniowy 50x100 do uchwytu jw. szt 3
16 [Ptyta ustojowa U-85 kpl 5
17 Belka ustojowa B-60 kpl 2
18 |Oprawa PHILIPS MALAGA SGS101 szt 3
19 [Zrédio swiatta MASTER SON-T PIA Plus 70W szt 3
20 |Oprawka bezpiecznikowa BZ0O-03 m 3
21 Wkiadka topikowa BiWTs-4A szt 3
22 |Przewod YDYo 3x1,5mnf (do zasilania opraw) m 9
23 |AsXSn2x25mm m 62
24 Sruba hakowa M16x300 szt 3
25 |Uchwyt odcagowy SO117.225S -2x25 mm?2 szt 2
26 |Uchwyt przelotowy SO-130 1 1
27 |Roztwor do gruntowania Abizol kg 10
Szafka SO
28 |Szafka SO zgodnie z rys. nr 1 m 8
29 |Przewodd AsXSn2x25mm m 8
30 |Rura ostonowa BE 32 m 6
31 |Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 6
32 |Kolanko KNS 32 szt 3
33 |Zacisk przebijary izolacg przebijajcy izolacje SLIP 22.1 szt 2
Uziemienie
34 |Bednarka FeZn 25x4 m 24
Uziom pionowy pomiedziowany kuty Galmar z talej
35 |uszczelniajco-wzmacniajca 17,2mm, 1,5m szt. 24

21



22



istn.YAKXs4x120mm

L=155m kier. stup nr 37

istn. ZK-10725

TL

3—faz

kWh

R100A

|
E

C25A/3
A

TL

3—faz

kWh

R100A

-

RBK-1

WTZ-1 %

RBK-00
oG S0A

|
-

RBK-1
WTZ-1

C[ILzv-1

/

[ PEN |

FeZn25x4—

GALMAR 5/8"
R<10Q

(opracowanie PGE S.A.)

ZK1+TL

C10A/1

3-faz

kWh

|
2\

FR301
100A

odziat
stron

RBK—UU<§§>
oG50A

RL37

|PEN |

istn. YAKXs4x120mm
L=21m kier. ZK-10459

\

proj. YAKXs4x35mm di.=1(5)m
(opracowanie PGE S.A.)

FeZn25x4

GALMAR 5/8"

R<10Q

— — _>_ —_—
proj. YKXs3x6mm di.=2(12)m

-—
proj. YKXs3x6mm di.=2(12)m

proj. stup
2P/ZN-10,5(zdwojony)

proj. uziom R<10Q
GALMAR 5/8"

Schemat zasilania

Proj. szafka o$wietleniowa SO na shupie

Z-SCH 230/1/25-20

Oznaczenia

A- praca automatyczna

R- praca reczna

EZ $301 B6

- %

HJJ—] -
- |

proj. 1XASA
500/5 BO+F2+K

©

101S9S YOV IVW SdITIHd omoudo

MOL smd VId L- NOS ¥3LSYW DHDIMS 0}poJz

Programator
astronomiczny|
$301C6 3] F&F PZC 525
)
Fiﬁiom R<10
AsXSn2x25mm B
proj. stup P/ZN-10,5 'l‘: S6lllmpie wBE32 |
1=30(32)m I=30(32)m proj. stup :
®  AsXSn2x25mm AsXSn2x25mm ¢ . \%P/iN-IO»S(zd‘voiony) |
1 wi N '
= ] = - |
s e =S S Bosrzx ;
o z sl . _
° 58 z
w [<al+~] @
"9 % $ oo i K08,
“ NO N O
70 70
g3 g3
% G5
27 27
i i
0 0 . . .
=% 2% Ochrona przeciwporazeniowa
as ar przez samoczynne wylqczenie
ax aa . . .
0> 0> zasilania w uktadzie TN-C-S
e e
1)) 1))
L2 L2
n n
= = . .
- ° Stadium Schemat zasilania
& &
N S Nazwa .| Budowa napowietrzno-kablowej inii owietlenia ulicznego w
< < Opracowania | m. Rogowo Kolonia gm. Choroszcz
Adres .
budowy Rogowo Kolonia gm. Choroszcz dz. nr 142/22
Rysunek 1 Jednokreskowy schemat zasilania
Inwestor Gmina Choroszcz
16-070 Choroszcz
ul. Dominikariska 2
Projektant DARIUSZ KORPACZ
upr. bud. nr PDL/0070/POOE/N2
Pracownia ELKo-tech Dariusz Korpacz ELRKo-tech
16-070 Choroszcz,
ul. Powstania Styczniowego 20/1
Branza Elektryczna Data: 18.06.2018.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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