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Tabela zakresu rzeczowego

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego

Budowa: Krupniki, ul. Lipowa, gm. Choroszcz

Lp. | Wyszczegolnienie robét Jednostka Ilos¢

Budowa napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego

AsXSn 2x25mm? (trasa) m 120(129)

Montaz opraw o$wietlenia ulicznego typu AMBAR 2
2. | 7T0W + SON-TPP 70W z mozliwos$ci regulacji kata kpl 3
nachylenia oprawy w zakresie £15°.




Opis techniczny

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt  wykonawczy budowy
elektroenergetycznej napowietrznej linii os$wietlenia ulicznego przy ul. Lipowej w
miejscowosci Krupniki, gm. Choroszcz, wykonany na zlecenie Inwestora — Gminy
Choroszcz. Inwestycja przebiega przez dziatk¢ 0 numerze geodezyjnym 254/2 (ul.
Wierzbowa) w obrebie Porosty, gm. Choroszcz i przez dziatki o numerach geodezyjnych
112/3, 1/2 (ul. Lipowa) w obrgbie Krupniki, gm. Choroszcz.

2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem,

b) Inwentaryzacja w terenie,

c) Obowigzujace przepisy i normy.
3. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Choroszcz - Uchwata Nr XXV11/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 grudnia 2001r. W poblizu projektowanej linii wystepuje infrastruktura naziemna
(elektroenergetyczne linia nn 0,4kV), podziemna (telefon, kabel nn 0,4kV, SN 15kV,
projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa - wg oddzielnego opracowania) oraz
zabudowa jednorodzinna.

4. Zakres opracowania

a) budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?,
b) montaz opraw o$wietlenia ulicznego.

5. Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego odbywac si¢ bedzie z istniejacej szatki
oswietlenia ulicznego zamontowanej na stupie nr 53 przez istniejgcg lini¢ napowietrzng
oswietlenia ulicznego, w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowe;.

6. Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego

Zaprojektowana budowe elektroenergetycznej napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego
na odcinku od istniejgcego stupa nr 57 przez projektowane stupy nr 58, 59 do projektowanego
stupa nr 60. Projektowang napowietrzng lini¢ os$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé
przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm? z naprezeniem 42,5MPa, wedlug katalogu Lnni
tom II ELPROJEKT Poznan rok 2004 — na zerdziach wirowanych z przewodami

izolowanymi samono$nymi AsXSn.



7. Projektowane oprawy o$wietleniowe

Na projektowanych stupach nr 58, 59, 60 przewidziano montaz opraw oswietlenia
ulicznego typu AMBAR 2 70W z zrodtem $wiatta sodowym typu SON-TPP 70W i z
mozliwosci regulacji kata nachylenia oprawy w zakresie £15°. Wysiegniki umiesci¢ nad
przewodami. Oprawy zabezpieczy¢ na stlupach wktadka topikowa Bi-Wts-6A umieszczong w
skrzynce bezpiecznikowej BNO-1. Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych z
przewodu AsXSn 2x25mm? wykona¢ przewodem LgYd 2,5mm2.

Sterowanie o$wietlenia ulicznego odbywa¢ si¢ bedzie poprzez programator
astronomiczny zamontowany w szafce o$wietlenia ulicznego.
8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przepigciowej na projektowanym stupie nr 60 zaprojektowano
ogranicznik przepig¢ typu ASA A 500-5BO. Projektowane ograniczniki nalezy uziemic¢, R <
10Q.
9. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochrone przeciwporazeniowa zaprojektowano szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-C.

Projektowany stlup nr 60 nalezy uziemi¢ wykonujac uziemienie 2z pretow
pomiedziowanych 17,2mm o wartosci rezystancji R<10Q.

Na projektowanym stupie nr 60 zamontowac zestaw uziemiaczy TTD-1CC.
Uwagi
- przez przystgpieniem do budowy projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzadzenia zainwentaryzowac,
- naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
- Zgodnie z uzgodnieniami na 14 dni przed przystapieniem do robdt zawiadomié pisemnie
Koba Sp. z 0.0. podajac imi¢ 1 nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy,
- nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci w przypadku zblizen i1 skrzyzowan z siecig firmy
Koba sp. z 0.0. stosujac odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem,
- prace ziemne w odleglosci 1m od $wiattowodu wykonywa¢ recznie pod nadzorem
pracownika firmy Koba Sp. z 0.0., a lokalizacje $wiattowodu potwierdzi¢ w dziale inwestycji
firmy Koba Sp. z 0.0,
- materialy zastosowane w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatéw innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany
- Zainstalowane urzadzenia 1 instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

swiadectwo zgodnosci.
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Dotyczy: rozbudowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krupniki ul. Lipowa.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na rozbudowe
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krupniki ul. Lipowa gm. Choroszcz
Rozbudowa oswietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujacymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach czynnej linii komunalnej nN / wybudowaé nowy obwdd oéwietlenia
ulicznego AsXSn. Projektowane obwody podtaczy¢ do istniejacego obwodu oswietleniowego.

2. Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora. Moc
przytaczeniowa pozostaje bez zmian.

3. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji.

Nie wyraza sig zgody na przejscie linii o$wietleniowej przez stup stacyjny.

5. W miejscach istniejacych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykonaé podziaty sieci
o$wietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

6. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajgca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

7. Catos¢ prac zwigzanych z rozbudowa o$wietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzic w technologii prac pod napieciem wedtug
obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukgji.

8. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane zgodnie z JInstrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczerstwa dopuszcza sie za zgodg
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wytgczonych spod
napigcia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

10. Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana opfata zgodnie z obowigzujacy taryfg
dla energii elektrycznej OSD.

11. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Bialystok Teren celem uzgodnienia
szczegotow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystapieniem do robét bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV” obowiazujgcg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikdw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.
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W przypadku uszkodzeri w sieci nN spowodowanych przez Wykonawcg, bedq one usuwane
przez Spotke na koszt Wykonawcy.

Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzer oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku podwieszenia urzadzen oswietlenia drogowego na stupach energetycznych PGE
nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie z infrastruktury
energetycznej.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Bia
Rejon Enefgetycm yatystok Teren

sbucia Spol




Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Biatymstoku

15 -213 Bialystok ul. Mickiewicza 3

tel.

85 7439-424

Bialystok, 2018-10-31

PROTOKOL NR ZUDP.422.1309.2018

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst

Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: _
SIEC ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIOWA

PotoZzonego w:

Miasto/Gmina: CHOROSZCZ-gm.

Obreb: Krupniki ul.L

ipowa 112/3;1/2

Porosty ul. Wierzbowa 254/2

Whnioskodawca: (Inwestor/Prejektant) GMINA CHOROSZCZ

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

Whnioski o
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Umowa uzyczenia

zawarta w dniu 4*\/“@4 I/H pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drég w Biatymstoku, Zascianki
ul. Szosa Baranowicka 37, zwanym dalej Uzyczajacym, reprezentowanym przez:
mgr inz. Marka Jedrzejewskiego - Dyrektora
a Gming Choroszcz, 16-070 Choroszcz ul. Dominikarska 2, zwanym dalej Biorgcym do Uzywania
reprezentowanym przez Burmistrza Choroszczy mgr inz. Roberta Wardzinskiego, o nastepujacej
tresci:

§1

Uzyczajgcy oddaje Biorgcemu do Uzywania grunt w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1551B:
droga 8 - Porosty — Krupniki, w obrebie geod. m. Porosty i w obrebie m. Krupniki gm.

Choroszcz.
§2

Biorgcy w Uzywanie za zgodg Uzyczajacego umiesci na gruncie bedacym przedmiotem uzyczenia
nastepujace urzadzenia oswietleniowe:

- w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1551B (dziatka o nr ew. 254/2 w obrebie Porosty i dziatki
o nrew. 112/3 i 1/2 w obrebie Krupniki) napowietrzna linie oswietlenia ulicznego nn 0,4 kV typu
AsXSn2x25mm?, dt. 120,00 m,

- w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1551B (dziatki o nr ew. 112/3 i 1/2 w obrebie Krupniki) trzy
stupy oswietleniowe z oprawami os$wietleniowymi K-10,5/4,3, P-10,5/4,3, N-10,5/4,3;

wykonane zgodnie z projektem budowy elektroenergetyczne] napowietrznej linii oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Krupniki opracowanym przez Artura Perkowskiego — projektanta nr
uprawnien PDL/0103/POOE/086, ktére bedzie uzywat zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z
zasadami prawidtowej gospodarki.

§3

Planowane urzadzenia os$wietleniowe powinny by¢ umieszczone w pasie drogowym zgodnie z
przediozonym wnioskiem na nizej okreslonych warunkach:

1. Projektowany stup os$wietleniowy nr 58 typu N -10,5/4,3 z oprawa oswietleniowa, usytuowac w
pasie drogowym drogi powiatowe] (dziatka o nr geod.1/2), na wys. dziatki o nr geod. 1/10, za
projektowanym chodnikiem, w max odlegtosci 0,50 m od linii granicznej pasa drogowego zg. zZ
zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

2. Projektowany stup o$wietleniowy nr 59 typu P-10,5/4,3 z oprawg oswietleniowg, usytuowac¢ w
pasie drogowym drogi powiatowe] (dziatka o nr geod.1/2), na wys. dziatki o nr geod. 1/8, za
projektowanym chodnikiem, w max odl. 0,50 m od linii granicznej pasa drogowego zg. z
zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

3. Projektowany stup o$wietleniowy nr 60 typu K-10,5/4,3 z oprawg oswietleniowg, usytuowac w
pasie drogowym drogi powiatowe] (dziatka o nr geod.1/2 i o nr geod.112/3), na wys. dziatki o nr
geod. 1/6, za projektowanym chodnikiem, zg. z zataczonym projektem zagospodarowania terenu.

4. Projektowang napowietrzng linie oswietlenia ulicznego AsXSn2x25mm2, od istniejgcego stupa
oswietleniowego nr 57/K-10,5/12, usytuowanego w pasie drogowym drogi powiatowej (dziatka o nr
geod. 254/2) do projektowanego stupa nr 60 K-10,5/4,3 z oprawg o$wietleniowg usytuowac w pasie
drogowym drogi powiatowej wg. zataczonego projektu zagospodarowania terenu z zachowaniem
skrajni drogowe;.



5. Termin realizacji robét w pasie drogowym powinien przypada¢ w okresie od kwietnia do
listopada.

6. Jezeli w ciagu 24 miesiecy nastapi obnizenie elementéw pasa drogowego w miejscu
wykonywanych roboét, wiasciciel urzadzen bedzie zobowigzany do naprawy w/w elementow pasa
drogowego.

7. W przypadku naruszenia elementow pasa drogowego nalezy je przywrocié do stanu
poprzedniego, zachowujgc wymagane spadki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. z 2016 r., poz.124/.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia urzgdzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel - zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

Wyraza sie zgode na dysponowanie w czasie prowadzenia robét nieruchomoscig stanowigcg pas
drogowy na wyzej okreslonych warunkach. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie
stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem roboét w pasie drogowym w pasie drogowym strona powinna wystgpic
do Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku o uzyskanie warunkéw na czas wykonywania robot
w pasie drogowym.

Do wniosku nalezy zatgczyc:

1. ogolny plan sytuacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000, z zaznaczeniem zajmowanego odcinka

pasa drogowego,
2. szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem

wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy
lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji

ruchu pojazdow lub pieszych,
4. opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

5. harmonogram robét prowadzonych pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robot,
6. oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robot wtasciwemu organowi administracii

publiczne;.
§4

Bioragcy do Uzywania buduje, utrzymuje i remontuje planowane urzadzenia oswietleniowe i ponosi
wszelkie koszty z tym zwigzane.
§5

Przebudowa lub rozbudowa obiektéw umieszczonych na uzyczonym gruncie moze nastgpi¢ po
uzyskaniu zgody Uzyczajgcego.
§6

Wszelkie roboty zwigzane z utrzymaniem, remontem, budowg lub przebudowg urzgdzenia
o$wietleniowego moga odbywaé sie po powiadomieniu zarzgdu drogi na 14 dni przed ich
rozpoczeciem, na warunkach ustalonych przez Uzyczajacego. Bioracemu do Uzywania nie wolno
bez pisemnej zgody Uzyczajgcego oddawac przedmiotowego gruntu innej osobie w uzywanie, ani
uzywac go w inny sposoéb niz okreslony w umowie.

§7

Po zakonczeniu okresu uzyczenia Biorgcy do Uzywania zwréci Uzyczajgcemu grunt, bedacy
przedmiotem umowy, przywrécony do stanu poprzedniego.

§8



1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokre$lony. Kazdej ze stron stuzy prawo
rozwigzywania umowy z zachowaniem 3- miesiecznego okresu wypowiedzenia.

2. Uzyczajacy moze zgda¢ natychmiastowego zwrotu przedmiotu uzyczenia, jezeli z
nieprzewidzianych powodoéw przedmiot uzyczenia stanie si¢ Uzyczajgcemu potrzebny.

§9
Uzyczajacy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ninigjszej umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jezeli Biorgcy do Uzywania dopuszcza si€ istotnych naruszen postanowien umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 11
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem umowy ponosi Biorgcy do Uzywania.
512
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego i ustawy o drogach publicznych.
2. Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

wtasciwy rzeczowo sad w Biatymstoku.
§13

Umowa zostaje sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

BURMISTRZ

morfhztAarek Jedrzejewski sl e sadl
digidigeitatad dlifebledate. s y WoS.......
zyczajacy Biorgcy do Uzywania




Biatystok 11.2018r.

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r, poz. 1332, tekst jednolity z p6zn. zmianami) zgodnie z
art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowy elektroenergetycznej napowietrznej
linii o$wietlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowosci Krupniki, gm. Choroszcz, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestycja przebiega przez dziatke 0 numerze geodezyjnym 254/2 w obrgbie Porosty,
gm. Choroszcz i dziatki o numerach geodezyjnych 112/3, 1/2 w obrgbie Krupniki, gm.

Choroszcz.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg nr BA/4/2018/UM z dnia 05.02.2018r.

1 jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

/podpis projektanta/
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Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIBKK7131/021/06 5 ¥ . '

DECYZJA

Na podstawxe art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych archltektéw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U.'z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z péiniejszymi zmianami), art. 12
“ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2006 1. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |- pkt 1 rozporzadzenia Ministra
- Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I W sprawne samodzielnych  funkcji techmcznych
w budownictwie (Dz: U. Nr 83, poz. 578) Komlsja Kwahﬁkacyjna POdl&Sklej Oqugowej Izby InZymerow
Budowmctwa stwierdza, ze , '

Pan ARTUR PERKOWSK[

magister inZynier .
, - o kierunku: elektrotechmka
urodzony dnia 21 lipca 1978 r. w Wysokiem Mazowneckjem

otrzymu]e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0103/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
w zw1qzku z uwzglqdmemem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péniejszymi zmianami) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawmen ‘
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyz_u stuzy odwokame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszaw1e za poﬁredmctwem Komisji Kwahﬁkacyjnej Podlaskiej Ok.rqgowej [zby Inzynieréw
Budowmctwa w termmle 14 dm od daty jej dorgczenia.

I.Przewodni'czqcy-Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
~ mgr inz. Bogdan Siuda

" 2.Z-ca Przewodmczqcego Komisji Kwahﬁkacy)nej POIIB
mer inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz :
/\, 3

6.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POII OQ 2L E
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Cztonek Komlsy Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczeg6lowy zakres uprawnier budowlanych
do projektowania bez ograniczen . ‘
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt I i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r— Prawo budowlane
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 o_razl§ 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

Otrzymuja:
1.

W

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania; ‘ T o o C

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen élektrycznych i elektroenergetycznych.

‘Pan Artur Perkowski

ul. Szarych Szeregéw 3 m 23

15-666 Bialystok - . . - iTs
G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanegop - Lo b
Rada Podlaskiej Okrégowej 1zby Inzynieréw Budowsficiwa /=~ +°
aa. . L i <
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-H9B-TH4-EU6 *

Pan Artur Perkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/07

adres zamieszkania ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 /Dz. U. 03.120.1126/ w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Temat:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Obrgb:

Gmina:
Wojewddztwo:
Branza:

Rejon Energetyczny:
INWESTOR:

PROJEKTANT:

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej
linii oswietlenia ulicznego przy ul. Lipowej
w miejscowosci Krupniki

XXVI

Porosly — dz. 254/2
Krupniki —dz. 112/3, 1/2

Choroszcz
Podlaskie
Elektryczna
Bialystok Teren
Gmina Choroszcz

ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz

mgr inz. Artur Perkowski
ul. Ko$ciukowska 48, 16-070 Choroszcz

Biatystok, 11.2018r.



CZESC OPISOWA — ..BIQZ”

1. Zakres i kolejno$¢ wykonania robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa elektroenergetycznej
napowietrznej linii oswietlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowosci Krupniki, gm.
Choroszcz. Inwestycja przebiega przez dziatk¢ 0 numerze geodezyjnym 254/2 (ul.
Wierzbowa) w obrebie Porosty, gm. Choroszcz i przez dziatki o numerach geodezyjnych
112/3, 1/2 (ul. Lipowa) w obrgbie Krupniki, gm. Choroszcz.

W  pierwszej kolejnosci zostanie wybudowana napowietrzna linia o$wietlenia
ulicznego: zostang postawione stupy i rozciggnigte przewody migdzy nimi. Kolejno na

stupach zostang zamontowane oprawy oswietlenia ulicznego. Ostatnim etapem bedg
czynnosci 1aczeniowe pozwalajagce uruchomi¢ do pracy nowowybudowane urzadzenia
elektroenergetyczne

2. Istniejace obiekty budowlane

Budowana linia o$wietlenia ulicznego zlokalizowana bedzie w pasach drogowych
drogi powiatowej (dz. 254/2 w obregbie Porosty, gm. Choroszcz i dz. 112/3, 1/2 w obrgbie
Krupniki, gm. Choroszcz). W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych urzadzen znajduje
si¢ infrastruktura napowietrzna i podziemna oraz zabudowa jednorodzinna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Istniejace, czynne urzadzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji

e Porazenie pradem elektrycznym,

e Upadek do wykopu,

e Upadek z wysokosci,

e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu pracujacych urzadzen

mechanicznych (podnosnik hydrauliczny).

[ ]

5. Sposéb prowadzenia instruktazu BHP
Przed przystapieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,

zapoznaje pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy. Przeprowadzenie
instruktazu powinno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy i potwierdzone podpisami
kierownika budowy i przebywajacych na budowie pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw

e Dopuszczenie do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do
tego pracownikow energetyki zawodowej,

e Nadzér uprawnionych pracownikow energetyki zawodowej nad  pracami
wykonywanymi na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

e Posiadanie przez pracownikow aktualnych §wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych
do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych,

e Prowadzenie prac ziemnych w poblizu istniejagcych urzadzen w sposodb rgczny z
zachowaniem szczegodlnej uwagi,

e Stosowanie oznakowania placu budowy,

e Stosowanie si¢ do przepisOw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy odnoszacych si¢ do
wykonywanych czynnos$ci (stosowanie $rodkéw ochrony osobistej: kaski ochronne,
szelki bezpieczenstwa).
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW DO BUDOWY ELEKTRONERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ LINII OSWIETLENIA

3

ULICZNEGO

wg Lnni - ENERGOLINIA (wyd. 2004r)

Budowa: Krupniki, ul. Lipowa, gm. Choroszcz
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Zaktualizowano mape na podstawie licencji ODG1.4322.4284.2018_2002_CL1
Uzupeiniono mape o warstwe kanalizacji sanitarnej na podstawie licencji

ARTEL Artur Perkowski

ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz, tel. 505 376 101

Projekt zagospodarowania terenu

Rys.nr: 1

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii

Tytut:
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krupniki
Projektowat; Mar inZ. Artur Pe ki Data;
upr. bud. do proj. bez oggiif. w spec]. sieci 26.10.2018r.
i urzadz. elektr. Nr PI 103/POOE/06
Skala: 1:500

Kru[lmikl, ul. Lipowa,

Adres:
Parnahs il Wiarrhnwa nm Charnerer
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LEGENDA
- proj. linia napowietrzna nn 0,4kV

ze zrédtem $wiatla

- proj. stup linii napowietrznej nn 0,4kV
- proj. oprawa os$wietlenia ulicznego

Uzupelniono mape o warstwe kanalizacji sanitarnej na podstawie licencji
ZUDP.422.1311.2018_2002_CL0O

ARTEL Artur Perkowski
ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz, tel. 505 376 101

Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr: 1
Tytuk: Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krupniki
Projektowat:| M9r inz. Artur Perkowski Data:
upr. bud. do proj. bez ogran. w specj. sieci 26.10.2018r.
i urzadz. elektr. Nr PDL/0103/POOE/06
Adres: Krupniki, ul. Lipowa, Skala: 1:500
Porosly ul. Wierzbowa, gm. Choroszcz
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ARTEL Artur Perkowski
ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz, tel. 505 376 101
Tytut: Schemat zasilania
istn. oprawa .
Obickt: | Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Krupniki
proj. oprawa AMBAR 2 70W z zrédtem §wiatla sodowym Adres: Kruniki, ul. Lipowa, Porosty, ul. Wierzbowa Branza:
typu SON-TPP 70W gm. o_aw_.omnon ’ elektryczna
mgr inz. Artur Perkowski Data: 11.2018r.
Projektowat:| upr. bud. do proj. bez ogran. w spegj. sieci -
i urzadz. elektr. Nr PDL/0103/POOE/06 Rys. nr: 2




Kosztorys Inwestorski - Budowa linii o$wietlenia ulicznego KrupnikiOBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Budowa oswietlenia ulicznego
1|[KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych N-10,5/4,3  |stup
d.1/0903-01
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych P-10,5/4,3  |stup
d.1/0903-01
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych K-10,5/4,3  |stup
d.1/0903-01
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych [km.prz
d.1/0905-01 0 przekroju 2x25 mm2 ew.
0.120 km.prz 0.120
ew.
RAZEM 0.120
5/KNNR 5 Montaz hakéw i srub hakowych szt.
d.1]0902-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i|kpl.prz
d.1/1003-03 wysiegniki ew.
3 kpl.prz 3.000
ew.
RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawy AMABR 2 70W+ |szt.
d.1/1004-02 zrédto Swiatta typu SON-TPP
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodow izolo- |szt.
d.1]0906-02 wanych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowa- |szt.
d.1]0906-03 nych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11KNNR 5 Montaz zestawu do uziemiaczy szt.
d.1]0906-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania szt.
d.1/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt szt.
d.1|0606-06 kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll. Bednarka 4x25 |m
d.1]0907-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2 Badania i pomiary, obstuga geodezyjna
15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 Wytagczenia linii elektronergetycznych kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Obstuga geodezyjna kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11864




WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIALOW

Budowa: Krupniki, ul. Lipowa, gm. Choroszcz

L.p Nazwa materialu J.m. | Ilos¢ Uwagi
Linia oswietlenia ulicznego
1 Zerdz E-10,5/4,3 szt. 3
2 Ptyta U-85 szt. 4
3 Ptyta stopowa szt. 3
4 Obejma OU-1 szt. 4
5 Przewod AsXSn 2x25mm? m 129
6 Przewod LgY 25mm? m 2
7 Przewdd izolowany gietki LgYd 2,5mm? m 18
Oprawa o$wietlenia ulicznego AMBAR 2 70W z
8 zroédtem $wiatta typu SON-TPP 70W i z mozliwosci kpl. 3
regulacji kata nachylenia oprawy w zakresie £15°
9 Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 2
10 | Uchwyt narozny SO 130 szt. 2
11 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
12 | Zacisk SLIP 22.1 szt. 6
13 | Zacisk tulejowy ZUP 5 szt. 4
14 | Ogranicznik przepig¢ nn ASA 500-5BO+F1+K kpl. 1
15 | Zestaw do uziemiaczy TTD-1CC kpl. 2
16 | Skrzynka bezpiecznikowa BNO-1 kpl. 3
17 | Wktadka top. Bi-Wts 6A szt. 3
Uziom pionowy pomiedziowany kuty z tuleja
18 uszczelniajgco-wzmacniajacg 17,2mm, 1,5m szt 18
19 | Uchwyt krzyzowy 17,2mm ze §rubami M10 szt. 3
20 | Sruba oc. M10x25 +nakr. + podkt. okr. i spr. kpl. 10
21 | Bednarka oc. 25x4 kg 30
22 | Klamerka COT 36 szt. 18
23 | Tasma 20x0,7 COT 37 m 18
24 | Opaska szt. 4
25 | Wysiegnik W — O/1 szt. 3
26 | Konstrukcja mocujaca wysiegnik KWO — 1 szt. 6
27 | Obejma OW -1 szt. 6
28 | Hak mocowany na tasm¢ M20 SOT 39 szt. 1
29 | Sruba hakowa SH M20x220 kpl. 3
30 | Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
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