D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drég gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul.
Konwaliowej (Nr 106300B) z siegaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budows 1 przebudows infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg budowy elementéw kanalizacji deszczowej i
obejmuja:

- wykonanie studzienek Scickowych oraz przykanalikow PVC ¢ 16 cm,

- wykonanie pionowej regulacji istniejacych naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej

Lokalizacja poszczegolnych elementéw kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
L, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2, Materialy do wykonania robét

Materialami do wykonania elementow kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami niniejszej SST sa:
- rury kanalizacyjne, kielichowe PVC ¢ 16 cm, do zastosowania na przykanaliki,

- wpusty uliczne,

- phyty odcigzajace pod wpusty uliczne,

- pierscienie Zelbetowe prefabrykowane ¢ S0 cm z betonu wibrowanego ( stal zbrojeniowa St OS ), stosowane pod wpusty,
- cegla kanalizacyjna,

- Zaprawa cementowa,

- stal zbrojeniowa,

- beton,

- lepik asfaltowy,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- darnina.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

a ) koparki,
b) spycharki gasienicowe,
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¢ ) sprzet do zageszczania gruntu:
- zageszezarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d) weiggarki reczne 3 + 5 ton,
e ) samochody skrzyniowe 5 + 10 ton,
f) samochaod beczkowoz 4 t,
g ) samochdd samowytadowezy 5 + 10 ton,
h ) zZuraw do 6 ton,
1) mioty pneumatyczne.
Sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialow

4.2.1. Kregiiinne prefabrykaty

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego Srodka
transportu. Uktadanie elementéw na srodkach transportowych powinno odbywaé si¢ pionowo, za$ ich rozmieszczenie powinno by
symetryczne.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z odstgpami pomigdzy
elementami umozliwiajagcymi roztadowanie.

Podklady powinny wystawa¢ poza obreb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych
beton osiggnat co najmniej 0,75 Sredniej wytrzymatosci badanej serii probek.

Pozostale prefabrykaty nalezy przewozi¢ tak, aby ich nie uszkodzic.

4.2.2.  Rury PVC
Przewdz rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.
Ze wzgledu na specyfike rur PVC nalezy przestrzegac nastgpujacych dodatkowych wymagan:
- rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi ub pojazdami majgcymi boczne
wsporniki 0 max. rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,
- jezeli rury przewozone sg luzem, to wysokos¢ tadunku nie moze przekraczaé 1 m,
- luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu.
Przy rurach skladowanych luzem uktada¢ na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i wysokosci 2,5 cm. W stosie nie
powinno by¢ wigeej niz 7 warstw rur, wysokos¢ stosu max. 1,5 m. Rury ukfada¢ kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpor max. 2
m. Szczegotowe dane zawiera instrukcja producenta.
Przy sktadowaniu rur zagwarantowac:
- réwne podioze,
- wysokos¢ skladowania 1,5 m,
- rozstaw podktadow 1 +2 m,
- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien powodowac segregacii
sktadnikow lub zanieczyszczenia mieszanki.

4.2.4.  Pozostale materialy

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna by transportowana w warunkach zabezpieczajacych ja przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot, uwzgledniajace
warunki w jakich beda wykonywane elementy kanalizacji deszczowe;.
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5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposdb wykonania robot ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robdt, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, Zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robdt wedhug Dokumentacji Projektowej, SST i zalecen Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu Scian wykopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - onachyleniu 2 : 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalezy sprawdzic¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyczne, mrdz, itp.).
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiardéw budowli w planie, glebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz do technicznych mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow.

Wykop pod rurociagi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowlanego kanahu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do jego
spadku, co zapewni mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwnei wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o okoto 5 cm, a przy gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.

Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed wykonaniem robdt montazowych.

5.3. Roboty montazowe

5.3.2. Prgykanaliki

5.3.2.1. Podloze pod przykanaliki

Pod przykanaliki i rury ostonowe przewidziano podsypke wyrdwnawcza grubosci min. 10 em z kruszywa naturalnego ( mieszanka
piasku i Zwiru 0 max. $rednicy ziaren 20 mm ).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania robdt winien decydowac Nadzor.

5.3.2.2. Ukladanie przykanalikow

Do budowy stosowac rury nie wykazujace uszkodzen - wgniecen, peknigg, rys.

Rury powinny zosta¢ wozone na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu przebiegu
przykanalikow.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy rurociggu od najnizszego punktu w
kierunku przeciwnym do spadku.

Przewdd powinien przylega¢ do podtoza na catej diugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy starannie zagescic¢ grunt. Po
wozeniu rur nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto do rozluznienia polaczen.

5.3.3. Zasypka

Do wykonywania warstw wypelniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czgSciowego odbioru
robdt w zakresie zakonczenia posadowienia rurociggu.

Wypelienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwu etapach:

- etap I, wypehienie wykopu w strefie ochronngj rury, czyli tzw. obsypka rurociggu,

- etap II, wypehienie wykopu nad strefy ochronng rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko$¢ ziaren w bezposrednim sasiedztwie rury nie moze przekraczac 10 %
nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypki szczelnie wypelniat przestrzen nad
rurg.

Obsypke wykonywac warstwami rownolegle po obu bokach rury, kazda warstwe zageszczac.

Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 rednicy rury, ale nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Obsypke prowadzi¢ az do
osiggniecia gornego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zageszezeniu 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie
obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodow wywrotek. Wskaznik zageszezenia (120,95).

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do
1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu. Te warstwy winny
by¢ zageszezane recznie. Mechaniczne zaggszezanie wykopu rozpocza¢ dopiero, gdy nad rurociggiem zostata wykonana warstwa
ochronna.

Do wykonywania wypehniania wykopu (zasypka) mozna przystapi¢ po wykonaniu kontroli zaggszczenia obsypki przez uprawniong
jednostke geotechniczng. Zasypke wykopu wykonac z takiego materiatu, ktory spelnia warunki rekonstrukgji terenu - drogi, chodniki,
tereny zielone. Do zasypki nie uzywaé gruntu zawierajacego duze kamienie 1 glazy. Wymagany stopien zageszczenia (I>1,0) w
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przypadku rurociggdéw znajdujacych si¢ pod korpusem drogi i (120,97) w przypadku rurociagéw zlokalizowanych za korpusem
drogowym.

5.3.5. Studzienki Sciekowe

Studzienki Sciekowe powinny by¢ wykonane zgodnie Dokumentacjg Projektowa.

Do budowy studzienek $ciekowych nalezy uzy¢ kompletnych studni systemowych

Lokalizacja studzienek, rzedne posadowienia - zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie materialow uiytych do budowy kanalizacji
Sprawdzenie materialéw nastepuje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentagji Projektowe.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci 7 Dokumentacjq Projektowq
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych robdt z Dokumentacja
Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiardw.

6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod wzgledem zachowania
bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia wykop odpowiada wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [8].

6.2.4. Sprawdzenie podloia naturalnego
Sprawdzenie podioza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie zostat
podebrany, czy posiada wilgotnos¢ naturalng oraz czy jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.5. Sprawdzenie lawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj 1 lo$¢ materiatu do wykonania tawy,

- wymiary tawy.

Sprawdzenie lawy fundamentowej przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubod¢ tawy nalezy
zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanej tawy. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci tawy nie powinno by¢ wigksze niz
10 %. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie fawy w planie, rzedne fawy i glebokos¢ utozenia tawy. Badanie rzednych
lawy nalezy wykonac¢ przy uzyciu niwelatora. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych od rzednych projektowanych nie powinno
przekracza¢ w zadnym punkcie £ 1 cm.

6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10 cm ) i
srednicy ( z dokladnoscia do 1 ecm ), badanie wtozenia przewodu na fawie w planie 1 w profilu, badanie pofaczenia rur i prefabrykatow
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami podanymi wpkt. 5.3.1,5.3.215.3.8. n/n SST.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie
znormg PN-EN 1610 [3]1 BN-83/8836-02 [9].

Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materialu uzytego do zasypania, skontrolowanie zaggszczenia gruntu.

Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych miejscach.

6.2.8. Sprawdzenie nasypu statego

Sprawdzenie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego zgodnie z wymaganiami podanymi w
SST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanych elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie jest:

- 1 m (metr), przykanalika,
- 1 szt. (sztuka) studni $cickowej,
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- 1 szt. (sztuka) wyregulowanego elementu,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m (metr) rowu krytego, przykanalika, rury ostonowej, drenu oraz 1 szt. (sztuke) studni kanalizacyjnej i1 Scickowej,
osadnika betonowego, betonowego wylotu kanalu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakodci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena wykonania robdt obejmuye:

a) dla przykanalika :

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie Scian wykopu,

- przygotowanie podtoza i odwodnienie wykopu,

- ulozenie rur rowu krytego i przykanalikow,

- wykonanie izolacji przewoddow,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,

b) dla studzienek $ciekowych:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie Scian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek Sciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Platno$¢ za 1 szt. (sztuke) regulowanego naziemnego elementu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiarow i badan.
Cena wykonania robdt obejmuye:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- odstoniecie i demontaz regulowanego elementu,

- pionowa regulacje regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-EN206-1 Beton . Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosC.
2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

5. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

6. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego—-
Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

7. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych 1 naddatkow na obrobke skrawaniem.

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2.  Inne dokumenty
12. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Transprojekt Warszawa.
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