Spis Szczegolowych Specyfikacji Technicznych

© PN R W N

R S T T O = S e
PR AN E RN =S

=8

N
N

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
D.M.00.00.00 Wymagania ogolne
D.01.01.01 Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych
D.01.02.01 Usuniecie drzew 1 kizakow
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach IV kat
D.02.03.01 ‘Wykonanie nasypow
D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
D.03.04.01 Studnie chionne
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa 1 ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.07.06.01 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
D.08.02.01 Chodniki z plyt betonowych
D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

str. 3
str. 17
str. 21
str. 23
str. 25
str. 27
str. 33
str. 41
str. 47
str. 51
str. 55
str. 57
str. 65
str. 73
str. 77
str. 81
str. 85
str. 93
str. 97

str. 103
str. 111
str. 115




Spis Szczegotowych Specyfikacji Technicznych




D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogolne’” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy drog gminnych: ul.
Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z
budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.01  Usuniecie drzew i kizakow
D.01.02.02  Zdjecie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntach IV kat.
D.02.03.01  Wykonanie nasypow
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
D-03.04.01  Studnie chionne
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.04.0501  Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01  Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.0201  Oznakowanie pionowe
D-07.0602  Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01  Krawezniki betonowe
D.08.02.01  Chodniki z ptyt betonowych
D.08.03.01  Obrzeza betonowe
D.10.00.00 INNE ROBOTY
D.10.07.01  Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé wyrobow budowlanych do zamierzonego stosowania.

14.2. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows (drogg) albo jego
cze$¢ stanowigea odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

14.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Dzjennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shizacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordéw robdt, przeka-
zywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - cz¢S¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt 1 administrowanie kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub czgS¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia

wazelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiadw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows 1 Szczegdlowymi

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze grun-

towe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu 1 czynnikéw atmo-
sferycznych.

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy hub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze ski-
adac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

€) Podbudowa zasadnicza - goma czgs¢ podbudowy spelniajaca finkcje nosne w konstrukgji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwadch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkeji nosnych, finkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos-

towego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoé¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji

nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i

krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chronigcych

ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpie-

czenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana

parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekéw wod-

nych pod nasypami korpusu drogowego tub dla ruchu kolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢S¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna,

zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na

wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacje 1 wspohrzedne reperdw, wspdhrzedne punktow glownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich
zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnod¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na whasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3.  Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcey tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w * Ogolnych
warunkach umowy’”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiemosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byc jednorodne 1 wykazywaé bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca
jakod¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty rozebranena koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem')

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia
drogi itp.) na terenic budowy, w okresic od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robot (lub
odpowiednio: czgsci robét albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcey do utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego
utrzymania", polegajacego na zwalczaniu §liskosci zimowej 1 od$niezania odcinkéw drog publicznych dopuszezonych do ruchu, za
ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.

Wymaga sig, aby na odcinkach drog dopuszezonych do ruchu Wykonawea nie pozostawiat w zakresie nawierzchni 1 poboczy uskokow
poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniac prowadzenie
robot utrzymaniowych na drodze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadomodei projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi 1 zatwierdzony przez organ zarzadzania
ruchem drogowym.

W zaleznosei od potrzeb 1 postepu robot, projekt organizacji ruchu musi by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomosci Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegdlnych etapéw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawea w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zarzadey
Drogi na warunkach okreSlonych przez organ zarzadzajacy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymezasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng kontraktowa w ramach
poszezegolnych pozycji kosztorysu.

b) Raboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosei 1 innych.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wiazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw 1 maszyn pracujacych przy realizacji robd, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z zarzadeg drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeeiu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robot Kontraktowych, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuyje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa w ramach
poszezegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwodcig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyf
nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia. Nie dopuszeza si¢ uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od whasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak: linie
napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wiasciciela
instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanego
wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb  powodujacy
minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.
W celuunikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomoscei,

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istnigjgcej zabudowy zokalizowanegj w
bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

Nieodltaczng czeieia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawea a
wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z whasnosci 1 drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istnigjgcych drég  lokalnych,
znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej  odleglodei, wykorzystywanych do cigzkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadey drogi za zgadne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacii bedg zdjecia,
skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy 1 wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob 1 potwierdzony u Zarzadey drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawea jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Koszt ten nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest wiaczony w ceng kontraktowa w ramach poszczegdlnych pozycji
kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu
robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszcezone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzgymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe orazinne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehnienie wszelkich wymagan prawnych
odnoénie znakow firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowazinosé norm i zhioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spelnia¢ majg materialy, sprzgt i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
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powolanych norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu gedogicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania
robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shizb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypaldw/niewybuchow poniesie
Zamawiajacy.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w
sposob ciagly spehniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie materialow ze zrodet miejscowych
wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siecbie metode wydobycia 1 selekgji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materiatow pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow 1 miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru (w
przypadku mozliwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajacych).

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawca moze wykorzysta¢ jako materiat na cele budowlane, pod warunkiem uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajgce pelnowartosciowych wasciwosci materiatowych 1 nie nadajace si¢ do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwalke. Teren
zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwalki musi uzyska¢ pozytywng opini¢
odpowiednich miejscowo whadz samorzadowych 1 Inspektora Nadzoru.

Przyjmuje si¢, ze koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwaltkg (utylizacjg) w/w materialow Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie bedzie on podlegat odrgbnej zaplacie.

Istnigjgce urzadzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejacych barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia 1 przetransportuje w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru, (ktory uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu).

8
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Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w migjsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu).
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie 1 jest zawarty w cenie kontraktowe;.

24. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy 1 ziozone w migjscu uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Wykonawcee i przedstawiony do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac
Si¢ Z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli Dokumentacja Projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtow mogg by okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow mogg by pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslonej partii materialow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrmi beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

¢)  Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywa-
nych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa ub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng nickorzystnie na jakos¢ wykonywa-
nych robdt 1 whasciwoscl przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawee pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami 1 rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popehnione przez Wykonawee w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawee na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pidmie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji Tub odrzucenia materialow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformud-
owanych w umowie, Dokumentagji Projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytuhu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawiera:

a)  czgS¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementdw robd,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szezegOlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos$¢ robdt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakodci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wphyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobieraé
probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcey zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane,
W sposob zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawcg oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawcg sg zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu i nie podlegajg odrebnej zaplacie.

Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezaleznego laboratorium pokrywa Wykonawea tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych badan potwierdzajacych niedostateczng jako$¢ robot; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejsau i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybeiej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dila celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcee, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawee.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy hub Zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 robdt z Dokumentacjg Projektows 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak ,,CE”, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$¢ z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng
lub
certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnodci Iub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreSlong wpkt 1.
1ktdre spelniajg wymogi SST.
Do uzycia dopuszcza si¢ rowniez materialy posiadajace informacje o wyrobie lub oswiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcey i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresiec wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnod¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i

nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2) Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow
dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robdt. Wzdr ksiazki, a w szczegdlnodei formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpisow do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez
Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoéei. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny byc udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

“) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy;,

<) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru robct,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1 SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw .

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w §lepym kosztorysie ub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Blegdne dane zostang poprawione wg instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagang do celu miesigeznej platnosei na rzecz Wykonawey ub w
innym czasie okreslonym wumowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Diugosci i odlegtodci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli Szezegolowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objcioéci beda wyliczone w m’ jako
dlugosé pomnozona przez sredni przekrd;.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te Tub sprzegt wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnodci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiardéw. W razie braku migjsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

<) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

QOdbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwhocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robot w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢
skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuye sie, Ze jest wiaczony w
ceng kontraktows

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgdciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonue sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja jest
powoltywana przez Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie
czesel robot, o ile Wykonawea jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilod, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dziennika
budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji
fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektows 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwhaszeza w zakresie wykonania robdt uzupehniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w warstwie Scieralngj lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako&¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach odbiega od wymagang
Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerangji ale nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja moze dokonac potracen, oceniajac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowytermin odbioru ostatecznego.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkows,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie,

aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne.

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajgoe ub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

Wiyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST 1 ew. PZI.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST 1 PZI.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe,
odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzong w odpowiednim osrodku
dokumentagji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaja-

cego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

QOdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

NNk W

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcee w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezpoSrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- zakupyi koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,
- wartod¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;,
- wartod¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demontazem pozakonczeniu robot,,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
D.M.00.00.00 obejmugje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robat.

(b)  zakupyikoszty zakupu potrzebnych materiatow,

(¢)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d)  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkei,

(¢)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
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(f)  oplaty/dzierzawy terenu

(2)  przygotowanie terenu

(h)  konstrukgje tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

(1)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i$wiatet

(b)  utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@  usunigcie wbhudowanych materiatow 1 oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig stalg organizacja ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poznigjszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poznigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z pézn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pdzn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z pdzn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152, poz. 1736)

0. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z péznigjszymi zmianami)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

11.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z pézn. zm.)

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnodci, wymagan, jakie
powinny spelniac jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE. (Dz. UZ2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041)

> »

16



D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej SST s wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej
punktéw wysokosciowych w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z
siegaczami 1 ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktow wysokosciowych, przeniesienie punktow
osnowy geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie objetym zakresem jak wpkt 1.1 n/n SST.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zmasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementow ewidenci 1 budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2.2, Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot okreslonych w pkt. 1.3 sa:

- shupki betonowe,

- palei paliki drewniane,

- rurki 1 bolce metalowe,

- plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartograficznych,

badz inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac bolce metalowe.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15+0,20 m 1
dhugosé 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i Srednicy 0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do odtworzenia punktow wysokosciowych oraz osi trasy, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy stosowaé

odpowiedni sprzet geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- laty,

- taSmystalowe, szpilki,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnoéci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizage i wspdhrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste 1zgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okresSlonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obicktu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informagji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowe]) oraz 0 mapie
zasadniczej 1 ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokoSciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaroéw w oparciu 0 materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow glownych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru wspohzednych
tych punktow nie powinny przekraczac 3 cm.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacjg podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektows oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych 1 w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mogg by¢ wigksze niz 3 cm.
Rzedne punktow osi trasy 1 obiektow inzynierskich nalezy wyznaczyC z doktadnoécia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych 1 bolcow stalowych.

Usuniecie ich z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi znakami po obu stronach
0si, Umieszczonymi poza granicg robot.

54. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robdt), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia
robdt i w migjscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosc ta /co najmniej/ powinna odpowiadac odstgpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja
Projektowa.
5.5. Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robdt wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢ wykonane tylko przez
uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne po zgloszeniu i wedlug zalecen wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej.
Przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robdt objetych projektem.
5.6. Wykonanie pomiaréow powykonawczych
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjna.
Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G4 “Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe”, mierzac
wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej.
Prace obliczeniowe nalezy wykonywaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mapg zasadniczg oraz
mapg ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowanie i kreSlenie reczne)
lub przy pomocy automatow kreslacych (ploterow).
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;”, z podziatem na:
1)  dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,
2)  dokumentacjg techniczng przeznaczong dla oérodka dokumentagji.
Sposdb skompletowania dokumentagji, o ktorej mowa w pkt.2) oraz forme dokumentéw nalezy uzgodnié z cérodkiem dokumentacii.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé nastepujace materiaty:
- wtdrnik mapy zasadniczej uzupehiony dodatkows trescia,
- kopie wykazow wspdlrzednych 1 wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspohzednych punktow
granicznych,
- kopie protokotow przekazania znakow geodezyjnych pod ochrong,
- kopie opisow topograficznych,
- kopie szkicow polowych.,
- plytke z mapg numeryczna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Kontrolg jakodci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonaniem pomiarow

powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okresSlonych w instrukcjach 1 wytycznych Gléwnego Urzedu Geodez;i i

Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug nastepujacych zasad:

- 08 drogi nalezy sprawdzaé na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokodciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na calej dhugosci budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z przeniesieniem punktow osnowy geodezyjnej jest 1 szt.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokohu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawea przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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Odbidér robét zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawcezych nastgpuje po przediozeniu skompletowanej dokumentacji
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych lub protokohn z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy 1 punktow wysokoSciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne
odtworzenie,

- ew. opracowanie dokumentacji odtwarzajacej zniszczone punkty osnowy geodezyjnej,

- przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej wraz z ich stabilizacjg 1 wyréwnaniem,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mapg zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyjna.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukeja techniczna G4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyezne techniczne G-3.1. Pomiary 1 opracowania realizacyjne.

Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigjszymi zmianami)

R AN L e N

—_
— O
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D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST s wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzakéw w ramach
przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr
106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza prowadzenia robot przygotowawczych zwigzanych z usunigeiem drzew 1 krzakow 1 obejmuyja :

- mechaniczne karczowanie krzakow.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoi¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowaé:

- pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
- rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
4.2. Transport

Karpine, dhuzyce, gatezie 1 pozostatosci po wykarczowanych krzakach nalezy przewozi€ transportem samochodowym.
Dhuzyce przedstawiajace wartod¢ jako materiat uzytkowy powinny byc transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Usunigcie pni drzew i krzakow
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Drzewa 1 krzaki znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $ciac i
wykarczowac przed rozpoczeciem robot.

Karpine, diuzyce, gatezie i pozostatodci po wykarczowanych krzakach nalezy zagospodarowaé zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego
lub A przypadku braku konkretnych zalecer/ zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujaca ustawa o odpadach po uzyskaniu akeeptacji
Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypehione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zaggszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 ’Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania™ [1].

Roslinnosc istnigjaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigeia, powinna by¢ przez Wykonawee zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidlowoSci usunig¢cia drzew i krzakéow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia rodlinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po usunieciu
drzew 1 krzakow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedtozone przez Wykonawcg zgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodnoscei, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona
Jje na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 szt. usunigtego drzewa, 1 ha. usunietych krzakéw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena wykonania robdt obejmugje:

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyciecie 1 wykarczowanie drzew 1 krzakow,

- wywiezienie karpiny, dtuzyc, gatezi 1 pozostatosci po wykarczowaniu krzakow poza teren budowy,

- zasypanie dotéw wraz z zaggszezeniem gruntu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt nalezy uwzgledni¢ ewentualne oplaty zwigzane z przyjeciem pozostalosci po wycinee i
karczowaniu na wysypisko Smieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem

warstwy humusu /ziemi z czesciami organicznymi/ w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul.

Konwaliowej (Nr 106300B) z siegaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszezy wraz z budows i przebudows infrastruktury

techniczngj.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zdjecia warstwy humusu /ziemi z czesciami organicznymi/ w

ramach robdt przygotowawczych wykonywanych na terenie objgtym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuyja:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej /humusw/ o sredniej grubosei 20 cm.

W przypadku wystgpienia warstwy o innej migzszo$ci niz wymieniona, nalezy ja zebra¢ dostosowujac si¢ do warunkow lokalnych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania robot zwigzanych z usuni¢ciem humusu

Do wykonywania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki,

- sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialow
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do wywozu na odkiad.
Humus moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg roboty zwigzane ze zdjeciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do wywiezienia na odktad.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu) nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdjac na pelng glebokos¢ jego zalegania okreslong w Dokumentagji Projektowej lub wskazang przez Inspektora Nadzoru
na roboczo, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy i zaggszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robdt zwiazanych ze zdjeciem humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m® (metr kwadratowy) warstwy humusu o okreslonej
grubodci, na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiardw w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Roboty objete ninigjsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediozonych przez Wykonawee zgodnie z niniejsza SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m’ zdjetego humusu nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt.
Cena 1 m’ wykonania robét obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu na okreslong glebokosc,

- odwiezienie humusu na odktad lub ew. do migjsca utylizacji wraz z kosztami utylizacji,

- rozplantowanie urobku na odktadzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-01.02.04 Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka
elementow drog, ogrodzen i przepustow w ramach przebudowy drdg gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr
106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budows 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza rozbiorki elementow drég, ogrodzen i przepustow i obejmuya:
a) rozebranie podbudowy z betonu grub. 15 cm;

a) rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm;

a) rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych grub. 15 cmi grub. 8 cm;

a) rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych 35%35%5 cmy;

a) rozebranie przepustow z rur betonowych @40 cm;

b) rozebranie $cianek czotowych przepustow.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoi¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen 1 przepustéw nalezy stosowac:
- spycharki,

- Tadowarki,

- koparki,

- Zuraw samochodowy,

- samochody ci¢zarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robot rozbidrkowych powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialéw z rozbiorki
Materialy z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
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Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Przepusty 1 $cianki czolowe przepustéw nalezy usuwaé mechanicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajace si¢ do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w umowie,
nalezy przewiez¢ w migjsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o odpadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych.

Zaggszczenie gruntu wypehiajacego doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robot zwigzanych z rozbiorka jest:

- dla$cianek czotowych przepustow - 1 m’ (metr szescienny),
- dlaprzepustéw prefabrykowanych - 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuya:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy patnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m’ écianek czolowych przepustow, za 1m przepustu prefabrykowanego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny
jakodci robdt w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuie;

a) dlarozbidrki przepustow i Scianek czolowych :

- odkopanie przepustu, $cianek czotowych, taw, umocnien itp.,

- rozebranie elementow przepustu, Scianek czotowych,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialow,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- zasypanie doléw (wykopdw) gruntem z zageszezeniem do uzyskania [>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne optaty zwigzane z przygciem odpadu na wysypisko
Smieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopdw w ramach przebudowy drég gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z
siegaczami 1 ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania robot ziemnych w wykopach 1 obejmuja:

- Toboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -V,

- mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. -V, z transportem urobku na odktad.

1.4. OKkreslenia podstawowe

14.1.  Glebokos¢ wykopu - romica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2.  Wykop plytki - wykop, ktorego ghebokos¢ jest mnigjsza niz 1 m.

14.3. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokose jest zawarta w granicach od 1 do3 m.

14.4. Wykop gleboki - wykop o glebokodei ponad 3 m.

14.5.  Odktad - migjsce wbudowania Iub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, anie
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Charakterystyka i podzial gruntéow wystepujacych w wykopach

Podstawe podzialu gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosei ich odspajania oraz przecigine wartosci gestosci objgtosciowe)
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikow spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawce do budowy
nasypow, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow nalezy przyjmowac wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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Tablical. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami TresC zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy | 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda
nasypdw ponizej | twarde oraz grunty kamieniste, migkkie wypelione gruntem lub materiatem
strefy przemarzania | zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziamistym
2. Zwiry i pospolki, towniez gliniaste | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy beda wbudowane w miejsca suche
3. Piaski grubo, §rednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, lub zabezpieczone od wod gruntowych i
Ziamiste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domieszka frakcji | 4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem - donasypow nie wyzszychniz3 m,
zwirowo-kamienistej (morenowe) o pylastych piaskow prochniczych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskazmiku U= 15 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny - w migjscach suchych lub przejéciowo
5. Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne owi, <35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwatow 6. Gliny piaszczyste zwigZe, gliny | -donasypow nie wyzszych niz3 m:
(powyzej 5 lat) zwiezte i gliny pylaste zwiezde oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyweglowe przepalone inne grunty o granicy ptynno$ci wr, lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawartosci 0d 35 % do60 %
frakji towej ponizej 2 %o 7. Wysiewki kamienne gliniasteo | - gdy zwierciadto wody gruntowej
zawartoscl frakeji fowej ponad2 % | znajduje si¢ na ghebokosci wigkszej od
kapilamoéci biemej gruntu podtoza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatnoéci na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - Iaczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. Rolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypelione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych lub
popiotowo-zuzlowe s izolowane od wody
Na gome warstwy | 1. Zwiryi pospotki 1. Zwiryi pospotki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie | 2. Piaski grubo- i Srednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
przemarzania 3. Rotupki przyweglowe przepalone 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajgce mniej niz 15 % ziam 4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszych od 0,075 mm mniejszej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu 5. Mieszaniny popiotowo-aizlowe z
odpowiadajacym pospotkom lub wegla kamiennego
Zwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartoscl frakeji itowej >2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masydo 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - o wskazniku no§noéci wag > 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy sg ulepszane spoiwami (cementem,
imiejscach wapnem, aktywnymi popiofami itp.)
zerowych do
glebokosci
przemarzania

W czasie trwania robdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntow pozyskanych z wykopow

celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z tablicg 1.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
- odspajania 1 wydobywania gruntow (koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),
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- sprzgtuzaggszezajacego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp. ).
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2, Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiahu), jego objetosci,
technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji, harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia roboét

5.2.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnod¢, Wykonawca
ma obowiazek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosel, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt. Wykonanie
wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podhuzny 1 nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgoe szybki odptyw
wad z wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich robot budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania nalezy
zapewni¢ prace sprzgtu gwarantujacego roztozenie i zaggszezenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentagji Projektowej 1 SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
robdt ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

W odlegloéci mnigjszej niz 1,5 m od wrzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢
recznie, Z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokodci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia Scian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukeji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na pracg ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w
wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mnigj
niz 0,80 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukgji zabezpieczajgcej powinny by¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych wpkt. 5.2.6.
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Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntow I okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mnigjszy niz.:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza 0,97

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszezenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,

nalezy przyjmowa¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatacznika B normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkowi odksztalcenia

wtornego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wiekszy niz:

- dla Zwirdw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntow drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pyty, gliny pylaste, gliny zwigzte, ity) : 2,0,

- dla gruntéw roznoziaristych (zwiry gliniaste, pospolki gliniaste, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste
zwiezte) : 3,0.

Calodciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonugje si¢ na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztalcenia By, za pomocg

obcigzenia statycznego plyta o $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartodci wtornego modutu odksztatcenia E, nalezy

przyjmowac wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pdtsztywnych [13].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego zaggszczenia, to przed ulozeniem nastgpnych warstw konstrukcji

nawierzchni nalezy je dogescic celem uzyskania wymaganej noSnosci warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych robot

ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonaweg

robdt ziemnych.

5.2.6. Doktadnosé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+10 cm 1 -5 cm, a krawedzie dna

wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze réznic si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna glebokos¢ wklesnigc na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 1 pkt. 52.2
oraz Dokumentacja Projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na wiasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w n/n SST oraz w Dokumentagji
Projektowe;.

W czasie kontroli szczegolng uwagg nalezy zwroci¢ na:

a)  odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wasciwosci,

b)  zapewnienie statecznosci skarp,
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¢)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d)  dokladnoé¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e)  zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

¢)  dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d)  protokotdw odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstgpach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a takze
w migjscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartodei dopuszezalnych, podanych w pkt 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sig z zastosowaniem szablonu, faty 1 poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscig wg— pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczaé wartodei dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem faty o dtugosci 3 m. z czgstotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczaé wartodei dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluinego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podhiznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczaé wartodei dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntow

Sprawdzenie zaggszczenia gruntdw przeprowadza si¢ na podstawie wynikow badan wykonanych z czestotliwoscig minimum jeden raz
wtrzech punktach na 1500 m” powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ badan wtormego modutu odksztatcenia E, sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mnigjsza, niz jeden raz w trzech
punktach na 2000 m” powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrmego modutu odksztatcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podtoza
nawierzchni oraz ewentualnie ghebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie 1 no$nodC gruntu jest wystarczajaca jezeli wszystkie wartoéci Is oraz E; 1 I spelniajg wymagania przedstawione w pkt.
524.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr szescienny) wykonanych robét w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m’® wykonanych wykopéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw
1badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizagji ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub odktad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarosci biemej.
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
6. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
7.  BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdw do celow drogowych 1 lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
11.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne dokumenty

12.  Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawezy Drog i Mostow, Warszawa, 1978.

13.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nasypoéw w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z
siegaczami 1 ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terenie objgtym zakresem z pkt. 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe

14.1.  Wysokos¢ nasypu - rznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

14.2.  Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.

14.3.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszcezenia gruntu, okreSlona wedtug wzoru:

I, = Pa
p ds
gdzie:

Pa . gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m3],

Puas - maksymalna gestodC objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, okre$lona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
znorma BN-77/8931-12 [9] [Mg/m’].
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za. ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2.2, Materialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow nalezy stosowac wylacznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, ktdre spehniajg szczegotowe wymagania
zawarte w tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10] i s3 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie przedkiadanych przez Wykonawee
wynikow badan laboratoryjnych.
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Tablical. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami TresC zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy | 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda
nasypdw ponizej | twarde oraz grunty kamieniste, migkkie wypelione gruntem lub materiatem
strefy przemarzania | zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziamistym
2. Zwiryi pospotki, rtowniez gliniaste 2. Zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste - gdy beda wbudowane w miejsca suche
3. Piaski grubo, $rednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, lub zabezpieczone od wod gruntowych i
Ziamiste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domieszka frakcji | 4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem - donasypow nie wyzszychniz3 m,
zwirowo-kamienistej (morenowe) o pylastych piaskow prochniczych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskazmiku U= 15 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny - w migjscach suchych lub przejéciowo
5. Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne owi, <35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwalow 6. Gliny piaszczyste zZwigZe, gliny | -donasypow nie wyzszych niz3 m:
(powyzej 5 lat) zwieze i gliny pylaste zwiezde oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyweglowe przepalone inne grunty o granicy ptynno$ci wr, lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawartosci 0d 35 % do60 %
frakji towej ponizej 2 %o 7. Wysiewki kamienne gliniasteo | - gdy zwierciadto wody gruntowej
zawartoscl frakeji towej ponad2 % | znajduje si¢ na ghebokosci wigkszej od
kapilamoéci biemej gruntu podtoza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatnoéci na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - Iaczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. Rolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypelione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych lub
popiotowo-zuzlowe s izolowane od wody
Na gome warstwy | 1. Zwiryi pospotki 1. Zwiryi pospotki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie | 2. Piaski grubo- i Srednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
przemarzania 3. otupki przyweglowe przepalone 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajgce mniej niz 15 % ziam 4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszych od 0,075 mm mniejszej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu 5. Mieszaniny popiotowo-aizlowe z
odpowiadajacym pospotkom lub wegla kamiennego
Zwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartoscl frakeji itowej >2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masydo 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - o wskazniku no§noéci wag > 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy sg ulepszane spoiwami (cementem,
imiejscach wapnem, aktywnymi popiofami itp.)
zerowych do
glebokosci
przemarzania

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen
dotyczacych technologii 1 dopuszczonych migjsc wbudowania tych materiatdw, okreslonych w tablicy 1.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatow o
ograniczonej przydatnosei, okreSlonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czeSci nasypu zostang przez
Wykonawcg na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materialow o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane 7 wykopow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow na trasie drogi beda wykorzystane do budowy
nasypow po wykonaniu badan laboratoryjnych 1 akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET

3.1.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
ZarGwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- roéwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialow

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania
izatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podloia

Przed przystgpieniem do budowy nasypdéw nalezy w obrebie ich podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze okreSlone w SST
D.01.01.01,D.01.02.01, D.01.02.02 1 D.01.02.04.

5.2.2. Wybor gruntow do wykonania nasypow
Wybor gruntéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhiznego, zgodnie z Dokumentacja

Projektows 1 ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypow i ich rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a)  Nasypy nalezy wykonywac¢ metoda warstwowsg z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na calej szerokosci.

b)  Grubod¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszezania. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.

¢)  Grunty o réznych whasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu.
Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d)  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukiadaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gomej
powierzchni okoto 4% =+ 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
réenoziarnistodci nie mniejszym niz 5 i wspdlezynniku filtracji k;¢>6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu nalezy gérna
warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczow 1 mrozow, nasypy zaleca si¢ wykonywaé jedynie z gruntéw i materialow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2

zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalezy wbudowywa¢ gruntow o nadmiernej wilgotnoSci (W>Wey), Zamarznietych albo przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

5.2.4. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci gruntu
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Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej rozkozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagang wilgotnod¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszezania 1 gruboS¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas
probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz ulozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza si¢ przez badanie wskaznika zageszczenia I oraz
wtornego modutu odksztatcenia Ey.

Oceny zaggszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia I,

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie moze by¢ mniejszy niz:

Lokalizacja
goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizgj lezaoe warstwy nasypu do glebokosci od niwelety robdt ziemnych 1,2 m 0,97
warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni robdt ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszezenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia,
nalezy przyjmowa¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatacznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztalcenia
wtornego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, dla zwirow, pospotek i piaskow nie powinien bye wigkszy niz 2,2,

Calodciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonugje si¢ na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E,, za pomocg
obcigzenia statycznego plyta o $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosci wtornego modutu odksztalcenia E, nalezy
przyjmowac wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [15].

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawea powinien spulchnié warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggscic.

Jezeli powtdrme zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé¢ gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszezania i rodzaju stosowanego
sprzefu.

Decydujgcym kryterium jest mozliwod¢ zaggszezenia gruntu do wymaganego poziomu nosnosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczanej na podstawie proby
normalnej metodg I 1 II wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekraczaé 2% (dla gruntow
niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zaggszczaé takze w stanie powietrzno - suchym, o ile wstgpne proby dadza
pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotnod¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosei optymalnej o wartos¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w
sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwickszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Doktadnos¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzujg nastgpujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wicksze niz+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +11-3 cm,

- szeroko$¢ korony nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny miec
wyraznych zalaman,

- nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone tatg dhugosei 3 m nie mogg przekracza¢+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze réznic si¢ o wigeej niz £0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze réznic si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna glebokos¢ lokalnych wklesnig¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg ~ 3-
metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakodci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:

a)  badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b)  badanie prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

¢)  badanie zaggszczenia nasypu,

d)  pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny byC¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 5000 m’.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:

- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnoé¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granicg ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a)  prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kazdej warstwy,

¢)  grubodci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadzigj niz 1 raz w
trzech punktach na 1500 m* warstwy,

d)  przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszezenia I; kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 1500 m”zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zaggeszezenie gruntu nalezy oceniac stosujgc metode pordwnania poszezegolnych wynikow badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwos¢ badan wtdrnego modutu odksztalcenia F, i wskaznika odksztalcenia I, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika L.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podioza
nawierzchni, najwyzszej warstwy robdt ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnoéci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz wpkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu
z szerokodcig wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacii Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dzennika budowy,

¢)  dzennikow laboratorium Wykonawcy,

d)  protokotow odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na huku, a takze w
miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczac wartosci dopuszczalnych, podanych w
pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartodei dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, taty 1 poziomicy lub niwelatora z czestotliwascig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczaé wartodei dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dlugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczaé wartodei dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluinego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podhuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczaé wartodei dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie nosnosci i zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z wykonaniem nasypéw jest 1 m’ (metr szecienny) i uwzglednia elementy skladowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypéw wm’ (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

QOdbidr robdt ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciuzgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m’® wykonanych nasypéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robt w oparciu o wyniki pomiardw i

badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowa i SST,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegolnosci wiasciwosci wbudowanych
gruntéw 1 materiatow, wskaznika zageszczenia poszezegdlnych warstw nasypu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci bierngj.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek grantdw do celow drogowych i lotiskowych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

0. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow sypkich na podstawie uziarnienia i
porowatoSci.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
14.  Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawcezy Drog i Mostow, Warszawa, 1978

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej
Politechniki Gdanskiej, 2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drég gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul.
Konwaliowej (Nr 106300B) z siegaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszezy wraz z budows i przebudows infrastruktury
techniczngj.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza budowy elementéw kanalizacji deszczowej i
obejmuja:

- wykonanie studzienek Sciekowych oraz przykanalikow PVC ¢ 16 cm ,

- wykonanie pionowej regulacji istnigjacych naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej

Lokalizacja poszczegolnych elementow kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania robét

Materialami do wykonania elementow kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami niniejszej SST sa:
- rury kanalizacyjne, kielichowe PVC ¢ 16 cm, do zastosowania na przykanaliki,

- wpusty uliczne,

- pyty odciazajace pod wpusty uliczne,

- pierscienie Zelbetowe prefabrykowane ¢ SO cm z betonu wibrowanego ( stal zbrojeniowa St OS ), stosowane pod wpusty,
- cegla kanalizacyjna,

- Zaprawa cementowa,

- stal zbrojeniowa,

- beton,

- lepik asfaltowy;,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- darnina.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

a ) koparki,
b) spycharki gasienicowe,
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¢ ) sprzet do zaggszczania gruntu:
- zageszezarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d) weiggarki reczne 3 + 5 ton,
¢ ) samochody skrzyniowe 5 + 10 ton,
f) samochaod beczkowoz 4 t,
g ) samochdd samowytadowezy 5 + 10 ton,
h ) zZuraw do 6 ton,
1) mioty pneumatyczne.
Sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialow

4.2.1. Kregiiinne prefabrykaty

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego Srodka
transportu. Uktadanie elementow na $rodkach transportowych powinno odbywac si¢ pionowo, za$ ich rozmieszczenie powinno byc¢
symetryczne.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z odstgpami pomigdzy
elementami umozliwiajagcymi roztadowanie.

Podklady powinny wystawa¢ poza obregb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych
beton osiggnat co najmniej 0,75 sredniej wytrzymatosci badanej serii probek.

Pozostale prefabrykaty nalezy przewozi¢ tak, aby ich nie uszkodzic.

4.2.2.  Rury PVC
Przewdz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.
Ze wzgledu na specyfike rur PVC nalezy przestrzegac nastgpujacych dodatkowych wymagan:
- rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami majacymi boczne
wsporniki 0 max. rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli rury przewozone sg luzem, to wysokos$¢ tadunku nie moze przekraczaé 1 m,
- luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu.
Przy rurach sktadowanych luzem ukfada¢ na podktadach drewnianych o szerokoéci min. 10 cm i wysokoci 2,5 cm. W stasie nie
powinno by¢ wigeej niz 7 warstw rur, wysokos¢ stosu max. 1,5 m. Rury ukiada¢ kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpor max. 2
m. Szczegdtowe dane zawiera instrukcja producenta.
Przy sktadowaniu rur zagwarantowac:
- réwne podioze,
- wysokos¢ skladowania 1,5 m,
- rozstaw podktadow 1 +2 m,
- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien powodowaé segregacji
sktadnikow lub zanieczyszczenia mieszanki.

4.2.4.  Pozostale materialy

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ transportowana w warunkach zabezpieczajacych ja przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt, uwzgledniajace
warunki w jakich beda wykonywane elementy kanalizacji deszczowe;.
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5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposdb wykonania robét ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robdt, glebokosei wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, Zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robdt wedhug Dokumentacji Projektowej, SST i zalecen Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu Scian wykopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ily ) - onachyleniu 2 : 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalezy sprawdzic¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyczne, mroz, itp.).
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiardéw budowli w planie, glebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz do technicznych mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow.

Wykop pod rurociagi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowlanego kanahu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do jego
spadku, co zapewni mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rownei wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o okoto 5 cm, a przy gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.

Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed wykonaniem robdt montazowych.

5.3. Roboty montazowe

5.3.2. Prgykanaliki

5.3.2.1. Podloze pod przykanaliki

Pod przykanaliki i rury ostonowe przewidziano podsypke wyréwnawczg grubosci min. 10 em z kruszywa naturalnego ( mieszanka
piasku i Zwiru 0 max. $rednicy ziaren 20 mm ).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania robdt winien decydowac Nadzor.

5.3.2.2. Uktadanie przykanalikow

Do budowy stosowac rury nie wykazujace uszkodzen - wgniecen, peknigg, rys.

Rury powinny zosta¢ wozone na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu przebiegu
przykanalikow.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy rurociagu od najnizszego punktu w
kierunku przeciwnym do spadku.

Przewdd powinien przylega¢ do podtoza na catej diugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy starannie zagesci¢ grunt. Po
wozeniu rur nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto do rozluznienia polaczen.

5.3.3. Zasypka

Do wykonywania warstw wypelniajacych wykop, nalezy przystapic¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czgSciowego odbioru
robdt w zakresie zakonczenia posadowienia rurociggu.

Wypelienie wykopu nalezy wykonywac w dwu etapach:

- etap I, wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu,

- etap II, wypehienie wykopu nad strefy ochronng rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, wielkod¢ ziaren w bezposrednim sasiedztwie rury nie moze przekraczac 10 %
nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypki szczelnie wypelniat przestrzen nad
rurg.

Obsypke wykonywac warstwami rownolegle po obu bokach rury, kazda warstwe zageszczac.

Grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 rednicy rury, ale nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Obsypke prowadzi¢ az do
osiggniecia gornego poziomu strefy ochronngj rury ). po zageszezeniu 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie
obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociagg z samochodow wywrotek. Wskaznik zageszezenia (120,95).

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszezone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do
1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu. Te warstwy winny
by¢ zageszezane recznie. Mechaniczne zaggszezanie wykopu rozpocza¢ dopiero, gdy nad rurociggiem zostata wykonana warstwa
ochronna.

Do wykonywania wypehiania wykopu (zasypka) mozna przystapi¢ po wykonaniu kontroli zageszczenia obsypki przez uprawniong
jednostke geotechniczng. Zasypke wykopu wykonac z takiego materiatu, ktory spelnia warunki rekonstrukgji terenu - drogi, chodniki,
tereny zielone. Do zasypki nie uzywaé gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy. Wymagany stopien zageszczenia (I>1,0) w
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przypadku rurociggéw znajdujacych si¢ pod korpusem drogi i (120,97) w przypadku rurociagéw zlokalizowanych za korpusem
drogowym.

5.3.5. Studzienki Sciekowe

Studzienki Sciekowe powinny by¢ wykonane zgodnie Dokumentacja Projektowa.

Do budowy studzienek $ciekowych nalezy uzy¢ kompletnych studni systemowych

Lokalizacja studzienek, rzedne posadowienia - zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie materialow uiytych do budowy kanalizacji
Sprawdzenie materialéw nastgpuje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci 7 Dokumentacjq Projektowq
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych robét z Dokumentacja
Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiardw.

6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod wzgledem zachowania
bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia wykop odpowiada wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz czy dokladnosé wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [8].

6.2.4. Sprawdzenie podloia naturalnego
Sprawdzenie podioza sprowadza si¢ do stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie zostat
podebrany, czy posiada wilgotnos$¢ naturalng oraz czy jest zgodny z okre$lonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.5. Sprawdzenie lawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj 1 lo§¢ materiatu do wykonania tawy,

- wymiary tawy.

Sprawdzenie lawy fundamentowej przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne 1 obmiar, przy czym grubod¢ tawy nalezy
zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanej tawy. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci fawy nie powinno by¢ wigksze niz
10 %. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie fawy w planie, rzedne fawy i glgbokoS¢ ulozenia tawy. Badanie rzednych
lawy nalezy wykonac¢ przy uzyciu niwelatora. Dopuszczalne odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie powinno
przekracza¢ w zadnym punkcie £ 1 cm.

6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dhugosci (z doktadnoscig do 10 cm ) i
srednicy ( z dokladnoscia do 1 em ), badanie utozenia przewodu na fawie w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami podanymi wpkt. 5.3.1,5.3.215.3.8. n/n SST.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie
znormg PN-EN 1610 [3]1 BN-83/8836-02 [9].

Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materialu uzytego do zasypania, skontrolowanie zaggszczenia gruntu.

Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych miejscach.

6.2.8. Sprawdzenie nasypu statego

Sprawdzenie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego zgodnie z wymaganiami podanymi w
SST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanych elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie jest:

- 1 m (metr), przykanalika,
- 1 szt. (sztuka) studni $cickowej,
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- 1 szt. (sztuka) wyregulowanego elementu,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 m (metr) rowu krytego, przykanalika, rury ostonowej, drenu oraz 1 szt. (sztuke) studni kanalizacyjnej i Scickowej,
osadnika betonowego, betonowego wylotu kanalu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena wykonania robdt obejmuge:

a) dla przykanalika :

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie Scian wykopu,

- przygotowanie podtoza i odwodnienie wykopu,

- ulozenie rur rowu krytego i przykanalikow,

- wykonanie izolacji przewoddow,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,

b) dla studzienek $ciekowych:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie Scian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek sciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Platno$¢ za 1 szt. (sztuke) regulowanego naziemnego elementu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiarow i badan.
Cena wykonania robdt obejmuge:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;,

- dostarczenie materiatow,

- odstonigcie i demontaz regulowanego elementu,

- pionowa regulacje regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-EN206-1 Beton . Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnosC.
2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

5. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

6. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego—-
Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

7. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych 1 naddatkow na obrobke skrawaniem.

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

10.2.  Inne dokumenty
12. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.04.01
STUDNIE CHLONNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem studni chionnej w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z
siegaczami 1 ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg budowy studni chtonnych z kregéw Zelbetowych o
srednicy wewngtrznej ¢ 125 cm, zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak wpkt. 1.1 n/n SST.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Studnia chlonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i
wehtaniania jej przez podtoze gruntowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako material filtracyjny przewidziano zastosowanie zwiru o frakcjach od 4 do 10 mm i od 10 do 20 mm oraz otoczakow o frakeji od 20
do40 mm i od 40 do 80 mm.

Kruszywa nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, wg PN-EN 1744-1 [3].

2.3. Kregi zelbetowe

Kregi zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-86/8971-08 [8].

Powierzchnie kregéw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknigc, ubytkow 1 rozwarstwien. Wirgcenie ciat obcych widoczne na
powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wirgcen. Naddatki betonu
na powierzchniach roboczych elementu ztgcza sg niedopuszczalne.

Prostopadtos¢ czota mierzona réznicg wysokoscei kregu powinna wynosi¢ £+ 5 mm.

Kreg badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przecickow wody. Dopuszcza si¢ zawilgocenie zewngetrzngj
powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Sktadowanie kregdéw powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Skladowanie na
wyrownanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi mogg by¢
sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadow lub
prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykonania studni chlonnej
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Studnie chtonne mogg by¢ wykonane czgdciowo recznie i czgSciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania

go przez Inspektora Nadzoru:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

b) zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,

¢) innym, jak: kotowrotem do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarskg, ubijakami recznymi, sprzetem do
transportu kregow 1 materialow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszezalnego obcigzenia zastosowanego Srodka
transportu. Ukladanie elementéw na $rodkach transportowych powinno odbywac — si¢ pionowo, za$ ich rozmieszczenie powinno by¢
symetryczne.

Elementy nalezy uktadac na podkiadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z odstepami pomigdzy elementami
umozliwiajagcymi roztadowanie. Podkiady powinny wystawac poza obreb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekazac
elementy, w ktorych beton osiggnat co najmniej 0,75 $redniej wytrzymatodci badanej serii probek.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru wszelkie warunki w jakich bedzie wykonywana studnia chtonna.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposdb wykonania robot ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studni¢ chtonng powinien by¢ wykonany w sposob
dostosowany do glebokosci, danych geotechnicznych i1 posiadanego sprzetu. Zaleca si¢ wykonanie wykopu recznie do
glebokosci nie wigkszej niz 2 m. Studnia powinna by¢ zaglebiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.
Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac przy studni.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m,
liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata
jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich spadkow lub
obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chlonnej

Studnie chtonne z kregow zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie okresli tego inaczej, zaghtebi¢ w gruncie albo

metodg studniarskg albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregow.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregdéw jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni,

a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w miare poglebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi krggu dokonuje si¢ od

wewnatrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz calego

obwodu kregu, zeby nie spowodowaé pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa si¢:

a) przy pomocy zwyklego kolowrotu z nawini¢tg ling i dwoma kubtami. Kubly powinny by¢ uwigzane na linie, a nie
zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,

b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napgdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca si¢ stosowa¢ w gruncie, w ktorym mozna spodziewa¢ si¢ grubych korzeni, kamieni, resztek

starych fundamentdw, konstrukji itp.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregow zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po

jego zakonczeniu szybko mozna bylo przystapi¢ do ustawiania krggow.
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Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okre$lono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z
tym, ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:
— w gruntach spoistych (glinach, ifach) niespekanych - 2:1,
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych- 1:1,25.
Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje si¢ za pomocg zurawia o udzwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne ustawienie poszczegdlnych kregéw ze zigczami prawidlowo
dopasowanymi.
W czgséci dolnej studni nalezy utozy¢ warstwy filtracyjne.
Materiat filtracyjny na dnie studni powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych warstw (od dotu ku gorze):

1. warstwa najnizsza, pofozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, otoczaki frakeji od 40 do 80 mm,

2. warstwa posrednia, otoczaki frakcji od 20 do 40 mm,

3. warstwa posrednia, zwir frakcji od 10 do 20 mm

4. warstwa najwyzsza polozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego, zwir frakcji od 4 do 10 mm (do okresowej

wymiany po zamuleniu).

Material filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci ok. 35 cm w stanie luznym, ktore nalezy lekko ubic.
Studnia chtonna z gotowym wypelnieniem powinna zosta¢ przykryta plyta pokrywows z wiazem zeliwnym typu lekkiego z
zamknieciem zatrzaskowym.
Zasypywanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczac ubijakami recznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [7] powinien wynosi¢ (Is>0,97).
Sypanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie spowodowac
uszkodzenia kregow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace kregi i/lub inne prefabrykaty studni do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnodci, deklaracje zgodnosei itp.),

- wykona¢ badania materialow filtracyjnych (kruszywo) w zakresie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zawartosci zwigzkow
siarki wg PN-EN 1744-1 [3].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania studni z Dokumentacjg Projektowa i pkt. 5.3 n/n SST,

b) prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z pkt. 5.3,

¢) poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni z kregow, zgodnie z pkt. 5.3,

d) chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

e) zabezpieczenie studni przed doplywem wod z otaczajgcego terenu, wedtug zasady podanej w pkt. 5.2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonywanej studni chionnej zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiarem w terenie jest 1 szt.(sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét
Roboty objete niniejsza SST obejmuja:
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- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy patnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 szt. (sztuke) wykonanej studni chtonnej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena wykonania robdt obejmuge:

- wyznaczenie lokalizacji studni,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,

- wykonanie konstrukgji studni chtonnej z krggdw,

- wypehienie studni warstwami materialem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i n/n SST,
- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST,

- doprowadzenie terenu wokot studni do wymaganego stanu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-EN933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarowego. Metoda przesiewania
2. PN-EN1115 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizagji cisnieniowej deszczowej i Scickowe.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)
3. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
4. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
5. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci
6. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
10.1. Inne dokumenty
9.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnodci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

12.  Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Transprojekt Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zaggszczaniem podioza w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B),
ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budows 1 przebudowa
infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszezaniem
podioza obejmuja:
- wykonanie profilowania i zaggszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do ghebokosci przemarzania.
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wtozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2, Sprzet do wykonania robot
Do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,
- drobny sprzgt reczny do profilowania recznego, w migjscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,
- walce statyczne 1 wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszezanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, phyty wibracyjne do zastosowania w migjscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesnigjsze przystapienie do wykonania profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszezonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza (koryta)

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczye potozenie podioza podlegajacego profilowaniu i zaggszezaniu Sposob wytyczenia powinien
umozliwia¢ wyprofilowanie i zaggszczenie podioza i uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen. Nalezy usungé bloto 1 grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3+4 przejsciami walca Sredniego stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
glebokos¢ zaakeeptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznoéci od szerokosci profilowanego podioza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpodrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszezania przez watowanie lub uzydie phyt wibracyjnych, ubijakow
mechanicznych w migjscach trudnodostepnych dla walcow, zachowujac optymalng wilgotnos¢ zageszezanego gruntu. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstale przy zageszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg w sposob zaakceeptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszezenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zageszczenia (Is) w przypadku robét objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza 0,97

Jako zastepeze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zalacznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkowi modutow
odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Wymagane minimalne wartosci wtdrnego modutu odksztalcenia E, nalezy przyjmowac wg Katalogu typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych 1 polsztywnych [7].

54. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

52



D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

CzestotliwosC oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych 1 zaggszezenia wyprofilowanego podioza (koryta)

podaje tablica 1.
Tablical. Cze¢stotliwo$¢é badan kontrolnych
Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialtce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)

1. Szerokos¢

Rownos¢ poprzeczna i podtuzna

Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscig gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,

Rzgdne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie
2. Zageszczenie,

Wilgotnos$¢ gruntu 2 600
3. [ Nosno$¢ podtoza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m* powierzchni

6.2.2. Szerokosé

Szerokos¢ profilowanego podioza (koryta) nalezy sprawdza¢ co najmniej co 100 m.
Szerokos¢ profilowanego podioza (koryta) nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosé¢

Nieréwnosci podhuzne profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrows lata co 20 metréw w kierunku podtuznym, zgodnie z

BN-68/3931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows lata, a na odcinkach poszerzen tatg o dhugosci dostosowanej do szerokosci

profilowanego podioza, co najmniej co 100 m.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg laty o diugosci jak w pkt. 6.2.3 1 poziomicy co najmniejco 100 m.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
Rémice pomigdzy rzednymi wysokodciowymi wyprofilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od

podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone
podioze, wowezas podioze (w korycie) moze spetniac jedynie kryterium wskaznika zageszezenia Is> 0,97.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podtoza (koryta) zgodnie z Dokumentacja

Projektows 1 obmiarem w terenie.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robdét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét
Odbidr profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m” profilowanego podtoza (koryta) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robdt na
podstawie wynikow badan i pomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podtoza (dna koryta),

- zaggszczenie,

- utrzymanie podtoza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie phyta.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

7.  Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszezeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul.
Konwaliowej (Nr 106300B) z siegaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszezy wraz z budows i przebudows infrastruktury
techniczngj.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza oczyszczenia 1 skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i obejmuya:

a) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- oczyszezenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem,

- oczyszezenie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow
czyszezacych 1 shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.

- sprezarki,

- zbiomiki z woda,

- szczotki reczne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Zasady ogdlne wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwiazane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nalezy usung¢ luzny materiat, brud, btoto i kurz przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod cisnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace si¢ usungé mechanicznie, nalezy usunac recznie lub za
pomocg dostosowanego sprzetu.

W migjscach trudnodostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio
przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w
terenie.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany na podstawie
wynikow pomiarow 1 badan oraz oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukeyjnych nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci
wykonania robot na podstawie wynikow badan 1 pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuge:

- przygotowanie robdt,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem woda lubuzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszczen,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr
106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budows 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej gr. 25 cm

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczone
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnoSci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2, Rodzaje materialow

Materialem do wykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka
kruszyw sktadajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub zwiru, spehniajagca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziamienia, podanymi w WT-
415].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gomej kizywej
granicznej uziarmienia na sgsiednich sitach.

2.2.2. Wihasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych przeznaczonych

Rozdziat do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wiatciwaé podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN 13242:
13242:2004 ruchem ruchem 2004
KRI-KR2 KR3:KR6 KRIEKR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1;2;4;5,6;8; 11,2; 16;22,4; 31,5, 45; 63,190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
43.1 Gr85, Gr85, Gr80, Gr80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 GaT75 GaT75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GINR GINR GT20/15 GT20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerangie  typowego wamienia | GTiNR, GT}10, GT}10,
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GT.NR GT.NR GT.20 GT.20 Tabl. 4
ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1 A A A A
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
2) mal Ine i wskamil Flr Flr Fls Fls Tabl. 5
44 L
plaskosci
lub b) maksymalne wartoici
s ) © She She Slss Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartodci
ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren catkowicie G G G G Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
ZawartosC pytow wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie grubym " M Y ostancen Y Tabl. 8
47 Jakod pytow ‘Wiasciwosé mebadananapqedyncz;rch frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymaganp. 2.2-24
Odpomoé¢ na rozdrabnianie wg PN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie wy7szaniv LAs LAs LAy LAy Tabl. 9
53 Odpomoé¢ na Scieranie  kruszywa | MpgDeklarowan | MpeDeklarowan | MpgDeklarowan | MpeDeklarowan Tabl 11
’ grubego wg PN-EN 1097-1 a a a a )
Gestos¢ wg PN-EN  1097-62001,
54 rordzial 7, 8 albo9 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
S5 (600l w7, 8 abo o (v NNR [ WeMR | WAR | W
' L WA ™ WA ™ WA ™ WA ™
zaleznosei od frakeji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
62 PNEN 17441 AS\r AS\r AS\r AS\r Tabl. 12
Catkowita zawarto$¢ siarki
63 wePN-EN 17441 Snr Snr Snr Snr Tabl. 13
Statos¢ objetodci zuzla stalowniczego
6421 wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rogpad  kizemianowy w zuzu
6422 wielkopiecowym kawatkowym wg| Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998,p.19.1
Rogpad  Zlazawy w  azu
6423 wielkopiecowym kawatkowym wg| Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998,p.19.2
643 | prndnid rupusacalne wade we Brak substancji szkodlivwych w stosuriku do srodowiska we odrebinych przepisow
644 Zami a Brak Zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb

koficowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN
72 1367-3, wg PNEN 10972 SBia SBia SBia SBia
Mrozoodpomos¢ na frakeji kruszywa | skaty magmowe | -skaty magmowe | skaty magmowe | -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobrazone: | 1przeobrazone: | iprzeobrazone: | 1przeobrazone:
F4 F4 F4 F4
733 -skatyosadowe: | -skatyosadowe: | -skalyosadowe: | -skaty osadowe: Tabl. 18
- F10 F10 F10 F10 '
kruszywa z kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu:F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zalaeik C | Sklad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zalaemik C. Wiekszos¢ substanczj'lioréi?[eal;clzpimych olqm}lli};hu w dyrektyhv;/ie Radg/;gkﬂ@/Eovc\lﬁ} zazwyczag
L , . nie wystepuje w 16 kruszywa pocl jla mineralnego. Ji W odniesieniu
p"dg’;‘f‘a} Istome cachy Srodowiskowe kruszyw szucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartosé substancji niebezpiecznych nie
- przekracza wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow.

9} aczna zawartoé pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;2.4.5

™ Pod warunkiem, gdy zawartoé¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5:KR6 dopuszeza si¢ jedynie kruszywa charakteryzujace
si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA <35

™ w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarme do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Przy produkeji mieszanki
nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne
wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotno$ci optymalnej,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiaty,

- walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W migjscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi, w sposdb przeciwdzialajacy jego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniul,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podloia

Przed wykonaniem warstwy podbudowy wszelkie koleiny 1 migkkie migjsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujgee odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie
wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i zaggszezone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akeeptacji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o Scisle okre$lonym w recepeie laboratoryjnej uziamieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w
mieszarce stacjonarnej gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do
Rozdziat Zastosowania w warstwie: Odniesieni
w Wihadciwod podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej & talflsl;uvi
PN-EN nawierzchni drogj obcigzonej nawierzchni drogi obciazonej
PN-EN 13285
13285 ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5;0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 gtealgm‘sy‘.‘a’a&”awmw"w' UF UFs Tabl.2
432 gﬁ;ﬁ:ﬁfwmw"w LF LF Tabl. 3
433 ﬁtew;"sco“é‘dz‘a"‘a OCe OC Tabl4i6
Kirzywa uziamienia wgrys. 12
przechodz przez ocZkossita,
Y% m/m
#31,5 90100
#16 55+85
44.1 ‘Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarmienia wgrys. 9+11 #8 35+68 Tabl. 516
#4 22+60
#2 16+47
#1 9+40
#0,5 535
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodnosci
44p | \amienia poszcacglnych partii — Wetab. 2 wWT4 Wetab. 4w WT4 Tabl. 7
pordwnanie z deklarowang przez
producenta wartoécia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziamienia na sitach kontrolnych — Wgtab.3wWT4 Wetab. 5w WT4 Tabl. 8
roznice w przesiewach
g5 | WrAwoX ma mroz wskamik 40 45 -
piaskowy SE ", co najmniej
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakgji 10/14 odsianej z
mieszanki) qug PN-EN 10337-1, LAe LAs :
kategoria nie wyZsza niz.
Odpomos¢ na Scieranie
dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
fni&szanki) qug PNEN 10337-1, deldarowana deldarowana .
kategon'aMDE
Mrozoodpomos¢  (dotyczy  fakgji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Warto§¢ CBR po zaggszczeniu do
wskaznika zaggszczenia =10 i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartos¢ wody W mieszance
zageszezanej, % (m/m) wilgotnosci 80100 80100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wiekszo§¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/7169EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy Srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow.
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? Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora wg PN-EN

13286-2.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o takiej grubosci, aby jej ostateczna grubod¢ po zaggszezeniu byta réwna grubosci
projektowang;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem zastgpione materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszezania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa wyréwnawcza
powinna by¢ zageszczona zaggszezarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia [Is] nie mnigjszego od 1,00, okreslonego zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszezenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E,, do pierwotnego
E, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byC rowna wilgotnosei optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-B-04481 [1]
(metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoici, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Utrzymanie warstwy podbudowy

Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przed wlozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, warstwe podbudowy do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy
podbudowy obcigza Wykonawcg robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystapieniem do robt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie [m’]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotno$¢ mieszanki
3. |Zageszczenie warstwy 1 probka na 1000 m?
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa i
6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornosé¢
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8. | Scieralnos¢

9. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.

Probki nalezy pobierac w sposdb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnodci optymalngj, okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z norma
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zaggeszezanie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,00, okreslonego
wedtug normy BN-77/8931-12 [3].

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatee roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
1000 m’, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normy BN-77/8931-12 [3] jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziamiste uziarnienie kruszywa, kontrolg zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg , Instrukcji badan
podioza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych”™ [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
CzestotliwosC 1 zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
badan i pomiarow
1. | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m”.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’.

2. | No$no$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
3. | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
4. | Rownos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
5. | Rébwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
6. | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
7. | Rzgdne wysokosciowe co 100 m
8. | Uksztaltowanie osi w planie”’ co 100 m

“ Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownych tukéw poziomych.
6.4.1. Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigegj niz+ 2 cm.

6.4.2. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen plytowych

Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wigksza niz
130 MPa.

Zaggeszezenie podbudowy z kruszywa nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdrmego modutu odksztatcenia M do
pierwotnego modutu odksztatcenia M’k jest nie wickszy od 2,2.

6.4.3.  Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04 [2], z
czestotliwodcig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyC tatg z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocs faty i poziomicy z czgstotliwoscig podang w tablicy 3.
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Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg £0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie
rzadziej niz co 100 m.

Rémice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadzigj niz co
100 m.

Os$ podbudowy w planie nie moze byC przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz+5 cm.

6.4.3.5. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziejnizco 100
m.

Szerokoé¢ podbudowy nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
QOdbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu lub odbioru czgsciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosei podano w SST D.M.00.00.00 ““Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m” wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie naleZy przyjmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong grubodcia, szerokoscia i1 profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagegszezenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
4., Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998
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5.

,»"WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych” i normy powolane w WT4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr
106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z siegaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows
infrastruktury techniczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ulepszenia

podtoza gruntowego i obejmuyja:

- wykonanie ulepszonego podioza /warstwy mrozoochronnej/ z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2,0, grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez innych dodatkow, np. popiotdéw lotnych Iub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszezona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu. Dodatki powinny by¢ zgodne z PN lub
aprobatg techniczng IBDiM.

1.4.2. Podloze ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki cementowo-kruszywowej,
na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

L. Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Cement
Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowa¢ cement portlandzki Iub portlandzki z dodatkami, klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [1].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WlaSciwoSci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 [1]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3. | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 75
4. | Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10
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Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda Inspektora Nadzoru
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac kruszywa spetniajace wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do warstw podbudowy i podioza ulepszonego
z mieszanek zwigzanych cementem

Deklarowane kategorie lub wartosci
Rondzial w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy: Odhiesienic
ZWigzanej warstwy . . .
w e oL ZWigzane) warstwy do tablicy w
PN-EN Wiabciwosé p"iﬁdl”d"oza‘ Y Lﬂp“‘m“e;? ! podbudowy zasadnicze; PN-EN 13242:
13242: . kMeIguie ruchu wszystkie kategorie ruchu 2004
(KR1:KR6) (KR1+KR6)
1;2;4;5,6;8;11,2;16;22.4; 31,5, 45; 63,190
4.1 Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20, Gc80/20,
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80, Gr80, Tabl. 2
Ga75 GaT75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTANR GTANR Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje  typowego  uzarmienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTNR, GTNR, Tabl. 4
o ciaglym uziamieniu GTANR GTANR '
wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne  wartoSci  wskaznika Flpddrowana Fls Tabl. 5
4 plaskosci wg PNEN 9333
) Kszalt kruszywa grubego
maksymalne  wartoSci  wskaznika Sl padaronana Sls Tabl. 6
ksztaltu wg PN-EN 9334
Kategorie procentowych zawartodci
ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren catkowicie G G Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
ZawartosC pytow wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie grubym ™ osdancen Y Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym Foxsdronan foxsdronan Tabl. 8
47 Jakodé pytow Brak wymagan Brak wymagan
Odpomas¢ na rozdrabnianie wg PN-
32| EN 109722, kategoria nie wyzsza ni Lbo LAo Tabl.9
Odpomos¢ na Scieranie
53 we PNEN 1097-1 MpeNR MpeNR Tabl. 11
Gestos¢ wg PN-EN  1097-62001,
54 rordzial 7, 8 albo9 Deklarowana Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097-
>3 | 62001, roadial 7, 8 albo Deklarowana Dekdarowana
. Ine w kwasi - kruszywo kam.: AS0,2 - kruszywo kam.: AS0,2
62 IS’;\I-EN l}l;jfl oW Ve | el kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 12
ASL0 ASL0
Catkowita zawartosé siarki “lruszywokam. SR, “lruszywokam. SR,
63 wePN-EN 17441 - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 13
S2 S2
Skladniki wptywajace na szybkos¢
64.1 Wigzania 1 twardnienia mieszanek Deklarowana Deklarowana
zwigzanych hydraulicznie
Statos¢ objetodci zuzla stalowniczego
6421 wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat Vs Vs Tabl. 14
193
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Rogpad  kizemianowy w  auzu
6422 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1

Rogpad  Zlazawy w  azu

6423 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998,p.19.2
643 IS)Nlda‘h_EN“kll ;ﬁ;"g‘m‘ewwo‘me we Brak substancji szkodliwych w stosunku dorodowiska w odrebnych pracpisow
644 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wgPN-EN 1367-3, SBia SBia
wg PN-EN 10972

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, (Jezeli kruszywo nie spehni

732 warunku WAo2, to nalezy zbadac WA2 WA2 Tabl. 16
jego mrozoodpomos¢ wg p.7.3.3.
tablicy 1.)
Mrozoodpomos¢ na frakeji kruszywa . .
8/16 wg PN-EN 1367-1 :ﬁg mg;‘lgmme' F4

733 (Badanie wykonywane tylko w E , rec.yldingu' F10 F4 Tabl. 18
przypadku, gdy nasigkliwos¢ 2 53**») )
kruszywa przekracza WAx2)

Zalgemik G, Skiad mineralogiczny deklarowany deklarowany

pkt. C34

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj
nie wystepuje w zrodiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych 1 odpadowych nalezy bada¢ czy zawartod¢ substangji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow.

ngtl c3 f’ Istotne cechy Srodowiskowe

“ Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci

™ Laczna zawarto§¢ pytéw w mieszance powinna sig miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.1 WT-5

™ Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

24. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008 [2].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania podtoza ulepszonego cementem nalezy stosowac:

- wytwornig stacjonarng do produkeji mieszanki kruszywowo-cementowe,

- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki,

- male walce ogumione i wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych dla innego sprzetu,

- inny, drobny sprzgt pomocniczy.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajnosé sprzetu powinna by dostosowana do warunkow technologicznych dotyczacych czasu mieszania i zaggszezania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania ulepszonego podloza

Transport materialow 1 mieszanki kruszywa z cementem powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdziatajacy ich zanieczyszezeniu i
niekorzystnemu wptywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna by¢ transportowana w sposob zabezpieczajacy przed rozsegregowaniem i wysuszeniem
Iub nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonywania robot
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Zasady ogdlne wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawea przedstawi Inspektorow Nadzoru do akoeptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
Jakich bedzie wykonywane podtoze ulepszone cementem.
5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
5.2.1. Skiad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Sktad mieszanki projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na Sciskanie probek (System I), zageszezanych metodg Proctorawg  PN-
EN 13286-50 [6] w formach walcowych H/D = 1. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie R, okreslonej mieszanki oznaczona zgodniez PN-EN
1328641 [5] powinna by¢ réwna lub wicksza od wytrzymatosci na Sciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatodci podanej w
tablicy 3.
Projektuje si¢ wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie mieszanek o uziarnieniu 0/16 mm, 0/22,4 mm jako rozwigzan réwnorzednych, zgodniez WT-5 [10].
Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci 8%. Zaleca si¢ taki dobdr mieszanki, aby spelni¢ wymagania
wytrzymatoSciowe okreSlone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnodci optymalne;.
Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [4].

5.2.2.  Projektowanie skladu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii projekt skiadu mieszanki. Wraz z projektem
Wykonawca powinien dostarczyC probki kruszywa, cementu, pobrane w obecnosei Inspektora Nadzoru,
Projekt skladu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedhug zakresu podanego wn/n SST,
b) wyniki badan cementu,
¢) wyniki badan wytrzymatodci kruszywa stabilizowanego cementem wg, metod podanych w WT-5 [10] oraz wymagan n/n SST,
oraz zawierac:
d) wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance,
) wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajgca wilgotnoSci optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,
f) w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedhug normy PN-EN 1008 [2].
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem do warstwy ulepszonego podioza powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w
tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zwigzanej cementem do warstw ulepszonego podloza

Ip. Windciwodé | Wymagania | Uwegi
1.0 Sktadniki
1.1 | Cement wgPN-EN 197-1ipkt2.2 n/n SST
12 | Kruszywo tablica2 n/n SST
1.3 | Woda zarobowa wg PN-EN 1008
14 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
2.0 Mieszanka
2.1 | Uziamienie krzywe graniczne uziamienia:
mieszanka CBGM 0/31,5 mm Kizywa uziamienia wgrys. 1.1
przechodz przez oczkossita, % m/m
#31,5 85+100
#224 70+100
#16 57+88
#1122 46+80
#4 26+61
#2 18+50
#1 12+40
#0,5 8:30
#0,063 311
2.2 | Minimalna zawarto$¢ cementu 3%, m/m
. . Ustalenie na podstawie PN-
23 | Zawartod¢ wody wg projektu EN 132862
e aea Badanie wg
24 m%ca:aa S"'SkameloédRc Klasa C 1,520 PN-EN 1328641
po 28 dniach pielegnacji

5.3. Whbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe nalezy oczyici¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszezenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione.

68




D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana przy temperaturze otoczenia panizej +5°C, przy
zamarznigtym podtozu i podczas opadow deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonama powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony
przez Inspektora Nadzoru po wstepnych probach. W mieszarkach typu cigglego predkosé podawania materialéw powinna by¢ ustalona
1na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% 1-20% jej wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki podioze nalezy zwilzy¢ woda.

Grubos¢ ukladanej mieszanki powinna byc taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zaggszezeniu. Orientacyjna
gruboé¢ ukladanej warstwy nie powinna przekraczac 22 cm.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy jest wicksza, to stabilizacje nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podhuznych i1 poprzecznych. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.3.4. Zageszczanie

Zaggeszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu matych walcow gladkich, wibracyjnych,
plyt wibracyjnych w zaleznoci od szerokosei ulepszanego podioza. Stosujac do zageszezania walce wibracyjne, poczatkowe przejscia
walcow nalezy wykonywac bez uruchamiania wibratorow.

W migjscach niedostgpnych dla walcow warstwa kruszywa powinna by¢ zageszezana zaggszcezarkami plytowymi tub ubjjakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem podczas zaggszezania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.

Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia 1 podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane¢ mieszanki na pelng ghebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Operacje zaggszezania 1 obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uplywem dwdch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki. Przerwy w zaggszezaniu nie mogg by¢ diuzsze niz 30 min.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia (Is) mieszanki nie mnigjszego od 1,0, okre$lonego zgodnie
znormg BN-77/8931-12 [8].

Wszelkie migjsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszezania Tub w inny sposdb wadliwe, muszg by¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

54. Spoiny robocze

W miarg mozliwodci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jezeli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz
wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w wlozonej i zaggszczong mieszance, nalezy niezwlocznie
obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonac poprzeczng spoing
roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obcigeia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas
pomigdzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbhudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich
przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podhuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.5. Pielegnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedhug jednego z nastepujacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce 1 inne materiaty mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow 1 maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch
budowlany moze odbywaé si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podloza

Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinno by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia ulepszonego podioza, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania ulepszonego podtoza obcigza Wykonawcg robdt.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza uszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszezu i $niegu oraz mréz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszezu, jezeli wystapi mozliwosé
uszkodzenia ulepszonego podioza.
Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w czasie okreslonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie robot przy wykonywaniu ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.

Tablica4. Czestotliwos¢é badan przy budowie ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna ilo$¢ badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podloza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [m’]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zaggszczenie warstwy
4. | Grubos¢ ulepszonego podtoza 3 400
5. | Wytrzymaloé¢ na Sciskanie 28-dniowa 6 400
6. | Mrozoodpornosé¢ Przy projektowaniu
i w przypadkach watpliwych

7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki

i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta
9. | Szczegdtowe badania kruszywa Dla kazdej partii do 1500 t i przy kazdej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, stato$¢ objgtodei 1 wytrzymatos¢ 28-dniowa cementu. W
przypadku stosowania cementéw marki 32,5 dopuszcza si¢ oceng wytrzymatodci na podstawie badania wytrzymatodci 3-dniowej.
Wihasciwosci te powinny spehnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 197-1[1].

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci okreslone odpowiednio w tablicy 2 1 opracowac nowy
sktad mieszanki cementowo-kruszywowej.

Uziarnienie kruszywa nalezy bada¢ w czasie robot z czestotliwoscig okreslong w tablicy 4.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-EN 1008 [2].

6.3.4. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10%, -
20%. Wilgotnos¢ mieszanki nalezy sprawdzac z czestotliwoscig okreslong w tablicy 4 przy kontroli zageszczenia warstwy.

6.3.5. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigeia wskaznika zageszczenia (Is) nie mniejszego niz 1,0, okre$lonego wedtug normy
BN-77/8931-12 [8]. Zaggszczenie nalezy sprawdzaé z czgstotliwoscig podang w tablicy 4.

6.3.6. Wytrzymatosé na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymato$¢ na Sciskanie Re oznaczona zgodnie z PN-EN 1328641 [S] powinna by¢ rowna lub wigksza od wytrzymalosci na
Sciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 3.

Probki do badan nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo na $wiezo roztozonej warstwie, przed jej zaggszczeniem.

6.4. Badania i pomiary ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem
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6.4.1.  Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw podioza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos$é badan ulepszonego podloza

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokosé¢ co 100 m
2 Rownos¢ podhuzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3. | Rownos¢ poprzeczna co 100 m
4 Spadki poprzeczne® co 100 m
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6. | Grubos¢ ulepszonego podioza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.4.2. Szerokos¢ ulepszonego podtoia

Szerokod¢ ulepszonego podtoza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wieeej niz+10cm, -5 cm.

6.4.3.  Rownosé podtoza

Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢ 4metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 [ 7].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc tatg dostosowang do szerokosci ulepszonego podtoza.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza ulepszonego z kruszywem stabilizowanym cementem powinny by zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancjg 10,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rarmice pomiedzy rzednymi ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Grubosé

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboscei nie powinny przekracza¢ +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuge:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- rozlozenie, wyprofilowanie 1 zaggszczenie mieszanki,

- pielggnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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7.
8.
9.

10.2.
10.

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-EN 13242

PN-EN 13286-2

PN-EN 1328641

PN-EN 13286-50

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
BN-88/6731-08

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 2: Metody badan dla
ustalongj laboratoryjnie gestosci 1 wilgotnodci - Zageszezanie aparatem Proctora.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymatosci na Sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. - Metody sporzadzania probek
badawczych. - Czgs¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu
Proctora lub zaggszczania na stole wibracyjnym.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Cement. Transport i przechowywanie.

Inne dokumenty

,»WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych” 1 normy powotane w WT-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z siggaczami i ul.
Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budows 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j i obejmuyja:

- wykonanie nawierzchni z kostki (barwy szarej) gr. 8 cm na podsypee cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki (barwy szarej) gr. 6 cm na podsypee cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm (Sciek w osi siggacza)..

1.4. OKkreslenia podstawowe
14.1.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory spelnia
nastepujace warunki:
- wodlegtoéci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru poziomego
mniejszego niz 50 mm;

- calkowita dhugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mnigjsza lub rowna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymagan nie stosuje si¢ do elementow uzupelniajacych.
14.2.  Element uzupelniajgcy - caly element, lub czgs¢ kostki, ktdry jest stosowany do uzupetnienia 1 umozliwia uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3.  Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego
materiahu.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2, Materialy do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Materialami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wicksza niz 5 %.

Odpormoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m’ przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/nr’.

Wytrzymatoéé charakterystyczna na rozcigganie przy rozlupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik
nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego mniegjszego niz 250 N/mm diugosci
roztupania.

Scieralnodé na szerokiej tarczy $ciernej wedlug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zalacznika G/ lub 18000mm’/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna opisang w
zatgczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:

- dla dlugosci i szerokodci +2 mm

- dla gruboéci +£3 mm
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Rézmica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekraczaé 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane
przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej diugos¢ przekatnych
przekracza 300 mm wynosi £+ 3 mm.
Dila kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od plaskosci i pofalowania podane w tabeli nr
1 nalezy stosowac dla gornej powierzchni, ktdrg zaprojektowano jako ptaska.
O ile nie przewidziano, aby gbma powierzchnia byla ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchylki plaskosci i pofalowania

Dhugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 20 1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy
Tub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na whasciwosci uzytkowe kostek brukowych 1 nie sg uwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna byc opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$é elementdéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rézice w jednolitodci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcdw i warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementow ocenianych wg zalgcznika J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rézice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci suroweow lub przez zmiang warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypehienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [3]1 PN-EN 12620 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujgoego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania wtozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialdow do wykonania nawierzchni
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Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 $redniej wartosci wytrzymalosci badanej serii
probek.

Kostke betonows transportuje si¢ na dowolnych srodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

5.2. 'Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskows /1:4/ z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1[5].

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu 1 zageszczeniu powinna wynosic 5 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypee w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy ukiadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ wozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows wypelnione piaskiem na pelng grubosé
kostki. Do wypehiania spoin nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe nalezy ukladac z zachowaniem projektowanych podhuiznych i poprzecznych spadkaw.

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materialéw aprobaty techniczne oraz wykonac badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych i podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.2. ninigjszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnodci wykonania z
Dokumentacja Projektows 1 wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypehnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Roéwnosé

Nieréwnosci nalezy mierzy< tatg 4-metrowa.

Nieréwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Rzedne nawierzchni

Rémice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + lem.
6.4.3. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokod¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5%.
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6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢+ 1 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadzig niz 2 razy na 400 m2
nawierzchni 1 w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiarem wterenie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Rodzaje odbiorow

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé za 1 m” wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt i materiatow w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuge:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;,
- dostarczenie materiatow na migjsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton . Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

®© N
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW I SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdow 1 $cickow w ramach przebudowy drdg gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul.
Konwaliowej (Nr 106300B) z siegaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszezy wraz z budows i przebudows infrastruktury
techniczngj.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza powierzchniowego umocnienia skarp, rowdw 1 $ciekow i obejmuyja:
- humusowanie skarp warstwa grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawa,

- umocnienie skarp i dna rowdw brukiem.

Lokalizacje poszczegdlnych umocnien nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig ro$linng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sie.

1.4.2.  Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drdg 1 wykonywania umocnien powierzchni budowli, uktadany na
podkiadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania umocnien
Materialami do wykonania umocnienia skarp, rowow i Scickow wedlug zasad n/n SST sg nastgpujace materiaty, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skiadnikéw organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm 1 wolny od zanieczyszczen obeych.

Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdjeta z pasa robdt ziemnych i sktadowang w pryzmach zgodnie z ustaleniami
Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiee do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej
nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakoSci.

2.2.3. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [6].
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2.2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139 [1], przy czym zawarto$¢ pytow (ziarna < 0,063
mm) nie powinna przekracza¢ 5 % jak dla kategorii 2.

2.2.5. Cement

Cement portlandzki powinien spehnia¢ wymagania PN-EN 197-1 [3].

Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub phyty ubijajace do zaggszczania,

- betoniarki do przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.

Pozostate roboty mogg by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow do wykonania umocnien
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci siewne.

4.2.3. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6].

4.2.6. Transport wody
‘Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skarp, rowow i Sciekow.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe; i
SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubos¢ przykrycia ziemig rodlinng zgodnie z Dokumentacjg Projektows powinna wynosic¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca si¢ w powierzchni skarpy nacigé niewielkie rowki poziomo
Tub pod katem 30™45° w odstepach co 0,5+1,0 m i glebokodci 15+20 cm.

Warstwe ziemi rodlinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie rgezne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa
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Obsianie trawg powinno byc przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny Iub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2 kg/10017, a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie $rodki by zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy
systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

W okresie pielegnacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonaniu odbioru ostatecznego/ wykonawca powinien dokona¢ obsiania
uzupehiajacego w celu usunigeia ewentualnych tysin. W okresie pielegnacyjnym powinno zosta¢ wykonane co najmniej dwukrotne
koszenie odrastajacej trawy.

5.4. Brukowanie

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205 [8].

Brukowiec nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gruboscei 5 cm.

Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od ulozenia po linii obwodu umocnienia brukowcow najwigkszych.

Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ 1 nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar
brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca, nalezy wypehni¢ szczeliny zaprawg cementowo-piaskowg (1:2).

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ umocnienia nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac
W stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robaét

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowow i Sciekow Wykonawea powinien sprawdzi€ jakos¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodnodci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania robot i odbioru nalezy zbadaé:

- prawidlowo$¢ humusowania i obsiania trawa,

- prawidlowos$¢ umocnienia skarp brukowcem.

6.3.1. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawq
Kontrola robot w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu Z zanieczyszezen,

- rozcielenia humusu z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- zgodnodci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestoSci zasiewu nasion.

Dopuszcza si¢ nastepujgce odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubosci humusu - +2 cm,

- dlailoéci wysianych nasion traw wkg/1000 m’” - 0,5 kg,

6.3.2. Badanie jakosci umocnienia brukiem

Kontrola robét w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. Scistod¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, rowu i $cieku na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

79



D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow

8.2.  Sposéb odbioru robét

Odbidr umocnienia skarp, rowdw 1 Sciekoéw obejmue:

a) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

¢) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m” wykonanego umocnienia skarpy, rowu i écieku nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakoéci robdt w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuge:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- wykonanie umocnienia brukowcem,

- pielggnacje wykonanych umocnien,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDY/ - “Transprojekt” Warszawa
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D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod zjazdami w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr
106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z
budowg i przebudows infrastruktury techniczne;j.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania przepustow z rur polietylenowych i obejmujg wlozenie przepustow & 40 em  pod
zjazdami gospodarczymi.

Dokladna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania przepustow

Materialami do wykonania przepustow zgodnie z zasadami niniejszej SST s :
- rury 940 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,

- Zaczki do faczenia rur,

- mieszanka kruszywa/ zwir.

2.2.1. Rury
Rury powinny posiadaé nast¢pujace /lub inne, nie gorsze/ whasciwosci fizyko - mechaniczne :
- sztywno$¢ przy deformacji rury w wielkosci 3 % nominalnej Srednicy

wg ISO 9969 : 1994 (E) - min. 8 kPA;
- rzeczywisty stopien udarnosci (T.L.R) wg PN-EN 744 : 1997 -<10TIR;
- wytrzymatos¢ na 30 % deformacje nominalnej Srednicy
wewngetrznej rury - bez uszkodzen.

Dla projektowanych dhugoéci przepustow pow. 6 m nalezy odcinki rur faczy¢ za pomoca elementdw w formie opasek zaciskowych.
Rury1i opaski nalezy przechowywaé tak, aby nie byly narazone na bezpodrednie dziatanie stonca i sit zewnetrznych.
Rury nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym podiozu, tak by spoczywaty one na karbach na calej swej dhugoei.

2.2.2.  Material na tawy fundamentowe

Czg$¢ przelotowa przepustow nalezy posadowi¢ na fawie findamentowej z kruszywa niewysadzinowego (mieszanki lub zwiru) o
maksymalngj Srednicy ziaren 20 mm, spetniajagcego wymagania normy PN-EN 13043 [1].

Sktadowanie kruszyw powinno odbywac si¢ warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami.

Podloze sktadowisk musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.2.3.  Material zasypki

Do zasypania przepustow nalezy stosowaé kruszywo o frakeji zawierajacej si¢ w przedziale 0 + 32 mm i 0 nieréwnomiernym
uziarieniu (D > 5).

Kruszywo nalezy sktadowac zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustéow

Przy wykonywaniu przepustow nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zageszczarki ptytowe,

- inny sprzet pomocniczy.

Zastosowany sprzgt powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialow do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatow rurowych i ich sktadowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami skrzyniowymi. Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie rury nie powinny
wystawac wiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni fadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po réwni pochytej lub
rozladowana sprzetem mechanicznym.

Rury nalezy przechowywa¢ na réwnym i czystym podlozu z dala od ognia. Rura musi spoczywac na wszystkich karbach. Rury
mozna sktadowac warstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2. Transport i skltadowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbywacé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robadt

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy warunki w
jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien dowigzac przepusty do punktow statych i charakterystyeznych, tworzacych ukiad
odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W czasie robdt przygotowawczych nalezy wytyezyC o przepustu i krawedzie wykopow. Punkty stabilizujace of przepustu nalezy
zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwos¢ cigglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Ulozenie przewodu rurowego

5.3.1.  Podloze pod przepustem

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig 2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku.
Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu powinien wynosic 0,5 %

Lawy fundamentowe o grubosci 20 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o maksymalnej Srednicy ziaren 20 mm,
powinny by¢ starannie zageszczone (12>0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

82



D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

W przypadku wystgpowania pod przepustem gruntéow wysadzinowych, pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe odcinajacg z
gruntéw niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej glebokosei przemarzania, liczae od najnizszego mozliwego poziomu wody
W przepuscie.

5.3.2.  Uktadanie przewodu rurowego

Rury nalezy uktada¢ na tawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.

Potaczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg zaczek jedno - lub dwudzielnych w zaleznoéci od Srednicy rury.

Jezeli konce rury majg wykonane $cigcia dopasowujace jej wyloty do ksztaltu nasypu i kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to
nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma faczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie
doszlo do ich rozluZnienia.

Rura po wtozeniu musi by¢ ustabilizowana w taki sposob, by nie zmienita swego polozenia w czasie zasypywania.

5.3.3.  Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidtowego ulozenia rur mozna przystapic¢ do ich zasypywania. Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny
spowodowac uszkodzenia iozonego przewodu.

Minimalna grubo$¢ nadsypki powinna by¢ réwna Srednicy rury.

Wykop na calej szerokoci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad gdoma krawedz przepustu nalezy zasypywaé kruszywem
niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mm i charakteryzujacym si¢ wskaznikiem réznoziamistosci U>5. Mogg to by¢ mieszanki
zwirowe lub zwirowo-klincowe.

Wymagane jest by maksymalna Srednica ziaren kruszywa uktadanego bezpodrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku sruby
karbu zewngtrznego. Jesli catkowita grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to nadsypka na calej jej wysokosci musi
spetniac podane wyzej wymagania.

Jesli catkowita grubod¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostaly czes¢ wykopu (ponad 1,0 m) mozna wypehnic
materialem nie spehniajagcym powyzszych wymagan.

Szczegblnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartka kota. Materiat
na zasypke w tym obszarze musi miec takie same parametry jak tawa pod przepustem.

W celu uniknigcia nieréwnomiernego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana poziomo 1 z materialu hamogonicznego. Zasypke
nalezy wykonywac warstwami i zageszcza¢. Wskaznik zageszczenia nadsypki powinien wynosic I;>0,97.
5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzgledow wytrzymatosciowych wlot (wylot) przepustu nie wymaga specjalnych umocnien. Ze wzgledow przeciwpozarowych
nalezy zabezpieczy¢ wylot przepustu, pokrywajac nasyp w promieniu min. 0,8 m od krawedzi rury materialem niepalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary 1 badania kontrolne, a wyniki dostarcza¢ Inspektorowi
Nadzoru.

6.2. Rodzaje badan

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie jakoSci materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis badan
6.3.1.  Sprawdzenie zgodnosci 7 Dokumentacja Projektowq

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadnoscia do 1 cm) elementéw przepustu z Dokumentacjg Projektows przez ogledziny
zewngtrzne oraz pomiary szczegdtowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapisdow w dzienniku budowy i zatgczonych deklaragji zgodnosci.
Materialy uzyte do robdt powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci lub nie majg dokumentow
stwierdzajacych ich jakosc.
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6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnoéci podioza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnodci wozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5.3.2 n/n SST.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3.3 n/n
SST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robodt
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr przepustu obejmuje :

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (wykop, wykonanie tawy, wbudowanie rur),
b) odbidr ostateczny ( wszystkie elementy robot objgte n/n SST )

¢) odbidr pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 m (metr) wozonego przepustu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan jakosciowych.

Cena wykonania robdt obejmuye :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie tawy findamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zaggszezeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST,
- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan 1 pomiarow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. BN-75/8971-06 Skiadowanie materiatow.

BN-71/8932-01 Zaggeszczenie zasypki.

4. PN-EN74 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie
odpornosei na uderzenia zewngtrzne metodg spadajacego cigzarka

w
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach przebudowy drég gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr
106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budows 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza wykonania oznakowania pionowego i obejmuja :
- ustawienie pionowych znakéow drogowych odblaskowych,

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Staly znak drogowy pionowy - sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2.  Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposob trwaty umieszezone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewniajacymi jakosC 1 trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.  Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescig, wykonang
technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych Iub z folii odblaskowych.

1.4.4.  Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, shizacy do zamocowania w sposdb
roziaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.  Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje whasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym —wspdldroznym).

1.4.6.  Konstrukcja wsporcza znaku —kazdy rodzaj konstrukgji (stupek, stup, shupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.),
gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje 1 zamocowane na niej znaki fub
tablice.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy, musi posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawniong jednostke.
2.2, Pionowe znaki drogowe

Materialami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST sa:

- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakow,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialy do montazu znakéw i inne.
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2.2.1. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow mogg by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- zbetonu wykonywanego ,,na mokro”,

- zbetonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumentacje techniczng zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykonac z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20 (B20).

Posadowienie fundamentow nalezy wykonac na gheboko$¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-B-03020[1].
Wymiarowanie fndamentow powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposob polaczenia konstrukeji wsporczej z findamentem, powinny by¢ zgodne z propozycja
Wykonawcy akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukgje wsporcze mozna wykonaé z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna 1 wewngtizna rur nie powinna
wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Konce rur powinny by¢ réwno obcigte 1 prostopadle do osi rury.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne migjscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mmna 1 m dhugodci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. RS5, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-
EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 100254 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-EN 1179 [7]. Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakow powinna by¢ z cynku o czystosei nie mnigjszej niz 99,5% 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach
umiarkowanych wynosi 120 pum.

Producent lub dostawca obowigzany jest do wydania gwarancji na konstrukgjg wsporcza, ktorej przedmictem sg wiasciwosci techniczne
konstrukeji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow

2.2.3.1. Trwalosé materiatow na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcze znaku oraz poltaczenie znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku, musza wykazywacé
pelng odpormno$¢ na dzialanie $wiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne 1 wystepujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (W tym korozje elektrochemiczng) — przez caly czas trwalosci znaku, okreslony przez producenta lub
dostawce.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent Iub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okreslic, uzgodniong z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpnic na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw mogg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm zgodnie z normg PN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grubo$ci min. 1,5 mm zgodnie z norma PN-EN 485 14 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakow moga zosta¢ wykonane z innych materiatow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty techniczne;.

Tarcze tablic o powierzchni wiekszej od 1 m” nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z
normg PN-EN/10142+A1 [24] ub z blachy aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z norma PN-EN 485 14 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie powierzchni znaku folig odblaskows typu 2.

W zaleznoci od whasciwosei folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spelnia¢ wymagania optyczne okreslone
wspotczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okreSlone wspdtrzednymi
chromatycznodci pol barw, podane w,,Szczegdlowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych. ..” [31].
Wymagania odnosnie wiasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. ‘Wiasciwosci

Jednostki

Wymagania

1 Wytrzymato$¢ na oderwanie folii

mm

<50

2 Odpornos¢ folii na dziatanie wysokich

powierzchnia bez widocznych spekan, stopien,

temperatur Zluszczen i oddzielania od podktadu
3 Odpornoé¢ folii na dziatanie niskich temperatur i powierzchnia bez widocznych spekan, ztuszezen i
oddzielania od podkiadu

4 Odpornos¢ folii na wode po 18 h moczenia

od podiora

powierzchnia bez widocznych pecherzy, oddzielania

5 Odpornoé¢ na uderzenie kula o masie 450 g

upuszczonej z wysokosci 220 mm

nie powinno by¢ peknie¢ lub delaminagji folii od
- podioza w odlegtosci 6 mm od punktu uderzenia kuli

Nalezy zastosowa¢ znaki $rednie w/g wymiaréw podanych w ,,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw 1 sygnatow

drogowych...” [31].

Znaki i tablice muszg spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymato$¢ na obcigzenie sitg naporu >0,60 KN m? WL2
wiatru
Wytrzymatos¢ na obcigzenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztatcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien x m TDT1
. . <0,11 TDT3
Chwilowe odksztat ki ’
wilowe cenie skrgtne <057 DTS
<115 TDT6*
Odksztatcenie trwale 20 % odksztatcenia chwilowego mm/m Iub -
stopien X m
Zabezpieczona krawedz thoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem i
Rodzaj krawedzi znaku krawedziowym E2
I - ercanie lica znaku I-Jco znaku nie moze by¢ przewiercone z i P3
zadnego powdu

* Klase TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lub wiecej podporach, klase TDTS5 dla tablic na jednej podporze, Klase TDT1 dla tablic na
konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych

Tarcze znakéw powinny spehnia takze nastgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne gigcie o promieniu gigcia nie
wigkszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku musi by¢ plaska - bez wgieé, wybrzuszen, pofatdowan 1 otwordéw montazowych;

dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 2mm/m,

- podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe muszg usztywnic tarcze znaku w taki

sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly spetnione a zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do

konstrukeji wsporczej; dopuszceza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i

skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powloka
lakierniczg o gr. min. 60 pum z proszkowych farb poliestrowych.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spelnia¢ dodatkowo nastgpujace wymagania:
- narozniki znaku 1 tablicy muszg by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mnigjszym jednak niz 30 mm, gdy wielkoci tego promienia

nie wskazano,

- laczenie poszezegolnych segmentow tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdhiz poziomej lub pionowe) krawedzi musi by¢
wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesunigcia i przeswity w migjscach ich faczenia.
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Tolerancje wymiarowe:
o Tolerancje wymiarowe dla gruboéci blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: 0,10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla gruboéci powtok malarskich:
- dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: £ 15 um.
o Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mogg wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
o Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:
- dla tarcz znakéw o powierzehni < 1 m” wynosi: +5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchni > 1 m® wynosi: + 10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza: + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza: + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka 1 symbol) muszg by¢ réwne z dokdadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakosciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ réwna, plaska, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy 1 odklejen na krawedziach. Pomiedzy
tarczg znaku a licem nie powinno by¢ pecherzy powietrza ani czastek statych; lico calg swa powierzchnig powinno przylegac do
tarczy znaku. Dopuszcza si¢ wystepowanie phytkich rys i wzeréw do glebokosci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakow wykonane drukiem sitowym muszg by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

- Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ rowna, gladka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materialy do montaiu znakow i inne

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementéw konstrukgji wsporezych znakow jak
Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byc czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien 1 wypukdych karbow.

W przypadku znakow aktywnych nalezy zastosowac tarcze z diodowymi lampami ostrzegawczymi, zasilane przez bateri¢ stoneczna.
Zastosowane urzadzenia powinny by¢ zgodne z ofertg producenta i1 posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia o jakodci i akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci
1przydatnoci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowa¢ w sposob zapewniajacy ochrone folii lica przed uszkodzeniem, z mozliwoscig
identyfikagji.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dziatajacych korodujaco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2, Sprzet do wykonywania robodt

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarki przewozne,

- $rodki transportu materialow,

- przewozne zbiorniki do wody,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu,

- sprzgt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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4.2, Transport materialow

Znaki, konstrukgcje wsporcze 1 osprzet (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi Srodkami
transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akeeptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce migjsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata
mozliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakéow.

Lokalizacje 1 wysokos¢ zamocowania znakéw nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz wymaganiami podanymi
w ,,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych. ..” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do ghebokodei wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukgji wsporczych dla zamocowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokro” nalezy wykonaé

zgodnie z norma PN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i ubytki wypehi¢ do spodu fundamentu betonem klasy C16/20

(B20).

Stupki konstrukgji wsporczych nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napelnic otwor mieszanka betonowa, odpowiadajacg wymaganiom

podanym w pkt. 2.2.1, zageszczajac jg ubijakami recznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Gorma czgd¢ fundamentu powinna pokrywaé si¢ z powierzchnig pobocza lub

moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukgje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane zgodnie z SST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigeej niz+1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigeej niz+2 cm,

- odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigeej niz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odleglodci umieszczenia znaku zgodnie z ,,.Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow
drogowych...” [31].

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng. W pierwszym okresie uzytkowania

konstrukeji wsporczych dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowych.

5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb, uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.

Sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporczg musi umozliwiaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi odaczenie

tarczy znaku od tej konstrukeji przez caly okres uzytkowania znaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac pelng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizj.

W szczegblnosei - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy nie moze si¢ od nigj odtgczy¢ w sposdb powodujacy narazenie

kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Zaleca si¢ odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak nalezy oznakowaé na tylnej stronie naklejka zawierajacg nastgpujace informacje:

a) numer i date normy j. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,

¢) miesigc i dwie ostatnie cyfiy roku produkgji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawcg, jesli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, jesli producent wystawit krajowa deklaracje zgodnosci,

f) numer aprobaty techniczne;.
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Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaly 1 wyrazny, czytelny z normalnej odleglosci widzenia, a catkowita powierzchnia
naklejki nie powinna by¢ wicksza niz 30 cn’. Czytelnosé i trwatoé¢ naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna byé nizsza od
wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowe;.

5.7. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy pelng czytelnod¢ przedstawionego na nim symbolu Iub
napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dzialajace na znak, nie mogg powodowaé znieksztatcenia
tresci znaku.

5.8. Ustawienie znakéw aktywnych

Sposdb montazu znakéw aktywnych z zasilaniem solarnym powinien by¢ zgodny z zaleceniami ich producenta i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Dla zestawow oznakowania aktywnego powinny zosta¢ zastosowane akumulatory umozliwiajace ciagla prace przez min. 7 dni
bezstonecznej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnodci producenta) powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie whasciwosci dostarczonych wyrobow i
materiatow w zakresie wymagan podanych w pkt.2.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie 5 do 10 badan z wybranych Powierzchnie zbadac nieuzbrojonym Wiyniki powinny by¢

powierzchni losowo elementow w kazdej okiem. Do ew. sprawdzenia glgbokodci wad | zgodne z wymaganiami
dostarczongj partii wyrobow uzy¢ dostepnych narzedzi (np. linialowz | pkt.2 1 katalogiem
liczacej do 1000 elementow czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.) | (informacjg) producenta

2. | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
Wwymiarow pomiarowymi Iub sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robaét

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:
- zgodnod¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentacja Projektowa 1 SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania

znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, zgodnie z pkt. 2 1 pkt. 5,
- prawidlowos¢ wykonania wykopow,

- poprawnos¢ ustawienia konstrukgji wsporczych znakow,
- prawidlowos¢ potaczenia tarcz znakéw z konstrukcjg wsporcza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 obmiaru w terenie.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnoéci uzyskane od dostawcow materiatéw, wyniki pomiardw 1 badan z biezacej
kontroli materiatow i robét.
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8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr oznakowania pionowego obejmuie:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot i

zastosowanych materiatow.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukgji wsporczych znakéow z ewentualnym wykonaniem findamentow,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i n/n SST,
- montaz znakow aktywnych wraz z zestawami do zasilania solarnego,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych wn/n SST,

- uporzadkowanie migjsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja 1 zgodnoscC.

3. PN-EN10210-1 Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

4. PN-EN10210-2 Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary 1 wielkosci statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i Zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogolne warunki techniczne
dostawy.

0. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukeyjnych. Czgs¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukeyjnych niestopowych.

10.  PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu Iub  walcowaniu
normalizujgcym.

11.  PN-EN 100254 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnych. Czes¢ 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.

12.  PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Cze$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13.  PN-H-84023-07 Stal okreSlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14.  PN-EN 10084 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

15.  PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggly do obrobki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy.

16.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

17.  PN-ENISO 7089 Podkiadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

18.  PN-ENISO 898-1 Wiasnosci mechaniczne czgsci iacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Cze$¢ 1:
Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wlasnosci. Gwint zwykly i drobnozwoiny.

19.  PN-ENISO 898-6 Wiasnosci mechaniczne czesci zkacznych. Czes¢ 6: Nakretki z okre$long wartoScig obcigzenia
probnego. Gwint drobnozwojny

20.  PN-EN20898-2 Wiasnosci mechaniczne czedei Zacznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym. Gwint
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21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.
30.

10.2.
31

32.
33.

PN-S-02205
BN-89/1076/02

PN-EN 12899-1
PN-EN/10142+A1

PN-EN 485-1
PN-EN 485-2
PN-EN 485-3
PN-EN 4854

PN-EN 60598-2
PN-EN 60529

Inne dokumenty

ZwWykly.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe 1 aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych 1 Zeliwnych. Wymagania ogolne.

State pionowe znaki drogowe. CzgS¢ 1: znaki state.

Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrabki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i phyty. Cz¢$¢ 2: Whasciwosci mechaniczne.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tadmy 1 plyty. Cze$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiardw i
ksztattu wyrobdw walcowanych na gorgco.

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy 1 phyty. Tolerancje ksztattu 1 wymiardéw wyrobow
walcowanych na zimno.

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy oswictleniowe drogowe.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Dz.U. RP Zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegétowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

System dopuszczania do stosowania pionowych znakow drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. Projekt).
State odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R 1 W - zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa,

2005r.

92



D-07.06.02 Urzgdzenia zabezpieczajqce ruch pieszy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiomi robot zwigzanych z
ustawieniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul.
Konwaliowej (Nr 106300B) z siegaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszezy wraz z budows 1 przebudows infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszychi
obejmujg wykonanie sztywnego ogrodzenia z rur stalowych.

Dokiadna lokalizacja wg. Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z
ksztattownikow Iub rur stalowych, siatek na linkach nacigganych, ram z ksztattownikéw wypelnionych siatka, szczeblinami
lub panelami.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania ogrodzen sztywnych

Kazdy material zaproponowany przez Wykonawce do wykonania ogrodzenia sztywnego powinien posiada¢ dokument stwierdzajacy
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzen sztywnych zgodnie z zasadami ninigjszej SST, sa:

2.2.1.  Rury stalowe i elementy polgczeniowe

Stupki 1 owalne zamkniete moduly ogrodzen nalezy wykonac z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie i
powleczenie farbg (minimalna grubos¢ powloki metalizacyjnej cynkowej 120 pm).

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [8], PN-H-74220 [9] lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci fusek, peknie¢, zawalcowan 1 naderwan. Rury
powinny by proste.

Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mmna 1 m dhugoscei rury.

Konce rur zastosowanych do wykonania stupkow powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi stupka, oraz zabezpieczone specjalng
zadlepka prze dostaniem si¢ wilgoci do wewnatrz.

Producent lub dostawca zobowiazany jest do wydania gwarancji na konstrukcje ogrodzenia, ktorej przedmiotem sg whasciwosci
techniczne ogrodzenia lub elementéw mocujacych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
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Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy polaczeniowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw ogrodzenia jak:
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byc czyste, gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow. Dostawa moze by¢
dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznosci od wielko$ci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dziatajacych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Mozna zastosowac ogrodzenia sztywne o innej konstrukgji niz przedstawiono, ale pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.2. Beton i jego sktadniki

Beton klasy B15 do wykonania fundamentow pod stupki powinien odpowiada¢ PN-B-06250 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN
197-1 [4].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [7].

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].

Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [5]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodeg pitna.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania ogrodzen sztywnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania ogrodzen powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarek przewoznych , do wykonywania findamentow betonowych ,,na mokro”,

- $rodkow transportu materiatow,

- przewoznych zbiornikow do wody,

- wiertnic, do wykonywania otworow pod stupki,

- sprzetu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materialow

Stupki 1 moduly ogrodzeniowe przewozic mozna dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [7], za$ mieszanke betonowa wg. PN-B-06251 [2].

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akeeptacji Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane ogrodzenia sztywne z rur stalowych.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Wykonanie dotow pod stupki

Przed wykonaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub zalecen Inspektora
Nadzoru.

Doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw shupka, a ghebokos¢ dostosowang do
wymagan producenta ogrodzen i warunkow miejscowych.

5.2.2. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentow betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napehni¢ otwdr mieszanka betonowa odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.2.2. Do czasu
stwardnienia betonu shupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonany ,;na mokro”, w ktorym osadzono shupek, mozna wykorzysta¢ do dalszych prac co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkow
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Stupki, bez wzgledu na rodzaj 1 sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia zabezpieczajacego ruch
pieszych, a ich wierzcholki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokoSci.

Konstrukcja ogrodzenia oraz sposob polaczenia konstrukeji ogrodzenia sztywnego z rur stalowych z fundamentem, powinny by¢
zgodne z propozycja Wykonawcy akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Wykonanie ogrodzen sztywnych z rur stalowych

Potaczenie moduldéw ogrodzeniowych ze stupkami nalezy wykonac przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w inny sposob
zalecany przez producenta wykonywanych ogrodzen.

Wysokos¢ stupkow 1 ich rozstaw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa /h = 1,2 m 1 0,8 m, rozstaw co 2,0 m/ i uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.

Kolor zastosowanych ogrodzen panelowych Wykonawca powinien uzgodnic z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow.
63. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan 1 ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzajbadania | Liczba badan | Opis badan Ocena wynikow badan
1 Sprawdzenie | od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym okiem. | Wyniki badan powinny
powierzchni | wybranych losowo Do ew. sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ by¢ zgodne z
elementow w kazdej dostepnych narzedzi (np. liniatow z wymaganiami punktu 2.2,
dostarczongj partii wyrobow | czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.)
liczacej do 1000
2 Sprawdzenie | elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
Wymiarow pomiarowymi fub sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ogrodzen sztywnych z rur stalowych nalezy zbadaé :

a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows (Iokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2.2.1,
¢) prawidlowos¢ wykonania dotéw pod shupki, zgodnie z punktem 5.2.1,

d) poprawnos$¢ wykonania findamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2.2,
€) poprawno$¢ ustawienia shupkow, zgodnie z punktem 5.2.3,

f) prawidtowos¢ wykonania ogrodzen sztywnych, zgodnie z punktem 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest 1 m (jeden metr) rzeczywistej dtugosci urzadzenia.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne uzyskane od dostawcow materialéw, wyniki pomiardw 1 badan z biezacej
kontroli materiatow i robét.
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8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr ogrodzen sztywnych z rur stalowych obejmue:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt woparciu o pomiary 1 wyniki

badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuge:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu shupkow,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow ogrodzenia,

- wykonanie dotkéw pod stupki,

- zainstalowanie shapkéw w fndamencie betonowym i przymocowanie do nich modutéw ogrodzenia,

- doprowadzenie terenu wzdhuz ogrodzenia do stanu przewidzianego w Dokumentagji Projektowej
albo wedtug zalecen Inspektora Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-B06712 Kruszywa mineralne do betonu.
4. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
6.  PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnodci korozyjnej srodowisk.
7.  BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
8. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.
9. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow betonowych w
ramach przebudowy drég gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej
(Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych i

obejmuja:

- ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych 15x30 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
Scm.

Dokiadna lokalizacja zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1.  Krawgznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnes;
- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami;
- jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu krawegznikow zgodnie z zasadami n/n SST sg:

2.2.1. KrawezZniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ wicksza niz 5 %.

Odpornoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [10] < 1,0 kg/m® przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/nr’.

Wartod¢ charakterystycznej wytrzymatodci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralnodé na szerokiej tarczy $ciernej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zatacznika G/ Tub 18000mm’*/5000mm?” /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna na tarczy
Bohmego opisang w zataczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweinikow
Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny wynosic:
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dhugosc: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigeej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni:  + 3% z dokfadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wi¢cej niz 5 mm.
dla innych czgsei: 5% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Rézmica pomigdzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okre$lonych jako ptaskie i dla krawedzi okredlonych jako proste dopuszezalne odchytki od ptaskosci 1 prostoliniowosci
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugo$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Powierzchnia kraweznikéw oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kraweznikow i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodnosé elementdow ocenianych na podstawie zalgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rdoznice w jednolitosci tekstury kraweznikow, ktore mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we whasciwosciach
surowcow 1 warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caty element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnod¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Roznice w jednolitodci zabarwienia kraweznikow, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami whasciwosci
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadek ulozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mnigjsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokosC 5 cm, a diugosé
przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly C12/15 spetniajgcy wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu 1 na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikéw powinien odpowiada¢ normie
PN-EN 197-1[5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
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Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty techniczne;.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania kraweznikow

4.2..  Kraweziniki

Krawezniki mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej wytrzymatodei badanej serii
probek.

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany Srodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystenciji wilgotnej moze on byC transportowany samochodami wywrotkami z wytwomi z
zapewnieniem utrzymywania wiasciwej konsystencii.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nalezy wykonac z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami.

Lawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie krawe¢znika

Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowych z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowe;j /1:4/ grubosci 5 cm.

W przypadku regulacji pionowej kraweznikow tawe betonowa po usunieciu prefabrykatu nalezy oczysci¢ z luznego materiatu, a
nastepnie uzupehic betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
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Tylna $cianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub migjscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dociete. £uki o promieniu powyzg 15 m mozna wykonac z
kraweznikow prostych.

Swiatlo kraweznikéw 15x30 cm od strony jezdni powinno wynosié 12 cm.

Przy przejsciach dla pieszych krawezniki wtopi¢ do h=2 cm, przy zjazdach do h=3 cm.

Niweleta podhizna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni drogi

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac 1 cm.

Spoiny kraweznikéw nalezy wypelnic zaprawg cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczyScic i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatow aprobaty techniczne oraz wykonaé badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2 ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robaét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robét, sktadajacych sig na
ogolny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnod¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robdt podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Sprawdzenie law fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymalosci gwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podtuinego gornej powierzchni taw 7 Dokumentacjq Projektowq
Profil podhizny gorej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢
+ 1 cm na kazde 100 m fawy. Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow taw 7 Dokumentacjq Projektowq
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowanej,
- dla szerokoéci fawy 120 % szerokodci projektowang;.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gornej powierzchni tawy
Réownosé gormej powierzchni tawy nalezy sprawdzaé przez potozenie w dwaoch punktach, na kazde 100 m tawy, czterometrowej faty.
Prze$wit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przytozona fata nie moze przekraczac 1 am.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé+ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweinikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweZnikow
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Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m
badanego niwelacja ciggu kraweznika.

6.4.2.3. Rownos¢ gornej powierzchni kraweinikow

Rownos¢ gomej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
3-metrowej faty. PrzeSwit pomigdzy gorma powierzchnig kraweznika i przytozong lata nie moze przekracza 1 cm.

6.4.2.4. Doktadnosé¢ wypetnienia spoin

Dokladnos¢ wypetnienia spoin nalezy badaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.

Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng ghebokos¢.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatow, wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli
materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty objete niniejsza SST podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a)  odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 m kraweznika nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuge:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku tawy findamentowej,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow,

- wypehnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewows,

- zasypanie zewnetrzngj Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja 1 zgodnosC.
3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
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o W

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3
BN-74/6771-04

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnodci wydawanej przez dostawcow.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Badania betonu. Czgs¢ 3. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek do badania.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.01
CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw z phyt betonowych w ramach przebudowy drég gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr
106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budows 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-

piaskowej /1:4/ grubosci 5 cm i warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie dla ruchu pieszego.

1.4.2.  Obramowanie chodnikow - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow /obrzezy/ betonowych, kostki,
Klinkieru lub innego materiatu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2, Materialy do wykonania robét
Materialami stosowanymi przy budowie chodnika z plyt betonowych zgodnie z n/n SST sa:

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Phyty betonowe chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339 [8].

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ wicksza niz 5 %.

Odpornoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1339 [8] < 1,0 kg/m® przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/nr’.

Wartod¢ charakterystycznej wytrzymatoici na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ mniejsza od 4,0 MPa przy
obcigzeniu niszczacym klasy 70 [7,0 kN].

Scieralnodé na szerokiej tarczy éciemej wediug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zalacznika G/ lub 18000mm’/5000mm” /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna opisang w
zatgczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow chodnikowych plyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiardéw chodnikowych plyt betonowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wynosic¢ + 2 mm.

Rézmica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru phyty nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dla plyt o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchyiki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy
stosowac dla gormej powierzchni, ktdra zaprojektowano jako plaska.

O ile nie przewidziano, aby gbma powierzchnia byla ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchylki ptaskosci i pofalowania
Dhugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklestosé

mm mm mm
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300 1,5 1,0
400 20 1,5
500 2,5 1,5
800 40 2,5
2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakresie aspektow wizualnych
2.2.1.2.1. Wyglgd
Gorna powierzchnia betonowych phyt brukowych oceniana zgodnie z zalgcznikiem J nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy lub
odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych plyt brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wpltywu na wiasciwosci uzytkowe phyt brukowych i nie s3 uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli ptyty brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réoznic w teksturze, zgodno$é elementdéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rdomice w jednolitosci tekstury phyt brukowych, ktore mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcdw i warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementow ocenianych wg zalgcznika J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia ptyt brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcow lub przez zmiang warunkéow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Phyty chodnikowe powinny by¢ skladowane plaszczyznami gomymi ku sobie, nie wigcej niz w czterech warstwach, na otwartej
przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek 1 przekiadek utozonych wpionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a diugosé
przektadek powinna by¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ elementu.

2.2.2. Materialy do wykonania podbudowy 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
sktadajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub zwiru.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia, podanymi w WT-4
[10].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej wziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarmienia na sgsiednich sitach.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych przeznaczonych
Rozdziat do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wiadciwod podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN 13242:
13242:2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1;2;4;5,6; 8; 11,2; 16;22,4; 31,5, 45; 63,190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
43.1 Gr85, Gr85, Gr80, Gr80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 GaT75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTANR GTANR GT0/15 GT0/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
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Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i1 kruszywa o GTNR, GTNR, GTr10, GTr10, Tabl 4
o ciaglym uziamieniu wg PN-EN GTANR GTANR GTA20 GTA20 ’
933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
2) el Ine i wekazmil Flr Flr Fls Fls Tabl. 5
44 e
plaskosci
lub b) maksymaln artoscl
WS,? © W She She Slss Slss Tabl. 6
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-
46 1 \ oddaowan fodrowaa foddaowana Tabl. 8
’ a) w kruszywie grubym _
47 Jakod pytow ‘Wiasciwos¢ niebadana na pqedyncz;rch frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymaganp. 2.2-24
Odpomos¢ na rozdrabnianie wg
52 PNEN 10972, Kategoria nie LAs LAs LAy LA™ Tabl. 9
53 Odpomos¢ na Scieranie kruszywa | MpeDeklarowan | MpeDeklarowan | MpgDeklarowan | MpgDeklarowan Tabl 11
’ grubego wg PN-EN 1097-1 a a a a )
Gestos¢ wg PN-EN 109762001,
54 ial 7.8 albo9 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
o Pt PR e | v | vow | s
zaleznodei od frakeji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wePN-EN 17441 ASwr AS\r AS\r AS\r Tabl. 12
Catkowita zawartoS¢ siarki
63 wePNEN 17441 Snr Snr Snr Snr Tabl. 13
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie .. . . . .,
643 wePN-EN 17443 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
644 Zami a Brak Zadnych ciat obcych takich jak drel\::ﬁo, szklo, 1 plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
Mrozoodpomos¢  na  frakeji | -skatymagmowe | -skaly magmowe | -skatymagmowe | -skaly magmowe
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 | 1iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone:
F4 F4 F4 F4
733 -skatyosadowe: | -skalyosadowe: | -skatyosadowe: | -skalyosadowe: Tabl. 18
o F10 F10 F10 F10 '
kruszywa z kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zalaenik C | Sklad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany

9} aczna zawartoé pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;2.4.5 2 WT4
™ Pod warunkiem, gdy zawartoé¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszeza sic jedynie kruszywa charakteryzujace
si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA <35

™ w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.2.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.4. Krusgywo

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mm, uzyty do podsypki i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-EN 13139 [2].

Zawarto$¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna przekraczaé¢ 8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiada¢ sktadnikéw organicznych.

2.2.5. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom

normy PN-EN 197-1 [3].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
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Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania chodnikéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni chodnika powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzefu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2, Transport materialow do wykonania chodnikéw

4.2.1. Plyty chodnikowe

Phyty betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnigeiu przez beton min. 0,7 sredniej
wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

Piyty chodnikowe na $rodkach transportowych nalezy ukladac plaszezyznami gdmymi ku sobie, rebem w kienunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a goma ich warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka
transportu wicoej iz 1/3 wysokoscei tej phyty.

4.2.2. Krusgywo

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
‘Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
4.2.4. Cement

Cement powinien byc transportowany zgodnie z norma BN-88/6731-08 [7].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Zasady ogdlne wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg roboty przy uktadaniu chodnikow.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz
zageszczone. Wskaznik zageszczenia podtoza wg BN-77/8931-12 [6] nie moze by¢ mnigjszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: ghebokosé + 2 cm, szerokosé +2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza¢ + 0,5 %.

5.2.2. Wykonanie podbudowy 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akeeptacji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cidle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnoéci nalezy prowadzi¢ w
mieszarce stacjonarnej gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w sposdb przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do
Rozdziat z.':.lst0§0waniawwarstwie: Odhiesienic
w Whasciwodé podbudowy pomocniczg) e dotablicyw
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obcigzonej
PN-EN 13285
13285 ruchem ruchem
KRI:KR2 |  KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
43.1 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 gteal?ﬁ&amwmw"w UF 1 UF, Tabl. 2
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432 gtem{;fa:‘afawm pylow: LF LF Tabl. 3
433 ﬁte“gma“‘.’“a (;‘Cadz‘ama OCo OCo Tabl.4i6
Kirzywa uziarmienia wgrys. 12
przechodz przez oczkossita,
Y% m/m
#31,5 90100
Krzywa uziamienia #16 55+85
44.1 ‘Wymagania wobec uziarnienia wgrys. 9+11 #8 35+68 Tabl. 516
#4 22+60
#2 16+47
#1 9+40
#0,5 535
#0,063 09
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegolnych partii - Wgtab.2 wWT4 Wgtab. 4w WT4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartosécia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wgtab. 3w WT4 Wetab. 5w WT4 Tabl. 8
rozmice w przesiewach
g5 | WrAwoX ma mroz wskamik 40 45 -
piaskowy SE ", co najmniej
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakgji 10/14 odsianej z
mieszanki) qug PN-EN 10337-1, LAe LAs :
kategoria nie wyZzsza niz
Odpomos¢ na Scieranie
dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
fni&szanki) qug PNEN 10337-1, deldarowana deldarowana .
kategon'a MDE
Mrozoodpomaosé
(dotyczy frakgji  kruszywa  8/16 7 4 )
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Warto§¢ CBR po zaggszczeniu do
wskaznika zageszczenia
Is=1,0 1 moczeniu w wodzie 96h, co =60 =80 .
Zawartos¢ wody w mieszance
zagszezanej, %o (m/m) , ,
wilgotnodci optymalnej wg 80+100 80+100 -
metody Proctora
Wiekszo§¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/7169EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy Srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow.

? Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubodci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszezeniu byta rowna
grubodci projektowanej /10 e/

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnieciec wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by przed zaggszczeniem zastgpione materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.2.3. Zageszczenie
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszezania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw padbudowa powinna by¢
zageszczona zageszezarkami phytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zaggeszezenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszezenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [6].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do pierwotnego
E1, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszezania powinna by rowna wilgotnosei optymalne.

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoici, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wtozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robdt.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna spehniaé nizej podane wymagania.

Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigegj niz+ 2 cm.

Wartod¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wicksza niz
130 MPa.

Zaggeszezenie podbudowy z kruszywa nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdrmego modutu odksztatcenia M do
pierwotnego modutu odksztatcenia M’k jest nie wickszy od 2,2.

Nieréwnoscei podiuzne podbudowy mierzone 4-metrows fata nie powinny przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg £0,5%.

Rémice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

5.2.3. Podsypka

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskows /1:4/ z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom normy PN-EN 13139 [2] i
cementu wg PN-EN 197-1[3].

Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.2.4. Ukladanie plyt

5.2.4.1. Sposob uktadania plyt

Phyty betonowe nalezy ukladac z zachowaniem projektowanego pochylenia podhuznego.
Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ od 1 do2 % w kierunku jezdni.

5.2.4.2. Ukladanie plyt przy kraweznikach

Phyty przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich gbma krawedZz znajdowata si¢ 1cm powyzej gomej krawedzi
kraweznika.

5.2.4.3. Ukladanie plyt na tukach

Phyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato. Ptyty moga by¢ przycinane.
Phyty na hukach o promieniu do 30 m powinny by¢ ukiadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow ub trapezow
wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych.

5.2.4.4. Ukiadanie plyt przy urzqdzeniach naziemnych

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uklada¢ w jednym poziomie, regulujac
wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Phyty chodnikowe uzyte przy budowie urzadzen naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

5.2.4.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na fukach, zaleznie od potrzeby, nie powinna
by¢ wicksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zamulone drobnym ostrym piaskiem na
petng grubosé phyty.

5.2.4.6. Pielegnacja chodnikow
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Chodniki, ktorych spoiny wypetnione sg piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatéw deklaracje zgodnoscei oraz wykonac badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robaét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot, sktadajacych si¢ na
ogolny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robdt podanych w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

a)  konstrukcje chodnika,

b)  ré6wnos¢ nawierzchni,

¢ profil podiuzny,

d)  profil poprzeczny,

€)  rownoleglos¢ spoin,

f)  szerokod¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Zaleca sie, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziejniz 2 razy na 400 m* nawierzchni chodnika i
w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jako$ci uzytych materiatow nalezy dokonaé przez pelne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych plyt betonowych oraz
pozostatych materiatdw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukeji chodnika polega na zdjgeiu 2 plyt w dowolnym miejscu 1 zmierzeniu grubosci podsypki 1 podbudowy oraz
sprawdzeniu ukfadu ptyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki, podbudowy nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.5.3. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Prze$wit pomigdzy fata 4-metrows a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podtuinego chodnika

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadza¢ przez niwelacje, biorac pod uwagg punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomoca szablonu z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwdch sznurdéw napigtych wzdhiz spoin 1 przymiaru z podziatka
milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenia od réwnosci spoin wynosza:

a) £ 1,0 cmna dhugodci chodnika do 10 m,

b)  *1,5 cmna dlugosci chodnika ponad 10 m.

6.5.7. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci 1 wypelnienia spoin nalezy przeprowadza¢ przez wydhibanie spoin na dtugosci dkoto 10 cm 1 zmierzenie ich
szerokosci oraz wypehienia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pomiardw 1 badan z biezacej
kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéow z phyt betonowych obejmue:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m* wykonanego chodnika z phyt betonowych bedzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakoéci robdt i materiatow w
oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuge:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;,

- zakup 1 dostarczenie materiakéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie plytek chodnikowych,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

0. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnodci wydawanej przez dostawcow.

10.2. Inne dokumenty
10. ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych 2010" i Polskie Normy powolane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr
106300B) z si¢gaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budows 1 przebudows infrastruktury technicznej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia obrzezy betonowych i obejmuja:
- ustawienie obrzezy 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm.

Dokladna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Obrzeia betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoi¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [9].

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpormoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [9] < 1,0 kg/m’ przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/nr’.

Wartod¢ charakterystycznej wytrzymatodei na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powinna by¢ mnigjsza od 5,0 MPa.

Scieralnodé na szerokiej tarczy éciemej wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zatacznika G/ Tub 18000mm’*/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna na tarczy
Bohmego opisang w zataczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzeZy
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny wynosi¢:
dhugosc: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigeej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni: =+ 3% z dokfadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wi¢cej niz 5 mm.
dla innych czgsei: 5% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Rézmica pomigdzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okre$lonych jako ptaskie i dla krawedzi okredlonych jako proste dopuszezalne odchytki od ptaskosci 1 prostoliniowosci
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugo$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
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500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe obrzezy 1 nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalngj teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodnosé elementdw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktdre mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we whasciwosciach
surowcow 1 warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caty element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych wg zatgcznika J powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami whasciwosci
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym
z zastosowaniem podktadek i przektadek wlozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mnigjsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokosC 5 cm, a diugosé
przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2. Cement

Cement portlandzki na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.4. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow do wykonania obrzezy

4.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatodci badanej serii
probek. Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, géma warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany Srodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

4.2.4. Woda
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‘Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonywania robot

Zasady ogdlne wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniagce warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwiazane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod obrzeza nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Podsypka

Podsypke pod obrzeza 6x20 cm nalezy wykonac jako cementowo-piaskows /1:4/ z piasku odpowiadajacego wymaganiom normy
PN-EN 13139 [3]1i cementu wg PN-EN 197-1 [4].

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza 6x20 cm nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym.

Material, ktorym zostanie obsypana tylna Scianka obrzeza nalezy ubiC.

Na tukach mozna ustawiac obrzeza ukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonaé
z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokosé¢ obrzeza
Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora
Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niwelet ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm 1 powinny zosta¢ wypehnione piaskiem na petng ich ghgbokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatow aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot, sktadajacych si¢ na
ogolny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robdt podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Sprawdzenie ustawienia obrzeZy

6.4.1.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeiy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wigeej niz + 2 cm na kazde 100 m
ustawienia obrzeza.

6.4.1.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m
badanego niwelacjg ciggu obrzeza.

6.4.1.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Réwnosé gormej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej
laty. PrzeSwit pomiedzy goma powierzchnig obrzeza i przylozona tatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.1.4. Sprawdzenie wypelnienia spoin
Sprawdzenie wypehienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnodci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robdt.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty objete niniejsza SST podlegaja nastepujacym odbiorom:

a)  odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (podsypka),

b)  odbidr ostateczny (wszystkie elementy robdt objetych n/n SST)

) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuge:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizagji ruchu na czas budowy,

- zakup 1 dostarczenie na migjsce wbudowania materialow podstawowych 1 pomocniczych,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnodci wydawanej przez dostawcow.

0. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10.  PN-EN12390-3 Badania betonu. Czgs¢ 3. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zjazdow do gospodarstw w przebudowy drdg gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z
siegaczami 1 ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa
zjazddéw w ramach robdt objetych zakresem jak w pkt. 1.1 1 obejmujg zjazdy gospodarcze i publiczne o nawierzchni utwardzonej
elementami betonowymi - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Zjaz - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przyleglego terenu i jest uzgodniona
z zarzgdem drogi.

1.4.2.  Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie.
14.3.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory spelnia
nastepujace warunki:
- wodlegtoéci 50 mm od kazdej krawedzi, Zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru poziomego
mniejszego niz 50 mm;
- calkowita dhugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mnigjsza lub rowna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymagan nie stosuje si¢ do elementow uzupehniajacych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,.-Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoi¢ z Dokumentacjg Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania zjazdéw

Materialami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadami n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Materialy do wykonania warstwy ulepszonego podloZa z mieszanki niezwigzanej kruszywa

Materialem do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa powinna by¢ mieszanka kruszyw
spetniajaca wymagania przedstawione w SST D.04.04.00a.

2.2.2. Materialy do wykonania warstwy ulepszonego podlozia z kruszywa stabilizowanego cementem

Materialem do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem powinno by¢ kruszywo 1 cement
spehiajace wymagania przedstawione w SST D.04.05.01.

2.2.3.  Materialy do wykonania podbudowy 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo spetniajace
wymagania przedstawione w SST D.04.04.01.

2.2.4. Betonowa kostka brukowa
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Betonowa kostka brukowa /koloru grafitowego/ grubosci 8 cm powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wicksza niz 5 %.

Odpornoéé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m’ przy czym Zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/nm’.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy rozhupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhugosci roztupania.

Scieralnodé na szerokiej tarczy $ciernej wedlug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zalacznika G/ Tub 18000mm’/5000mm” /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna opisang w
zalgczniku H/.

2.2.4.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:
- dla dlugosci i szerokodci +2 mm
- dla gruboéci +£3 mm
Rézmica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane
przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomigdzy pomiarami dwdch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej dhugos¢ przekatnych
przekracza 300 mm wynosi £ 3 mm.
Dila kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr
1 nalezy stosowac dla gornej powierzchni, ktorg zaprojektowano jako ptaska.
O ile nie przewidziano, aby gbma powierzchnia byla ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchylki plaskosci i pofalowania

Dhugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 20 1,5

2.2.4.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.4.2.1. Wyglgd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy
Tub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wpltywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie s3 uwazane za
istotne.

2.2.4.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnosé elementow ocenianych zgodnie z zatgeznikiem J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rézice w jednolitodci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowedw i warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.4.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna Iub caty element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnod¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci suroweow lub przez zmiang warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzchni powinien by¢ zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.5. Cement

Cement portlandzki na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [7].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.7.  Krusgywo

Kruszywo na podsypke i do wypehienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [4] i PN-EN 12620 [3].
2.2.8. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny spetnia¢ wymagania opisane w SST D.08.03.01.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazdow nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo- piaskowej,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne 1 wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne i inny drobny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dla transportu
Wymagania ogdlne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Obrzeza 1 betonowe kostki brukowe mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiggnigeiu wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej
wytrzymatoSci badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu

4.4. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.5. Transport wody
‘Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z budowa zjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Zjazdy nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1.  Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ potozenie podioza podlegajacego profilowaniu i zaggszezaniu Sposob wytyczenia powinien
umozliwia¢ wyprofilowanie i zaggszczenie podioza i uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen. Nalezy usuna¢ bloto 1 grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesei¢ 3+4 przejSciami walca Sredniego stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzgt wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpodrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie lub uzydie phyt wibracyjnych, ubijakow
mechanicznych w migjscach trudnodostepnych dla walcow, zachowujac optymalng wilgotnod¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstale przy zageszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [14]. Wskazniki
zageszezenia (I;) w przypadku robdt objetych n/n SST wynosza:

strefa korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Jako zastepeze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zalgcznika B do normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkowi modulow
odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

5.2.2.  Wpykonanie warstwy ulepszonego podloza 7 mieszanki niezwigzanej kruszywa

Warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa o grubodci 25 cm nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w SST D.04.04.00a.

5.2.3.  Wykonanie warstwy ulepszonego podloza 7 kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwe ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci 15 em lub 20 cm nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.05.01.

5.2.4. Wpykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubodci 15 em lub 20 cm nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.04.01.

5.2.5. Ustawienie obrzeZy betonowych

Obrzeza 8x30 cm nalezy ustawiac na warstwie podsypki cementowo-piaskowej /1:4/ o grubodci 5 cm.

Niweleta podhizna obrzezy powinna by¢ dostosowana do niwelety zjazdu.

Obrzeza stanowigce obramowanie nawierzchni zjazdu powinny zostaé wtopione do poziomu nawierzchni zjazdu. Szerokod¢ spoin
miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypehni¢ piaskiem na catg ich glebokosC.

5.2.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed uktadaniem kostek brukowych betonowych, nalezy wykonac podsypke cementowo-piaskows o grubodci 5 cm /po zaggszezeniw/,

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+-3 mm.

Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania /ubijania/ podsypka ulega
zageszezeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie wtozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wypetnione piaskiem na pelng grubos¢
kostki. Do zamulania spoin nalezy stosowaé drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podhiznych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiarow
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wedhig zasad okreslonych w pkt. 2.2. n/n SST w celu akeeptacji materiatow.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci profilowania i zageszczenia podtoZa

Sprawdzenie prawidtowosci profilowania 1 zaggszezenia podtoza polega na sprawdzeniu ich zgodnodci z wymaganiami podanymi w
pkt. 52.10/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie warstwy ulepszonego podtoza 7 mieszanki niezwigzanej krusgywa
Kontrola jakosci wykonania warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej kruszywa polega na sprawdzeniu zgodnoéci z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.04.00a.

6.2.2.3. Sprawdzenie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem
Kontrola jakosci wykonania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.05.01.

6.2.2.4. Sprawdzenie podbudowy 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Kontrola jakoéci wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.04.01.

6.2.2.5. Sprawdzenie nawierzchni 7 betonowej kostki brukowej

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.2.6 n/n SST

6.2.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci ustawienia obrzezy
Kontrola jakosci ustawienia obrzezy betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5 n/n SST i
SST D.08.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o okreslonej konstrukgji 1 uwzglednia ona elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek:

- ustawienie obrzezy - m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Zasady ogdlne odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robdt obejmuje:

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

©)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m? wykonanego zjazdu nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakoéci wykonanych robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuge:

- opracowanie recept laboratoryjnych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow,

- ustawienie obrzezy betonowych (wraz z wykonaniem podsypki),
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wyprofilowanie 1 zaggszezenie podtoza gruntowego,

wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzonymi receptami laboratoryjnymi,

transport mieszanek na miejsce wbudowania,

wbudowanie i zaggszczenie ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wbudowanie i zaggszczenie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem,
wbudowanie i zaggszezenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie i ubicie kostek brukowych,
- wypelnienie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wiasciwosci materiatow, mieszanek i warstw nawierzchni.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

2. PN-EN206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja 1 zgodnosc.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

6. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych.

7. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

8. PN-EN1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

9. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11.  PN-S96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

14. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
15. ,,WT-1 Kruszywa 2010" i Polskie Normy powotane w WT-1
16. ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010" i Polskie Normy powotane w WT-2
17. ,,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy powotane w WT-3
18. ,,WT4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych 2010" i Polskie Normy powotane w WT-4
19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

20. KPED-—Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt, Warszawa 1979-82 1.
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