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1.

1.1.

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej sktadajgcej sie z kabli

telekomunikacyjnych doziemnych kolidujgcej budowa ul. 3-go Maja w Choroszczy.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa
sieci telekomunikacyjnej i obejmuja :

— zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi
— zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji za pomoca tupin betonowych

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Managera Projektu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza

W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do DT, dokonanych podczas realizacji
robot z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce. Wszelkie
zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne
zmiany DP powinny by¢ wprowadzane przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w
trakcie robét okaze sie konieczne uzupetnienie DP przekazanej przez Inwestora, Projektant w
porozumieniu z Wykonawcg i Inwestorem wykona brakujgce rysunki i uzupetnienia.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢ dojazdu do posesji) na
terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki do ochrony robdt a
takze wygody spotecznosci. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia
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1.5.

do robdét powodujgcych utrudnienie Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy jest wtgczony w cene umowy i nie podlega odrebnej zapfacie.

Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robodt
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robdt i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koricowego robdét.

Stosowanie prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Okreslenia podstawowe
Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych. Na
zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi gtowica kablowa w
centrali telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze by¢ jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach
kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy umieszczonej w
szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakoiczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych,
skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sg przytagcza do abonentdw.



Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) — stuzace do
przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci
telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje w kablu sg
przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik
informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg sie przede
wszystkim na:

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXpw)

Trasa kabla - linia famana pokrywajgca z dokfadnoscig do 0,25m (w miejscu utozenia zapasu
szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste
potozenie kabla.

Dtugo$¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.
Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugosc odcinka kabla zawarta miedzy dwoma

punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest réwna dtugosci trasowej
powiekszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub sciany, pomniejszona o skréty na silnych
zatomach trasy.

Dtugos¢ fabrykacyjna - dtugos$¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli

lub zwojéw.

Domiar wzdtuzny - dtugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za O.
Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego

punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz Sciany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do sciany, krawedzi jezdni itp.).

Szafka (kablowa) - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla zakornczen
kablowych, urzadzen zabezpieczajgcych i ewentualnie urzadzen dopasowujgcych.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w
szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowié jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych
kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakornczenia kabla. Podstawowymi czesciami
gtowicy sg a) taczéwka (kilka tgczéwek), ktéra umozliwia taczenie przewoddw transmisyjnych w
kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Powfoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Zasobnik ztagczowy — zbiornik stanowiacy ostone ochronng dla ztacza kabla swiattowodowego i
jego zapasdw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Biatystok, 08.2016 r.



2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych stosowac zgodnie
z ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 4.1 i 4.3
rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 o srednicy 100 (110) mm, podobne rury
gruboscienne polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materiatdéw syntetycznych wg
ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016 lub ZN-96/TP S.A.-017. Elementy z tworzyw syntetycznych
nalezy przy sktadowaniu chronié przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem
sit mechanicznych.

Warunki dostawy

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinny pochodzic z jednego Zrédta.
Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Managera Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji i jakosci catej zamawianej
partii materiatu,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu
robot,

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo
wysytanej partii materiatu, zawierajgcy nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta,

b) date i numer kolejny badania,
c) oznaczenie wg PN i BN,

d) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

SPRZET

Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robét.

Sprzet stosowany przy budowie kanalizacji teletechnicznej oraz kabli to:



5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

- samochdd dostawczy
- ubijak spalinowy

- samochdd skrzyniowy
- koparko — spycharka

- przyczepa dtuzycowa

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét budowlanych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzenie.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przy temperaturze nie nizszej
niz -5°C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i
nalezy chronic je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposdb. Nalezy zwréci¢
uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone
mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w punkcie 1.4 ,,Wymagania ogdlne”.

Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa kanalizacji teletechnicznej
oraz przebudowa kabli.

Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy kabli doziemnych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez

odpowiednig jednostke fachowg lub za pomocg wykopdw kontrolnych.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Rowy pod zabezpieczenie nalezy wykonac recznie ze wzgledu na wystepowanie podziemnego
uzbrojenia, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia wskaznika
zageszczenia réwnego 0,85 wg BN-72/8932-01.

Biatystok, 08.2016 r.



5.2.3.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.3.

Roboty instalacyjno-montazowe
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami oraz przepisami

budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzié¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robot zanikajgcych nalezy stwierdzic ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do
dziennika budowy.

Uwaga: przez sprawdzenie na zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowag nalezy rozumiec
sporzadzenie wszystkich elementdw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np.
typ kabla, nr studni, nr kabla).

Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg budowy
zabezpieczenia nalezy do wykonawcy a swoim zakresem obejmuja:

- sposéb utozenia rur dwudzielnych oraz ich zabezpieczenia przed zamuleniem.

- wykonanie poprawnie zatozenia tupin betonowych na istniejgcej kanalizacji kablowej

Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru zabezpieczenie kabli nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z

wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty dodatni wynik.

Ocena jakoSci robot powinna by¢é wykonana przy udziale przedstawiciela wlasciciela
linii.

W przypadku negatywnego wyniku tych badan, koszty z tym zwigzane obciazaja
Wykonawce.

Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji
korzystania w budownictwie.
Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania,

stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczeristwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych prac.
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OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rur zabezpieczajgcych instalacje teletechniczne jest metr.

Zasady okreslania ilosci Robdt i Materiatow
Obmiaru robét dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Odbiorom podlegajg prace robot zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu (odbior czesciowy) oraz
odbidr koncowy.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier Kontraktu na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbidr czeSciowy
Przedmiotem odbioru sg ciagi rur lub tupin przed zasypaniem.

Odbiorowi podlega catos¢ zabezpieczenia, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowg obiektu
inwestorskiego.

Odbidr koncowy
Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzenie zgodnos$ci robét z umowg, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami
- sprawdzenie udokumentowania jako$ci wykonania robét odpowiednimi protokotami
préb montazowych

- sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji - sporzadzenie protokotu
z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.

ZASADY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robét

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe].

Biatystok, 08.2016 r.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujace przepisy i normy Telekomunikacji Polskie;j :
ZN-96/TPS.A.—-015 Rury polipropylenowe(RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji pierwotne;j.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.—018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne



