D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zjazdow do gospodarstw w przebudowy drég gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z
siegaczami 1 ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa
zjazddéw w ramach robdt objetych zakresem jak w pkt. 1.1 1 obejmujg zjazdy gospodarcze i publiczne o nawierzchni utwardzonej
elementami betonowymi - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Zjaz - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przyleglego terenu i jest uzgodniona
z zarzgdem drogi.

1.4.2.  Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie.
14.3.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory spelnia
nastepujgce warunki:
- wodlegtoéci 50 mm od kazdej krawedzi, Zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru poziomego
mniejszego niz 50 mm;
- calkowita dhugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mnigjsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymagan nie stosuje si¢ do elementow uzupelniajacych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,-Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania zjazdéw
Materialami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadami n/n Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Materialy do wykonania warstwy ulepszonego podiloia z mieszanki niezwigzanej kruszywa

Materialem do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa powinna by¢ mieszanka kruszyw
spetniajaca wymagania przedstawione w SST D.04.04.00a.

2.2.2. Materialy do wykonania warstwy ulepszonego podloZa 7 kruszywa stabilizowanego cementem

Materialem do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem powinno by¢ kruszywo 1 cement
spehiajace wymagania przedstawione w SST D.04.05.01.

2.2.3. Materialy do wykonania podbudowy 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo spetniajace
wymagania przedstawione w SST D.04.04.01.

2.2.4. Betonowa kostka brukowa
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Betonowa kostka brukowa /koloru grafitowego/ grubosci 8 cm powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wicksza niz 5 %.

Odpornoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m’ przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/’.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy rozhupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhugosci roztupania.

Scieralnodé na szerokiej tarczy $ciemej wedlug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zalacznika G/ lub 18000mm’/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna opisang w
zatgczniku H/.

2.2.4.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:
- dla dlugosci i szerokodci +2 mm
- dla gruboéci +£3 mm
Rézmica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekraczaé 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane
przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomiedzy pomiarami dwdch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej dhugos¢ przekatnych
przekracza 300 mm wynosi £+ 3 mm.
Dila kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr
1 nalezy stosowac dla gornej powierzchni, ktorg zaprojektowano jako ptaska.
O ile nie przewidziano, aby gbrma powierzchnia byla ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchylki plaskosci i pofalowania

Dhugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 20 1,5

2.2.4.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.4.2.1. Wyglgd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy
Tub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie s uwazane za
istotne.

2.2.4.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementow ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réiice w jednolitodci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcdw 1 warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.4.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna ub caty element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnod¢ elementéw ocenianych wg zalacznika J, powinna byC ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci suroweow lub przez zmiang warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzchni powinien by¢ zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.5. Cement

Cement portlandzki na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [7].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.7.  Krusgywo

Kruszywo na podsypke i do wypehienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [4] i PN-EN 12620 [3].

2.2.8. Obrzeia betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny spetnia¢ wymagania opisane w SST D.08.03.01.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazdow nalezy stosowac nastepujacy sprzgt :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo- piaskowej,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne 1 wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszezanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne i inny drobny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogdlne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Obrzeza 1 betonowe kostki brukowe mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnigeiu wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej
wytrzymatosci badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.4. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywaé sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.5. Transport wody
‘Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z budowa zjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Zjazdy nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1.  Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyezye potozenie podtoza podlegajacego profilowaniu i zageszezaniu. Sposob wytyczenia powinien
umozliwia¢ wyprofilowanie i zaggszczenie podioza i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST Iub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen. Nalezy usung¢ bloto 1 grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3+4 przejSciami walca Sredniego stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawea powinien spulchnic podioze na
glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzgt wskazany w pkt. 3 w zaleznoSci od szerokosci profilowanego podtoza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpodrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie phyt wibracyjnych, ubijakow
mechanicznych w migjscach trudnodostepnych dla walcow, zachowujac optymalng wilgotnod¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstale przy zageszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [14]. Wskazniki
zageszezenia (1) w przypadku robdt objetych n/n SST wynosza:

strefa korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Jako zastepeze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zalgcznika B do normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkowi modulow
odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

5.2.2.  Wpykonanie warstwy ulepszonego podloza 7 mieszanki niezwiqgzanej kruszywa

Warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa o grubodci 25 cm nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w SST D.04.04.00a.

5.2.3.  Wykonanie warstwy ulepszonego podloza 7 kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwe ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci 15 em lub 20 cm nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.05.01.

5.2.4. Wpykonanie podbudowy 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gruboéci 15 em tub 20 cm nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.04.01.

5.2.5. Ustawienie obrzeZy betonowych

Obrzeza 8x30 cm nalezy ustawiac na warstwie podsypki cementowo-piaskowej /1:4/ o grubodci 5 cm.

Niweleta podhizna obrzezy powinna by¢ dostosowana do niwelety zjazdu.

Obrzeza stanowigce obramowanie nawierzchni zjazdu powinny zostaé wtopione do poziomu nawierzchni zjazdu. Szerokos¢ spoin
miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypehnic piaskiem na calg ich glebokosC.

5.2.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed uktadaniem kostek brukowych betonowych, nalezy wykonac podsypke cementowo-piaskows o gruboci 5 cm /po zaggszezeniw/,

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+-3 mm.

Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania /ubijania/ podsypka ulega
zageszezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie wtozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wypetnione piaskiem na pelng grubos¢
kostki. Do zamulania spoin nalezy stosowaé drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podhiznych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiarow
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wedhig zasad okreslonych w pkt. 2.2. n/n SST w celu akeeptacji materiatow.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci profilowania i zageszczenia podtoZa

Sprawdzenie prawidtowosci profilowania 1 zaggszezenia podtoza polega na sprawdzeniu ich zgodnoci z wymaganiami podanymi w
pkt. 52.10/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie warstwy ulepszonego podtoza 7 mieszanki niezwiqzanej krusgywa
Kontrola jakosci wykonania warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej kruszywa polega na sprawdzeniu zgodnoéci z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.04.00a.

6.2.2.3. Sprawdzenie warstwy ulepszonego podtoza 7 kruszywa stabilizowanego cementem
Kontrola jakosci wykonania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.05.01.

6.2.2.4. Sprawdzenie podbudowy 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Kontrola jakoéci wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami przedstawionymi w SST D.04.04.01.

6.2.2.5. Sprawdzenie nawierzchni 7 betonowej kostki brukowej

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.2.6 n/n SST

6.2.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci ustawienia obrzezy
Kontrola jakosci ustawienia obrzezy betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5 n/n SST i
SST D.08.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o okreslonej konstrukgji 1 uwzglednia ona elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek:

- ustawienie obrzezy - m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Zasady ogdlne odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robdt obejmuje:

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

©)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m’ wykonanego zjazdu nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakoéci wykonanych robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuye:

- opracowanie recept laboratoryjnych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow,

- ustawienie obrzezy betonowych (wraz z wykonaniem podsypki),
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wyprofilowanie 1 zaggszezenie podtoza gruntowego,

wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzonymi receptami laboratoryjnymi,

transport mieszanek na miejsce wbudowania,

wbudowanie i zaggszczenie ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wbudowanie i zaggszczenie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem,
wbudowanie i zaggszezenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie i ubicie kostek brukowych,
- wypelnienie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych whasciwosci materiatow, mieszanek i warstw nawierzchni.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. PN-EN206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.,

6. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych.

7. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

8. PN-EN1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

9. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

11.  PN-S96012 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

14. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
15. ,,WT-1 Kruszywa 2010" i Polskie Normy powotane w WT-1
16. ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010" i Polskie Normy powotane w WT-2
17. ,,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy powotane w WT-3
18. ,,WT4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych 2010" i Polskie Normy powotane w WT-4
19.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

20. KPED-—Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt, Warszawa 1979-82 1.
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