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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s3 ogdlne wymagania techniczne dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudowa drogi
gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy od km rob. 0+000 do km rob. 04748 wraz z budowa i przebudows infrastruktury
technicznej. Przepust w km 0+549,50”.

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych SST

131 Ustaleniazawarte w ninigjszej SST obejmujg wymagania ogolne wspoine dla robdt objetych nizej wymienionymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych
D.01.02.04. Rozbiérki elementow drogi i obiektu
D.02.01.01. Wykonanie wykopow

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.03.01.02. Przepusty stalowe z blach falistych
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalg

M.13.00.00. Beton

M.13.01.01. Beton fundamentow klasy B30 w deskowaniu
M.13.02.01. Beton klasy B15 w deskowaniu

M.15.01.02. Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
M.19.01.03. Porecze na obiektach inzynierskich
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowow 1 Sciekow
D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

132.  SST opracowane zostalo na podstawie “Wytycznych zlecenia robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu’” stanowigcych zatacznik
do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych i Mostow i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

142.  Diugosé przepustu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami Scianek czotowych mierzona w 0si obiekiu.

143. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstlugujacych zadanie
budowlane na czas jego realizacji, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

145, Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
1innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

146. Inspektor Nadzoru - osoba prawna upowazniona przez Inwestora do podejmowania wszelkich decyzji w trakcie realizacji danego
przedsiewziecia inwestycyjnego od fazy zatwierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akeeptacja przez Inspektora
Nadzoru proponowanych przez Wykonawee rozwigzan, technologii, materialow 1 obliczen nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy.

14.7.  Jezdnia - czed¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1438. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1409. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnie.
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14.10.  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1411, Korpus drogowy - nasyp lub czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1412.  Koryto - element uformowania w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1413.  Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

14.14.  Koszorys slepy - opis robot w kolejnosei technologicznej ich wykonania.

1415.  Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuizgey do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.16.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

1417. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

14.18.  Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze skiadac sie z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - goma czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skladac si¢ z jednej lub
dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca obok fimkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed dziataniem mrozu.

14.19.  Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowej przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1420.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka, przejscie podziemne dla pieszych, przejazd gospodarczy, przepust
ramowy i przepust rurowy.

1421.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1422.  Odpowiednia (bliska) 7godnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

14.23.  Pas drogowy - wydzelony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.24.  Pobocze - cze§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczani urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1425.  Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1426.  Podloie ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego 1 whasciwego wykonania nawierzchni.

14.27.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wezelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt, lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14.28.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe.

14.29.  Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita modemizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego potaczenia.

1430.  Przepust - obickt mostowy wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej typu tunelowego tj. wpuszczony W nasyp
korpusu drogi, stizacy do przeprowadzenia cickow wodnych.

1431.  Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przyklad
doling, bagno, rzeka itp.

1432.  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag
itp.

1433,  Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych fimkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

14.34.  Rysunki - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
1obot.

1435.  Szerokosé caltkowita obiektu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do
osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1436.  Szerokos¢ uiytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé
chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.
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1437.  Swiadectwo dopuszczenia - obowiazujace na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane, wbudowywane na trwale do
obiektow mostowych na drogach publicznych. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy ‘“Prawo budowlane”
wydanym przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14 poz.
82). Jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytut Badawczy Drog i Mostow W Warszawie ul. Jagiellonska 80.

1438.  Zadania budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng
do samodzielnego spehienia przewidzianych finkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt
zwigzanych z budowa, modermizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1439.  Pryyjete oznaczeniai skroty:
PN-74/B96022 - Polska Norma z roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Branzowa norma z roku 1971/numer

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GUGIK - Glowny Urzad Geodezji i Kartografii

DODP - Dyrekcja Okregowych Drog Publicznych

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

BZDBDIM - Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego
KPED - katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

osT - Ogolne Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

15. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych:

— terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

—  jedenegzemplarz petnej dokumentacji projektowej,

— dziennik budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP).

151.  Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Zniszczone hub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
152.  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

—  sporzadzong przez Wykonawcg.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawceg:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza obiektu,

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas rozbiorki mostu i budowy przepustu.

153.  Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projeltowq i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Wykonawea nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziah tolerancji. Roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych, tj. wartosci minimalnej lub maksymalne; tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale osiagnicto mozliwa do
zaakeeptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakeeptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi kontraktu i SST.
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W przypadku, gdy materiaty tub roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacija Projektows i SST, i wplynelo to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

154.  Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawtca jest zobowigzany do oznakowania robdt na czas prowadzenia rob6t. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potizeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr 1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca
powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
155.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spehienie nastepujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w
$rodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiomikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz

innymi szkodlivwymi substancjami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obciazajg Wykonawce.
156.  Ochronaprzeciwpoiarowa
Wykonawca powinien przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
157.  Materialy sskodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszceza si¢ uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
158.  Ochronawlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem whasnosci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable
telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego odnosnie dokladnego potozenia tych wrzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu
tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli, urzadzen i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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159.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni
w obrebie placu budowy.

1510.  Begpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia
1zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione
W cenie Umownej.

1511.  Ochronai utrizymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robdt. Wykonawca ma
obowigzek utrzymywania robot do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1512.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materialow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania fub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spehniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

22. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Whykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wWymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.
‘Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do
Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 migjsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy 1 wykorzystane
przy zasypee i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych migjsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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23. Inspekcja wytworni materialow

Wytwormie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspOtprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialdow W czasie
przeprowadzania inspekci,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

24, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

25. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. ‘Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialn w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow, typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
Projekcie organizacji robdt, zaakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Inspektor Nadzoru pelnigcy nadzor inwestorski zajmie sie calo$cig zagadnien technicznych, finansowych i organizacyjnych zwigzanych z
danym zadaniem.

Osoby pehigce fimkcje Inspektora Nadzoru okresla Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy.

Whykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
‘Wykonawcg pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawcea.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ninigjszej SST
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z budowa tj. dziennik budowy, ksigga obmiaru, atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezaco w miarg postgpu robodt i by¢ zawsze dostgpne do weladu dla nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:

—  organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

—  wykaz maszyn, urzadzen i srodkow transportowych stosowanych na budowie,

—  sposob i procedurg kontroli wewngetrznej dostaw materiakow prowadzenia robét,

—  wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania elementow robot,

— wyposazenie W sprzet i wzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub laboratorium, ktdrenmu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapisow pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposdb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj 1 czgstotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatdow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Whykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia beda tak powazne, Zze moglyby wplyna ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je dopiero weedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wiykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

64. Badania i pomiary

Woszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Pomiary geodezyjne zwiazane z potwierdzeniem statecznosci obiektu, prowadzone na potrzeby odbioru gwarancyjnego w pehni obciazajg
Wykonawce.

6.5. Raporty zbadan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania

materialow u zrodia ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i Producenta

materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé

materialow 1 1obot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcee.

Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych

badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i

robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione beda przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1 certyfikat na znak ,,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng lub
certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg ub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wpkt 1.
1ktore spehniajg wymogi SST.

Do uzycia dopuszcza sie rowniez materiaty posiadajace informacije o wyrobie lub o$wiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

681  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawey placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego zadania (budowy) oddzielnie.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stanu bezpieczenstwa udzi 1 mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcey placu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/ 1 harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  WyjaSnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

— stan pogody i temperature w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzl,

—  wyniki prob elementéw budowli z podaniem osoby badajacej,

— istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong koniraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji o rodzaju oraz warunkach
wykonywanych robot, musi zawiera¢ miedzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegolnych elementdw robot do odbioru przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy stanowi rowniez rolg ksiazki kontroli jakosci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektor Nadzoru i
nadzoru autorskiego.

68.2.  Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilo$¢ wykonywanych robét na danej budowie i powinna zawiera¢
okresowe (np. miesieczne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robdt w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub
wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru
moze wyrazi¢ zgodg na okresowe platmosci czesciowe.

6.83.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

684.  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.+6.8.3. nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
—  protokoly przekazania placu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne,
—  protokoly odbioru robdt,
— protokoly z narad i ustalen,
—  korespondencja na budowie.

6.85.  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokotwiek
z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w jednostkach ustalonych
w Slepym Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
o najmniej na 3 dni przed tym terminem.

‘Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosei na rzecz Wykonawcy ub w innym
czasie okreslonym wumowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

72 Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli Szezegdtowe Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m” jako
dhugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

75. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi
Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czegsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.
8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgéei robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

82. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie 1zeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartosci i jakosci
wykonywanych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.
83. Odbiér ostateczny robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacija projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.
Ogolne zasady odbioru robét
Dla dokonania odbioru czesciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktéry dokonuje odbioru przy udziale:

- Kierownikow budowy 1 robot,

- Inspektora Nadzoru,

- przedstawicieli uzytkownika,

- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powolaé do prac komisji rzeczoznawcdw dla okreslonych zagadnien.

831 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy.

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy 1 ksiegi obmiarow (oryginaly).

Whniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami ustawy o wyrobie budowlanym wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew.

PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiardw zataczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11.  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu Z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez ZamawiajaCego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

84. Odbior pogwarancyjny

SN

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,Odbior
ostateczny robot” z potwierdzeniem statecznosci obiektu poprzez wykonanie pomiaréw geodezyjnych.

Odbioru gwarancyjnego Robdt dokona Komisja odbiorowa poprzez spisanie pogwarancyjnego protokotu odbioru robdt z
wyszczegOlnieniem usterek 1 wad stwierdzonych w procesie odbioru. Protokét z odbioru z wyznaczonym terminem usunigcia usterek nalezy
niezwlocznie przekaza¢ Wykonawcy.

Odbidr robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robdt z uwzglednieniem wymagan
zawartych w umowie miedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Okresy gwarancyjne ustalane sa przez Zamawiajacego.

85. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

—  zakres i lokalizacje wykonanych robdét,

—  date rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacjg
powykonaweza tych elementow, w ktorych wprowadzono zmiany oraz formalng zgode Inwestora i Nadzoru autorskiego na
dokonanie zmiany,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcee w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej / tabeli rozliczeniowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, jak réwniez
nastepujace koszty: wszelkich robot przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (napraw, wody, energii elektryczngj, telefonu, opaty, itp.), odtworzenia drog i chodnikéw, odwozu nadmiaru gruntu,
zageszezenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, penej obstugi geodezyjnej, wykonania projektu organizacji ruchu, robot zwigzanych
z utrudnieniami wynikajacymi z uzytkowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji oraz zorganizowania, utrzymania i likwidacji
wymaganych dla budowy zadania zapleczy, jak rowniez koszty wynikajace z prawa budowlanego i SIWZ oraz inne koszty wynikajace z
Umowy Kontraktowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
—  robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  zakupy i koszt zakupu potrzebnych materiatow,
—  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
— transport technologiczny materialow (réwniez uzyskanych z rozbiorki) w ramach placu budowy wynikajacy ze specyfiki
prowadzonych robot
—  warto§¢ uzytych materiatow wraz z kosztami, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji
—  warto§C pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami oraz koszt tymezasowych drog dojazdowych wraz z ich demontazem po
zakonczeniu robot,
—  zaladunek, wyladunek oraz transport materialéw z rozbidrki (odpadowych) do miejsca ich zagospodarowania lub utylizacji wraz z
kosztami zagospodarowania i utylizacji
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami; Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
—  inne wyzej nie wymienione koszty wynikajace z warunkow zawartej umowy i STWZ
92 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
b) Koszty zwigzane z ewentualng komisyjna kontrola stanu technicznego drog przewidzianych jako objazdy;
€)  Przygotowanie terenu
Koszt Utrzymania objazdow / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych.
b)  Ewentualne naprawy biezace nowopowstatych uszkodzen na drogach objazdowych,
€)  Utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)  Usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania
b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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Platno$¢ za utrzymanie drog objazdowych tub budowre i rozbiorke lokalnego poszerzenia korony drogi istniejacej oraz za montaz i
demontaz i utrzymania oznakowania i elementéw bezpieczenstwa ruchu w formie ryczattu.

93 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane s3 to roboty konieczne, ktore nie mozna przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie, ktore wyniknely w trakcie
realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednic rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowiacg uzgodniony z Zamawiajacym procent wartosci robot
podstawowych.

Oferta stanowi sume robdt podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po rozliczeniu zadania, a podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt konieczno$ci winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem rob6t i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robot, na
ktore nie ma cen jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zataczony do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane Wykonawea i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokdt Koniecznosci o braku tych
robdt, a Ceng Umowna umniejszy si¢ o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zalecenia robot, ushig 1 dostaw w drodze przetargu. Zalacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 18 lutego 1994r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 2 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z21.02.19951 (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne itp. sa wyszczegdlnione w poszczegdlnych SST

[SACLEF NS N
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i jj
punktow wysokosciowych oraz pomiaréw powykonawczych W ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr
106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy od km rob. 0+000 do km rob. 0+748 wraz z budows i przebudows infrastruktury techniczne;.
Przepust w km 0+549,50”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i
majacymi na celu wytyczenie w terenie obiektow inzynierskich, o ktorych mowa w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wytyczenie w terenie przebiegu trasy 1 punktow wysokosciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej obiektu wymienionych w pkt. 1.1.
Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektow i punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob
trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob watwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz Wyznaczenie
usytuowania obiektow (kontur, podpory, punkty).
W zakres robdt pomiarowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

b)  uzupelienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€)  wytyczenie granic pasa drogowego,

14. Okreslenia podstawowe

14.1.  Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142. Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementéw ewidencji i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne dotyczace materialow
‘Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu Robot okreslonych w pkt. 1.3 sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery ze stali nierdzewnej kwasoodpormej - jako znaki wysokosciowe,

- materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych,

badZ inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowa¢ bolce metalowe. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15+0,20 m i dlugos¢ 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowac paliki drewniane o dugosci okoto 0,30 mi $rednicy 0,05+0,08 m.

,Swiadki”” powinny mie¢ dhugosé okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

32 Sprzet do wykonania Robét

Do odtworzenia punktow wysokosciowych oraz osi trasy i przepustow, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowac odpowiedni sprzgt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- lay,

- tadmy stalowe, szpilki,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystgpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegolowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste 1zedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez
Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktdw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceeptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawrca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawee $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowiazkow Wykonawcy.

52. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiardw w oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gléwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektor Nadzoru wspotrzednych
tych punktow nie powinny przekracza¢ 3cm. Rzedne reperdw roboczych nalezy sprawdzac z dokladnoécig do 0,5 cm, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.
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53 Whyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy, osi drogi objazdowej i przepustow nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz dane geodezyjne
przekazane przez Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mogg by¢ wigksze niz 3 cm.

Rzedne punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia obrysu obiektu w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych lub bolcow stalowych.

54. 'Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy
Robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia Robot 1 w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w
przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

55. 'Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowionag lub zatozona osnowe geodezyjna. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadnicze;.
Prace obliczeniowe nalezy wykonywac przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej tresci na mapg zasadnicza oraz mape
ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowanie i kreSlenie reczne) lub przy
pomocy automatow kreslacych (ploterow).
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjne;j 1 kartograficznej”, z podziatem na:

1) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

2)  dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w pkt.2) oraz forme dokumentdw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Sprawdzenie Robot pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaroéw
powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedhig ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Gléwnego Geodety Kraju.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa Robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot

8.2. Sposob odbioru Robét

Odbior Robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie rowninnym nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiardw geodezyjnych ub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
Odbior Robot zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastepuje po przedtozeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie n/n SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za kilometr nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikoéw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania Robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy, drog objazdowych i punktow wysokosciowych,

- uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie osi i konturdw oraz punktow wysokosciowych,

- ewentualne przygotowanie i montaz znakow wysokosciowych

- pomiar geodezyjny zamontowanych znakow wysokosciowych z dowigzaniem do niwelacji panstwowej

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie watwiajace odszukanie i ewentualne

odtworzenie,
- wykonanie pomiardéw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza,
- wytyczenie granic pasa drogowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycj.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdZniejszymi zmianami)
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.01.02.04

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | OBIEKTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z rozbiorka
element6w drogi | obiektu w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudows drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy od km
rob. 0+000 do km rob. 0+748 wraz z budowa i przebudows infrastruktury technicznej. Przepust w km 0+549,50”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza rozbiorki elementow drogi i obiektow i obejmuja:
- rozebranie poreczy ochronnych sztywnych,

- rozebranie przepustu,

14, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogolne”.

15. Ogoélne warunki dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

‘Wymagania ogolne dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2, Sprzet do rozbiorki
Do wykonania Robot zwigzanych z rozbidrka elementow Drog i obiektow inzynierskich nalezy stosowac:
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,
miloty pneumatyczne i inne.
Drobne Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robdt rozbidrkowych powinien uzyskaé akeeptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Elementy porgczy ochronnych sztywnych nalezy usuwa¢ mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez
Inspektora Nadzoru, z wykorzystaniem takich urzadzen jak pita tarczowa lub innych.

Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtdrmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Materialy nadajace si¢ do ponownego uzycia stanowig wiasno$¢ Inwestora. Uzyskane materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.
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D.01.02.04 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 ,. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdrmego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego doly po usunietych elementach powinno spehnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robot zwiazanych z rozbiorka jest:
a) rozebranie porgczy ochronnych sztywnych, - 1m (metr),
b) rozebranie przepustu z rur PEHD - Im (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robot.

8.2. Sposéb odbioru Robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Platnos¢ za 1m rozebranego przepustu i rozebranych poreczy ochronnych sztywnych, dokonana zastanie na podstawie obmiaru
i oceny jakosci Robot w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

- rozebranie przepustu z rur PEHD,

- rozebranie barier ochronnych sztywnych,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is>1,00 wg BN-77/8931-12,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 - PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. - BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem wykopow i oczyszczeniem dna cieku w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudows drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3
Maja w Choroszezy od km rob. 0+000 do km rob. 0+748 wraz z budowa i przebudows infrastruktury technicznej. Przepust w km
0+549,50”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania rob6t ziemnych w wykopach i obejmujg Wykonanie wykopow zwigzanych z rozbidrka
i budowa przepustu, poszerzeniem korpusu drogowego, a takze oczyszczeniem dna cieku, recznie lub mechanicznie z transportem
gruntu na nasyp lub odklad.

14, Okreslenia podstawowe

141.  Glebokosé wykopu - rtomica 1zgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

143. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144, Wykop gleboki - wykop o glgbokosci ponad 3 m.

145.  Odklad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt

zabezpieczenia Scian wykopu oraz szczegdlows technologie robot.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatdow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport gruntu pozyskanego z wykopéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii
odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.
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Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji, harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia Robot

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy wrzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujgtych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar Robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania Robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dugotrwaly nieprzydamos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych grantdw 1 zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnoscl, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania Robot. Wykonanie
wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podhuwny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod
zwykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.3.  Wpykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich rob6t budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. W migjscu wbudowania nalezy
Zapewni¢ prace sprzgtu gwarantujgcego roztozenie 1 zageszezenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST
D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skiadowanie gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiemym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0.5 m powyzej projektowanych rzednych robot
ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), Roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosc.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia Scian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem
(np. przepust). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mnigj niz 0,80 m. Materialy
zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

‘Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzonych Robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.4.  Wymagania dotyczgce zagesziczenia
Wskazmik zageszczenia gruntow I okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mniejszy niz..:

Strefa korpusu Drogi o ruchu cigzkim i bardzo Drogi 0 ruchu mniejszym od
cigzkim ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gltebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97
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Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztalcenia I, wg zalacznika B normy PN-S-02205, réwnego stosunkowi odksztatcenia
wtornego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wickszy niz:

- dla zwiréw, pospotek i piaskow: 2,2,

- dla gruntéw drobnoziamistych o réwnomiermym uziamieniu (pyty, gliny pylaste, gliny zwiezle, ity): 2,0,

- dla gruntéw réznoziarnistych (Zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste
zwigzte): 3,0.

Calo$ciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtdmego modutu odksztalcenia E,, za pomoca

obciazenia statycznego plyta o Srednicy 300mm.

‘Wymagane minimalne wartosci wtdmego modulu odksztadcenia E, nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego zaggszczenia, to przed wozeniem nastepnych warstw konstrukeji nawierzchni

nalezy je dogesci¢ celem uzyskania wymaganej nosno$ci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzgdnych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkoéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

5.2.6. Dokladnosé wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 c¢cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé +1cmi-3cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gleboko$¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
fata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci Robot

Zasady ogolne kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robot pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami n/n SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacja Projektowa.

Szczegodlng uwagg nalezy zwrdcic na wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentacji
Projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b)  zapewnienie stateczno$ci skarp,

€) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robot i po ich zakoniczeniu,

d)  doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e)  zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedhug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

€) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

Przebudowa z rozbudowq drogi gminnej Ni 106273B—ul. 3 Maja w Choroszezy. Przepust wkm 0+549,50. 25



D.02.01.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

d) protokétéw odbiordow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci Robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub laty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na luku, a takze
w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwosciag wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszezaliych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszezaliych, podanych wpkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podtuinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszezaliych, podanych wpkt. 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie zaggszczenia gruntow przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw badan wykonanych z czgstotliwoscia minimum jeden raz
w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wekazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robot
‘Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny), 1m? (metr kwadratowy), 1m (metr biezacy) za wykonanie Robot
w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie. Metry szeScienne dotycza wykopdw, metry kwadratowe plantowania powierzchni
skarp i dna wykopdw. Metry biezace dotyczg 0Czyszczenia dna cieku z namutu.

TloSci robdt odnosza sie do zakresu robot objetych dokumentacja projektowa, SST 1 ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbior robot w zakresie potrgcen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na whasny
koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Platnos¢ za 1 m® wykonanych wykopdw, za 1mb oczyszczenia dna cieku z namutu nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Cena wykonania Rob6t obejmuje:

10.
10.1.

=

© 0N A WDN

o
= o

12,
10.2.

13.

14.

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;i;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

wykonanie robot ziemnych poprzecznych (bez transportu),

wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp,

wykonanie wykopu z transportem gruntu na odklad,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Zaggszcezenie powierzchni wykopu,

obnizenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urzadzen dostosowanych do warunkéw gruntowo — wodnych,
pompowanie wody;

podczyszczenie dna cieku,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarmosci biernej.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromows.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie plyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa,
1978.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem nasypow w ramach: ,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w
Choroszczy od km rob. 0+H000 do km rob. 0+748 wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Przepust w km 0+549,50”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1. 1 obejmuja:
- zasypanie konstrukcji przepustu,
- nasypy zwigzane z budowg poszerzenia korpusu drogowego.

14. Okreslenia podstawowe

141.  Wysokosé nasypu - rozmica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

142.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

143.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedhug wzoru:

gdzie:
Py - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu Mg/,

Pys - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomosci optymalnej, okreSlona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemmych, badana
zgodhnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m’].

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
‘Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogblne”.

2.2. Materialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow nalezy stosowac wylacznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, tzn. takie, ktdre spelniajg szczegdtowe wymagania
zawarte w normie PN-S-02205 i sg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna nastepowac na biezaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawee wynikéw badan
laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych
technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiadow, okrelonych wnormie PN-S-02205 /tablica 2/.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialow o
ograniczonej przydatnosci, okreSlonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czeSci nasypu zostang przez
‘Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdmie z materialdw o odpowiednich whasciwosciach.
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2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow na trasie drogi beda wykorzystane do budowy
nasypow po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.2.2.  Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektows, grunt niewysadzinowy kat.I=1I do wykonania nasypow nalezy uzyska¢ z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci podane w normie PN-S-02205:
a) zawartos¢ czastek wg PN-B-04481:
- <0,075 mm - < 15%,
- <0,02mm-<3%,
b)  kapilarno$¢ bierna /Hy,/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
¢)  wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawrca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

3.2 Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki samojezdne,

walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotyczace transportu
‘Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegltosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
whudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki, w jakich
prowadzone beda Roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do budowy nasypow nalezy w obrebie ich podstawy zakonczyc roboty przygotowawcze okreslone w SST D.01.01.01,
D.01.02.04.

5.2.2.  Wybdor gruntow do wykonania nasypow

Wybb6r gruntéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 2.2 n/n SST.

5.2.3.  Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhiznego, zgodnie z Dokumentacja

Projektows i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypow i ich rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
W przypadku wystapienia w podiozu gruntéw nienosnych nalezy je wybra¢ lub wykonywa¢ nasyp do momentu jego
ustabilizowania si¢.
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b)  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

€) Grunty o réznych wihasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboéci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac¢
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Goérne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym niz 5 i wspotczynniku filtracji k;0>6x10° m/s, w razie braku
takiego gruntu nalezy goérng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych

warstw gruntu. Grubos¢ zageszezanych warstw powinna wynosic:

- przy zaggszezaniu lekkimi walcami - max 0,2 m,

- przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m,

- przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznoéci od ich masy i wysokosci spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy

nie powinna by¢ wicksza od srednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci 1+2,5 metra. Spadek gomej powierzchni stopni

powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wicigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesei nasypu, wykonywanych z gruntéw o réznych

wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozow, nasypy zaleca sie wykonywac jedynie z gruntow i materialow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 zawartej w

PN-S-02205.

Nie nalezy wbudowywac gruntdw o nadmiemej wilgotnosci (W>Wy), zamarznietych albo przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego

rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okreslic doswiadczalnie podczas

probnego zageszezania stosowanym sprzetem.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszeza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uklada¢ po

stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz uozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza si¢ przez badanie wskaznika zaggszczenia I oraz

wtornego modutu odksztalcenia E,.

Oceny zaggszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszezenia I,

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mnigjszy niz:

Lokalizacja Drogi o ruchu cigzkim i bardzo Drogi o ruchu
ciezkim mniejszym od ciezkiego
gorma warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
nizgj lezace warstwy nasypu do glebokosci od niwelety robdt ziemnych 1,2 m 1,00 0,97
warstwy nasypu na giebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m 0,97 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszezenia 1> 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszcezenia gruntdow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia 1, Wg zalacznika B normy PN-S-02205, rownego stosunkowi odksztatcenia
wtomego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztalcenia I, dla zwirow, pospotek i piaskow nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtormego modutu odksztalcenia E,, za pomoca
obcigzenia statycznego plyta o $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosci wtomego modutu odksztalcenia E, nalezy
przyjmowac wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtormnie zaggscic.
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Jezeli powtdme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunaé warstwe i

wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé¢ gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego

sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos$¢ zageszezenia gruntu do wymaganego poziomu nosnosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalnej

metoda | i 11 wg PN-B-04481. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ £2% (dla gruntdw niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgono$¢ mnigjsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob.

Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszezaé takze w stanie powietrzno - suchym, o ile wstepne proby dadza pozytywne

wyniki.

Jezeli wilgonos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosei optymalnej o wartos¢ wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob

naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Probne zageszczenie

Poletko dowiadczalne dla probnego zaggszezania gruntu o minimalnej powierzchni 300 m? powinno pozwalaé na ukladanie gruntu pasami o

szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazdy. Poszezegolne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢, z tym, ze wezystkie

muiszg si¢ miesci¢ w granicach wiasciwych dla danego sprzgtu zageszezajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja

podang wpkt. 5.2.5. Grunt ulozony na poletku wedhug podanych wyzej zasad powinien by¢ zageszczony, a po kazdej serii przej$é maszyny nalezy

okredli¢ wskazniki zageszezenia, dopuszezajac stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2 powinny umozliwié ustalenie wskaznika

zageszezenia w dolnej czgsci warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikow zageszezenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5.24

nalezy dokonac wyboru sprzetu i ustalié potrzebna liczbe przejsC oraz grubosé warstwy rozkiadanego gruntu.

5.2.7. Doktadnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzuja nastgpujace wymagania:

— odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz £10 cm,

— rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +11-3.cm,

— szeroko$¢ korony nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

— nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone tatg dlugosci 3 m nie mogg przekraczac £3 cm,

— pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze r6znic si¢ o wigcej niz 20,5% pochylenia projektowanego,

— pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci,

— maksymalna glebokos¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa.

5.3. Odklady

5.3.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty pozyskane w czasie wykonywania
wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli s nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych
pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowe;j

5.3.2. Lokalizacja odkiadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci
wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dolow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszezania gruntow
oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odkdadu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode
whasciciela terenu.

O ile odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez Wykonawceg na
jego koszt, wedlug wskazan Inspektora Nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w
nieuzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawcee.

5.3.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladow, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli nie okreSlono inaczej, nalezy przestrzega¢
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ustalen podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu
skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odklady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow powinny by¢ obsiane trawa,
obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne ub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne 1ub inne przyczyny
uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze spehione sg warunki okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek
pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to
koszt tych czynnosci w calosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypéw

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 wn SST
i w Dokumentacji Projektowej.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypow,

b)  badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

€) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatosci gruntéw do budowy nasypéw powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 5000 m’,
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kazdej warstwy,

C)  grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na
500 m? warstwy,

d)  przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.4, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczOw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czgstotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia I kazdej ukladanej warstwy powinna by¢ nastgpujaca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m’ zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie gruntu nalezy oceniaC stosujac metode pordwnania poszczegolnych wynikow badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwos¢ badan wskaznika odksztateenia I, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika I,

Biezaca kontrolg zaggszczenia mozna przeprowadzac gestosciomierzem izotopowym, wyskalowanym na poletku doswiadczalnym.
Nosno$¢ gruntu na podstawie pomiaru wtormego modutu odksztatcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podloza
nawierzchni, najwyzszej warstwy robot ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ badan wtdmego modutu odksztatcenia E, sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz na trzech punktach na
2000 m? powierzchni, a dodatkowo w miejscach wekazanych przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,
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- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.7.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokos$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

€)  dziennik6w laboratorium Wykonawcy,

d) protokétéw odbiordow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty, w odstgpach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a takze w
miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w
pkt. 5.2.7.

6. 3. 3. Sprawdzenie rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac wartosci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.7.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac wartosci dopuszczalnyeh, podanychwipkt. 5.2.7.

6. 3.5. Sprawdzenie réownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.7.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podtuinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.7.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

6.4.  Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2 oraz p. 54 niniejszej SST 1 w
dokumentacji projektowej.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) prawidlowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie whudowanie gruntu,

) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
‘Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) oraz m” (metr kwadratowy).

Objetos¢ dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako rdznica ogolnej objetosci nasypow i ogdlnej objetosci wykopow,
pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, j. procentowego stosunku
objetodei gruntu w stanie rodzimym do objgtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu
rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako roznica objetosci wykopdw, powickszonej o
objctos¢ ukopdw 1 objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.

Metr kwadratowy dotyczy formowania i plantowania skarp i korony nasypow.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robot ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny
koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosé za 1 m® wykonanych nasypow nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie Robot,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejsce wbudowania w nasyp,

- whudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zagegszezeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowa 1 SST,

- wyprofilowanie skarp dokopu, plantowanie,

- rekultywacjg dokopu,

- odwodnienie terenu Robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegolnoscei whasciwosci wbudowanych
gruntow, wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntoéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. WWymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obciazenie plyta

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdw do celow drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania.

12, PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntdow sypkich na podstawie uziarnienia i
porowatosci.

14, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2.  Inne dokumenty

15.  Wykonanie i 0dbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa,
1978

16. Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDIM, 1997
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D.03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania przepustu stalowego i odbioru
Robdt w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudows drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy od km rob. 0+000 do km
rob. 0+748 wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej. Przepust w km 0+549,50”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

— faw fundamentowych z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

— czesci przelotowej przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach B=1,44m,
H=0,97m;

— ulozenia geotkaniny polipropylenowej,

— pompowania wody.

14. Okreslenie podstawowe

141.  Kruszywo stabilizowane mechanicznie - mieszanka kruszywa naturalnego i wody dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszczona sprzgtem mechanicznym.

14.2. Przepust z blachy falistej (karbowanej) - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z rur stalowych z blachy
karbowanej, potaczonych ze soba za pomoca specjalnych tacznikéw zaciskowych lub skrecanych na $ruby, wokot ktorego
znajduje si¢ zageszczony grunt zasypki.

1.4.3.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna jest z elementow prefabrykowanych.

1.4.4.  Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych stalowych lub
polietylenowych PEHD.

145. Przepust stalowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest ze stali.

1486. Stabilizacja mechaniczna kruszywa - proces technologiczny polegajacy na rozécieleniu kruszywa z optymalng iloscig wody z
wyrdwnaniem oraz zageszczeniem.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicami w SST DM.00.00.00

,»Wymagania ogolne” oraz Zaleceniami Projektowymi i Technologicznymi dla Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z Blach

Falistych [36].

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

‘Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Zaprojektowane przepusty z prefabrykatow stalowych nalezy traktowac jako rozwigzanie przyktadowe, stad tez moga one by¢ wykonane z

innego typu rur stalowych karbowanych, lecz o nie gorszych parametrach i wiasciwosciach, oraz posiadajacych aprobate techniczng IBDIM.

2.2, Materialy do wykonania przepustow

Materiatami stosowanymi do wykonania przepustow z rur stalowych sa:

— rury stalowe karbowane o przekroju tukowo-kotowym i wymiarach B=1,44m H=0,97m z powlokg antykorozyjng o
grubosci 42+250 pm,

— Iaczniki /opaski/ karbowane skrecane dla rur,

— kruszywo naturalne,

Geotkanina polipropylenowa - lokalizacja wg dokumentacji projektowej.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Prefabrykaty rurowe

Na przepust mozna stosowaé rury karbowane dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

- dostawca rur powinien udowodni¢ w sposob analityczny, ze rury w kazdym rozpatrywanym w projekcie przypadku przenosza
obcigzenia klasy A wg PN-85/S-10030,
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- Wymiary rur sg nie mniejsze niz przyjeta w projekcie w kazdym rozpatrywanym przypadku,

- grubo$¢ Scianki rury jest rowna lub wigksza od grubosci blachy przyjetej w projekcie w kazdym rozpatrywanym przypadku,
-faczna grubos¢ powlok zabezpieczenia antykorozyjnego rur minimum ~42+250 pm wykonane u producenta,

- pozostate wiasciwosci i wymagania w stosunku do rur musza by¢ zgodne z aktualng aprobata dotyczaca rur danego producenta.

Ponizej przedstawiono wymagania dla rur jako rozwigzanie przyktadowe.

Rury karbowane wykonane sg ze spiralnie odpowiednio wyprofilowanej w karby blachy stalowej, przez spiralne jej skrecenie w kregi o
roznych $rednicach i sprasowanie poltaczenia. Przekroj karbu zalezny jest od wielkosci $rednicy rury i ma za zadanie zwigkszenie
sztywnosci rury oraz wymuszenie wsplpracy rury z otaczajacym ja gruntem.

Standardowa dhugo$¢ handlowa rur wynosi 6.0, 7.0 lub 8.0 m, przy czym rury mozna zaméwi¢ dowolnej dtugosci nie przekraczajacej
20,0 m. Odcinki rur mozna ze sobg taczy¢ w celu uzyskania projektowanej dtugosci przepustu za pomoca facznikow.

Wszystkie elementy tworzace przepust z rur karbowanych sg zabezpieczone antykorozyjnie u Producenta.

Wymagania wobec rur przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagana warto$¢ Metoda badania
1. | Odchylenia $rednicy rur od Procedura
nominalnej warto$ci % wymiaru §rednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
2. | Deformacja $rednicy wewngtrznej Procedura
rury po zabudowie w gruncie % wymiaru $rednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
3. Maksymalna deformacja $rednicy
rury przy pelnym powrocie do Procedura
nominalnego wymiaru po odcigzeniu % wymiaru $rednicy 20,0 IBDIM Nr - TWm-11/97
4. Stan powierzchni zewngtrznej i - bez zarysowan, Procedura
wewnetrznej uszkodzen IBDIM Nr - TWm-10/97

W tablicy 2 przedstawiono typy pokry¢ antykorozyjnych wraz z minimalnymi wymaganiami

Tablica 2
Wymagania Metoda
Lp. | Typ zabezpieczenia Ciezar, [¢/m’] obustronnie Grubosé, [um] Przyczepnos¢ badan wedlug
[MPg]
Pomiar w Pomiar w trzech Pomiar w Pomiar w trzech
jednym punkcie punktach jednym punkcie punktach
(Srednio) (Srednio)
2 3 4 5 6 7 8
1 | Cynkowanie na 540 600 36 42 - 1SO 2178: 1983
goraco (standard)

2 | Trenchcoating - - - 2507 min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624

D dochodza grubosci warstwy zabezpieczenia standardowego

Rury, ktore zostang wbudowane w przepusty powinny by¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u Producenta, poprzez
cynkowanie na gorgco oraz laminowanie w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego cisnienia grubg polimerowa powloka
ochronna.

2.3.2. Zlgcza montaiowe odcinkow rur — fgczniki

Poprzeczne ztacza montazowe sa tak wykonywane, aby uzyskac ciagle zespolenie odcinkow rury w formie nieprzerwanej linii, wolnej
od nieréwnosci. Laczniki sg wykonane ze stali o takich parametrach (jako$¢, grubo$c) zabezpieczenia antykorozyjnego jak rura.
Dokumentacja Projektowa przewiduje potaczenia rur skrecane $rubami. Sruby powinny byé klasy 8.8 Iub 10.9, wg PN-M-82054-03,
nakretki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09, podkiadki, wg PN-M-82006. Sruby, nakretki i podktadki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie za pomoca powloki cynkowej o grubosci co najmniej 60 pm. Sruby, nakretki i podkladki powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
2.3.3.  Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustow posadowiona bedzie na fawie z kruszywa naturalnego zgodnego z norma PN-EN 13043:2013-08E.

2.3.4. Geotkanina
Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosowanej do wzmocnienia podtoza przedstawia tablica 3
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Tablica 3
Lp. ‘Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wg Dopuszczalne
odchylenia
1 Masa powierzchniowa g/m’ 165 PN-EN 965:1999 10%
2 Whytrzymalo$¢ na rozciaganie
- wzdhuz pasma kN/m 33,0 13%
- WSZerz pasma kN/m 330 .
3 Wydtuzenie wzgledne przy obciazeniu maksymalnym PN S0 10319:1996
- wzdtuz pasma % 14,0
- WsZzerz pasma % 11,0 23%
4 | Wytrzymalos¢ na przebicie (metoda CBR) kN 40 PN-EN ISO 20%
12236:1998
5 Charakterystyczny wymiar poréw Og, (przesiew na BS 6906
sucho) um 270 Part 7 30%
6 Przeplyw wody prostopadty do ptaszczyzny geotkaniny BS 6906
mm/s 17 Part 3 30%

Material stosowany na geotkaniny powinien odznacza¢ si¢ zwickszong odpornoscig na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.
Pasmo geotkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdar¢, o rownomiernej strukturze ukladu tasiemek osnowy 1 watku. Odchytka szerokosci
pasma nie powinna przekracza¢ 2% wymiaru nominalnego, badanie nalezy przeprowadzi¢ co 10mb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonywania przepustow

Do wykonywania przepustow nalezy stosowac sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawrca przystepujacy do wykonania przepustow stalowych z blachy karbowanej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

—  koparki do wykonania wykopow,

— dzwigu do montazu elementow prefabrykowanych,

— sprzetu do montazu przepustow stalowych z blachy karbowanej, w zaleznosci od wielkosci otworu: klucze nasadowe, ramy z
krazkami linowymi, wciggarki wielokrazkowe itp.,

— zageszezarki do zageszezania podloza gruntowego, tawy fundamentowej, zasypki: ubijaki reczne, ubijaki mechaniczne,
zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rozne typy walcow,

— pompa spalinowa,

—  zakretarka,

—  klucze rgezne,

— lom,

—  przebijak.

—  inny sprzet— do transportu i pomocniczy.

Do zageszezenia w strefie pod-pachwinowej konstrukeji generalnie stosuje si¢ krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie dostep

jest trudny. Reczne ubijaki zageszczajace warstwy poziome nie powinny by¢ 1zejsze niz 9 kg i posiadaé powierzchnie ubijaka nie

wigksza niz 150x150 mm. Zwykle ubijaki uliczne moga by¢ zbyt lekkie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialow do wykonania przepustu

4.2.1.  Transport prefabrykatow

Za transport 1 zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okre§lone w
dokumentach handlowych. Zatadunek i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywac sie powinny zgodnie
z wytycznymi Producenta. Rury nie powinny nigdy by¢ zrzucone bezposrednio ze skrzyni fadunkowej samochodu, lecz
powinny by¢ stoczone po réwni pochytej lub roztadowana widlakiem badz dzwigiem tak, aby uchroni¢ warstwy polimerowa
oraz galwaniczng lub malarskie przed uszkodzeniem. Sruby, nakretki i podktadki oraz opaski potaczeniowe nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych wyroby i elementy przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury oraz Iaczniki nalezy
sktadowa¢ na statym i rownym podtozu w sposdb chronigcy je przed uszkodzeniem powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego i
deformacja konstrukcji.
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4.2.2.  Transport i skladowanie kruszyw

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.).

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2.3. Transport geotkaniny

Za transport i zabezpieczenie materialu w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreSlone w
dokumentach handlowych. Geotkaning w trakcie transportu nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i dlugotrwatym dziataniem
promieni stonecznych. Geotkaning nalezy przechowywac i transportowa¢ wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
ulozonych poziomo na wyréwnanym podiozu. Rolki mogg by¢ ukladane jedna na drugiej maksymalnie w pieciu warstwach.
Nie nalezy ukfada¢ na nich zadnych obcigzen. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajace warunki, w
jakich prowadzone beda Roboty przy wykonywaniu przepustow.
5.2. Roboty przy przepuscie
Roboty obejmuja wykonanie nowego przepustu w miejscu obiektu istniejacego przeznaczonego do rozbiorki.
Zakres Robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje:
—  roboty przygotowawcze wg SST D.01.01.01,
—  ew. odwodnienie wykopow na czas budowy,
— wykopywg SST D.02.01.01,
—  lawyzkruszywa,
—  montaz przepustu z rur stalowych karbowanych z polimerowg powtokg ochronna,
—  zasypke przepustu wg SST D.02.03.01,
naprawe uszkodzonej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego rur (jezeli wystapi)
Nad rurg nalezy wykonac zasypke z kruszywa.
Skarpy i dno przy wlocie i wylocie umocni¢ brukowcem wg SST D.06.01.01.
Przepust z rur stalowych nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektows.
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— oznakowania terenu Robot,
— wytyczenia obiektu i punktow wysokosciowych,
—  ew. odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
— regulacji ciekow pod przepustem.
5.2.2.  Odwodnienie
Przed wykonaniem taw fundamentowych nalezy obnizy¢ poziom wody przez:
— pompowanie wody bezposrednio z niecki,
— pompowanie wody z wykopu bezposrednio ze specjalnej studzienki,
wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem fundamentu,
—  zzastosowaniem iglofiltrow.
Celem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy postugiwac si¢ rysunkiem pomocniczym z
podanymi  zakresami ~ stosowania  poszczegdlnych  metod w  zaleznosci  od  uziarnienia  gruntu.
Wykres uziarnienia %
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Metode odwodnienia Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
5.2.3. Lawy fundamentowe pod przepustami
Lawy nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w zalezno$ci od rozmiaru i typu konstrukcji. Dno wykopu powinno by¢
wykonane z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Minimalny spadek na dnie ulozonego przepustu
powinien wynosi¢ 0,5%. Lawy fundamentowe o grubosci min. 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnym wymiarze ziarna 22,4 mm, powinny by¢ starannie zageszczone do wartosci wskaznika zaggszczenia min. 0,97 wg
Proctora (15>0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystegpowania pod przepustem gruntow wysadzinowych,
pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe odcinajacg z gruntdw niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej glebokosci
przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie. Rura ukladana jest bezposrednio na goémej,
drobnoziamnistej warstwie fundamentu. Kruszywo przylegajace do konstrukcji musi by¢ doskonatej jakosci i musi by¢ dobrze
zageszczone, aby przejac duze parcie. Gorne 50 +100 mm warstwy, powinno by¢ wykonane z relatywnie luznego materiatu, tak aby
karby mogly osia$¢ w podsypce. Materiat, ktory znajduje sie bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawierac czastek wigkszych
niz 75 mm, zmarzliny, czastek gliniastych, materiatu organicznego lub innego niestosowalnego materiahu.

Ostatnig warstwe wykopu przy przepuscie nalezy wykonywac recznie by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.
Dopuszczalne odchytki taw fundamentowych przepustow wynosza:
a) roznica wymiarow tawy fundamentowej w planie +5cm,

b) réznica rzednych wierzchu fawy +2cm.
Roéznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych fawy nie moga spowodowaé spietrzenia wody w
przepuscie.

5.2.4. Ukladanie rur

Rurociag uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg przy wkladaniu rur do wykopow,
aby ich nie uszkodzi¢ o twarde elementy. Z uwagi na maly ci¢zar stalowe konstrukcje karbowane mogg by¢ fatwo obstugiwane przy
uzyciu lekkiego sprzgtu. Rury o dlugoéci ponad 8 m i/lub o duzej grubosci Scianki powinny by¢ montowane przy uzyciu
podwojnego lub potrdjnego zawiesia, po to aby unikngé nadmiernych naprezen miejscowych w rurze, ktore mogloby uszkodzi¢
szew lub spawy.

5.2.5. Polgczenie rur tlgczkami

Do taczenia rur, nalezy zastosowaé opaski stalowe skrecane za pomoca $rub. Nalezy pamietaé aby wszystkie uktadane rury byly
ulozone w linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby unikna¢ trudno$ci w prawidtowym zamocowaniu opasek. Zlaczki zaktada si¢ na
koniec rury w pozycji otwartej tak, aby byly w stanie przyja¢ kolejny koniec rury. Kolejng rure dostawia si¢ do konca poprzedniej,
na ktorej zalozona jest zkgczka z odstepem nie wigkszym niz 4 mm. Po sprawdzeniu zbieznosci koncow rur i dopasowaniu rury do
zhaczki, jak réwniez po stwierdzeniu brakéw zanieczyszczen zaklada sie §ruby i zaciska zlgczke. Przy stosowaniu ztaczek
skrecanych $rubami nalezy posiada¢ 4 sruby dhugie, ktore stuza do montazu wstepnego ($ciggnigeia kohierzy do rozmiaru $rub
montowanych docelowo).

5.2.6. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustow nalezy wykona¢ zasypke. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana Scisle wedtug
instrukcji Producenta przepustow, gdyz praca przepustu polega gtdwnie na przenoszeniu parcia zaggszczonego wokot niego
kruszywa zasypki. Zasypka wokot konstrukeji powinna wykracza¢ poza obwod konstrukeji na szerokosci rownej jej rozpietosei po
kazdej ze stron, a ponad konstrukcje do 300 mm lub 1/10 $rednicy, ktdrakolwiek z wartosci jest wicksza.

Material zasypki powinien by¢ materialem ziarnistym aby zapewni¢ dobre wiasciwosci konstrukcyjne 1 mie¢ wskaznik pH 7.
Zasypka wokot rury na odleglos¢ ~0,20 m od jej powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa naturalnego odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E. Pozostata zasypke wykonuje si¢ z materialu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypow
wedhug zalecen podanych w PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste s zwykle wystarczajace i nadaja
si¢ do zaggszczania w kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywac po zaizolowaniu rur. Dla zapewnienia dobrej pracy,
grunt powinien by¢ zageszczony do stopnia powyzej 97%. Minimalny stopien zageszczenia w poblizu konstrukgji stalowej ~0,50 m,
powinien wynie$¢ 94 % wg Proctora.
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Materiat zasypki wokot konstrukeji powinien by¢ ukladany warstwami o grubosci 150 + 300 mm obustronnie po bokach
konstrukcji, a nastgpnie dobrze zageszczony. Ukladanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byta taka sama po
obu stronach konstrukeji (dopuszcza si¢ réznice w wysokosci rowng jednej warstwie).

Zasypywanie 1 zaggszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypekniania zasypka. Materiat uzyty pod pachwinami
musi silnie 1 trwale przylegac¢ do powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinowe sg trudne do zapehienia i zageszczenia, lecz nie
mogg by¢ zaniedbane. Nalezy upewni¢ si¢, zeby nie bylo pustek oraz stabych miejsc pod pachwinami. Reczne wypehianie i
zaggszezanie to najlepszy sposob uformowania tego obszaru. Nalezy usypac zasypke po obu stronach konstrukcji 1 nastgpnie za
pomoca topat obsypywac¢ obszar podpachwinowy. Nastgpnie ubi¢ mocno za pomoca krawedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego sprzetu. W zaleznosci od wilgotnosei posiadanego kruszywa moze zaj$¢ konieczno$¢ nawilzania z regularnoscia
okreslong w PN-S-02205.

Wypelnianie zasypki ponad pachwinami nalezy wykona¢ w najbardziej ekonomiczny sposob spdjny z wymogiem zapewnienia
jednorodnego zageszczenia bez stref stabych. Zaleca si¢ zageszczanie mechaniczne. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnej
warstwy nalezy upewnic si¢, czy poprzednia zostala zaggszczona do zadanej wartosci.

Warstwy zageszczone muszg by¢ wykonane do przynajmniej szeroko$ci rownej potowie badz calej $rednicy rury na kazdej ze stron
konstrukcji mierzonej na wysokosci gory konstrukcji, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturalnej linii terenu. Sprzet cigzki
nalezy stosowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od rury. Wszelkie zmiany w wymiarach konstrukcji lub jej przesunigcia
ostrzegaja, ze ci¢zszy sprzet musi pracowa¢ w odleglosdci wickszej od $cian przepustu. Podczas zaggszczania zasypki nalezy stale
kontrolowa¢ wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole takg wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie 1 poziomie, w wielu
punktach przekroju poprzecznego. W celu tatwej kontroli prostoliniowosci przepustu podczas zageszczania zasypki, zaleca si¢
zawieszenie w rurze kilku pionéw. Sprawdzanie geometrii pionowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy niwelatora. Nie dopuszcza si¢
przemieszczen wigkszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wickszos¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zaggszczania z wyjatkiem miejsc o ograniczonym dostepie. Nalezy je
jednak stosowaé z rozwaga obejmujac catg powierzchnie zaggszczanej warstwy. Nalezy uwazaé, aby nie uderzy¢ konstrukcji
sprzetem zageszczajacym.

Do zaggszczenia mozna uzy¢é dowolnego sprzetu w zaleznosci od warunkow terenowych, jednak wazniejsze niz metoda jest
zapewnienie jednorodnego, dobrego zageszczenia.

Tablica 5 podaje przyktady zastosowan.

Minimalna ilo$¢ zageszczen, najwigksza grubo$é warstwy 1 minimalna warstwa ochronna na gorng $cianke przepustu.
Tablica 5

Utzadzenie zageszczajace Minimalna Maksymalna grubos¢ Minimalna grubo$¢ warstwy
liczba warstwy piaskowej po ochronnej nad gorng $ciankg
zageszczen zageszezeniu [ m ] przepustu [ m]
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,60 10
statycznym 30 kN/m”

Aby unikna¢ miejsc nie zageszczonych w poblizu konstrukcji nalezy kierowa¢ si¢ zasadg ruchu sprzetu réwnolegle do $cian konstrukcji.
Zaleca sie uzycie lekkiego sprzetu do zageszczania gruntu w koncowkach przepustu. Dodatkowo celem unikniecia deformacji przekroju
zaleca si¢ pionowe usztywnienie konstrukcji.

Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcjg powinny by¢ zageszczone lekkim sprzetem w poprzek rury. Nalezy stosowac
min naziom 600 mm lub wyliczong wg naziomu rozpigtos¢ / 8 + 20 cnv/, wigksza z tych dwdch wartosci. Po wykonaniu minimalnego
naziomu nad konstrukcjg i1 “zablokowaniu konstrukcji” w migjscu mozna kontynuowaé wypehianie zgodnie z niniejsza SST i
SST.D.02.03.01.

Obcigzenia od ruchu technologicznego na budowie mogg wytwarza¢ obcigzenia przekraczajace projektowe. Jesli mozna spodziewaé sie
takich obcigzen, wtedy nalezy nad konstrukcjg zastosowa¢ dodatkowy tymczasowy nasyp.

5.2.7. Naprawa uszkodzen powloki antykorozyjnej.

Migjsca, w ktorych zostata uszkodzona w trakcie montazu powtoka ocynku nalezy na biezaco zamalowaé farba wysokocynkows o
grubosci powtoki 100 um. W przypadku wystapienia sladéw korozji lub gdy powloka jest uszkodzona diuzej niz 6 h powierzchni¢
nalezy oczyscic recznie do St 2 i zamalowac.
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Do wymalowan rur nalezy uzywac farby zalecanej przez producenta rur. Migjsca, w ktorych podczas montazu zostata uszkodzona
powloka polimerowa, nalezy pomalowaé farba zalecana przez producenta o grubosci powloki 180 pm. taczna grubosé
zabezpieczenia powinna posiada¢ grubo$¢ powtoki nie mniejsza niz 292um. Badanie grubosci powtoki wg pkt. 6.4.3. n/n SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badanie przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ od Producenta materiatéw aprobaty techniczne IBDIM lub
aktualne $wiadectwa dopuszczenia oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawic ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatlow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. niniejszej Szczegdtowej
Specyfikacji Techniczne;j.
6.3. Badania w trakcie Robot
6.3.1.  Kontrola robét przygotowawczych i wykopow
Kontrole robot przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
punkcie 5.2.1. n/n Specyfikacji oraz w SST. D.02.01.01.
6.3.2.  Kontrola wykonania tawy fundamentowej pod przepust
W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbada¢:
—  zgodnos¢ wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektowa,
—  prawidlowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
—  grubo$¢ tawy i jej wymiary w planie,
—  rozlozenie geowtokniny,
—  kontrola materiatéw geowtokniny
= sprawdzenie geowlokniny pod wzgledem zgodnosci z materialem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;,
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie wiasciwosci geotkaniny podanych w punkcie 2.3.4. n/n SST
—  zageszezenie tawy 1 nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania geotkaniny o nizszych parametrach niz podane w punkcie 2 n/n SST.
W przypadku gdy jeden z parametréw zastosowanej geotkaniny ma warto$ci nizsze niz podane w punkcie 2 SST Wykonawca
na whasny koszt wymieni materiat na zgodny z SST 1 Dokumentacja Projektowa.
6.3.3.  Kontrola montazu i ksztattu przepustu
Karbowane konstrukcje stalowe jako konstrukcje sprezyste moga zmieni¢ swdj ksztalt w trakcie montazu i zaggszczania jesli jest to
wykonywane niepoprawnie. Dla matych przekrojow nie stanowi to problemu, lecz dla zwigkszonych rozpigtosci nalezy zwrdcic na to
uwage.
W trakcie zasypywania konstrukcji moga wystapi¢ dwa rodzaje przemieszczen:
1. wypietrzenie — wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,
2. wyboczenie — wykonane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukcji naziomem lub zroznicowane zageszczenie naziomu na
jednej ze stron.
Ogolna zasada mowi, ze dla konstrukcji kotowych dopuszceza si¢ maksymalne przemieszczenia lub ugigcia miejscowe rzedu 5%. Prosty
sposob na kontrole odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w paru miejscach u korony konstrukcji. W przypadku odlegtoéci pionu od
dna konstrukcji rzedu 50 +75 mm tatwo jest mierzy¢ odksztatcenia w trakcie zaggszczania.
Jesli nastapi wyboczenie na jedna ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nasypanie i zaggszczenie zasypki jednostronnie, tzn. po
stronie, na ktorg nastapito wyboczenie. Jesli nastapi wypigtrzenie konstrukeji, wtedy nalezy odejs¢ ze sprzgtem zageszczajacym z
dala od konstrukgji.
Jesli dziatania korygujace nie daja efektu, lub jesli odksztalcenia przekraczaja dopuszczalne granice, wtedy nalezy wymieni¢ czg$¢
lub calos¢ zasypki. O ile odksztalcenie nie bylo nadmierne, konstrukcja stalowa odzyska swoj uprzedni ksztalt, po usunigciu zasypki.
Nalezy zauwazyc¢, ze sposob zachowania si¢ konstrukeji jest zupehie normalny i gdy znajduje si¢ ono w okreslonych granicach,
wrecz pozadany. Wszystkie karbowane konstrukcje stalowe maja sktonnos¢ do wypigtrzania w trakcie zaggszczania, a nastgpnie po
zakonczeniu zasypywania, po wystapieniu obcigzenia z gory, wywieraja nacisk na zasypke boczna - mobilizujac odpor gruntu. To
wiasnie dzigki tendencji do wypietrzania 1 osiadania karbowane konstrukcje stalowe moga uzyska¢ przy wspotpracy z gruntem
otaczajacym znaczng nosnos¢. Jesli wypehienie boczne skiada si¢ z bardzo stabego materiatu lub materiatu utozonego luzno bez
zageszezenia, wtedy boki konstrukceji beda przesuwac si¢ w kierunku na zewnatrz, az zostanie osiagniety stan dopuszczalnego
ugiecia pionowego 1 nastgpi wyboczenie przekroju. Z dos§wiadczen wynika, ze 20 % ugiecia moze spowodowac uszkodzenie przez
wyboczenie (nieodwracalne).
Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zalecane wynosi 5% i przy takim ugieciu konstrukcja posiada wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny 4 w stosunku do uszkodzenia przez wyboczenie.
W praktyce ugigcia sa mniejsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidlowo procedura zasypywania. W wigkszosci wiasciwie
wykonanych konstrukeji nie odnotowuje si¢ ugigé.
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6.3.4.  Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Wykonanie umocnienia wlotow i wylotow sprawdza si¢ wizualnie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) 1 polega na

stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.4. Badania po zakonczeniu Robot

Badania po zakonczeniu budowy obejmuija:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiar6w obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa w zakresie:

—  podstawowych rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

—  wymiar6w przepustu,

—  dlugosci calego obiektu

—  sprawdzenie stanu powltok antykorozyjnych w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okreslonym w warunkach umowy.

2. Sprawdzenie konstrukeji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalng dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw w zakresie:

- podstawowych rzednych dna przepustu oraz potozenia przepustu w stosunku do osi z doktadnoscia do T2em,

- dhugoscei obiektu z doktadnoscia do T 2em

6.4.2. Badania w okresie gwarancji
Przed koncem okresu gwarancyjnego nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu powtok zgodnie z Raportem z Inspekcji Powltok wg

Zalacznika 7 do ,, Zalecen do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukc;ji stalowych drogowych obiektow

mostowych . W Raporcie tym oceniany jest:

— stan powlok wg wzorcow zawartych w normie PrPN-1SO 4628

— adhezji powlok metoda nacig¢ wg ISO 2409 ub ASTM 3359-95 lub metodg odrywania wg ISO 4624. Badania adhezji nie
stosowac do powlok polimerowych.

Jako$¢ powloki malarskiej powinna by¢ zgodna ze wzorcem Illa.

Do wykonania poprawek powtok na koszt Wykonawcy kwalifikuja si¢ te elementy konstrukcji, na ktérych wystepuje:

— skorodowanie wigksze niz na wzorcu R0,

— kredowanie powyzej 2 stopnia,

— jakiekolwiek pecherzenie, tuszczenie i pekanie powlok wylaczajac uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez
uzytkownikow drog,

— adhezja do podloza i miedzywarstwowa powlok powinna mie¢ stopien 1 wg ISO 2409 (dla powtok z farb tiksotropowych 2)
lub powyzej 2A wg ASTM 3359-95 lub wartos¢ powyzej 4MPa wg [SO 4624.

W przypadku pojedynczych lokalnych uszkodzen dopuszcza si¢ wykonywanie napraw zgodnie z ISO 8501-2

6.4.3.  Badane grubosci powloki suchej

Pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515; dobér przyrzadu

zalezy od rodzaju podioza; grubo$¢ metoda nieuszkodzeniowa mozna oznaczy¢ za pomoca przyrzadow magnetycznych lub

elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubosci powlok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonac stosujac do oceny

grubosci nacietej powloki przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza si¢ w co najmniej 7

punktach elementu konstrukcji za pomoca przyrzadow magnetycznych lub elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny

pomiaru nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczna wynikow uzyskanych z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwoch najwyzszych odczytow

z serii 7 pomiaréw. Grubo$¢ powloki nie moze by¢ mniejsza niz 90% grubosci projektowanej powloki wyliczonej z sumy

poszczegolnych warstw. Min. grubo$¢ powltoki suchej 250 um wykonanej z farb wysokocynkowych

6.4.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik

niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego przepustu, 1m? (metr kwadratowy) roztozonej geotkaniny na dnie i skarpach
wykopu, 1m® wykonanej lawy kruszywowej na podstawie Dokumentacji Projektowvej i obmiaru w terenie.
Dlugosé przepustu nalezy mierzy¢ po osi przepustu od dolnych krawedzi zewnetrznych. Pompowanie wody rozliczane ryczattem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Odbior robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robot.

Badania wg pkt. 6. nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw Robot. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru ostatecznego Robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

8.2, Rodzaje odbioréw

Odbidr przepustu obejmuje:

a) odbiodr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

€) odbidr pogwarancyjny.

wedhug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m (metr) wykonanego przepustu, 1m? (metr kwadratowy) rozlozonej geotkaniny na dnie i skarpach wykopu, 1m®
wykonanej tawy kruszywowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot na podstawie wynikow pomiarow i
badan laboratoryjnych. Ptatno$¢ ryczattem za pompowanie wody

Cena wykonania Robot obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—  zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

—  odwodnienie obiektow na czas budowy,

—  rozlozenie geotkaniny,

— wykonanie fundamentéw z kruszywa o grubosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej pod konstrukcje przepustu i ich
pielegnacje,

—  montaz elementow konstrukcji na fundamentach,

—  ewentualng naprawe uszkodzenia powloki antykorozyjnej elementow stalowych,

—  zabezpieczenie terenu budowy,

—  przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw,

—  doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan.
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoci pylow mineralnych.
5. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziamowego.
6.  PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziam.
7. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
8. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
9.  PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpormosci metoda bezpodrednia.
10.  PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
11.  PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoci siarki metodg bromowa.
12.  PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
13.  PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziam stabych.
14. PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie probek.
15.  PN-EN13043:2013-08E  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
16.  PN-M-82006 Podktadki okragle doktadne.
17.  PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
18.  PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretow
19.  PN-MV-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne nakretek.
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20. PN-M-82121 Stuby ze fbem kwadratowym.

21, PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. \WWymagania i badania.

22.  PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

23. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

24.  PN-ISO4628 Farby i lakiery. Zniszczenia powlok malarskich.

25.  PN-ISO4609 ‘Wyroby lakierowane. Test przyczepnosci metoda siatki nacigc.

26.  PN-ISO 2424 Proba odrywania do oceny przyczepnosci

27.  PN-ISO8501-2 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktow.
28.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

29. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

30. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

31.  PN-D-96002 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

32.  BN-69/7122-11 Plyty pilsniowe z drewna.

33.  BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym.
34.  PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

35 PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

10.2 Inne dokumenty

36. Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z Blach Falistych wydane na podstawie
zarzadzenia GDDKIA z dnia 18 marca 2004r
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA A-IIIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem ninigjszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji
inzynierskich stalowymi pretami wiotkimi w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudows drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w
Choroszczy od km rob. 0+H000 do km rob. 0+748 wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Przepust w km 0+549,50”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji obiektu, o ktérym mowa w pkt 1.1 i
obejmuyg:

- przygotowanie i montaz zbrojenia.

- kontrole jakosci robot i materiatow.

14. Okreslenia podstawowe

141.  Prety stalowe wiotkie— prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy od 6 do 40 mm.

Pozostate okreSlenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1, Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023/06. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe
powinna miec atest hutniczy.

2.2. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali:

- AN, BSt500S.

Dobdr klasy 1 gatunku stali w poszczegdlnych elementach na podstawie Dokumentacji Projektowej.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych
lub zgrzewanych.

2.4, Materialy spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali faczonych pretow zbrojeniowych.

2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow. Nie dopuszeza sig stosowania pretow stalowych jako podktadki dystansowe.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie winny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojami. Zastosowany sprzet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w mostowych konstrukcjach
powinien spefnia¢ wymagania obowiazujacego w budownictwie ogolnym.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie zbrojenia powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Zbrojenie nalezy
utozy¢ réwnomiemie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportul.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogolne.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym wymagania pkt. 5.3.1. nalezy
przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig, Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety
zatluszczone tub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi ub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thiszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta luszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza sie
szczotkami stalowymi recznie, mechanicznie lub poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zablocong, mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.  Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykizywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa
nalezy prostowac.

5.2.3.  Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu, wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety
ucina si¢ z dokladnoscia do 10 mm. Ciecia pretow przeprowadza sig przy uzyciu nozyc mechanicznych.

Tabelal. WydhuZenie pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica preta Kat odchylenia

mm 45 90 135 180

6 - 0,5 0,5 1,0

8 - 10 10 10
10 0,5 1,0 1,0 15
12 05 10 10 15
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 10 15 20 30
2 1,0 2,0 3,0 4,0

5.2.4. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice odgiecia i zagiecia pretow wg. d, PN-91/5-10042

Tabela 2 - Minimalne $rednice odgiecia i zagiecia pretow d,

(dy- Srednica preta)
S;Z“;“nf;ggrzm Stal gladka Stal sebrowana
mm Ra =240 MPa Ra <400 MPa 400 < Ra <500 MPa Ra> 500 MPa
d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
20<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d

Minimalna odleglo$¢ od kirzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d. Na zimno, na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretow srednicy d<12 mim. Prety o $rednicy d >12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgigeia pretow zbrojenia ghdwnego, poza odgigciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 10d dia stali Klasy Adll
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W miejscach zagig¢ 1 zataman elementow konstrukgji, w ktorych zagieciom ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac $rednicg zagiecia réwna co najmniej 20 d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgied) pretow na ich zewnetrzng strong. Niedopuszezalne sa tam pekniecia powstale podczas
wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna (PN-91/S-10024).

‘Wymaga si¢ nastepujacych klas stali:

- AD-dlaelementéw drugorzednych, nie konstrukeyjnych

- AIIN (PN-91/5-10041, PN-89/M-84023/06) dla elementdw nosnych.

- AI(PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06) dla elementow nosnych.

Uklad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukeje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie fuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbhudowywac stali zathiszczonej
smarami tub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone; stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej
wodly. Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanie innego
gatunku stali: zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inspektora.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,025 madlastrzemion

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatlow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montaz zbrojenia

5321 Laczenie pretow za pomoca spawania

Zaleca si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- nakladkowe spoiny dwustronne - hukiem elektrycznym

- nakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym

- zakladowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

- zakladowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym

532.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza sie laczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w
postaci petlic.

5323. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. shupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
0 $rednicy 1 mmuzywa si¢ do faczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i shapow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogolne.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podaje tabela Nr 3. Niezaleznie od tolerancji
podanych w tabeli obowigzuja nastepujace:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczac 3 %
- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm
- dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm
- liczba uszkodzonych skizyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich
skizyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25 % ogdlnej ich liczby na tym precie
- rozmice wrozstawie miedzy pretami gldwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +50 mm
- roznice wrozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +20 mim.
Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigeia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakres tolerancji Dop. odchytka
- , o . diaL<6,0m 20mm
Cigcia pretow (L.~ dhugosé wg projektu) dlalL>60m 30mm
diaL<05m 10mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie) dla05m<L<15m 15mm
daL>15m 20mm
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Usytuowanie pretow: dlah<05m <5mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu) dla05m<h<15m 10mm
b) odchylenie dodatnie 15mm
h— catkowita grubo$¢ elementu) dlah>15m 20mm
C) odstepy pomiedzy sasiednimi rownoleglymi pretami (kablami),
a—odlegto$¢ projektowana pomigdzy powierzchniami przyleglych a<0,05m 5Smm
pretow a<020m 10mm
¢) odchylenia w relacji do grubosci tub szerokosci w kazdym punkcie a<040m 20mm
zZbrojenia lub otworu kablowego a>040m 30mm
b — catkowita grubos¢ lub szeroko$¢ elementu b<025m 10mm
b<050m 15mm
b<150m 20mm
b>150m 30mm
7. OBMIAR
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogblne.
Jednostka obmiaru jest kg (kilogram)

Obmiar prowadz si¢ dla rzeczywistej dlugosci ciggéw pretow tacznie z hakami po zmontowaniu (bez wliczania taczen i zaktadow).
Pomierzone dhugosci poszczegdlinych srednic mnozone przez masy jednostkowe dajg catkowitg mase w kilogramach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Odbidr zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji obiektu zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbiory tych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
wpisem do dziennika budowy gotowos¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, SST, Inspektor Nadzoru ustala rodzaj i zakres
niezbednych do wykonania robdt poprawkowych z podaniem terminu ich wykonania ub okresla zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong
jako$¢ robdt albo nakazuje usuniecie wadliwie wykonanego zbrojenia.

Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania ptatnosci podano w SST M.00.00.00. Wymagania ogblne.

Platno$¢ - za ilos¢ kg (kilogramow) oczyszczonego, docietego, wygietego wykonanego i wbudowanego zbrojenia wigzanego drutem

wigzatkowym lub faczonego przez spawanie oraz ocena jakosci robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materiatow,

- oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

- wygiecie, przyciecie i faczenie pretdw (na styk lub na zaktad),

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i1 spawania wraz z jego stabilizacjg oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin
zewngtrznych betonu,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia oraz usuniecie ich poza pas drogowy,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
2. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
3. PN-9I/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
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M.13.00.00. BETON

l WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych
prowadzonych w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy od km rob.
(04000 do km rob. 0+748 wraz z budowa i przebudows infrastruktury technicznej. Przepust w km 0+549,50”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

- badan i kontroli jakosci.

idotycza SSTM 13.01.01, M.13.02.01

14. Okreslenia podstawowe

141, Beton pwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu , wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

142. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczba po literze “B” oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana R, (np. beton klasy B30 przy R, = 30 Mpa).

143.  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

144.  Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

145.  Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

146.  Stopien mrozoodpornosci - Symbol literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu, liczba po literze “F”” oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

147.  Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

148.  Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

149.  Zarob mieszanki betonowej - iloS¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST DM.00.00.00 “Wymagania

ogollne”.

15. Ogolne warunki dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Dla betonéw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowiazuja, niezaleznie od polskich norm, “Wymagania i

zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukeji mostowych” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w
1990 roku.

2.1 Cement
Cement jest najwazniejszym skladnikiem betonu i powinien posiadac nastepujace wtasciwosci:
- wysoka wytrzymatos¢,

- maly skurcz, szczegolnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matej ilosci ciepla przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpomego na dzialanie agresywnego $Srodowiska do
konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wylgcznie cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej odpormosci na wplywy chemiczne.
Do betonu klasy B15, B20 1 B25 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 do B40 cement marki 45, a dla betonéw wyzszych klas
cement marki 55. Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C35 50-60%,

- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A mozliwie niska - do 7%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.
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Ponadto zaleca si¢ aby zawartos¢ CAAF+2*C3A < 20%. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w PN-EN 197-1. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badain materialowych i przekazywac
nadzorowi kopie wszystkich §wiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisoéw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli istnigje podejrzenie obnizenia jakosci
cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:
—  oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300,
—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-04300,
—  sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
22. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712. Powinno skfada¢ si¢ z elementow niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawiera¢ skladnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w
oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.
2.3. Kruszywo grube
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziama do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez Inwestora
1 uzyskania wynikéw spetniajacych podane nizej wymagania. Do betonu klasy B20 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze
ziama do 31,5 mm.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
—  zawarto$¢ pylow mineralnych do 1%,
—  zawarto$¢ ziam nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
—  wskaznik rozkruszania:
— dla grysow granitowych do 16%,
—  dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
—  nasigkliwo$¢ do 1,2%,
—  morozoodpornos¢ wg. metody bezposredniej do 2%,
—  mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%,
—  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34,
—  niewywolujaca zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,
—  zawartos¢ zwiazkow siarki do 0,1%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od WzOrcowej.
Zwir powinien spelnia¢ wymagania PN-B-06712 “Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodpormos¢ zwiru badang zmodyfikowana metoda bezposrednia. W kruszywie
grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziama nie przekraczata 5%, a nadziarma
10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

oznaczanie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
—  oznaczenie zawartosci ziam nieforemnych wg PN-B-06714/16,
—  oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-B-06714/13,
—  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan pelnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.
24. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego
uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegOlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
— do0,25mm14do 19%
— do05mm33do48%,
— do1mm57do 76%.
Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
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—  zawarto$¢ pylow mineralnych do 1,5%,
—  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona Wg PN-B-06714/34 nie wywolujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0,2%,
—  zawarto§¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
W kruszyWIe drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:
—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
—  oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-B-06714/13,
—  oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,
—  oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla dostawy piasku wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
25. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stala kompozycje
granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodnose,
urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymato$¢, modut sprezystoscei, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na
uziamienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadaé si¢ z co najmniej
3 frakgji: dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegodlne frakcje nie
moga zawiera¢ uziamienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziamienia przynaleznego do frakgji
wyzszej wiloSci przekraczajacej 10% catego skladu frakgji. Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziamieniu
ustalonym do$wiadczalnie podczas projektowania skfadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30 nalezy stosowaé kruszywo 0
lacznym uziamieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponize;.
Zalecenia graniczne uziarnienia kruszywa.

Bok oczka sita [mm] Przechodzi przez sito [%0]
kruszywo do 16 mm Kruszywo do 31.5 mm

0.25 3+8 248

050 7+20 5+18
10 12+32 8+28
20 21+42 14 +37
40 3656 2347
80 6076 3862
16.0 100 6280
315 100

Krzywa uziamienia kruszyw 0 - 315 mm.

[%]

100
100
580 80
- 62 /
o) 60 _ ] )
47 62
S 40 37 — /
o 28 /// 38
N 8 18— ]
- —1 g 23
a o0 2 , 14
0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5

Bok oczka sita w [mm]

Krzywa uziamienia kruszyw 0 - 16 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienic mieszanka kazdej czgéci konstrukcji przy
uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, iloéci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spelnia¢ wszystkie wymagania PN-B-32250 “Materialy budowlane. Woda do betonow i
zapraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu
nie wymaga badan. Czg§¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w
betonie. Tlos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzania
kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktora z biegiem czasu Wyparuje z betonu
pozostawiajac mikro- i makropory obnizajace wytrzymalos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych
ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymalosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy za zachowanie mozliwie malego stosunku w/c nie wickszego niz 0,50.

2.7 Dodatki do domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajacym.
Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow. Zaleca si¢
doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustaleniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betondéw w
duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, nalezy uzywac¢ domieszek,
ktorych zestaw i dziatanie podaje tabela ponizej.

Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, Ze z reguly jedna z nich szczegdlnie.

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementdéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.

Zastosowane domieszki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 934-2 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.”

Wybdr dodatkéw powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru a ich stosowanie zgodne z instrukcjami LT.B. i odpowiednimi
Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszajg urabialno$¢, plastycznosc,
jednorodnos$é i wodoszezelnosé mieszanki betonowe.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

‘Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania Robét

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢é poddane ogledzinom Inspektora Nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkow. Silosy na cement musza mie¢ zapewniona doskonala szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 2 miesigce i rektyfikowane za rozpoczecie produkcji a
nastgpnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszezenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4, TRANSPORT
41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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4.2 Transport betonu

Transport betonu z wytwomi do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu
unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dhuzszy
niz:

— 90 min. przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 min. przy temperaturze otoczenia +20° C

— 30 min. przy temperaturze otoczenia +30° C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca
specjalnych pojemnikéw o konstrukeji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych.

Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego
stosunku wic w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe, jednosekeyjne do podawania mieszanki na odleglos¢ nie wigksza od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w
czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywanie z doktadnoscia 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byé dokonywane z dokladnoscia
2%.
Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o
ktorych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolita spdjnos¢, by w czasie transportu i innych operacji
nie wystgpito oddzielenie poszczegdlnych sktadnikow. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na stosowanie Srodkéw
napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0 °C, za wyjatkiem sytuacji
szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad
mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelno$¢ wozenia mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10° C), $rednie wymagane wytrzymatosci na éciskanie betonu poszczegdinych
Klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1,3 R,°. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wplyw tych czynnikow na
wytrzymatos$¢ 1 inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz
0,5).Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
najmniejszej jamistosci,

—  zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinien by¢ jak najmniejszy i1 jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy
zaggszcezeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubymdo 31,5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A stosowanego do wyznaczania wskaznika c/w, charakteryzujacego mieszanke betonows nalezy

wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci z mieszanek o réznych

warto$ciach wskaznika ¢/w - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

53. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

531  Zalecenia ogolne
Betonowanie powinno by¢ wykonywanie ze szczegodlng starannoscia 1 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczgcie Robot
betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej
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obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i

po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac zastepujace warunki:

—  przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

—  przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Dokumentacja Projektowa, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wikladek dystansowych zapewniajacych wymagana grubos¢ otuliny.

—  betonowanie konstrukcji wykonywaé wylgcznie w temperaturach > +5° C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci > 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do -5° C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili jej
ukladania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru.

—  mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada: w przypadku, gdy wysokosC ta jest
wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8m),

—  wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgarv/min. z butawami o $rednicy < 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia,
lezacymi w plaszczyznie poziomej,

—  podczas zaggszczania wibratorami wetebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

—  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na ghebokos¢ 5 - 8 cm w warstwe poprzednig 1 przetrzymywac butawe
w jednym miejscu przez 20 - 30 sek., po czym wyjmowac w stanie wibrujgcym,

—  kolejne migjsca zaglebiania bulawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R (R - promien skutecznego dziatania wibratora), odlegto$¢ ta
2wyKkle wynosi 0,35-0,7m,

—  belki taty wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu i charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na
catej dhugosci,

—  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola a mocowanie powinno by¢ trwale i
SZtywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac

minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ ukiadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez

zadnych plam i skaz. Ewentualne nierdwnoéci i kawemny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢

dokladnie naprawione zaprawa cementows natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te s3 w granicach,
ktore Inspektor Nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne taczniki (drut, Sruby itp.),ktore spehiaty
funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1,0 cm pod wykonczona
powierzchni¢ betonu, a otwory powinny by¢ wypelnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania
powinny by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatiz rurek z PCV lub podobnego

materialu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowac z

zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania skladnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania

powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedna halde i rozprowadzenie

j&j przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, niecigglosci ani réznic wizualnych, a podjgcie

betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor Nadzoru

moze, jesli uzna celowe, zadecydowac¢ o koniecznosci betonowania ciaglego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna
by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

532.  Zalecenia dotyczgce betonowania elementow.

Przy wykonywaniu konstrukcji elementéw monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna

uwzglednia¢ nastgpujgce zalecenia:

—  w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy
badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu $cian, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wglebnymi,

Celem ograniczenia skurczu i pelzania, betonowanie winno by¢ prowadzone calg szerokoscig elementu. Przed betonowaniem

nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

54. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5° C nalezy nie pozniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ ja przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania
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betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatodei rozformowania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej
(prefabrykaty).

5.5. Usterki wykonania

Pekniecia elementow konstrukeyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowany 1 cm otulenia zbrojenia betonu, a
dtugosci rys nie przekraczaja:

—  podwdjnej szerokosci belek i 1,0 m dla rys podhuznych,

—  polowy szerokosci belki i 1,0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1 cm, a powierzchnia,
na ktorej wystepuja jest nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

621  Zalecenia do projektowania betonéw

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 pkt.3.2. wymaga si¢ stosowania betonowych elementow konstrukcji

mostowych z betonu klasy co najmniej:

— B30 - w odniesieniu do fundamentdéw, podpor $cian oporowych o najmniejszej grubosci nie mniejszej niz 60 cm oraz
przepustéw monolitycznych,

— B30 - w odniesieniu do elementdw, podpor i $cian oporowych o najmniejszej grubosci ponizej 60 cm, do przgset Zelbetowych,
do plytkich tuneli, do prefabrykowanych elementow zelbetowych,

—  B35—plyt pomostu

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymalo$¢ gwarantowang wg. PN-B-06250.

Przy projektowaniu betonu nalezy opiera¢ si¢ na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzér Bolomey’a), szczelnosci i

wodorzadnosci cementu i kruszywa.

Sktadniki do betonéw musza by¢ specjalnej jakosci - wytrzymalo$¢ skaly, z ktorej pochodzi kruszywo powinna by¢ co najmniej 2

krotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjeta wg pkt.2.1 n/n SST. Do betonu stosowa¢ plukane

kruszywo tamane marki 30 i piasek gruboziamisty mozliwie bez frakcji 0 do 0,125 mm. Szczegoélnie korzystne sg kruszywa o

uziamieniu niecigglym. Tlo$¢ cementu na 1 m® betonu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg dla klasy B25 i B30.

Tl0$¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze by¢ wigksza niz 500 do 550 dem? /m® betonu.

622  Jakosé betonow

Przed rozpoczgciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresla¢ jakos¢ materialéw i mieszanek betonowych

przedklada] ac do oceny Inspektorowi Nadzoru:
probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ 1 jako$¢,

—  propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

— rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkoéw i domieszek, ktdre zamierza
stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowe;j 1 przewidywany wskaznik konsystencji wg. metody stozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s].

—  sposob wytwarzania betonu, transport, betonowanie, pielegnacja betonu,

—  wyniki probnych wytrzymatoéci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie sze$cianu o bokach 15 cm,
zgodnie z PN-EN 12390-1,

—  projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczegcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajacych

jakos$¢ materiatow 1 mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich

zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy
zawartymi w czterech pierwszych podpunktach.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposob wykonania badan zostang podane przez Inspektora Nadzoru, ktory wykonywac

bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wilasciwosci materiatow i mieszanek betonowych

zastosowanych z wezesniej przediozonymi.

6.2.3. Wtrzymatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach

zgodnych z PN-B-06250. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na

rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrgbnie segmentu plyty pomostu. Probki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokolem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy, gwarantujagcymi ich autentyczno$é. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
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przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobg w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN 12390-2. Pierwsza seria
probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymalosci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru.
Wiyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete za podstawe rozliczenia Robot pod warunkiem, ze warto$é
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Jednakze celem potwierdzenia
otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych
dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

—  betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci max 30 kg stali/m® betonu przynajmniej 10% probek,

—  betony zwykle zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii
probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzgdowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor Nadzoru moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymaé betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan
drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzgdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymalo$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadaja klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia Robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore
zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja Wykonawcg.

6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

631  Zakreskontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ustalone w pkt 6.2.3 w/n SST dotyczace wytrzymatoscei betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych probek materialow lub betonéw celem poddania badaniom badZ probom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

—  konsystencja mieszanki betonowej,

—  zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

—  wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

— nasigkliwos¢ betonu,

—  odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

—  przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwagg na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakoci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukgji) na czgsei
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci 1 termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, np.: proba sklerometryczna,
proba za pomoca ultradzwigkow, pomiaru opornosct itp.

6.32.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomigdzy przyjeta a kontrolowang konsystencija
mieszanki nie powinny przekroczy¢:

—  +20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be okreslonego wg PN-EN 12350-3,

—  +1.cm - wg metody stozka opadowego PN-EN 12350-2, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.33.  Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietiza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda cisnieniowa podczas projektowania jej sktadu, a przy
stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietiza w
mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-EN 12350-7 nie powinna przekraczac:

— 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

—  przedzialow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-315
Zawarto$¢ powietrza beton narazony na czynniki
atmosferyczne 35+55 3+5
[%0] beton narazony na staly dostep
wody przed zamrazaniem 35+65 4+6
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W przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych charakterystyka rozktadu poréw w stwardniatym betonie okreslona zgodnie z normg
PN-EN 480-11 , Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych
w stwardnialym betonie.” powinna spehia¢ wymagania podane w tabeli 5 normy PN-EN 934-2 , Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.”. Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ przy projektowaniu mieszanki betonowe;.
6.34.  Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobéw, 1 probke na 50 m®, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na partig beton.
Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie bada zgodnie
z  PN-B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia batonu moze by¢ zakwalifikowana
do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spehia nastepujace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimin 2 a*"?bG (1)
gdzie:

R, .., -najmnigjsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii Zlozonej z “n” probek,

Rys - wytrzymaloé gwarantowana,

a  -wspdlezynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek - n a
od3do4 115
od5do8 110
0d9do14 1.05
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spelnione sg warunki (2) i (3):
Ri min > RbG (2)
Ooraz
R>12%R,q ©)
gdzie:

R - Srednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg. wzoru (4)
— 1 n
R==>R, @
n“i=

w ktorym:
R ; - wytrzymalo$¢ poszczegdlnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n> 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkéw (2) 1 (3) obowigzuje warunek (5)

Ri—-164*s>R,; (5
w ktorym:

R - srednia warto$¢ wg wzoru (4)
S -odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg. wzoru:

1 —
s= \/—Z(R, -R)* @
n-1

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0,2 R wg. wzoru (4), zaleca sie ustalenie i
usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozizut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang
partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymalo$ci betonu na probkach wycietych z konstrukeji lub elementu, albo badania
nieniszczace wytrzymato$¢ betonu wg PN-B-06261 lub wg PN-B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to
Inspektor Nadzoru moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.
6.35.  Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustaleniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwosci na probkach wycictych z konstrukcji. Oznaczenie to
przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc.
6.36.  Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzenie odpornosci batonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalenia sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania elementu obiektu, i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu.
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Zaleca si¢ badanie na probkach wycigtych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpormosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegoélnie narazonych na styczno$¢

ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszonej wg. PN-B-06250. Wymagany stopienn mrozoodpornosci

betonu F 150 jest osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykla, wg PN-B-06250

—  probki nie wykazuja peknic,

—  laczna masa ubytkoéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi odpryskow kruszywa, itp. nie przekracza 5%
masy probek nie zamrazanych,

—  obniZenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksza niz 20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszona, wg PN-B-06250

—  probka nie wykazuje pekniec,

—  ubytek objetosci betonu w postaci ztuszezen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w zadnej probee wartosci 0.05 cr/em?
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7.  Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas

projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,

nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggnicty, jesli pod cisnieniem wody 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek

badanych zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.38.  Dokumentacja badan

Na Wykonawcy Robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na zlecenie),

przewidzianych w ,,Wymaganiach i zaleceniach dotyczacych wykonania betondw do konstrukeji mostowych” oraz gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbior konstrukceji betonowych

64.1.  Badaniaw czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania Robot polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miare postgpu

Robot, jakosci uzywanych materialéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacja Projektows i obowigzujacymi normami.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkeji, a przede wszystkim takie Roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda

widoczne, a jako$¢ ich wykonywania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.

Wyniki oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy sa zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg fatg i poréwnanie z Dokumentacija
Projektowa oraz PN-B-06251.

3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezpoSredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka i pordwnanie z

Dokumentacja Projektowa oraz PN-B-06251.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-B-06250 i PN-B-06251.

Poréwnanie przekrojow poprzecznych z Dokumentacja Projektowa.

Ustalenie czy wychylenie z pionu miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Sprawdzenie rys, peknie¢ i rakow.

8.  Pordéwnanie rzgdnych z Dokumentacjg Projektowa.

64.2.  Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiardw obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa w zakresie:

—  podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

—  rozpictos¢ 1 dlugoscei calego elementu.

2. Sprawdzenie konstrukeji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalng dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

64.3.  Badaniadodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej zakoniczeniu dalo wynik

niezadowalajacy lub watpliwy.

No ok~

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robot wg SST M 13.01.01, M.13.02.01.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

60 Przebudowa z rozbudowy drogi gminnej Ni 106273B—ul. 3 Maja w Choroszezy. Przepust wkm 0+549,50.



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne M.13.00.00

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnoscei uzyskane od dostawcow betonu i wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli
materialow i Robot.

Odbior robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

8.2. Rodzaje odbioru

Odbior robodt betonowych obejmuje:

a) odbidr ostateczny

b) odbior pogwarancyjny

wg zasad okreSlonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnoéci wg SST M 13.01.01, M.13.02.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace betonu

PN-B-01300  Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.

PN-EN197-1  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia badan.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

10 PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziamowego.

11. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

12. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

13.PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

14.PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie mrozoodpomosci metoda bezposrednia.

15.PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

16. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.

17.PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

18.PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie.

19. PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

20. BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.

21.PN-B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

22.PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

23.PN-B-06250  Beton zwykly.

24.PN-EN12350-1 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1. Pobieranie probek.

25.PN-EN12350-2 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 2. Badanie konsystencji metodg opadu stozka.

26.PN-EN12350-3  Badanie mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3. Badanie konsystencji metoda Ve-Be.

27.PN-EN 12350-6  Badanie mieszanki betonowej. Czgs¢ 6. Gestose.

28.PN-EN 12350-7  Badanie mieszanki betonowej. CzgS¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe.

29.PN-EN12390-1 Badania betonu. Czgs¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form.

30.PN-EN 12390-2  Badania betonu. Czgs¢ 2. Wykonanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosci.

31.PN-EN 123908 Badania betonu. Cz¢s¢ 8. Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.

32.PN-EN 123904 Badania betonu. Czg$¢ 4. Wytrzymalto$é na Sciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymalosciowych.

33.PN-EN480-11  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki pordow powietrznych w
stwardniatym betonie.

34.PN-EN934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

35.BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatoéci na $ciskanie.

36. BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

37.BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

38. BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badania skladnikow betonu.

10.2 Normy dotyczace konstrukcji betonowych
39.PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
40.PN-S-10040  Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

41.PN-B-06251  Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
42.PN-B06261  Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda ultradZzwickowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

©OoNoOTOA~WNE
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43.PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N.
10.3. Inne dokumenty
44.  Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukeji mostowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa
1990.
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW KLASY B30 W DESKOWANIU

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych z
zastosowaniem betonu B30 w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy od
km rob. 0+H000 do km rob. 0+748 wraz z budowa i przebudows infrastruktury technicznej. Przepust w km 0+549,50”.

12. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST majg zastosowanie przy Wykonywaniu: fundamentow pod balustrady z betonu klasy B30 (W8,
F150) wraz z deskowaniem.

14. Okreslenia podstawowe

141  Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

142 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

143  Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

144  Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

145  Zaréb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

146 Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dluzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

147 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie;
liczba po literze “B” oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana RyC ( np. beton klasy B30 przy R,°= 30 MPa).

148  Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wehtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

149  Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu, liczba po literze “F”” oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawrca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty wg SST M 13.00.00.

3 SPRZET
Sprzet wg SST M 13.00.00. Sprzet uzywany do robot wymienionych w p. 1.3 musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
Transport materialow do robdt betonowych wg SST. M.13.00.00. Rodzaj $rodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty betonowe wg SST M-13.00.00.
51 Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a) Dlataw fundamentowych obiektow mostowych o ile sg projektowane
— lawa fundamentowa w planie +5 cm,
— rzedne wierzchu fawy +2 cm,
— plaszczyzy i krawedzie - odchylenie od pionu +2 cm.
b) Dlakorpusow, skrzydelek przyczotkow, Scian oporowych, plyt przejsciowych o ile sg projektowane
— wymiary w planie 2 cm,
— 1zedne wierzchu + 1 cm,
— plaszezyzny i krawedzie - pochylenie od pionu 0,5% wysokosci lecz nie wigcej niz 2 cm.
¢) Dlakap chodnikowych i pozostatych elementow o ile sg projektowane
— dhugos¢ +2cm,
— o$ podhuzna w planie + 3 cm,
— grubos¢ kapy +0,5 cm
— usytuowanie w planie +2 cm
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— rzedne+1cm,
d) Dla taw fundamentowych balustrad i barier

— dhugos¢ +1cm,

— grubos¢ kapy = 0,5 cm

— usytuowanie w planie + 2 cm

— r1zedne+1cm,
52. Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu powinna wynosic:

— 0.07 m zbrojenie glowne fundamentow i podpdr masywnych,

— 0.055 m strzemiona fundamentow i podpor masywnych,

— 0.05 mdla pretow gtdwnych lekkich podpor i pali,

— 0.04 mdla strzemion lekkich podpor i pali.
53. Deskowanie
Wykonanie deskowan powinno zapewnia¢ prawidlowos¢ ksztaltu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji. Budowe deskowan
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wg wymagan WT-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymagania szczegdlowe
dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.
54. Fundamenty
Beton kap klasy B30 spetniajacy wymagania zawarte w SST M.13.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w SST M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu. Placi si¢ za wykonana i wbudowana ilo§¢ betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t konicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé za 1 m® (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robdt na podstawie
wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  roboty przygotowawcze i pomiary,

—  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

—  wykonanie potrzebnych deskowan,

—  przygotowanie, transport i tdozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacje,

—  rozbiorke deskowan,

—  wykonanie badan i pomiarow,

—  Oczyszcezenie stanowiska pracy i usunigcie bedacych wiasnoscia Wykonawcy materiatow rozbiorkowych poza pas drogowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

wg SST M 13.00.00.
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M.13.02.01. BETON KLASY B15 W DESKOWANIU

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz Robét betonowych zwigzanych z wykonaniem
betonu klasy B15 w deskowaniu bez deskowania w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudows drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3
Maja w Choroszezy od km rob. 0+000 do km rob. 0+748 wraz z budowa i przebudows infrastruktury technicznej. Przepust w km
(0+549,50”.

12. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY
wg SST M 13.00.00.
beton klasy B15 w deskowaniu i bez deskowania

3 SPRZET
Wg SST M 13.00.00.

4, TRANSPORT
wg SST M 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
wg SST M 13.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Z badan laboratoryjnych wbudowanego betonu nalezy przeprowadzi¢ jedynie badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

1. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest 1 m* whudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia:
—  wykonanie deskowan

—  zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkeji
—  dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej oraz jej pielegnacje
—  rozebranie deskowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 13.00.00.
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M.15.01.02. 1ZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji bitumicznej
wykonanej na zimno w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy od km rob.
(0+000 do km rob. 0+748 wraz z budows i przebudows infrastruktury technicznej. Przepust w km 0+549,50”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania na zimno izolacji przeciwwilgociowej z réznych rodzajow i uktadu warstw

uzaleznionego od izolowanego elementu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Izolacja objete sa wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem.

14, Okreslenia podstawowe

141.  Rozwor asfaltowy do gruntowania — asfalt uptynniony rozpuszczalnikami organicznymi do gruntowania podiozy betonowych,
ceramicznych itp. oraz jako samodzielna izolacja przecivwilgociowa, konsystencja R —rzadka.

142.  Lepik asfaltowy stosowany na zimno — asfalt uplynniony rozpuszczalnikami organicznymi do wykonywania izolacji papowych i
powlokowych, konsystencja: pdiptynna, pdlgesta, gesta.

143.  lzolacja przeciwwilgociowa — stosowana do zabezpieczania elementoéw budowli przed dziataniem wody nie wywierajacej
ci$nienia hydrostatycznego.

Pozostale okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00.

»»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

Stosowane materialy musza mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.1, Plynna masa asfaltowa

Plynng mase asfaltows do gruntowania betonu rozprowadza si¢ na zimno, w temperaturze otoczenia powyzej +5°C. Konsystencja rzadka.
Materiat jest fatwopalny. Zuzycie materiatu 0,3+0,45 kg/m?.

2.2. Masa asfaltowa

Masa asfaltowa do izolacji wodoszczelnych o konsystencji gestej jest rozprowadzana w temperaturze otoczenia powyzej +5°C. Zuzycie
materiahu 1,5+2,0 kg/m?.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie. Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i liczby wymaganiom okreslonym w
SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania izolacji powlokowej z dwoch warstw lepiku asfaltowego, stosowanego na zimno, potrzebne s3:

- szczotki dekarskie,

- szpachlastalowa lub drewniana,

- odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami przeciwwodnym i przeciwolejowym.

4. TRANSPORT
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom, zawartym w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunek wstepny

Wymagania ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
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Na wszystkich powierzchniach stykajacych sie z gruntem zgodnie z projektem nalezy wykonaé izolacj¢ przeciwwilgociowa.

Powlokows izolacje przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ z rodzaju i uktadu warstw uzaleznionego od izolowanego elementu zgodnie z
dokumentacja projektowa to jest:

- dwiewarstwy abizolu R

- dwukrotnie abizol P

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powlokowej nalezy sprawdzi¢ i przygotowac do izolowania podioze betonowe.

Powierzchnie powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypukosci i zagltebienia na powierzchni nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé kitem asfaltowym.

Roboty nalezy prowadzié w temperaturze otoczenia powyzej +5°C.

Na zagruntowanej powierzchni przy pomocy szpachli stelowej lub drewnianej nalezy cienkimi warstwami naktada¢ mase o gestej konsystenii.
Przy wykonywaniu izolacji powlokowej nalezy przestrzegal przepisow bezpieczefistwa 1 higieny pracy i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego z uwagi na tatwopalno$¢ stosowanych materialow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegblnych elementdw, zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli Inspektora Nadzoru podlega kazda warstwa wykonanej izolacji przeciwwilgociowej. Warunkiem wykonania drugiej i trzeci€j
warstwy jest dokonanie przez Inspektora Nadzoru odbioru jakosciowego warstwy gruntujace;.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? zaizolowanej powierzchni i odnosi si¢ do zakresu robdt objetych dokumentacja projektowa, SST i
ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt przebiega zgodnie z ustaleniami SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania powierzchni betonowych do utozenia na nich izolacji,

- atestow i Swiadectw dopuszczenia materialow izolacyjnych,

- jakosci wykonanej izolacji,

- powierzchni kazdej warstwy izolacji przed wykonaniem nastepnej.

Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu:

- protokotow odbioru robdt zanikajacych,

- iloSci utozonych warstw i uzyskaniu odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

9. WARUNKI PEATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Platnos¢é za 1m” na podstawie obmiaru i po odbiorze jakosciowym robét.
Cena jednostkowa obejmuje:

1) dostarczenie sprzgtu i materiatow,

2) przygotowanie podtoza betonowego do izolacji,

3) wykonanie izolacji przecivwwilgociowej,

4) odwiezienie sprzetu,

5) uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot,

6) przeprowadzenie niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
2. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy.
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M.19.01.04. PORECZE NA OBIEKTACH INZYNIERSKICH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych montazu typowych balustrad mostowych w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3
Maja w Choroszczy od km rob. 0000 do km rob. 04748 wraz z budowa i przebudows infrastruktury technicznej. Przepust w km
0+549,50”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i montazu balustrady wraz z jej zabezpieczeniem
antykorozyjnym — malowaniem.

14. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM.00.00.00 pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania balustrad

2.2.1. Materialy do wykonania konstrukcji balustrady 7 ptaskownikow:
—  pochwyt (ptaskownik 100x12),
—  stupki (plaskowniki 100x12),
—  przeciag (ptaskownik 50x10),
—  szczeblinki (paskowniki 50x10),
—  stopka (plaskownik 130x14).
—  kotwy do mocowania blachy podstawy shipka,
—  podkadki i nakretki
—  podlewka
—  zalewka z zaprawy niskoskurczowej na spoiwie cementowym
—  oslona nakretki z tworzywa sztucznego
Profile ze stali St3S.

2.2.2. Farby na bazie Zywic epoksydowych

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Dopuszczone jest stosowanie materiatdw wchodzacych w sktad systemu malarskiego posiadajacego wazna Aprobate
Techniczng IBDiM.

Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowi¢ bedzie epoksydowo — poliuretanowy system malarski ztozony z
nastepujacych powtok:

a) powloka technologiczna (uszczelniajaca Sealer) wykonana z farby epoksydowej ,

b) powloka gruntowa i migdzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopowlokowej,
charakteryzujacej si¢ dlugim czasem do natozenia kolejnej warstwy, zawierajacej wypetniacze ptatkowe z
tlenkoéw metali i aluminium,

C) powloka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, alifatycznej, zawierajacej wypelniacze
ptatkowe, grubos$¢ warstwy nawierzchniowej powinna zapewnia¢ wlasciwe walory kolorystyczne i
mozliwosci uzyskania zakladanych parametréw w/w warstwy (m.i. grubosc).

Nominalna grubos¢ zastosowanego systemu malarskiego musi by¢ nie mniejsza niz 240 pm.

Przyktadowy zestaw malarski
1) powtoka technologiczna (uszczelniajaca) o grubosci 30 um wykonana z farby dwusktadnikowej
przeciwkorozyjnej utwardzanej poliamidem o zawartosci czg¢sci stalych - 41 + 2% (wagowo)
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2) powtoka gruntowa o grubosci 120 um wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimerow epoksydowych
z platkami aluminium o zawartosci czgsci statych — 87 + 2%(wagowo),

3) powloka migdzywarstwowa o grubosci 120 pm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimerow
epoksydowych z platkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

4) powltoka nawierzchniowa o grubosci 50 um wykonana z farby poliuretanowej alifatycznej, farba z potyskiem, wg
systemu DB, o zawarto$ci czgsci statych 50% + 2% (wagowo).

Wybér konkretnego zestawu zostanie dokonany po przedstawieniu przez Wykonawce PZJ-u zabezpieczenia
antykorozyjnego zaopiniowanego przez Projektanta i Inzyniera Projektu. System malarski musi posiada¢ pozytywne
referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym.

2.2.3.  Wodoszczelna bezskurczowa podlewka

Do uszczelniania podstaw stupkow nalezy stosowaé zaprawe przygotowywang w wytworni i dostarczang na budowe
w postaci proszku, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa
powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacja
projektows. Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 ¢cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [15], a czas
zachowania ej wlasciwos$ci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczg

ce zaprawy na podlewke podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan

1 2 3 4 5

1 Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500 [4]

2 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa >45 PN-85/B-04500 [4]

3 Wytrzymato$¢ na odrywanie podtoza Procedura badawcza
- warto$¢ $rednia Mpa >2,0 IBDiM nr PB-TM-X3 [5]
- wartos¢ pojedynczego wyniku Mpa >1,5

4 Skurcz po okresie twardnienia 90dni %o <1,0 Procedura badawcza

IBDIiM nr TWm-31/97 [6]
5 P¢cznienie po okresie twardnienia 90dni %0 <0,3 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]

6 Mrozoodporno$¢ badana w 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDiM nr SO-3 [7]
- ubytek masy %o <5
- wytrzymalo$¢ na zginanie %o <20
- wytrzymalo$¢ na Sciskanie %o <20

7 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza po MPa >1,5 Procedura badawcza
badaniu mrozoodpornosci IBDiM nr PB-TM-X3 [5]

2.2.4. Spawanie elementow balustrady
Do spawania elementow balustrady nalezy uzy¢ elektrod EB-146 wg PN-88/M-69433.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST DM.00.00.00.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i wzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Rodzaj sprzetu
Sprzet do wykonania i montazu balustrady:
—  Spawarka,
—  Sprzet do prostowania balustrady,
—  Sprzet do malowania recznego lub natryskowego.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.
4.2. Transport segmentéw balustrady

Transport segmentdw balustrady moze si¢ odbywac¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Elementy nie powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Montaz balustrady

Podzestawy balustrady nalezy ustawiac i stabilizowac na kotwy w wywierconych weczesniej otworach w kapie lub fundamencie. Rozstaw
otworow odpowiadajacy rozstawowi stupkow balustrady scisle wedtug Dokumentacji Projektowej. Pod blachg podstawy shupka wykona¢
podlewke niskoskurczows dla uzyskania pionowego ustawienia shupka balustrady.

Dylatacje w balustradzie o ile sa projektowane powinny umozliwiaé swobodny ruch podiuzny czedci balustrady a takze zapewni¢
identycznoé¢ odksztatcen poprzecznych. Szczegoty konstrukeyjne dylatacji wg Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.3.1.  Wykonanie powloki technologicznej (uszczelniajgcej).
Dopuszczalna metoda naktadania powloki to natrysk bezpowietrzny.

5.3.2. Wykonanie powloki gruntowej

Powloke gruntowa o ile jest niezbgdna nalezy nanies¢ na powtoke technologiczng w przedziale czasu okreslonym
przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, a takze naktadania za
pomoca pe¢dzla w miejscach trudnodostgpnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.3.  Wykonanie powloki migdzywarstwowej

Powloke migdzywarstwowa nalezy nanie$¢ na powtoke gruntowa w przedziale czasu okre§lonym przez producenta
farby. Dopuszczalne metody naktadania powloki to natrysk bezpowietrzny, a takze naktadania za pomoca pgdzla w
miejscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.4. Wykonanie powloki nawierzchniowej

Przed naniesieniem powloki nawierzchniowej catg powierzchni¢ nalezy doktadnie umy¢ woda z dodatkiem
detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajacego, a nastepnie sptukac czysta wodg i wysuszy¢. Na
tak przygotowang powierzchni¢ nalezy nanies¢ powloke nawierzchniowa w wyspecyfikowanej grubosci.
Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, a takze naktadania za pomocg pgdzla w
miejscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek..

Malowanie nalezy zakonczy¢ na godzing ( w 20°C ) przed zachodem stonica. Umozliwi to wyschnigcie powloki
przed osadzeniem si¢ wieczornej rosy. Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotnos¢
wzgledna powietrza podczas malowania nie powinna przekroczy¢ 80%.

Przed wykonaniem powloki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powlok dotychczas wykonanych i
nakazuje w miar¢ potrzeb wykonanie napraw. Jezeli w trakcie montazu konstrukcji stwierdzono wystgpowanie
fragmentow stale zawilgoconych, ktorych powstania w projekcie technicznym nie przewidziano, Inzynier Projektu
moze nakaza¢ wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania balustrady

Sprawdzeniu podlegajg prostoliniowos$¢ 1 prawidtowos¢ ochrony antykorozyjne;.

Tolerancje wykonania elementéw balustrady 1 poreczy +2 mim.

Ocena jakosci powtoki ochronnej polega na sprawdzeniu grubosci powtoki malarskiej za pomocg miernika elektromagnetycznego.
Grubos¢ powlok malarskich min 240 um.

Sprawdzeniu podlega stan podlewki pod blacha podstawy stupka.

Kolorystyke balustrady uzgodnic z Inwestorem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 pkt 7.

Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 1062738 —ul. 3 Maja w Choroszczy. Przepustwkm 0+549,50. 71



M.19.01.04 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) balustrady o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru podano w SST DM.00.00.00 pkt 8.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt 6 ninigjszej SST. W przypadku stwierdzenia usterek
Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

7.2 Odbior czesciowy
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
—  dostarczone na budowg elementy balustrady,

—  ochrona antykorozyjna,
—  ustawienie podzestawow balustrady oraz ich zabetonowanie.

7.3. Odbior ostateczny

Odbiorowi ostatecznemu podlega prawidiowos¢ zamocowania balustrady oraz uzupehnienie powltoki antykorozyjnej.
Odbidr robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST DM.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m (metr) balustrady o okreslonych parametrach nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena Jednostkowa uwzglednia:
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji — zakup materialow, transport itp. ;
—  wytworzenie balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne;
—  montaz balustrady zabezpieczajacej zgodny z geometrig obiektu,
—  wykonanie podlewek z zapraw niskoskurczowych,
—  wyregulowanie dylatacji balustrady o ile si¢ projektuje;
—  zamocowanie stupkow, wykonanie kotwienia do kap/fundamentow;
—  wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badar;
oczyszczenie terenu robot.
UWAGA W cenie jednostkowe;j nalezy uwzgledni¢ kompletne zabezpieczenie antykorozyjne w Wytwomi i na budowie (malowanie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-66/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogolnego stosowania. Gatunki.

2. PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali o podwyzszonej
wytrzymatosci.

3. PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

4. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,

staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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10.2.  Inne dokumenty

6. Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powloki (lub wyprawy) ochronnej do betonu — Metoda
pull-oft”’

7. Procedura badawcza IBDIM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych

9.  Katalog Powtarzalnych Elementoéw Mostowych, Warszawa 2009.

o
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych
z powierzchniowym umocnieniem skarp, dna rowow $ciekow oraz wykonania palisady w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudows
drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy od km rob. 0+-000 do km rob. 04748 wraz z budowa i przebudows infrastruktury
technicznej. Przepust w km 0+549,50”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t branzy
mostowej wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza umocnienia skarp, dna rowow oraz wykonania palisady i obejmuja:

— umochienie skarp, dna rowow, brukowcem na podsypce,

— wykonanie palisad drewnianych $10 cm,

Lokalizacjg¢ poszczegdlnych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

14. Okreslenia podstawowe

14.1.  Humus - ziemia roslinna stosowana w celu zapewnienia dobrego wzrostu roslin i ich przyjecia sie.

142, Brukowiec — materiat kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzchni budowli, ukiadany na
podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

143. Zaprawa cementowa — mieszanina cementu wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2, Materialy do wykonania umocnienia skarp, rowéw i §ciekow

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowow i Scickow wediug zasad n/n SST s3 nastepujace materialy, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru:

221 Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.

2.2.2.  Kruszywo

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 oraz PN-B-06711 i PN-B-06712.

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111.

2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien spelia¢ wymagania PN-EN 197-1.

Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawy cementowe powinny by¢ zgodne z PN-B-14504.

2.2.5. Woda

\Woda stosowana.do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany *“1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.2.6. Pale na palisady

Jezeli projektuje si¢ palisade pale drewniane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01.
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3. SPRZET

31 ‘Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

‘Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Rob6t nalezy stosowaé nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— rowniarki przeznaczone do wyrdwnywania skarp,

— ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zageszczania,
— betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

—  wibratory plytowe oraz ubijaki reczne tub mechaniczne.

Pozostate Roboty moga by¢ wykonane recznie.

4., TRANSPORT

41. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialéw do wykonania umocnienia skarp, rowéw i sciekéw

4.2.1. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiermym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Brukowiec przewozi si¢ luzno usypany, a sktadowac go mozna w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami i nadmiemym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4.  Transport wody

‘Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiormikami wody (cysternani).

4.2.5. Transport materialow 7 drewna

Pale na palisady mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp, rowow i $ciekow.

52. Brukowanie

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205.

Brukowiec nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10cm.

Uldadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po linii obwodu umocnienia z obrzezy betonowych i brukowcow najwickszych, a w
przypadku umocnien przy obiekcie inzynierskim gdzie moze nastgpowaé podmywanie brukowca przez wode, nalezy wykona¢ palisady
z pali drewnianych ¢ 10 cm wbite na glebokos¢ 1,0 m zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Pale nalezy wbija¢ ,,pod sznur” réwno z poziomem gomej powierzchni brukowca lub materacy gabionowych. Szeroko$¢ szczelin
miedzy palami nie powinna przekracza¢ lcm.

Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaty 3 cm, a najwickszy wymiar
brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca nalezy wypehi¢ szczeliny zaprawg cementowg marki 15 MPa.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowe]j powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola przed rozpoczeciem Robét

Przed wykonaniem umocnienia Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow w zakresie zgodnosci z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.
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6.3. Kontrola i badania w trakcie brukowania

Kontrola dostaw materialéw prowadzona na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola wykonania umocnienia skarp brukowcem oraz wykonania palisady drewnianej polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa.

6.4. Kontrola umocnien plytami azurowymi
Kontrola wykonania umocnien polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionych skarp oraz dna rowow i Sciekow brukowcem, 1 m (metr) wykonanej
palisady na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Roboét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

8.2. Sposéb odbioru Robét

Odbidr umocnienia skarp, rowow i Sciekdw obejmuje:

a)  odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbitr ostateczny,

€)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za 1 m? wykonanego umochienia i 1 m wykonanej palisady nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci Robot
w oparciu o wyniki pomiardw 1 badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robot obejmue:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie umocnienia brukowcem,

— Whicie palisady drewnianej,

— pielegnacjg umocnien,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
4.  PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
6. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
8. PN-B-14504 Zaprawa cementowa.
9. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku..
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2.  Inne dokumenty
14.  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDY/ - “Transprojekt” Warszawa
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania: ,,Przebudowa z rozbudows drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy
od km rob. 0+000 do km rob. 0+748 wraz z budows i przebudows infrastruktury technicznej. Przepust w km 0+549,50”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot branzy
mostowej wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej
gr. 5cm przy umocnieniach obiektow, o ktorym mowa w pkt. 1.1 n/n SST.

14, Okreslenia podstawowe

141 Obizeia betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenow nie przeznaczonych dla komunikacji lub ograniczajace umocnienia.

142.  Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub tawie.

Pozostale okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

21 ‘Wymagania ogélne dotyczace materialéw

‘Wymagania ogolne dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sg:

2.2.1. Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340.

Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu.

Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1340 nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpomosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 < 1,0 kg/m? przy czym zaden pojedynczy
wynik nie powinien byé wigkszy od 1,5 kg/imr’.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymaltosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna by¢ mniejsza od 3,5 MPa.

Scieralnos¢ na tarczy Bohmego wedtug PN-EN 1340 nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z
zalacznika G/ lub 18000mm?*/5000mn’ /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda altematywna opisana w zataczniku H.

2.21.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzely

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 powinny wynosic:

Dlugos¢ + 1% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigeej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dlapowierzchni £ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigeej niz 5 mm.

dlainnychczgsci: 5% z dokladnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigeej niz 10 mm.

Roznica pomigdzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od plaskosci 1 prostoliniowosci
podano wtablicy 1.
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Tablical. Dopuszczalne odchytki paskosci i prostoliniowosci

Dhugo$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementow powinny by¢ rdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wiellfoéé wad i
uszkodzen
ograniczajgce powierzchnie gorne ($cieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajgce pozostate krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi 1 narozy - dtugos¢, mm, max 20
- glebokos¢, mm, max 6

2213. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkladek i przekdadek wtozonych w pionie jedna nad drugg.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekladek nie powinny byé mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a dlugosé
przekladek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonania podsypki oraz wypelienia spoin wg PN-B-11113.

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki, powinna by¢ odmiany ““1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZET

31 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

41, ‘Wymagania ogélne dotyczgce transportu
‘Wymagania ogbine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport materialow do wykonania obrzezy

42.1 Obrzeia betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ Srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej serii probek.
Obrzeza na Srodkach transportowych nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem w czasie transportu, goma warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

42.3. Woda

Woda powinna by¢ transportowana zgodnie z zasadami przedstawionymi PN-B-32250.
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5. WYKONANIE ROBOT

51 Zasady ogoélne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki, w jakich
wykonywane bedg roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypke o grubosci 5 cm po zageszezeniu, nalezy wykonac z warstwy piasku Srednio- lub gruboziamistego.

5.2.3. Ustawienie obrzeiy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypee piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material,
ktorym zostanie obsypana tylna Scianka obrzeza nalezy ubic.

52.3.1. Wysokosé obrzein

Wysokos¢ obrzeza nad przylegla nawierzchnig powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora
Nadzoru.

52.32. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem na pelng ich glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materialow aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot, sktadajacych sie na
ogolny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacj Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST orazw
zakresie badan i tolerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 wn SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeiy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wigeej niz + 2 cm na kazde 10 m ustawienia
obrzeza.

6.4.2.2. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzesy

ROwnos¢ gomej powierzchni obrzezy nalezy sprawdza¢ minimum dwa razy na przepust 4-metrowej faty.

Przeswit pomiedzy géma powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Sprawdzenie wypehienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypehione catkowicie.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 ‘Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t

‘Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Odbior robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robat.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiardéw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.
8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr obrzezy obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy gruntem Wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.
6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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