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E 00.01.01 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
przebudowgq i zabezpieczenie istniejacych elektroenergetycznych kabli nn-0,4kV w ramach
przebudowy z rozbudowa drogi gminnej Nr 106273B - ul. 3 Maja w Choroszczy od km rob. 0+000 do km

rob. 0+748 wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu robdt opisanych w pkt.1.1. Zakresem robdt objetych Specyfikacja

Techniczna sa nastgpujace roboty budowlano-montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych:

KOD CcPV Opis
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
1:3s Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Warunki zawarte w tej czgsci Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac zwiazanych
z wykonaniem elementéw urzadzen i instalacji elektrycznych i obejmuja przebudowe kablowe;j sieci

elektroenergetycznej nn-0,4kV.

1.4. Definicje.

Uzyte okreslenia i definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi

przepisami normatywnymi.
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
- informowa¢ InZyniera Kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskiwania

materialow przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.
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2.2. Odbiér materialéw na placu budowy.

1) Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakoSci, gwarancja i raportem z

dopuszczen technicznych, atestami i deklaracja zgodnosSci.

2) Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich

kompletnosci i zgodnos$ci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow oraz materialow

przeznaczonych do montazu.

4) W przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed zlozeniem Wykonawca

przeprowadzi testy okreslone przez Inzyniera Kontraktu.
3. SPRZET.

3.1. Sprzet potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robot elektroenergetycznych.
Wykonawca przystgpujacy do budowy dla zagwarantowania wlasciwej efektywnosci i

jakosci robot powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzegtu:

1. Zestawy recznych narzedzi elektromontera.

2. Kop.-spych. na p.ciag.0,15m3.

3. Spawarka elektryczna, prostownikowa 250A.

4. Samochod dostawczy 0,9t.

5. Sprezarka pow. spal. 10m3/min.

6. Ubijak spalinowy 200kg.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takich srodkow transportu, aby zabezpieczy¢
transportowane materialy przed zniszczeniem 1 uszkodzeniem. Materialy do celow
konstrukcyjnych powinny byé przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego 1
zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilo$¢ $rodkow transportu powinny zapewni¢ prowadzenie

prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
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1 z zaleceniami InZyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w
Kontrakcie.
Transportowane materialty powinny leze¢ réwno 1 byé zabezpieczone przed

przemieszczaniem si¢ podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien:

a) uzyskac¢ zezwolenie na rozpoczgcie rob6t od inwestora i komisyjnie przejaé teren pod budowe,

b) oceni¢ stan techniczny materiatéw, ktore beda uzyte do wykonania instalacji elektrycznych oraz
czy zostaly ukoficzone roboty wczesniejsze przewidziane w Dokumentacji Projektowej, takze
dokumentacji powigzanych (drogowa, elektroenergetyczna - PGE),

¢) przed przystapieniem do robét wykonawca powinien roéwniez zapoznaé si¢ z wymaganiami

wewngetrznymi wlasciciela sieci / instalacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie tras linii kablowych i lokalizacji stupow.

Wiytyczenie osi tras linii kablowych wykona¢ przy uzyciu osiowych tyczek (palikow) z
gwozdziem, z zatozeniem ciggdéw reperdw roboczych nawigzanych do reperow sieci panstwowej. Po
whbiciu tyczek wykonawca wytyczenia powinien zamocowac z jednej badz z dwoch stron dodatkowe
tyczki tzw. "$wiadkow", zeby umozliwi¢ odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu robét ziemnych.

Wiytyczenie sieci powinny wykonaé shuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
Przed rozpoczgciem prac Wykonawca powinien odkryé istniejace elementy sieci

uzbrojenia podziemnego, kolidujace z projektowang instalacja.

5.3. Roboty montazowe i demontazowe

5.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, wykopy liniowe dla kabli powinny byé prowadzone zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Wykopy liniowe po ulozeniu kabla nalezy zasypywa¢ warstwami zageszczajac je zgodnie z PN.
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5.3.2. Roboty kablowe.

Prace ziemne w odlegtoéci ponizej Im od istn. uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywac¢ recznie. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m.
Gleboko$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1 m warstwy piasku
(podsypki) odleglos¢ gornej powierzchni kabla elektroenergetycznego od powierzchni gruntu byla
nie mniejsza niz 0,7 m. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez
rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:

- powiadomi¢ wlascicieli zarzadzajacych siecia podziemna (sie¢ PGE, itp.), badz
terenem, na ktérym bgda przeprowadzane prace,

- uzgodni¢ i skoordynowac przebieg robot,

- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzadzen podziemnych i przed zasypaniem
zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi zawiadomi¢ wtasciwa jednostke
zarzadzajaca siecia.

W  kazdym miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu kable elektroenergetyczne nalezy ostoni¢
przepustami mocnymi o odpowiedniej §rednicy przeznaczonymi do miejsc o matym obciazeniu:
odpornosci na $ciskanie N250 i sztywnosci obwodowej min. SkN/m2, z zapasem 0,5 m po obu
stronach skrzyzowan.

Pod projektowanymi jezdniami i wjazdami nalezy projektowane kable ostoni¢ rurami mocnymi o
odpowiedniej $rednicy o wysokiej sztywnosci obwodowej i odpornosci na $ciskanie - klasa N750,
stosowane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami.

Skrzyzowania poprzeczne projektowanych kabli elektrycznych z gazociagiem wykonac
tak, oby odlegltos¢ pionowa kabla od gazociagu nie byta mniejsza niz 0,5m. Pod jezdniami proj.
kable linii elektroenergetycznej uktada¢ na glebokosci min. 1,0m od proj. rzednych jezdni.
Przepusty nalezy uszczelni¢ zgodnie z dokumentacja techniczng - uszczelniacze systemowe.

Linii kablowej nie nalezy uktadaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z
danych podanych przez producenta.

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktérym
prowadzono roboty

Linie kablowe nalezy oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikdw naktadanych na
wigzke kabli jednozytowych co 10 m na catej dtugosci kabla niskiego napigcia. Ponadto oznaczniki
nalezy umies$cié¢ przy przepustach, skrzyzowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy, zawierajace:

- symbol i oznakowanie kabla,
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relacja (od ........ do)
dtugos¢ kabla (.......... m)
rok utozenia (2016 1.),

znak uzytkownika kabla.

Nad ulozona wiazka kablowa nalezy umiesci¢, w odlegloéci co najmniej 25 ¢cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, ktéra winna mieé grubo$¢ przynajmniej 0,5mm.

Szerokos¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

5.3.3. Elementy ochrony od porazen i przepig¢.
Istniejacy i projektowany uktad pracy sieci o§wietleniowej nn — TN-C. System ochrony od
porazen w sieci poprzez samoczynne wylaczanie. Wykonaé uziemienie zlacza kablowo-

pomiarowego. Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalg i systematyczna kontrole prowadzonych
prac w zakresie i z czgstotliwo$cig okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniona z

Inzynierem Kontraktu.

6.1.1. Testy przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materialdéw. Badanie
materialow nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne, poréwnujac je z wymaganiami normy

wyrobu i z dokumentacja.

6.1.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robot.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stalq i systematyczng kontrolg prowadzonych prac w
zakresie i z czgstotliwo$cia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniona z Inzynierem
Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacé:

- sprawdzenie izolacji i ciaglosci zyt przewoddw i kabli elektrycznych,

- proby napigciowe izolacji i powloki odcinkéw linii kablowych z zamontowanym osprzetem.
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6.1.3. Badania, pomiary i testy koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania i pomiary koncowe wykonanych instalacji w
zakresie okreslonym przez obowiazujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w Specyfikacji
Technicznej 1 uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie izolacji i ciaglosci zyt kabli 1 innych przewodow elektrycznych,

- dla przedmiotowych linii kablowych proby napigciowe izolacji i powloki z zamontowanym
osprze¢tem,

- pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;,

- pomiar rezystancji uziemien.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar robdt.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementow sieci sa:

- Im dla linii kablowych.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu robét.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynno$ci zwiazane z budowa linii kablowych i stupa, a mianowicie:
a) kable uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,
b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,
d) elementy uziemien, przed zasypaniem,
€) zasypanie i zaggszczenie wykopow.
8.2. Odbior koncowy.

Roboty uwaza sig¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
i zaleceniami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

1. PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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2. PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu  przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

4. PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV.

5. PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.

6. PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

7. PN-E-04700:1998; Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-E-04700:1998/Az1:2000;  Urzadzenia i wukfady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

9. PN-76/E-02032; Oswietlenie drog publicznych.

10.PN-EN 40-1:2002 (U); Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

11.PN-EN 40-5:2004; Shupy os$wietleniowe. Cze$¢ 5: Shupy oS$wietleniowe stalowe.
Wymagania.

12.PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe, Oprawy
Oswietlenia drogowe i uliczne.

13.PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania
szczegdlowe, dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w
miejscach ogélnie dostgpnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii
w sieciach.

14. PN-IEC 60050-466:2002; Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢é 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

15.PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

16.PN-IEC 60364-1:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe.

17.PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

18.PN-IEC 60364-4-43:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

19.PN-IEC 60364-4-442:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

20.PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

21.PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

22.PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacych
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bezpieczefistwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

23.PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkdw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

24.PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

25.PN-IEC 60364-4-482:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

26.PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

27.PN-IEC 60364-5-52: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

28.PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$é
pradowa dlugotrwata przewodow.

29.PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

30.PN-IEC 60364-5-537: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia.

31.PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

32.PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

33.PN-IEC 60364-6-61: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

34.PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

9.2. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( z péZniejszymi zmianami).

2. Warunki techniczne przylaczenia i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. - okreslone dla przedmiotowej inwestycji.

3. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy ( z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( z pézniejszymi zmianami).

5. Instrukcja wspolpracy pomigdzy PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0. oraz Samorzadem w

zakresie konserwacji o§wietlenia drogowego.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezqco

obowiqzujqce uregulowania i Normy.
|
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