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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.01
CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw z phyt betonowych w ramach przebudowy drég gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr
106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee cementowo-

piaskowej /1:4/ grubosci 5 cm i warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie dla ruchu pieszego.

1.4.2.  Obramowanie chodnikow - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow /obrzezy/ betonowych, kostki,
Klinkieru lub innego materiahu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

L, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogodlne dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2, Materialy do wykonania robét
Materialami stosowanymi przy budowie chodnika z plyt betonowych zgodnie z n/n SST sa:

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Phyty betonowe chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339 [8].

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpornoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1339 [8] < 1,0 kg/m® przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m’.

Wartod¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ mniejsza od 4,0 MPa przy
obcigzeniu niszczacym klasy 70 [7,0 kN].

Scieralnodé na szerokiej tarczy éciemej wediug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zalacznika G/ lub 18000mm’/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna opisang w
zalgczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych plyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiardéw chodnikowych plyt betonowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wynosic £ 2 mm.

Rézmica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru plyty nie powinna przekraczaé 3 mm.

Dla plyt 0 wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchyiki od ptaskosci 1 pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy
stosowac dla gormej powierzchni, ktdrg zaprojektowano jako plaska.

O ile nie przewidziano, aby gbrma powierzchnia byla ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchylki ptaskosci i pofalowania
Dhugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklo$é Maksymalna wklestosé

mm mm mm
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300 1,5 1,0
400 20 1,5
500 2,5 1,5
800 40 2,5
2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakresie aspektow wizualnych
2.2.1.2.1. Wyglgd
Gorna powierzchnia betonowych phyt brukowych oceniana zgodnie z zalgcznikiem J nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy lub
odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych plyt brukowych, ocenianych zgodnie z zatgeznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe plyt brukowych i nie s3 uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli ptyty brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnosé elementdéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rdmice w jednolitosci tekstury phyt brukowych, ktdre mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcdw i warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zalacznika J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia ptyt brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcow lub przez zmiang warunkéow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Phyty chodnikowe powinny by¢ skladowane plaszczyznami gomymi ku sobie, nie wigcej niz w czterech warstwach, na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek 1 przektadek utozonych wpionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek 1 przekiadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a diugosé
przektadek powinna by¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ elementu.

2.2.2. Materialy do wykonania podbudowy 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
sktadajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub zwiru.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarienia, podanymi w WT-4
[10].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej wziarnienia do gomej krzywej
granicznej uziarienia na sgsiednich sitach.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych przeznaczonych
Rozdzat do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wihadciwod podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN 13242:
13242:2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1;2;4;5,6; 8; 11,2; 16;22,4; 31,5, 45; 63,190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
43.1 Gr85, Gr85, Gr80, Gr0, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTANR GTANR GT0/15 GT0/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
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Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTNR, GTNR, GTr10, GTr10, Tabl 4
o ciaglym uziamieniu wg PN-EN GTANR GTANR GTA20 GTA20 ’
933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
2) el Ine wartodi wskazmil Fhwr Fhwr Fls Fls Tabl. 5
44 e
plaskosci
lub b) maksymaln artoscl
WS,? © W She She Slss Slss Tabl. 6
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-
46 1 v foddaowan fodrowaa foddaowana Tabl. 8
’ a) w kruszywie grubym _
b) w kl’LlSZyWie drobnym f[)ddmvwma f[)ddmvwma f[)ddmm f[)dmu Tabl. 8
47 Jakod pytow ‘Wiasciwos¢ niebadana na pqedyncz;rich frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymaganp. 2.2-24
Odpomos¢ na rozdrabnianie wg
52 PNEN 10972, Kategoria nie LAs LAs LAy LA™ Tabl. 9
53 Odpomos¢ na Scieranie kruszywa | MpeDeklarowan | MpeDeklarowan | MpgDeklarowan | MpgDeklarowan Tabl 11
’ grubego wg PN-EN 1097-1 a a a a )
Gestos¢ wg PN-EN 109762001,
54 ronczial 7, 8 albo9 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
S5 | 6200, et 7. 8 abo 9 o] VR | WeNR | WR | W
zaleznosei od frakeji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wePN-EN 17441 AS\wr AS\r AS\r AS\r Tabl. 12
Catkowita zawartoS¢ siarki
63 wePN-EN 17441 Snr Snr Snr Snr Tabl. 13
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie .. . . . .,
643 wePN-EN 17443 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
644 Zami a Brak Zadnych ciat obcych takich jak dlel\::ﬁo, szklo, 1 plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
Mrozoodpomos¢  na  frakeji | -skatymagmowe | -skaly magmowe | -skatymagmowe | -skaly magmowe
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 | 1iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone:
F4 F4 F4 F4
733 -skatyosadowe: | -skalyosadowe: | -skatyosadowe: | -skalyosadowe: Tabl. 18
o F10 F10 F10 F10 '
kruszywa z kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zalaenik C | Sklad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany

9} aczna zawartoé pylow w mieszance powinna sie miescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;2.4.5 2 WT4
™ Pod warunkiem, gdy zawartoé¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszeza sic jedynie kruszywa charakteryzujace
si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA <35

™ w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.2.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.4. Krusgywo

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mm, uzyty do podsypki i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-EN 13139 [2].

Zawarto$¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna przekraczac 8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiada¢ sktadnikéw organicznych.

2.2.5. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom

normy PN-EN 197-1 [3].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
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Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania chodnikéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni chodnika powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzefu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialow do wykonania chodnikéw

4.2.1. Plyty chodnikowe

Phyty betonowe chodnikowe mogg by przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnigeiu przez beton min. 0,7 sredniej
wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

Plyty chodnikowe na $rodkach transportowych nalezy ukladac plaszezyznami gomymi ku sobie, rebem w kieunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a goma ich warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka
transportu wigoej iz 1/3 wysokosci tej phyty.

4.2.2. Krusgywo

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
4.2.4. Cement

Cement powinien byc transportowany zgodnie z norma BN-88/6731-08 [7].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Zasady ogdlne wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg roboty przy uktadaniu chodnikow.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podhuznymi i poprzecznymi oraz
zageszczone. Wskaznik zageszczenia podtoza wg BN-77/8931-12 [6] nie moze by¢ mnigjszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: ghebokos¢ + 2 cm, szerokosé + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza¢ + 0,5 %.

5.2.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akeeptacji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cidle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnoéci nalezy prowadzi¢ w
mieszarce stacjonarnej gwarantujaeej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w sposdb przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do
Rozdziat z.':.lst0§0waniawwaxstwie: Odniesienic
w Whasciwodé podbudowy pomocniczg) e dotablicyw
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obcigzonej
PN-EN 13285
13285 ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 gig.‘;‘g?mwmpﬁow UF 1 UF, Tabl. 2
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432 gtem{;?:‘a?“a‘mpﬁ"w LEw LFw Tabl. 3
433 ﬁte“gma“‘.ma O“é‘dza"‘a OCo OCo Tabl.4i6
Kirzywa uziamienia wgrys. 12
przechodz przez ocZkossita,
Y% m/m
#31,5 90100
Krzywa uziamienia #16 55+85
44.1 ‘Wymagania wobec uziarnienia wgrys. 9+11 #8 35+68 Tabl. 516
#4 22+60
#2 16+47
#1 9+40
#0,5 535
#0,063 09
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegolnych partii - Wgtab. 2w WT4 Wgtab. 4w WT4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wgtab.3wWT4 Wgtab. 5w WT4 Tabl. 8
rozmice w przesiewach
g5 | WrAwoX ma mroz wskamik 40 45 -
piaskowy SE ", co najmniej
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakgji 10/14 odsianej z
mieszanki) \?/g PN-EN 109]7-1, LAe LAs -
kategoria nie wyzsza niz
Odpomos¢ na Scieranie
dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
fni&szanki) \?/g PNEN 109]7-1, deldarowana deldarowana .
kategoﬁa MDE
Mrozoodpomaosé
(dotyczy frakgji  kruszywa  8/16 7 4 )
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Warto§¢ CBR po zaggszczeniu do
wskaznika zageszczenia
Is=1,0 1 moczeniu w wodzie 96h, co =60 =80 .
Zawartos¢ wody w mieszance
zgszezanej, %o (Mvm) , ,
wilgotnodci optymalnej wg 80+100 80+100 -
metody Proctora
Wiekszo§¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/7169EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy Srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow.

? Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubodci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszezeniu byta rowna
grubodci projektowanej /10 e/

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno byC przed zaggszczeniem zastgpione materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.2.3. Zageszczenie
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszezania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢
zageszczona zageszezarkami phytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zaggeszezenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszezenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [6].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do pierwotnego
E1, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszezania powinna by¢ rowna wilgotnosei optymalne.

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wozeniem nastgpnej warstwy, powinna byC utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robdt.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna spehnia¢ nizej podane wymagania.

Grubos¢ podbudowy nie moze roznié si¢ od grubosei projektowanej o wigegj niz+ 2 cm.

Wartod¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wigksza niz
130 MPa.

Zaggeszezenie podbudowy z kruszywa nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdmego modutu odksztatcenia Mg do
pierwotnego modutu odksztatcenia Mg jest nie wickszy od 2,2.

Nieréwnosei podiuzne podbudowy mierzone 4-metrows fata nie powinny przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg £0,5%.

Rémice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

5.2.3.  Podsypka

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskows /1:4/ z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom normy PN-EN 13139 [2] i
cementu wg PN-EN 197-1[3].

Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.2.4. Ukladanie plyt

5.2.4.1. Sposob uktadania plyt

Phyty betonowe nalezy ukladac z zachowaniem projektowanego pochylenia podhuiznego.
Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ od 1 do2 % w kierunku jezdni.

5.2.4.2. Ukladanie plyt przy krawezinikach

Phyty przy krawgznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich goma krawedZz znajdowata si¢ 1cm powyzej gomej krawedzi
kraweznika.

5.2.4.3. Ukladanie plyt na tukach

Phyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato. Phyty moga byC przycinane.
Phyty na hukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow ub trapezow
wykonanych z plyt odpowiednio docinanych.

5.2.4.4. Ukiadanie plyt przy urzqdzeniach naziemnych

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uklada¢ w jednym poziomie, regulujac
wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Phyty chodnikowe uzyte przy budowie urzadzen naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

5.2.4.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach, zaleznie od potrzeby, nie powinna
by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zamulone drobnym ostrym piaskiem na
petng grubosé phyty.

5.2.4.6. Pielegnacja chodnikow
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Chodniki, ktorych spoiny wypetnione sg piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatow deklaracje zgodnoscei oraz wykonac badania
materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t 1 przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robaét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot, sktadajacych si¢ na
ogolny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robdt podanych w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

a)  konstrukcje chodnika,

b)  ré6wnos¢ nawierzchni,

¢ profil podiuzny,

d)  profil poprzeczny,

e)  rownoleglos¢ spoin,

f)  szerokod¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Zaleca sie, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 400 m* nawierzchni chodnika i
w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jako$ci uzytych materiatow nalezy dokonaé przez pelne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych plyt betonowych oraz
pozostatych materiatdw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega na zdjgeiu 2 plyt w dowolnym miejscu 1 zmierzeniu grubodci podsypki 1 podbudowy oraz
sprawdzeniu ukfadu ptyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grubosei podsypki, podbudowy nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.5.3. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Prze$wit pomigdzy tata 4-metrows a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podtuinego chodnika

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorac pod uwage punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomoca szablonu z poziomica.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profitn wynosza + 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwdch sznurdéw napigtych wzdhiz spoin 1 przymiaru z podziatka
milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenia od réwnosci spoin wynosza:

a) £ 1,0cmna dhugoci chodnika do 10 m,

b)  +1,5 cmna dlugosci chodnika ponad 10 m.

6.5.7. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci 1 wypelnienia spoin nalezy przeprowadza¢ przez wydhibanie spoin na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie ich
szerokosci oraz wypehnienia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnoéci uzyskane od dostawcow materialéw, wyniki pomiardw 1 badan z biezacej
kontroli materiatow 1 robét.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéow z phyt betonowych obejmue:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé za 1 m* wykonanego chodnika z phyt betonowych bedzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakoéci robdt i materiatow w
oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuye:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;,

- zakup 1 dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie plytek chodnikowych,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

0. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnodci wydawanej przez dostawcow.

10.2. Inne dokumenty
10. ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych 2010" i Polskie Normy powolane w WT-4
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