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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.04.01
STUDNIE CHLONNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem studni chionnej w ramach przebudowy drég gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z
siegaczami 1 ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budowa 1 przebudows infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg budowy studni chtonnych z kregéw Zelbetowych o
$rednicy wewngtrznej ¢ 125 cm, zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak wpkt. 1.1 n/n SST.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Studnia chlonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i
wehtaniania jej przez podtoze gruntowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
L, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2, Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny przewidziano zastosowanie zwiru o frakcjach od 4 do 10 mm i od 10 do 20 mm oraz otoczakéw o frakeji od 20
do40 mm i od 40 do 80 mm.

Kruszywa nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, wg PN-EN 1744-1 [3].

2.3. Kregi zelbetowe

Kiregi zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-86/8971-08 [8].

Powierzchnie kregéw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknig¢, ubytkdw 1 rozwarstwien. Wiracenie ciat obcych widoczne na
powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wirgcen. Naddatki betonu
na powierzchniach roboczych elementu ztacza sg niedopuszczalne.

Prostopadtos¢ czota mierzona réznicg wysokoscei kregu powinna wynosi¢ £+ 5 mm.

Kreg badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przecickow wody. Dopuszcza si¢ zawilgocenie zewngtrzngj
powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Sktadowanie kregdw powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Skladowanie na
wyrownanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi mogg by¢
sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadow lub
prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykonania studni chlonnej
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Studnie chtonne mogg by¢ wykonane czgdciowo recznie i czgSciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania

go przez Inspektora Nadzoru:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

b) zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregdw studni w gotowym wykopie,

¢) innym, jak: kotowrotem do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarska, ubijakami recznymi, sprzetem do
transportu kregow 1 materialow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszezalnego obcigzenia zastosowanego Srodka
transportu. Ukladanie elementéw na $rodkach transportowych powinno odbywac — si¢ pionowo, za$ ich rozmieszczenie powinno by¢
symetryczne.

Elementy nalezy uktadac na podkiadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z odstepami pomigdzy elementami
umozliwiajgcymi roztadowanie. Podkiady powinny wystawac poza obreb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekazac
elementy, w ktorych beton osiggnat co najmniej 0,75 $redniej wytrzymatodei badanej serii probek.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru wszelkie warunki w jakich bedzie wykonywana studnia chtonna.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposdb wykonania robot ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od wielkosci robot, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studni¢ chtonng powinien by¢ wykonany w sposob
dostosowany do glebokosci, danych geotechnicznych 1 posiadanego sprzetu. Zaleca si¢ wykonanie wykopu recznie do
glebokosci nie wigkszej niz 2 m. Studnia powinna by¢ zaglebiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.
Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do glebokosei 1 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu Iub rozplantowac przy studni.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m,
liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata
jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich spadkow lub
obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chlonnej

Studnie chtonne z kregow zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie okresli tego inaczej, zaghebi¢ w gruncie albo

metodg studniarska albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego krggow.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregdéw jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni,

a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w miare poglebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi krggu dokonuje si¢ od

wewnatrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdhuz calego

obwodu kregu, zeby nie spowodowaé pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa si¢:

a) przy pomocy zwyklego kolowrotu z nawinigtg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢ uwigzane na linie, a nie
zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,

b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napgdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca si¢ stosowa¢ w gruncie, w ktorym mozna spodziewa¢ si¢ grubych korzeni, kamieni, resztek

starych fundamentdw, konstrukji itp.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregow zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po

jego zakonczeniu szybko mozna bylo przystapi¢ do ustawiania kregow.

48



D-03.04.01 Studnie chlonne

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z
tym, ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:
— w gruntach spoistych (glinach, ifach) niespekanych - 2:1,
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - 1:1,25.
Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje si¢ za pomocg zurawia o udzwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ustawienie poszczegdlnych kregéw ze zigczami prawidtowo
dopasowanymi.
W czgsci dolnej studni nalezy utozy¢ warstwy filtracyjne.
Materiat filtracyjny na dnie studni powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych warstw (od dotu ku gorze):

1. warstwa najnizsza, pofozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, otoczaki frakcji od 40 do 80 mm,

2. warstwa posrednia, otoczaki frakcji od 20 do 40 mm,

3. warstwa posrednia, zwir frakcji od 10 do 20 mm

4. warstwa najwyzsza polozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego, zwir frakcji od 4 do 10 mm (do okresowej

wymiany po zamuleniu).

Material filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci ok. 35 cm w stanie luznym, ktore nalezy lekko ubic.
Studnia chtonna z gotowym wypelnieniem powinna zosta¢ przykryta plyta pokrywowsa z wiazem zeliwnym typu lekkiego z
zamknieciem zatrzaskowym.
Zasypywanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypywanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [7] powinien wynosi¢ (Is>0,97).
Sypanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie spowodowac
uszkodzenia kregow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace kregi i/lub inne prefabrykaty studni do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnodci, deklaracje zgodnosei itp.),

- wykona¢ badania materiatow filtracyjnych (kruszywo) w zakresie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zawartodci zwigzkow
siarki wg PN-EN 1744-1 [3].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej

W czasie wykonywania studni chfonnej nalezy zbadaé:

a) zgodnos¢ wykonania studni z Dokumentacjg Projektowa i pkt. 5.3 n/n SST,

b) prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z pkt. 5.3,

¢) poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni z kregow, zgodnie z pkt. 5.3,

d) chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

e) zabezpieczenie studni przed doplywem wod z otaczajgcego terenu, wedtug zasady podanej w pkt. 5.2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonywanej studni chlonnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie jest 1 szt.(sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét
Roboty objete niniejszg SST obejmuja:
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- odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 szt. (sztuke) wykonanej studni chtonnej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena wykonania robdt obejmuyje:

- wyznaczenie lokalizacji studni,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,

- wykonanie konstrukgji studni chtonnej z krggdw,

- wypehienie studni warstwami materialem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i n/n SST,
- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST,

- doprowadzenie terenu wokot studni do wymaganego stanu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-EN933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
2. PN-EN1115 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej deszczowe;j 1 Scickowe.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)
3. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
4. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
5. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
6. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
10.1. Inne dokumenty
9.  Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnodci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

12.  Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Transprojekt Warszawa.
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