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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiom robot zwigzanych z
ustawieniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy w ramach przebudowy drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul.
Konwaliowej (Nr 106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w Choroszczy wraz z budows 1 przebudows infrastruktury
techniczngj.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych i
obejmujg wykonanie sztywnego ogrodzenia z rur stalowych.

Dokladna lokalizacja wg. Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z
ksztattownikow Iub rur stalowych, siatek na linkach nacigganych, ram z ksztattownikéw wypelnionych siatka, szczeblinami
lub panelami.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakod¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania ogrodzen sztywnych

Kazdy material zaproponowany przez Wykonawce do wykonania ogrodzenia sztywnego powinien posiada¢ dokument stwierdzajacy
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzen sztywnych zgodnie z zasadami ninigjszej SST, sa:

2.2.1.  Rury stalowe i elementy polgczeniowe

Stupki 1 owalne zamkniete moduly ogrodzen nalezy wykonac z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie i
powleczenie farbg (minimalna grubos¢ powloki metalizacyjnej cynkowej 120 pm).

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [8], PN-H-74220 [9] lub inngj normy zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci usek, peknie¢, zawalcowan 1 naderwan. Rury
powinny by proste.

Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mmna 1 m dhugodci rury.

Konce rur zastosowanych do wykonania stupkow powinny by¢ obcicte rowno i prostopadle do osi stupka, oraz zabezpieczone specjalng
zadlepka prze dostaniem si¢ wilgoci do wewnatrz.

Producent lub dostawca zobowiazany jest do wydania gwarancji na konstrukcje ogrodzenia, ktorej przedmiotem sg whasciwosci
techniczne ogrodzenia lub elementéw mocujacych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
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Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy polaczeniowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw ogrodzenia jak:
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byc czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow. Dostawa moze by¢
dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznosci od wielkoSci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dziatajacych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Mozna zastosowac ogrodzenia sztywne o innej konstrukgji niz przedstawiono, ale pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.2. Beton i jego sktadniki

Beton klasy B15 do wykonania fundamentow pod stupki powinien odpowiada¢ PN-B-06250 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN
197-1 [4].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [7].

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].

Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [5]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodeg pitna.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania ogrodzen sztywnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania ogrodzen powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarek przewoznych , do wykonywania findamentow betonowych ,,na mokro”,

- $rodkow transportu materiatow,

- przewoznych zbiormikow do wody,

- wiertnic, do wykonywania otworow pod stupki,

- sprzetu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materialow

Stupki 1 moduly ogrodzeniowe przewozic mozna dowolnymi $Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [7], za$ mieszanke betonowa wg. PN-B-06251 [2].

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akeeptacji Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane ogrodzenia sztywne z rur stalowych.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Wykonanie dotow pod stupki

Przed wykonaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen na podstawie Dokumentagji Projektowej, SST lub zalecen Inspektora
Nadzoru.

Doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw shupka, a glebokos¢ dostosowana do
wymagan producenta ogrodzen 1 warunkow miejscowych.

5.2.2. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentow betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napehni¢ otwdr mieszanka betonowa odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.2.2. Do czasu
stwardnienia betonu shupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonany ,;na mokro”, w ktorym osadzono shupek, mozna wykorzysta¢ do dalszych prac co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.2.3.  Ustawienie stupkow
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Stupki, bez wzgledu na rodzaj 1 sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia zabezpieczajacego ruch
pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.

Konstrukcja ogrodzenia oraz sposob potaczenia konstrukeji ogrodzenia sztywnego z rur stalowych z fundamentem, powinny by¢
zgodne z propozycja Wykonawcy akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Wykonanie ogrodzen sztywnych 7 rur stalowych

Potaczenie moduldéw ogrodzeniowych ze stupkami nalezy wykonac przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w inny sposob
zalecany przez producenta wykonywanych ogrodzen.

Wysokos¢ stupkow 1 ich rozstaw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa /h = 1,2 m 1 0,8 m, rozstaw co 2,0 m/ i uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.

Kolor zastosowanych ogrodzen panelowych Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow.
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréow wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzajbadania | Liczba badan | Opis badan Ocena wynikow badan
1 Sprawdzenie | od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym okiem. | Wyniki badan powinny
powierzchni | wybranych losowo Do ew. sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ by¢ zgodne z
elementow w kazdej dostepnych narzedzi (np. liniatow z wymaganiami punktu 2.2,
dostarczongj partii wyrobow | czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.)
liczacej do 1000
2 Sprawdzenie | elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
Wymiarow pomiarowymi Iub sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ogrodzen sztywnych z rur stalowych nalezy zbadaé :

a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2.2.1,
¢) prawidlowos¢ wykonania doléw pod shupki, zgodnie z punktem 5.2.1,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod shupki, zgodnie z punktem 5.2.2,
€) poprawno$¢ ustawienia shupkow, zgodnie z punktem 5.2.3,

f) prawidtowos¢ wykonania ogrodzen sztywnych, zgodnie z punktem 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ““Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest 1 m (jeden metr) rzeczywistej dtugosci urzadzenia.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne uzyskane od dostawcdéw materialéw, wyniki pomiaréw 1 badan z biezacej
kontroli materiatow i robét.
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8.2. Rodzaje odbiorow

QOdbidr ogrodzen sztywnych z rur stalowych obejmuie:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnod¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt woparciu o pomiary 1 wyniki

badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuye:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu shupkow,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow ogrodzenia,

- wykonanie dotkow pod stupki,

- zainstalowanie shipkéw w fndamencie betonowym i przymocowanie do nich modutéw ogrodzenia,

- doprowadzenie terenu wzdhuz ogrodzenia do stanu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej
albo wedtug zalecen Inspektora Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
4. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku,
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
6.  PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
7.  BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
8. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.
9. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia.
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