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E 00.01.01 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowa i przebudowa elektrycznej linii napowietrznej nn-0,4kV os$wietlenia ulicznego na ulicach:
3 Maja, Rumiankowej, Chabrowej i Konwaliowej w Choroszczy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.1.1. Zakresem robdt objetych Specyfikacja
Techniczna sq nastgpujace roboty budowlano-montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych:

KOD CPV Opis

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Warunki zawarte w tej czg$ci Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac zwigzanych
z wykonaniem elementdéw urzadzen i instalacji elektrycznych i obejmuja budowe i przebudowe linii
o$wietlenia ulicznego oraz instalacji do jej zasilania.

1.4. Definicje.

Uzyte okreslenia i1 definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi
przepisami normatywnymi.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji
Projektowe;j 1 Specyfikacji Techniczne;,
- informowa¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskiwania
materialéw przed rozpoczgciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.
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2.2. Odbiér materialéw na placu budowy.

1) Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jako$ci, gwarancja i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracja zgodnosci.

2) Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich
kompletnosci i zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materialéw oraz materiatéw
przeznaczonych do ponownego montazu.

4) W przypadku uszkodzef lub watpliwosci, co do ich jako$ci, przed zlozeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okreslone przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robét elektroenergetycznych.

Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wilasciwej efektywnosci i
jakosci robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

1. Zestawy recznych narzedzi elektromontera. 6. Samochdd dostawczy 0,9t.

2. Kop.-spych. na p.ciag.0,15m3. 7. Samochdd skrzyn. do 5.0t.
3. Podnosnik sam. hydr. do 12m. 8. Sprezarka pow. spal. 10m3/min.
4. Przyczepa dhuz. do sam. do 4,5t. 9. Ubijak spalinowy 200kg.

5. Spawarka elektryczna, prostownikowa  10. Zuraw samochodowy do 4t.
250A.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takich $rodkow transportu, aby zabezpieczyé
transportowane materialy przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materialty do celow
konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i
zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilo§¢ srodkdéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie
prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczne;j
i z zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w
Kontrakcie. Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien:
a) uzyskac zezwolenie na rozpoczecie robdt od inwestora i komisyjnie przejaé teren pod budowe,
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b) oceni¢ stan techniczny materiatow, ktore beda uzyte do wykonania instalacji elektrycznych oraz
czy zostaly ukonczone roboty wczesniejsze przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j, takze
dokumentacji powigzanych,

¢) przed przystapieniem do rob6ét wykonawca powinien réwniez zapozna¢ si¢ z wymaganiami
wewnetrznymi wiasciciela sieci / instalacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie tras linii i lokalizacji stupow.

Wiytyczenie osi tras linii i stanowiska stupa wykonaé przy uzyciu osiowych tyczek
(palikow) z gwozdziem, z zatozeniem ciagdow reperéw roboczych nawigzanych do reperéw sieci
panstwowej. Po wbiciu tyczek wykonawca wytyczenia powinien zamocowac z jednej badz z dwoch
stron dodatkowe tyczki tzw. "Swiadkow", zeby umozliwi¢ odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie sieci powinny wykonac¢ stuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkry¢ istniejace elementy sieci
uzbrojenia podziemnego, kolidujace z projektowanymi urzadzeniami.

5.3. Roboty montazowe i demontazowe

5.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, wykopy jamiste pod stup powinny by¢ prowadzone zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
Wykopy jamiste po ustawieniu stupa nalezy zasypywac¢ warstwami zaggszczajac je zgodnie z PN.

5.3.2. Wykopy pod stupy.

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej (takze powiazanych) oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zalezno$ci od glgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy o$wietleniowe z ustojami prefabrykowanymi
zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych reczne. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy os§wietleniowe mozna wykonaé¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy

na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez

naruszenia struktury dna wykopu. Wykopy pod stupy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i wskazaniami geodety. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Zasypanie stupa z ustojami nalezy wykona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpaddéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm 1
zageszcza¢ ubijakami r¢cznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie
spowodowad uszkodzen fundamentu.

5.3.3. Montaz linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego.

Ustoje i fundamenty stupéw powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sig
stosowanie fundamentéw i elementdéw ustojowych typowych wg KRT-055 opracowanego przez
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BSPiE ,,Energoprojekt”. Ustoje i fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
agresywnych gruntow i wod zgodnie z zatacznikiem do PN-75/E-05100.

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé
sity pochodzace od zawieszonych przewodéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byé
taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materialu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen
zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktoceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen
zwigkszonych. Ogolne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-75/E-
05100.

Shupy Zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265.

Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosi¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia
przewoddw 1 parcia wiatru oraz odpowiadaé¢ PN-76/E-05100.

Zaleca sig stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozja przez
ocynkowanie na goraco zgodnie z PN-74/E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcja KOR-3A .
Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetniaé
wymagania PN-78/E-06400.

O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac sig
wytrzymato$cia mechaniczng nie mniejsza niz czes$¢ linii, z ktora wspélpracuje oraz powinien byé
odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.

Czgsci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materialéw majacych
przewodnos$c¢ elektryczna zblizona do przewodnosci przewodu oraz powinny mieé zapewniong
dostatecznie duza powierzchnig styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi cze§ciami
przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwoéci powstawania korozji
elektrolityczne;.

Do budowy linii nalezy stosowac osprzgt nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu
oraz strat energii.

Do ochrony odgromowe;j linii nalezy stosowaé odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 lub
wydmuchowe wg PN-72/E-06102.

Przewody podlegajace dziataniu sily naciagu nalezy tak taczy¢ lub tak zawieszaé na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymato$¢ zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymato$ci przewodu.

Przewody nalezy faczy¢ ztaczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby
nie ostabiato jego wytrzymatodci. Zaleznie od funkcji, jaka spenia konstrukcja wsporcza oraz od jej
wytrzymatos$ci, nalezy stosowac zawieszenie przewodu przelotowe lub odciagowe, a w
przypadkach wymagajacych zwigkszenia pewnos$ci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne
lub odciagowe bezpieczne.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przgsto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2
stopnia,

Zabrania sig regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrgcaniem
lub skrecaniem. Dopuszcza sig stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub
poddawanie przewodu przed montazem zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwosé
powigkszenia zwisu spowodowanego petzaniem aluminium.

Zabezpieczenie przewodow od drgan nalezy wykonywac w liniach o napieciu
znamionowym 60 kV i wyzszym przez stosowanie urzadzen ttumiacych.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej
sity wzdtuz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunat sig
w miejscu zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sig, nie
dopuszczajac w ten sposob do skutkdw powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy sity
naciagu przewodow w przgstach sa niejednakowe. Zawieszenie odciagowe powinno wytrzymywac
co najmniej 90% sily zrywajacej przewod.
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Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewodow elektroenergetycznych, bgdacych
pod napigciem, przy najwigkszym zwisie normalnym na catej dlugosci linii napowietrznej z
wyjatkiem przeset krzyzujacych drogi ladowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny
wynosi¢:
— dlaliniido1kV - 5,00 m,

5.3.4. Elementy ochrony od porazen i przepig¢.

Istniejacy 1 projektowany uktad pracy sieci komunalnej nn i o$wietleniowej to TN-C.
System ochrony od porazen w sieci poprzez samoczynne wylaczanie.
Rezystancja uziemienia ochronno- funkcjonalnego mierzona na shupach wskazanych w dokumentacji
wykonawczej powinna byé R<10 Ohm. W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia stupa
powyzej 10 Ohm wykonaé¢ dodatkowe miejscowe uziomy szpilkowe - pret miedziowany 5/8"
(dtugosci 1,5m), stalowy ciagniony z elektrolitycznie nalozong powloka 0,250 mm grubosci miedzi o
czystosci 99,9%.
Wykonaé pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczng kontrole prowadzonych
prac w zakresie 1 z czgstotliwos$cia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniong z
InZynierem Kontraktu.

6.1.1. Testy przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatdw. Badanie
materialow nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne, porOwnujac je z wymaganiami normy
wyrobu 1 z dokumentacja. Szczegdlna uwage zwrdci¢ na zerdzie oraz osprzet i materiaty
przeznaczone do ponownego montazu.

6.1.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robot.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stalg 1 systematyczna kontrol¢ prowadzonych prac w
zakresie 1 z czestotliwoscia okreSlona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniona z Inzynierem
Kontraktu.

W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie izolacji i ciaglo$ci zyl przewodoéw elektrycznych,
- préby napieciowe izolacji i powtoki odcinkow przewodow z zamontowanym osprzetem.

6.1.3. Badania, pomiary i testy koncowe.

Wykonawca zobowiazany jest wykonaé badania i pomiary konicowe wykonanych instalacji w
zakresie okreslonym przez obowigzujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w Specyfikacji
Technicznej 1 uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie izolacji i ciagtosci zyt przewodow elektrycznych,

- préby napigciowe izolacji i powtoki z zamontowanym osprzetem,
- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar rezystancji uziemien,

- pomiar luminancji i natezenia o$wietlenia.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Obmiar robdét.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementow sieci sa:
- 1 szt. dla shupa,
- Im dla linii o$wietleniowej napowietrzne;j,
- 1 kpl. dla oprawy o$wietleniowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu robét.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa linii kablowych i stupa, a mianowicie:

e ustdj stupa o$wietleniowego, przed zasypaniem,

e elementy uziemien, przed zasypaniem.

8.2. Odbioér koncowy.

Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
1 zaleceniami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

1. PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2. PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu  przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

4. PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1 kV.

5. PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.

6. PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

7. PN-E-04700:1998; Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-E-04700:1998/Az1:2000;  Urzadzenia 1 ukfady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

9. PN-76/E-02032; Oswietlenie drog publicznych.

10.PN-EN 40-1:2002 (U); Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

11.PN-EN 40-5:2004; Shupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Shupy o$wietleniowe stalowe.
Wymagania.

12.PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegbélowe, Oprawy
Oswietlenia drogowe i uliczne.

13.PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 5: Wymagania
szczegdtowe, dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w
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miejscach ogdlnie dostgpnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdzialu energii
w sieciach.

14. PN-IEC 60050-466:2002; Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

15.PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

16.PN-IEC 60364-1:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe.

17.PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

18.PN-IEC 60364-4-43:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgZzeniowym.

19.PN-IEC 60364-4-442:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

20.PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

21.PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

22.PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

23.PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

24 .PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkdow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wplywéw zewnetrznych.

25.PN-IEC 60364-4-482:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

26.PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

27.PN-IEC 60364-5-52: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

28.PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢
pradowa dlugotrwata przewodow.

29.PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

30.PN-IEC 60364-5-537: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i laczenia.

31.PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

32.PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

33.PN-IEC 60364-6-61: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

34.PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.




Specyfikacja techniczna: E 00.01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

9.2. Inne dokumenty.

1.
2.

3.
4.

8.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( z pdzniejszymi zmianami).
Warunki techniczne przylaczenia i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja Bialystok Sp. z o0.0. - okreslone dla przedmiotowej inwestycji.

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Pafnstwowej Inspekcji Pracy ( z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( z pézniejszymi zmianami).

Instrukcja wspolpracy pomigdzy PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. oraz Samorzadem w
zakresie konserwacji oswietlenia drogowego.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowiqzujqce uregulowania i Normy.







