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Spis zawartosci opracowania

I. Czesé opisowa

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci opracowania
Opis techniczny

Tabela robét ziemnych

Il. Cze$é rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny, skala 1:5000

Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rys. nr 3 — Profil podtuzny, skala 1:50/500

Rys. nr 4 — Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne; skala 1:20; 1:50; 1:100

Rys. nr 5 — Przekroje poprzeczne; skala 1:100

ll. Zatgczniki
Zat. nr 1 - Uzgodnienie z PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku



Opis techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej przebudowy ul. Baczynskiego w Choroszczy wraz
z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej.

Zakres robot obejmuje:

* przebudowe jezdni ul. Baczynskiego,

* budowe chodnikéw,

¢ budowe opaski,

¢ budowe zjazddw,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

« specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia,
 aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

* uzgodnienia z Inwestorem,

» wizje lokalne w terenie,

« obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

3. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Stan istniej acy

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest we wschodniej czeSci Choroszczy, taczy ona ulice Mickiewicza z ulicg Kosciuszki. Posiada
nawierzchnie zwirowg na catej dtugosci, bez wydzielonych ciggéw pieszych. Jej stan jest bardzo zty, pogorszony dodatkowo brakiem
skutecznego odwodnienia czego wynikiem sg liczne zastoiska wodly.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:

« linie energetyczne doziemne i napowietrzne,

¢ wodociag,

* kanalizacja sanitarna,

« linia teletechniczna doziemna i napowietrzna.

3.2. Zielen istniej gca
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujq drzewa oraz krzewy.

3.3. Przewidywane rozbiérki
Realizacja inwestycji bedzie wymagata rozbiérki kolidujacej infrastruktury techniczne;.

4. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Parametry techniczne

» klasa ulicy: D,

 kategoria ruchu: KR1,

« predkos¢ projektowa: 30 km/h,

e szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

o szerokos¢ zjazdow: 4,0 + 5,0 m,

» szerokos¢ chodnikow: 2,0 m,

e szerokos¢ opaski: 0,8 +1,0 m,

4.2. Ulica w planie

Poczatek projektowanej osi przyjeto w ulicy Mickiewicza, natomiast koniec w ulicy Kosciuszki. O$ o dtugo$ci 236,56 m skiada sie
z odcinka prostego. Ulice w planie dostosowano do przebiegu istniejacej drogi oraz szeroko$ci istniejacego pasa drogowego. Ulice
Baczyniskiego zaprojektowano jako jednojezdniowa, dwukierunkowg o szeroko$ci jezdni 5,0 m. Z prawej strony jezdni zaprojektowano
chodnik o szeroko$ci 2,0 m, natomiast z lewej strony opaske o szeroko$ci od 0,8 m do 1,0 m. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci od
4,00 m do 5,00 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazddw z krawedzig jezdni projektowanej ulicy uksztattowano za pomocg skosow
1:1.



4.3. Ulica w przekroju podiu znym i poprzecznym

Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych nawierzchni drogi oraz przylegtego terenu. Na poczatku opracowania niwelete
dostosowano do rzednych projektowanych wg odrebnego opracowania ul. Mickiewicza wykonanego przez firme ,Dromobudu” Na
koricu wg odrebnego opracowania ul. Ko$ciuszki przygotowanego przez firme ,Drogowskaz”.

Przewiduje sie nieznaczne korekty drogi w profilu podtuznym celem dostosowania sie do, zjazdéw i ogrodzen oraz uzyskania
normatywnych spadkéw zapewniajacych prawidtowe odwodnienie. Pochylenie podtuzne niwelety jezdni waha sie od 0,50% do 7,71%.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jednostronne ze spadkiem 2%. Chodniki i opaske ze spadkiem 2% uksztattowano
w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne zjazdéw w obrebie korony drogi nalezy dostosowac do jej uksztattowania, natomiast na
dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od jej krawedzi nie powinno by¢ wigksze niz 5,0%.

4.4. Warunki gruntowe i spos6b posadowienia

Podtoze gruntowe projektowanej ulicy Baczyriskiego zbudowane jest z nasypu budowlanego, nasypu niekontrolowanego, gliny
piaszczystej, namutu, piasku pylastego i piasku sredniego. Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w dwéch
otworach (nr 1 i 4). Uwzgledniajac warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podfoze projektowanej ulicy zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. W zwigzku
z tym zatozono wymiane gruntu na gtebokos¢ 50 - 100 cm od spodu projektowanych konstrukcji nawierzchni. Wymiane istniejacego
gruntu na grunt niewysadzinowy o gr. 50 cm na odcinku od km 0+015,20 do km+0+181,07 nalezy stopniowo zwigksza¢ do grubosci
100 cm w km 0+224,50. W przypadku wystepowania namutdw ponizej granicy wymiany gruntu, nalezy zwiekszy¢ grubos¢ wymiany
tak by catkowicie usuna¢ grunty organiczne. Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtoci mniejszej niz 0,5 m od sieci gazowe;.

4.5. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia KR1

« kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary),

* podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csosso gr. 25 cm,
* wymiana istniejgcego gruntu na grunt niewysadzinowy gr. 50 cm,

Chodnik i opaska
» kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary),

¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 10 cm,
* wymiana istniejgcego gruntu na grunt niewysadzinowy gr. 50 cm,

Zjazdy indywidualne

» kostka betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),

¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cir gr. 15 cm,
* wymiana istniejacego gruntu na grunt niewysadzinowy gr. 50 cm,

4.6. Kraw ezniki i obrze za

Do obramowania jezdni zastosowano kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony ze $wiattem 10 cm. Kraweznik betonowy najazdowy
15x22 cm ze $wiattem 4 cm zaprojektowano na zjazdach. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5 cm zastosowano do obramowania chodnikéw, za$ do
obramowania zjazdéw od strony zielencdw i granicy posesji - obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem. Na
potaczeniu nawierzchni bitumicznej z projektowang nawierzchnia z kostki betonowej zaprojektowano opornik betonowy 12x25 cm na
tawie betonowe;j.

4.7. Zielence
Dokumentacja nie przewiduje wykonania zieledcow.

4.8. Bezpiecze nstwo ruchu pieszych
Zaprojektowano chodnik o pochyleniu podtuznym i poprzecznym nie przekraczajacym dopuszczalnych pochylen z uwagi na ruch oséb
niepetnosprawnych.



4.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni obliczono metoda przekrojow poprzecznych. W objeto$ciach mas ziemnych
uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy. Nadmiar gruntu z wykopdw staje sie wlasno$cig Wykonawcy, ktéry zutylizuje
go we wtasnym zakresie. Zatozono, ze grunt z wykopu nie nadaje sie do wbudowania w nasyp.

Wymiane gruntu obliczono metoda korytowania. Uwzgledniono grunt zalegajacy pod projektowanymi konstrukcjami nawierzchni oraz
pod tawami kraweznikdw i obrzezami.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu inwestycji zgodnie z odrebnym opracowaniem. Dodatkowo nalezy pomalowaé
w czarno — z6tte pasy obiekty znajdujace sie w skrajni ulicznej (4 stupy teletechniczne).

6. PRACE DODATKOWE

6.1. Istniej gca armatura i osnowa geodezyjna

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone,
nalezy odtworzy¢. Stabilizacie i wyrdwnanie nowych punktdw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy wyregulowa¢ wysoko$Sciowo do
projektowanych rzednych. Istniejace studnie na sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej nalezy przebudowa¢ z uwagi na zmiane
projektowanej niwelety w poréwnaniu do terenu istniejacego. W przypadku, gdy réznica wysokosci jest znaczaca nalezy dostosowac
wysokos$¢ studni do projektowanego terenu poprzez dotozenie lub zdjecie kregu betonowego. Istniejace wtazy kanalizacji sanitarnej
nalezy wymieni¢ na dostosowane do ruchu kotowego. Regulacje wtazéw studni rewizyjnych nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscieni
dystansowych z uszczelnieniem z tworzywa sztucznego lub betonowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni do projektowane;
nawierzchni drogowej. MontaZ pierScieni odcigzajacych na istniejacych studniach kanalizacyjnych oraz wspomniang powyze;
przebudowe ujeto w opracowaniu branzy sanitarnej i teletechnicznej.

6.2. Prowadzenie rob6t budowlanych ws  gsiedztwie istniej gcych sieci uzbrojenia terenu

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg, jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci powinien sprawdzi¢ aktualny przebieg istniejacych sieci
oraz zapozna¢ si¢ z warunkami i uwagami uzytkownikow uzbrojenia. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu koszty naprawy poniesie wykonawca robot.

Wykonawca robét jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku o zamiarze rozpoczecia
i zakonczeniu rob6t budowlanych w obszarze strefy kontrolowanej sieci gazowej. Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od sieci gazowej. Przed wykonaniem nawierzchni wykonawca zobowigzany jest do zlecenia regulacii
wysoko$ciowej armatury odcinajacej na sieci gazowe.

Gdy zachodzi potrzeba wytaczenia urzadzen energetycznych spod napiecia nalezy powiadomié o tym Wydziat Majatku Sieciowego
Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto. Optate za wytaczenie i przygotowanie miejsca pracy ponosi wykonawca robét budowlanych.

7. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy oraz obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robét oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli
gestoréw poszczegdlnych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy po przekazaniu niniejszej dokumentacji,
na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

8. UTYLIZACJA ODPADOW DROGOWYCH
W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 pdzn. zm) elementy powstate z rozbiérki (gruz, kamien, elementy
drogowe, grunt z wykopdw, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami niebezpiecznymi.



Materiaty pochodzace z rozbidrek nawierzchni drogowych stanowig wiasno$¢ Inwestora i nalezy je odwiez¢ w miejsce przez niego
wskazane. W przypadku gdy materiaty nie nadajq sie do wykorzystania stang si¢ wtasnoscig Wykonawcy i powinny zosta¢ przez niego
zutylizowane z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.
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