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1 - wypelnienie

2 - Sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONK

3 - wypetnienie wokét rury , piaskiem drobnym lub srednim
na wysokos¢ 30 cm nad rurociag

4 - podsypka , piasek drobny lub sredni gr. min 10 cm

5 - ewentualne wzmocnienie gruntu

6 - projektowany rurociag

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowia piaski drobne,
Srednie i grube o $r. zast.
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje si¢ podsypki
podsypke ksztaltuje naturalne podloze
uformowane na kat 90 stopni
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INWESTOR: Gmina Choroszcz
ul. Dominikariska 2
16-070 Choroszcz

AR,

NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa ul. Baczyniskiego w Choroszczy wraz z budowg

i przebudows infrastruktury technicznej

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA | Numer rys.:
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ A

NAZWA RYS.: Sposdb utozenia i rodzaj wykopu dla rur z PP i PE Skala:

ZESPOE AUTORSKI: Dato:

Branza drogowa/ Projektant 1X.2018

SANITARNA: Podpis:

mgr inz. Izabela Koztowska

PDL/0140/POOS/13

PDL/IS/0018/14

WSPOLPRACA: Podpis:

mgr inz. Maciej Zatuska
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