
PROJEKT WYKONAWCZY

  RYS. 4  PROFIL PODŁUŻNY SIECI

WODOCIĄGOWEJ - hydranty

ul. Baczyńskiego

SKALA 1:100/500

 DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758

 DROGOWIEC Sp. z o.o.

4

1:100/500

Gmina Choroszcz
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

Branża drogowa/ Projektant

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

SANITARNA:

mgr inż. Izabela Kozłowska

PDL/0140/POOS/13

PDL/IS/0018/14

Podpis:

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Maciej Załuska

Podpis:

Rzędna istniejącego terenu

Rzędna osi proj. rurociągu

Zagłęb. osi względem terenu proj.

Długość odcinka

Proj. spadek rurociągu, odległość

Proj. średnica nominalna, materiał

Hektometr i odległości

Nazwa węzła

Rzędna projektowanego terenu

P.p.=125,00

12
8,

70
12

8,
67

12
6,

89
1,

81

1,2

L=1,2

W1 Hp1

DN 90x5,4 PE100 RC SDR 17
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P.p.=120,00
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W2 Hp2

DN 90x5,4 PE100 RC SDR 17
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W1

TRÓJNIK REDUKCYJNY PE Ø 110x110x90 mm
DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

IST. PE 100
Ø 110 mm

IST. PE 100
Ø 110 mm

MUFA ELEKTROOPOROWA Ø90mm

KOLANO STOPOWE  DO HYDRANTU
DN 80 mm   żel. sferoidlane

Hp1
HP80

HYDRANT PODZIEMNY DN 80 mm
np.AVK typ 35/31 K7 RD=1500mm

TULEJA KOŁNIERZOWA PEØ90/80mm +
KOŁNIERZ LUŹNY STALOWY Ø80mm

 L = 1,00m

ZASUWA KLINOWA Dn 80 mm
Z KRÓĆCAMI PE  Ø 90 mm np. AVK TYP 36/80

wg rys.J

RURA Ø90mm PE RC

MUFA ELEKTROOPOROWA Ø90mm

W2

Hp2

 L = 1,20m

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przebudowa ul. Baczyńskiego w Choroszczy wraz z budową

i przebudową infrastruktury technicznej

IX.2018
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