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Obudowa do zasuw DN80mm

Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80mm

PN1,0MPa  (żel. sferoid.)

Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem DN80mm

PN10MPa (typ 35/31 K7 Rd=1500 mm -wg opisu oraz sch węzłów)
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Skrzynka uliczna wodociągowa + podstawa pod skrzynkę

Zasuwa z króćcami PE

DN80mm PN1,0MPa - wg. cz. opisowej

Tuleja kołnierzowa DN80/Ø90PE + kołnierz luźny stalowy

DN80mm
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Rura Ø90 x 5,4 PE100 -RC (dł.wg rys. profilu)
-
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Obsypka żwirowa Ø 600 mm V=0,15m3

Ø600
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oraz otulina podziemnej części

hydrantu

8

4
5

0

2
5

0

0
,
2

5
m

9

8

Skrzynka uliczna do hydrantu  + podstawa pod skrzynkę
1

L = zgodnie z rys.2

Króciec dwukołnierzowy typ FF DN80mm

PN1,0 MPa żel. sferoid.w celu zapewnienia montazu

zgodnie z kartą katalogową, L=0,15m

Bloki betonowe

dalszy odcinek

zgodnie ze schematami węzłów
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Mufa elektrooporowa Ø905
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