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OZNACZENIA :
. projektowana sie¢ podziemna
. istniejacy kabel energetyczny
. projektowany przepust ochronny
@ 150 MM DLA KABLI ESN ( 15 KV )
@ 100 MM DLA KABLI NN ( DO | KV )
L. OBRYS WYKOPU
5. FoLIA PCW
6. WYPORY DREWNIANE STOSOWANE BMALE Noll ci
ob szerokoll veykoPu

wnN =

KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wytgczenia kabla spod napiecia .

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odigczeniu i uziemieniu
kabla - recznie odkopac¢ kabel.

3. Zalozy¢ przepust i uszczelni¢ go pakutami ( szmatami ) i Olkitem .

7 A i i " " & DROGOWIEC Sp. 7 0.0.
Nalezy stosowacé przepusty dwudzielne firmy "AROT" lub rury PCW grubog \ L 4 DROGOWTIEC Sp. z 0.0 o Zaterpiecka 0 et 358 Bt
ze szwem bocznym . V) \ P- -9 tel. 796 166 476; e-mal: biuro@spdrogouiec.pl
. KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758
4. Wykonaé docelowy wykop .
5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowac¢ wypory drewniane . || INWESTOR: Gmina Choroszcz s
6. Zgtosi¢ do odbioru zabezpieczenie w RE . ul. Dominikariska 2 .
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozyé folie PCW odpowiedniegg 16-070 Choroszcz
koloru .

J— NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa ul. Baczyniskiego w Choroszczy wraz z budowg
UWAGA'! i przebudowa infrastruktury technicznej

1. Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elekiryka .
2. W przypadku gdy roboty bedg prowadzone przez okres
kilku dni kazdego dnia przed rozpoczeciem prac nalezy

. : . : STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA | Numer rys.:
uzyskac_: w RDR potW|erc’iz_en|_e odigczenia kabla . 3 PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ H
3. Prace ziemne w odlegtosci min. 1,5m od kabla prowadzi¢ _ i _ ]
recznie pod nadzorem Rejonu Energetycznego . NAZWA RS |SPOSOb wykonania skizyZowania Skala;

projektowanej sieci podziemnej z ist.
kablem energetycznym

ZESPOr AUTORSKI: Data:
Branza drogowa/ Projektant 1X.2018

4. W przypadku podnoszenia kabla i wykonywaniu jakich kolwiek prac
na kablu, nalezy uzyskac¢ zgode i nadzér Rejonu Renergetycznego .

5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia
energetycznych urzadzen poniesie inwestor inwestycji podstawowe;j .

SANITARNA: Podpis:
mgr inz. Izabela Koztowska
PDL/0140/POOS/13
PDL/IS/0018/14

WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Maciej Zatuska
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