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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zgtoszeniowy przebudowy ul. Baczyrskiego w Choroszczy wraz z budowg
i przebudowa infrastruktury technicznej.
Zakres robdt branzy drogowej obejmuije:
* przebudowe jezdni ul. Baczynskiego,
* budowe chodnikéw,
¢ budowe opaski,
¢ budowe zjazddw,
Zakres robdt branzy sanitarnej obejmuie:
» budowa przytaczy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami:
@300 mm — dtugos$¢ 204 m,
@200 mm — dtugo$¢ 24 m
» przebudowa przytaczy wodociggowych (hydranty):
@90 mm — dtugo$¢ 2,2 m,
Zakres robot branzy telekomunikacyjnej obejmuije:
» przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych kablowych.

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zakres inwestycji objetej wnioskiem zaznaczono ling koloru fioletowego.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przebieg i charakterystyka istniej acej drogi

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest we wschodniej czesci Choroszczy, taczy ona ulice Mickiewicza z ulicg Kosciuszki. Posiada
nawierzchnie zwirowg na catej dtugosci. Jej stan jest bardzo zly, pogorszony dodatkowo brakiem skutecznego odwodnienia czego
wynikiem sg liczne zastoiska wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:

« linie energetyczne doziemne i napowietrzne,

¢ wodociag,

¢ kanalizacja sanitarna,

« linia teletechniczna doziemna i napowietrzna.

2.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu i rozbiorki

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaly na:

» wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, zjazddw, opasek i chodnikéw,

» budowie przytacza kanalizacji deszczowej zapewniajace odwodnienie pasa drogowego,
*  przebudowie hydrantéw,

« przebudowie przytaczy telekomunikacyjnych kablowych,

« rozhiéree kolidujacej infrastruktury techniczne;j.

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanej ulicy jest prosta i wynikajaca z dostosowania do istniejacego zagospodarowania terenu zgodnie
z uzgodnieniami z Gming Choroszcz. Droge wraz z towarzyszacq infrastruktura zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Inwestycja spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. WARUNKI GRUNTOWE | SPOSOB POSADOWIENIA

Podtoze gruntowe projektowanej ulicy Baczyriskiego zbudowane jest z nasypu budowlanego, nasypu niekontrolowanego, gliny
piaszczystej, namutu, piasku pylastego i piasku sredniego. Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w dwéch
otworach (nr 1 i 4). Uwzgledniajac warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podfoze projektowanej ulicy zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. W zwigzku
z tym zatozono wymiane gruntu na gtebokos¢ 50 - 100 cm od spodu projektowanych konstrukcji nawierzchni. Wymiane istniejacego
gruntu na grunt niewysadzinowy o gr. 50 cm na odcinku od km 0+015,20 do km+0+181,07 nalezy stopniowo zwigksza¢ do grubosci
100 cm w km 0+224,50. W przypadku wystepowania namutow ponizej granicy wymiany gruntu, nalezy zwigkszy¢ grubo$¢ wymiany
tak by catkowicie usung¢ grunty organiczne. Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowe;.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Roboty drogowe— uktad komunikacyjny:

Parametry techniczne ulicy

e klasa ulicy: D,

« kategoria ruchu: KR1,

» predkos¢ projektowa: 30 km/h,

» szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

e szerokos¢ zjazdéw: 4,0 = 5,0 m,

» szerokos¢ chodnikow: 2,0 m,

« szerokos¢ opaski: 0,8 +1,0 m,

Ulica w planie i przekroju podtuznym

Poczatek projektowanej osi przyjeto w ulicy Mickiewicza, natomiast koniec w ulicy Kosciuszki. O$ o diugosci 236,56 m skiada sie
z odcinka prostego. Ulice w planie dostosowano do przebiegu istniejacej drogi oraz szerokosci istniejacego pasa drogowego. Ulice
Baczyriskiego zaprojektowano jako jednojezdniowa, dwukierunkowg o szeroko$ci jezdni 5,0 m i spadkiem jednostronnym 2%. Z prawej
strony jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m, natomiast z lewej strony opaske o szerokosci od 0,8 m do 1,0 m ze spadkiem
2% w kierunku jezdni. Zjazdy zaprojektowano o szeroko$ci od 4,00 m do 5,00 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazddw z krawedzig
jezdni projektowanej ulicy uksztattowano za pomocg skoséw 1:1.

Projektowang niwelete dostosowano do istniejacych nawierzchni drogi oraz przylegtego terenu. Na poczatku opracowania niwelete
dostosowano do rzednych projektowanych wg odrebnego opracowania ul. Mickiewicza wykonanego przez firme ,Dromobudu” Na
koricu wg odrebnego opracowania ul. Kosciuszki przygotowanego przez firme ,Drogowskaz”.

Przewiduje sie nieznaczne korekty drogi w profilu podtuznym celem dostosowania sie do, zjazdéw i ogrodzen oraz uzyskania
normatywnych spadkéw zapewniajacych prawidtowe odwodnienie. Pochylenie podtuzne niwelety jezdni waha sie od 0,50% do 7,71%.
Pochylenie podiuzne zjazdéw w obrebie korony drogi nalezy dostosowaé do jej uksztattowania, natomiast na dtugo$ci nie mniejszej
niz 5,0 m od jej krawedzi nie powinno by¢ wigksze niz 5,0%.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia KR1

 kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary),

* podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

« podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 25 c¢m,

Chodnik i opaska
» kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary),

* podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR gr. 10 cm,

Zjazdy indywidualne

» kostka betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),

¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

« podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR gr. 15 cm,

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania jezdni zastosowano kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony ze $wiattem 10 cm. Kraweznik betonowy najazdowy
15x22 cm ze $wiattem 4 cm zaprojektowano na zjazdach. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5 cm zastosowano do obramowania chodnikéw, za$ do
obramowania zjazdéw od strony zielencdw i granicy posesji - obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem. Na
potaczeniu nawierzchni bitumicznej z projektowang nawierzchnia z kostki betonowej zaprojektowano opornik betonowy 12x25 cm na
tawie betonowe;j.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni obliczono metodg przekrojow poprzecznych. W objeto$ciach mas ziemnych

uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy, nasypy, wymiane gruntéw nienos$nych. Nadmiar gruntu z wykopdw staje sie wtasno$cig
Wykonawcy, ktory zutylizuje go we wiasnym zakresie. Zatozono, ze grunt z wykopu nie nadaje sie do wbudowania w nasyp.



Zielenice i skarpy
Dokumentacja nie przewiduje wykonania zielencow.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Zaprojektowano chodnik o pochyleniach podtuznych i poprzecznych nie przekraczajacych dopuszczalnych pochylen z uwagi na ruchu
0s6b niepetnosprawnych.

Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z projektowanej ulicy zostang odprowadzone poprzez projektowane wpusty i przytacze kanalizacji
deszczowej do projektowanego kanatu wg odrebnego opracowania firmy Drogowskaz w ulicy Kosciuszki.

5.2. Roboty sanitarne

Przytacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej ulicy zostang odprowadzone poprzez projektowane wpusty i przytacze kanalizacji
deszczowej do projektowanego kanatu wg odrebnego opracowania firmy Drogowskaz w ulicy Kosciuszki.

Materiaty uzyte do budowy przytacza kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt do obrotu.
Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury niekarbowane trojwarstwowe wykonane z PP SN8 z gtadka Scianka
zewnetrzng oraz wewnetrzng o $rednicy @300 mm i @ 200 mm. Laczenie odbywa sie metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego
z uszczelkg wargowag montowang w wewnetrznej czesci kielicha. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewngtrznej powierzchni
rury okre$lajac jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest
niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurociag zostat utozony w sposob uniemozliwiajacy identyfikacje zastosowanego
materiatu w trakcie jego realizacji.

Na uzbrojenie skiadajg sie: studnie kanalizacyjne o $rednicy @ 1200mm oraz 1000 mm betonowe wibroprasowane lub
polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi i kinetami o nasigkliwo$ci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci
min W6 zgodne z PN-EN 1917:2004. Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementdw betonowych, prefabrykowanych (klasa
betonu min. C35/45), taczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe) i wyposazone we wtazy bezzawiasowe,
nieryglowane DN600mm, klasy min D400 o wysoko$ci min. 15,0 cm. Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice
z kinetg monolityczng wykonana jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze
szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi przytaczy. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez
w kinecie. Wysoko$¢ koryta kinety to min. % wysokoci $rednicy przytacza. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150 mm. Spadek
spocznika powinien wynosi¢ min. 1% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku
przytaczy doptywowych i odptywowych. W celu zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu $ciekéw, wskazane jest, aby koryta kinety
posiadaly fagodne tuki w miejscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku ich przeptywu. Elementami po$rednimi trzonu studni sg
betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000 mm. Zwierczenie studni projektuje z monolitycznej pokrywy
odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierécienia
odcigzajacego) lub alternatywnie (pokrywa + pierscien odcigzajacy) montowane na podbudowie betonowej C12/15 gr. 20 cm, ktdrg,
nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej np. taSmg izolacyjng przyscienng. Stopnie wiazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004
(alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe). Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewni¢ usytuowanie wiazéw w osi pasa ruchu
jezdni. Regulacje wtazédw studni rewizyjnych wykonac przy uzyciu prefabrykowanych pierscieni dystansowych z uszczelnieniem
ztworzywa sztucznych lub betonowych umozliwiajacych regulacie wysoko$ci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowe;.
Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowano studnie wpustowe jezdniowe o Srednicy DN500, ktore produkowane sg w oparciu
o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajq sie z elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodporno$ci F150 i stopniu wodoszczelnosci W6, fgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej. Podstawe wpustu
deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500 mm wykonana z betonu wibroprasowanego —
jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym elemencie wykonuije sie przytacze na dowolny rodzaj rury
i na wysokosci podanej przez zamawiajacego. Gleboko$¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m. Elementami stanowigcymi komore
roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o wysoko$ciach 370, 500, 750, 1000 mm. Wpust deszczowy
zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajacej o wymiarach 11100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje
pokrywy i pierscienia odciazajacego). Pokrywa odcigzajaca posiada symetrycznie usytuowany otwdr o $rednicy 500 mm, pod wpust
zeliwny kl. D-400 uchylny z zamknigciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10.

Przytacza wodociagowe

Z uwagi na kolizje projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi hydrantami przewiduje sie ich przebudowe Odgatezienie do
projektowanych hydrantéw wykona¢ z rur Dz 90x5.4 mm SDR17 PN10 PE 100 odpornych na propagacje peknie¢, np. typu RC itp. na
ci$nienie robocze 1,0 MPa, taczonych przez zgrzewanie doczotowo lub elektrooporowo. Zaprojektowano hydranty podziemne @ 80




mm (Hp1, Hp2) z pojedynczym odcieciem przeptywu i automatycznym odwodnieniem, z trzpieniem i rura taczaca ze stali nierdzewnej,
w kotpaku z zeliwa sferoidalnego GGG-40, z zabezpieczeniem antykorozyjnym z farby epoksydowej, koloru niebieskiego, PN16 typ
AVK 35/31 K7 lub rownowazny. Zalecana odlegto$¢ koncowki uchwytu hydrantu podziemnego od spodu pokrywy skrzynki hydrantowej
powinna wynosi¢ 25 cm. W odwodnieniowej podziemnej czesci hydrantu nalezy wykona¢ obsypke z gruntu zapewniajacego
prawidfowe odwodnienie oraz zamontowa¢ otuling podziemnej czesci (typ 80 lub réwnowazna).

Armature nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych na stupkach betonowych z wgtebieniami lub
trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociggowych".

Zasuwy wodociggowe posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonywanych na budowie — kl. bet.
min C12/15. Armature wodociggowa, uzbroi¢ w skrzynki uliczne o wysoko$ci minimalnej korpusu 270 mm, $rednicy podstawy korpusu
min. 270 mm oraz $rednicy pierScienia korpusu mocowania pokrywy min. 190 mm z pokrywa z zeliwa szarego z oznaczeniem ,W”
koloru czarnego. Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym w terenach
nieutwardzonych, natomiast w terenach utwardzonych zlicowa¢ z nawierzchnig. Do posadowienia skrzynek zastosowaé ptyty
z tworzyw sztucznych lub podkfadowe betonowe z klasy betonu minimum C12/15.

5.3. Roboty teletechniczne

Projekt obejmuije rozbidrke kabli miedzianych doziemnych kolidujgcych z projektowang budowa ulicy oraz budowe nowej infrastruktury
poza obszarem kolizji. Dodatkowo przebudowie ulegng przejscia poprzeczne rurociggdéw kablowych poprzez ich zagtebienie ze
wzgledu na zmiane niwelety projektowanej drogi. Infrastruktura telekomunikacyjna krzyzujaca sie z projektowanymi jedniami oraz
wjazdami na posesje zostanie zabezpieczona za pomocg rur dwudzielnych (kable doziemne). Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

6. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkdw oraz nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

7. INFORMACJE O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko nie zalicza sie do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatywujacych na $rodowisko (§3.1
pkt. 60). Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg w istotny sposob ingerujacg w srodowisko, powodujgcg powstanie nowych
niekorzystnych warunkdw, w szczeg6inosci w zakresie klimatu akustycznego w odniesieniu do sytuacji obecnej i nie bedzie miata
ujemnego wptywu na $rodowisko. Mozna zatozy¢, ze jedynie w trakcie realizacji inwestycji bedzie ona oddziatywa¢ na $rodowisko
przez stosunkowo krotki okres realizacji, poniewaz roboty bedg wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu, tj. koparek, rowniarek,
walcow drogowych do zageszczania, samochodéw ciezarowych itp. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji spalin oraz
nie nastapi wzrost zuzycia surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii.

W ramach ochrony $rodowiska planuje sie nastepujace rozwigzania:

« roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ szczegétowym planem i harmonogramem robét oraz wiasciwie je organizowa¢ w celu
minimalizacji ich ucigzliwo$ci,

» zapewni¢ wiasciwg organizacje placu budowy z zapleczem budowy, tak aby nie doszto do skazen i zanieczyszczer w Srodowisku,
« zainstalowa¢ na placu budowy przenosne sanitariaty z przeznaczeniem do wywozenia,

¢ roboty budowlane wykonywa¢ sprawnym sprzetem i Srodkami transportu celem zabezpieczenia przed wyciekami substancii
ropopochodnych,

 transport materiatéw sypkich zabezpieczy¢ prze ich pyleniem,

* miejsce sktadowania odpaddw bedzie wyznaczone na placu budowy i zutylizowane pdzniej przez wyspecjalizowane firmy,
 prace budowlane prowadzi¢ od godziny 6.00 do 22.00.

7.1. Zielen istniej gca
Dokumentacja nie przewiduje wycinki drzew i krzewow.

7.2. Zielen projektowana
Dokumentacja nie przewiduje wykonania zieledicow.

7.3. Halas i spaliny
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni (obecnie droga zwirowa) poziomy emisji spalin od pojazdéw i hatasu nie przekroczg,
wartosci dopuszczalnych.



7.4. Utylizacja odpadow drogowych
Ziemia uzyskana z wykopdw w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko odpadéw z zachowaniem
przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.

8. PRACE DODATKOWE

8.1. Istniej gca armatura i osnowa geodezyjna

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone,
nalezy odtworzy¢. Stabilizacie i wyrdwnanie nowych punktdw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy wyregulowa¢ wysokoSciowo do
projektowanych rzednych. Istniejace studnie na sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej nalezy przebudowa¢ z uwagi na zmiane
projektowanej niwelety w poréwnaniu do terenu istniejacego. W przypadku, gdy réznica wysokosci jest znaczaca nalezy dostosowac
wysoko$¢ studni do projektowanego terenu poprzez dotozenie lub zdjecie kregu betonowego. Istniejace wtazy kanalizacji sanitarnej
nalezy wymieni¢ na dostosowane do ruchu kotowego. Regulacje wtazéw studni rewizyjnych nalezy wykonaé przy uzyciu pierscieni
dystansowych z uszczelnieniem z tworzywa sztucznego lub betonowych umoZliwiajacych regulacje wysokosci studni do projektowane;
nawierzchni drogowej. MontaZ pierScieni odcigzajacych na istniejacych studniach kanalizacyjnych oraz wspomniang powyze;
przebudowe ujeto w opracowaniu branzy sanitarnej i teletechnicznej.

8.2. Prowadzenie rob6t budowlanych ws  gsiedztwie istniej gcych sieci uzbrojenia terenu

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg, jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci powinien sprawdzi¢ aktualny przebieg istniejacych sieci
oraz zapoznac¢ si¢ z warunkami i uwagami uzytkownikow uzbrojenia. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu koszty naprawy poniesie wykonawca robot.

Wykonawca robét jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku o zamiarze rozpoczecia
i zakonczeniu robét budowlanych w obszarze strefy kontrolowanej sieci gazowej Nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu w odlegtosci
mniejszej niz 0,5m od sieci gazowe;.

Gdy zachodzi potrzeba wytaczenia urzadzen energetycznych spod napiecia nalezy powiadomié o tym Wydziat Majatku Sieciowego
Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto. Optate za wytaczenie i przygotowanie miejsca pracy ponosi wykonawca robét budowlanych.

9. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy oraz obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robét oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli
gestoréw poszczegdlnych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy po przekazaniu niniejszej dokumentacji,
na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

10. STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktdrych bedzie realizowana inwestycja i nie
ogranicza zagospodarowania dziatek sasiadujgcych. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejacym pasie drogowym.

11. UTYLIZACJA ODPADOW DROGOWYCH
W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 pdzn. zm) elementy powstate z rozbiérki (gruz, kamier, elementy
drogowe, grunt z wykopdw, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami niebezpiecznymi.



Materiaty pochodzace z rozbidrek nawierzchni drogowych stanowig wiasno$¢ Inwestora i nalezy je odwiez¢ w miejsce przez niego
wskazane. W przypadku gdy materiaty nie nadajq sie do wykorzystania stang si¢ wtasnoscig Wykonawcy i powinny zosta¢ przez niego
zutylizowane z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.
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