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Opis techniczny

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem,
« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
e Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania,
e Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
« wizje lokalne w terenie.
2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na ul. Baczyhnskiego w
Choroszczy. Organizacja obejmuje oznakowanie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Baczynskiego z
ul. Kosciuszki, elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci progu zwalniajgcego w km 0+190,00 oraz jego
oznakowanie. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Projektowana organizacja ruchu obejmuje niewielkg korekte oznakowania wprowadzonego w zwigzku z
przebudowa ul. Kosciuszki (przestawienie znaku A7).
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Stanistniej acy
Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w Choroszczy pomiedzy ulicami Mickiewicza i Kosciuszki, ktére w
chwili obecnej sg w przebudowie (ulica Mickiewicza — opracowanie firmy Dromobud, ul. Kosciuszki —
opracowanie firmy Drogowskaz). Ulica Baczynskiego przebiega przez teren o zabudowie jednorodzinnej.
Ulica posiada nawierzchnie gruntowg na catej dtugosci i nie posiada wydzielonych ciggéw pieszych. Jej stan
jest bardzo zly, pogorszony dodatkowo brakiem skutecznego odwodnienia czego skutkiem sg liczne
zastoiska wody.
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
« linie energetyczne doziemne i napowietrzne,
e (gazociag,
« wodocigg,
« kanalizacja sanitarna,
« linia teletechniczna doziemna i napowietrzna.
3.2 Stan projektowany
Projektuje sie wykonanie przebudowy ul. Baczynskiego w zakresie budowy nowej nawierzchni jezdni,
chodnika po stronie zachodniej, opaski po stronie wschodniej oraz zjazdéw na przylegte posesije.
Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 5,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm. Chodnik natomiast o
szerokosci 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm.
Zjazdy indywidualne w obu ulicach zaprojektowano o szerokosci 4,0 — 5,0 m ze skosami 1:1 w miejscach
istniejgcych bram wjazdowych oraz na dziatki niezagospodarowane.

Parametry techniczne ulic:

« Klasa drogi: D,
« Kategoria ruchu: KR1,
« Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

» Szeroko$¢ jezdni: 5,0 m



» Szeroko$¢ pasa drogowego: 8,0 m.
4. NATEZENIE RUCHU
Natezenie ruchu na projektowanej ulicy jest niewielkie i zwigzane gtéwnie z obstugg zabudowy
jednorodzinnej. W wigkszosci s to pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdow cigzarowych
(pojazdy stuzb komunalnych obstugujgcych ulice).
Nie nalezy sie spodziewac wzrostu natezenia ruchu drogowego w zwigzku z przebudowg ulicy. W
dalszym ciggu bedzie to ruch lokalny obstugujgcy przylegtg zabudowe.
5. ORGANIZACJA RUCHU
Projekt przewiduje wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h na ul. Baczynskiego.
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do dziennika ustaw nr 220 — Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach pkt. 3.2.44. — w strefach o dopuszczalnej
predkosci 30 km/h lub mniejszej, urzadzenia i rozwigzania wymuszajgce powolng jazde mogg nie by¢
oznakowane znakami ostrzegawczymi. W zwigzku z tym nalezy zlikwidowa¢ oznakowanie skrzyzowania
wyniesionego (skrzyzowanie Mickiewicza — Baczyriskiego — opracowanie firmy ,Dromobud”).
Projekt zaktada réwniez niewielkg korekte organizacji ruchu ul. Kosciuszki — wg opracowania firmy
Drogowskaz (przestawienie znaku A-7).
Zakres opracowania projektu statej organizacji ruchu pokazano na rys. nr 1.
6. OZNAKOWANIE
6.1. Oznakowanie pionowe - zakres opracowania i 0zn  aczenia
Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuije:
* wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h
W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakéw pionowych:
e znaki pionowe wg opracowania firmy Dromobud (ul. Mickiewicza) oraz firmy Drogowskaz (ul. Kosciuszki)
pokazano w zielonych ramkach oraz podano oznaczenia wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych,
* znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczen wg Instrukciji
0 znakach drogowych pionowych,
Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakéw mate w Il klasie odblaskowosci.
Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.
WYKAZ OZNAKOWANIA
ZNAKI PIONOWE:

B-43 - 2 szt.
B-44 - 2 szt.

7. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI | WPROWADZENIE ORGANIZ ACJI RUCHU
Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest Il kwartat 2019r. Stata

organizacja ruchu zostanie wprowadzona po ukonczeniu robo6t drogowych.
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