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Opis do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy 

elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Złotoria, gm. Choroszcz (o łącznej długości 62m), wykonany na zlecenie Inwestora – 

Gminy Choroszcz. Inwestycja przebiega przez działkę o numerze geodezyjnym 572/7 

w obrębie Złotoria, gm. Choroszcz.  

Projektowana budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 

oświetlenia ulicznego zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. (Dz. U.2012.0.463). 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja przebiega w drodze powiatowej. Na terenie objętym 

inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Choroszcz - Uchwała Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 

grudnia 2001r. W pobliżu projektowanej linii występuje infrastruktura naziemna, 

podziemna oraz zabudowa jednorodzinna. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zaprojektowano budowę elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego na odcinku od istniejącego słupa nr 28 przez projektowany słup nr 28/2 do 

projektowanego słupa nr 28/3. Projektowaną napowietrzną linię oświetlenia ulicznego 

należy wykonać przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm
2
 z naprężeniem 42,5MPa, 

według katalogu Lnni tom II ELPROJEKT Poznań rok 2004 – na żerdziach 

wirowanych z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXSn. 

Na projektowanych słupach nr 28/2, 28/3 przewidziano montaż opraw oświetlenia 

ulicznego typu AMBAR 2 z źródłem światła sodowym typu SON-TPP i z możliwości 

regulacji kąta nachylenia oprawy w zakresie ±15° o mocach: 

- 100W do oświetlenia drogi powiatowej, 

- 70W do oświetlenia chodnika. 

Wysięgniki podwójne o wysięgu 1m i kącie nachylenia 15⁰ umieścić nad przewodami. 

Oprawy zabezpieczyć na słupach wkładką topikową Bi-Wts-6A umieszczoną w 



skrzynce bezpiecznikowej BNO-1. Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych 

z przewodu AsXSn 2x25mm
2
 wykonać przewodem LgYd 2,5mm

2
.  

 

4. Warunki i wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

W/w zamierzenie nie wpływa ujemnie ani nie zmienia istniejącego zagospodarowania 

działek sąsiednich, nie koliduje z funkcją i zagospodarowaniem terenu. 

 

5. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Teren, przez który przebiega inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego 

Nie dotyczy. 

 

7. Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia ludzi przebywających w jej otoczeniu. Obszar oddziaływania 

budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Złotoria, gm. Choroszcz zamyka się w granicach działki o numerze 

geodezyjnym 572/7 w obrębie Złotoria, gm. Choroszcz. 

Projektowana sieć nie wpływa ujemnie ani nie zmienia istniejącego zagospodarowania 

działek sąsiednich, nie przebiega przez strefę ochrony konserwatorskiej. 

 

8. Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Złotoria, gm. Choroszcz zamyka się w granicach działki o numerze 

geodezyjnym 572/7 w obrębie Złotoria, gm. Choroszcz. Projektowane urządzenia nie 

wpływają ujemnie ani nie zmieniają istniejącego zagospodarowania działek 

sąsiednich. 

Teren oddziaływania inwestycji ustalono w oparciu o ustawę z dnia 07.07.1994r 

Prawo Budowlane, Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27.03.2003r., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie inwestycji mogących mieć 

ujemny wpływ na środowisko (Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 ze zmianami), oraz 

normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa”. 



9. Sposób zapewnienia korzystania z obiektu osób niepełnosprawnych 

Nie dotyczy projektowanych obiektów. 

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego  

Nie dotyczy obiektów liniowych. 

 

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie  

a) Zapotrzebowanie na wodę i sposób odprowadzanie ścieków – nie podlega 

opracowaniu. 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych – nie 

występuje. 

c) Wytwarzanie odpadów – nie występuje. 

d) Emisja hałasu oraz wibracji i promieniowanie – nie występuje. 

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi – nie 

wpływa ujemnie.  

 

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. 

 

13. Część rysunkowa 

Projekt zagospodarowania terenu. 



Opis techniczny 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy 

elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Złotoria, gm. 

Choroszcz (o łącznej długości 62m), wykonany na zlecenie Inwestora – Gminy Choroszcz. 

Inwestycja przebiega przez działkę o numerze geodezyjnym 572/7 w obrębie Złotoria, gm. 

Choroszcz. 

Projektowana budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 

zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. 

U.2012.0.463). 

 

2. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Inwestorem, 

b) Inwentaryzacja w terenie, 

c) Obowiązujące przepisy i normy. 

 

3. Stan istniejący 

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Choroszcz - Uchwała Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy 

z dnia 27 grudnia 2001r. W pobliżu projektowanej linii występuje infrastruktura naziemna, 

podziemna oraz zabudowa jednorodzinna. 

 

4. Zakres opracowania 

a) budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm
2
, 

b) montaż opraw oświetlenia ulicznego. 

 

5. Projektowana linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 

 Zaprojektowano budowę elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego na odcinku od istniejącego słupa nr 28 przez projektowany słup nr 28/2 do 

projektowanego słupa nr 28/3. Projektowaną napowietrzną linię oświetlenia ulicznego należy 

wykonać przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm
2
 z naprężeniem 42,5MPa, według 

katalogu Lnni tom II ELPROJEKT Poznań rok 2004 – na żerdziach wirowanych z 

przewodami izolowanymi samonośnymi AsXSn. 
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6. Projektowane oprawy oświetleniowe 

Na projektowanych słupach nr 28/2, 28/3 przewidziano montaż opraw oświetlenia 

ulicznego typu AMBAR 2 z źródłem światła sodowym typu SON-TPP i z możliwości 

regulacji kąta nachylenia oprawy w zakresie ±15° o mocach: 

- 100W do oświetlenia drogi powiatowej, 

- 70W do oświetlenia chodnika. 

Wysięgniki podwójne o wysięgu 1m i kącie nachylenia 15⁰ umieścić nad przewodami. 

Oprawy zabezpieczyć na słupach wkładką topikową Bi-Wts-6A umieszczoną w skrzynce 

bezpiecznikowej BNO-1. Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych z przewodu 

AsXSn 2x25mm
2
 wykonać przewodem LgYd 2,5mm

2
.  

Sterowanie oświetlenia ulicznego odbywać się będzie poprzez istniejący programator 

astronomiczny zamontowany w istniejącej szafce oświetlenia ulicznego.  

 

7. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony przepięciowej na istniejącym słupie nr 28 i projektowanym słupie nr 

28/3 zaprojektowano ogranicznik przepięć typu ASA A 500-5BO. Projektowane ograniczniki 

należy uziemić, R ≤ 10Ω. 

 

8. Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie 

Jako ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano szybkie samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN-C. 

Projektowany słup nr 28/3 należy uziemić wykonując uziemienie z prętów 

pomiedziowanych 17,2mm o wartości rezystancji  R≤10Ω. Należy poprawić uziemienie 

istniejącego słupa nr 28 do wartości rezystancji  R≤10Ω. 

Na projektowanym słupie nr 28/3 zamontować zestaw uziemiaczy TTD-1CC. 

 

Uwagi 

1. Przed przystąpieniem do budowy projektowane urządzenia należy wytyczyć przez 

uprawnionego geodetę. Po wykonaniu budowy wykonane urządzenia zainwentaryzować, 

2. Prace na urządzeniach czynnych należy wykonywać przy wyłączonym napięciu i 

dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników. 

3. W trakcie wykonawstwa uwzględnić wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z 

poszczególnymi instytucjami. 

4. Roboty budowlane przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do infrastruktury obcej prowadzić 

ręcznie z należytą ostrożnością, 

5. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego, 
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6. Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby 

kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów 

danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać 

cechy – parametry techniczne wygląd wizualny nie gorsze od założonych w dokumentacji.  

7. Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

lub świadectwo zgodności. 

8. Obszar oddziaływania projektowanej elektroenergetycznej napowietrznej linii 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Złotoria, gm. Choroszcz zamyka się w granicach 

działek 572/7 w obrębie Złotoria, gm. Choroszcz. Projektowane urządzenia nie wpływają 

ujemnie ani nie zmieniają istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich. 

Teren oddziaływania inwestycji ustalono w oparciu o ustawę z dnia 07.07.1994r Prawo 

Budowlane, Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r., 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie inwestycji mogących mieć ujemny wpływ na 

środowisko (Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 ze zmianami) oraz normy PN-E-05100-1 

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. 

9. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącą infrastrukturą. 
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CZĘŚĆ OPISOWA – „BIOZ” 

1. Zakres i kolejność wykonania robót 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa elektroenergetycznej 

napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Złotoria, gm. Choroszcz, wykonany 

na zlecenie Inwestora – Gminy Choroszcz. Inwestycja przebiega przez działkę o numerze 

geodezyjnym 572/7 w obrębie Złotoria, gm. Choroszcz.. 

W pierwszej kolejności zostanie wybudowana napowietrzna linia oświetlenia 

ulicznego: zostaną postawione słupy i rozciągnięte przewody między nimi. Kolejno na 

słupach zostaną zamontowane oprawy oświetlenia ulicznego. Ostatnim etapem będą 

czynności łączeniowe pozwalające uruchomić do pracy nowowybudowane urządzenia 

elektroenergetyczne 

 

2. Istniejące obiekty budowlane 

Budowana linia oświetlenia ulicznego zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi 

powiatowej (dz. 572/7 w obrębie Złotoria, gm. Choroszcz). W bezpośrednim sąsiedztwie 

projektowanych urządzeń znajduje się infrastruktura napowietrzna i podziemna oraz 

zabudowa jednorodzinna. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Istniejące, czynne urządzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdów. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji 

 Porażenie prądem elektrycznym, 

 Upadek do wykopu,  

 Upadek z wysokości, 

 Zagrożenia związane z wykonywaniem robót w pobliżu pracujących urządzeń 

mechanicznych (podnośnik hydrauliczny). 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu BHP 

Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 

zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy. Przeprowadzenie 

instruktażu powinno być udokumentowane w dzienniku budowy i potwierdzone podpisami 

kierownika budowy i przebywających na budowie pracowników. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństw 

 Dopuszczenie do prac na urządzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do 

tego pracowników energetyki zawodowej, 

 Nadzór uprawnionych pracowników energetyki zawodowej nad pracami 

wykonywanymi na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych, 

 Posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających 

do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 

 Prowadzenie prac ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń w sposób ręczny z 

zachowaniem szczególnej uwagi, 

 Stosowanie oznakowania placu budowy, 

 Stosowanie się do przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odnoszących się do 

wykonywanych czynności (stosowanie środków ochrony osobistej: kaski ochronne, 

szelki bezpieczeństwa).  







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Pan Artur Perkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/07

adres zamieszkania ul. Kościukowska 48, 16-070 Choroszcz

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-W34-XDE-L7A *

Podpis jest prawidłowy



Białystok, 03.10.2019r. 

 

 

 

 

Oświadczenie Projektanta 

 

Ja, niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowy 

elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Złotoria, gm. 

Choroszcz, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Inwestycja przebiega przez działkę o numerze geodezyjnym 572/7 w obrębie Złotoria, 

gm. Choroszcz. 

 

 

 

 

………………………………      

/podpis projektanta/ 
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