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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt budowlany budowy
elektroenergetycznej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Dzikie, gm. Choroszcz, wykonany na zlecenie Inwestora — Gminy Choroszcz.
Inwestycja przebiega przez dziatki o numerach geodezyjnych 8/2, 15/1 w obrebie
Dzikie, gm. Choroszcz i przez dziatki o numerach geodezyjnych 672, 789/7, 789/9,
790/1, 791/1 w obrebie Z6ttki, gm. Choroszcz na ktore obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz - Uchwata Nr XXVII/244/01
Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja jest potozona w pasie drogi gminnej oraz na dzialce
prywatnej. W poblizu projektowanej linii wystepuje infrastruktura naziemna
(elektroenergetyczne linia nn 0,4kV), podziemna (telefon, wodociag, kabel nn 0,4kV)

oraz zabudowa jednorodzinna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje budowe elektroenergetycznej napowietrznej linii o$wietlenia
ulicznego na odcinku od istniejacego stupa nr 22 przez projektowane stupy nr 23, 24,
istniejace stupy nr 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 do istniejacego stupa nr 24/5. Na odcinku od
istniejgcego stupa nr 24/1, przez istniejace stupy 24/2, 24/3, 24/4 do istniejacego stupa
nr 24/5 budowa polega na dowieszeniu obwodu os$wietleniowego na istniejacej
napowietrznej, komunalnej linii nn 0,4kV. Projektowang napowietrzng linig¢
os$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm? z
napr¢zeniem 40MPa. Projektowang lini¢ o§wietlenia ulicznego wykonaé wg katalogu:
e Lnni tom II ELPROJEKT Poznan rok 1999 — na zZerdziach wirowanych z
przewodami izolowanymi samono$nymi AsXSn,
e LnNi-ZN ENERGOLINIA Poznaf rok 2005 — na zerdziach zelbetowych ZN —

2002 z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXSn.

Na projektowanych stupach nr 23, 24 oraz istniejacych stupach nr 24/1, 24/2, 24/3,

24/5 przewidziano montaz opraw o$wietlenia ulicznego typu SGS101 70W z zrédtem



MASTER SON-T PIA Plus 70W. Wysiggniki umiesci¢ nad przewodami. Oprawy
zabezpieczy¢ na stupach wkladka topikowa Bi-Wts-6A umieszczong w skrzynce
bezpiecznikowej BNO-1. Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych z
przewodu AsXSn 2x25mm? wykona¢ przewodem LgYd 2,5mm? Sterowanie
o$wietlenia ulicznego odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy — programator

astronomiczny zamontowany w istniejacej szafce oswietlenia ulicznego.

. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania

dzialek sasiednich, nie koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu.

Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Teren, przez ktéry przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony

konserwatorskiej.

. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Nie dotyczy.

Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. Obszar oddziatywania
projektowanej sieci elektroenergetycznej zamyka si¢ w obrebie dziatek 0 numerach
geodezyjnych 8/2, 15/1 w obrebie Dzikie, gm. Choroszcz i dzialek o numerach
geodezyjnych 672, 789/7, 789/9, 790/1, 791/1 w obrebie Zottki, gm. Choroszcz
objetych wnioskiem.

Projektowana sie¢ nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania

dziatek sgsiednich, nie przebiega przez stref¢ ochrony konserwatorskie;.

Inne uzupelniajace dane

Na trasie projektowanych linii nie wystepuje wycinka drzew.



Opis techniczny

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt budowlany budowy
elektroenergetycznej napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego w miejscowosci Dzikie, gm.
Choroszcz, wykonany na zlecenie Inwestora — Gminy Choroszcz. Inwestycja przebiega przez
dziatki o numerach geodezyjnych 8/2, 15/1 w obrebie Dzikie, gm. Choroszcz i przez dzialki o
numerach geodezyjnych 672, 789/7, 789/9, 790/1, 791/1 w obrebie Z6ttki, gm. Choroszcz.

2. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem,
b) Inwentaryzacja w terenie,

c) Obowiazujace przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Choroszcz - Uchwata Nr XXV11/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 grudnia 2001r. W poblizu projektowanej linii wystepuje infrastruktura naziemna
(elektroenergetyczne linia nn 0,4kV), podziemna (telefon, wodociag, kabel nn 0,4kV) oraz

zabudowa jednorodzinna.

4. Zakres opracowania
a) budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?,

b) montaz opraw o$wietlenia ulicznego.

5. Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego
Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego odbywac si¢ bedzie z istniejacej szafki
oswietlenia ulicznego zamontowanej na stupie nr 12 przez istniejacg lini¢ napowietrzng

oswietlenia ulicznego, w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowe;.

6. Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego

Zaprojektowana budowe elektroenergetycznej napowietrznej linii o$wietlenia
ulicznego na odcinku od istniejacego stupa nr 22 przez projektowane stupy nr 23, 24,
istniejace stupy nr 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 do istniejacego shupa nr 24/5. Na odcinku od
istniejgcego stupa nr 24/1, przez istniejace stupy 24/2, 24/3, 24/4 do istniejgcego stupa nr 24/5
budowa polega na dowieszeniu obwodu oswietleniowego na istniejagcej napowietrznej,

komunalnej linii nn 0,4kV. Projektowang napowietrzng lini¢ o$wietlenia ulicznego nalezy



wykona¢ przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm? z napr¢zeniem 40MPa. Projektowang
lini¢ o$wietlenia ulicznego wykona¢ wg katalogu:
e Lnni tom Il ELPROJEKT Poznan rok 1999 — na zerdziach wirowanych z
przewodami izolowanymi samono$nymi AsXSn,
e LnNi-ZN ENERGOLINIA Poznan rok 2005 — na zerdziach zelbetowych ZN —

2002 z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXSn.

7. Projektowane oprawy oswietleniowe

Na projektowanych stupach nr 23, 24 oraz istniejacych stupach nr 24/1, 24/2, 24/3, 24/5
przewidziano montaz opraw oswietlenia ulicznego typu SGS101 70W z zrédtem MASTER
SON-T PIA Plus 70W. Wysiegniki umiesci¢ nad przewodami. Oprawy zabezpieczy¢ na
stupach wktadka topikowa Bi-W1s-6A umieszczong w skrzynce bezpiecznikowej BNO-1.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych z przewodu AsXSn 2x25mm? wykonaé
przewodem LgYd 2,5mm2.

Sterowanie o$wietlenia ulicznego odbywac si¢ bedzie poprzez istniejagcy programator

astronomiczny zamontowany w istniejacej szafce o$wietlenia ulicznego.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przepigciowej na istniejacym stupie nr 22 i 24/5 zaprojektowano
ogranicznik przepi¢¢ typu ASA A 500-5BO. Projektowane ograniczniki nalezy uziemic¢, R <
10Q.

9. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie TN-C.

Istniejacy stup nr 22 1 24/5 nalezy uziemi¢ wykonujac uziemienie pionowe

pomiedziowane z pretow Galmar o wartosci rezystancji R<10Q.

Uwagi

- przez przystgpieniem do budowy projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢é przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzadzenia zainwentaryzowac,

- naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- materialty zastosowane w projekcje dobrano przykladowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materialdéw innych producentow pod warunkiem spelniania przezen identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

swiadectwo zgodnosci.



- Obszar oddziatywania okre§lono w oparciu o przepisy prawa budowlanego i przepisy
wykonawcze zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami. Obszar oddziatywania zamyka si¢
w granicach dziatek 8/2, 15/1 w obr¢bie Dzikie, gm. Choroszcz i przez dziatki o numerach

geodezyjnych 672, 789/7, 789/9, 790/1, 791/1 w obrebie Z6ttki, gm. Choroszcz.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 /Dz. U. 03.120.1126/ w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Budowa:

Budowa elektroenergetycznej
napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego
na dzialkach 8/2, 15/1 w obrebie Dzikie,
gm. Choroszcz | dziatkach 672, 789/7, 789/9,
790/1, 791/1 w obrebie Z6ktki, gm.
Choroszcz

Inwestor: Gmina Choroszcz
ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz

Projektant:  mgr inz. Artur Perkowski
ul. Ko$ciukowska 48
16-070 Choroszcz

Biatystok, 28.04.2017r.



CZESC OPISOWA — ..BIOZ”

1. Zakres robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa elektroenergetycznej
napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego W miejscowosci Dzikie, gm. Choroszcz. Inwestycja
przebiega przez dziatki o numerach geodezyjnych 8/2, 15/1 w obrebie Dzikie, gm. Choroszcz
i przez dziatki o numerach geodezyjnych 672, 789/7, 789/9, 790/1, 791/1 w obrebie Zottki,
gm. Choroszcz.

2. Istniejace obiekty budowlane

Budowana linia o$wietlenia ulicznego zlokalizowana bedzie w pasach drogowych
drogi gminnej (dz. 15/1 w obrebie Dzikie, gm. Choroszcz i dz. 672, 789/7, 789/9, 790/1,
791/1 w obrebie Zottki, gm. Choroszcz) oraz na dzialce prywatnej (dz. 8/2 w obrebie Dzikie,
gm. Choroszcz). W bezposrednim sasiedztwie projektowanych urzadzen znajduje sie
infrastruktura napowietrzna i podziemna oraz zabudowa jednorodzinna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Istniejace, czynne urzadzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji
e Porazenie pradem elektrycznym,
e Upadek do wykopu,
e Upadek z wysokosci,
e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu pracujacych urzadzen
mechanicznych (podnosnik hydrauliczny),

5. Sposdb prowadzenia instruktazu BHP

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy. Przeprowadzenie
instruktazu powinno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy i potwierdzone podpisami
kierownika budowy i przebywajacych na budowie pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw

e Dopuszczenie do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do
tego pracownikow energetyki zawodowej,

e Nadzor uprawnionych pracownikow energetyki zawodowej nad pracami
wykonywanymi na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

e Posiadanie przez pracownikow aktualnych §wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajgcych
do eksploatacji urzagdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych,

e Prowadzenie prac ziemnych w poblizu istniejagcych urzadzen w sposob reczny z
zachowaniem szczegolnej uwagi,

e Stosowanie oznakowania placu budowy,

e Stosowanie si¢ do przepisOw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy odnoszacych si¢ do
wykonywanych czynnosci (stosowanie $rodkdw ochrony osobistej: kaski ochronne,
szelki bezpieczenstwa).



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatlystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131/021/06

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ARTUR PERKOWSKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 21 lipca 1978 r. w Wysokiem Mazowieckiem

ZA ZGODNOSE

otrzymuje
Z ORYGINALEM
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - mgrins
numer ewidencyjny PDL/0103/POOE/06 e, bur‘{‘.' do

do projektowania bez ograniczen
w speqalnoscn instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegoiowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczgqcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Sekretarz Komisji Kwaiiﬁkacyjncj POIIB
mgr inz, Bogdan Banski

4.Czionck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz,

mbl inz, l).ululu P |vunlmvak:|

7.Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ, Miroslaw Jerzy Szumski



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trole;busowe i tramwa_[owe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

] ' ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALE}

mgr ing. Artur r'cii

upr. bud. do proj. bez gfr:
w spec). sieci, inst. i urzad ¢l
Nr PDL/O103/IP "

Otrzymuja:

1.

w

Pan Artur Perkowski

ul. Szarych Szeregéw 3 m 23

15-666 Biatystok ;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budow[anego e N
Rada Podlaskiej Okregowej Izby [nzymeréw Budowmctwa
aa. ;

2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DUE-CGT-6XZ *

Pan Artur Perkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/07

adres zamieszkania ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Biatystok 28.04.2017r.

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290, tekst jednolity z p6zn. zmianami) zgodnie z art.
20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii
o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dzikie, gm. Choroszcz zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestycja przebiega przez dziatki o numerach geodezyjnych 8/2, 15/1 w obrebie
Dzikie, gm. Choroszcz i przez dziatki o numerach geodezyjnych 672, 789/7, 789/9, 790/1,
791/1 w obrebie Zottki, gm. Choroszcz

/podpis projektanta/
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