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Opis techniczny

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu nr 106265B w m. Barszczewo (na odc. od

skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1543B do skrzyzowania z drogq powiatowa nr 1548B).

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych,

obowigzujace przepisy, normy i wytyczne m.in.:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.Nr 177 z dnia 14.10.2003 r.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r. w sprawie znakéw
i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r.);

Zatgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych

dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Stanistniej acy

Droga gminna nr 106265B stanowi pofaczenie drogi powiatowej nr 1543 B z drogg powiatowg nr 1548 B. Dtugo$¢ odcinka

projektowanej drogi wynosi okoto 825m. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo ztym stanie technicznym co zwigzane jest

z brakiem lub niepoprawnie dziatajacym systemem odwodnienia drogi.

Wzdiuz odcinka projektowanej drogi znajduje sie zabudowg jednorodzinna oraz luzna zabudowa siedliskowa. W km okoto

0+315,00 droga krzyzuje sie z drogg gminng wewnetrzng — ul. Le$na (nowe osiedle doméw jednorodzinnych).

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e sie€ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,
«  sie¢ wodociggowa,

¢ sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna.

3.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu

W ramach budowy drogi powiatowej nr 1062658 planuje sie wykonanie:
budowy jezdni o nawierzchni bitumiczne;j,
budowy poboczy zwirowych,
budowy zjazddéw indywidualnych i publicznych,
budowy i przebudowy skrzyzowan z drogami bocznymi,
odtworzenie rowdw drogowych,

remontu przepustu,

3.3. Stan projektowany

Poczatek projektowanej drogi zatozono na granicy pasa drogi powiatowej nr 1543B, w dowigzaniu do przebiegu istniejacej drogi

powiatowej. Koniec opracowania okreslono na krawedzi drogi powiatowej 1548B.

05 o diugosci 832,83 m sktada sie z odcinkéw prostych, oraz tuku o promieniu od R=150 m.



W przekroju poprzecznym droga posiada przekrdj jednojezdniowy, o jezdni bitumicznej szerokosci 5,0m. Na odcinku terenu
zabudowanego zaprojektowano przekréj pétuliczny (chodnik szerokosci 2,0 m po stronie zwartej zabudowy), na pozostatym odcinku
droga posiada przekrdj szlakowy. Po obu stronach jezdni zaprojektowano wykonanie poboczy gruntowych o szeroko$ci 0,75m.

Na dtugosci projektowanego odcinka drogi w przekroju szlakowym, zaprojektowano odtworzenie (wyprofilowanie) rowow
drogowych zapewniajacych prawidiowe funkcjonowanie odwodnienia drogi. W miejscach bezodptywowych zaprojektowano
wykonanie rowdw chtonno-odparowujacych. Lokalizacja rowow chtonno-odparowujgcych przedstawiona zostata na PZT.

W miejscu skrzyzowania z ul. Ledng z uwagi na znaczny ruch pieszy oraz lokalizacje przystanku autobusowego w celu
uspokojenia ruchu, zaprojektowano skrzyzowanie wyniesione wraz z przejsciem dla pieszych.

Droga gminna nr 106265B na odcinku objetym zakresem krzyzuje (taczy) sie z:
e drogg powiatowg nr 1543B w km 0+000,00. Skrzyzowanie tupu prostego - czterowlotowe.
e droga gminng wewnetrzna - ul. Le$na w km 0+312,00. Skrzyzowanie tupu prostego trojwlotowe,
» drogg powiatowg nr 1548B oraz drogg gminng nr 106252B w km 0+825,73. Skrzyzowanie tupu prostego -
czterowlotowe.
Zjazdy na prywatne posesje (zjazdy indywidualne) zaprojektowano szer. 4,0 m. Krawedz zjazdu i jezdni drogi nalezy wyokragli¢
tukiem R=3 m (przekrdj szlakowy) lub skosem 1:1 (przekrdj uliczny). Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej wraz z
poboczami o szeroko$ci 0,5m (przekroj szlakowy) lub z betonowej kostki brukowej (przekroj uliczny).
Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5,0 m. Krawedz zjazdu i jezdni drogi nalezy
wyokragli¢ tukiem R=5 m.

4. NATEZENIE RUCHU

Droga gminna nr 106265B jest waznym tacznikiem pomiedzy dwiema drogami powiatowymi nr 1543B oraz 1548B. Prowadzi
gtéwnie ruch lokalny z niewielkim udziatem pojazdéw ciezarowych oraz autobuséw. W zwigzku z tym, iz teren wzdtuz projektowanego
odcinka przewidziany jest pod zabudowe jednorodzinng nalezy spodziewac sie wzrostu nateZzenia ruchu.

Z uwagi na charakter zabudowy (nowe osiedle domoéw jednorodzinnych) oraz lokalizacje przystankdw autobusowych wzdtuz drogi

obserwuje si¢ znaczny ruch pieszy.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Wszystkie skrzyzowania zaprojektowano jako zwykte. Przeciecia krawedzi jezdni na skrzyzowaniach wyokraglono tukami
o0 promieniach od 6,0 m do 15,0m.
Oznakowanie pionowe
Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuije:
¢ oznakowanie skrzyzowan;
» oznakowanie miejscowosci i terendw zabudowanych;
* oznakowanie skrzyzowania wyniesionego,
 ograniczenie predkosci;

¢ oznakowanie przystankéw autobusowych;

W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakéw pionowych:

« znaki pionowe istniejace pokazano jako czarno-biate oraz podano oznaczenia wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych,

» znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczeh wg Instrukcji o znakach drogowych
pionowych,

¢ znaki przeznaczone do likwidacji lub wymiany — znaki szare przekre$lone.



Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakow $rednich w Il klasie odblaskowo$ci.
Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

Wykaz znakow projektowanych

Symbol llos¢
znaku [szt.]

A-7 1
A-11a
B-20
B-33
D-1
D-6
E-4
T-1

Uwagi

30 km/h

NINIEININININ

Oznakowanie poziome — w postaci linii P-17 - dt. 30 m
6. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie orga  nizacji ruchu

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest | kwartat 2020r. Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po

ukonczeniu rob6t drogowych.
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