
 DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758

 DROGOWIEC Sp. z o.o.

Przekrój podłużny - Przepust PD1 w km 0+048,70

DROGOWA:
mgr inż. Łukasz Milewski
PDL/0098/POOD/11
PDL/BD/0030/12
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DROGOWA:
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PDL/BD/0131/10

DROGOWA:
mgr inż. Paweł Sietejko
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Rozbudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo (na odc. od

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1543B do skrzyżowania z drogą

powiatową nr 1548B)

BURMISTRZ CHOROSZCZY
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Wojciech Zabłocki

PROJEKT BUDOWLANY

15.04.2020
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Rura Ø 80cm HDPE

137.34

137.40

Murek czołowy

prefabrykowany

Projektowany przepust z rury HDPE Ø 800

w km 0+048,70; L=10,00 m

Przekrój podłużny 1:50

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Geotkanina

Geosiatka
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Widok od strony wlotu 1:50

Przekrój poprzeczny A-A 1:50

Fundament kruszywowy  gr. 35 cm

zgęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

(górne 5 cm - podsypka w stanie luźnym)

Rura HDPE kołowa

Ø 800 mm

konstrukcja nawierzchni

Zasypka zgęszczona do wskaźnika zagęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)
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Murek czołowy

prefabrykowany

Widok od strony wylotu 1:50
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