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Przedmiar Barszczewo 27.05.20.ath OBMIAR

Lp. [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Rozbudowa drogi gminnej w m. Barszczewo (od skrzyzowania z dr. powiatowa nr 1543B do skrzyzowania z dr. pow. nr 1548B)
1/D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1.1
0,86 km 0,86
RAZEM 0,86
2|Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1.1
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
1.2|D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow
1.2.1/D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o sr. 10-35 cm
3|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.
2.1
90 szt. 90,00
RAZEM 90,00
4|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.
2.1
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
5|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.
2.1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
6|Karczowanie pni o sr. 10-15 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-Il o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
2.1
90 szt. 90,00
RAZEM 90,00
7|Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o normalne;j szt.
d.1.|wilgotnosci
2.1
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
8|Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-Il o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
2.1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
9|Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie normal-  |szt.
d.1.|nym
2.1
90 szt. 90,00
RAZEM 90,00
10| Wywozenie na odlegtos¢ do .... km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie normal- |szt.
d.1.[nym
2.1
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
11|Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie normal-  |szt.
d.1.|nym
2.1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
12|Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.
2.1
90*0,1+30%0,2+16*0,25 mp 19,00
RAZEM 19,00
13|Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.
2.1
90*0,06+30*0,17+16*0,42 mp 17,22
RAZEM 17,22
1.2.2/D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o sr. 36-55 cm
14|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.
2.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.
22
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
2.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17|Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-ll o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie normalnym szt.
d.1.
2.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19|Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o Srednicy 46-55 cm w terenie normalnym szt.
d.1.
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.
2.2
4*0,3+1*0,35 mp 1,55
RAZEM 1,55
21|Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.
22
4%0,77+1*1,35 mp 4,43
RAZEM 4,43
1.2.3/D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o s$r. ponad 55 cm
22|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy ponad 75 cm szt.
d.1.
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.IlI-IV o normal- |szt.
d.1.|nej wilgotnosci
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|\ Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 101-130 cm w terenie normalnym  |szt.
d.1.
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.
23
1*1 mp 1,00
RAZEM 1,00
26|Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.
23
1*3 mp 3,00
RAZEM 3,00
1.2.4|D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw i poszycia
27|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni. ha
d.1.
24
0,02 ha 0,02
RAZEM 0,02
28|Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.|/utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakow/
24
0,02*143 mp 2,86
RAZEM 2,86
1.3/D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.3.1/D-01.02.02a.12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm
29|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha- |m?2
d.1.|rek
3.1
509,86/0,15 m?2 3399,07
RAZEM 3399,07
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30{Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z transpor-|m3
d.1.|tem urobku samochodami samowyt. na odlegtos¢ do ... km na odkfad
3.1
509,86 m3 509,86
RAZEM 509,86
1.4/D-01.02.04 Rozbidérki elementéw drog, ogrodzen i przepustéow
1.4.1/D-01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa
31|{Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie /rozebranie podbudowy z  |m?2
d.1.|kruszywa grubosci 20 cm - materiat do wbudowania w pobocza/
4.1
(4192+257)*0,2 m?2 889,80
RAZEM 889,80
32|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do ... km (przyjeto odwiezienie na ... km)
4.1|/warto$¢ pomniejszona o materiat niezbedny do wbudowania w pobocza/
889,8-(918*0,15) m3 752,10
RAZEM 752,10
1.4.2|D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
33|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 2 cm mechanicznie m2
d.1.|/rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 2 cm
4.2
4192+257 m?2 4449,00
RAZEM 4449,00
1.4.3/D-01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki)
34|Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem m2
d.1.
4.3
<zjazd na posesje nr 97>15 m2 15,00
<zjazd na posesje nr 103>20 m2 20,00
RAZEM 35,00
1.4.4/D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
35|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.
4.4
<zjazd do posesji 80A>31 m2 31,00
<zjazd na posesje nr 87>45 m2 45,00
<zjazd na posesje nr 111>52 m2 52,00
RAZEM 128,00
1.4.5/|D.01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych
36|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.
4.5
<zjazd do posesji 80A>20 m 20,00
<zjazd na posesje nr 87>18 m 18,00
<zjazd na posesje nr 111>24 m 24,00
RAZEM 62,00
1.4.6/D.01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
37|Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 80 cm m
d.1.
4.6
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
38|Rozbidrka scian czotowych przepustéw z betonu m3
d.1.
4.6
2,52,0*0,3 m3 1,50
RAZEM 1,50
39|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
4.6
35%0,15 m3 5,25
128*0,08 m3 10,24
62*0,20%0,06 m3 0,74
10,5%0,28 m3 2,94
2,5*2*0,3 m3 1,50
RAZEM 20,67
1.4.7|D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
40({Rozebranie stupkéw do znakdéw z odwiezieniem na odlegtos¢ do ... km szt.
d.1.|/stupki znakéw/
4.7
<stupki do demontazu>5 szt. 5,00
<stupki do przestawienia> 3 szt. 3,00
RAZEM 8,00
1.4.8/D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
41|Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw z odwiezieniem na odleg- |szt.
d.1.[tos¢ do ... km
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<tablice do demontazu > 6 szt. 6,00
<tablice do demontazu i ponownego ustawienia > 6 szt. 6,00
RAZEM 12,00
2|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
2.1.1|D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad
42|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il {[m3
d.2.|z transp. urobku na odlegtos¢ do ... km sam. samowytad.
1.1|/na podstawie badan podtoza gruntowego zatozono iz grunt z wykopdw nadaje sie do
ponownego wbudowania/
<wg tabeli robdt ziemnych >2948,81 m3 2948,81
<wykopy na zjazdach>60,7 m3 60,70
RAZEM 3009,51
43|Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw wykonywanych mechanicznie w |m2
d.2.|gruntach kat.I-lll
1.1
<wg tabeli plantowania>
3051,15 m?2 3051,15
RAZEM 3051,15
2.2|D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2.1|D-02.03.01.12 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
44|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.2.|kat. |-l z transportem urobku na odlegtos$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
2.1|/na podstawie badan podtoza gruntowego zatozono iz grunt z wykopdéw nadaje sie do
ponownego wbudowania - grunt pozyskany z wykopow/
<wg tabeli robét ziemnych>406,16 m3 406,16
<nasyp N1 - przy warstwie mrozoochronnej - strona lewa>0,21*78 m3 16,38
<nasyp N1 - przy warstwie mrozoochronnej - strona prawa>0,21*97 m3 20,37
<nasypy nha zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>18,3 m3 18,30
RAZEM 461,21
45|Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-1| m3
d.2.
2.1
<wg tabeli robét ziemnych>406,16 m3 406,16
<nasyp N1 - przy warstwie mrozoochronnej - strona lewa>0,21*78 m3 16,38
<nasyp N1 - przy warstwie mrozoochronnej - strona prawa>0,21*97 m3 20,37
<nasypy nha zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>18,3 m3 18,30
RAZEM 461,21
46|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki m3
d.2.|kat. Il
2.1
<wg tabeli robét ziemnych>406,16 m3 406,16
<nasyp N1 - przy warstwie mrozoochronnej - strona lewa>0,21*78 m3 16,38
<nasyp N1 - przy warstwie mrozoochronnej - strona prawa>0,21*97 m3 20,37
<nasypy na zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>18,3 m3 18,30
RAZEM 461,21
3|D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1|D-03.01.01 Przepust pod korong drogi
3.1.1/D-03.01.03 a Przepust HDPE pod korong drogi
47|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI- |m3
d.3.[IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
1.1|/zatozono transport na ... km/
10,510 m3 105,00
RAZEM 105,00
48| Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mecha- |m3
d.3.|nicznym zageszczarkami do rzednej spodu warstw konstrukcyjnych jezdni
1.1|/matariat do zasypania - pochodzgcy z dokopu/
10,0*7,0 m3 70,00
RAZEM 70,00
49| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod warst- |m2
d.3.|wy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
10,07,7 m?2 77,00
RAZEM 77,00
50(Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3.
1.1
10,0%0,9 m3 9,00
RAZEM 9,00
51|Wykonanie przepustu z rur HDPE karbowanych o przekroju kotowym i $rednicy 80cm. |m
d.3.
1.1
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
52|Scianki czotowe dla rur o $rednicy 80 cm szt
d.3.
1.1
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2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.2|D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworéw
3.2.1|Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
53|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.
2.1
<zasuwy wodociggowe istniejgce> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2.2|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
54|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.
22
<studzienki projektowane>8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4/D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1/D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
4.1.1|D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruncie kat I-VI
55|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod |m2
d.4.|warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
<jezdnia> 5036 m?2 5036,00
<dodatek na odsadzke pod podbudowe jezdni>224*0,28+44*0,14+495*0,14 m2 138,18
<zjazdy>575,2 m?2 575,20
<pobocza jezdni i zjazd6w>918 m2 918,00
<chodniki>1215 m?2 1215,00
<rampy dla pieszych>25 m2 25,00
<skrzyzowanie wyniesione>243 m2 243,00
<dodatek do warstwy mrozoochronnej - pod poboczami km 0+220,00- 0+420,00>1,7*  |m2 299,20
176
RAZEM 8449,58
4.2|D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
4.2.1|D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
56|Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1,5/2 m2
d.4.|grubosci 10 cm
2.1
<pod chodnikiem>
<km 0+220,00 - km 0+420,00>430 m?2 430,00
RAZEM 430,00
57|Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1,5/2 m2
d.4.|grubosci 15 cm
2.1
<pod zjazdami - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>100,7 m2 100,70
RAZEM 100,70
4.2.2|D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 21-30cm
58| Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1,5/2 m2
d.4.|grubosci 22 cm
2.2|/wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm na odcinku od km 0+220,00 do km 0+
420,00/
<pod jezdnig - km 0+220,00 - km 0+420,00>1280 m?2 1280,00
<dodatek - warstwa mrozoochronna pod kraweznikiem - km 0+220,00 - km 0+420,00> |m?2 67,50
225*0,3
<dodatek do warstwy mrozoochronnej - pod poboczami km 0+220,00- 0+420,00>1,7*  |m2 299,20
176
RAZEM 1646,70
4.3/D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa
4.3.1|D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
59| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.4.
3.1
<podbudowa dla jezdni razem ze zjazdami bitumicznym> 5036+247 m2 5283,00
RAZEM 5283,00
60|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4.
3.1
<warstwa wigzgca dla jezdni razem ze zjazdami bitumicznym> 5036+233,4 m2 5269,40
RAZEM 5269,40
4.3.2|D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchni
61|Skropienie emulsjg $rednioorozpadowg w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych m2
d.4.
3.2
<podbudowa dla jezdni razem ze zjazdami bitumicznym> 5036+247 m2 5283,00
RAZEM 5283,00
62| Skropienie emulsjg szybkorozpadowa nawierzchni drogowych m2
d.4.
3.2
<warstwa wigzgca dla jezdni razem ze zjazdami bitumicznym> 5036+233,4 m2 5269,40
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RAZEM 5269,40
4.4/D-04.04.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.4.1|D-04.04.01.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 20 cm
63|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.4.|/podbudowa Cnr pod chodniki/
4.1
1215 m?2 1215,00
<rampy dla pieszych>25 m2 25,00
RAZEM 1240,00
64| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.4.|/podbudowa Cnr/
4.1
<zjazdy bitumiczne>247 m2 247,00
<zjazdy - kostka>328,4 m2 328,40
RAZEM 575,40
4.4.2|D-04.04.01.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy 21-25 cm
65|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 25 cm m2
d.4.|/podbudowa Cnr/
4.2
<podbudowa pod jezdnia> 5036 m2 5036,00
<dodatek na odsadzke pod podbudowe jezdni>224*0,28+44*0,14+495*0,14 m2 138,18
RAZEM 5174,18
5|D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1|D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
66|Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 15 cm - pobocza m2
d.5.1|/pobocza wykonane z rozbioérki nawierzchni jezdni oraz podbudowy jezdni/
<pobocza jezdni i zjazdow>
918 m?2 918,00
RAZEM 918,00
67|Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 20 cm m2
d.5.1
<nawierzchnia na skrzyzowaniu z drogg pow. 1548B>
185 m?2 185,00
RAZEM 185,00
5.2|D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.2.1/D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna
68|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagesz- |m?2
d.5.|czeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2.1
<nawierzchnia bitumiczna razem ze zjazdami bitumicznymi>
5036+222,3 m?2 5258,30
RAZEM 5258,30
5.2.2|D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa wigzgca
69|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm (warst- |m?2
d.5.|wa wigzgca)
2.2
<warstwa wigzaca dla jezdni razem ze zjazdami bitumicznym> 5036+233,4 m2 5269,40
<warstwa wigzgca dla jezdni - dodatek na odsadzki> 224*0,12+44*0,06+495*0,06 m2 59,22
RAZEM 5328,62
5.3|D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
5.3.1/D-05.03.23a.11 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm
70{Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce piaskowej gru- |m?2
d.5.|bosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1
<chodniki>
1215 m?2 1215,00
RAZEM 1215,00
5.3.2/D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
71{Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm koloru szarego na podsypce cemento-|m?2
d.5.|wo-piaskowej
3.2
<zjazdy - kostka>328,4 m2 328,40
<skrzyzowanie wyniesione>243 m?2 243,00
RAZEM 571,40
6/D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1|D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i sciekéw
6.1.1/D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
72|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm. m2
d.6.|/zgodnie z tabelg plantowania/
1.1
3051,15 m?2 3051,15
RAZEM 3051,15
6.1.2/D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
73|Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na zaprawie cementowo- piaskowej m2
d.6.|/wybruki w niskich punktach niwelety/
1.2

<brukowanie w najnizszych punktach>
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31 m?2 31,00
RAZEM 31,00
7|D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7.1.1|D - 07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyzowaniach i przej-
$ciach
74|0znakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i przej- |m?2
d.7.|$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
1.1
<P-17>
21,71 m?2 3,42
RAZEM 3,42
7.2|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2.1/D-07.02.01.41 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
75|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.
2.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
76|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.|/stupki do ponownego ustawienia/
2.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7.2.2|D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
77|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do |szt.
d.7./0.3 m2
2.2
<A-7>1 szt. 1,00
<A-11a>2 szt. 2,00
<B-20>2 szt. 2,00
<B-33>2 szt. 2,00
<D-1>2 szt. 2,00
<D-6>4 szt. 4,00
<E-4>2 szt. 2,00
<T-1>2 szt. 2,00
RAZEM 17,00
78|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do |szt.
d.7./0.3 m2
2.2|/znaki do ponownego zamontowania/
<D15>2 szt. 2,00
<D42>1 szt. 1,00
<D43>1 szt. 1,00
<E17a>1 szt. 1,00
<E18a>1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
8/D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1|D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych
8.1.1/D-08.01.01.11 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej
79|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.8.|na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
550 m 550,00
RAZEM 550,00
80|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.8.{na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.1
160 m 160,00
RAZEM 160,00
81|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce |m
d.8.|cementowo-piaskowej
1.1
17 m 17,00
RAZEM 17,00
8.2|D-08.02.01 Wykonanie chodnikéw z plyt betonowych o wym 35x35x5 cm
82| Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny m2
d.8.2|wypetnione piaskiem
/rampy dla pieszych z ptytek o fakturze rozpoznawalnej dla niewidomych na podsypce
piaskowej gr. 5 cm/
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
8.3/D-08.03.01 Obrzeza betonowe
8.3.1/D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
83|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
d.8.|piaskiem
3.1
605 m 605,00
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RAZEM 605,00
8.3.2/D-08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
84|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce |m
d.8.|piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3.2
130 m 130,00
RAZEM 130,00
8.4 ROBOTY DODATKOWE
8.4.1|Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
85|Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budowy obiekt
d.8.
4.1
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
86|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.8.
4.1
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
87|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowychw |m3
d.8.|gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
4.1
<wykopy pod rury ostonowe dwudzielne i rury rezerwowe>31,5*0,8*1 m3 25,20
RAZEM 25,20
88| Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do 1.5 mw |m3
d.8.|gr.kat. Il
4.1
25,2 m3 25,20
RAZEM 25,20
89|zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych - rura ostonowa m
d.8.|dwudzielna 110
4.1
31,5 m 31,50
RAZEM 31,50
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