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LEGENDA:

@ - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

@ - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. 8 cm

@ - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg 5,
grub. 20 cm stabilizowanej mechanicznie

@ - kraweznik betonowy 15 x 30 cm

@- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm

@- tawa betonowa z oporem 25 x 30 cm

@ - bezfazowa betonowa kostka brukowa grub. 6 cm kol. szarego

6 - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg
grub. 20 cm stabilizowanej mechanicznie

@ - obrzeze betonowe 8 x 30 cm
- tawa betonowa z oporem 25 x 23 cm

@ - bezfazowa betonowa kostka brukowa grub. 8 cm kol. czerwonego

@ - fawa betonowa zwykta 10 x 15 cm

@ - kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
- ptyta azurowa betonowa 60x40x8 cm
@ - kostka kamienna 9/11 cm

- opornik betonowy 12x25 cm
@ - tluczen kamienny
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SBKiM Wojciech Grzybowski

ul. Kotodziejska 25C, 15-256 Biatystok Wosrech Craybonsls

NIP: 5431703105, REGON: 368771896

tel, 509898001, e-mail: sbkim@o2.
NIP 5431703105, REGON 368771896
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ul. Kotodziejska 25¢, 15-256 Bialystok
im@o2.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa projektu

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach

wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
obreb 13 Krupniki, gm. Choroszcz

Adres obiektu

gmina Choroszcz, miasto Biatystok, woj. podlaskie

Tytut rysunku Nr rysunku
3 ; Skala Data ry
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! v 1:50 [30.11.20200 4.
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
. L ) ) PDL/0030/POOD/11
Projektant mgr inz. tukasz Radziszewski DROGOWA (do projektowania bez ograniczer §_2 1
w $ci drogowej)
Wspotpraca mgr inz. Arkadiusz Borucki DROGOWA
. L - ) PDL/0065/POOD/05 v/
Sprawdzajacy | mgr inz. Wojciech Grzybowski DROGOWA (do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej)




