II. pOPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Parametry techniczne drogi
Podstawowe parametry techniczne drogi gminne;j:

Parametry techniczne drogi gminnej ulicy Diamentowej:

» kategoria drogi - droga gminna,

* kategoria ruchu - KR2,

* klasa drogi - D,

*  predkos¢ projektowa - Vp=30km/h,

* szeroko$¢ jezdni — 5,5m,

* pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%,

e szeroko$¢ chodnika lewostronnego — 2,0m ,,w Swietle”

* wyniesione skrzyzowania z ulicami: Szmaragdowa, Szafirowa, Bursztynowa w Krupnikach,
gm. Choroszcz

* skrzyzowania zwykle z ulicami: Dunska i Zbigniewa Troczewskiego w Bialymstoku.

2. Rozwiazania wysokoSciowe
Wysokosciowo projektowana nawierzchnie¢ dowigzano do istniejacych rzednych ulicy
Diamentowej oraz do terenu przylegtego. W ciggu drogi gminnej zlokalizowane s3 skrzyzowania

z drogami gminnymi, ktére zostaly uwzglednione przy projektowaniu niwelety drogi. Zachodzi potrzeba
dowigzania wysoko$ciowego zjazdéw do przyleglych do drogi posesji. Zaprojektowano spadki
nawierzchni zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

3. Konstrukcja i technologia nawierzchni

W oparciu o opini¢ geotechniczng zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

3.1. Jezdnia drogi gminnej ul. Diamentowej + wlot ulicy: Dunskiej

* warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-2),

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grub. 8cm (KR-2),

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg3o 0 uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm (KR2).

3.2. Zjazdy indywidualne:

* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowe;j kol. czerwonego grub. 8 cm,

* podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm

* podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csg39 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm,

3.3. Chodnik dla pieszych oraz opaska dla pieszych:

* warstwa Scieralna z betonowe;j kostki brukowej kol. szarego grub. 6 cm,

* podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm

* podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cyg 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm.

3.4. Wyniesione skrzyZowania z ulicami: Szmaragdowgq, Szafirowq, Bursztynowg:

* warstwa $cieralna z kostki kamiennej grub. 9/11cm,

* podsypka cementowo - piaskowa grub. 4 cm

* podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cs/3p 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 30 cm.
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3.5. Roboty ziemne
Przed wykonaniem zasadniczych robd6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu zgodnie

z badaniami geologicznymi. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja gtéwnie z konieczno$ci
wykonania wykopéw pod konstrukcje jezdni i nasypéw pod projektowana nawierzchni¢. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 z 01.1998 roku i uzyska¢ prawidlowe zaggszczenie
i no$no$¢ podtoza gruntowego. Skarpy obtozy¢ humusem. Stosownie do projektu (z uwzglednieniem
kategorii ruchu) nalezy uzyska¢ wymagane wartosci Is i E; podane na str.13 normy - rys. 3 dla nasypéw
i rys. 4 dla wykopéw. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad. Grunty podloza w stanie luznym i
srednio zaggszczonym nalezy dogeSci¢. Skarpy nasypow i wykopoéw oraz pozostaly teren nalezy
zahumusowac i obsia¢ trawg. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej
rozlozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ poprzez powierzchniowy splyw wdd
opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych do komér
retencyjno-chtonnych za posrednictwem ulicznych studzienek Sciekowych i kanatéw grawitacyjnych.
Wszystkie wody opadowe i roztopowe, splywajace na projektowany pas drogowy wprowadzane beda do
ziemi za posrednictwem ww. komor retencyjno-chtonnych.

S. Zielen

W zakresie inwestycji nalezy usunaé kolidujace drzewa i krzewy. Drzewa do wycinki
przedstawiono graficznie na rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu oraz w tabeli ,,Wykaz drzew
i krzewdéw do wycinki”.

6. Roboty rozbiérkowe.
W ramach inwestycji nalezy dokona¢ robot rozbidrkowych:

- fragmentu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowe;j,

- fragmentu istniejagcego wyniesionego skrzyzowania z ul. Szmaragdowa z kostki kamienne;j,
- istn. opaski dla ruchu pieszego z betonowej kostki brukowe;j,

- ogrodzen posesji i innych elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowana
inwestycja (np. $mietnik, wiata).

7. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na Srodowisko nalezy eliminowac

poprzez wlasciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych. W trakcie
prowadzonych prac moga wystapi¢ awarie sprzetu budowlanego, a w zwiazku z tym ryzyko wyciekéw
paliw i olejow. Ewentualne oddzialywanie negatywne bgdzie miato charakter krétkotrwaly i1 ustapi po
wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do budowy drég;
kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykonania tawy pod kraweznikiem, woda (do zageszczania
gruntéw i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbiérki zagospodarowane zostang zgodnie z ustawa
o odpadach. Budowa nie bedzie miata ujemnego wplywu na $rodowisko ani na zmiang¢ stosunkéw
wodnych, stwierdzono réwniez brak oddziatywania transgranicznego.

8. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktéry stanowi odrebne opracowanie.
Podczas realizacji rozbudowy drogi nie przewiduje si¢ jej caltkowitego zamknigcia dla ruchu drogowego.
W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo pracownikom zatrudnionym na
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budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na oznakowanie i zabezpieczenie
robét po zakonczeniu zmiany i na okres od zmierzchu do §witu.

9. Towarzyszaca infrastruktura techniczna
W obrebie inwestycji, zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji

deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji teletechnicznej, sie¢ energetyczna
1 o$wietleniowa. W ramach opracowania przewidziano regulacje wysokosciowa armatury.

9.1. Branza sanitarna

W zakresie w/w inwestycji w branzy sanitarnej zaprojektowano 3 zestawy zagospodarowania wod
opadowo-roztopowych. W sktad kazdego zestawu wchodzi:

1) sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami i studzienkami §ciekowymi;
2) urzadzenia podczyszczajace w postaci wysokosprawnych 2-komorowych osadnikéw wirowych;

3) komory retencyjno-rozsaczajace.

9.1.1 Charakterystyka projektowanego systemu zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych

Teren o silnej konfiguracji. Brak sensownych mozliwosci odwodnienia ulicy do sieci kanalizacji
deszczowej. Warunki gruntowo-wodne, wg aktualnych badan geotechnicznych, sprzyjaja do
nieodprowadzania wéd opadowo-roztopowych poza teren inwestycji.

Na projektowany pas drogowy sptywac¢ beda wody opadowe i roztopowe ze zlewni z prawej
strony pasa drogowego — z lasu, starego sosnowego.

Do celéw projektowych wydzielono trzy zlewnie, z ktérych wody opadowe sptywaja na pas
drogowy ulicy Diamentowej, o powierzchniach: ZL.1 — 2,1 ha, ZL.2 — 8,6 hai ZL.3 — 1,0 ha.
Powierzchnia chodnikéw zjazdéw i jezdni réwna jest 0,688 ha. L.aczna powierzchnia zlewni,

z ktérych wody opadowe beda zagospodarowane, wynosi 12,388 ha.

Teren zlewni przyleglej oraz pasa drogowego charakteryzuje si¢ wzglednie duzymi spadkami.
Pas drogowy zaprojektowano (projektem drogowym) z chodnikiem jednostronnym od strony
péinocnej (lewa strona ulicy) i prawym poboczem z krytym rowem retencyjno-chtonnym (réw
chtonny na dlugosci ok. 550 m), utwardzonym betonowymi ptytami azurowymi. Spadek
poprzeczny jezdni jednostronny, w stron¢ lewa. Nawierzchnia bitumiczna. Chodnik z kostki
betonowej. Jezdnia z wéd opadowych i roztopowych odwodniana bedzie do komor retencyjno-
chtonnych za posrednictwem ulicznych studzienek Sciekowych i kanaléw grawitacyjnych.
Wszystkie wody opadowe i roztopowe, sptywajace na projektowany pas drogowy wprowadzane
beda do ziemi za posrednictwem ww. komér retencyjno-chtonnych.

9.1.2.Charakterystyka techniczna _urzadzen przyjmujacych wody opadowo-roztopowe
z projektowanej sieci KD

Zaprojektowano trzy zestawy zagospodarowania wod opadowych i roztopowych. Kazdy z
zestawoOw sklada si¢ z betonowych studzienek sciekowych ulicznych, studzienek
kanalizacyjnych betonowych i ze sztucznego tworzywa, kanaléw grawitacyjnych z rur PP SN8 i
z rur PCV SNB8 kielichowe lite, wysokosprawnych wirowych osadnikéw betonowych 2-
komorowych (obie komory @1200), komor retencyjno-rozsaczajgcych ze sztucznego tworzywa,
azurowych, sktadanych ze skrzynek o gabarytach 600*600*1200, posiadajacych odpowiednie
atesty 1 aprobaty Swiadczace o dopuszczeniu ich do zabudowy pod jezdniami drogowymi.

W poszczegodlnych zestawach odwodniajacych zaprojektowano n/w komory retencyjno-chionne,
ktorych szczegdlty zamieszczono w projekcie wykonawczym.

9.1.3 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i zblizenia rownolegle
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A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowa projektowanej infrastruktury zachowaé bezpieczna
odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wiasciwy Rejon Energetyczny
przed przystapieniem do robdt ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci i kable
elektryczne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpieczne] odlegtosci przepisowej od
urzadzen elektrycznych na czas rob6t budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne
winne by¢ wylaczone spod napiecia elektrycznego.

B. Linie telefoniczne i §wiattowodowe

W miejscach, gdzie projektowana infrastruktura ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od
istniejgcych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapieniem do
mechanicznego wykonania wykopéw wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu sprawdzenia,
czy zlokalizowany on jest zgodnie z podkladem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable
telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszaé, na czas budowy,
razem z kablem w spos6b pokazany rysunkach szczegélowych zawartych w projekcie. Podczas
zasypywania wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

C. Z siecia i przylaczami gazowymi

Przewdd gazowy odkopaé nalezy recznie. Sygnatem, ze dokopujemy si¢ do przewodu gazowego winna
by¢ zétta taSma ostrzegawcza, ale liczy¢ si¢ trzeba z tym, ze takiej taSmy moze nie by¢.

Na profilu wrysowano i opisano projektowany gazociag. W przypadku gdy do czasu realizacji
przedmiotowej inwestycji gazociag zostanie wybudowany nalezy po odkopaniu na istniejacy gazociag
zatozy¢ RO dwudzielng i podwiesi¢ na czas budowy razem z gazociagiem w spos6b pokazany rysunku
szczegbélowym zawartym w projekcie

W przypadku, gdy po odkopaniu gazociggu okaze sie, ze posadowiony on jest na rzednej znacznie odbiegajacej od
podanej w projekcie, co powoduje niemozliwos¢ zachowania bezpiecznych odlegtosci, zgtosi¢ to nalezy
inspektorowi nadzoru, ktéry z kolei podejmie stosowne dziatania w kierunku rozwigzania problemu.
Podczas zasypywania wykopu w obrebie przewodu gazowego grunt nalezy zage$ci¢ do stanu przed
odkopaniem, co w przyblizeniu odpowiada zapisom w normie drogowej nr PN-S-02205:1998.

D. Z siecia i przylaczami wodociagowymi

Z mapy wynika, ze moga wystapi¢ zblizenia $cian wykonywanych wykopéw do istniejacej sieci
wodociagowe]j i przylaczy wodociggowych. Wg mapy takie miejsca moga wystapi¢ w: KM 0+11,5 do
KM 0+60,0; KM 0+272 do KM 0+366; KM 0+581 do KM 0+631. Na tych odcinkach nalezy zachowa¢
szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopéw. Zalecam wykonaé, na w/w odcinkach, punktowe
odkrywki istniejacego wodociagu przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw. Mie¢ na uwadze
nalezy to, ze moga wystapi¢ niezgodno$ci z mapa w zakresie usytuowania istniejacego uzbrojenia
terenu. Odstonigte przewody wodociggowe nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

E. Kanalizacja i wodociag w matej odlegtosci od istniejacych obiektow budowlanych i budowli

W przypadku wystapienia matych (nie normatywnych) odlegtosci projektowanych sieci od istniejace;j
infrastruktury technicznej i istniejacych budowli zachowa¢ nalezy szczegdlng ostrozno$¢ w zakresie
zabudowy elementéw projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegto$¢ rozumie si¢ odleglos¢ na tyle mata,
ze wykonanie otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia
istniejacego obiektu lub budowli.

F. Geodezyjne punkty osnowy

Geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy I, II i III nie moga by¢ naruszone, a ewentualne
naruszenie winno by¢ zgloszone stuzbom geodezyjnym, ktére zadecyduja o przebiegu odbudowy
uszkodzonej osnowy geodezyjnej.
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9.2. Branza elektryczna

W sktad opracowania branzy elektrycznej wchodza nastepujace roboty:
- zwigzane z infrastrukturg elektryczng,
- zwigzane z infrastrukturg o§wietleniowa.

9.2.1. Zakres robot zwiazanych z infrastruktura elektryczna:

»  Rozbiérka stupa o podwéjnej zerdzi ZNb-12 — 1 stan.

e Rozbidrka stupa o zerdzi wirowanej typu E-10,5/6— 1 stan.

*  Rozbiodrka linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70mm2 — 81 m

*  Budowa stupa energetycznego typu ON-10,5/6 — 1 stan.

*  Budowa stupa energetycznego typu ON-10,5/10 — 1 stan.

e Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70mm?2 — 84(96)m

*  Przewieszenie istniejacego przylacza napowietrznego nN typu AsXSn 4x25mm?2 na proj.
stup nr 2 — 1 kpl.

*  Przewieszenie istniejacego przylacza napowietrznego nN typu AsXSn 4x25mm?2 na istn.

stup nr 3 — 2 kpl.

9.2.2. Usuniecie kolizji

W obrgbie planowanej inwestycji drogowej w m. Krupniki znajduje si¢ istniejaca linia
napowietrzna nN typu AsXSn 4x70mm” zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN ST 01-
1536 p.5.

Ze wzgledu na wystepujacag kolizje istniejacych urzadzen energetycznych nN z
projektowang droga, projektuje si¢ przebudowe istn. linii napowietrznej nN typu AsXSn
4x70mm” na odcinku od stupa nr 3 do stupa nr 8, ktéra nalezy wykonaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. nr E1/1 - E1/2 oraz schematem zasilania — rys. nr E2
(przebudowa istn. linii napowietrznej oswietleniowej na w/w odcinku obje¢ta jest odrebnym
opracowaniem).

W/w przebudowa polegac¢ bedzie na rozbidrce linii napowietrznej nN typu AsXSn
4x70mm” na odcinku od stupa nr 3 do stupa nr 8 wraz ze stanowiskami stupowymi typu E-
10,5/6 nr 1 i ZNb-12 nr 2 oraz budowie nowych dwéch stanowisk stupowych nr 1 typu ON-
10,5/10, nr 2 typu ON-10,5/6 wraz z liniag napowietrzng nN typu AsXSn 4x70mm’ o tacznej dt.
84(96)m. Lokalizacja projektowanych stupéw energetycznych nN przedstawiona zostata na
projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E1/1-E1/2.

Istniejace przylacza napowietrzne nN typu AsXSn zasilajace sgsiadujgce nieruchomosci

nalezy przewiesi¢ na proj. stup nr 2 oraz istn. stup nr 3.
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Projektowane stupy nN nalezy wyposazy¢ zgodnie z projektem wykonawczym branzy

elektrycznej.

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé¢ w sposéb typowy, przy urzadzeniach elektrycznych
odtaczonych spod napigcia i obustronnie uziemionych. Materialy z demontazu wykonawca powinien
dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy pozostale po stupach nalezy zasypaé
warstwa gruntu rodzimego stopniowo zaggszczajac.

9.2.3. Uwagi

1. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dzialek sgsiednich.

2. Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej.

3. Prace demontazowe w poblizu istniejagcych budynkéw mieszkalnych prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

9.2.4. Zakres robot zwiazanych z infrastruktura o§wietleniowa:

Rozbidrka linii napowietrznej o$w. typu AsXSn 2x25mm?2 — 81 m

Budowa stupa energetycznego K-10,5/6 nr 1/1 — 1 stan.

Budowa linii napowietrznej LO1 typu AsXSn 2x25mm?2 — 84(96)m

Budowa linii napowietrznej LO2 typu AsXSn 2x25mm?2 — 32(38)m

Przeniesienie istn. oprawy oswietleniowej z istn. stupa nr 2 na proj. stup nr 2 — 1 kpl.
. Montaz wysiggnikéw jednoramiennych — 2 kpl.

. Montaz oprawy o$wietleniowej na wysiggniku — 2 kpl.

© N oL AW -

. Przeniesienie istn. SO z istn. stupa nr 1 na proj. wg. odrgbnego opracowania stup
nr 1 — 1 stan.

9. Rozbidrka istn. linii kablowej o§w. — 14 m

10. Budowa linii kablowej LO3 typu YAKY 5x25mm2 - 11(16)m

11.  Wykonanie mufy kablowej nN — 2 kpl.

9.2.5. Linia napowietrzna oSwietleniowa

W obrgbie planowanej inwestycji drogowej na ul. Diamentowej w m. Krupniki
znajduje si¢ istniejaca linia napowietrzna oswietleniowa AsXSn 2x25mm? zasilona z
istn. stacji transformatorowej SN/nN ST 01-1536 (pole nr 5).

W zwiagzku z przebudowg stanowisk stupowych nr 1 oraz 2 objeta odrgbnym
opracowaniem, istniejaca lini¢ napowietrzng o§w. nalezy zdemontowac¢. W miejsce
istniejacej linii projektowana jest linia napowietrzna o§w. LO1 typu AsXSn 2x25mm?2 o
di. 84(96)m.

Projektowany jest stup oswietleniowy typu K-10,5/6 wraz z oprawg oswietleniow3.
Do zasilenia projektowanego stupa, projektowana jest linia napowietrzna osw. LO2

typu AsXSn 2x25mm?2 o di. 32(38)m.
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Dodatkowo na w/w projektowany wg. odrgbnego opracowania stup nr 2 nalezy
przenies¢ istniejgcg oprawe o$§wietleniowa zdemontowang z istniejgcego stupa nr 2. Na
proj. wg. odrebnego opracowania stup nr 1 nalezy zamontowac¢ oprawe oswietleniowa
na wysiggniku oraz przenies¢ istn. szafke oswietleniowa. Przebudowe nalezy wykonaé
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E1/1-E1/2 oraz schematem

zasilania — rys. nr E2.

9.2.6. Linia kablowa oSwietleniowa

Ze wzgledu na planowang inwestycje drogowg nalezy rozcig¢ i zmufowac obustronnie
istniejacg lini¢ kablowg o$§wietleniowg. Projektowana jest linia kablowa o$w. typu
YAKY 5x25mm?2 o dt. 11(16)m. Przebudowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

1. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na
ktoérych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek
sasiednich.

2. Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskie;j.

3. Prace demontazowe w poblizu istniejagcych budynkéw mieszkalnych prowadzi¢

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

9.3. Branza telekomunikacyjna

9.3.1

9.3.2.

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

W ramach przebudowy ul. Diamentowej w Krupnikach projektowany jest kanal technologiczny
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz
projektowana jest przebudowa 1 zabezpieczenie kolidujacej istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej z rozwigzaniami drogowymi.

Budowa kanatu technologicznego

Projektowany kanat technologiczny w standardzie KTul oraz KTp1.

Standard KTul skiada si¢ z modutu: jednej rury RO HDPE fil125; jednej rury RS HDPE
40/3,7mm; jednej wiazki $cistej mikrorurek grubosciennych WMR w rurze fi40mm o wymiarach
40+7x10/8mm. Standard KTp1 sktada si¢ z modutu: dwéch rury RO HDPE fi140; jednej rury RS
HDPE 40/3,7mm; jednej wigzki S$cistej mikrorurek grubosciennych WMR w rurze fi40mm
o wymiarach 40+7x10/8mm.

Kanat technologiczny zostanie ulozony w ziemi na glebokosci 1,0 m liczac od goérnej
powierzchni rury z uwzglednieniem naturalnego uksztaltowania terenu. Wzdtuz catej trasy, w
polowie glebokosci zakopania kanatu, zostanie ulozona tasma ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym.

23



9.3.3.

9.34.

9.3.5.

W miejscach zatamania kanatu technologicznego KTul oraz miejscach rewizyjnych zostang
wybudowane studnie kablowe telekomunikacyjne typu SKR-1 i SK-1. Przed umieszczeniem
studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z
piasku grubego, a nast¢pnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystapi¢ do posadowienia
studni oraz calego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione
kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy
zastosowa¢ ramy z pokrywa typu ci¢zkiego. Wprowadzenie rurociaggu do studni kablowych
nalezy uszczelni¢ zapewniajac ochrong wnetrza przed zamuleniem.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej KOBA.

W ramach przebudowy kolidujacej istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej KOBA
projektowana jest przebudowa stupa telekomunikacyjnego wraz z kablami $wiattowodowymi
napowietrznymi. Istniejacy stup telekomunikacyjny nalezy przestawi¢ w nowoprojektowane
miejsce.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjneji ORANGE POLSKA.

W ramach przebudowy istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej projektowana jest linia
kablowa doziemna, podbudowa stupowa wraz z telekomunikacyjng linig napowietrzna.
Projektowana telekomunikacyjna linia kablowa doziemna zostanie ulozona w ziemi na
glebokosci okoto 0,7m. W potowie glebokos$ci zakopania nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza w
kolorze pomaranczowym.

Projektowana telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna zostanie wykonana z
zastosowaniem kabli napowietrznych miedzianych oraz slupéw telekomunikacyjnych
zelbetowych. Kable telefoniczne napowietrzne zostang zawieszane na projektowanej i istniejacej
podbudowie stupowej z wykorzystaniem uchwytéw. Podbudowe stupowa nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem stupéw telekomunikacyjnych zelbetowych typu SZT.

W miejscu skrzyzowan z siecia gazociagowa nalezy:

* Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie przewodu gazowego (1,0m) nalezy
wykonywac recznie.

*  Wykona¢ przekopy kontrolne, potwierdzajace gleboko$¢ utozenia gazociggu.
» Zachowa¢ minimalne odleglosci pionowe od istniejacego gazociagu PE-0,3m.
* Projektowang infrastrukture telekomunikacyjng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

* Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zaktadu w Bialymstoku -
Rejon Dystrybucji Gazu Biatystok o rozpoczgciu i zakonczeniu roboét.

Uwagi koficowe

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni i stupéw nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen
dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W poblizu innych obiektéw uzbrojenia
terenu wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone beda
do stanu sprzed rozpoczgcia robét. Trase projektowanych urzadzen telefonicznych zaznaczono na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

Tras¢ projektowanych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie - trasowo
i wysoko$ciowo na podstawie projektu budowlanego.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie i spetni¢ wymogi zawarte w poszczegdlnych
uzgodnieniach zawartych w projekcie budowlanym.
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