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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentaciji.

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane o§wiadczam,
ze projekt budowlany: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Diamentowej
w Krupnikach, gm. Choroszcz wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury
technicznej, obreb 13 Krupniki, gm. Choroszcz”

zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowe;j:

Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. Lukasz Radziszewski
PDL/0030/POOD/11

(do projektowania bez ograniczefn w specjalnosci drogowej)

mgr inz. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05

(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

Projektant branzy sanitarnej:

Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej:

inz. J6zef Banaszewski niej agany, gdyz projekt bu ma
Nr ewid. B/82/78 prostg konstrukcie; roblematyki
(do projektowania w specjalnosci inst.-inz. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych) przedstawi()n() w PZT
Projektant branzy elektrycznej: Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. mgr inz. Tomasz Surowiec niej magany, gdyz projekt bud a

Nr ewid. PDL/0074/POOE/07

(do projektowania bez ograniczef w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych)

prosta konstru SC problematyki
przedstawiono w P

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej:

inz. Tomasz Tyminski
Nr ewid. PDL/0136/PWOT/16

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych)

niejest wymagany, gdyz projekt budow a
prosta kons je. oblematyki
stawiono

30 listopada 2020 r.




L OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Diamentowej
w Krupnikach, gm. Choroszcz. Opracowaniem objeto odcinek ulicy Diamentowej od ulicy Szmaragdowej
w Krupnikach do ulicy Zbigniewa Troczewskiego w Biatymstoku dtugosci 708,65m.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni
jezdni, skrzyzowan, zjazdéw 1 chodnikéw dla pieszych. Zakresem opracowania objeto wykonanie
wszystkich wymienionych elementow.

1.1. Zakres robot budowlanych polega na:

— wykonaniu robét przygotowawczych z wycinka drzew kolidujacych z projektowana inwestycja,
usuniecie krzewow i karczy,

— rozbidrka ogrodzen kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

— demontazu zbg¢dnej infrastruktury techniczne;j,

— budowie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami 1 wpustami ulicznymi,

— budowie i przebudowie sieci oswietlenia ulicznego,

— niezbgdnej przebudowie sieci infrastruktury technicznej kolidujacych z inwestycja,

— budowie jezdni i wlotéw drég bocznych oraz przebudowie w rejonie skrzyzowan,

— budowie chodnikéw dla pieszych,

— przebudowie opaski dla pieszych,

— budowie zjazdéw,

— budowie rowu filtracyjnego,

— wykonaniu rob6t wykonczeniowych.

2. Podstawa opracowania projektu

— Umowa z Inwestorem,

— Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana do celéw projektowych,

— Wizjalokalna w terenie,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

3. Uzasadnienie celowosci inwestycji
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach jest uwarunkowana potrzeba

uporzadkowania ruchu i zapewnienia bezpieczenstwa jej uzytkownikéw. W stanie istniejagcym ruch do posesji
odbywa si¢ w sposéb nieuporzadkowany, gtéwnie nawierzchnig gruntowa miejscowo zawezona, co ogranicza jej
funkcjonalno$¢. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych jest rézna w zakresie 5,0-11,0m.
Inwestycja stanowi¢ bedzie potaczenie ulicy Szmaragdowej w Krupnikach, gm. Choroszcz z ulicg Zbigniewa
Troczewskiego w Biatymstoku.

Biorac pod uwage powyzsze kwestie oraz majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi
i ograniczenie negatywnego wplywu na $rodowisko, celowym jest rozbudowa i przebudowa przedmiotowej drogi
gminne;.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

4.1. Zagospodarowanie przyleglego terenu
Ulica Diamentowa w Krupnikach stanowi tacznik miedzy ulica Szmaragdowa w Krupnikach a ulica
Zbigniewa Troczewskiego w Bialtymstoku. Od strony pdinocnej wystepuje zabudowa mieszkaniowa



jednorodzinna z nielicznymi budynkami ustlugowymi. Po stronie przeciwnej na przewazajacej czgsci
wystepujg tereny lesne.

Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych jest rézna w zakresie 5,0-11,0m. Ulica
posiada nawierzchni¢ nieutwardzong pomiegdzy liniami rozgraniczajagcymi. Na krétkim odcinku pomiedzy
ulicg Duniska a ulicg Zbigniewa Troczewskiego wystepuje prawostronna opaska dla pieszych szerokosci
1,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny przylegte oraz w kierunku najnizszych miejsc
terenowych, woda tworzy zastoiska wodne.

W omawianym rejonie wystepuje luzna zabudowa w postaci osiedla doméw jednorodzinnych oraz
budynkéw ustugowych. Cze§¢ pasa drogowego pokryta jest humusem, krzewami i drzewami, ktdre
przewidziano do wycinki.

4.2. Analiza powigzania drogi z innymi drogami

Droga gminna ulica Diamentowa w Krupnikach powigzana jest z nastepujacymi drogami
publicznymi:
- z ulicag Szmaragdowg (dr. gminna gminy Choroszcz) w postaci skrzyzowania czterowlotowego zwyktego;
- z ulicg Dunskg (dr. gminna gminy miasta Biatystok) w postaci skrzyzowania tréjwlotowego zwyklego;
- z ulica Zbigniewa Troczewskiego (dr. gminna gminy miasta Biatystok) oraz na przedluzeniu ulicy
Diamentowej z ulica J6zefa Turowskiego (dr. gminna miasta Biatystok) w postaci skrzyzowania
czterowlotowego zwyklego.

4.3. Infrastruktura techniczna
W pasie drogowym wystepuje nastepujaca infrastruktury techniczna:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji teletechnicznej,
- sie¢ energetyczna i o§wietleniowa.

5. Warunki geotechniczne

5.1. Metody badawcze wraz z metodykq bada, woda gruntowa

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji zlecono wykonanie opinii
geotechnicznej firmie GEOLBUD S.C. w kwietniu 2020r. (oddzielne opracowanie).

Dla celéw niniejszej opinii wykonano wiercenie 7 otworéw geotechnicznych o glebokosci 2,0 — 7,0m
ppt. Rozpoznanie podioza gruntowego wykonano przy uzyciu udarowego prébnika okienkowego RKS
o $rednicy 50 mm, 40 mm, 32 mm, a takze przeprowadzono analiz¢ makroskopowa prébek. Stopien zaggszczenia
gruntéw niespoistych zostat okreslony na podstawie badan przeprowadzonych sonda dynamiczna.

W trakcie prowadzonych badan terenowych stwierdzono lokalne wystepowanie swobodnego zwierciadla
wody gruntowej na glebokosci 3.4-4,1m p.p.t. Goérna warstwe gruntéw stanowia nasypy budowlane
i niebudowlane (nasypy niekontrolowane) o miazszosci 0,3-0,8m, ktére nalezy usuna¢. Ponizej zalegaja grunty
mineralne w postaci piaskow drobnych.

5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Obiekty budowlane objete inwestycja zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. Zajetos¢ terenu
Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wiasno$cig Inwestora oraz dziatkach

podzielonych oraz pozyskanych zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Ponadto zachodzi potrzeba czasowego zajecia
dziatek w celu m.in. przebudowy skrzyzowan, usytuowania sieci uzbrojenia terenu, likwidacji kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczna.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach, wraz z budowa

i przebudowa infrastruktury technicznej na dzialkach nr geod:

119/2, 292/1 (z podz. dz. 292), 203/2 (z podz. dz. 203), 76/34 (z podz. dz. 76/11), 76/36 (z podz. dz. 76/12),
76/38 (z podz. dz. 76/13), 76/28 (z podz. dz. 76/8), 76/30 (z podz. dz. 76/9), 76/32 (z podz. dz. 76/10), 74/12,
75/9 (z podz. dz. 75/1), 75/13 (z podz. dz. 75/6), 75/15 (z podz. dz. 75/8), 75/11 (z podz. dz. 75/4), 77/76
(z podz. dz. 77/33), 77/78 (z podz. dz. 77/59), 77/70 (z podz. dz. 77/17), 77/72 (z podz. dz. 77/18), 77/74
(z podz. dz. 77/20), 77/66 (z podz. dz. 77/10), 77/64 (z podz. dz. 77/9), 77/67 (z podz. dz. 77/10), 77/60
(z podz. dz. 77/3), 77/62 (z podz. dz. 77/4), 77/68 (z podz. dz. 77/10), 77/12

- obreb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz.

Ograniczenie w uzytkowaniu z dzialek (czasowe zajecie) dzialki nr geod:

z uwagi na przebudowe skrzyzowan:
- 118/4, 293, 76/4, 74/6 — obreb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz,

- 3130, 3097 — obreb 6 Starosielce Pid., jedn. ewid. 206101_1 Bialystok

z uwagi na budowe/przebudowe sieci infrastruktury technicznej:

- 118/4, 293, 76/4, 76/39 (z podz. dz. 76/13), 74/6, 77/69 (z podz. dz. 77/10), 77/61 (z podz. dz. 77/3), 77/63
(z podz. dz. 77/4) — obreb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz,

- 1870/3, 3130, 3097, 3081, 3064 — obreb 6 Starosielce Pid., jedn. ewid. 206101_1 Biatystok.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI.
Zajetos¢ terenu — dziatek obejmujacych inwestycje zostata uwidoczniona na projekcie zagospodarowania
terenu linig przerywana koloru biekitnego.

7. Obszar oddzialywania obiektu.
Na podstawie art. 3 ust. 20 oraz ar. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane okres$lono, ze obszar

oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w catosci na w/w dziatkach.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

8.1. Jezdnia, skrzyiowania, chodnik, opaska, zjazdy

Poczatek trasy projektowanej ulicy Diamentowej o nawierzchni bitumicznej i jednostronnym pochyleniu
2% zatozono w km 04000 na skrzyzowaniu z ulica Szmaragdowa w Krupnikach na dzialce nr ewid.: 118/4
(obreb Krupniki), za§ koniec trasy przyjeto w km 0+708,61 na skrzyzowaniu z ulica Zbigniewa
Troczewskiego w Bialymstoku na dziatce o nr ewid.: 3097 (obreb Starosielce Pid.). O$ ulicy zaprojektowano
jako tamang sktadajacg si¢ z pigciu odcinkéw prostych.

Jezdnie¢ ulicy Diamentowej zaprojektowano o szeroko$ci 5,5m, a bezposrednio za kraweznikiem
ulicznym prawostronne zwirowe pobocze szerokosci 0,75m lub réw filtracyjny wypelniony ttuczniem
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kamiennym i przykrytym betonowymi plytami azurowymi. Przewidziano wykonanie lewostronnego
chodnika przy krawezniku o szerokosci w Swietle 2,0 m oraz dodatkowo w rejonie kofca trasy
prawostronnej opaski dla pieszych o szerokosci 1,5m.

Skrzyzowania z ulicami: Szmaragdowa, Szafirowa, Bursztynowa zaprojektowano jako wyniesione
o nawierzchni z kostki kamiennej, rozdzielone od bitumicznej nawierzchni jezdni ,,wtopionym” opornikiem
betonowym.

Zjazdy indywidualne przewidziano o szerokosci 4,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
o skosach 1:1 na dtugosci 1,5m. Na krawedzi jezdni wzdtuz zjazdéw zaprojektowano obnizony kraweznik
betonowy najazdowy 15x22cm.

W celu usytuowania niezbednych do obstugi projektowanej ulicy elementéw zagospodarowania terenu
przewidziano poszerzenie pasa drogowego ulicy Diamentowej w niezbednym zakresie.

Wszystkie rozwigzania pokazano w czgsci rysunkowej zat. Nr 2. ,,Projekt zagospodarowania terenu’”.

8.2. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw woéd opadowych
poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych do komér retencyjno-chtonnych
za posrednictwem ulicznych studzienek $ciekowych 1 kanaléw grawitacyjnych oraz urzadzen
oczyszczajacych w postaci wysokosprawnych osadnikow wirowych. Wszystkie wody opadowe i roztopowe,
sptywajace na projektowany pas drogowy wprowadzane beda do ziemi za posrednictwem ww. komor

retencyjno-chtonnych. Do ko komdr retencyjno-chtonnych wplywaja wody podczyszczone.

8.3. Urzqdzenia obce
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.
Roboty w poblizu urzgqdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich witascicieli uprzednio
zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

8.4. Roboty rozbiorkowe.

W ramach inwestycji z uwagi na poszerzenie pasa drogowego ulicy Diamentowej nalezy dokona¢ rob6t
rozbiérkowych:

- fragmentu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,

- fragmentu istniejacego wyniesionego skrzyzowania z ul. Szmaragdowa z kostki kamiennej,

- istn. opaski dla ruchu pieszego z betonowej kostki brukowej,

- ogrodzen posesji i innych elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowana

inwestycja (np. $mietnik, wiata).

9. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania terenu
* nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej ul. Diamentowej — 3871 m’

* nawierzchnia wyniesionych skrzyzowan z kostki kamiennej — 368 m’

* nawierzchnia chodnikéw dla pieszych i doj$¢ do furtek z kostki betonowej bezfazowej kol. szarego —
1336 m?,

* nawierzchnia opaski - 57 m’,

* nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej kol. czerwonego — 441 m’

10. Dane informacyijne

*  Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r.
o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach,

wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na dzialkach nr geod:




119/2, 292/1 (z podz. dz. 292), 203/2 (z podz. dz. 203), 76/34 (z podz. dz. 76/11), 76/36 (z podz. dz. 76/12),
76/38 (z podz. dz. 76/13), 76/28 (z podz. dz. 76/8), 76/30 (z podz. dz. 76/9), 76/32 (z podz. dz. 76/10), 74/12,
75/9 (z podz. dz. 75/1), 75/13 (z podz. dz. 75/6), 75/15 (z podz. dz. 75/8), 75/11 (z podz. dz. 75/4), 77/76
(z podz. dz. 77/33), 77/78 (z podz. dz. 77/59), 77/70 (z podz. dz. 77/17), 77/72 (z podz. dz. 77/18), 77/74
(z podz. dz. 77/20), 77/66 (z podz. dz. 77/10), 77/64 (z podz. dz. 77/9), 77/67 (z podz. dz. 77/10), 77/60
(z podz. dz. 77/3), 77/62 (z podz. dz. 77/4), 77/68 (z podz. dz. 77/10), 77/12

- obreb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz.

Ograniczenie w uzytkowaniu z dzialek (czasowe zajecie) dzialki nr geod:

z uwagi na przebudowe skrzyzowan:
- 118/4, 293, 76/4, 74/6 — obrgb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz,
- 3130, 3097 — obreb 6 Starosielce Pid., jedn. ewid. 206101_1 Biatystok

z uwagi na budowe/przebudowe sieci infrastruktury technicznej:

- 118/4, 293, 76/4, 76/39 (z podz. dz. 76/13), 74/6, 77/69 (z podz. dz. 77/10), 77/61 (z podz. dz. 77/3), 77/63
(z podz. dz. 77/4) — obreb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz,

- 1870/3, 3130, 3097, 3081, 3064 — obreb 6 Starosielce Pld., jedn. ewid. 206101_1 Biatystok.

* Dla Inwestycji uzyskano szereg opinii wymaganych w ramach procedury zgodnie z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych.

11. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

12. Dostep dla 0séb niepelnosprawnych
Inwestycja zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne i nie
ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

13. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Rozwiazania projektowe rozbudowy i przebudowy ulicy Diamentowej wprowadzaja nastgpujace zmiany
w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja, ktére polegaja na:

— wykonaniu robét przygotowawczych z wycinka drzew kolidujgcych z projektowana inwestycja,
usuniecie krzewow i karczy,

— rozbidrka ogrodzen kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

— demontazu zbg¢dnej infrastruktury techniczne;j,

— budowie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami 1 wpustami ulicznymi,

— budowie i przebudowie sieci oswietlenia ulicznego,

— niezbednej przebudowie sieci infrastruktury technicznej kolidujacych z inwestycja,

— budowie jezdni i wlotéw drég bocznych oraz przebudowie w rejonie skrzyzowan,

— budowie chodnikéw dla pieszych,

— przebudowie opaski dla pieszych,

— budowie zjazdéw,

— budowie rowu filtracyjnego,

— wykonaniu rob6t wykonczeniowych.



14. Zagrozenia dla Srodowiska i higieny oraz zapobieganie tym zagrozeniom

Nie przewiduje si¢ negatywnego

wplywu  na

srodowisko  projektowanej

inwestycji

w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu korzystania z drogi przez

kierowcow.

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogélnie znang i powszechnie stosowang spetniajaca wszystkie
polskie normy. Projektowane rozwigzania wptyna na poprawe bezpieczefstwa ruchu samochodowego i pieszego.

15. Informacja o planowanym okresie realizacji z uwzglednieniem harmonogramu realizacji

Realizacja inwestycji nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej. Ponadto decyzja zatwierdza podziat nieruchomosci. Planowany okres realizacji inwestycji to czwarty
kwartat roku 2021. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt drogowych nalezy dokonaé wycinki

kolidujacych drzew i krzewéw w granicach inwestycji.

Projektant branzy drogowe;j:

Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. Lukasz Radziszewski
PDL/0030/POOD/11

(do projektowania bez ograniczef w specjalnosci drogowej)

mgr inz. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05

(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

Projektant branzy sanitarnej:

Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej:

inz. Jozef Banaszewski
Nr ewid. B¥/82/78

(do projektowania w specjalnosci inst.-inz. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)

niej agany, gdyz projekt bu ma
prosta konst jes roblematyki
przedstawiono w PZT

Projektant branzy elektrycznej:

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:

mgr inz. mgr inz. Tomasz Surowiec
Nr ewid. PDL/0074/POOE/07

(do projektowania bez ograniczef w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych)

ni magany, gdyz projekt bud a
prosta konstrukcj S¢ problematyki
przedstawiono w P

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej:

inz. Tomasz Tyminski
Nr ewid. PDL/0136/PWOT/16
(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych)

niejest wymagany, gdyz projekt budow a
prosta kons je. c oblematyki
Stawiono
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie 7
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:
,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach,

gm. Choroszcz wraz z budowa i przebudowq niezbednej infrastruktury technicznej,
obreb 13 Krupniki, gm. Choroszcz”

Nazwa inwestora oraz jego adres:
BURMISTRZ CHOROSZCZY
ul. Dominikanska 2

16 — 070 Choroszcz

Projektant:

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Lukasz Radziszewski
PDL/0030/POOD/11

(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

Projektant branzy sanitarnej:

inz. J6zef Banaszewski
Nr ewid. B/82/78

(do projektowania w specjalnoéci inst.-inz. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. mgr inz. Tomasz Surowiec
Nr ewid. PDL/0074/POOE/07

(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych)

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

inz. Tomasz Tyminski
Nr ewid. PDL/0136/PWOT/16
(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych)

30 listopada 2020 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejno$§é realizacji poszczegolnych
robot drogowych

ROBOTY DROGOWE

a)

b)

roboty przygotowawcze:
prace pomiarowe,
wycinka drzew i krzewéw,
roboty rozbidrkowe.

budowa nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Diamentowej o kategorii ruchu KR2, przebudowa
skrzyzowah z ulicami: Szmaragdowa, Szafirowa, Bursztynowa w Krupnikach oraz z ulicami: Dunska
i Zbigniewa Troczewskiego w Bialymstoku, budowa chodnikéw dla pieszych, przebudowa opaski dla
pieszych, budowa zjazdéw, budowa rowu filtracyjnego:

ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,

zdjecie warstwy humusu,

korytowanie pod konstrukcj¢ nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw,

wykonanie rob6t ziemnych wykopdw i nasypow,

ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

utozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

wykonanie nawierzchni na zjazdach i drodze,

ustawienie oznakowania pionowego,

rozbidrka elementéw bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

ROBOTY SANITARNE

roboty przygotowawcze,

montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,

wykonanie wykopow,

budowa sieci i zabudowa komor retencyjno-rozsaczajacych,
zasypanie wykopow,

ROBOTY ELEKTRYCZNE

roboty przygotowawcze,
montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,

infrastruktura elektryczna:
wylaczenie obwodu w stacji transformatorowej,

wylaczenie linii napowietrznej oraz obustronne uziemienie,

demontaz przewoddw linii napowietrznej,

przewieszenie przewodOw przytaczy napowietrznych na istniejace i projektowane stanowiska stupowe,
demontaz uchwytéw oraz izolatoréw na istniejacych stupach,

demontaz stup6w,

rozmontowanie konstrukc;ji,

dostarczenie zdemontowanych materialéw na miejsce sktadowania,

uporzadkowanie placu robét rozbiérkowych.

infrastruktura oswietleniowa:

rozbidrka linii napowietrznej o$w. typu AsXSn 2x25mm?2 — 81 m
budowa stupa energetycznego K-10,5/6 nr 1/1 — 1 stan.

budowa linii napowietrznej LO1 typu AsXSn 2x25mm?2 — 84(96)m
budowa linii napowietrznej LO2 typu AsXSn 2x25mm?2 — 32(38)m
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— przeniesienie istn. oprawy oswietleniowe;j z istn. stupa nr 2 na proj. stup nr 2 — 1 kpl.

— montaz wysiegnikéw jednoramiennych — 2 kpl.

— montaz oprawy o$wietleniowej na wysigegniku — 2 kpl.

— przeniesienie istn. SO z istn. stupa nr 1 na proj. wg. odrgbnego opracowania stup nr 1 — 1 stan.
— rozbidrka istn. linii kablowej o§w. — 14 m

— budowa linii kablowej LO3 typu YAKY 5x25mm2 — 11(16)m

— wykonanie mufy kablowej nN — 2 kpl.

ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE
— przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej KOBA,

— przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA,
— uporzadkowanie placu robét.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Ulica Diamentowa w Krupnikach stanowi tacznik miedzy ulica Szmaragdowa w Krupnikach a ulica

Zbigniewa Troczewskiego w Bialymstoku. Od strony pdinocnej wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z nielicznymi budynkami ustlugowymi. Po stronie przeciwnej na przewazajacej czgsci
wystepuja tereny lesne.

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych jest rézna w zakresie
5,0-11,0m. Ulica posiada nawierzchni¢ nieutwardzong pomiedzy liniami rozgraniczajacymi. Na krétkim
odcinku pomiedzy ulica Dufiska a ulica Zbigniewa Troczewskiego wystepuje prawostronna opaska dla
pieszych szerokos$ci 1,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny przylegte oraz w kierunku najnizszych miejsc
terenowych, woda tworzy zastoiska wodne.

W rejonie pasa drogowego ulicy Diamentowej przebiegaja nastg¢pujace sieci infrastruktury
technicznej:

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa,

» sie¢ kanalizacji deszczowej,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* sie¢ kanalizacji teletechnicznej.

* sie¢ energetyczna i oSwietleniowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) droga— wypadki drogowe

b) istniejgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji teletechnicznej.
- sie¢ energetyczna i o§wietleniowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
a) prace wykonywane w pasie drogowym,
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b) roboty nalezy wykonywa¢ przy =zastosowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu z prawidtowym
oznakowaniem rob6t na czas budowy wg ,,Warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu Dz. U. RP Zat. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. p6zn., zm.,

¢) zagrozenia przy pracy sprz¢tu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zagegszczarki, pily mechaniczne,
rozktadarki mas bitumicznych oraz dzwigi,

d) zagrozenie przy wycince drzew,

e) zagrozenie wybuchem gazu (lokalizacja gazociagu),

f) zagrozenie awarii przy uszkodzeniu czynnych linii telekomunikacyjnych;

g) zagrozenie porazeniem pradem przy uszkodzeniu czynnych linii energetycznych;

h) zagrozenie podtopieniem przy uszkodzeniu wodociagu, kanalizacji deszczowej;

i) ryzyko wypadkéw drogowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie
wstepne obejmuje: instruktaz ogdélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakofczone egzaminem
sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny
pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byty wedlug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukofczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgsci wykonywania wykopow,
szczegblnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy robotach ziemnych.
Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepuja urzadzenia nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej
aktualizacji. Nalezy zachowal szczegllng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopéw oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub_w_ich sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice),

c) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszar6w wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

e) prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywac¢ bez sprzetu cigzkiego, z przekopami
prébnymi oraz pod nadzorem wtasciciela,

f) przestrzega¢ norm i uwag zawartych w uzgodnieniach,

g) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji przyleglych poszczegdlnych posesji do
przebudowywanej drogi.

14



