
- bitumiczna warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm

- nawierzchnia na chodnikach z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm  kol. szarego

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej "bezfazowej" gr. 8 cm kol. czerwonego

- wykupy gruntów

- opaska dla pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm  kol. szarego

Funkcja

Imię i Nazwisko

Branża Nr uprawnień

Podpis

  Projektant DROGOWA

SBKiM Wojciech Grzybowski

ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok

NIP: 5431703105, REGON: 368771896

Nazwa 

Jednostka

projektowa

Rozbudowa i przebudowa ulicy Diamentowej

w Krupnikach, gm. Choroszcz wraz z budową i przebudową

niezbędnej infrastruktury technicznej.

Tytuł 

Data

2020.11.30

Skala

1:500

Nr rysunku

SANITARNA

inwestycji

i adres

rysunku

Z E S P Ó Ł    P R O J E K T O W Y

SANITARNA

  Projektant

Współpraca

(do projektowanie bez ograniczeń
 w specjalności drogowej)

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY
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