
- warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 4cm

LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- obniżony krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm

- krawężnik betonowy o wym. 15x30cm, h=12 cm

- obrzeże betonowe o wym. 8x30cm

- nawierzchnia na chodnikach z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm  kol. szarego

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej "bezfazowej" gr. 8 cm kol. czerwonego

ISTNIEJĄCE:

- kabel telefoniczny

- linia graniczna ulicy (granice działek)

- kabel energetyczny

- kanalizacja deszczowa

kd

- kanalizacja sanitarna

ks

- działka, na której zlokalizowana jest inwestycja - czasowe zajęcie

- działka przeznaczona do podziału i częściowego pozyskania decyzją ZRID

- działka, na której zlokalizowana jest inwestycja - pas drogowy ul. Diamentowej

- linia podziału nieruchomości

- linia rozgraniczająca istniejącego pasa drogowego ulicy Diamentowej

- zakres terenu objęty czasowym zajęciem

- numery działek po podziale nie włączone do pasa drogowego ul. Diamentowej

- numery działek po podziale włączone do pasa drogowego ul. Diamentowej

- kanalizacja DESZCZOWA - sieć

- opis projektowanej studni KD

- zbiornik retencyjno-rozsączający wraz z pompownią wód opadowych

- opis projektowanej studni ściekowej KD

34,9

- kanalizacja DESZCZOWA - przykanalik

134,37
133,37

wp.16

135,40
134,30 s15

- opaska dla pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm  kol. szarego

Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis

  Projektant

DROGOWA

Projekt zagospodarowania terenu

mgr inż. Łukasz Radziszewski

  PDL/0030/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)

gmina Choroszcz, miasto Białystok, woj. podlaskie
Adres obiektu

SBKiM Wojciech Grzybowski

ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok

NIP: 5431703105, REGON: 368771896

Nazwa projektu

Stadium

Jednostka

projektowa

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach
wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, obręb 13 Krupniki, gm. Choroszcz

Tytuł rysunku

Data

30.11.2020

Skala

1:500

Nr rysunku

2.

Sprawdzający mgr inż. Wojciech Grzybowski

DROGOWA

  PDL/0065/POOD/05

(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)

  Współpraca mgr inż. Arkadiusz Borucki
DROGOWA

- słup oświetleniowy linii napowietrznej nN

- linia napowietrzna nN

- warstwa ścieralna nawierzchni wyniesionego skrzyżowania z kostki kamiennej 9/11cm

- wtopiony opornik betonowy o wym. 12x25cm

- odwodnienie liniowe

- rów filtracyjny wypełniony

 tłuczniem na geowłókninie,

  przykryty betonowymi płytami

ażurowymi o wym. 60x40x8cm

- inia telekomunikacyjna doziemna

- linia telekomunikacyjna nadziemna

- rura osłonowa HDPE

- likw. urządzenia telekomunikacyjne

SŻT
- podbudowa słupowa dla telekom. liniiSŻT

- przyłącze wodociągowe Ø40mm w rurze osłonowej  Ø63mm 

- zieleńce

- linia rozgraniczające projektowanego pasa drogowego ul. Diamentowej

- likw. elementy sieci sanitarnej

- wodociąg

- gazociąg

1-172
- drzewa i krzewy do wycinki

  Projektant

  Projektant

  Projektant

SANITARNA

ELEKTRYCZNA

TELEKOMUNIKACYJNA

inż. Józef Banaszewski

mgr inż. Tomasz Surowiec

inż. Tomasz Tymiński

  Bł/82/78

(do projektowania w specjalności inst.-inż.

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)

  PDL/0074/POOE/07

(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)

  PDL/0136/PWOT/16

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych)

słup energetyczny o zerdzi

wirowanej do rozbiórki

(3) proj. słup oświetleniowy

typu ZN-12

słup energetyczny typu ZNb-13

do rozbiórki

istn. oprawa do przeniesienia

(2) proj. słup energetyczny

wraz z projektowaną oprawą

proj. linia napowietrzna nN

istn. linia napowietrzna nN

do rozbiórki

R

6

.

0

R

8

.

0

R

6

.

0

R

6

.

0

3.5

istn. słup oświetleniowy

w skrajni poziomej proj. jezdni (odl. 0,3m)

Obecnie oznakowany jest tablicą U-9b.

Przewidziany do pozostawienia

w takiej samej postaci.
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(1) proj. słup energetyczny

wraz z przeniesioną oprawą

SŻT SŻTSŻTSŻTSŻTSŻTSŻTSŻT
SŻT

SŻTSŻTSŻT

SZCZEGÓŁ SG1

SZCZEGÓŁ SG2

Przebudowa słupa KOBA.
Przewiesić istn. kable napowietrzne.

AutoCAD SHX Text
istn. przyłącza do przewieszenia
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