Przedmiar robét drogowych Strona 1/8
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Krupniki - Klepacze nr 106266B od km rob. 0+015 do km rob. 1+434.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlo$¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
KmO0+015-1+434 ; 1,419 km 1,42
Droga w km 0+650 ; 0,035 km 0,04
Droga w km 1+133,5; 0,057 km 0,06
razem | km 1,52
2 D-01.01.01 |Przestawienie punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej IlI klasy wraz z opracowaniem i
zatwierdzeniem projektu ich przestawienia.
szt. 8,0
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 10-35 cm
3 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm
Wg planu wyrgbu drzew ; 101461 szt 162,0
razem szt 162,0
4 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm
Wg planu wyrgbu drzew ; 41423 szt 64,0
razem szt 64,0
5 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
Wg planu wyregbu drzew ; 53426 szt 79,0
razem szt 79,0
6 D-01.02.01 | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 2km
162 * 0,07 + 64 * 0,2 +79 * 0,24 mp 43,1
razem | mp 43,1
7 D-01.02.01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2km
162 * 0,05+ 64 * 0,07 +79 * 0,17 mp 26,0
razem | mp 26,0
8 D-01.02.01 | Wywozenie galezi na odleglos¢ 2km
162 * 0,06 + 64 * 0,17 + 79 * 0,42 mp 53,8
razem | mp 53,8
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 36-55 cm
9 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm
Wg planu wyrgbu drzew ; 70+9 szt 79,0
razem szt 79,0
10 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55cm
Wg planu wyrgbu drzew ; 29 szt 29,0
razem szt 29,0
11 D-01.02.01 | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 2km
79 *0,3+29 * 0,42 mp 35,9
razem | mp 35,9
12 | D-01.02.01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2km
79 * 0,28 +29 * 0,45 mp 35,2
razem | mp 35,2
13 | D-01.02.01 | Wywozenie galgzi na odlegto$¢ 2km
79 * 0,77 +29 * 1,35 mp 100,0
razem | mp 100,0
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy ponad 55 cm
14 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-75cm
Wg planu wyrgbu drzew ; 17 szt 17
razem szt 17
15 D-01.02.01 | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 2km
17 *0,77 mp 13,1
razem | mp 13,1
16 | D-01.02.01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2km
17 * 0,88 mp 15,0
razem | mp 15,0
17 | D-01.02.01 | Wywozenie galgzi na odlegto$¢ 2km
17 *2,62 mp 44,5
razem | mp 44,5
D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzakow
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18 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gegstych powyzej 60% powierzchni
Wg planu wyrgbu drzew ; 0,7 ha 0,700
razem ha 0,700
19 | D-01.02.01 | Wywozenie galg¢zi na odlegtos¢ 2km
Po wykarczowaniu krzakow ; 0,7*429 mp 300,3
razem | mp 300,3
20 | D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpocz¢ty 1km transportu karpiny i gat¢zi ponad pierwsze 2km
Odwoz na odlegtos¢ km ; 300,3 mp 300,3
razem | mp 300,3
D.01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm
21 D-01.02.02 | Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Na sredniej szerokos$ci 6 m na calej dlugosci trasy ; 1419%6 m2 8.514,0
razem m2 8.514,0
22 | D-01.02.02 |Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasienicowymi
Grubo$¢ warstwy humusu 20 cm ; 8514 m2 8.514,0
razem m2 8.514,0
23 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
[-1IT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1km
Odwo6z humusu grub. 20 cm ;  8514%0,2 m3 1.702,8
razem m3 1.702,8
24 | D-01.02.02 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Odwdz na odlegtosé¢ km ; 1702,8 m3 1.702,8
razem m3 1.702,8
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa
25 D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
Pod nawierzchnig z bet. kostki brukowej i ptyt beronowych ; 42+22 m2 64,0
razem m2 64,0
26 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zaladowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
powierzchnia podbudowy gr. 15 cm ;  64*0,15 m3 9,6
razem m3 9,6
27 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 9,6
28 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtosé¢ km ; 9,6 m3 9,6
razem m3 9,6
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
29 | D-01.02.04 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
Zat. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ; 42 m2 42,0
razem m2 42,0
30 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych grubosci 12cm ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowa
Zal. nr 5 - Wykaz rob6t na zjazdach ; 22 m2 22,0
razem m2 22,0
31 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Kostka brukowa betonowa ; 42*0,08 m3 3,4
Ptyty betonowe ; 22%0,12 m3 2,6
razem m3 6,0
32 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 6,0
33 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtosé¢ km; 6 m3 6,0
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razem m3 6,0
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych
34 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikoéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
Zat. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ; 29 m 29,0
razem m 29,0
35 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
pojazdami samochodowymi na odlegtos¢ 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
29%0,15%0,3 m3 1,3
razem m3 1,3
36 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace (dla transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
Odwoz na odlegtos¢ km ; 1,3 m3 1,3
razem m3 1,3
D.01.02.04. Przestawienie ogrodzen
37 | D-01.02.04 |Rozebranie i ustawienie ogrodzen kolidujacych z inwestycja
m 48,0
D.01.02.04. Rozebranie przepustow z rur betonowych
38 | D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm
m 16,0
39 | D-01.02.04 |Transport materiatdw sztukowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym masa tadunku od 200
do 1000kg - samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t
fi60em ; 16* 0,408 t 6,5
razem t 6,5
40 | D-01.02.04 |Naktady uzupetniajace do tablicy 1507 na transport materialow sztukowych na dalsze 0,5km ponad
0,5km samochodem skrzyniowym o fadownosci ponad 5 do 10t
Odwdz na odlegtosé¢ km ; 6,5 t 6,5
razem t 6,5
D.01.02.04. Rozebranie Scianek czotowych przepustow
41 D-01.02.04 |Rozebranie scianek czotowych i taw przepustow betonowych
4,8%0,35%1,8*2 m3 6,0
razem m3 6,0
42 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zaladowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
m3 6,0
43 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 6,0
44 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtos¢ km; 6 m3 6,0
razem m3 6,0
D.01.02.04. Rozebranie stupkow do znakow drogowych
45 D-01.02.04 |Rozebranie slupkéow do znakow
szt 14,0
D.01.02.04. Zdjecie tarcz znakow drogowych
46 | D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe zdjecie znakéw lub drogowskazow
szt 17,0
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) w gruncie kat, I-V
47 | D-02.01.01 | Wykopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane spycharkami
Zal. nr 4 - Tabela objetosci robot ziemnych ; 557 m3 557,0
Zat. nr 5 - Wykaz rob6t na zjazdach ; 10 m3 10,0
Zal. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 0 m3 0,0
razem m3 567,0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odlegtos¢
1 km
48 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
Zal. nr 4 - Tabela objetosci robot ziemnych ; 2467 m3 2.467,0
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Zal. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 588 m3 588,0
razem m3 3.055,0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkiad na odl.
km
49 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
Zat. nr 4 - Tabela objetosci robot ziemnych ; 2598 m3 2.598,0
Zat. nr 4.1 - Tabela objgtosci wykopu W1 ;2110 m3 2.110,0
Zat. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ;  163-10 m3 153,0
Zal. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 637 m3 637,0
Roboty zwigzane z wykonaniem parkingu w km 0+385,5 ; 270 m3 270,0
Roboty zwigzane z wykonaniem zbiornika retencyjno-odparowujacego ; 51*16*1,6 m3 1.305,6
Minus obj¢tos¢ humusu ; -1703 m3 -1.703,0
razem m3 5.370,6
50 | D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Odwoz na odlegtosé km ; 5370,6 m3 5.370,6
razem m3 5.370,6
D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
51 D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
Roboty poprzeczne ; 567 m3 567,0
Roboty podtuzne ; 3055 m3 3.055,0
razem m3 3.622,0
52 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III
m3 3.622,0
53 D-02.03.01 | Transport wody na odlegto$¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z
wodociggu
3622%* 0,03 m3 108,7
razem m3 108,7
54 | D-02.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-III
Na sredniej szerokos$ci 2 m na calej dlugosci trasy ; 1419%2 m2 2.838,0
razem m2 2.838,0
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.01.02. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju kotowym, przepust o
Srednicy 0,8 m
55 D.03.01.02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
Srednia glebokosc wykopu 1,0 m ; (2,5+4,0)*0,5%1,0%15 m3 48,8
razem m3 48,8
56 | D.03.01.02 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych
gruntem kategorii [II-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym
ubijakami
48,8 * 0,7 m3 34,2
razem m3 34,2
57 D.03.01.02 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III lezacego na dlugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
48,8-34,2 m3 14,6
razem m3 14,6
58 D.03.01.02 |Roztozenie geotkaniny polipropylenowej na dnie i skarpach wykopu
6,0%(15+1,0) m2 96
razem | m2 96
59 | D.03.01.02 |Lawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Lawa z kruszywa naturalnego ; 0,7*%15 m3 10,5
razem m3 10,5
60 | D.03.01.02 |Igtofiltry o srednicy do SOmm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
szt 30,0
61 D.03.01.02 |Pompowanie wody z iglofiltrow agregatem.
Przyjeto 4 dni * 24 godz. = 96 godz. na przepust ; 4%*24 m-g 96,0
razem | m-g 96,0
62 D.03.01.02 | Wykonanie przepustu rur stalowych karbowanych o $rednicy 80cm
m 15
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D.03.01.02. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o wymiarach 1,44*0,97 m
63 D.03.01.02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I[II-IV
Srednia glebokosc wykopu 1,0 m ; (2,5+4,0)*0,5%1,0%32,5 m3 105,6
razem m3 105,6
64 | D.03.01.02 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych
gruntem kategorii [II-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym
ubijakami
105,8 * 0,7 m3 74,1
razem m3 74,1
65 D.03.01.02 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III lezacego na dlugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
105,8-74,1 m3 31,7
razem m3 31,7
66 | D.03.01.02 |Rozlozenie geotkaniny polipropylenowej na dnie i skarpach wykopu
Przepust w km 0+664 ; 7,0%(16,5+1,0) m2 123
Przepust pod wlotem uliczy bocznej w km 0+650 ;  7,0%(16,0+1,0) m2 119
razem | m2 242
67 | D.03.01.02 |Lawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Lawa z kruszywa naturalnego ; 0,9%32,5 m3 29,3
razem m3 29,3
68 D.03.01.02 |Iglofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4m
szt 30,0
69 | D.03.01.02 |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem.
Przyjeto na jeden przepust 4 dni * 24 godz. =96 godz. ; 4*24*2 m-g 192,0
razem | m-g 192,0
70 | D.03.01.02 | Wykonanie przepustu rur stalowych karbowanych o wymiarach 1,44*0,97 m
Przepust w km 0+664 ; 16,5 m 17
Przepust pod wlotem uliczy bocznej w km 0+650 ; 16,0 m 16
razem m 33
D.03.02.01. Regulacja pionowa armatury wodociggowej
71 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
30 szt. armatury wodociggowej ; 0,1*30 m3 3,0
razem m3 3,0
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podioza w gruncie kat. I-VI,
glebokos¢ koryta do 10 cm
72 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogi glownej ; 8957 m2 8.957,0
Ciag pieszo-rowerowy ; 711 m2 711,0
Dodatek pod krawezniki ; 285%2%0,35 m2 199,5
razem m2 9.867,5
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
73 D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Podtoze z kruszywa naturalnego ; 2070 m2 2.070,0
Podloze z gruntu stabilizowanego cementem ; 2070 m2 2.070,0
Podbudowa z kruszywa naturalnego ; 675+1386+8974 m2 11.035,0
razem m2 15.175,0
74 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej na warstwie wiazacej ; 8942 m2 8.942,0
razem m2 8.942,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
75 D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa sredniorozpadowa w ilo$ci
0,6-0,8 kg/m2
Przed ulozeniem warstwy wiazacej ; 8946,5 m2 8.946,5
Ciag pieszo-rowerowy ; 711 m2 711,0
razem m2 9.657,5
76 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5

kg/m2
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Przed ulozeniem warstwy $cieralnej na warstwie wiazacej ; 8942 m2 8.942,0
razem | m2 8.942,0
D.04.04.00a. Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego, gr. warstwy 25 cm
77 | D-04.04.00a | Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25cm
Droga gtowna ; 1735 m2 1.735,0
Zat. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 135 m2 135,0
Dodatek pod krawezniki ; 285%2%0,35 m2 199,5
razem m2 2.069,5
D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.
78 D.04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Skrzyzowania wyniesione :
Droga gtowna ; 401 m2 401,0
Zat. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 274 m2 274,0
razem m2 675,0
79 D.04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
Skrzyzowania wyniesione :
Droga gtowna ; 401 m2 401,0
Zat. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 274 m2 274,0
Ciag pieszo-rowerowy ; 711 m2 711,0
razem m2 1.386,0
80 | D.04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
Droga gtéwna ; 8150 m2 8.150,0
Odsadzka od km 0+954,5 do km 1+121 ; 166,5%0,12 m2 20,0
Zal. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 804 m2 804,0
razem m2 8.974,0
D.04.05.01. Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, gr. warstwy 20 cm
81 D-04.05.01 | Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, wg SST grubosci 20 cm
Droga gtowna ; 1735 m2 1.735,0
Zat. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 135 m2 135,0
Dodatek pod krawezniki ; 285%2%0,35 m2 199,5
razem m2 2.069,5
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci 10 cm
82 | D.05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 10cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Droga gtowna ; 401 m2 401,0
Zat. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 274 m2 274,0
razem m2 675,0
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna, grubosé w-wy 4 cm
83 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 4cm
Droga gtéwna ; 8150 m2 8.150,0
Zat. nr 6 - Wykaz robot na drogach bocznych ; 792 m2 792,0
Ciag pieszo-rowerowy ; 711 m2 711,0
razem m2 9.653,0
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, grubosé w-wy 8 cm
84 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wigzaca o grubosci po
zaggszezeniu 8cm
Droga gtéwna ; 8150 m2 8.150,0
Odsadzka od km 0+954,5 do km 1+121 ; 166,5%0,06 m2 10,0
Zal. nr 6 - Wykaz robdt na drogach bocznych ; 796,5 m2 796,5
razem m2 8.956,5
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45100000-8
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm
85 D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
Na $redniej szerokos$ci 2 m na catej dlugosci trasy ; 1419*2 m2 2.838,0
Powierzchnia zbiornika ; 1000 m2 1.000,0
razem m2 3.838,0
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlo$¢
86 | D-06.01.01 |Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnosé=5)
Grubo$¢ humusowania 10 cm ; 3838 m2 3.838,0
razem m2 3.838,0
87 | D-06.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
[-1IT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1km
Dowo6z humusu zmagazynowanego na hatdach ; 3838 * 0,104 m3 399,2
razem m3 399,2
D.06.01.01. Umocnienie dna rowow i Sciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi
88 | D-06.01.01 |Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementow betonowych o grubosci 20cm
m 140,0
89 | D-06.01.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
140*0,6 m2 84,0
razem m2 84,0
D.06.01.01. Umocnienie dna rowow i Sciekow elementami prefabrykowanymi azurowymi
90 | D-06.01.01 |Umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi o grub. 10 cm
Umocnienie rowu przy drodze powiatowej Nr 1553B od wylotu kanatu deszczowego do rz. m2 396,0
Horodnianki na dlugosci ok. 330 mb ; 330*1,2
razem m2 396,0
91 D-06.01.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Umocnienie rowu przy drodze powiatowej od wylotu kanatu deszczowego do rz. Horodnianki na m2 165,0
dtugosci 330 mb ; 330*0,5
razem m2 165,0
D.06.01.01. Umocnienie dna rowow i skarp elementami kamiennymi
92 | D-06.01.01 |Brukowanie skarp, przekop6w i nasypéw na zaprawie cementowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowg
Umocnienie brukiem przy wlotach przepustow ; 2%*6*3 m2 36,0
razem m2 36,0
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
93 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
Stupki fi 70 mm ; 43 szt 43,0
Stupki do tabliczek z nazwami ulic ; 5 szt 5,0
razem szt 48,0
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkow
94 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
szt 56,0
95 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
Tabliczki do znakéw ; 7 szt 7,0
Tabliczki z nazwami ulic ; 5 szt 5,0
razem szt 12,0
D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych stalowych
96 | D-07.05.01 |Bariery jednostronne zabezpieczajace zbiornik retencyjny
m 92,0
D.07.06.01. Ustawienie ogrodzen z siatki metalowej wysokosci 1,5 m
97 | D-07.06.01 |Ogrodzenie z siatki wysokos$ci do 1,5m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych
w gniazdach cokotow
Ogrodzenie zbiornika retencyjnego ; 148 m 148,0
razem m 148,0
D.07.06.01. Ustawienie bram
98 | D-07.06.01 |Bramy z siatki w ramach z katownikow
m 3,0
D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen ochronnych sztywnych
99 | D-07.06.02 | Ogrodzenie ochronne z rur stalowych zabezpieczajace ruch pieszych
m 55,0
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
100 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce

cementowo-piaskowej
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm los¢
Obramowanie jezdni ; 2630 m 2.630,0
Zal. nr 6 - Wykaz robdt na drogach bocznych ; 348 m 348,0
razem m 2.978,0
D.08.02.01. Utozenie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35*35*5 cm
101 | D-08.02.01 |Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie
kategorii I-II
Chodnik ; 3960 m2 3.960,0
razem m2 3.960,0
102 | D-08.02.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
m2 3.960,0
103 | D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podyspce piaskowej, z wypetnieniem spoin
piaskiem
m2 3.960,0
D.08.02.01. Utozenie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50*50*7 cm
104 | D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podyspce piaskowej, z wypetnieniem spoin
piaskiem
Nad sciekiem podchodnikowym przy parkingu ; 1 m2 1,0
razem m2 1,0
105 | D-08.02.01 |Betonowanie konstrukcji dna $cieku podchodnikowego.
m3 0,5
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych
106 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza przy $ciezce rowerowe;.
Lawa z oporem ; 0,053*240 m3 12,7
razem m3 12,7
107 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
Przy ciggu pieszo-rowerowym ; 240 m 240,0
Obramowanie chodnikow ; 1950 m 1.950,0
razem m 2.190,0
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnig utwardzong.
108 | D-10.07.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
Zat. nr 5 - Wykaz robot na zjazdach ; 1275+351 m2 1.626,0
razem m2 1.626,0
109 | D-10.07.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25cm
Zat. nr 5 - Wykaz robot na zjazdach ; 351 m2 351,0
razem | m2 351,0
110 | D-10.07.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
Zat. nr 5 - Wykaz robot na zjazdach ; 1030 m2 1.030,0
Parking w km 0+385,5 ; 245 m2 245,0
razem | m2 1.275,0
111 | D-10.07.01 | Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubo$ci 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej 5 cm
Zat. nr 5 - Wykaz robot na zjazdach ; 1293 m2 1.293,0
Parking w km 0+385,5 ; 245 m2 245,0
razem m2 1.538,0
112 | D-10.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 4cm
Zal. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ; 88 m2 88,0
razem m2 88,0
113 | D-10.07.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza przy $ciezce rowerowe;.
Lawa z oporem ; 0,053*36 m3 1,9
razem m3 1,9
114 | D-10.07.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Zat. nr 5 - Wykaz robot na zjazdach ; 441 m 441,0
razem m 441,0
115 | D-10.07.01 |Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
Zat. nr 5 - Wykaz robot na zjazdach ; 167 m 167,0
Parking w km 0+385,5 ; 65 m 65,0
razem m 232,0




