Kosztorys ofertowy drogowy
Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej Krupniki - Klepacze nr 106266B od km rob. 0+015 do km rob. 1+434.

p';l; Numer ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég # # # #
1 D-01.01.01 Robo‘ty p'omi‘arowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 152
terenie réwninnym
Przestawienie punktow poligonowych osnowy geodezyjnej Ill klasy
2 D-01.01.01 |\yraz 2 opracowaniem i zatwierdzeniem projektu ich przestawienia. szt. 8
D.01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm # # # #
3 D-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm szt 162
4 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $srednicy 16-25cm szt 64
5 D-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm szt 79
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 36-55 cm # # # #
6 D-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm szt 79
7 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $srednicy 46-55cm szt 29
D.01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm # # # #
8 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $srednicy 66-75cm szt 17
D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzakéw # # # #
9 D-01.02.01 Mec.haniczr?e karczowanie krzakéw i podszycia gestych powyzej 60% ha 0.7
powierzchni
D.01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubo$¢ warstwy 20 cm # # # #
10 | D-01.02.02 Usu.nle‘c:le. warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20 cm z m2 8514
odwiezieniem.
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa # # # #
Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15¢cm z
" D-01.02.04 wywiezieniem materiatow z rozbiorki. m2 64
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych # # # #
12 | D-01.02.04 Rongrgnlg reczne n.aV\'nerzchnl .Z'kO.StkI brukowej betonowej z m2 42
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki.
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych grubosci 12cm ze
13 | D-01.02.04 |spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa z wywiezieniem m2 22
materiatéw z rozbiorki.
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych # # # #
14 | D-01.02.04 R.ozebran.le kraw.ezplkc.)w betOhO\.NyF:h na poq§ypce cementowo- m 29
piaskowej z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki.
D.01.02.04. Przestawienie ogrodzern # # # #
15 | D-01.02.04 |Rozebranie i ustawienie ogrodzen kolidujgcych z inwestycja m 48
D.01.02.04. Rozebranie przepustéw z rur betonowych # # # #
16 | D-01.02.04 Rongrgnlg przepust.om'/ zrur bet.o'no.wych o $rednicy 60cm z m 16
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki.
D.01.02.04. Rozebranie $cianek czotowych przepustéw # # # #
17 | D-01.02.04 Rongrgnig Scianek .cz'otowych i.}'aW. przepustéw betonowych z m3 6
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki.
D.01.02.04. Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych # # # #
18 | D-01.02.04 |Rozebranie slupkéw do znakéw szt 14
D.01.02.04. Zdjecie tarcz znakéw drogowych # # # #
19 | D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 17
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) w gruncie
# # # #
kat, I-V
20 | D-02.01.01 Wykopy w gruncie kategorii I-ll wykonywane spycharkami m3 560
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D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. |-V z
transportem urobku na odlegto$¢ 1 km # # # #
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
21 | D-02.01.01 |tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku m3 3055
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z
transportem urobku na odktad na odl.  km # # # #
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii llI-IV z transportem urobku
22 | D-02.01.01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  km, na odkfad. m3 5371
D.02.03.01. Wkonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. |-V 4 4 4 4
uzyskanego z wykopu
23 | D-02.03.01 Wkonanle‘ nasypow mecha.nlcznle z gruntu kat. I-V uzyskanego z m3 3622
wykopu z jego zaggszczeniem.
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony
24 | B-02.03.01 nasypoéw w gruncie kategorii -1l m2 2838
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.02. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o
przekroju kotowym, przepust o $rednicy 0,8 m # # # #
25 | D.03.01.02 Wykonanie przepustu rur stalowych karbowanych o srednicy 80cm m 15
D.03.01.02. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o
: N # # # #
wymiarach 1,44*0,97 m
26 | D.03.01.02 |Wykonanie przepustu rur stalowych karbowanych o wymiarach 33
D.03.02.01. Regulacja pionowa armatury wodociggowej # # # #
27 | D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych o objetosci m3 3
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem
podfoza w gruncie kat. I-VI, gleboko$¢ koryta do 10 cm # # # #
28 | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podifoza pod warstwy m?2 9867,5
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie # # # #
29 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 15175
30 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 8942
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg # # # #
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
31 D-04.03.01 Sredniorozpadowsg w ilosci 0,6-0,8 kg/m2 m2 9657,5
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
32 | D-04.03.01 szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 m2 8942
D.04.04.00a. Podfoze ulepszone z mieszanki kruszywa 4 4 4 4
niezwigzanego, gr. warstwy 25cm
Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubosc¢
33 |D-04.04.00a|\arstwy po zageszczeniu 25cm m2 2069,5
D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. # # # #
34 | D.04.04.01 Podbudowy z k.ruszyw naturalnych, warstwa goérna, grubos¢ warstwy m2 675
po zageszczeniu 15cm
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
35 | D.04.04.01 po zageszczeniu 20cm m2 1386
36 | D.04.04.01 Podbudowy z k.ruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy m2 8974
po zageszczeniu 25cm
D.04.05.01. Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, 4 4 4 4
gr. warstwy 20 cm
Wykonanie ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem,
37 | D-04.05.01 m2 2069,5

wg SST grubosci 20 cm

D.04.00.00. PODBUDOWY

5D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
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D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 4 4 4 4
wysokosci 10 cm
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki
38 |D.05.03.01.|10cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 675
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa
Scieralna, grubos$¢ w-wy 4 cm # # # #
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
39 | D-05.03.05 [\arstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm m2 9653
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa
wigzgca, grubos¢ w-wy 8 cm # # # #
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych -
40 | D-05.03.05 [warstwa wigzgca o grubosci po zageszczeniu 8cm m2 8956,5
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01.Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 4 4 4 4
10 cm
a1 D-06.01.01 CHr:musowanle skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 m2 3838
D.06.01.01. Umocnienie dna rowdw i $ciekéw elementami
; ; # # # #
prefabrykowanymi korytkowymi
Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementéw betonowych o
42 | D-06.01.01 |grubosci 20cm na podbudowie z kryszywa o grubosci warstwy po m2 84
zageszczeniu 15cm
D.06.01.01. Umocnienie dna rowow i $ciekow elementami
. . # # # #
prefabrykowanymi azurowymi
Umochnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi o grub.
43 | D-06.01.01 P Py d s 9 m2 396
10 cm
D.06.01.01. Umocnienie dna rowdw i skarp elementami kamiennymi 4 4 4 4
Brukowanie skarp, przekopow i nasypdw na zaprawie cementowej z
44 | D-06.01.01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg m2 36
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw
# # # #
drogowych
45 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 48
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych 4 4 4 4
stupkéw
Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
46 | D-07.02.01 powierzchni ponad 0,3m2 szt 56
47 | D-07.02.01 Ploqowe zn.akl zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt 12
powierzchni do 0,3m2
D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych stalowych # # # #
48 | D-07.05.01 |Bariery jednostronne zabezpieczajgce zbiornik retencyjny 92
D.07.06.01. Ustawienie ogrodzen z siatki metalowej wysokosci 1,5 m 4 4 4
Ogrodzenie z siatki wysokosci do 1,5m w ramach na stupkach
49 | D-07.06.01 stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokotow m 148
D.07.06.01. Ustawienie bram # # # #
50 | D-07.06.01 |Bramy z siatki w ramach z kgtownikow m 3
D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen ochronnych sztywnych # # # #
51 D-07.06.02 Ogrodzenie ochronne z rur stalowych zabezpieczajace ruch pieszych m 55
D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej 4 4 4 4

Z oporem
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Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem
52 | D-08.01.01 |tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej m 2978
D.08.02.01. Utozenie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
*qLk # # # #
35*35*5¢cm
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm, na podyspce
53 | D-08.02.01 |Piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem na podbudowie z kryszywa| o 3960
o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm
D.08.02.01. Utozenie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
. # # # #
50*50*7 cm
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podyspce
54 | D-08.02.01 piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem m2 1
55 | D-08.02.01 |Betonowanie konstrukcji dna $cieku podchodnikowego. m3 0,5
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych # # # #
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z
56 | D-08.03.01 |wypetnieniem spoin piaskiem m 2190
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig 4 4 4 4
utwardzong.
57 | D-10.07.01 Podbudowy z k.ruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy m2 344
po zageszczeniu 25cm
58 | D-10.07.01 Podbudowy z k.ruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy m2 1175
po zageszczeniu 20cm
Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci
59 | D-10.07.01 |gcm na podsypce piaskowo-cementowej 5 cm m2 1431
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
60 | D-10.07.01 warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm m2 88
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z
61 D-10.07.01 wypetnieniem spoin piaskiem m 396
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem
62 | D-10.07.01 m 228

tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

D.10.00.00. INNE ROBOTY

Razem k.b.

Podatek VAT 23%

Ogotem
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