PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Kanalizacja sanitarna.

Adres inwestycji: Droga gminna Krupniki - Klepacze, nr 106266B
Zamawiajgcy: Gmina Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikanska 2

Rodzaje roboét wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Kanalizacja sanitarna.

Charakterystyka obiektu

Kanalizacja sanitarna DN160 PCV i DN200 PCV , w pasie drogowym drogi gminnej, z pompownig $ciekow.

1) kanaty o $rednicy 160 PCV o tacznej dlugosci 404,2m (w osiach studni), szt. 61.
2) kanaty o srednicy 200 PCV o tgcznej dlugosci 1508,3 m (w osiach studni).
3) pompownia $ciekéw (doziemna, z komorg zasuw) o wydajnosci - punkt pracy w zakresie 7,82 do 10,0 I/s przy
Wysokosci
podnoszenia odpowiednio 18,89 do 22,46 m st.w. Zlokalizowana przy pasie drogowym w ogrodzeniu.
4) rurociag ttoczny o $rednicy 110/96,8 PE 100 RC i diugosci ok. 314 m.
3) sposob budowy - tradycyjny .




Kanalizacja sanitarna.

Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Sie¢ KS. Wykonanie wykopdw. 45111200-0
2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow. 45231300-8
3. Pompownia $ciekéw P1. Zabudowa i uruchomienie. 45232423-3
4. Pompownia $c. P1-tyski. Ogrodzenie i utwardzenie terenu w ogrodzeniu. 45232423-3




Kanalizacja sanitarna.

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. Sie¢ KS. Wykonanie wykopow.

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

[D.01.03.07.]

KNR 2-31
0802-0300

D.01.03.0
7.

ZDJECIE MECHANICZNE NAWIERZCHNI ZWIROWEJ i
ZMAGAZYNOWANIE W POBLIZU WYKOPU.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego
grubosci 10cm

Informacja dot. catego przedm.robét. Obliczenia ilosci robot
podstawowych wykonano aplikacjg EXCEL:

i wydrukowano w TABELI nr 1 - sie¢ KS i TABELI nr 2 - przykanaliki
KS.:

m2

1550,10

AWG - tabela 1. (liczba w kolumnie AW wiersz 6): 1489,3

Zdjeta i zmagazynowana nawierzchnia zwirowa i z innego kruszywa
zagospodarowana bedzie przez:

branze drogowa.:

1489,30000

Przytacza - AR6: 60,8

60,80000

KNR AT-11
0104-05

D.01.03.0
7.

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (I GLEBSZE) o szer. do 1,5 m
w gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box PODLASIE 2

WYKOPY pod KANAL i pod r. ttoczny w SZALUNKU PLYTOWYM na
ODKEAD i na SAMOCHOD.:

m3

5663,50

Z6 - wykopy pod kanat 200 PCV: 4166,3

4166,30000

Y6 Wykop pod r. ttoczny: 472,5

472,50000

ABG6 - Tabela 2. - pod przytgcza: 1024,7

1024,70000

KNR AT-11
0104-08

D.01.03.0
7.

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (i GLEBSZE) o szer. ponad 1,5
m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box PODLASIE 2

WYKOPY pod STUDNIE w SZALUNKU PLYTOWYM (2,0 > S > 1,5m)
NA ODKLAD i na SAMOCHOD.:

m3

472,70

ABG6: 472,7

472,70000

Ryczatt

D.01.03.0
7.

ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU w miejsce wskazane
przez Inwestora

m3

1268,90

AUG Tab.1: 1022,3

1022,30000

AM6. Tabela 2. Przykanaliki.: 246,6

246,60000

KNNR 1
0605-0100

D.01.03.0
7.

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w
grunt, bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m

Szacunkowo przyjeto. Igtofiltry 40% L wykopdw, drenaz tymczasowy
30% L wykopow.:

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopéw do ustalenia
na budowie.:

szt.

889,00

Igtofiltry, rozstaw co 1m. llo$¢ = 0,40xL.w. Sie¢. (F6+L6)*0,40. Sie¢
KS.: (308,8+1508,3)*0,40=726,84m

Przyjeto: 727

727,00000

Przykanaliki. 0,40*Lw=: 0,40*404,2=161,68 m

Przyjeto: 162

162,00000

KNNR 1
0610-0100

D.01.03.0
7.

DRENAZ TYMCZASOWY, RURA PERFOROWANA DN80 Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO. ANALOGIA, NAKLADY
DOSTOSOWANO. Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w
wykopie nawodnionym).

Krotnos¢ = 0,70

444,26

Sie¢. Drenaz na dtug. 20% wykopéw: (308,8+1508,3)*0,20

363,42000

Przykanaliki. Drenaz na dtug. 20% wykopoéw: 0,20*404,2

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow do ustalenia
na budowie.:

80,84000




1. Sie¢ KS. Wykonanie wykopow.

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llos¢
STWIORB j.m.

1 2 3 4 5 6

7 KNNR 1 D.01.03.0 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, szt 49,00
0617-0100 7. osadniki piasku (tymczasowe). Studzienki o $rednicy
nominalnej 800mm gtebokosci 1,00m w gruncie kat. I-11l

Sie¢. Szacunkowo 1 studnia/100 m. n=: (308,8+1508,3)/100=18,171

Przyjeto: 18 18,00000

Przytacza. 1 studz./ 2 przytgcza. n=61/2 = 30,5: 31 31,00000

8 KNNR 1 D.01.03.0 |RUROCIAG TYMCZASOWY DN110 PCV KIELICHOWY m 100,00
0611-0100 7. WODOCIAGOWY, ANALOGIA. Rurociggi zeliwne kielichowe
(tymczasowe) o srednicy nominalnej rur 80-100mm

Odprowadzenie wody z wykopu. Przewod tymczasowy. Diugosé 100,00000
szacunkowa: 100

9 Kalkulacja D.01.03.0 |ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z zestawu m-g 1332,78
wiasna 7. igtofiltrow i ze studni zbiorczych agregatem pompowym
spalinowym

Czas pompowania w przyblizeniu. nh =(308,8+1508,3)m /40m/d x 24 1090,26000
h/d =1817,1/40*24. Sie¢.: 1817,1/40*24

Przykanaliki. nh=: 404,2/40*24 242,52000

Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie:

10 Kalkulacja D.01.03.0 |ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI: m 165,00
wiasna 7. RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

B6 Sie¢: 77 77,00000

P6 Przytacza: 88 88,00000

11 Kalkulacja D.01.03.0 |ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i szt 95,00
wiasna 7. GAZOCIAGOW.
Podwieszenie na drewnianej potce.

C6: 32 32,00000

06 Przylgcza: 63 63,00000

12 KNR 2-05 D.01.03.0 |KLADKI dla PIESZYCH. 1 1,00
0210-0100 7. Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe, szt
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

Ktadki wielorazowego uzytku.: 1 1,00000

Dziat nr 2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe.
Zasypka wykopow.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow]
[D.01.03.07.]

13 KNNR 4 D.01.03.0 |Podsypka 10cm z zaggszczaniem mechanicznym pod kanaty i m3 189,30
1411-01 7. studzienki, grunt kat. I-Il Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z
materiatéw sypkich.

Dla kol. 01-04

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiatu do
wykopu. 3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg
niwelety.

PODSYPKA POD KANALY KS PIASKIEM ZWYKLYM z ZAKUPU:

AQ6: 148,9 148,90000

AKG. Tabela 2. Przykanaliki: 40,4 40,40000

14 BCI.11.3.2.01 D.01.03.0 |REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200 klasa D400. szt. 25,00
3 7. Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi .
Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelnosé po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wlazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1200 mm, H.$r=2,80m

AJ6.: 25 25,00000

UWAGA. Komore rozprezng KR_P1 policzono jako studnig rewizyjna.:

_2-




2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Wocinke rurociggiem ttocznym do ww. komory objeto odrebng pozycja.:

15

BCI.11.4.1.02
5

D.01.03.0
7.

Studzienka inspekcyjna przeptywowa z PP, firmy ,------ ", .DN
600", o wys. 3,0 m. St. sklada sie z wyprofilowanej kinety,
rury karbowanej, L=2,0 m, pierscienia odcigzajgcego, wiazu
zeliwnego. Studzienka o przelocie 200 mm, kat przeptywu O i
90 st.

szt.

7,00

AH6: 7

7,00000

16

BCI.11.4.1.02
1

D.01.03.0
7.

Studzienka inspekcyjna potgczeniowa, z PP firmy ,----", $r.
425 mm i gteb. 3,0 m. St. sktada sie z wyprofilowanej kinety,
rury karbowanej stozka betonowego, wtazu zeliwnego. St.
inspekcyjne potaczeniowe z doptywem prawym lub lewym o
$rednicy 200 mm

szt.

19,00

AG6: 19

19,00000

17

KNNR 4
1207-0200

D.01.03.0
7.

RP dn400 stal.

Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60.
Dtugos$c¢ przewiertu do 20m rurami o$rednicy nominalnej
300-600mm w gruncie kat. lll-1V

Uwaga zamiast stali mozna zastosowac inny matriat rbwnowazny w
zakresie parametréw wytrzymatos$ciowy:

19,00

Przejscie kanatem grawitacyjnym pod proj. przepustem na odc. s27 -
s27B.: 19

19,00000

18

KNNR 11
0404-0501

D.01.03.0
7.

KANAL 200PCV w RP DN400stal

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncéwek rur.Rurocigg przewodowy o
Srednicy nominalnej 200mm - wciggarka reczna.

19,00

Kanat w RP DN400stal: 19

19,00000

19

Cena
rynkowa

D.01.03.0
7.

KANAL DN200x5,9 PCV LITE KLASA S, SN8 w GOTOWYM
WYKOPIE + PROBA SZCZELNOSCI

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o srednicy nominalnej 200mm, z transportem wody

1447,50

L6 pomniejszone o RP i sume Dw studzienek kan.:
1508,3-19,0-(25%1,2+7*0,60+19*0,40)

1447,50000

20

Kalkulacja
wlasna

D.01.03.0
7.

DOCIAZNIKI ANTYWYPOROWE.

szt

631,00

AZ6 - siec: 496

496,00000

AXG - przykanaliki: 135
Masa betonu = 60 kg/szt:
Objetos¢ docigznika ~ 23 dm3:

135,00000

21

KNNR 11
0502-0100

D.01.03.0
7.

KANAL DN160*5,9 PVC SN8 w GOTOWYM WYKOPIE +
PROBA SZCZELNOSCI

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm, bez transportu wody
1.Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw
montazowych. 2.0puszczenie materiatéw do wykopu z
przestawieniem rozpér. 3.Utozenie i montaz rur i ksztattek w
wykopie z przycigciem, regulacjg osi i spadku, wykonaniem
potgczen oraz podbiciem ziemig. 4.Przysypanie przewodu
ziemig lub piaskiem do potowy $rednicy rur. 5.Wykonanie préb
wodnych szczelnosci kanatu.

404,20

H6 Przykanaliki: 404,2

404,20000

22

KNNR 4
1308-0300

D.01.03.0
7.

KASKADY ZEWN. i WEWN - poz. adaptowana. Kanaty z rur
PVC tgczone na wecisk. Rury 160 i 200 PVC klasy S,

kpl

19,00

M6+NG: 4+3

7,00000

J6 Przykanaliki: 12

12,00000

23

KNNR 4
1206-0200

D.01.03.0
7.

RP DN250PEHD. Przewierty maszyng do wiercen poziomych
WP 15/25. Dtugos$¢ przewiertu do 20m rurami osrednicy
nominalnej 150-250mm w gruncie kat. llI-IV

-3-

19,00




2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

6

sie¢ - p6: 19

19,00000

24

KNNR 11
0404-0300

D.01.03.0
7.

Rurociag ttoczny DN110PE w RP DN250

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncéwek rur.Rurocigg przewodowy o
$rednicy nominalnej 110mm - wciggarka z napedem
elektrycznym

19,00

19

19,00000

25

KNNR 11
0302-0200

D.01.03.0
7.

R. TLOCZNY 110/96,8 PE100 RC w GOTOWYM WYKOPIE
Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 110mm

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Przecinanie rur. 3.Utozenie rur i
ksztaltek oraz wyregulowanie osi rurociggu. 4.Wykonanie
gniazd roboczych pod ztgcza rur i ksztattek. 5.Wykonanie
potgczenia rur metodg zgrzewania i ksztattek na Sruby.
6.Podbicie i obsypanie rurociggéw ziemig do potowy srednicy
rurociggu. 7.Wykonanie proby szczelnosci rurociggu.

293,30

F6 minus 1,5m przy KR_P1: 313,8-1,5-19

293,30000

26

Kalkulacja
wiasna

D.01.03.0
7.

WCINKA RUROCIAGIEM TEOCZNYM DO KR_P1.

kpl

1,00

1

1,00000

27

KNNR 1
0214-0102

D.01.03.0
7.

OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z
ZAKUPU.

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$é¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]

m3

855,30

ARG6. Kolektor: 677,5

677,50000

AL6. Przytgcza: 177,8

177,80000

28

Kalkulacja
wiasna

D.01.03.0
7.

ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW |
ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA

1912,50

L6: 1508,3

1508,30000

H6. Przykan.: 404,2

404,20000

29

Kalkulacja
wilasna

D.01.03.0
7.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.
RYCZALT.

kpl

1,00

1

1,00000

30

KNR AT-11
0109-0801

D.01.03.0
7.

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3

m3

3704,70

Sie¢. AV6 minus niedoboér: 3066

3066,00000

Przykan. ANG: 638,7

638,70000

31

KNR AT-11
0109-02

D.01.03.0
7.

ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM z ZAKUPU (wymiana
gruntu) w SZALUNKU PLYTOWYM.

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 0,60 m3

m3

1183,50

Sie¢ - AU6: 1023,8

1023,80000

Przytacza - AP6: 159,7

159,70000

Dziat nr 3. Pompownia $ciekéw P1. Zabudowa i
uruchomienie.

[CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie
przepompowni sciekow]

[D.01.03.07.]




3. Pompownia $ciekéw P1. Zabudowa i uruchomienie.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

32

KNNR 1
0113-0100

D.01.03.0
7.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Grubos¢ warstwy do 15¢cm

30 cm HUMUSU, ZDJECIE i ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH.:

m2

33,36

6,95%4,80

33,36000

33

KNNR 1
0113-0200

D.01.03.0
7.

HUMUS - DOPLATA za 15 cm.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5¢cm grubos$ci warstwy
Krotnos¢ = 3

m2

33,36

33,36

33,36000

34

KNR AT-11
0103-08

D.01.03.0
7.

WYKOP POD POMPOWNIE z KOMORA ZASUW w
SZALUNKU z GRODZIC WBIJANYCH

Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie
kat. [l w umocnieniu stupowo-liniowym .

Pod pompownie. Grodzice wbijane na gteb. ok. 7 m. Wykop 3,5x4,8.
H=5,30:

m3

142,80

Objetos¢ Vp=: 3,5%4,8*5,3
Pod komore zasuw wykop 3,5x4,8. H=1,70:

89,04000

Grodzice wbijane na gteb. ok.3,2 m. Objeto$¢ wykopu Vk=:
3,5*4,8*3,2

53,76000

Obj. pompowni po obr. zewn.: 0,785*1,5%2*5,3=9,36 m3

Obj. komory zasuw po obr. zewn.: 0,785*1,8"2*3,15=8,01 m3

Obj. zasypki wykopu: 89,04+53,76-(9,36+8,01)=125,43 m3

Nadmiar urobku do odwiezienia V=: 9,36+8,01=17,37 m3

35

KNR AT-11
0108-02

D.01.03.0
7.

ODWOZKA UROBKU do 5km. Pierwszy km.

Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych koparka 0,60 m3, grunt kat Ill

m3

17,37

Wg pozycji WYKOP POD POMPOWNIE: 17,37

17,37000

36

KNR AT-11
0108-05

D.01.03.0
7.

ODWOZKA UROBKU do 5km. DOPLATA za 4 km.

Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych grunt kat Ill-IV
Krotnos¢ = 8

m3

17,37

17.37

17,37000

37

KNNR 1
0605-0300

D.01.03.0
7.

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w
grunt, bez obsypki, do gtebokosci 8,0 m

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdéw do ustalenia
na budowie.:

szt.

18,00

Igtofiltry, rozstaw co 1m. llo$¢ szacunkowo: 18

18,00000

38

KNNR 1
0314-0201

D.01.03.0
7.

SCIANKA SZCZELNA.

Umocnienie $cian wykopdw, w gruntach nawodnionych kat.
I-1V, grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciggnieciem
grodzic. Gtebokos$¢ wykopu do 6,0m przyuzyciu agregatu
pradotwérczego

Gtebokos¢ wykopu do 5,0 m. Grodzice wbijane na gtgb. do 6,0m:

m2

125,17

Powierzchnia szalunku nad dnem wykopu pod pompownig:
(3,5%2+4,8*2)*5,32

88,31200

J.w. lecz pod komore zasuw: (3,45*2+4,80)*3,15

36,85500

39

KNNR 1
0617-01

D.01.03.0
7.

STUDNIA ZBIORCZA DO WYPOMPOWANIA WODY Z
WYKOPU W SCIANCE SZCZELNEJ

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe). Studzienki o $rednicy
nominalnej 800mm gtebokosci 1,00m w gruncie kat. I-I1l

szt

2,00

2

2,00000




3. Pompownia $ciekéw P1. Zabudowa i uruchomienie.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

40

KNNR 1
0611-01

D.01.03.0
7.

ODPROWADZENIE WODY Z WYKOPU RUROCIAGIEM
TYMCZASOWYM DN110 PCV KIELICHOWY
WODOCIAGOWY, ANALOGIA. Rurociggi zeliwne kielichowe
(tymczasowe) o srednicy nominalnej rur 80-100mm

30,00

Dtugos¢ szacunkowa.: 30

30,00000

41

Kalkulacja
wiasna
Kalkulacja
wlasna

D.01.03.0
7.

ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z zestawu
igtofiltréw i ze studni zbiorczych agregatem pompowym
spalinowym

Czas pompowania w przyblizeniu. Rzeczywisty czas ustali¢ na
budowie:

m-g

120,00

524

120,00000

42

KNNR 1
0214-0100

D.01.03.0
7.

ZASYPKA WYKOPU UROBKIEM.

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
55kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30cm,
grunt kat. |-l

m3

125,43

Wg poz. WYKOP POD POMPOWNIE: 125,43

125,43000

43

Kalkulacja
wilasna

D.01.03.0
7.

KOMPLETNA POMPOWNIA SCIEKOW P1-Krupniki z
KOMORA ZASUW

kpl

1,00

Kompletna tzn. gotowa do eksploataciji.: 1

1,00000

Dziat nr 4. Pompownia $c. P1-tyski. Ogrodzenie i
utwardzenie terenu w ogrodzeniu.

[CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie
przepompowni $ciekéw]

[D.01.03.07.]

44

KNNR 6
0403-04

D.01.03.0
7.

KRAWEZNIK WTOPIONY - OBWOD NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ Krawezniki betonowe i kamienne wraz z
wykonaniem taw. Betonowe wystajgce o wymiarach 20x30
cm. Lawa betonowa,podsypka cementowo-piaskowa

19,80

Krawezniki wtopione, géra kraweznika na poziomie nawierzchni
brukowej: 2*(6,1+3,8)

19,80000

45

KNR 0-11
0316-01

D.01.03.0
7.

NAWIERZCHNIA TERENU w OGRODZENIU POMPOWNI.
Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubos$ci 80 mm
typu PROSTOKAT na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

18,87

Powierzchnia w ogrodzeniu P1: 6,1*3,8-0,785*(1,8"2+1,52)

18,87035

46

Knr 2-02
1808-11

D.01.03.0
7.

OGRODZENIE POMPOWNI. BRAMKA.

Typowe bramka z furtkami z siatki w ramach stalowych na
gotowych stupkach. Bramka o szerokosci 1,3 m i wysokosci
1,50 m. z siatki na ramach z kgtownikéw 45*45*5mm
wzmochniona pretami st. fi 10.

kpl

1,00

1

1,00000

47

Knr 2-02
1803-02

D.01.03.0
7.

OGRODZENIE POMPOWNI z SIATKI na SLUPKACH
STALOWYCH.

Ogrodzenia z siatki ogrodz.stalowej powlekana tworzywem
sztucznym w ramach z kgtownika 45*45*5mm.

18,50

QOd frontu zapewni¢ tatwo$¢ demontazu przeset.: 2%(6,1+3,8)-1,3

18,50000




