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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Kanalizacja deszczowa.

Adres inwestycji: Droga gminna Krupniki - Klepacze, nr 106266B
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Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdéw
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Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Sie¢ KD. Wykonanie wykopow. 45111200-0

2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow. 45231300-8




Data utworzenia: 2016-04-12

Kanalizacja deszczowa.

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. Sie¢ KD. Wykonanie wykopdw.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]
[D.03.02.01]

KNR AT-11
0104-05

D.03.02.0
1

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (I GLEBSZE) o szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box PODLASIE 2

WYKOPY pod KANAL w SZALUNKU PLYTOWYM na ODKEAD i na
SAMOCHOD.:

Informacja dot. catego przedm.robét obliczenia ilo$ci robot
podstawowych wykonano aplikacjg EXCEL:

i wydrukowano w TABELI nr 1 - sie¢ KD i TABELI nr 2 - przykanaliki.:

m3

1459,60

AA6 -w TABELA nr 1 kolumna AA wiersz 6: 1317,7

1317,70000

K6. Tabela 2. Przykanaliki: 141,9

141,90000

KNR AT-11
0104-08

D.03.02.0
1

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (i GLEBSZE) o szer. ponad 1,5
m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box PODLASIE 2

WYKOPY pod STUDNIE w SZALUNKU PLYTOWYM (2,0 > S > 1,5m)
NA ODKLAD i na SAMOCHOD.:

m3

253,10

ACG6: 253,1

253,10000

KNR AT-11
0108-02

D.03.02.0
1

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych koparka 0,60 m3, grunt kat Ill

Krotnos$¢ = 5

ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU DO 5 km.:

m3

892,80

AUG: 865

865,00000

U6. Tabela 2. Przykanaliki.: 27,8

27,80000

KNNR 1
0605-0100

D.03.02.0
1

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w
grunt, bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m

Szacunkowo przyjeto. Igtofiltry 30% L wykopow drenaz tymczasowy
30% L wykopow.:

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow do ustalenia
na budowie.:

szt.

290,00

Igtofiltry, rozstaw co 1m. llo$¢ = 0,30xL.w.: 0,30*963,9=289,17

Przyjeto: 290

290,00000

KNNR 1
0610-0100

D.03.02.0
1

DRENAZ TYMCZASOWY, RURA PERFOROWANA DN80 Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO. ANALOGIA, NAKLADY
DOSTOSOWANO. Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w
wykopie nawodnionym).

289,17

L=0,30x963,9: 0,30%963,9

289,17000

KNNR 1
0617-0100

D.03.02.0
1

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe). Studzienki o $rednicy
nominalnej 800mm gtebokosci 1,00m w gruncie kat. I-1I

szt

6,00

Szacunkowo 1 studnia/50 m. n=200/50=: 0,30*963,9/50=5,78

Przyjeto: 6

6,00000

KNNR 1
0611-0100

D.03.02.0
1

RUROCIAG TYMCZASOWY DN110 PCV KIELICHOWY
WODOCIAGOWY, ANALOGIA. Rurociagi zeliwne kielichowe
(tymczasowe) o $rednicy nominalnej rur 80-100mm

100,00

Odprowadzenie wody z wykopu do istniejacej KD i do wykonanej KD.
Przewdd tymczasowy. Diugosc¢: 100

szacunkowa:

100,00000

Kalkulacja
wiasna

D.03.02.0
1

ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z zestawu
igtofiltréw i ze studni zbiorczych agregatem pompowym
spalinowym

m-g

173,50

Czas pompowania w przyblizeniu. nh = (963,9x0,30)m /40m/d x 24 h/d
=:963,9*0,30/40*24

Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie:

173,50200




1. Sie¢ KD. Wykonanie wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Kalkulacja
wlasna

D.03.02.0
1

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI:
RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

42,00

B6: 42

42,00000

10

Kalkulacja
wiasna

D.03.02.0
1

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i
GAZOCIAGOW.
Podwieszenie na drewnianej potce.

szt

1,00

C6: 1

1,00000

11

KNR 2-05
0210-0100

D.03.02.0
1

KLADKI dla PIESZYCH.

Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe,
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

szt

1,00

Ktadki wielorazowego uzytku.: 1

1,00000

Dziat nr 2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe.
Zasypka wykopow.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw]
[D.03.02.01]

12

KNNR 4
1411-01

D.03.02.0
1

Podsypka 10cm z zageszczaniem mechanicznym pod kanaty i
studzienki, grunt kat. I-1l Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z
materiatéw sypkich.

Dla kol. 01-04

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiatu do
wykopu. 3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg
niwelety.

PODSYPKA POD KANALY KS PIASKIEM ZWYKLYM z ZAKUPU:

m3

111,20

ARG6: 100,2

100,20000

R6. Tabela 2. Przykanaliki: 11,0

11,00000

13

Kalkulacja
wilasna

D.03.02.0
1

WYLOT BETONOWY z KRATA + hyroizolacja 2-warstwowa
powierzchni stykajacej si¢ z gruntem. Dla kanatu dn300.

kpl

4,00

Wyloty. W1 W3 W4 W5.: 4

4,00000

14

Kalkulacja
wiasna

D.03.02.0
1

WYLOT BETONOWY z KRATA + hyroizolacja 2-warstwowa
powierzchni stykajacej sie z gruntem. Dla kanatu dn500.

kpl

1,00

Wylot W2: 1

1,00000

15

BCIl.11.4.1.02
7

D.03.02.0
1

STUDZIENKA INSPEKCYJNA DN600, ZWIENCZENIE klasy
D400 na PIERSCIENIU ODCIAZAJACYM.
Studzienka inspekcyjna przeptywowa z PP, o wys. do 3,0 m.
St. sktada sie z wyprofilowanej kinety, rury karbowanej, L=2,0
m, pierscienia odcigzajacego, wtazu zeliwnego. Studzienka o
przelocie 315 mm, kat przeptywu 0 - 90 st.

szt.

2,00

Al6: 2

2,00000

16

KALKULACJ
A WEASNA

D.03.02.0
1

REWIZYJNA STUDNIA SLEPA fi1000, z KINETA.

Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45. Z
osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi. Pomiedzy
kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniajace petng
wodoszczelno$¢ po zmontowaniu. Zakonczenie studni witazem
kanatowym zeliwnym $r. 600 mm studnie o $r. 1000 mm,
H.$r.=2,00 m

Studzienka pzykyta pokrywa zelbetowg petng o grubosci 10 cm
(grubos$¢ nietypowa, pokrywa:

na indywidualne zaméwienie):

szt.

1,00

AJG: 1

1,00000

17

BCI.11.3.2.01
3

D.03.02.0
1

REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA £i1200 klasa D400.
Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi .
Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajace petng wodoszczelno$¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wtazem kanatowym Zzeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1200 mm, H.$r=2,80m

_2.

szt.

24,00




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

6

AKB: 24

24,00000

18

Kalkulacja
wilasna
Kalkulacja
wiasna

D.03.02.0
1

OSADNIK WIROWY 2-komorowy typoszereg EOW-2 10/100 z
dostawa i montazem.

Osadnik typ EOW-2 10/100 z kegdw bet. o $rednicy D.w.1=1200 i
D.w.2 =1000:

Gtebokos¢ dna od rzednej doptywu H.w.=1710 (spdd dna):

kpl

2,00

Osadniki dla wyptywoéw W1 i W3: 2

2,00000

19

Kalkulacja
wiasna
Kalkulacja
wilasna

D.03.02.0
1

OSADNIK WIROWY 2-komorowy typoszereg EOW-2 20/200 z
dostawag i montazem.

Osadnik typ EOW-2 20/200 z kegdw bet. o $rednicy D.w.1=1200 i
D.w.2 =1000:

Gtebokos¢ dna od rzednej doptywu H.w.=1710 (sp6d dna):

kpl

1,00

Dla wyptywu W2: 1

1,00000

20

KNNR 4
1424-0200

D.03.02.0
1

STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE Dw500 nowe: Studzienki
Sciekowe uliczne i podworzowe. Studzienka $ciekowa uliczna
betonowa o $rednicy 500 mm z osadnikiem i bez syfonu,
gruntowana roztworem i izolowana podwajnie roztworem
asfaltowym, wpust Sciekowy Klasy D400, pierscien pod wpust
i pierscien zelbet.odcigzajacy. WPUSTY PLASKIE
JEZDNIOWE i KRAWEZNIKOWE.

szt

32,00

M6. Tabela 2. Z wpustami ptaskimi jezdniowymi D400: 32

32,00000

21

Kalkulacja
wiasna

D.03.02.0
1

PRZYKANALIKI. KANAL z RUR KIELICHOWYCH
KANALIZACYJNYCH PP KLASY SN8, DN200 (Dw min.174),
W GOTOWYM SUCHYM WYKOPIE, POLACZONY z
STUDNIAMI KANALIZACYJNYMI.

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm, bez transportu wody
1.Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw
montazowych. 2.0puszczenie materiatéw do wykopu z
przestawieniem rozpér. 3.Utozenie i montaz rur i ksztattek w
wykopie z przycigciem, regulacjg osi i spadku, wykonaniem
potaczen oraz podbiciem ziemig. 4.Przysypanie przewodu
ziemig lub piaskiem do potowy $rednicy rur. 5.Wykonanie préb
wodnych szczelnosci kanatu.

84,00

D6. Tabela 2. Przykanaliki: 84

84,00000

22

KNNR 11
0502-0802

D.03.02.0
1

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 300mm ksztattki
dwukielichowe, z transportem wody. Z PROBA
SZCZELNOSCI.

1.Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw
montazowych. 2.0puszczenie materiatéw do wykopu z
przestawieniem rozpdr. 3.Utozenie i montaz rur i ksztattek w
wykopie z przycieciem, regulacjg osi i spadku, wykonaniem
potaczen oraz podbiciem ziemia. 4.Przysypanie przewodu
ziemig lub piaskiem do potowy $rednicy rur. 5.Wykonanie préb
wodnych szczelnosci kanatu.

KANAL Z RUR STRUKTURALNYCH DN300 PP [polipropylen
Dw>=295] SN8, KIELICHOWYCH, w GOTOWYM WYKOPIE.:

406,50

06-24 studz.*1,0 m: 430,5-24*1,0

UWAGA dtugos¢ sieci nie réwna sie dtugosci kanatéw:

406,50000

23

KNNR 11
0502-0900

D.03.02.0
1

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw, dwuscienne o srednicy nominalnej 400mm ksztattki
dwukielichowe, bez transportu wody. Z PROBA
SZCZELNOSCI.

KANAL Z RUR STRUKTURALNYCH DN400 (Dw>=394) PP SN8,
KIELICHOWYCH, w GOTOWYM WYKOPIE.:

86,40

N6 minus 2*1,2 (dwie studnie): 88,8-2*1,20

86,40000




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
24 KNNR 11 D.03.02.0 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC, m 97,20
0502-0400 1 kielichowe o srednicy nominalnej 300mm, bez transportu
wody. Wgotowym wykopie. Z PROBA SZCZELNOSCI.
RURY KIELICHOWE DN315 klasy SN8.:
M6 - 2*1,20: 99,6-2*1,20 97,20000
25 KNNR 4 D.03.02.0 |KANAL "WIPRO" BETON dn300 w GOTOWYM WYKOPIE. m 170,60
1312-0200 1 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych typu WIPRO
taczonych na uszczelke gumowa. Rurociag z rur typu WIPRO
o $rednicy 300 mm
K6 minus szerokos$¢ 5. studni: 175,9-(3*1,0+1*0,5+3*0,6) 170,60000
26 KNNR 4 D.03.02.0 |lzolacje zewnetrzne rur bet. i zelbet. lepikiem asfalt. m 170,60
1506-0400 1 stosowanym na zimno - pierwsza warstwa. |zolacja rury
betonowej i zelbetowej o $rednicy 300 mm
170,6 170,60000
27 KNNR 4 D.03.02.0 |WARSTWA 2: Izolacje zewnetrzne rur bet. i Zelbet. lepikiem m 170,60
1507-0400 1 asfalt. stosowanym na zimno - kazda nastgpna warstwa.
Izolacja rury betonowe;j i zelbetowej o Srednicy 300 mm
170,6 170,60000
28 KNNR 4 D.03.02.0 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych typu Wipro tgczonych m 161,80
1312-0401 1 na uszczelke gumowa. Rurociag z rur betonowych o $rednicy
500mm, przy rozwiezieniu rur na skraj wykopu
G6 minus wewn. $rednice studni: 168,8-(0,6+1,0+4*1,20+0,60) 161,80000
29 KNNR 4 D.03.02.0 |lzolacje zewnetrzne rur betonowych i zelbetowych lepikiem m 161,80
1506-0600 1 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa.
Izolacja rury o $rednicy 500mm
161,8 161,80000
30 KNNR 4 D.03.02.0 |DRUGA WARSTWA IZOLACJI. Izolacje zewnetrzne rur m 161,80
1507-0600 1 betonowych i Zzelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym
na zimno - kazda nastepna warstwa. Izolacja rury o $rednicy
500mm
161,80 161,80000
31 KNNR 1 D.03.02.0 |OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z m3 564,20
0214-0102 1 ZAKUPU. KOLEKTOR.
Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$é zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]
ASG6: 564,2 564,20000
32 KNNR 1 D.03.02.0 |OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z m3 47,80
0214-0102 1 UROBKU (z wykopu). PRZYKANALIKI.
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zaggszczanie spycharkami
110kW, grubos$é zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]
T6. Tabela 2. Przykanaliki: 47,8 47,80000
33 Kalkulacja D.03.02.0 |ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW | m 963,90
wiasna 1 ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA
D6: 963,9 963,90000
34 Kalkulacja D.03.02.0 |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA. kpl 1,00
wiasna 1 RYCZALT.
1 1,00000
35 KNR AT-11 D.03.02.0 |ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM - m3 755,50
0109-0801 1 UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
AUG6: 689,2 689,20000
V6. Tabela 2. Przykanaliki: 66,3 66,30000




