KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Odcinki wodociggu.

Adres inwestycji: Droga gminna Krupniki - Klepacze, nr 106266B
Zamawiajgcy: Gmina Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikanska 2

Wartosc¢ kosztorysu

Razem

Rodzaje robét wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

Uwagi

Kosztorys sporzgdzony z wykorzystaniem publikacji SEKOCENBUD i BISTYP. Ceny jednostkowe i wspétczynniki
cenotworcze $rednie dla regionu.

UWAGA.

Przedmiar roboét jest dokumentem pomocniczym do ustalenia, na etapie procedury zamdéwienia publicznego na
wykonawstwo, naktadow i kosztéw realizacji inwestycji. Dokumentem podstawowym i wigzacym jest projekt budowlany i
SST wykonania i odbioru robot.

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Odcinki wodociggu.

Kalkulacja uproszczona

Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartosc

Element nr 1. Wodocigg Krupniki. Wykonanie wykopdw.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

[D.01.03.05.]

1. KNR AT-11 0104-05 [D.01.03.05.]

WYKOPY LINIOWE NA ODKELAD i NA SAMOCHOD.
Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,5 m w gruncie
kat. Il w umocnieniu typu box PODLASIE 2

m3

1432,20

2. Ryczatt  [D.01.03.05.]

ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU w miejsce wskazane
przez Inwestora.

m3

286,44

3. KNNR 1 0605-0100  [D.01.03.05.]

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w
grunt, bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m

szt.

210,00

4. KNNR 1 0611-0100  [D.01.03.05.]

RUROCIAG TYMCZASOWY DN110 PCV KIELICHOWY
WODOCIAGOWY, ANALOGIA. Rurociggi zeliwne
kielichowe (tymczasowe) o $rednicy nominalnej rur
80-100mm

100,00

5. Kalkulacja wtasna  [D.01.03.05.]

ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z zestawu
igtofiltrow i ze studni zbiorczych agregatem pompowym
spalinowym

m-g

126,00

6. Kalkulacja wtasna  [D.01.03.05.]

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI:
RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

24,00

7. KNR 2-05 0210-0100  [D.01.03.05.]

KLADKI dla PIESZYCH.

Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe,
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

1 szt

1,00

Razem wartos¢ elementu nr 1

Element nr 2. Wodocigg Krupniki.. Roboty
instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow]

[D.01.03.05.]

8. KNNR 4 1701-0200 [D.01.03.05.]

WCINKA DO ISTN. WODOCIAGU DN110PVC.
Trojniki wbudowane do istniejacych rurociggéw. Rurocigg o
Srednicy 100 mm.

1 kpl

16,00

9. KNR 2-18 0902-0200 [D.01.03.05.]

WCINKA NA OPASKE z ZASUWA PRZYtACZENIOWA
dn25 i dn32.

Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o
Srednicy 100mm

1 szt

4,00

10. KNNR 4 1009-0900 [D.01.03.05.]

RO DN200*18,2 PE100 RC PN16 w GOTOWYM
WYKOPIE. ANALOGIA. NAKLADY DOSTOSOWANO.
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o
Srednicy zewnetrznej 200mm

160,00




Opis

llos¢

Cena

Wartosc

11. KNNR 4 1009-0900 [D.01.03.05.]

RO 2-DZIELNA DN200 PE HD na ISTN. WODOC. w
GOTOWYM WYKOPIE. ANALOGIA. NAKLADY
DOSTOSOWANO.

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o
Srednicy zewnetrznej 200mm

29,90

12. KNNR 11 0302-0100 [D.01.03.05.]

RO DN90*8,2 PE100 RC PN16 w GOTOWYM WYKOPIE.
ANALOGIA. NAKLADY DOSTOSOWANO.

Rurociggi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm

9,30

13. KNNR 11 0302-0200 [D.01.03.05.]

WODOCIAG DN110 PE100 RC PN10 2-warstwowy. W
GOTOWYM WYKOPIE.

Rurociggi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania
mufami elektrooporowymi. Srednica zewnetrzna rury
110mm.

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Przecinanie rur. 3.Utozenie
rur i ksztattek oraz wyregulowanie osi rurociggu.
4.Wykonanie gniazd roboczych pod ztgcza rur i ksztattek.
5.Wykonanie potgczenia rur metodg zgrzewania i ksztattek
na sruby. 6.Podbicie i obsypanie rurociggéw ziemig do
potowy $rednicy rurociggu. 7.Wykonanie préby szczelnosci
rurociggu. 8.Wykonanie dezynfekcji rurociggu. 9.Ptukanie
rurociggu. 10.Pobranie prébki do analizy bakteriologicznej.

415,70

14. KNNR 11 0404-0301 [D.01.03.05.]

WODOCIAG DN110 PE100 RC PN10 2-warstwowy w RO.
NAKLADY ADAPTOWANO

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach
ochronnych z zamknieciem koncéwek rur.Rurocigg
przewodowy o $rednicy nominalnej 100mm - wciggarka
reczna.

160,00

15. KNNR 11 0404-0200 [D.01.03.05.]

WODOCIAG DN90 PE100 RC w RO DN200PE.
Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach
ochronnych z zamknieciem koncéwek rur.Rurocigg
przewodowy o $rednicy nominalnej 80mm

7,10

16. KNNR 11 0302-0100 [D.01.03.05.]
WODOCIAG DN90 PE100 RC PN10 DO WODY w
GOTOWYM WYKOPIE.

Rurociggi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm

5,40

17. KNNR 11 0404-0100 [D.01.03.05.]

WODOCIAG 32PE w RO DN9OPE. ANALOGIA. NAKLADY
DOSTOSOWANO.

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach
ochronnych z zamknigciem koncéwek rur.Rurociag
przewodowy o $rednicy nominalnej 50mm

9,30

18. KNNR 11 0307-0100 [D.01.03.05.]

WODOCIAG 32PE i 40PE100 RC PN10 DO WODY w
GOTOWYM WYKOPIE.

Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE. Rurociggi
o $rednicy zewnetrznej 32-50mm

4,90

19. Kalkulacja wiasna  [D.01.03.05.]

ZASLEPKI NA ODGALEZIENIACH WODOCIAGOWYCH
DN110PE.

12,00

20. KNNR 4 1112-0200  [D.01.03.05.]

ZASUWY WODOCIAGOWE PODZIEMNE w GOTOWYM
WYKOPIE. dn100.

Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowa, montowane na
rurociggach z PVC i PE. Zasuwa o $rednicy 100 mm

1 kpl

15,00

21. KNNR 4W 1111-0300  [D.01.03.05.]

ZASUWY WODOCIAGOWE PODZIEMNE w GOTOWYM
WYKOPIE. dn80.
Zasuwa zel. kotnierzowa #80, PN10, w gotowym wykopie,

1 kpl

4,00




Opis J.m. llos¢ Cena Wartosc¢

przy hydrantach Zasuwy typu E kielichowo-kotnierzowe z
obudowag, montowane na rurociggach z PVC i PE.

22. KNNR 4 1119-0300 [D.01.03.05.] 1 kpl 4,00
Hydrant nadziemny o $rednicy 80 mm

23. KNR 2-19 0134-0300 [D.01.03.05.] 1 kpl 5,00

OZNAKOWANIE ZASUW i ZASLEPIONYCH KONCOWEK
WODOCIAGU stupkami betonowymi. ANALOGIA.
Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na stupku

betonowym

24. KNNR 1 0214-0102  [D.01.03.05.] m3 216,86
OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z

WYKOPU.

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]

25. Kalkulacja wtasna  [D.01.03.05.] kpl 1,00
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.

RYCZALT.

26. KNR AT-11 0109-0801  [D.01.03.05.] m3 928,90

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8
m, szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu
PODLASIE koparka 1,20 m3

27. KNR AT-11 0109-02  [D.01.03.05.] m3 286,44

ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM z ZAKUPU (wymiana
gruntu) w SZALUNKU PLYTOWYM.

Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8
m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu
PODLASIE koparka 0,60 m3

Razem warto$¢ elementu nr 2

Wyniki kosztorysu

Razem warto$é pozycji kosztorysu




Odcinki wodociggu.

Tabela wartosci elementow scalonych

Strona 1
Element kosztorysu CPV Wartosé
1. Wodociagg Krupniki. Wykonanie wykopow. 45111200-0
2. Wodocigg Krupniki.. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopdw. 45231300-8

Wyniki kosztorysu

Razem warto$é pozycji kosztorysu




