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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-01
KANALIZACJA DESZCZOWA
Przebudowa kanalizacji deszczowej w

drodze powiatowej nr 1552 B - ulica
Sienkiewicza i Branickiego w Choroszczy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef)(S&a wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zgmanych
budow kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realig robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zmanych z budowwymieniora w pkt.
1.1i obejmuy:

a) Si€ kanalizacyjna

Roboty ziemne:
- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-1l §czne, z wywiezieniem na tymczasowy odkiad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mecharitie, z wywiezieniem na tymczasowy odkiad),
- wykopy liniowe w gruncie kategorii ll-1V éczne, z wywiezieniem na staly odktad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii II-IV (mechanzinie, z wywiezieniem na staly odkiad),

- umocnienigcian wykopow przy pomocy szalunkéw systemowych,

- zasypanie wykopowdcznie + mechanicznie),

- wywiezienie nadmiaru gruntow na staty odkiad.

Roboty montaowe:
- kanat z rur PE/PR. 600 mm,

- kanat z rur PVGr. 315 mm,

- studnie rewizyjne z betonusn 1500 mm,

- studnie rewizyjne z betonusn 1200 mm,

- studnie rewizyjne z betonusn 1000 mm,

- pokczenie z istniecymi kanatami: betosr. 600 mm, beto&r. 400 mm, PVGr. 315 mm.

b) Wpusty
Roboty ziemne:

- wykopy liniowe w gruncie kategorii |-l §czne, z wywiezieniem na tymczasowy odkiad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mechagitie, z wywiezieniem na tymczasowy odklad),
- wykopy liniowe w gruncie kategorii ll-1V éczne, z wywiezieniem na staly odktad),

- wykopy liniowe w gruncie kategorii ll-IV (mechaninie, z wywiezieniem na staty odkiad),

- umocnienigcian wykopow przy pomocy szalunkéw systemowych,

- zasypanie wykopdwécznie + mechanicznie),

- wywiezienie nadmiaru gruntow na staty odkiad.

Roboty montaowe:
- kanaty PVC a@r. 200 mm,

- wpusty deszczowe zdgdw betonowycKr. 500 mm, nasady wpustow standardowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte zostaty w ST- 00 ,Wymaaagblne" pkt. 1.4.
1.4.1 Kanalizacja sanitarna — éikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzaniakow sanitarnych.
Kanalizacja deszczowa — &ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzdniekOw deszczowych.
1.4.2.Kanaly:
1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona doviiacyjnego odprowadzanieiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony gooeedzanigciekdw opadowych.
1.4.2.3. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony ¢waveadzanigciekdw sanitarnych.
1.4.2.4. Przykanalik — kanat przeznaczony daqasinia wpustu deszczowego z sid@inalizacji deszczowej.
1.4.2.5. Przycze — kanat przeznaczony do pmdenia pierwszej studni (budynku) na terenie prgyratz sieci sanitarg.

1.4.2.6. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony derabiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
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1.4.2.7. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony dierzmiasciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprozeatda ich do
odbiornika.

1.4.2.8. Kanat przetazowy — kanat zamyio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rgnég — na kanale nieprzetazowym przeznaczona dirdidi prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka keamljpa zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu amig] na zatamaniach
spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczonacdenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzidwlalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy ugliaviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekOw, splywajcych z wyej polazonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowidepa) — studzienka kanalizacyjna przykryta strojpemn otworu wiazowego, spetnrjea funkcje
studzienki paiczeniowej lub przelotowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjnakanale przetazowym przeznaczona do kontroli i e eksploatacii
kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczonacitehia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komoragagjochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytacenie nadmiaru energii
sciekow spltywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw — element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe — jeden lub wgej zamknitych przewoddéw kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagych pod dnieniem, przeznaczonych do przephyégiekdw pod przeszkacha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny — obiekt budowlanysmeci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegi@yraania czsci sciekbw
opadowych i zredukowania maksymalneg@retia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekow — obiekt budowlany wypasany w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczeydzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowyw@iskOow z poziomu Bszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy — anizenie do odbiordciekéw opadowych, splywaych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4.Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza — zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmgyia studzienki
lub komory, a rgdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb pozeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory
robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryhag przykrywajca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy — elemeliwny lub z tworzyw sztucznych przeznaczony doykirgcia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uitioviajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie stuglgi, przeznaczony do przeptywu w niniekow.
1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub kyrkanalizacyjnej poretzy kinet asciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
ST-00 “Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST-00 “Wymagania ogdéine” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarST-00 “Wymagania ogolne” pkt. 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistav o wyrobach budowlanych.
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2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury PCV

Rury PVC, zgodne PN-EN 13598-1:2005 [21a] i pcaige watna aprobat techniczy ITB zawiadczajca, zezaden z
parametrow nie jest gorszy od podanych w normigy Rdasy min. SN8, dczonych za pomactacznikéw systemowych
producenta. Materiat jednolity, bez warstwy spiesjo

2.2.2.Rury PE

Rury PEHD, zgodne PN-EN 13598-1:2005 [21a] i paime wazna aprobat techniczy ITB zawiadczajca, ze zaden z
parametrow nie jest gorszy od podanych w normigy Rdasy min. SN8, dczonych za pomactacznikéw systemowych
producenta.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

a) Studnie betonowe

Komora robocza powinna bywykonana z betonu klasy C40/50, siarczanoodporfel@iR) o nasikliwosci do 4%,
mrozoodpornéci F150 i stopniu wodoszczekw W10. Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kimabnolityczra,
wykonana z betonu samozagczalnego (SCC) Beton w calym przekroju elemeaiimpen by zwarty i jednorodny — rowniew
kinecie. Wysoké&¢ koryta kinety musi b§rownasrednicy kanatu gléwnego, lecz nie #gga nk 500 mm.

Minimalna grubéc scianki dennicy to 150 mm. PrZeja szczelne do rur, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej wciank; dennicy,
— gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka bosym kacu.

Studnie produkowane wg. normy PN-EN 1917:2004[25].

b) Studnie z tworzyw sztucznych:
Studnie produkowane wg. normy PN-EN 13598-1:2(J218] i PN-EN 13598-2:2009 [21b].
2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z:
- z betonowych kigéw wibroprasowanych o wysad@ach 250, 500, 750, 1000 mmaczonych przy pomocy uszczelek
gumowych,
— rur gladkich lub karbowanych z PP (polipropylerfl, (polietylenu) lub PVC (polichlorek winylugdzonych na uszczeik
Materiat trzonu powinien odpowiaélanateriatowi kinety. Dopuszczagsivykonanie kinety i komina wiazowego jako jednego
elementu.

2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wg pkt. 2.3.1.
2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:
- wlazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadage wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdisigi,
- wlazyzeliwne typu lekkiego odpowiadge wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kerpusogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

a) Studnie betonowe

Studnie powinny posiadaszerokie szczeble ztazowe montowane fabryczniepatowane $sw uktadzie drabinkowym o
rozstawie pionowym 250 mm. Konstrukcja stopniaefidz prta stalowego, powleczony otuirz tworzywa. Stopnie zgodne z
normg PN-EN 13101:2004(8].

b) Studnie z tworzyw sztucznych:
Nie wymagane, studnia niewtazowa.
2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 124 [1].
2.4.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane lkgi betonowe grednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [27].
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2.4.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny iy wykonane z betonu wibrowanego klasy 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.4.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Phyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubagé¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.4.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadeubaé¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.4.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mee by wykonana z ttlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043PN-EN 12620 [6].

2.4.7.Materialy izolacyjne

Do izolowania betonowycktianek czotowych naly stosowa materiaty wskazane w dokumentacji projektowej &b
posiadaice aprobattechniczn oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [Ag],
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [A5],
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzdgwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne— za zgdazyniera.

2.5. Odwodnienie kraveznikowe (wpusty kraweznikowe)

Do wykonania odwodnienia krawnikowego nalgy zastosowa elementy o wymiarach: wysoé® ok. 300 mm i
szeroké¢ 150 mm (typowy wymiar kragznika), klasa wytrzymalei min. D400, materiat: polimerobeton, szary.

2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1.Rury kanatowe

Wymagania ogoélne

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno — lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojce;.

Powierzchnia skladowania powinnatluwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdsl opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piervszarstw; rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nale uktad& wyroby w pozycji stejcej i jezeli powierzchnia skiadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegéinych grup, wiedkdi gatunkéw w spos6b zapewniey
stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury polichlorowinylowe utwardzane PVC — U, PE, PP
Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powi by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem

promieni stonecznych. Disze magazynowanie rur i ksztaltek powinne astdbywa& w pomieszczeniach zamkhich lub
zadaszonych. Rury pakietowane aglenagazynowaw 2 — 3 warstwach o maksymalnej wys@asterty 2,0 m, pod warunkiem
ze listwy drewniane pakietu gérnegedb spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego

Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny mktadane na réwnym podie na podkitadkach i przektadkach
drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nielne skiadowé rur cigzszych na rurachzéjszych. Szerokd stosu
sktadowanych rur natg ogranicza wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalesktadowd kielichami naprzemianlegle.
Temperatura w miejscu skladowania nie powinna pezeig 30°C.

2.6.2.Studnie

Studnie nie powinny iy sktadowane bezgmednio na podizu, naley zastosowa podkiadki drewniane. Podie
powinno by réwne, pozbawione ostrych przedmiotéw, odwodnidfie.wolno zrzucé studni zesrodkéw transportu na pocde,
nalezy je ostranie przenosi.

2.6.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z odpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinnydwtozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia. Cegly
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ih@ryzmach.
Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachacane] wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymadysoka¢ stosow i pryzm nie powinna przekraé2a2 m.
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2.6.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkladowane z dala od substancji dzighggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidanpavby utwardzona i odwodniona.

2.6.5.Kruszywo

Kruszywo nalgy skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdmrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w ST-00 “Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sk mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych lub podsgbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST-00 “Wymagania ogélnekpdn
4.2. Transport rur kanatowych

Warunki ogélne:
Rury, zarébwno kamionkowe jak i betonowe, mpoby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb

zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegiw srodka transportu, z wyikiem rur betonowych o stosunku
$rednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej ni 1,0, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexvoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przstaiem pod wpltywem sit
bezwtadnéci wystkepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstviea maze przewysza $cian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie %] niz 2 m).

Pierwsza warstve rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych,$zaoszczegélne warstwy w miejscach
stykania si wyrobéw naley przeklada materiatem wgcidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Z uwagi na specyficzne wlawosci rur z tworzyw sztucznych nalgprzy transporcie zachowaasgpujace wymagania:
- przewodz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny silbywa przy temperach powietrza w przedziale od €do +36 C;

szczeg6la ostraznos¢ przy transporcie i przetadunku rur nglezachowd przy temperaturze®0C i nizszej z uwagi na
krucha¢ materiatu rur w tych temperaturach,

- podczas prac przetadunkowych rury nie aatzuca,

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie pawyinny by uktadane na réwnym podio na podktadkach drewnianych
0 szerokéci co najmniej 10 cm i grudoi co najmniej 2,5 cm — uonych prostopadle do osi rury zabezpieczone prze
zarysowaniem przez paenie tektury falistej i desek podntauchy spinajce bocznesciany skrzyi samochodowych;
zabezpieczenie przed przesuwaniemdsilnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkéw i klinbw drewnianych; na
platformie samochodu rury powinny:& kielichami naprzemianlegle; na rurach nie wolreprozé innych materiatow,

- rury PVC-U zaréwno w odcinkach prostych jak i w @eh nie mog by¢ rzucane i przeggane po podia, lecz musz by¢
przenoszone,

- bezpieczny i prawidtowy transport to przede wszgsiiodparcie fadunku na catej dhégp odpowiednie jego zabezpieczenie
przed przemieszczanieng,si

- w trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi stosowé liny migkkie np. nylonowe, bawetniano — konopne czy z tyaz
sztucznych; nie wolno stosoiin tancuchéw metalowych.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna me by przewaona dowolnymérodkami transportu w jednostkach tadunkowych laeiua.
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Jednostki tadunkowe nale uktada& na srodkach transportu samochodowego w jednej warst@agly transportowane luzem
naleey uktada& na $rodkach przewozowyclicisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstev powierzchnisrodka
transportu. Wysoki@ tadunku nie powinna przekraézarysokaci burt. Cegly luzem magby¢ przewaonesrodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinekdidiaék i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowychwvipien sg
odbywa& mechanicznie za pomparzadzer wyposaonych w ospra kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw przewonych luzem powinien odbywaie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.4. Transport wlkazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 sztacky
tadma stalova.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkie srodki transportowe, ktére nie spowogligegregacji
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszezemeszanki i obrienia temperatury przekracaegj granie okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinn§ byodne z BN-88/6731-08 [20].
4.8. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagih przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 “Wgania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

W przypadku niedostatecznej sitb reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomse (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow idetine przekze Inzynierowi.
Przed przyapieniem do wykonywania wykopow naie

— zapozné sie z planem sytuacyjno-wysagk@mwym i naniesionymi na nim konturami i wymiararstnieacych i
projektowanych urmzer, budynkéw i budowli, wynikami badageotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekiyaia
nasypow i skarp ziemnych,

— wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwaleozenie w terenie pdenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekroju podiinego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopéw jakhasypéw, potgenia ich osi
geometrycznych, szerod@ korony, wysokéci nasypOw i gibokadsci wykopow, zarysy skarp , punktéw ich przgi z
powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysOw rolinaych postugiwé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator; jak i prostymi przyadami — poziomica, tata miernicza$iaa itp.

— przygotowd i oczysci¢ teren poprzez: osuszenie i odwodnienie pasa temarkiérym roboty ziemnegtla wykonywane,

—  Urzadzi¢ przejazdy tymczasowe.

5.3. Roboty ziemne

Na terenach niezabudowanych i przy braku kalickgo uzbrojenia podziemnego wykopy pglevykona jako wykopy
szerokoprzestrzenne skarpowe, w przeciwnym wypadkeity wykon& je jako wykopy wisko przestrzenne budowane. Metody
wykonania robét — wykopugdeznie lub mechanicznie) powinny bglostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego spta mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje ebustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na umocnierigian i uszczelnienie stykéw. Umocnienieian naleéy prowadzt w miag jego gkbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcna odktad lub sktadowany obok wykopu w sposo6b
niezagraajacy bezpieczstwu (urobek sktadowany po jednej stronie wykopupdiegtagci minimum 1,0 m od kragdzi klina
odtamu wykopu).

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogrpaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 28gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno b§ wykonane bezgoednio przed utzeniem przewoddw rurowych. Zdje tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinn byykonane od 0,10 do 0,15 negliej od projektowanego poziomu dna.

W przypadku robét wykonywanych w wykopig@anach pionowych waszych ni 1,0 m nalgy stosowé zabezpieczenigian.
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Minimalna szerok& wykopu wséwietle obudowyéciany wykopu powinna kiydostosowana déednicy przewodu. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniwcbatgdéw do wykopu, szeroké wykopu nie mae by zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@myyvanego wykopu, krzyjace se¢ lub biegace réwnolegle z wykopem
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtgedwieszone w sposob zapewsgyj ich eksploatacje.
Wykopy w poblizu kolidujacego uzbrojenia natg wykonywat recznie.

5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyahvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych madm jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotp podide naley wykona z warstwy ttucznia lukzwiru z
piaskiem o grub&i od 15 do 20 crmkznie z utaonymi siczkami odwadniagymi. Dla przewodéw dérednicy powyej 0,50 m,
na warstwie odwadnigej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentacpjektova lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangwyich zbite ity naley wykona podiaze z pospéikizwiru lub ttucznia o
grubaci od 15 do 20 cm. Dla przewodoéw épednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektova lub ST.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnychesyalpozostawd warstw; gruntu ponad zajomne rzdne
wykopu o grubéci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkkdparki wielonaczyniowej 15 cm, przy pracy koparkam
jednonaczyniowymi 20 cm. Odchylenia grétiowarstwy nie powinno przekracza/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warsfwgruntu naley usuraé¢ sposobemecznym lub mechanicznym, zapewa@jm uzyskanie
wymaganej doktadrsoi wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lubzeltiem przewodu.

Zag:szczenie podi@a powinno wynosils > 0,95.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia rurogju powinny spetnia
ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewatdpuszczalne minimalnegotkasci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie mog@ by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw dgrednicy do 0,4 m — 2 %o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych 9o (wyjatkowo dopuszczasspadek 0,560).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW
GRP i ceramicznych 3 m/s, dla rur PVC-U 7 m/$,dia rurzelbetowych 5 m/s).
— oicbokas¢ posadowienia powinna wynésw zalenosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczitoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na Kmdéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewiaien
mazliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potgych przy tym kanale.

5.5.1Rury kanatowe — warunki ogélne

Rury kanatowe typu ,Wipro” uklada eizgodnie z ,Tymczasayinstrukch projektowania i budowy przewoddéw
kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [A4].

Rury utazone w wykopie na znacznychelgbkaiciach (ponad 6 m) oraz znacznie abene, w celu zwdkszenia
wytrzymataci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentgpjojektove.

Poszczeg6lne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierérguiku dtugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita peémia do czasu wykonania uszczelnieriazy.

Uszczelnienia gkzy rur kanatowych mima wykong:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymraypadku stosowania rur kamionkowyghkdnicy 0,20 m,
— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lzgbetowymi w przypadku uszczelniania rur

betonowych @rednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwdan indywidualnych zaakceptowanych przezyimera w
przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i falialuminiows przy stosowaniu rureliwnych kielichowych dnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Pohczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyealnicy do 0,3 m mima hczy¢ na
wpust lub poprzez studziegikryta —slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego — rtiego powinien zawietasic w granicach od 45
do 90.

Rury naley uktada& w temperaturze povirgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze nie
mniejszej ni +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegadz przed zejciem z budowy nalsy zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2.Rury kanatowe PVC-U

- Przewody z rur PVC-U mima uklada przy temperaturze powietrza od G do +36C, jednak z uwagi na znacgn
rozszerzaln& i krucha¢ tworzywa (w niskich temperaturach) gpotenia rur PVC-U jak i inne prace mamiae naley
wykonywat w temperaturze od 6.
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Reczny transport do vetrza wykopu jak i opuszczanie catego ruggai maze mig€ miejsce dasrednicy 280 mm. Powigj
ww. srednic zachodzi konieczébuzywania uradzer dzwigowych i uktadanie poszczegélnych odcinkdéw ruggéiv na dnie
wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopezpawrdci uwag; na widoczné oznakowania granicy wsuia
bosych kacow rur w kielich, gdy istnieje niebezpiecastwo wysunicia sk kielichow i rozhczenia przewodu. Opuszczanie
catych rurocigéw do wykopu jest uwarunkowane utrzymaniemvsigranicach dopuszczalnej strzatki ¢gipn z uwagi na
wytrzymalai¢ rur. Wielkdici graniczne podane przez producentow rur.

Ukladanie pojedynczych rur na dnie wykopu z uprieegrzygotowanym podiem i wyprofilowaniem, ma zastosowanie dla
srednic powyej 160-225 mm. Ukladanie przewodu powinno skdasia z: wstpnego rozmieszczania rur na dnie wykopu;
kolejnym wykonywaniu zicz — rura kielicha (do ktérej jest wciskany bosyiko nastpnej rury) powinna by uprzednio
zestabilizowana przez wykonanie obsypki (warstwyraenej na wysokd 30 cm ponad wierzch przewodu z wo#eniem
odcinkéw pohczen rur). Osie dczonych odcinkéw rur musgzznajdowa sk na jednej prostej, co nale uregulowa
odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Ztacza kielichowe na wcisk mady¢ wykonywane w wykopie wzetinie na powierzchni terenu. Bctenie to dokonuje i
przez wprowadzenie bosegonka jednej rury lub ksztattki do wimza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewtrz kielicha

na calym jego obwodzie znajduje sigkbienie, w ktorym umieszczaesgumowy piefcien uszczelniajicy o specjalnym
przekroju. Dla rur kanalizacyjnych ze wedll na geomettirowka kielicha wysipuja réznego rodzaju uszczelki (piefenie

uszczelniajce). S to uszczelki wargowe wykonane z gumy typu EPDM.

5.5.3.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikéw z rur PCV — U nale

przestrzeganastpulqcych zasad:

trasa przykanalika powinna prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego
w kanale lub do syfonu przy padkeniach do kanatu ogélnosptawnego),

minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikowe n
dtuzszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziergwizyjnej pokczeniowej nie
powinna przekracza24 m,

wiaczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kryfgw. slepej)
lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikow powinny wyn@sbd min. 20%o0 do max. 40060 z tym,ze przy spadkach wkszych od 250460 nalezy
stosowad rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powiniendsgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wtaczenie przykanalika do kanatu powinna byykonane podkem min. 45, max. 96 (optymalnym 66),

wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigrdticzeniovs nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika
nad podtog studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku komndci wiaczenia przykanalika na wysalad wigkszej
nalezy stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgnarpozascianky studzienki,

wiaczenia przykanalikow z dwaéch stron do kanatu zlmego poprzez wpusty boczne powinny gytuowane w odlegioi
min. 1,0 m od siebie.

5.5.4.Studzienki kanalizacyjne

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piazy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych pgle

przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdnich odlegtéciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku (lub spadku)dhan
studzienki pajczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach ngléaczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (wargivttucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naistinw trudnych warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmacnionym,
w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatdbw w studzience przekracza 0,50 lezynatosowd studzienki spadowe-
kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétrednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztalcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomsisdzienki zlokalizowane na kanataclirednicy do 0,40 m wtznie
powinny mie€ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zg¢n&rstudzienki. Rénica poziomow przy tym rozazaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, agreniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)§A8], a ponadto w “Katalogu powtarzalnych elengemtdrogowych”
opracowanym przez “Transprojekt” Warszawa [AZ2].

Studzienki rewizyjne sktadagic z nastpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
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- wlazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkiche¢iy gkbokas¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pégwaapewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej
mniejsz niz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeziany komory naley obudowa i uszczelni materialem plastycznym ustalonym w
dokumentac;ji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegdéw betonowych lulielbetowych csrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08
[20]. Posadowienie komina nalewykona na plyciezelbetowej przégiowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata siad spocznikiem o najekiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bémmnio na komorze roboczej nate
umiescic¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalsy wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowgkinet,.

Kineta w dolnej czci (do wysokdéci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtaony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetienia kaaiy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mieksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natsinia przypadku zmiangrednicy kanatu powinna
ona stanowdi przejcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miespadek co najmniej%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifnmgdejscach naganych na obeaizenia dynamiczne)powinny ndie
whaz typu ceézkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01
[10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinieis bynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéteach gérna kragdz
whazu powinna znajdowéssie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego haiEmontowda mijankowo stopnie ztazowe w dwéchkedach,
w odlegtdciach pionowych 0,30 m i w odlegi poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5.1zolacje

Rury betonowe felbetowe ayte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzzgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytathniki Budowlanej
w 1986 r. [Al].

Studzienki zabezpiecza §irzez posmarowanie z zeatrz izolach bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie innegivodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezade od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczyprzez zagruntowanie
izolacp asfaltove oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyos@vanym na gaco wg PN-C-96177 [8].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodndc¢ i bardzo day przedziat natzenia czynnika agres;ji)
sposéb zabezpieczenia rur przed kard¥ykonawca uzgodni z #ynierem.

5.6. Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie

Przed zasypaniem dno wykopu aglesuszy i oczyéci¢ z resztek materiatdw pozostatych po moata

Gruba¢ warstwy ochronnej ponad wierzch rury powinna wygognimum 0,25 m.

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzt warstwami grubgi 30 cm. Materiat zasypkowy powinien dy
rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wakazag;szczenia powinien wyndsi,00.

Zastosowany sposOb z@gczenia zasypki wykopow nie powinien oddziakwgemnie na stateczéio budynkow i
innych budowli oraz istniegego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualnedyzkapowiadéa bedzie Wykonawca.

Na odcinkach gdzie wygtuje grunt gliniasty nal& go wymiené na grunt piaszczysty, na pozostatych odcinkacimao
uzy¢ gruntu rodzimego.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakdi rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
— badania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept,
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj] wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczeetyfikaty zgodnéci,
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawtmHA6].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbnyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Iryniera.
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W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kgnych zaléonych taw celowniczych w nawgdaniu do podanych stalych punktéw wysétiowych z
doktadndacia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniema,wod
— badanie i pomiary szero$a, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy pogkoz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektovs zalazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowsoi uszczelniania przewodéw,
— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studzierigiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykae powinno wynosiwiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnotyicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubéei warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylesikegidici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekraéza5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie wi@ipno przekracza-5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowaneglkp (przy zwgkszonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okkeny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§zgodny z pkt. 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinnydwykonane z doktadioia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 “Wyanigogoéine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 “Wyanagogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendapjojektova, ST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg @ktaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega;
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
— wykonane studzienki,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umdwviajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pgpti robot.
Diugai¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w ST-00 “Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obgmu
— oznakowanie robdt,
— dostaw materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
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- wykonanie gczkow,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umogen@mscian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podta i fundamentu,

monta studzienek i ruroggow,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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21b.
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23b.

23c

24,

PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 295:2002
PN-EN 14364:2007

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2002
PN-B-06250:1988
PN-B-06712:1986
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-H-74101:1984
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-06.00
BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zwigzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eazghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoeyasterowanie jakéoia.

Cement. & 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodob dotycace cementu powszechnego

uzytku.

Beton. &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig.

Rury i ksztattki kamionkoweh fmohczenia w sieci dredawej i kanalizacyjne;.

Systemy przewoddw rurowychwarzyw sztucznych do @iieniowego i bezénieniowego
odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne tweraysztuczne wzmocnione widknem
szklanym (GRP), na bazie nienasycangjicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztdt
polcze.

Kruszywa do betonu (Norma altasowa przyszigciowych. Tymczasowo nalg stosowa
norme PN-B-06712 [10]).

Kruszywa do mieszanek bitunyiclz i powierzchniowych utrwatestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyoh dichu (Norma do zastosofva
przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]).

Stopnie do studzienek wiazbwWymagania, znakowanie, badania i ocena zgeiino

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywtanaéne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywsaatae do nawierzchni drogowych.

Wyroby budowlane ceramicznghOenalizacyjne.

Lepik asfaltowy bez wypetniagtmgowany na gaco.

Zeliwne rury cénieniowe do palczer sztywnych.

Zaprawy budowlane zwykie.

Rury begaieniowe. Kielichowe rury betonoweglbetowe ,Wipro”.

Rury begaieniowe. Rury betonowezélbetowe.

Prefabrykaty budowlane z bet#mnegi betonowe felbetowe.

Cement. Transport i przechowyeani

PN-EN 13598-1:2011P Systemy przewodow ruroveystorzyw sztucznych do podziemnej béaniowej kanalizacji

PN-EN 13598-2:2009

PN-B-10729:1999

PN-EN 13476-1:2008

PN-EN 13476-2:2008

PN-EN 13476-
3+A1:2009

PN-EN 1917:2004

deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poligeek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - Cg¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczyehz z plytkimi
studzienkami niewtazowymi

System przewodéw rurowych z 2zywersztucznych do podziemnej be&nggniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poligeek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - C&¢ 2: Specyfikacja studzienek wlazowych i niewtazolwyrstalowanych w
obszarach ruchu kotowega:bgbko pod ziemi.

Kanalizacja — Studzienki kaaaljjne.

Systemy przewoddw rurowgchiworzyw sztucznych do podziemnego b@reniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw ruymw o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —
Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i wdaiwosci uzytkowe.

Systemy przewodoéw rurowych zrawww sztucznych do podziemnego béaniowego

odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw wgroh o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olpropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powimiach wewstrznych i zewstrznych
oraz systemu, typ A.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych mhmziemnego bezgiieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw wyoch o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olpropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Czs¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powiehmai wewrtrznej i profilowanej
powierzchni zewetrznej oraz systemu, typ B.

Studzienki wlazowe i niewtazomvebetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widkne
stalowym izelbetowe
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10.2. Inne dokumenty

Al Instrukcja zabezpieczania przed korpokonstrukcji betonowych opracowana przez Instytathhiki Budowlanej” —

24. Warszawa 1986 r.

A2. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pat¢zeniowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980).

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég goiziernik 1983).
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm.

A3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rgihsprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.

A4. ,Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyzgwoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Thedi
Komunalnej”, 1978 r.

A5. ,Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siearzadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaakceyioe i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradszy
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydentt.iVarszawy” — sierpiel 984 r.

A6. ,Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@20. w sprawie sposobow deklarowania zgdédnavyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierawdiathym” (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

A7. ,Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania” (Dz. U. nr 249, poz. 2497

A8. ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuéséaltowe.” IBDIM — 1994 r.



