KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa sciezki rowerowej wzdtu z drogi gminnej nr 106251B na odcinku
Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdlu  z drogi gminnej poto  zonej
na dziatkach nr 169/2 oraz 170 obr eb Sienkiewicze

ROBOTY DROGOWE

Lp.

Kod CPV

Numer SST

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

Cena*

Warto $¢*

Nazwa

llos¢é

PLN

PLN

2

3

4

5

6

8

45100000-8

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow
wysoko sciowych

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w
terenie réwninnym

- §ciezka rowerowa

km | 3544

D.01.01.01b

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa
drogowego

- wyznaczenie i utrwalenie w terenie punktéw
okreslajacych przebieg granic pasa drogowego

km 3.544

10

11

12

13

45112000-5

D.01.02.01

Usuni ecie drzew i krzakéw

Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy do 10
Ccm wraz z wywozem

Szt. 17

Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy 10 -
15 cm wraz z wywozem

szt. 127

Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy 16 -
25cm wraz z wywozem

Szt. 83

Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy 26 -
35 cm wraz z wywozem

Szt. 21

Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy36 -
45 cm wraz z wywozem

Szt. 22

Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy 46 -
55 cm wraz z wywozem

Szt. 8

Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy 56 -
65 cm wraz z wywozem

Szt. 8

Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy 66 -
75 cm wraz z wywozem

Szt. 5

Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy >76
cm wraz z wywozem

Szt. 4

Wycinka drzew i krzewéw na terenach nielesnych
wraz z wywozem

ha 0.308

Usuniecie karp po wycietych drzewach wraz z
wywozem i zasypaniem dotéw po karczunku

szt. 295

14

15

45111200-
0/E094-
8/02520000-
5

D.01.02.01a

Ochrona istniej acyh drzew w okresie budowy
drogi

Zabezpieczanie drzew na okres wykonywania
robdt, drzewa o $rednicy pnia do 30 cm

szt. 17

Zabezpieczanie drzew na okres wykonywania
rob6t, drzewa o $rednicy pnia powyzej 30 cm

szt. 12

16

17

45112000-5

D.01.02.02

Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci $r. do 30 cm do pézniejszego
wykorzystania

m® 3113.00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci $r. do 30 cm z wywiezieniem na odktad

m® 1 668.00

18

19

20

45111100-9

D.01.02.04

Rozbiorki elementéw drég, ogrodze R
przepustow (wraz z wywiezeniem materiatu z
rozhiorki)

- rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej (zjazdy)

m? 69.00

- rozebranie/przestawienie ogrodzen stalowych z
fundametem i stupkami (r6zne) wraz z bramami i
furtkami

m 173

- rozbiorka kraweznikéw betonowych

m 40.00




21

22

23

24

KOSZTORYS OFERTOWY

- rozbidrka taw betonowych pod krawezniki

3.20

- rozbidrka przepustéw pod zjazdami $r. 40-50 cm

431.00

- rozbiodrka slupkéw do znakéw drogowych (do
przestawienia)

szt

- zdjecie tarcz (tablic) znakow drogowych (6 szt.
do ponownego zamocowania na stupkach)

szt

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111000-8

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

25

D.02.01.01

Wykonanie wykop6w w gruntach
nieskalistych

Wykonanie wykop6w mechanicznie z transportem
urobku na odktad

1 768.00

26

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypéw mechanicznie z pozyskaniem
i transportem gruntu z dokopu

1 457.00

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

45231000-5

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

27

28

29

30

D.03.01.03a

Przepust pod koron g drogi z rur
polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych

- przepust o srednicy 400 mm (przediuzenie istn.)

4.00

- przepust o srednicy 600 mm

3

8.00

- przepust o $rednicy 1200 mm

8.00

Umocnienie wlotu/wylotu przepustu elementami
betonowymi /kostka brukowa betonowa/

29.00

31

32

33

D.03.02.01

Budowa kanalizacji deszczowej

- réw kryty z rur z PEHD (o0 sztywnosci obwodowej
min 8 kPa) z uszczelkg elastomerowa, o $rednicy
600mm

190.00

- osadnik przy wlocie do rowu krytego

szt

2.00

- studnia kanalizacyjna przelotowa wg.KPED 02.05
(lub potgczeniowa wg. KPED 02.09)

szt

6.00

RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

45233000-9

D.04.00.00

PODBUDOWY

34

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniemizag eszczaniem
podio za

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

7 882.35

35

D.04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

7 507.00

RAZEM PODBUDOWY

45233000-9

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

36

37

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- grubosci 8 cm, bezfazowa na podsypce cem.-
piask. grubosci 3 cm - $ciezka rowerowa

5890.00

- grubosci 8 cm, kolorowa na podsypce cem.-
piask. grubosci 3 cm - zjazdy

1617.00

RAZEM NAWIERZCHNIE

45233000-9

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

38

39

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i
Sciekow

Humusowanie skarp i rowéw z obsianiem przy
grubosci warstwy humusu 15 cm

10 135.00

Umocnienie dna, skarp i przeciwskarp rowéw
brukiem z kostki kamiennej nieregularnej

13.00

D.06.02.01a

Przepust z rur polietylenowych spiralnie

karbowanych pod zjazdem
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Budowa przepustéw z rur PEHD o $rednicy

500mm mb 310.00

40

Umocnienie wlotu/wylotu przepustu elementami 2

4l betonowymi /kostka brukowa betonowa/ m 130.00

- RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA

- | 45233290-8 | D.07.0000 |propec7ENSTWA RUCHU

- D.07.02.01 [Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm

dla znakéw drogowych szt 4

42

Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm

dla znakéw drogowych - przestawienie szt 5

43

Przymocowanie tarcz znakéw srednich z folig

odblaskowg typu 2 do gotowych stupkéw szt 5

44

Przymocowanie tarcz znakéw srednich z folig
45 odblaskowg typu 2 do gotowych stupkéw - szt. 6
przestawienie znakow

- D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych

46 Ogrodzenie segmentowe U-11a m 123.00

RAZEM OZNAKOWANIE DROG |
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

- | 45200000-9 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

- D.08.01.01 ([Kraw ezniki betonowe

Krawezniki betonowe 20x30x100 cm ha tawie z
oporem

47 m 892.00

Krawezniki betonowe najzadowe 20x22x100 cm ha

) m 590.0
tawie z oporem

48

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm ha tawie z
oporem m

49 804.0

- D.08.03.01 |Betonowe obrze za chodnikowe

Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm

) : m 5732.0
na lawie betonowej

50

- D.08.05.01 |Scieki z prefabrykowanych elementéw
betonowych

51 Sciek podchodnikowy wg. KPED 01.30 m 18.0

52 Scieki skarpowe wg. KPED 01.11 9.0

3

53 Sciek drogowy korytkowy wg. KPED 01.31 m 10

- D.08.05.06a |Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

Sciek uliczny przykraweznikowy z kostki betonowej
54 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, m 550.0

- RAZEM ELEMENTY ULIC

- | 77300000-3 D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA

- D.09.01.01 |Zielen drogowa

55 Wykqnanle trawnikéw o grubosci 15 cm na terenie m? 2290.0
ptaskim

RAZEM ZIELEN DROGOWA

KOSZT RAZEM NETTO:

PODATEK VAT 23 %

KOSZT OGOLEM BRUTTO

* Ceny jednostkowe i wartosci rob6t nalezy podaé z doktadnoscia do jednego grosza.

Koszt catkowity stownie:

data podpis upethomocnionego Przedstawiciela



