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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze wyzej wy-
mieniony projekt budowlany sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PAMIECI NARODOWE] Z 1863 R. NA WZGORZU
SZUBIENICA NA CZESCIACH DZIALEK O NR EWID. 157 i 253 PRZY DRODZE POWIA-
TOWEJ NR 1535B (Biatystok — Kruszewo), GMINA CHOROSZCZ.

1. ZESPOL AUTORSKI:
architektura: mgr inz. arch. Andrzej Skrouba - nr upr. 130/Sz/79, ZOIA nr ZP-0203,
mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz,
mgr inz. arch. Marta Olizarowicz;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) umowa z inwestorem nr BA-1.2011.13.2016 z dnia 13 pazdziernika 2016 r.,

b) kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujacych wyodrebnione obszary funkcjo-
nalne — uchwaty Nr XXVI1/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001
r. (Dz. U. W. P. Nr 4 poz. 70 z 20 lutego 2002 r.),

c) wtornik z mapy zasadniczej w skali 1:500 - do celow projektowych,

d) dokumentacja fotograficzna do celéw projektowych,

e) wnioski wynikajace z wizji lokalnej w terenie i uzupetniajacych pomiaré6w inwentaryza-
cyjnych,

f) materiaty archiwalne oraz wywiad z p. Janem Adamskim (spolecznikiem, pasjonatem hi-
storii, zastegpcq przewodniczqcego Spotecznego Komitetu Budowy Pomnika z 1863 roku,
odznaczonym medalem ,, Zastuzony dla ChOroszczy”).

3. DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabUdOWY WIALY .........c.cciiieiiiiiic e st 20,48 m?
Powierzchnia UZytKOWa WIaLY .......cccueiiiiiiiiiiiie et 19,4 m?
KUDBEUTG WIBLY ......ocvoveceeececeecee ettt 77m

4. BILANS TERENU:

POW. TERENU OPRACOWANIA INWESTYCII....ccoeiiiiiiiiiiniieens 100 % = 0,1409 ha
POW. ZABUDOWY WIATY oo 1,5% % = 0,0021 ha
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ..ot 67,5 % = 0,0951 ha
POW. UTWARDZONE LACZNIE ......coooiiiiiiiiieire s 31 % =0,0437 ha
komunikacja (dojscia i dojazdy, SChOdy) ......coceviiiiiiiiii 0,0335 ha

inne powierzchnie utwardzone (pomniki, mury oporowe, siedziska, krag ogniska)....0,0102 ha

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU - STAN ISTNIEJACY.

5.1 Informacje ogolne.

Opracowana dokumentacja dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na zagospoda-
rowaniu miejsca pamig¢ci narodowej z 1863 roku na wzgdrzu ,,Szubienica” na czgsciach dziatek pry-
watnych o numerach ewidencyjnych 157, 253 w gminie Choroszcz.

Zakres objety opracowaniem projektu zagospodarowania terenu zostal oznaczony na mapie
zasadniczej literami A, B, C, D, E.

Teren inwestycji posiada utwardzony zjazd z drogi powiatowej nr 1535B (Biatystok — Kru-
szewo) — dziatka nr 1509. Wzdtuz drogi, po stronie gdzie planowana jest inwestycja, przebiega trasa
wschodniego szlaku rowerowego Green Velo.

W granicach terenu opracowania nie wystgpuje infrastruktura techniczna. Teren nie jest
o$wietlony ani ogrodzony.

Przedmiotowy teren potozony jest na skraju lasu na niewielkim wzgoérzu zwanym ,,Szubieni-
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cq”.



Rzezba terenu dzialki jest znacznie zréznicowana. Roznica wysoko$ci w obrebie czegsci dziatki
objetej inwestycja wynosi 5,5 m. Z uwagi na wyniesienie miejsca pamieci jest ono dobrze ekspono-
wane z przylegajacej don drogi powiatowej. Od strony zjazdu znajduje si¢ nieutwardzony plac ograni-
czony od strony potudniowej wysoka skarpa, do ktorej przytwierdzony jest betonowy herb powstania
styczniowego upami¢tniajgcy miejsce pamigci. Na wzgorze prowadza betonowe schody wyposazone
w metalowa barierke. Zwienczenie wzgorza stanowi ptaszczyzna terenu wznoszaca si¢ dos¢ zdecydo-
wanie w kierunku potudniowo-zachodnim. W $rodkowej czgéci znajduje si¢ kilkumetrowy pomnik na
betonowym fundamencie oraz maszt flagowy. W zachodniej cze¢sci ustawiono 17 krzyzy brzozowych
upamietniajacych polegtych w okresie powstania styczniowego na terenie gminy Choroszcz. Obszar
wokot pomnika ograniczony jest kilkunastoma wysokimi sosnami. Plaszczyzna terenu jest poro$nigta
trawa. Za pomnikiem od potudnia wystepuje znaczny spadek terenu (skarpa), ktora jest pozostatoscia
po wyrobisku, gdzie niegdy$ wydobywano zwir. Od strony zachodniej w granicach dziatki nr 253 w
niewielkim wawozie zlokalizowane jest zaciszne miejsce na ognisko dostepne od strony pomnika oraz
od strony placu przed wzgorzem.

W granicach terenu inwestycji wystgpuja grunty lesne (LsIV) oraz nieuzytki (N), a takze w
niewielkim zakresie grunty rolne (RV).

Na przedmiotowym terenie pojawia si¢ wysoka zielen o przypadkowym, naturalnym roz-
mieszczeniu drzew (sosny zwyczajne). Ponadto wystepuje rozproszona zielen niska w postaci zarosli
(mtode drzewa, porost krzewiasty).

5.2.  Rys historyczny.

Teren podejmowanej inwestycji jest miejscem kazni 11 powstancow z 1863 roku. W 1989 ro-
ku miejscowa spoteczno$¢ upamigtnita ofiary poprzez odstoniecie pomnika. ,,Rok pézniej wiasciciele
terenu, panstwo Rudniccy, wyrazili zgode na podjecie prac i 11 kwietnia stangt na ,,Szubienicy” krzyz
brzozowy, do czego przyczynit sie giéwnie pan Lucjan Adamski, zas sumptem panstwa Ostrowskich
dodano takze krzyz z debu czarnego. 5 sierpnia tegoz roku, w setng rocznice stracenie Romualda
Traugutta, nastgpito poswiecenie miejsca meczenstwa przez ks. Proboszcza Piotra Bozyka. Pierwsze
przedsiewzigcia pomogly w utworzeniu Spolecznego Komitetu Budowy Pomnika 1863 rok na czele
ktorego stangt Adam Bobrowski a funkcje zastepcy objgt Jan Adamski. Dopiero jednak 9 maja 1986 r.
uzyskano zgode Wojewodzkiego Komitetu Ochrony Pomnikow Walki i Meczenstwa, a pozniej juz ta-
twiej przyszly pozytywne decyzje wladz administracyjnych. Zaczela sie zbiorka pieniedzy na konto
otwarte w miejscowym Banku Spotdzielczym, szukano sojusznikow, wsrod ktorych wyroznit sie ,, Fa-
dom”. Projekt pomnika opracowat Wojciech Zaleski z Suprasia, a w roli wykonawcow wystgpili: Mie-
czystaw Hulewicz z Czarnej Wsi Koscielnej i Roman Murawski z Ciechanowca. Staraniem wielu 8
pazdziernika 1989 r. moglo nastgpi¢ uroczyste odstoniecie pomnika z udzialem takze wtadz wojewodz-
kich. W latach 1990-7991 dodano jeszcze godto powstaricze na skarpie i znicz marmurowy koto po-
mnika. Obecnie to jedyny na Bialostocczyznie tak okazaly pomnik poswiecony powstancom 1863 ro-
ku” (powyisza tres¢ autorstwa Jozefa Waczynskiego pochodzi z publikacji na stronie
www.choroszcz.pl).

5.3. Wybrane warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu
gminy Choroszcz w granicach obejmujacych wyodrgbnione obszary funkcjonalne — uchwaty
Nr XXV11/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. W. P. Nr 4
poz. 70 z 20 lutego 2002 r.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujacych obszary funkcjonalne, w
czgsci  okreSlajacej ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej — wuchwaly nr
XXV1/252/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 wrzesnia 2014 r. dla zagospodaro-
wania miejsca pamigci narodowej z 1863 r. na wzgorzu Szubienica na cze$ciach dzialek o
numerach ewidencyjnych 157 i 253 przy drodze powiatowej nr 1535B (Biatystok — Krusze-
wo) w gminie Choroszcz.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:



a) obowiazujaca linia zabudowy — min. 15,0m od krawedzi jezdni (drogi powiatowej nr
1535B),

b) funkcja terenu — tereny lasow ochronnych (LSO),

C) =zaopatrzenie w wodg¢ — nie dotyczy,

d) odprowadzenie $ciekow sanitarnych — nie dotyczy,

e) odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo do gruntu w granicach wlasnej dziatki,

f) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

g) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy.

Powyzsze warunki zostaly spelnione w niniejszym projekcie budowlanym.

5.4.  Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne, w oparciu o obserwacj¢ warunkéw wystepujacych przy realizacji
inwestycji w sgsiedztwie terenu inwestycji, mozna okresli¢ jako dobre. Teren planowanej inwestycji
polozony jest stosunkowo wysoko na gruntach mineralnych uzytkowanych obecnie jako tereny lesne,
nieuzytki oraz jako tereny rolne. Pétnocna cze$¢ terenu jest znacznie obnizona w stosunku do reszty
terenu inwestycji. Po obu stronach drogi powiatowej wystepuje przydrozny row zbierajacy wody opa-
dowe z drogi jak i przylegtych terenow. W obrgbie planowanej inwestycji w terenie potozonym najni-
zej woda wystepuje ponizej glebokosci 1,5m ponizej powierzchni obecnego poziomu terenu. Zalega-
jace grunty niespoiste Srednio zageszczone o niewielkiej migzszosci nalezy w cato$ci usuna¢ z miejsca
posadowienia projektowanych obiektow. Przy wymianie poditoza pod inwestycje nalezy zastosowac
grunty mineralne, ktore nie zawieraja substancji szkodliwych dla §rodowiska przyrodniczego i nie
spowoduja skazenia wod gruntowych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowa¢ rodzaj i stan zalegajacego w podto-
zu gruntu. W przypadku stwierdzenia gruntdéw w stanie plastycznym nalezy uplastyczniona warstwe
wymieni¢. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych podczas niskich opadow.

Zaznacza sie, iz utwory gliniaste s3 wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych i w
przypadku prowadzenia prac zwigzanych z fundamentowaniem nalezy zachowac szczeg6lng ostroz-
nos¢, aby nie dopusci¢ do nawodnienia ani zamarzni¢cia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogor-
szenia wlasno$ci fizyko-mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarznig-
cia gruntu nalezy warstwe uplastycznionej lub zamarznigtej gliny zebra¢ recznie i usunaé z wykopu.
Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe betonu podktadowego B10 lub utozy¢ warstwe pospoiki.

Poziom przemarzania na badanym terenie to 1,2 m.

6. CHARAKTERYSTYKA TERENU - STAN PROJEKTOWANY.

6.1. Zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Zmiana w zagospodarowaniu terenu w granicach oznaczonych na projekcie zagospodarowania
terenu literami A, B, C, D, E bedzie polegala na:
e zmianie uksztattowania terenu wzgdrza w celu realizacji potrzeb inwestora,
e utwardzeniu czgsci dziatki 157 i 253 przyleglej do wzgdrza oraz terenu przed wejsciem na
wzgorze,
e utwardzeniu i urzadzeniu terenu na wzgérzu wokot pomnika,
e utwardzeniu i zagospodarowaniu terenu wokot ogniska,
e wyburzeniu istniejgcych i wykonaniu projektowanych schodow prowadzacych na wzgorze
wyposazonych w barierki,
e budowie murow oporowych na skarpach oraz okalajgcych wybrane istniejgce drzewa,
e budowie oraz zmianie lokalizacji elementow zwigzanych z miejscem pamigci na wzgorzu,
e budowie wiaty (miejsca obstugi rowerzystow),
o lokalizacji elementow matej architektury (siedzisk, koszy, stojakéw na rowery).
Zagospodarowanie terenu miejsca pamigci narodowej oraz jego przyszie uzytkowanie na
dziatkach zagospodarowanych zgodnie z niniejszym projektem nie bedzie niekorzystnie oddziatywato
na sasiednie nieruchomosci oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.



6.2.  Obsluga komunikacyjna i uksztaltowanie terenu wokol rozbudowywanego budynku.
Teren posiada dostep do drogi powiatowej nr 1535B klasy ,,Z” (Biatystok - Kruszewo).
Obstuga komunikacyjna od strony pdotnocnej istniejacym zjazdem z wymienionej drogi powia-

towej oraz przebiegajacej wzdhuz niej $ciezki rowerowej (wschodni szlak rowerowy Green Velo).

W granicach inwestycji projektuje si¢ powierzchni¢ utwardzong (dojazdy i dojécia do projek-
towanego miejsca pamigci. W pasie drogowym drogi powiatowej (dziatka nr 1509) zostang zaprojek-
towane miejsca parkingowe dla samochodow osobowych — wedtug odrgbnego opracowania.

6.3. Zielen.

Przewiduje si¢ wycinke trzech drzew iglastych (sosna zwyczajna) oraz wykarczowanie zarosli
(mtodych drzew, porostu krzewiastego) na opracowywanym terenie, kolidujacych z podejmowanym
zamierzeniem inwestycyjnym.

6.4. Infrastruktura techniczna.

6.4.1. Zaopatrzenie w wode.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wymagato zaopatrzenia w wode.

6.4.2. Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wymagato odprowadzenia $ciekéw sanitar-
nych.

6.4.3. Odprowadzenie wod opadowych.
Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo do gruntu poprzez odpowiednie uksztat-
towanie terenu w granicach terenu objetego zagospodarowaniem.

6.4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczng.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie be¢dzie wymagato dodatkowego zaopatrzenia w
energi¢ elektryczna.
6.5. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe.
6.5.1. Wiata (miejsce obstugi rowerzystéw).

6.5.1.1. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabUdOWY WIALY ..........ccuiiriiieieieisce e 20,48 m
Powierzchnia UZYtKOWa WIALY ......ccveiiiiiieieii et 18,5 m?
KUDBEUFG WIBLY .......cvoveceeececeecee ettt s s 77m

6.5.1.2. Charakterystyka obiektu.

Wiate zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Bryle stanowi prostopadtoscian zwienczony dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci dachowych
40 stopni. Program uzytkowy zaktada wydzielenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej oraz gospodar-
czej z lokalizacja miejsca na segregacj¢ odpadow i toalety przenosnej typu Toi Toi. Wymiary podsta-
wy wiaty: 620 cm (dlugosé), 320 cm (szerokosc), 455 cm (wysokos$é).

Konstrukcja wiaty drewniana. Wigzba dachowa drewniana oparta na slupach drewnianych —
wg czescl rysunkowej. Podzial na dwie strefy wyodrebnione poprzez przepierzenie z desek. Pokrycie
dachu z gontu papowego. Sciany wiaty otwarte oraz czesciowo ostonie szalowka z desek o gr. 2,5 cm
w uktadzie poziomym do wysokos$ci 285 cm. Powyzej tej wysokos$ci na zasadzie azurowego przepie-
rzenia deskami w formie ,,zaluzji”.

6.5.1.3. Dane dotyczace elementow budowlano — konstrukcyjnych.

Fundamenty.

Wiata kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Glgboko$¢ posadowienia funda-
mentéw wynosi 120 cm ponizej przylegtego terenu (III strefa przemarzania). Stopy fundamentowe z



betonu klasy B-20, stal A-0 i AIIl. Wykona¢ na warstwie chudego betonu B-10 gr. 10 cm. Stopy o
wymiarach 60 x 60 x 40 cm. W miejscach przewidzianych na stupy 20 x 20 cm nalezy zabetonowac
specjalnie zaprojektowane marki stalowe M1. W przypadku wystapienia pod fundamentem gruntow
nieno$nych po ich usunig¢ciu uzupehi¢ chudym betonem B-10.

Posadzka.

Z kostki brukowej betonowej ,,Starobruk” na podsypce piaskowej gr.4-5 cm, podbudowie z
klinca kamiennego gr. 10-12 cm oraz warstwie rozsaczajacej gr. 10 cm. Wierzchnia warstwa wykon-
czenia jako kontynuacja posadzki placu przed skarpa.

Stupy i sciany.

Uktad konstrukcyjny podluzny oparty na stupach w szkielecie drewnianym w rozstawie co
3,00 m. Stupy 20 x 20 cm, oraz stupy pomocnicze 8 x 20 cm zastrzaty 15 x 20 cm. Drewno uzyte do
konstrukcji C-24. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane jako przepierzenie z desek gr. 3 cm w
uktadzie poziomym wg czesci graficznej.

Dach.

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 40 stopni. Konstrukcja dachu drewniana
krokwiowo-jetkowa o rozpigto$ci miedzy podporami réwnej 3 m. Krokwie 7 x 16 co 80 cm. Jetki 7 X
15 cm, deskowanie peine z desek 3 x 15 cm, murtaty 15 x 15 cm. Pokrycie dachu gontami bitumicz-
nymi w kolorze grafitowym na podtozu z desek. Obrobki blacharskie dachu z blachy stalowej powle-
kanej gr 0,7 mm malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Zaleca si¢ stosowanie typowych obro-
bek blacharskich. Odwodnienie z dachu do gruntu w obrebie terenu inwestycji.

Izolacje.
Izolacja przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentow wiaty wg opisOw zamieszczo-
nych na rysunku przekroju obiektu.

Roboty zewnetrzne wykonczeniowe.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym i ognio-
chronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. Materiaty zastosowane do wykonczenia zewnetrz-
nego i ich kolorystyka — wedtug opisow zamieszczonych na rysunkach przekroju i elewacji obiektu.

Instalacje.
Instalacje sanitarne — nie projektuje sie instalacji sanitarnych.
Instalacje elektryczne — nie projektuje si¢ instalacji elektrycznych.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Kategoria obieKtu BUAOWIANEJO ..........ciiiiiiiiieeeee e VIl
Gestos¢ obcigzenia BUudOWIANEEO........coviveeiiriiieiere e do 500MJ/m2
Klasa odpornosci pozarowej obiektu zaliczanego do kategorii PM...........cccceeeee wymagana E
Dojazd pozarowy ........ccccceeveereeninnne istniejacy zjazd z drogi powiatowej Biatystok — Kruszewo
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6.5.2. Schody terenowe.

Konstrukcja schodow:
Konstrukcja schodow wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojonego stalg klasy A-I1IN. Spo-
czniki dtugosci 120 cm.

Wymiary schodow:

Schody gtéwne reprezentacyjne: wysoko$¢ stopnia 17,5 cm, szeroko$¢ stopnia 28 cm, szero-
ko$¢ biegu 3 m, szeroko$¢ spocznikoéw 1,2 cm.

Schody boczne: wysoko$¢ stopnia 15 cm, szerokos$¢ stopnia 30 cm, szerokos¢ biegu 120 cm,
szeroko$¢ spocznikow 150 cm.

6.5.3. Murki oporowe.



Fundamenty.

Lawy fundamentowe wylewane z betonu C25/30 na podktadzie gr. 10 cm z chudego betonu
B7.5. Zbrojenie taw: gtdéwne podtuznie 4#12 (AIIl, 34Gs), strzemiona fi6 (A0, St0s) co 30 cm. Otulina
3 cm. Poziom posadowienia taw wg rys. ,,Mury oporowe” w cze$ci graficzne;j.

Sciany.

Zaprojektowane jako monolityczne, zelbetowe o gr. 20 cm, wylewane z betonu C25/30. Zbro-
jenie $cian siatka z pretow fil2 (AIIl, 34Gs) o oczkach 10 x 10 cm utozong od strony, gdzie poziom
gruntu jest wyzszy Otulina 3 cm. Sciany izolowane przeciwwilgociowo od strony gruntu izolacja z
powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) na
rapodwce wykonanej poprzez malowanie o gr. min. 2 mm, np. Abizol lub Dysperbit i potaczonej z izo-
lacja pozioma. Sciany oporowe z fazowanymi krawedziami pod katem 45 stopni. Szerokos¢ fazy 3
cm.

Roboty wykonczeniowe.

Oktadziny $cian od zewnatrz betonowe, zabezpieczone farbg elewacyjng bezbarwng wodood-
porna, wodoszczelng i elastyczng, zapewniajaca ochrone przed wnikaniem wilgoci 1 zwigzkow przy-
spieszajacych korozje.

6.5.4. Siedziska na murach oporowych

Zaprojektowano miejsca do siedzenia wykonane z podtuznych elementéw drewnianych 5 x 9
cm mocowanych na konstrukcji stalowej (C 40 x 40 x 5 mm) ocynkowanej malowanej w kolorze sza-
rym RAL 7038 do $cian betonowych. Siedziska w formie wpuszczanych tawek na projektowanych
scianach oporowych okalajacych istniejace drzewa.

6.5.5. Tablica upamigtniajaca

Konstrukcja tablicy gr. 30 cm wylewana z betonu klasy C25/30. Krawedzie fazowane pod ka-
tem 45 stopni szer. 3 cm. Na tawie fundamentowej posadowionej na gigbokosci 120 cm ponizej przy-
legtego terenu.

6.5.6. Pomnik z 1989 roku.

Istniejacy pomnik mierzacy ok. 4,50 m wysokos$ci przedstawiajacy kopiec kamienny z wbity-
mi wen metalowymi szablami, mieczami, wtéczniami etc. Przeznacza si¢ do przeniesienia w miejsce
wyznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Elementy kamienne tworzace forme¢ kopca nalezy
rozebrac i po przesunig¢ciu pomnika odtworzy¢ z polnych kamieni tupanych o wielkosci 15-30 cm w
kolorystyce-grafitowej. Elementy metalowe nalezy doktadnie oczysci¢ i pomalowa¢ w kolorze czar-
nym poétmatowym farba odporna na zadrapania i na warunki atmosferyczne. Pomnik nalezy posado-
wi¢ na stopie fundamentowej o wymiarach 150 x 150 cm zaglebionej na glebokosci 80 cm wg rysun-
kow w czesci graficznej.

6.5.7. Krzyze pamigtkowe.

Na wzgorzu po stronie wschodniej zaprojektowano krzyze pamiagtkowe w ilosci 17 sztuk.
Krzyze wykonane z granitu w kolorze czarnym (Indian Black) z plytami kamiennymi nieznacznie
uniesionymi ponad ptaszczyzng nawierzchni utwardzonej. Plyty kamienne polerowane wykonane z
granitu w kolorze czarnym (Indian Black). Na wybranych ptytach wypiaskowany herb powstanczy z
1863 roku (z czaséw Rzeczypospolitej Trojga Narodéw). Przestrzenie miedzy kamiennymi ptytami i
krzyzami wypetnione kostka kamienng granitowa w rozmiarze 4 x 6 cm w kolorze czarnym oraz sza-
ro-rudym. Szczegoty wg czesci graficznej.

6.5.8. Krag ogniska i siedziska wokol.

Krag ogniska wykonany z elementow kamiennych granitowych (w kolorze IMPALA) na za-
prawie, o promieniu 80 cm. Pod kregiem ogniska zaprojektowano zaglebienie w formie stozka wypel-
nione zwirem gruboziarnistym w celu odprowadzenia wody deszczowej gromadzacej si¢ w kregu do
gruntu.

Siedziska zlokalizowano wokot kregu ogniska w ilosci 4 sztuk.



6.5.9. Nawierzchnie.
Rozmieszczenie rodzajow nawierzchni wykona¢ wg czesci graficzne;.
Projektuje si¢ zastosowanie na warstwe wierzchnig nastgpujgcych materiatow:

Nawierzchnie placu przed skarpg.

Kostka betonowa typu ,,Starobruk” w kol grafitowym, gr. 8 cm. Podsypka cementowo pia-
skowa (1/3), gr. Sem. Podbudowa gorna z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm, stabili-
zowana mechanicznie, gr. 12 cm. Stabilizacja cementem Rm = 5 Mpa, gr. 10 cm. Ponizej nalezy
przewidzie¢ warstwe odsgczajaca ze zwiru gr. minimum. 10 cm. Obrzeza betonowe w kolorze grafi-
towym, wymiary 8 x 30 cm, na tawie betonowej z betonu B15.

Schody terenowe.

Stopnice i podstopnice schodow terenowych gtéwnych (reprezentacyjnych) wykonac z pto-
mieniowanych ptyt granitowych w kolorze szaro-rudym (Strzegom): elementy poziome (stopnice) o
przekroju 34 x 4 cm, pionowe (podstopnice) 13 x 4 cm. Stopnice wykona¢ z nawisem 2 cm. Minimal-
na dlugos¢ elementu stopnia 60 cm. Stopnie uktada¢ na betonie B 20 o minimalnej grubosci 20 cm
zbrojonego gora siatka, prety klasy Alll §rednicy 10 mm o rozstawie co 33 cm. Pod ptyta nalezy uto-
zy¢ zaggszczony gruby piasek grubosci nie mniejszej niz 12 cm.

Stopnice schoddéw terenowych bocznych wykona¢ jako nawierzchnie betonowe zatarte ,,na
ostro” z betonu B-25. Powierzchni¢ nalezy zaimpregnowaé srodkami hydrofobowymi

Nawierzchnia terenu na wzgorzu.

Plyta kamienna granitowa wymiary 80 x 80 cm, gr. 6 cm. Faktura powierzchni licowej
(wierzchniej) ptyt powinna by¢ ptomieniowana i odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06. Jako
podsypke zastosowaé miat granitowy 0,0075/2. Do wypelnienia spoin zastosowaé piasek granitowy.

Kostka kamienna granitowa wymiary 4 x 6 cm w kolorze szaro-rudym (Strzegom) oraz czar-
nym (Impala), na podsypce cementowo — piaskowej (1/3), gr. 4 cm. Zastosowa¢ podbudowg z kamie-
nia tamanego o uziarnieniu ciagtym 0/63 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 12 cm. Ponizej nalezy
przewidzie¢ warstwe¢ odsaczajaca ze zwiru gr. minimum. 10 cm. Stabilizacja cementem Rm =5 MPa,
gr. 10 cm. Obrzeza z kostki kamiennej granitowej w kolorze szaro-rudym (Strzegom), wymiary 7 x 9
cm.

6.5.10. Elementy wyposazenia.

Barierki schodowe.

Barierki z pochwytem na wysoko$ci 110 cm wykona¢ z ptaskownikow stalowych ocynkowa-
nych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, o wymiarach 100 x 10 mm, mocowanych do pod-
oza na kotki rozporowe.

Stojak rowerowy.

Stojak rowerowy z ptaskownika stalowego 80 x 8 mm, ze stali nierdzewnej malowanej prosz-
kowo w kolorze ciemnym grafitowym (RAL 7016). Wymiary: wysoko$¢ od powierzchni ziemi: 75
cm, wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym: 130 cm, dtugos$c: 80 cm. Nogi zabetonowaé na glebokos¢ 40
cm, fundament betonowy 25 x 25 x 30 cm pod elementy kotwione. Zapotrzebowanie w ilosci 3 sztuki.

Kosz na smieci.

Kosz na $mieci z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemnym grafitowym
(RAL 7016) o pojemnosci 30 1. Wymiary: wysokos¢: 120 cm (od powierzchni ziemi), szerokos¢ X
glebokos¢: 31 x 39 cm. Nogi zabetonowa¢ na glebokosci 40 cm, fundament betonowy 25 x 25 ¢cm pod
elementy kotwione. Zapotrzebowanie w ilosci 4 sztuki.

Kosz recyklingowy.

Kosze na $mieci (papier, plastik, szkto) o konstrukcji ze stali nierdzewnej malowanej prosz-
kowo w kolorze ciemnym grafitowym (RAL 7016) o pojemnosci 3 x 70 1. Kosz wykonczony deskami
drewnianymi $wierkowymi malowanymi w kolorze dab. Wktad koszowy z blachy stalowej ocynko-
wanej. Wymiary: wysokos¢: 82 cm, szerokos¢: 38 cm, dlugosé: 106 cm. Zapotrzebowanie w ilosci 1
sztuka.



Stol.

Stét zlokalizowany w projektowanej wiacie, 0 konstrukcji z profili stalowych 40 x 80 cm ma-
lowanych proszkowo w kolorze ciemnym grafitowym (RAL 7016). Blat stotu wykonczony deskami
drewnianymi $wierkowymi malowanymi w kolorze dab. Wymiary: wysoko$§¢: 76 cm, szerokosc:
101,5 cm, dtugos¢: 188,5 cm. Nogi zabetonowac na giebokosci 60 cm, fundament betonowy 25 x 25 x
50 pod elementy kotwione. Zapotrzebowanie w iloci 1 sztuka.

Lawka A.

Lawki zlokalizowane w projektowanej wiacie o konstrukcji z profili stalowych malowanych
proszkowo w kolorze ciemnym grafitowym (RAL 7016). Siedzisko tfawki wykonczone deskami drew-
nianymi §wierkowymi malowanymi w kolorze dab. Wymiary: wysoko$¢: 47 cm, szerokos¢: 55 cm,
dtugos¢: 188,5 cm. Nogi zabetonowaé na glegbokosci 60 cm, fundament betonowy 25 x 25 x 50 pod
elementy kotwione. Zapotrzebowanie w ilosci 2 sztuki.

Lawka B.

Lawki zlokalizowane wokdt ogniska o konstrukcji z profili stalowych malowanych proszkowo
w kolorze ciemnym grafitowym (RAL 7016). Siedzisko tawki wykonczone deskami drewnianymi
swierkowymi malowanymi w kolorze dab. Wymiary: wysoko$¢: 47 cm, szerokos¢: 55 cm, dlugosé:
150 cm. Nogi zabetonowa¢ na glebokosci 60 cm, fundament betonowy 25 x 25 x 50 pod elementy
kotwione. Zapotrzebowanie w ilo$ci 4 sztuki.

Toaleta przenosna typu Toi Toi.

Toalete przeno$ng lokalizuje si¢ w projektowanej wiacie W wyznaczonym miejscu. Przewi-
dziang kabine zaktada si¢ o wymiarach: wysokos¢: 230 cm, szerokos¢: 120 cm, dtugosé: 120 cm. Za-
potrzebowanie w ilosci 1 sztuki.

6.6.  Wplyw na Srodowisko.

Inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko. Obszar oddzialywania
obiektu zamyka si¢ w granicach opracowania terenu. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest
polozone w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Obiekt nie lezy w strefie ochronnej innych
obiektow. W odlegtosci ok. 300 m w kierunku zachodnim od granic planowanej inwestycji znajduje
si¢ granica obszaru Otuliny Narwianskiego Parku Narodowego. Dziatka nie znajduje si¢ w zasiggu
wpltywow eksploatacji gorniczej.

W granicach lokalizacji inwestycji nie beda sktadowane materialy niebezpieczne dla srodowi-
ska.

Odpady komunalne beda tymczasowo skltadowane w wyznaczonym w tym celu miejscu, a na-
stepnie bedg wywozone na sktadowisko odpadéw w ramach obowigzujacego w gminie systemu w tym
zakresie.

Opracowal : mgr inz. arch. Andrzej Skrouba
nr upr 130/Sz/79
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SPIS TRESCI
1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji.
2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i elementow infrastruktury.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

5.  Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajacym z wykonywa-

nych robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na zagospodarowaniu miejsca pamigci narodowej z 1863
r. na czegsciach dziatek o nr ewid. 157 i 253 przy drodze powiatowej nr 1535b (Biatystok — Kruszewo),
gmina Choroszcz.

W zakres robot budowlanych wchodza nizej wymienione czynnosci:

Roboty rozbiorkowe:

e Przesuniccie istniejagcego masztu i pomnika,

Wyburzenie istniejacych fundamentow,

Wyburzenie istniejacych schodow oraz demontaz barierki,
Wyburzenie istniejacego herbu na skarpie.

Roboty ziemne:

e zdjecie prochniczej warstwy gleby w miejscach przewidywanych wykopow
lub prac niwelacyjnych,

wykonanie wykopow pod fundamenty,

zasypanie wykopow wraz z czgsciowg wymiang gruntu,

prace niwelacyjne zwigzane z uksztalttowaniem terenu (wykopy i nasypy),
wykonanie nawiewow z trawy,

wycinka istniejacych drzew i zarosli.

Roboty betoniarskie i zbrojarskie:

e wykonanie stop i taw fundamentowych,

e wykonanie konstrukcji schodéw terenowych, muréw oporowych i gazonow,
e wykonanie tablicy pamigtkowej i pomnika.

Roboty ciesielskie:

e wykonanie szalunkow,

e montaz elementéw wi¢zby dachowej wiaty (murlaty, stupy, krokwie, ptatwie, jetki),
e wykonanie siedzisk,

e wykonanie deskowan.

Roboty kamieniarskie:
e wykonanie elementéw pomnikow, krzyzy pamiatkowych oraz oktadzin kamiennych, kopca
kamiennego (istniejacy pomnik) nawierzchni posadzek i schodow

Roboty slusarskie
e wykonanie barierek,
e wykonanie podkonstrukcji pod siedziska,

Roboty dekarskie
e wykonanie pokrycia dachowego wiaty,
e wykonanie obrobek blacharskich potaci dachowych.

Roboty drogowe:
e wykonanie utwardzonych dojazdéw i dojs¢ (chodniki, schody terenowe, plac przed skarpa i
plac na wzgorzu)

Roboty wykonczeniowe

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

e czyszczenie, gruntowanie, malowanie i impregnowanie elementow drewnia-
nych, betonowych i stalowych,

e wykonanie i montaz obrobek blacharskich wiaty,

e montaz wyposazenia elementow wiaty i matej architektury.

Kolejno$¢ robot zostanie szczegétowo okreslona przez kierownika budowy (w porozumieniu z
inwestorem) w planie BiOZ — przed ich realizacjs.

2. Zakres oddzialywania na istniejace w sasiedztwie obiekty budowlane.



Na dzialce przewiduje si¢ budowe wiaty (Miejsca Obstugi Rowerzystow). Strefa robot budow-
lanych bedzie zamykata si¢ w najblizszym rejonie realizowanej inwestycji, wigc projektowane zamie-
rzenie budowlane nie bgdzie miato wpltywu na inne obiekty budowlane usytuowane w sasiedztwie
prowadzonych robdt budowlanych i zamykac si¢ bedzie w zakresie wlasnych dziatek inwestora.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, kto-
re moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Natomiast po rozpoczeciu realizacji
zamierzenia budowlanego, zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi moze mie¢ miejsce w strefach:

e stanowisk wytadunkowych materiatow budowlanych,
e drog transportu materiatow budowlanych,
e stanowisk pracy urzadzen budowlanych,
e stanowisk zasilania energia elektryczna.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

W catym okresie realizacji robot budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia:

a) porazenie pradem podczas pracy z urzadzeniami zasilanymi energig elektryczng, a takze w
przypadku uszkodzenia przewodow elektrycznych; skala zagrozenia — $rednia,

b) urazy wskutek niewtasciwego uzytkowania urzadzen i narz¢dzi budowlanych; skala zagro-
zenia — Srednia,

c) urazy wskutek upadku, w tym upadku z wysokosci kilku metrow, skala zagrozenia — $rednia
przy zatozeniu dobrze prowadzonej, zabezpieczonej i 0znakowanej budowy,

d) przygniecenie przez elementy budowlane lub elementy wyposazenia budowy (np. rusztowa-
nia); skala zagrozenia — duza,

e) pozar; skala zagrozenia — znikoma.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt budowla-
nych okreslajg szczegoétowo przepisy odrebne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wy-
konywania robot budowlanych nalezy ich przestrzegac.

Nalezy zastosowac nizej wymienione sposoby instruktazu pracownikow:

a) wyktad dla poszczegdlnych grup pracownikow z zasad BHP — stosownie do przewidywane-

go zakresu prac budowlanych,

b) szkolenie z obstugi urzadzen,

c) instruktaz indywidualny wraz z wyposazeniem pracownika w instrukcje tekstowe, w tym
opisy zagrozen i zasad dzialania w strefach zagrozenia lub przy wykonywaniu robét niebez-
piecznych,

d) indywidualne, pisemne po$wiadczenia pracownikow potwierdzajace zapoznanie si¢ z zakre-
sem zabezpieczen i stopniem wystepujacych zagrozen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajacym z wykonywa-
nych robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie.

6.1  Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczehistwom:

a) oznakowanie stref niebezpiecznych,

b) stosowanie przez pracownikow indywidualnych srodkéw ochrony,

c) prawidlowe oznakowanie stanowisk sktadowania materiatdow budowlanych i materiatow
rozbiérkowych,

d) wyposazenie w sprzet przeciwpozarowy stref robot budowlanych.

6.2  Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
a) systematyczna kontrola stosowania przez pracownikéw indywidualnych srodkéw ochrony,




b)

c)
d)
e)
f)

6.3

a)
b)
c)

d)

bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawowany przez osoby upraw-
nione — stosownie do zakresu obowigzkow,

prawidlowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP,

systematyczna kontrola stanu i jakosci sprz¢tu lub narzedzi wykorzystywanych na budowie,
systematyczna kontrola jako$ci materiatow budowlanych,

instruktaz przeciwpozarowy.

Wybrane, szczegdlnie wazne obowiazki kierownika budowy:
zatrudnianie oséb zgodnie z ich wyksztalceniem zawodowym i uprawnieniami do prowa-
dzenia okreslonych prac budowlanych,
udzielanie instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem
specyfiki prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci,
systematyczny nadzor nad stosowaniem przez pracownikdéw indywidualnych s$rodkow
ochrony,
wykorzystywanie narzedzi i urzadzen opatrzonych odpowiednia klasg bezpieczenstwa i
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Opracowat : mgr inz. arch. Andrzej Skrouba
Nr upr 130/Sz/79
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