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rura drenarska fi80

pionowa izolacja
przeciwwilgociowa

ścianka oporowa gazonu fazowana
- szerokość fazy 3cm

żelbetowa ściana oporowa gazonu
beton C25/30, zbrojenie 4#12 (AIII34Gs)

strzemiona Ø6 (A0 St0s) co 30 cm
otulina min. 3cm

geowłóknina

żelbet
beton C25/30
stal 20G2Y-b
otulina min. 3cm

chudy beton B7,5 gr. 10cm

rura drenarska fi80

pionowa izolacja
przeciwwilgociowa

ścianka oporowa gazonu fazowana
- szerokość fazy 3cm

żelbetowa ściana oporowa gazonu
beton C25/30, zbrojenie 4#12 (AIII34Gs)

strzemiona Ø6 (A0 St0s) co 30 cm
otulina min. 3cm

geowłóknina

chudy beton B7,5 gr. 10cm

GAZON WOKÓŁ DREZEWA
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nawierzchnia z
kostki betonowej

nawierzchnia z płyt kamiennych granitowych
i kostki kamiennej granitowej

- płyty kamienne płomieniowane gr. 4 cm w kolorze szarym (strzegom) układane w
mijankę z przesunięciem min. 25 cm
- klej elastyczny rozpływny do kamienia odporny na warunki atmosferyczne gr. ok 1 cm
- izolacja przeciwwodna (folia w płynie) odporna na warunki atmosferyczne
- płyta betonowa gr. 12 cm z betonu B20
- warstwa rozsączająca gr. 15 cm (żwir) stabilizowana mechanicznie
- grunt rodzimy

balustrada na wysokości 110 cm

balustrada na wysokości 110 cm
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masa 1mb[kg/m]
100 x 50 x 8kątownik nierównoramienny
wymiary [mm]element stalowy

BALUSTRADY (schody 1) - ZESTAWIENIE STALI

100 x 8płaskownik

8,99

6,28

22,32

1,2

długość 1mb masa [kg]
200,66

7,54

208,2

229x 1,1 RZUT Z GÓRY
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANY OPOROWE I GAZON
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY GŁÓWNE
SKALA 1:25

RZUT Z GÓRY SCHODÓW GŁÓWNYCH
SKALA 1:50


