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trzon żelbetowy 30 x 30 x 90 cm

chudy beton B10, gr. 10cm

pionowa izolacja
przeciwwilgociowa z dyspersji

bitumicznej

wieniec żelbetowy
30 x 25 cm

słup drewniany 20 x 20 na konsoli stalowej
kotwionej do stopy fundamentowej

stopa żelbetowa 70 x 70 x 30 cm

pozioma izolacja
papa termozgrzewalna
kauczukowo-żywiczno-asfaltowa
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gont bitumiczny
papa podkładowa
deskowanie pełne z desek 2,5 x 15 cm
krokwie 7 x 16 cm

szalówka drewniana
deskowanie pełne wydzielające część

rekreacyjną i gospodarczą
gr. 2,5 cm

jętka 7 x 15 cm

oczep 20 x 15 cm

prześwity wentylacyjne między
deskami w szczytach ścian

zewnętrznych wiaty
w ścianie wewnętrznej, deskowanie

pełne bez prześwitów

słup drewniany
20 x 20 cm

deska kalenicowa 4 x 20 cm

deska okapowa 3,8 x 20 cm

- kostka betonowa "starobruk" grubości 8 cm
  w kolorze szarym
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
- podbudowa - kruszywo naturalne
  stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm
- warstwa odsączająca żwir stabilizowana gr 15 cm
- grunt rodzimy
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wieniec żelbetowy
30 x 25 cm

chudy beton B10, gr. 10cm

trzon żelbetowy 30 x 30 x 90 cm

pionowa izolacja
przeciwwilgociowa z dyspersji

bitumicznej

wieniec żelbetowy
30 x 25 cm

słup drewniany 20 x 20 na
konsoli stalowej kotwionej do
stopy fundamentowej

stopa żelbetowa 70 x 70 x 30 cm

pozioma izolacja
papa termozgrzewalna
kauczukowo-żywiczno-asfaltowa

szalówka obustronna do pełnej
wysokości

2% 2%

oczep 20 x 15 cm

krokwie 7 x 16 cm
(co 80 cm)

gont bitumiczny
papa podkładowa
deskowanie pełne z desek 2,5 x 15 cm
krokwie 7 x 16 cm co 80 cm

jętka 7 x 15 cm

szalówka drewniana gr 2,5 cm
deskowanie pełne wydzielające

część gospodarczą i rekreacyjną

oczep 20 x 15 cm

- kostka betonowa "starobruk" gr. 6 cm
  w kolorze szarym
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa - kruszywo naturalne
  stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
- warstwa odsączająca żwir stabilizowana
  gr. 15 cm
- grunt rodzimy

stopa fundamentowa 70 x 70 x 30 cm  zbr. siatką #12 co 20 cm

trzon 30 x 30 x 90 cm   zbr. 4#12mm, strz. Ø6mm co 10 cm

wieniec 25 x 25 cm   zbr. 3#12mm dołem, zbr. 3#12mm górą,
     strz. Ø6 mm co 12 cm, otulina strzemion 4 cm


