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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng /SST/ s3 ogdine wymegania techniczne dla poszezegdinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramech zadania: ,,Przebudowa drogi gminng
Choroszez - Jeroniki - Lyski nr 106253B” - Przepust w km 2+300,50.

12 Zakresgosowania SST

Sezegitowa Joecyfikega Techniczna jest gosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagji Robdt
wymienionychw punkde 1.1.
13 Zakresrobdt objetych SST

131  Usdeniazanvatew ninigszg SST obgmuja wymeganiaogdlnewspdinedarobdét objetych nizg wymienionymi Szczegbtowymi
Feoyfikegami Technicznymi.

D.01.01.01 Odtworzenietrasy i punktdw wysokasciowych
D.01.02.04. Rozbiorki dementdw drogi | przepustdw
D.0201.01 Wykonaniewykopdw w gruntach |-V kat.
D.02.03.0L Wykonanie nasypdw

D.03.01.02. Przepusty sdowe z blachy fdigg
M.12.01.02. Zbrgeniebetonu gtdg AIIN

M.13.00.00. Beton

M.130L1.01. Beton fundamentéw klasy B30 w deskowaniu
M.1302.01. Beton klasy B15 w deskowaniu
M.15.01.02. |zolagja bitumicznawykonywananazimno
D.06.01.01. Umocnieniaskarp, rowdw i sciekow
M.19.01.04. Porecze na obiektach mostowych

D.08.03.0L Obrzezabetonowe

132 SST opracowane zodato na poddanie “Wiytyczrych Zleceniarobdt, udug i dostaw w drodze przetargu” tanowigcych zatacznik

do ZarzadzeniaNr 3 z dnia18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generdnego Dyrektora Drég Publicznychi Mastdw i uwzgledniga normy

pandwone indrukdgei przepisy f0sjacese do robdt.

14 Okr eslenia podgawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okresleniandezy rozumied w kazdym przypacku nestepujaco:

141 Budowla drogowa - ohiekt budomany, nie bedacy budynkiem, Sanowiacy calas¢ techniczno-uizytkowsg (droge) dbo jego czesé
sanowigcg odrebry dement konstrukeyjny |ub techinologiczny (obiekt mostowy, korpusziemny, wezet).

142 Diugasé przspudu - odegtos¢ miedzy zewretrznymi krawedziami sdanek czotowych miezonaw o obiektu.

143 Droga - wydzidony pesterenu przeznaczory do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszychwraz z wezdkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniemi zabezpieczeniem ruchu.

144. Droga tymczasowa (montazona) - droga peganie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazddw obguguiacych zadanie
budomane naczasjego redizagi, przewidzianado usunigda po jego zekonczeniu.

145. Dzennik budowy - opatrzony pieczedia Zamanigaoego zeszyt, z ponumerowanymi sronami, stzacy do notowaniawydarzen
zagniatych w czasewykonywaniazadania budowianego, rgestrowaniadokorywarych odbiordw robdt, przekezywaniapolecen
i inng korespondengji techniczngj pomiectzy Ingpektorem Nedzoru, Wykonanwey | Projektantem.

146. [ ngpektor Nadzoru - osoba pravmaupowaznionaprzez Investorado podg mowaniawszdkich decyzji w trakderedizagi danego
przeddewzigda inweycyjnego od fezy zawierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akoeptaga przez Ingpektora
Nadzoru proponowanych przez Wykonaweg rozwiazan, technologii, meteriddw i abliczen nie zmnigsza odpowiedzidnosa
Wykonancy.

147.  Jexnia- cze&¢ korony drogi przeznaczonado ruchu pojazddw.

148. Kieronnik budowy - asoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami | do wystepoweaniaw jego
imieniuw gorawech redlizagi kontrakiu.

149, Koronadrogi - jezdniaz poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pesami dzidlacymi jezdnie

Przebudowadrog gminng Choroszez - Jeroniki - Lyski nr 106253B - Przepust w km 2+300,50.
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

1410. Kongrukdanawierzchni - ukled wardw nawierzchni wraz ze gposobemich polaczenia

1411 Korpusdrogowy - nesyp lub czes¢ wykaopu, ktdrajest ograniczonakorong drogi | skarpami rovow.

1412,  Koryto-damant uformowaniaw korpusie drogowymw odu utozeriaw nimkongrukgi nawierzahni.

1413 Kosorysofertowy - wyoeniony kasztorysslepy.

1414. Kosorysslepy- opisrobdt w kolgnosd technologiczng ichwykonania

1415,  Kdega obmiardw - skogptowany przez Ingpektora Nedzoru zeszyt z ponumerowarymi sronami SuzaCy do wpisywarnia przez
Wykonawcg obmiaru dokorywarych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksedze
Obmiardw podegga potwierdzeniu przez IngpektoraNadzoru,

14.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaskogptowane przez Zamawigigoego, niezbedne do przeprowadzenia
wezdkich badan i préb 2wigzanych z ocerng jakosd meteriatdw oraz robdt.

1417. Materialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaga projektons | gpecyfikagam,
Zaskoeptowane przez IngoektoraNadzoru,

1418. Nawierzhnia - wardwalub zespdt warsw suzacych do przgmowaniai rozkladania obdazen od ruchu na podioze gruntone i
Zapanwnigiacych dogodnewarunki dlaruchu.

Warswa saeralna - wierzchniawarswananierzchni poddanabezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw amosferycznych.

Warswawigzgca - warswa zngidujacasie miedzy warsdwg sderdng apodbudows, Zgpennigacalepsze roztozenie ngprezen w nanierzchni
i przekezanieich napodoudon.

Warswawyronwnaweza - warswasuzacado wyrdwnenianierdwnosd podoudowy lub profiluisnigaog naviezahni.

Podbudowa - dolna.czes¢ nawiezchni duzaca do przenoszenia obdigzen od ruchu napodtaze. Podbudowa moze skiadat sie z podbudowy
zasaohiczg i podbudowy pomoaniczg.

Podbudowa zasadhicza - goma czes¢ podbudowy penigaca funkge nosnew konstrukgi nanvierzchni. Moze onasktedat S¢ z jedng lub
dwochwardw.

Podbudowa pomocnicza - dolnaczes¢ podbudowy spetnigiacaobok funkgi nosnych, funkge zebezpieczeniananierzan przed daidaniem
wody, nrozui przenikaniem czagek podioza. Moze zanierat wardwe nrozoochronng odsiczgacy lub oddngacs.

Warswa mrazoochronna - wardwa, ktdrg gtdwrnym zadaniem jest ochvonananierzani przed dziataniem nrozu,

1419, Niwdea-wysokasdowei geomerycznerozwiniecie naplaszczyznie pionowsgj przekrojuw os drogi 1ub obiektu mostowegpo.

1420. Obiekt mogowy - mod, wiadukt, edakada, tund, kiadka, przgsde podziemre dia pieszych, przgazd gogpodarczy, przepust
ramowy i przepust rurony.

1421,  Objazd tymczasowy - drogaspeganie przygotowanai odpowiednio utrzymanado przeprowadzenia ruchu publicznego naokres
budowy.

1422, Odpowiednia (bliska) zgodnasé - zgodnosé wykorywanych robdt z dopuszczonymi tolerangam, ajedli przedzid tolerangi nie
zogtat okreslony - z przedietnymi tolerangjami, przyjmowanymi 2wyczgiowo dliadanego rodzgu rabdt budowlanych,

1423 Pas drogony - wydzidony liniami rozgraniczgiacymi pes terenu przeznaczony do umieszczeniaw nim drog oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obgmowat teren przewidziany do razbudowy drogi | budowy urzadzeh dhvonigcych ludzi
i $rodowisko przed udigzliwosciami powodowanymi przez ruch nadrodze

1424.  Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zalrzymania Se pojazddw, umieszezan rzadzen bezpieczenswa
ruchui wykorzysywanado ruchu pieszego, uzacajednoczesniedo bocznego opardakondrukgi nanierzdni.

1425 Podioze- grunt rodzinmy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosd przemarzania

1426. Podioze ulepsmone - wierzdhnia wardwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzdmia, ulepszoma w odu umodiwienia
przgedaruchu budowlanego i wiasciwego wykonenianawierzdni.

1427. Pdeonie Ingpektora Nadzoru - wszdkie polecenia przekazane Wykonancy przez Ingpektora Nadzoru, w formie pissmng,
dotyczaoe gpoohu redizagji robd, lub innych goraw 2wigzanych z prowadzeniem budowy.

1428.  Prgektant - uprasnionacsobapravnalub fizycznabedacaautorem Dokumentagi Projektows.

1429, Przddewzede budomane - kompleksowa redizaga nowego potaczenia drogonego Iub catkowita modemizaga (zmiana
perametrow geometrycznych trasy w planiei przekroju podiuznym) istnigigoego potaczena

1430. Przpus - obiekt mogowy wybudoweany w formie zamknietg) obudowy kondrukeyjng typu tundowego . wpuszezony w nesyp
korpusu drog, Suzacy do przeprowadzeniadekow wodrych.

1431.  Przeskoda naturalna - dement srodowiska naturadnego stanowiacy utrudnienie w redizadi zedania budowianego na przykied
doling, bagno, rzekaitp.

1432,  Przeskodastucna - dzeoludzkie, danowigoe utrudnieniew redizagi zadaniabudowanego, naprzyktad droga, kalg, rurodiag
itp.

1433 Rekultywaga - roboty mgace na cdu uporzadkowanie i praywrécenie piewatrych funkgi terenom naruszonym w czase
redizegi zadaniabudowlanego.

1434, Rysunki - cze$¢ dokumentagi projektows, ktdrawskazujelokdizage, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt.

1435 Smrokosé callkowita ohiektu - odleglos¢ miedzy zennetrznymi krawedziami kondrukgi abiektu, mierzonaw linii prostopedte do
0d podiuzng, obgmuje catkowita szerokose kondrukeyjng USroju niosioa00.

1436.  Szrokasé uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlinych rodzg dw ruchu oraz szerokosé
chodnikdw mierzonaw $widle poreczy mostowych z wylaczeniem kondrukgi przy jezdni dotem oddzidgjaog ruch kotowy od
ruchu pieszego.
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1437.  Swiadecwo dopuszzenia - obowigzujace nawszystkie meteriaty produkdji krgiows i importoweane, whudowywere natrweledo
obiektw mogtowych na drogach publicznych. Zgodnie z razporzadzeniem wykonawezym do ustany “Pravo budowane’
wydanym przez Ministerswo Budownicdwai Przemystu Maerialdw Budowlanych z dnia20 kwietnia1975r. (Dz. U. Nr 14 poz.
82). Jadnostkg upowazniong do ichwydawaniajest Indytut Badawezy Drégi Mogtdw wWarszawieu. Jegidlonska80.

1438  Zadaniabudowlane- czei¢ przedsewziedabudomanego, danoniaca odrgbng catos¢ kongrukeyjmg |ub technologiczng, zdolng
do ssmodzidnego petnienia przewidzianych funkgi techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegad na wykonywaniu robdt
2nigzanych z budows, modernizaga, utrzymeniemoraz odrong budowdi drogowe lub jg dementu

1439. Prajeteomaczniai krdty.

PN-74B-96022 - PdskaNormaz roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Bravowanormazroku 1971/numer

GDDP - GangdnaDyrekgaDrég Publicznych

GUGK - Gtowny Urzad Geodegji | Kartogrdfii

DODP - DyrekgaOkregowych Drog Publicziych

IBDIM - Indytut Badawczy Drogi Mostow

BZDBDIiM - Branzowy Zadad Doswiadcza ny Budowniciwa Drogowego i Mostowego
KPED - katal og Powtarzalnych Elementdw Drogowych

osT - Ogdine Speryfikege Tedhniczne

SST - Szczepdtowe Specyfikage Techniczne

PZJ - Program Zgpannienia Jekosd

15. Ogdnewymagania datyczacer obGt
Wykonawea robét jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonenia oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.
Zamanigiacy jest abowigzany do przekazania\Wykonawcy w terminie okreslonymw dokumentach przetargowych:

- tarenubudowy wraz zewszyskimi wymeganymi uzgodnieniami pramymi i adminigracyjrymi,

- jedenegzemplaz peing dokumentagji projektowe,

- ddemik budowy.
Wykonawea jest odpowiedzidny za wykonenie wszystkich robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczendwali higeny pracy
(BHP).
151  Przkazanieplacu budony
Po przekazaniu placu budowy Wykonawea odiworzy i utrwdi punkty trasy. Na Wykonawcy gpoczywa odpowiedzidnos¢ za odrong
przekazanych punktow pomiarowych do crwili odbioru odtatecznego rabdt. Zniszezone |ub uszkodzone zneki geodezyjne Wykonanea
odtworzy i utrwdi nawtesny koszt.
152,  Dokumentagaprojektona
Dokumataga projektowa bedzie zanierat opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podaym w szczegdtowych
warunkech umowy, mggedﬁeja(wm podziat nadokumentage projektows:

- Zamaamy

- gporzadzomg przez Wykonancs.
Jerdi w trakae wykonywania Robdt okaze ¢ konieczym uzupenienie Dokumentagi Projektong przekazang przez Zamawigiaoego,
Wykonawcagporzadz brakuigoeryaunki | SST nawlaany kaszt w 4 egzamplarzachi przediozy je Ingpektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Dokumentagja Projektowaopracowanaprzez Wykonawee:

- geodezyj nadokumentaga powykonawcza chiektdw,

- projekt czasowg organizagi ruchu naczasbudowy.
153 Zgodnasé robdt zdokumentagg projektong | SST

Dokumentagja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekezane przez Ingpektora Nadzoru Wykonancy Sanowia czes¢ umowy
awymeganiawyszczeganionew chocby jednym z nich s3 obowiazuigoe dlaWykonawey tek jakly zawarte byly w calg) dokumentagi.
Wykonawca nie moze wykorzysywad bledow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykrydu winien netychmiest
powiadomi¢ IngpektoraNadzoru.

Wszygkiewykonanerobaty i dogarczone maerialy beds zgodnez Dokumentaga Projektows i SST.

Dare okreslone w Dokumentagi Prgjektowsg | SST powinny by¢ uwazane zawartosd docdowe, od kidrych dopuszczane 53 odchylenia
w ramech okreslonego przedziatu tolerangi. Cechy materialow | dementdw budowli powinny by¢ jednorodnei wykazywat bliskg zgodnosé
Z okreslonymi wymegeniami, a rozrzuty tych oech nie powinny przekraczad dopuszezalnego przedziatu tolerangi. Robaty powinny by¢
prowadzone w teki sposib, aby cechy materiadow |ub dementdw budowli nie zngdoway Se w przewazgaog mieze w poblizu wartosa
granicziych, §j. wartoda minimelng lub meksymang tdlerangi.

W przypadku, gdy meteriaty |ub roboty nie s3 w peini zgodne z Dokumentaga Projektows lub SST, de odagnigto mozliwg do
Zaekogptowania jakos¢ dementdw budowdi, to Ingpektor Nadzoru moze zeekogptowed takie robaly | zgodzi¢ Se naich pozostawienie,
jednek zagtos e odpowiednie patraceniaod cany kontraktowsj, zgodnie z ustdeniami szczegtowymi kontraktui SST.
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W przypedku, gdy maerialy lub roboty nie s3 w peini zgodne z Dokumentaga Projektows i SST, i wptyrneto to naniezadowelgjaca jakosé
demantu budowdi, to materialy i roboty nie zastary Zaskogptowane przez Ingpektora Nadzoru. W tekig sytuagi dementy budowdi powinny
by¢ neantocznierozeranei zegapioneinnymi nakoszt Wykonancy.
154.  Zabezieczenieplacu budony
Wykonawea jest zobowiazany do oznekowania robdt na czas prowedzenia robdt. Przed przysapieniem do robdt Wykonawea przeddawi
Ingpektorowi Nadzoru do zawierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi | organem zarzadzgiacym ruchem projekt organizagji
ruchu i zebezpieczenia robdt w okrese trwania budowy. W zdeznoda od patrzeb i postgpu robdt projekt organizagi ruchu powinien by¢
aktudizowany przez Wykonawecg nabiezaco.
W czasie wykonywania rabdt Wykonawea dodarczy, zangdue i bedzie obdugiwel wszystkie tymczasowe urzadzenia zebezpieczgace
tekiejak: zgpory, Swiala osrzegancze, sygndly itp., Zgpenwnigiac w ten Sposdb bezpieczensiwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zgpean
gaewarurki widocznosd w dzien i w nocy tych zapdr | znekdw, dlaktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenswa, Wezyskie
Znai, Zapory | rzadzenia zebezpieczgace powinny by¢ akogptowane przez Ingpektora Nadzoru. Fekt przysapienia do robdt Wykonanea
powinien obwiesda¢ publicznie przed ich razpoczedem w gpostb Lzgodniony z Ingpektorem Nadzoru przez umieszczeniew migscach i
iloddach okreslonych przez Ingpektora Nadzoru tablic informecyjnych. Tres¢ tablic powinna by¢ zatwierdzona przez Ingpektora Nadzoru.
Tablice informecyjne bedg utrzymywane przez Wykonawoe w dobrym stanie przez caly okresredizagji robdt. Koszt zebezpieczeniaplacu
budowy nie podegaodrebng zapladei przyjmujese, zejest wiaczony w carne umowng.
155 Ochronasrodowiskaw czasewykonywaniarobdt
Wykonawca ma obowigzek zned | sosowad w czade prowedzeniarobdt wszdkie przepisy datyczace ochrony srodowiska naturanego. W
szezegdinosd Wykonawcapowinien zapeanic spetnienie negiepujacych warunkow:
a migscanabazy, megazyry, skledoniskai wewngtrzne drogi trangportowe powinny by¢ tak vwybrane, aby nie powodowad zniszczen w
Srodowisku neturanym,

b) powinny zogat podijete odpowiednie srodki zabezpieczgjaoe przed:

- zanieczyszezeniem Zbiomikow i dekdw wodnych pylami, pdiwami, dgami, metaigami bitumicziymi, chamikdiami oraz

innymi szkodlivwymi substangam,

- przekroczeniemdopuszezalnych norm hates,

- moziwosdg pondaniapozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakdie redlizagi robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obdazga Wykonawce.
156.  Ochronaprzcwpozarona
Wykonanvca poninien przesrzegat przepisy ochrony  przeciwpozarows. Wykonavca powinien  utrzymywad goranry sorzet
przeciwpozarowy, Wyrmegany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkanych,
megezynach oraz meszynechi pojazdach.
Materiay tatwopane powinny by¢ sdadowanew sposib zgodny z odpowiednimi przepisami i zebezpieczone przed dostepem asdb trzedich.
Wykonawca bedzie odpowiedzidny zawszekie draty spomodowane pozarem wywotanym jako rezultat redizagi robdt dbo przez persond
Wykonancy.
157. Materialy skodiwedactocznia
Materidy, kidre w sposib trwaly 53 szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszezone do uzyda. Nie dopuszcza Se Wzyda materiatow
wywoltjacych szkodiwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Maeriay, kiore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w
czagerobdt, apo zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. meteriay pylagte) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiawymegan
technologicznych whudowenia. Jezdi wymegga tego odpowiednie przepisy Zamawigacy powinien otrzymat zgodk na wzyde tych
meteriatow od wiasawych organdw adminisragi panswone.
158  Ochronawlasnasd publicng i prywatng
Wykonawea jest zobowigzary do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiaanosd publiczng i prywatng. Jezdi w 2nigzku z
Zaniedbaniem, niemasawym prowadzeniem robdt Iub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawey nedtgpi uszkodzenie ub
miszczenewtasnosd publiczng lub prywatng, to Wykonawcanasivgj koszt ngprawd 1ub odtworzy uszkodzong wiaanosé. San ngpraniong
wiaenosd powinien nieby¢ gorszy niz przed powdtaniem uszkodzenia
Wykonawea jest w petni odpowiedzidny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojeniaterenu takich jak: przewody, rurodiagi, keble
tdefoniczre itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiagsdddami tych urzadzen potwierdzenie informedji dogtarczornych mu
przez Zamawigiacego odnosnie dokiadnego potazeniatych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przydapieniado robdt w poblizu
tych urzadzen, badZ ich przetozenia, Wykonawcapowinien zaniadomic wiasdddi, urzadzen i IngpektoraNadzoru.
Wykonawea jest zobowigzany w okrese trwania redizagi kontraktu do wiasdwego ozneczeniai zebezpieczenia przed uszkodzeniemtych
urzadzen. O fakde przypedkowego uszkodzenia inddagi | urzadzen podziemnych Wykonawca bezanocznie powiadomi Ingpektora
Nadzorui zainteresowanewtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dodtarczgac wzd kig) pomocy patrzebng przy dokonywaniu ngoraw.
Wykonawea bedzie odpowiadat za wszdkie spowodowane przez jego dadania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wekazanych w
dokumentach dodtarczonych mu przez Zamawigjaoego.
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159,  Ograniczenieocbdgzen od pojazdu

Wykonawcabedzie sosowat S¢ do obowigzujacych ograniczen obdazen 08 pojazddw podezas trangportu materiatdw | orzetu nadrogech
publicznych pozagranicami placu budowy.

Wykonaweca nie moze uzywed pojazddw o ponednormetywrych obdazeniach os naignigacych i wykonywarnych warswach naviezchni
w obrebie placu budowy.

1510. Begpieczriswoi higienapracy

Podczas redlizagi robdt Wykonawea powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczaoe bezpieczenstwal higieny pracy. W szczegdnosa
Wykonawca ma obowigzek zadbat, ey persond nie wykorywt pracy w wearunkach niebezpiecznych, skodlivwych dla zorowia oraz nie
Spetnigigcychwymegan senitamych.

Wykonawcazapenni i bedzie utrzymywal wszdkie urzadzeniazabezpieczgace, sogdne oraz gorzet | odpowiednia odziez dlaodhrony zyda
i zdrowiaosdb zatrudnionych nabudowie oraz dazgpennieniabezpieczestwa publicznego.

Uznge ¢, zewszdkie kaoszty 2wigzane z wypetnieniem wymegan okreslonych powyzg nie podegga odrebng zeptedei s3 unzgiednione
weeneumowng.

1511. Ochronai utramanierobdt

Wykonawea bedzie odpowiedzidny za ochrorne robdt orez za wzdkie materialy | urzadzenia uzywane do robdt. Wykonawea ma
obowigzek utrzymywaniarobdt do czasu odtatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowedzonew teki §posdb, aby budomadrogona
lub jg dementy byty w zadawa gacym Sanie przez caly czas, do momentu odbioru adtatecznego. Jesli Wykonawcaw jekimkalwiek czese
zaniedha utrzymenie, to na polecenie Ingpektora Nadzoru powinien rozpoczaé robaty utrzymenione nie pdenig niz w 24 godziny po
otrzymeniutego palecenia

1512,  Sosowaniede doprawai innych przspisiw
Wykonawcazobowiazany jest znat wezystkie przepisy wydane przez wiadze catrdnei migsconve oraz inneprzepisy i wytyezne, kidresy w
jekikalwiek sposib zwigzane z Robatami i bedzie w petni odpowiedzidny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczrych podczes
prowadzeniaRobdt.

Wykonawea bedzie przesrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzidny za wypetnienie wezdlkich wymegan pranvnych
odnosnie wykorzystania opatentowarych urzadzen lub metod | w gposdb diagly bedzie informowat Ingpektora Nadzoru 0 saoich
dziataniach, przeddanigiac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

21 7r bota uzykaniamaterialow

Co ngrmig na trzy tygodnie przed zgplanowarym wykorzystaniem jakichkolwiek meteriddw przezneczonych do Robdt Wykonanca
przeddani szczegBlowe informege dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania Iub wydobywenia tych meteriatow
i odpowiednieswiadectwabedan laboratoryj nych oraz prabki do zatwierdzeniaprzez IngpektoraNadzoru.

Zawierdzenie pamiych metaiadw z danego zrodla nie oznecza atomdycznie, ze wezdkie mataridy z danego zrédia uzyskga
Zawierdzenie

Wykonawca zobonigzary jest do prowadzenia bedan w odu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodiaw gposdb
Cagly speniga wymegania Seczegdtowmych Specyfikagi Technicznychw czasie postepu Robdt.

22. Pozykiwaniemateriatow mig scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozavolen od wiasddei i odnodnych wiadz na pozyskanie meteriadw z jakichkolwiek Zzrodet
migsoowych Wiaczgac w to zrédia wekazane przez Zamawigigoego i jest zobowigzany dodarczy¢ Ingoektorowi Nadzoru wymegeane
dokumenty przed rozpoczedem eksploatagji Zzrodia

Wykonawea przedstawi dokumentage zawiergiacy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowary przez Sebie metode
wydobydai sdekgi do zawierdzenial ngpektorowi Nadzoru.

Wykonawcaponos odpowiedzid nos¢ zagpetnieniewymegan ilosciomychi jakasdowych meteriatdw z jekiegokalwiek zrédia
Wykona/vcapmesev\&yskleko&ty aw tym: oplay, wynegrodzeniai jakiekalwiek innekaszty 2wigzane z dogtarczeniem meteriadw do

HerS| nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, Ukopdw i migsc pozyskania piasku i 2wiru beds formowane w heldy | wykorzystane
przy Zesy/peei przywracaniu Sanu terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wszydkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy Iub z innych migsc wekezanych w Kortrakdie beds
wykorzystane do Robdt [ub odwiezione naodktad odpowiednio do wymegan K ontraktu lub wekazan InspektoraNadzoru.

Z wyjatkiem uzykanianato pisamng zgody IngpektoraNadzoru, Wykonawea nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu
Budowy pozatymi, ktdre zodaty wyszczegdinionew Kontrekde

Ekgoloatagazrédet materiatdw bedzie zgodnaz wszdkimi regulagami pravnymi obowigzujacymi nadanym obszarze
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23 | ngpekg awytwor ni meteriatdw

Wytworie meteriatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Ingpektora Nadzoru w odu sprandzenia zgodnosd sosowanych metod
produkeyjnych z wymeganiami. Prébki meteriatdw mogg by¢ pobierane w odu sorawdzeniaich wiasawosd. Wynik tych kontradli bedzie
podstang akoeptagi okreslong partii meteriatdw pod wzgledemjakosd.
W przypadku, gdy Ingpektor Nadzoru bedzie przeprowedzat ingoekdge wytwormi beds zachoweane nediepujgce warunki:
a Ingpektor Nadzoru bedzie miad zgpewniong wepdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiadw w czade
przeprowedzaniaingekdi,
b) Ingpektor Nadzoru bedzie mia wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesd wytwomi, gdzie odoywa Se produkga
meateriatdw przeznaczonych do redizagi Kontraktu.
24, M aterialy nieodpowiadajacewymaganiom
Materialy nieocpowiadgaoe wymeganiom zodang przez Wykonaweg wywiezione z Terenu Budowy, bad? Ziozone w migsou wekazarym
przez IngpektoraNadzoru.
Jesli Ingpektor Nedzoru zezwoli Wykonawey nauzyde tych meteriatdw do innych robdt, niz te, diaktorych zostaly zakupione, to koszt tych
maeiaow zoganie przewartosdowany przez IngoektoraNadzoru.,
Kazdy rodzg Rabdt, w kiorym zngduja S¢ niezbadanei nie zeekogptowane meteriay, Wykonanvcawykonuje nawlasneryzyko, liczac ¢ z
jegonieprzyjedemi niezgpteceniem.
25. Przechowywaniei sdadowanie materiatow

Wykonawea zapenn, aby tymezasowo sktadowane materialy, do czaau gdy beds one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
Zanieczyszezeniem, zachowaty SMojg jakos¢ | wiasciwose do Robidt i byty dostepne do kontrali przez IngpektoraNadzoru,

Migsca czasoweno sktedowania bedy Zlokdizowane w obrebie Terenu Budowy w migscach uzgodnionych z Ingpektorem Nadzoru Iub
pozaTerenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonance.

26. Wariantowestosowaniematerialow

Jesli Dokumentaga Projektowalub SST przeniduja mozliwosé wariantowego zesosowaniarodzgu meteriatu w wykonywarych Robotach,
Wykonawea powiadomi Ingpektora Nadzoru 0 smoim zamiarze co nginnig 3 tygodnie przed uzydem materiatu, abo w okrese diwzszym,
jesli bedzie to wymegane dla bedan prowedzonych przez Ingpektora Nadzoru, Wytrany i zaskogptoweany rodzg materiatu nie moze by¢
pdrnig zmieniany bez zgody IngpektoraNadzoru.

3 SPRZET

Wykonawcajes zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sorzetu, kidry nie sopowoduje niekorzystnego wphywu najakose wykonywanych
robdt. Sorzet uzywary do robdt powinien odpowiadat pod wzgledem rodzgdw, typdw i ilosd wekazaniom zawartym w SST, PZJ Iub
Proekde organizagi robdt, zeekoeptowanym przez IngoektoraNadzoru. W przypedku braku ustaen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaskogptowany przez Ingpektora Nadzoru. Wykonawca dodarczy Ingpektoroni Nedzoru kopie dokumentdw
potwierdzgacych dopuszezenie gorzetu do uzytkoweania, tam gdzie jest to wymegane Liczbai wydgnos¢ gorzetu powinna gwarantovad
przeprowedzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagi Projektong), SST i wiskazaniach IngpektoraNadzoru. Jekikolwiek
Frzet, meszyny, uzgdzenia i nazedzia niegwarantjgoe zachowania warurkOw  umowy, zostag przez Ingpektora Nedzoru
zdyskwiifikowenei niedopuszczonedo robd.

4, TRANSPORT

Wykonanca jest zobowigzany do stosowaniajedynie takich srodkow trangportu, kidre nie wplyrg niekorzystnie najakasé wykonywarych
robdt i wiasawosd przewozonych meteriatow.

Liczba srodkdw trangportu poninna zgpewniat prowadzenie robdt zgodnie z zasedami okreslonymi w Dokumentagi Projektowe, SST i
wekazaniach IngpektoraNadzoru,

Przy ruchu po drogech publicznych pojazdy powinny spetniad wymegania dotyczace przepisw ruchu drogowego w odnieseniu do
dopuszczdnych ohdazen naose i innych paramelréw technicziych. Wykonawea bedzie uswad na biezaco, nawlaany koszt, wszdkie
Zanieczyzczeniagpowodowanejego pojazdami nadrogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ingpektor Nadzoru petnigcy nedzér investorski zgmie Sie calosda zagadnien technicznych, finansowych i organizacyjnych 2wigzanych z
danym zedaniem.

Osoby petnigcefunkdg e lngpektoraNadzoru okreslaZamanigacy przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennikabudowy.

Wykonaweca ponod odpowiedzidnosé¢ za dokledne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosd wszystkich dementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji projektons [ub przekazanych przez |nspektora Nadzoru.

Wykonawcajes odpowiedzidny zajakos¢ zagtosowanych materiatdw i wykornywarych robdt, zaich zgodnosé z dokumentagja projektows,
wymeganiami SST, PZJ, projektu orgenizagi roodt oraz poleceniami IngpektoraNadzoru.

Polecania Ingpektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie péznig niz w czasie przez niego Wyzneczorym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee pod grazb Zatrzymeniarobdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponos Wykonawca,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zajakosé zasosowanych meteriatdw i wykonywarych robdt oraz ich zgodnosa z dokumentagja projektows | wymeganiami ninigjszg SST
odpowiedzidny jest Wykonawcarabdt.

Wszydtkie niezbedne dokumenty 2wigzane z budows j. dziennik budowy, ksiegaoomiary, atety, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjneitp.
powinny by¢ provadzonei gromedzone nabiezaco w miare postepu robdt i by¢ zavsze dogepne do wgladu dianedzoru,

6.1 Program zapewnieniajakaosd (PZJ)

Do obowiagzkdw Wykonawcy ndezy opracowenie i przeddanienie do gorobiaty Ingpektora Nadzoru Programu Zgpeanienia Jekosd, w
ktdrym przeddani on zamierzony posob wykonaniarobdt, mozliwoid techniczne, kedrowei organizacyjne gwaraniujgce wykonanie robdt
zgodniez dokumeantaga projektows, SST oraz poleceniami i uddeniami przekazanymi przez IngpektoraNadzoru,
Program zapewnieniajakosd powinien zanvierad:
3 aqscogdm(qwm

orgenizagie wykoneniaroodt w tymterminy i g00s0b prowedzeniarobdt,

- organizage ruchu nabudoniewraz z oznekowaniem robdt,

- BHPR,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwdifikegei przygotowanie prektyczne

- wykaz meszyn, urzadzen i srockdw trangportowych gosoweanych nabudowie,

- oosobi procedure konirdli wenngtrzng dostaw meteriatdw prowadzeniarobd,

- wykaz 036b odpowiedzidnych zajakosé i terminowos¢ wykonaniadementdw robdt,

- wyposazanie w rzet | urzadzenia do pomiardw i konitrali (opis laboratorium wiasnego Iub laboratorium, kitdremu
Wykonanwcazamiazazedi¢ prowadzenie bedan),

- gpob oraz forme gromedzenia wynikéw laboratoryjnych, zapisw pomiardw, nestaw mechanizmdw serjacych atekze
wydaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techndlogicznym, proponowany posdb i forme przekezyweania
tychinformedji Ingoektorowi Nadzoru,

b) czescszczegoloNqopagchdakazdegoa&nynﬂ’turobd
wykaz maszyn i urzadzen sosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
derowaniai urzadzeniapomiarowo-kortralne,

- rodzgei ilos¢ srodkdw trangportu oraz rzadzen do megazynoweniai zatedunku meteriatdw, poiw, lepiszczy, krussywitp,,

- go0s0b zebezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasawosa w czesietransportu,

- godb i procedure pomiardw i badan (rodzg i czestatliwose, pobieranie prébek, legdizaga i soravdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dodaw meteriatdw | wykonyweaniaposzezegdlinych dementow rob,

- oos0b postepowaniaz meterialami i robotami nieodpowiadgiacymi wymegeniom,

6.2 Zasady kontrali robét

Cdeam kontrali rabdt poninno by¢ tekie terowanieich przygotowaniemi wykonaniemaby osiagnaé zatozong jakase robdt. Wykonaweajest
odpowiedzidny za peing kontrole robdt i jakosd meateriatdw. Wykonawea powinien zgpewni¢ odpowiedn system kontroli, wiaczgac
persond, laboratorium, srzet | wszdkie urzadzenianiezbedne do pobieraniaprébek i bedan meteriatdw i robdt.

Pzed zawierdzeniem sygemu kontroli Ingpektor Nadzoru moze zargdad od Whykonawcy przeprowedzenia bedaa w odu
Zademongrowania, ze poziomich jest zadanagacy.

Wykonawea bedzie przeprowedzat pomiary | bedania materiatow oraz rabdt z czegtatliwoida zgpennigacy wierdzenie, ze robaty
wykonano zgodniez wymaganiami zavartymi w Dokumentagi Projektowg i SST.

Minimanewymegania, 0o do zakresu bedan i ich czegatliwosd s3 okreslonew SST, normech i wytyeznych. W przypadku, gdy niezodaly
onetam okreslone, to Ingoektor Nadzoru udtdi jaki zekres kontrali jest konieczny, ey zgpeani¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentaga
projektowa.

Wykonawca dodarczy Ingoektoroni Nadzoru swiadedwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i orzet bedawczy posiadga warng
legdizagje, zodtaly prawidtowo wykdibrowanei odpowiadga wymeganiom norm okreslgiacych procedury bedan.

Ingpektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dogtep do pomieszczen laboratoryjnych, w cdu ich ingpekdji. Ingpektor Nedzoru bedzie
przekezywad Wykonancy pissnne informege o jakichkolwiek niedociagniedach datyczacych urzadzen laboratoryjnych, sorzetu,
Zaopatrzenia, pracy persondu lub metod bedanezych. Jezdi niedodiagniedia bedy tak powazne, ze mogiyby wplyraé ujemnie navwyniki
bedan, Ingpektor Nadzoru natychmiagt walrzyma uzycie do robdt bedanych meterialdw i dopusa je dopiero wiedy, gdy niedodiagniediaw
pracy laboratorium Wykonancy zodans usunictei swierdzonazogtanie odpowiedniajakosc tych meteriatow.
Wszdkiekaszty 2wigzane z organizowaniemi prowadzeniem badan ponos Wykonanca

6.3. Pobieranieprdbek

Préoki pobierane bedy losowo. Zdeca d¢ dosowanie daystycznych metod pobigrania probek, opartych na zesadzie, ze wzystkie
jednoskowe dementy produkdgi moga by¢ z jednekowym pradopodobienswem wytypowane do badan. Ingpektor Nedzoru bedzie miec
Zgpenniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
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Na Zeoenie Ingpektora Nedzoru Wykonanea bedzie przeprowadzad dodetkowe bedania tych meteriadw, ktdre budza watpliwosd, co do
jekosd oile kwedionowane meterialy niezodang przez Wykonaweg usnigtelub ugpszonez wiasng woli. Koszty tych dodatkowych bedan
pokrywaWykonawcatylko w przypedku swierdzeniaudterki, w przedwnymwypaoku kaszty ponod Zamanigacy.

Pojemmiki do pobieraniaprabek bedg dodarczone przez Wykonawee i zawierdzone przez InspektoraNadzoru

Prdbki dogtarczone przez Wykonawee do bedah wykonywanych przez Ingpektora Nedzoru beda odpowiednio opisane i oznekoweane, w
posdh zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

64. Badaniai pomiary

Wszydtkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowedzane zgodnie z wymeganiami norm. W przypadku, gdy nomy nie abgmuja
jakiegokolwiek badania wymeganego w SST, dosowat ndezy wytyczne krgowe, dbo inne procedury, zaskoeptowane przez Ingpektora
Nadzoru. Przed przydapieniem do pomiardw |ub bedan, Wykonaweca powiadomi 1ngpektoraNadzoru o rodzgu, migscui terminiepomiaru
lub bedania. Po wykonaniu pomiaru lub bedaniaWykonawcaprzeddani napismieichwyniki do akoeptagi IngpektoraNadzoru.,

Pomiary geodezyjne 2wigzane z potwierdzeniem statecznosd obiektu, prowedzone na patrzeby odbioru gwarancyjnego w petni obdazgja
Wykonance.

65. Raporty zbadan

Wykonaweca poninien przekazywat Ingpektoroni Nadzoru kopie raportw z wynikami bedan jek ngszybdg, nie pdznig niz w tarminie
okreslonymw PZJ.

Wyniki bedan (kopi€) powinny by¢ przekazywane Ingoektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dogtarczonego przez niego wzoru [ub
innych, przez niego zagprobowanych.

6.6. Badania prowadzoneprzez Ingpektora Nadzoru

Dla oddw kontrali jekosd i zawierdzenia, Ingpektor Nadzoru upranvniony jest do dokorywenia kontrali, pobierania prébek i bedania
materiadw u zrédia ich wytwarzania i zgpenniona mu bedzie wszdka potrzebna do tego pomoc ze srony Wykonawcy i Producenta
meteriatow.

Ingoektor Nedzoru, po uprzednig wenyfikagi systemu kontrali robGt prowadzonego przez Wykonawee, bedzie oceniac zgodnoié
meateriadwi robdt zwymeganiami SST napodgtaniewynikw bedan dogtarczonych przez Wykonance.

Ingpektor Nadzoru moze pobiera probki meteriatdw i prowedzi¢ badania niezdeznie od Wykonancy, na swgj koszt. Jezdi wyniki tych
bedah wykaza, ze rgporty Wykonanwey s3 niewiarygodne to Ingpektor Nadzoru poled Wykonawcy Iub Zed niezdeznamu laboratorium
przeprowedzenie powtdrmych lub dodatkowych bedan, abo oprze Se wylacznie nawtagnych bedaniach przy ocenie zgodnosd meteriaow i
robdGt z dokumentagg projektows i SST. W takim przypacku catkowite koszty pomtarmych lub dodatkowych bedan i pobierania probek
poniesonebedy przez \Wykonance.

67.  Catyfikatyideklarage

Ingpektor Nedzoru moze dopusci¢ do uzydatylko te meteriay, ktore podadga:
1 catyfikat naznek ,, CE’, wykazujacy ze zgpenniono zgodnasé z normg zharmonizowarg abo europg ska gorobetg techniczng Iub
catyfikat na znek budowlany ,,B”, wykazujacy ze zgpewniono zgodnoi¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na poddtanie
Polskich Norm, gorabat techniczrnych oraz wiasaivwych przepisiw i dokumentdw techniczrnych,
2 deklaragje zgodnosd lub oertyfikat zgodnosd z
- PdskgNomglub
- gorobetg techniczng, w przypacku wyrobdw, da ktdrych nie ustanowiono Polskig Normy, jezdi nie 53 objete certyfikaga
okreslom wpkt 1
i ktorepetnigia wymogi SST.
Do uzydadopuszczase rowniez meteriaty podadgjaceinformadje o wyrobielub oswiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania
Produkty przemystowe muszg podiadat wiw dokumenty wydane przez producentsa, aw razie potrzeby popartewynikami bedan wykonanych
przez niee.
Kopiewynikow tych badan beds dogarczone przez Wykonaweg [ngpektorowi Nadzoru,
Jekiekawiek meteriaty, ktdre nie petniga tych wymegan bedh odrzucone
6.8. Dokumenty budowy

681  Dzennik budowy

Dziennik budowy jes dokumentem praamrnym obowiazujiacym Zamawigiaoago i Wykonawee w okrese od przekazania Wykonawcy placu
budowy do koncaokresu gwarancyj nego.

Wykonawcamaobowniazek biezaoego prowedzeniadziennikabudowy dlakazdego zadania (budowy) oddzidnie

Zgpisy w dzienniku budowy beds dokonywane nabiezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu rabdt sanu bezpieczenswaludz | mienia oraz
techniczng | gogpodarczg drony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisam asohy, kidra dokoneta zapial, z podaniem jg
imena i nepwiska oraz danoniska swbowego. Zapisy bedh czytdne, dokonane trwata tedhnika, w porzadku chronologicziym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zaczore do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ ozneczone kolgnym numerem zalacznika i opetrzone dety |
podpisem Kierownika Budowy orez IngpektoraNadzoru.
DoDzenkarﬂezywpsywacwmegdmsc
date przekazaniaWykonawcy placu budowy,
- Odg przekazaniaprzez Zamanwigiaoego dokumentagi projektowe,
- uzgodnienie przez I ngoektoraNadzoru programu zapenwnieniajakasa /PZY | harmonogramow robdt,
- taminy razpoczedai zakonczeniaposzezegdnych dementéw robat,
- przebiegrobdt, trudnosd i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rabotach,
- uwag i palecenialngpektoraNadzoru,
- day zazgdzeniawdrzymeniarobdt z podaniem poavodu,
- zgtozeniai daty odbiordw robdt zanikgiacych, ueggacych zekrydu, czesdowychi osteteczrych odbiorow robd,
- Wyjanienia propozygei uwag Wykonancy,
- dan pogody i temperature w okrese wykonywania robdt podieggacym ograniczeniom lub wymeganiom szczepdinym w
2Wigzku z warunkami Klimetycznymi,
- zgodnoi¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opissmw Dokumentagi Prgjektong,
- danedatyczaceczynnosa geodezyjnych (pomiarowych) dokorywarych przed i w trakderobd,
- danedotyczaoe gpos0buwykomywaniazebezpieczeniarobd,
- dare dotyczace jekosa metariadw, pobierania probek, oraz wyniki - przeprowadzonych bedan z podaniem, kio je
przeproweckzt,
- wyniki préb dementéw budowli z podaniem osoby bedgaog,
- idomneinformegeo przebiegurobdt.
Propozyde, weg | wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Ingpektoroni Nedzoru do
udosnkowaniase.
DecyzjengoektoraNadzoruwpisane do dziennikabudowy, Wykonawea podpislie z zaznaczeniemich przyjedalub zgedem danoniska
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpektora Nedzoru do usosnkowaniasie. Projektant niejest jednek stromg kontrektui nie
maupravnien dowydavaniapolecen Wykonawcy robd.
Dzienik Budowy niezdesnie od poddanowych informegi o dang budowie i biezacych informegi o rodzgu oraz wearunkach
wykorywanych robdt, mus zanierat miedzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegdinych dementdw robdt do odbioru przez Inspektora
Nedzoru orez potwierdzenie dokonaniatego odhioru.
Dziemik budowy stanowi rowniez role ksigzki kontroli jakosa zaniergaog wezdkie polecenia, decyziei uzgodnienialngpektor Nadzoru i
nedzoru autorskiego.
682  Kdegaoomiaru
Ksiega ocbmiau danoni podgavowy dokument okreslgacy rodzg i ilosé wykorywarych robét nadang budowie | powinna zameaa
okresowe (np. mieseczne) wyliczenia i zestanienia wykonywanych robdt w ukiadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Fisanne
potwierdzenie obmiaru przez Ingpektora Nadzoru - danowi poddawe do rozliczen. Za robaty nie odebrane przez Ingpektora Nadzoru Iub
wymeggiace dodatkowych swiadectw |ub opinii nie mogg by¢ redizowane ptatnosd. W uzasadnionych przypackach Ingpektor Nedzoru
mozewyrari¢ zgook naokresowe ptatnosd czesdowe
683  Dokumentylaboratoryjne
Dziemiki laboratoryjne, deklarage zgodnosa Iub cartyfikaty zgodnosa materialdw, orzeczenia o jakosd metariatdw, recepty robocze i
kontrolnewyniki badan Wykonawcy | Zamawigjaoego powinny by¢ gromedzonew formie uzgodniong w programiezgpannieniajakosd.
Dokumerty testanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny oneby¢ udodiepnione nakazde zyczenie Zamawigacego i IngoektoraNadzoru.
684.  Pozdaledokumenty budowy

DOdOkLn‘B’tGNb.UOJWZdlczaSe;, oproczwymienionychw pkt. 6.8.1., 6.8.3. nadgpljgcedokumany:
pozndlenienaredizage zedaniabudowlanego,

- protokoty przekezaniaplacu budowy,

- umowy cywilnopravnez osobami trzedmi i innecywilno-pranne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty znaradi udden,

- korespondenganabudonie
6.85. Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechovwywane naterenie budowy w nmigjsou odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiede kidregokolwiek
Z dokumentow budowy powinno sponodowat jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang pravem Wezystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zanvsze dogtepne dalngoektoraNadzorui przedstaniane do wgladu nazyczenie Zamanigigoego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdinezasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakreswykorywarych rabdt zgodnie z dokumentaga projektows i SST, w jednostkach ustdonych
wSlgoymKosztoryse

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawcapo pissmnym powiadomieniu InspektoraNadzoru o zekrese abmierzanych robdt i teeminiecomiary,
congmnig na3dn przed tymterminem

Wyniki obmiaru bedg wpisanedo Kseg Obmiardw.

Jekikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosdach podanych w Slegym Kosztorysie Iub gdze indzig w Szczegiowych
Freoyfikagach Technicznych nie awania Wykonawey od obowigzku ukonczeniawszystkich rabdt. Bledne dane zostang popranvione wy
indrukgi IngpektoraNadzoru napismie

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowedzony z czes0$ag wymegarg do cdu mieseczng planosd narzecz Wykonawcy [ub winnym
czadeokreslonymw umowielub oczekiwanym przez Wykonawee i IngpektoraNadzoru.

72 Zasady okreflaniailosd robdt i materiatow

Diugosd i odeglosd pomiedzy wyszezegdinionymi punktami skrginymi beda cbmierzone poziomowzdiuz linii asone.

Xili Szezepdlone Spenyfikagje Techniczne wiasdwe dla danych robdt nie wymeggja tego ineczg, objetosd beds wyliczone w e jako
dlugas¢ pomnozonaprzez sredni przekrdy.

llosd, ktdre mga by¢ obmierzone weagowo, beda wazone w tonech |ub kilogramech zgodnie z wymeganiami Szczegbtowych Specyfikagi
Technicznych.

73 Urzadzeniai 9orzet pomiar owy

Wezyskieurzadzeniai gorzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bed zaekogptowane przez IngpektoraNadzoru,

Urzadzenia i gorzet pomiarowy zodang dostarczone przez Wykonawee. Jezdi urzgdzenia te lub gorzet wymeggja bedan atestujacych to
Wykonawcabedzie posadac warne swisdecwalegdizagi.

Wezyskie urzadzeniapomiarowe beds przez Wykonawee utrzymywanew dobrym danie, w catym okresietrwaniarobdt.

74, Wagi i zasady wazenia

Wykonawvca dodarczy | zainddue wrzadzenia wegone odpowniadgace odnosnym wymeganiom Szczegdlowych  Speryfikagi
Technicznych. Bedzie utrzymywa to wyposazenie zgpeannigiaC W sposob dagly zachowanie doktadnosd wg norm zatwierdzonych przez
IngpektoraNadzoru.

75. Czaspr zeprowadzeniacbmiaru

Obmiary beda przeprowedzone przed czesciowym lub adatecziym odbiorem oddinkéw robdt, atekze w przypadku wystepowaniadiuzszg
przerwy w robotachi zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar robdt zanikgacych przeprowedzasie w czeseichwykonmywania

Obmiar robdt podeggacych zekrydu przeprowedzase przed ich zekrydem

Robaty pomiarowedo cbmiaru oraz nieodzowne obliczeniabeds wykonanew spostb zrozumidy i jednozneczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosd bed uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi nas karde Kseg
Obmiardw. W razie braku mig scaszkicemogg by¢ dotaczonew formie oddzidnego zatacznikado Kseg Obmiardw, kidregowzdr zodanie
wzgodniony z Ingoektorem Nadzoru.

8, ODBIOR ROBOT

W zdeznosa od ustden odpowiednich SST, roboty podieggia nestepujacym etgpom odbioru:

a odbiorowi robdt zenikegjacychi uleggjacych zekrydu,

b) odbioroni czescowemu,

0 odbiorowni ogtatecznemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu.

81 Odbidr robdt zanikajacychi ulegajacych zakrydu

Odhidr robdt zanikgacych i uleggacych zekrydu pdeganafindng ooanieilodd i jakasa wykonywarych robdt, ktdrew deszym prooesie
redizagi uegg zakrydu.

Odhidr robdt zanikgacych i ueggacych zekrydu bedzie dokonany w czade umoziwigacym wykonanie ewentudnych korekt i poprawvek
bez hamowaniaogdinego postepu robd.

Odbioru robdt dokonuie Inspektor Nadzoru.

Gotowoi¢ dang czesa robdt do odbioru zglesza Wykonawcawpisem do dziennika budowy i jednoczesym powiadomieniem Ingpektora
Nadzoru. Odhidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznig jednek niz w dagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniao tymfakde IngpektoraNadzoru,
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Jekos¢ 1 ilos¢ robdt uleggacych zekrydu ocenia Ingpektor Nadzoru na podgtanie dokumentow zawiergacych komplet wynikow bedan
laboratoryjnychi w opardu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentaga projektowa, SST i uprzednimi uddeniami.
82 Odbidr czesciowy
Odbidr czesdomy polega na comie rzeczywisego danu redizagi zadah na obiekde w odnieseniu do ilosd, wartosd i jakosa
wykonywarych robdt. Odbioru czescowego robdt dokonuje sg wg zasad jak przy odbiorze odatecziym robét. Odbioru robdét dokonuje
Ingpektor Nedzoru.
83 Odbidr ogtateczny robd
Odhidr odateczry poleganafindng ocenierzeczywisiego wykonaniarobdt w odnieseniu doichilosa, jakosa i wartasa.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru adtatecznego bedzie swierdzonaprzez Wykonawog wpisem do dziennikabudowy z
bezzantocznym poniadomieniemnapismie o tymfakdelngoektoraNadzoru.
Odbidr odateczry robdt nedgpl w terminie ustidonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Ingpektora
Nadzoru zekonczeniarabdt | przyjedadokumentdw, o kidrych mowaw punkce8.3.1
Odhioru odatecznego robdt dokona komigawyznaczona przez Zamawigigoego W abecnosad Inspektora Nadzoru | Wykonawey. Komiga
odbiergacaroboty dokonaich ooany jekasaowg napodstanie przediozonych dokumentow, wynikéw bedan i pomiardw, cceniewizudng
Oraz zgodnosa wykonaniarobdt z dokumentaga projektowg | SST.
W toku odbioru ostetecznego robdt komiga zapozna se z redizaga ustiden przyjetych w trakaie odbiordw robdt zanikgacych i ueggacych
zakrydu, 2mtaszczaw zekresewykonaniaroodt uzupetnigiacychi robdt popranvkowych,
W przypadkach nienvykonania wyznaczonych robdt popravkowych lub robdt uzupetnigacych w wardwie sdeadng Iub robotach
wykonczeniowych, komigaprzewie snoje czynnosd i uddanowy termin odbioru ogatecznego.
W przypacku swiedzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymegang dokumentaga projektows i SST z iwwzgdlednieniem tdlerangi i nie ma wigkszego wphywu na cachy ekgploatacyjne obiektu i
bezpieczengwo ruchu, komigadokonapotraoen, 0cenigaC pomnig szong wartasé wykorywartych robdt w stosunku do wymegan prayjetych
w dokumentach kortraktowych.
Ogdinezasady odbioru robét
Dladokonaniaodbioru czesciowego i adatecznego Inwestor powoluje odbiergiaoano, ktdry dokonujeodbioru przy udzide:

- Kieroanikow budowy i rabd,

- IngoektoraNadzoru,

- przeddawiddi wytkownika,

- przedsawidigli jednostek, kiorych udzial nekazuja odrebne przepisy.
Nawniossk odbiergigoego Inwestor moze powolad do prac komigi rzeczoznanodw dlaokreslonych zagednien.
831  Dokumentydoodbioru odatecznego
Podgavomym dokumentem do dokonania odbioru adtatecznego robdt jest protokét odbioru adatecznego robGt goorzadzony wg wzoru
ustdonego przez Zamawigiaosgo.
Do odbioru ogatecznego Wykonaweaj et zobowigzany przygotowed nestiepujace dokumenty:
1  Dokumentage Projektons poddanons z neniesonymi zmisnam oraz dodatkows, jesli zodaka oorzadzona w trekde redizegi
umowy.
Srezepdtone Soecyfikage Techniczne (podganowe z dokumentdw umowy i ew. Lzupetnigigce lub zamienne).
Reoepty | uddeniatechnologiczne
Dzienniki budowy i kdegi obmiardw (oryginely).
Wyniki pomiardw kontrolnych orez bedan i ozneczen laboratoryjnych, zgodniez SST i ew. PZJ.
Dokumenty patwierdzgjace zgodnos¢ z wymeganiami ustavy o wyrobie budomanymwhbudowanych meteriatdw zgodniez SST i ew.
PZJ
Opinie technologiczg sporzadzong na poddanie wszystkich wyrikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumantdw odbiory,
wykonanych zgodniez SST i PZ.
8 Ryarki (dokumertage) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przeozenie linii tdefonicang, energetyczng, gazong,

oswieleniaitp.) oraz protokoty odbiorui przekezaniatych robdt wiasddd om urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzagie powykonawezg robdt i Sed uzbrojeniaterenu.
10.  Kopie mapy zasadniczg powstalg) wwyniku geodezyjng inwentaryzagji powykonanezg.
11, Innedokumenty wymegane przez Zamawigaosgo.
W przypeadku, gdy wg komigi, roboty pod wzgledem przygotowenia dokumentacyjnego niebeds gotowe do odbioru ogtatecznego, komiga
W porozumieniu z Wykonawecg Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszydkie zazadzone przez komige roboty popranvkowelub uzupetnigiagoe beds zestanionewg wzoru usta onego przez Zamawigaosgo.
Terminwykonaniarobdt popranvkawychi robdt uzupetnigigcychwyznaczy komiga
84. Odbidr pogwarancyjny
Odhidr pogwarancyjny polega na ocanie wykonarych Rabdt 2wigzanych z usunigdem wead stwierdzonych przy odbiorze odateczrym i
zagnialychw okrese gwarancyjnym.

oA~ wWN

~
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Odhidr pogwarancyjny bedzie dokonany napoddanie ocany wizuelng obiektu z uwzglednieniem zasad opisarych w purkaie 8.3, ,, Odhidr
odateczry robdt” z potwierdzeniem statecznosa obiektu poprzez wykonanie pomiardw geodezyjnych.

Odbioru gwaraxcyjnego Robdt dokona Komiga odbiorova poprzez gpisanie pogwarancyjnego  protokolu  odbioru robdt z
wyszezegdinieniem usterek | wad swierdzornych w procesie odhioru. Pratokét z odbioru z wyzneczonym terminem usLnigdausterek nelezy
nieawtocznie przekazad Wykonancy.

Odhidr robdt w zekrese potraoen za wedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdt z iwzgiednieniem wymegan
Zawvartychw umowie miedzy Zamanigacymi Wykonawca.

Okresy gwarancyjneuddane sy przez Zamawigaosgo.

85. Forawozdanietechniczne powinno zawier aé:;

- zakresi lokdizagewykonanych robdt,

- Ode rozpoczedai zakonczeniarobdt,

- wykaz wprowedzonych zmian w dosunku do pienwoing dokumentagji projektowo-kosztorysowe wraz z dokumentaga
powykonanczg tych demantow, w ktdrych wproweadzono zmiany orez formelng zgode Inwestorai Nadzoru autorskiego na
dokoreniezmiany,

- uwag dotyczacewarunkow redizagi robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9Ll UdaeniaOgdine
Podgtawg planosd jest cenajednostkowaskakulowanaprzez Wykonawee zajednogtke obmiarows ustdong dladang pozydi kosztoryau.
IE<>l<':1|002yq'i kosztorysowych wyoenionych ryczattowo podstawg platnosd jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawog w dengj pozygi
osztoryauL
Cena jednostkowa pozydi Kasztorysowg / tebdi rodiczeniong bedzie iwvzgledniad wszystkie czynnosd, wymeganiai bedania skledgjace
de na j§ wykonanie, okreSlone da tg roboty w Szczegblong Joecyfikagi Techniczng | w Dokumentagi Projektows, jek rowniez
nestepujace koszty: wezdkich robét przygotowanezych, odiworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymenia
Zgplecza budowy (nepraw, wody, energii dektryczng, tefonu, opaly, itp.), odiworzenia drég i chodnikdw, odwozu nedmiaru gruntu,
Zageszezeniagruntu, enventualnego pompowaniawody, petng obsiugi gendezyjng, wykonaniaprojektu organizagi ruchu, robdt 2nigzanych
Z utrudnieniami wynikgacymi z wzytkowania obiektu w trakde redizagi inwestydi oraz zorganizowania, utrzymenia i likwidagi
wymeganych dabudowy zadaniazapleczy, jak rowniez koszty wynikgace z prawabudowianegoi SWZ oraz innekoszty wynikgacez
Umowy Kontraktows.
Oeryjedmsikmellbk\AayryczataNerobdbe;dqobqrrmla:
robodzre bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztam,
- zekupy i kaszt zakupu potrzebnych meteriatow,
- dodaczeniei kosgty dogarczeniapotrzebnych meteriadw,
- trangport techndlogiczny materiaow (rdwniez uzyskanych z razbidrki) w ramech placu budowy wynikgacy ze specyfiki
prowadzonych robdt
- wartos¢ uzytych meteriatdw wraz z kasztami, megazynowania, ewvertuelnych ubytkdw i trangportu nateren budowy,
- koszt zgpenwnienianiezbednych czynnikdw produkdi
- warto$¢ pracy Jrzetu wraz z towarzyszacymi kosztami oraz koszt tymezasowych drdg dojazdowych wraz z ich demontazem po
zakonczeniurobdt,
- Zatadunek, wytadunek oraz trangport meteriatdw z rozbiorki (odppedowych) do migjscaiich zagogpodarowanialub utylizagi wrez z
kasztami zagogpodaroweaniai utylizagi
- kosty posrednie, zysk kelkulacyjny i ryzyko.
- podaki obliczonezgodniez chowigzujacymi przepisami; Do cenjednostkomych niendezy wliczad podatku VAT.
- innewyzg newymienionekoszty wynikgacez warunkdw zawartg umowy | SWZ
92 Objazdy, Przgazdy i OrganizagaRuchu
K oszt wybudowaniaobjazddw / przgazddw i organizagi ruchu obgmue
d  Udanienietymczasowego oznekowaniai odwietleniazgodniez wymeganiami bezpieczengwaruchu.
b) Kosgty 2nigzanez eventudng komisyjng kontrolg sanutechnicznego drég przewidzianychjeko objazdy;
0 Przygotowanietarenu
Koszt Utrzymeniaobjazddw / przgazdow i organizagi ruchuobgmue
d Oczyzezanie przetanienie przykrydei usinigdetymezasowych aznekowan pionowych.
b) Bwentudnengorany biezace nowopowdalych uszkodzen nadrogach objazdowych,
0  Utrzymanieplynnodd ruchu publicznego.
Kozt likwidagi ogjazddw / przgjazdow i organizagii ruchu obgmuje
a  Usuiniedewbudowanych mateaiddw i oznekowvania
b)  Doprowadzenieterenu do Sanu piewotnego
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Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

Pranos¢ zawybudowanie, utrzymeniei razbidrke tymezasowych drog objazdowych lub poszerzenia korony drog isniggog orez za
montaz i demontaz i utrzymeniaoznekowaniai demantow bezpieczegwaruchuw formieryczatu.
93 Robaty nieprzewidziane
Robaty nigprzenidziane 3 to roboty konieczne, ktdre nie mozna przenidziel naeigpie projektowania oraz takie, ktorewyniknety w trakae
redizagi robdt.
W cenie dfertowg ndezy uwzgledni¢ rezawe narobaty nigprzewidziane sanowiacy Uzgodniony z ZamanigiaCym procent wartasa rabdt
podsanvowych

Ofatagtanowi sume rabdt podsanvowychi rezerwy naroboty nigprzenidziane

Rozliczenie rezerwy narobaty nieprzenidziane netapi po rozliczeniu zadania, a poddanie Pratokotu Koniecznosd sporzadzonego przez
Wykonaweg i Ingpektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamanwigacego. Protokat koniecznosa winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem robdt i gporzadzony w opardu o cany jednogtkowe z K osztorysu ofertowego lub napodstanie kalkulagi w przypadku robdt, na
ktdre niemacen jednostkowych. Robaty tebedh wycenionew opardiu o wykaz sawek i nerzutdw zatgczony do oferty.

Zamanigiacy zaptad Wykonancy zafaktyczniewykonaneroboty koniecznez rezenwy narabaty nieprzenidziane

W przypadku, gdy nie wystgpity roboty nigorzewidziane Wykonaweai Inspektor Nadzoru sporzadza Protokat Koniecznasa o braku tych
robdt, aCene Umowng unmigiszy Sie owartosé rezerwy naroboty nigorzewidziane

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1  VWywtyczne zdecenia robdt, ustug i dodaw w drodze przgargu. Zalacznik do zarzadzenia Nr 3 Gengrdnego Dyrektora Drdg
Publicznych z dnia18 lutego 1994r.

Udawaz dnia7 lipca1994 - Pranvo budomane (DzU Nr 89z 25.08.1994r, poz. 414).

RozporzadzenieMGRB 219.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGRB 2 21.02.199% (Dz.U Nr 25, poz. 133z dnial3 marca1995r).

Udawaz dnial7 mga1989 roku - Pranvo geodezyjrei kartogrdficzne (Dz U. Nr 30, poz. 163z péznigjszymi Zmianam).

Wszykie niezbedne normy, indrukge, wytyczneitp. s wyszczegdlnionew poszczegdinych SST

oA~ wWN
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Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.01.01.01

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WY SOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowe Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 53 wymeagania dotyczaoe wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem odiworzeniaos trasy i jg
punktdw wysokasciowych oraz pomiarow powykonawczych w ramech zadania ,,Przebudowa drogi gminng Choroszez - Jaroniki -
Lyski nr 106253B” - Przepust w km 2+300,50.

12. Zakressosowania SST

Sezegitova Joecyfikega Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagji Robdt
wymienionychw punkde 1.1.

13 ZakresRobt objetych SST

Uddenia zawate w ningszg SST dotycza zasad prowadzenia robGt zwigzanych z wszyskimi czynnosdami umozliwigiacymi
i mgacymi nacduwytyczeniew terenie obiektu inzynierskiego, o ktorym mowaw pkt. 1.1.

Uddeniazawartew n/n SST obg muja wytyczeniew terenie przebiegu trasy | punktow wysokosciowych oraz wykonanieinwentaryzagi
powykonawczg obiektow wymienionychw pkt. 1.1.
Wyznaczenie ohiektdw obgmuje sorawdzenie wyznaczenia os obiektdw i punktw wysokoscowych, zagtabilizowanie ich w sposib
trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznekowanie w sposob utatwigiacy odszukanie i eventudne odiworzenie oraz wyzneczenie
usytuowaniaobiektow (korttur, podpoary, punkty).
W zakresrobdt pomiarowych wehodza:

a gravdzeniewyznaczeniasytuacyjnego i wysokosciowego punktow giowrych os trasy i punktdw wysokasd owych,

b) uzupenienieos trasy dodatkowymi punktami (wWyzneczenieod),

0  wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokasc owych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojOw poprzeczinych,

€ wytyczeniegranic pasadrogowego,

14. Okr&slenia podstawowe

141 Punkty gldwnetrasy —punkty zatameniaos trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142. Mapa zsadnicza — widkoskdowe opracowanie katogreficzne, zanmiergace aktudne informage o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz dementdw ewidendgji i budynkdw, atakze sed uzbrojeniaterenu.

Pozodde okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normeami oraz definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymaganiaogalne’.

15. Ogdlinewymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektong, SST oraz
poleceniami IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatéw
Wymagania.ogdlne dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoine'.
22 Rodzaje materialow

Materiatlami sosowarymi przy wykorywaniu Robdt okreslonychw pkt. 1.3 sa;
- supki betonowe,
- paei pdiki drevniane,
- rurki i bolcemetalowe,
- phytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie- jako znaki podziemne,
- repery ze ddi nierdzenng kwasoodporng - jako zneki wysokosciowe,
meterialy do prac obliczeniowychi kartograficznych,
quz inne materialy zaekoeptowane przez Ingpektora Nadzoru.
Do utrwdenia punktow gtownych trasy ndezy sosowat bolce metidowe Pde drewniane umieszczone w sgsedziwie punktow
Zdamaniatrasy w czasieich Sabilizagji powinny miec $rednice 0,15+0,20 mi diugosé 1,5+1,7 m. Do Sabilizagji pozostatych punktw
ndezy sosowat pdiki drewniane o diugosd okoto 0,30 mi srednicy 0,05+0,08 m.
»Swiadki” powinny miec diugosé okolo 0,50mi przekrdj prostokatny.
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3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’ .
32 For zet dowykonania Robdt
Do odtworzenia punktdw wysokosciowych oraz od trasy i przepustdw, a takze wykonania inwentaryzagji powykonawczg ndezy
stosowad odpowiedni gorzet geodezyjny:
teodality lub tachimetry,
- niwddory,
- ddmierze,
- tyczki,
- lay,
tadmy st owe, szpilki,
|Lb inny orzet akeeptowany przez Ingpektor Nadzoru.
Stosowany Jorzet powinien gwarantowad uzyskanie wymegang doktadnosa przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4, TRANSPORT

Niewysepuie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi indrukgami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien przgja¢ od Zamawigacego dane zawiergjace lokdizagje | wpdlrzedne punktow
glownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dogtarczone przez Ingpektora Nadzoru, Wykonawea powinien przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posadgace odpowiednie kwdifikagei upranvnienia

Wykonawca powinien nalychmiast poinformowad Ingoektora Nadzoru o wszdkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdw
glownychtrasy i (Iub) reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sorawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentagji Projektowd 3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezdi Wykonawea swierdz, ze rzeczywigte rzedne terenu istotnie réznig S¢ od rzednych okreslonych w Dokumentagi
Projektowg to powinien powiadomi¢ o tym Ingpektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rgionie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiednig decyzji przez Ingpektora Nadzoru.

Wszystkie robaty, ktorebazuig napomiarach Wykonawcy, niemogg by¢ rozpoczete przed zaskogptowaniem wynikow pomiarow przez
I ngpektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, purkty gtowne trasy | punkty posrednie od trasy muszg by¢ zeopetrzonew azneczenia okreslgigoe w soostb wyrazny i
jednozneczrny charaktarystyke | polozenietych punkidw. Formai wzdr tych azneczen powinny by¢ zeekogptowane przez IngpektoraNadzoru,
Wykonawca jes odpowiedzidny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robdt. Jezdi zneki
pomiarowe przekazane przez Zamanigaoego zodamg zniszezone przez Wykonawee swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzeniejest konieczne do daszego prowadzeniarobdt, to zostans one odtworzone nakaszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zredizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskeniem z osrodka dokumentagi geodezyjng i
katogrdficzng informagji o rodzgju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjng (poziomg | wysokosdowe) oraz 0 mgpie
Zasadniczg | ewidengi gruntow.

Wszystkie pozodate prace pomiarowe konieczne dla prawidtows redizagi robdt naeza do obowiazkdw Wykonancy.

52 Forawdzeniewyznaczenia punktdw gidwnych od trasy i punktow wysokosdowych

Soranwdzenie wyznaczenia punktdw gidwnych os trasy i punktdw wysokosciowych (repery robocze) ndezy przeproweadzi¢ poprzez
wykonanie pomiardw w oparciu o materialy dogtarczone przez | ngpektoraNadzoru.

Repery robocze ndezy zalozy¢ poza granicami robGt 2wigzanych z wykonaniem obiektdw. Jako repery robocze moznawykorzysat
punkty sate na gabilnych, isnigacych budowlach wzdtuz trasy drogows. O ile brak takich punktw, repery robocze ndezy zatozy¢ w
postac supkéw betonowych Iub grubych ksztaltownikdw stalowych, osadzonych w grunde w sposdb wykluczgacy osadanie,
Zaakoeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

Dopuszczane odchylenia sytuacyjne punktdw gtwnych os trasy w stasunku do podanych przez Inspektor Nadzoru wepdtrzednych
tych punktdw nie powinny przekraczat 3cm. Rzedne reperdw roboczych ndezy sprawvdzat z doktadnoscia do 0,5 cm, stodujac niwedage
podwajng W nawigzaniu do reperdw panswowych.

Repary rabocze poninny bye wyposaronew dodetkone azneczenia zanargacewyrarnei jednozneczneckredlenienaawy reparui jegorzedng.
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53 Wyznaczenieod trasy

Tyczenie os trasy, 08 drogi ojazdong | przepustdw ndezy wykonat w opardu 0 Dokumentage Projektowg oraz dane geodezyjne
przekazane przez IngpektoraNadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjng okreslong w Dokumentagi Prgjektong.

Dopuszczane odchyleniasytuacyjne wytyczong od w stosunku do Dokumentagji Projektowe niemoga by¢ wiekszeniz 3cm.

Rzedne punktéw od trasy ndezy wyzneczy¢ z dokiadnosdig dol cnw stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentagi Projektons.

Do utrwaeniaobrysu obiektu w terenie naezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metd owych lub bolcow sdowych.

54. Wyznaczeniepr zekr g Gw poprzecznych

Wyzneczenie przekrg/dw poprzecziych obgmuje wyzneczenie kranvedz nesypdw | wykopdw na powierzani terenu (okreslenie granicy
Roldt), zgodnie z Dokumentagia Projektows orez w migiscach wymeggiacych uzupetnienia dla poprannego przeprowadzenia Robdt i w
mig scach zaskogptowanych przez IngoektoraNadzoru,

Do wyznaczeniakrawegdz nesypdw i wykopdw ndezy stosowat dobrzewidoczne pdiki lub wiechy. Wiechy ndezy sosowad w
przypacku nasypdw o wysokosd przekraczgiaog 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odlegtosé miedzy peikami lub wiechami ndezy
dogosowat do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogows . Odlegtos¢ ta.co ngimnig powinna odpowiadac oddepowi kalgnych
przekrgow poprzeczrych.

Prafilowanie przekrog/dw poprzecznych mus umozliwiad wykonanie nesypw i wykopdw o ksztatde zgodnym z Dokumentagja
Prgekton.

55. Wykonaniepomiar dw powykonawczych
W piewszg kolgnosd ndezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nagtepnie ndezy wykonat pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z ingtrukdja G-4“Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe', mierzac wszystkie dementy tresc mapy zasadniczg.
Prace obliczeniowe ndezy wykonywat przy pomocy arzetu komputerowego. Whieseniepomierzong tresd namgpe zasadniczg oraz mepe
enidengi gruntdw prowadzonych technikami tradycyjrymi ndezy wykonat metodg klesyczng (kartowanie | kreslenie reczne) Iub przy
pomocy autometow kreslacych (ploterdw).
Wykonang  dokumentagje geodezyjng | kartogradficzg ndezy skompletowat zgodnie z przepisami Ingtrukgi 0-3 “Zasady
kompletowaniadokumentagji geodezyjng i kartograficzng”, z podziatem nax

1) dokumentage techniczng przeznaczorg daZamawigiacego,

2) dokumentage techniczng przeznaczong dlaosrodka dokumentagii.
Fposib skompletowaniadokumentagji, o ktdrgl mowaw pkt.2) oraz forme dokumentdw nelezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentagji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.

6.2 Sprawdzenie Robdt pomiarowych

Kontrole jekosd prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosdowych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych ndezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w indrukgach i wytycznych Gltdwnego Urzedu Geodezi i
Kartogrefii lub Glownego Geodety Krgju.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg Robdt 2wigzanych z odtworzeniem o trasy | punktow wysokasciowych w terenie oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych jest 1 kmtrasy drogows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez usdeniami Komigi Odbioru Robédt

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Odbidr Robdt zwigzanych z odiworzeniem og trasy | punktdw wysokosdowych w terenie rdwninnym nastepui e na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjng, ktore Wykonawea przedktada l nspektorowi Nadzoru.
Odbidr Robdt zwigzanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych nestiepuje po przedtozeniu skompletowang dokumentagji
techniczng zgodnien/n SST.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za kilometr ndezy przyjmowat na podgawie szkicdw i dziennikdw pomiardw geodezyjrych lub protokétu z kontroli
geodezyjng (odtworzenietrasy) oraz po odbiorze skompletowang dokumentadji geodezyjngj (pomiary powykonawcze).

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pravdzenie wyznaczenia punktow gidwnych od trasy, drég objazdowychi punktdw wysokosciowych,

- wzupetnienieod trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokoscowych

- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewenttud nym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenieod i konturdw oraz punktow wysokosciowych,

- przygotowaniei montaz znakdw wysokascowych

- pomiar geodezyjny zamontowanych znakdw wysokasc owych z dowigzaniem do niwdagji panstwowe

- Zagtahilizowanie punktow w sposib trwaly, ochronaiich przed zniszczeniem i oznekowanie Utawigigoe odszukanie | eventuadne
odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nanieseniem zmian nameape zasaonicza,

- wytyczenie granic pasadrogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-76/N-02207 Gendezja. Podgawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia
102. Innedokumenty

IndrukgatechnicznaO-1. Ogdlne zasady wykonywaniaprac geodezyjnych.

Indrukgatechniczna O-3. Zasady kompletowaniadokumentagi geodezyjne i kartogreficzng.
IndrukgatechnicznaG-1. Geodezyjnaosnowapozioma,

IndrukgatechnicznaG-2. Wysokosdowaosnowageodezyjna

IndrukgatechnicznaG-3. Geodezyjnacbsugainwestyqi.

IndrukgatechnicznaG-4. Pomiary sytuacyjnei wysokosdowe.

IndrukgatechnicznaK-1. Mapazesadnicza

Witycznetechniczne G-3.1. Osowy redizegyjne

Witycznetechniczne G-3.2. Pomiary redizecyjne

Udawaz dnia17.05.89 - Pravo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigiszymi zmianami)

O©CONOOdWN

=S
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D.01.02.04 ROZBIORK|I ELEMENTOW DROGI | OBIEKTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowsj Specyfikagji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych z rozbiorka
dameantdw drdg i przepustow w ramech zadania ,,Przebudowa drogi gminng Choraszez - Jeroniki - Lyski nr 106253B” - Przepust
w km 2+300,50.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn SST dotyczg rozbidrki dementéw drogi i obiektu i obgmuia:

- rozebranie przepustéw ramowych wraz z fundamentami, §ciankami czotowymi, skrzydtami.

14. Okre&slenia podstawowe

Okredlenia podtawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogdine'.

1.5. Ogoblne war unki dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedziadny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru. Wymeganiaogdlne dotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

2, MATERIALY
NiewystepLia.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding’ .
3.2. Sprzet do rozbiorKki
Do wykonaniaRobdt zwigzanych z rozbidrkg dementw Drég i obiektow inzynierskich naezy S0sowec:
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zUrawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
mioty pneumatycznei inne.
Drobne Roboty mozna wykonywa® recznie przy zastosowaniu progtych narzedzi pomocniczych. Sorzet zagtosowany do robdGt
rozbidrkovwych powinien uzyskat akoeptagje | nspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materialy z rozbidrki ndezy przenozi¢ trangportem samochodowym namig scewskazane przez | nspektoraNadzoru,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t
Ogdine zasady wykorywania Robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

5.2. Wykonanie rozbiorKki

Do usunigcianawierzchni bitumiczng moznazastosowat frezarke drogows, umozliwigaca frezowaniewardw nawierzchni nazimno na
okreslong glebokaos¢. Kongtrukdje przepustdw ndezy usuwac mechanicznie w sposib okreslony w Dokumentagji Projektows 1ub przez
Ingpektora Nadzoru, z wykorzystaniem tekich urzadzen jak zuraw samochodowy, pita tarczowa lub innych. Rozbidrke przepusiu PL
naezy przeprowadzi¢ w taki gpas0b, aby nie uszkodzi¢ potozonego w poblizu przepustu. Krawezniki i nawierzchnie chodnikdw ndezy
rozebra¢ w gp00b umozliwigiacy jak ngwickszy odzysk materiatow. Wszyskie dementy nadgjace Si¢ do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materialy nadgace S¢ do ponownego uzycia Sanowig Wiaenosé
Inwestora. Uzyskany gruz, bezuzyteczne dementy | materialy ndezy przewiez¢ namigjsce wskazane przez Ingpektora Nadzoru.
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Ewentuane doty (wykopy) ndezy wypetni¢, wardwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesdi¢ zgodnie z
wymeaganiami normy PN-S-02205 “ Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai badanid’.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sorandzenie jakosd Robdt polega na gorawdzeniu kompletnosa wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia dementdw
przewidzianych do powtornego wykorzysania

Zagezezeniegruniuwypenigacego doty po usLnietych dementach powinno speniac odpowiedhiewymeganiaokreslonew PN-S02205.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg Robdt zwigzanych z rozbidrka jest:
a) rozebranie przepustow ramowych wraz z fundamentami, sciankami czotowymi, skrzydtami - 1m3 (metr
szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.
Odbiér robét w zakresie potragcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.

8.2.  Sposob odbioru Robot

Roboty objcteninigisza SST obgmuja:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbi6r ostateczny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine'.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1m® przepustdw ramowych wraz ze $ciankami czotowymi, fundamentami, skrzydtami dokonana na podstawie
obmiaru i oceny jakosci RobGt w oparciu o pomiary i badania.

CenajednogkowawwykonaniaRobdt obgmuje

- rozebranie przepustdw ramowych wraz z fundamentami, $ciankami czotowymi, fundamentami i skrzydtami;

- sortowaniei pryzmowanie odzyskanych materiatéw wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatdw z rozbidrki;

- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskanials® 1,00 wg BN-77/8931-12.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 - PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.
2. - BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegblowg Specyfikagi Techniczng 3 wymagania dotyczace wykonania | odbioru Robdét zwigzanych
Z wykonaniem wykopdw i oczyszczeniem dna rowdw mdioracyjnych w ramech zadania ,,Przebudowa drogi gminng Choroszez -
Jeroniki - Lyski nr 106253B” - Przepust w km 2+300,50.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Joecyfikaga Techniczna danowi dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi RobGt wymienionych
wpkt. 1.1

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST datycza wykonaniarobdt ziemnych wwykopach i obg muja wykonaniewykopow zwigzanych z rozbiorka
przepustu, budows przepustu, atakze oczyszezeniem dna dekow z jednasironnym rozplantowaniem urobku, recznie lub mechanicznie
Z trangportem gruntu nanasyp lub odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Glegbokasé wykopu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyzneczonychw os wykopu.

142,  Wykop phytki - wykop, ktdrego glebokod¢ jes mnigszaniz 1 m.

143,  Wykop sredni - wykop, ktdrego giebokosé jest zawartaw granicachod 1do 3 m.

144.  WWykop gleboki - wykop o gebokosd ponad 3 m.

145.  Odkiad - migjsce whudowania lub skiedowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czase wykorywaniawykopdw, anie
wykorzysarych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasy, drogowsa.

Pozogtate okredlenia 3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami | definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymeganiaogalne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymaganiadotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

Wykonawca Robdt jes odpowiedzidny za jakas¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga Projektons, SST oraz

poleceniami Ingoektora Nedzoru. Wykonawea przed rozpoczedem robdt przeddani do akoeptagi Ingpektora Nadzoru projekt

Zabezpieczeniasdanwykopu oraz szczegbtows technologie rabdt.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania.ogdlne dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoine'.
3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdinewymeganiadatyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogalng'.

3.2.  Sprzet dorobdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonaniarobét ziemnych powinienwykazat S¢ mozliwosdia korzystaniaz nestepujacego sprzetu do:
- odspganiai wydobywaniagruntdw (koparki, fadowarki),

jednoczesnego wydobywaniai przemieszczaniagruntow (goycharki, rowniarki),

- trangportu mas ziemnych (samochody samowytadowcezei krzyniowe),

przetu zageszezaacego (welce, ubijaki, plyty wibracyjneitp,).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow
Whyhdr srodkéw trangportovwych oraz metod trangportu powinien by¢ dostosowary do kategorii gruntu (meteriatul), jego objetosd, technalogji
odgpgania i zaledunku oraz od odlegiosd trangportu. Wydginos¢ srookdw trangportowych powinna by¢ ponedto dostosowana do
Wydgnosa sprzetu uzywenego do wykonaniawykopw.

Zwigkszenie odegtosa trangportu poned wartosd zatwierdzone nie moze by¢ poddang roszczen Wykonangy, datyczacych
dodatkowej zaplaty zatransport, oile zwickszone odegiosd nie zodaty wezeshig) zaskogptowane napismie przez IngoektoraNadzoru,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawea przedgtani Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi, harmonogram Robdt, uwzglednigiace wszystkie warunki,
W jekich bec wykonyweane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia Robdét

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezdeznie od budony urzadzen ganowigcych dementy sysemiw odwednigacych, Ujgtych w Dokumeantagi Prgiektowg, Wykonawea
powinien, o ile wymegga tego werunki terenowe, wykoned urzadzenia, ktdre zepannia odprowedizenie wod opedowych poza obszar Robdt
Ziemmych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonaweca ma obowigzek tekiego wykorywania
wykaopdw, aby ponierzchniomgruniu nedawat w calym okresietrwaniaRobdt goecki, zgpennigace pranidione odwodhnienie

Jerdi wekutek zaniedbenia Wykonawey grunty uegng. nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwalg nigarzydatnosé, Wykonawea ma
obowigzek usLniedatych gruntdw i zadapieniaich gruntami przydatnymi nawlasny koszt bez jekichkawiek optat ze trony Zamawigiaoego zate
Cczymnoéd, jak rowniez zadonieziony grurt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw mus umozliwiat ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania Robét. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac W kierunku podnoszeniade niwdety.

W czaderdod Zemmych nelezy zachowet adpowiechi goedek podiuzny i nedat przekrgjom poprzecznym gpeckd, umodinigigoe szybki adolywwod
zwykapu, zgodniez Dokumantaga Prgjektong i paleoaniam IngoektoraNadzoru

Wody opadowe ndezy odprowadzi¢ pozateren pasarobdt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykorywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykornywania przewidzianych
w nich robét budomanych.

Wykonawca powinien wykonywat wykopy w teki sposdb, ey grunty o réznym stopniu przydatnosd do budowy nasypdw byty
odgpgane oddzidnie, w gposdb uniemozliwigacy ichwymieszanie

Odspojone grunty przydatne do wykonania nesypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nesyp. W migscu whudowania ndezy
Zgpanni¢ prace gorzetu gwarantujgosgo roztozenie | zageszezenie gruntu zgodnie z wymeganiami Dokumentagi Projektong 1 SST
D.02030L O ile Ingektor Nadzoru dopusd czasowe sddadowanie guntdw, relezy je odpowiednio zebezpieczy¢ przed nedmiarym
zanilgooeniem Jerdi gunt jest zamarzniety, nie ndezy odgpgiac go do giebokasd okolo 05 m powyzg projektowanych rzednych roadt
Zemmych.

Grunty nigorzydane dowbudowaniaw nesyp nelezy odwiez¢ naodktad namigoewskazane przez IngoektoraNadzoru

W odegiosd mmigszg niz 1.5 m od urzadzen podzemng infragrukiury tediczng (keble, rurodag), Robaty nlery proweddé recznie, z
zachoweniemszczegdling osraznosd.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, giebokosd, rodzgu gruntu, poziomu wody gruntowe)
oraz koniecznodd | mozliwosd zabezpieczeniascian wykopu.

W przypedku zagosowenia zabezpieczenia $dan wykopu, ndezy unzglednic w szardkasd dna wykopu dodatkono wymiary kongrukdi
Zeberpieczgaog oraz svabodg przetrzen naprace ludz pomiedzy zebezpieczeniam sdany wykopu awykorywanymw wykopie demeantem
(np. przepud). Przesrzen ta powinna wynosé nie nmig niz 0,60 m, a w przypecku $dan izdowanych nie rmig niz 080 m Mataidy
Zagosowene dowykonaniazebezpieczeniai rodzg kondrukgi zebezpieczgiaog powinny by¢ uzgodnionez Ingpektorem Nadzoru

Wykopy ndezy wykonywat z zachowaniemwymagan dotyczacych doktadnosd, okreslonychw pkt. 5.2.6.

Sposib wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosé w calym okresie prowadzorych Robét, a ngprawa uszkodzen,
wynikgiacych z nieprawidtowego uksztattowania karp wykopu, ich poddeda lub innych oddepsw od Dokumentagi Projektowe
obdgza Wykonaweg robdt ziemnych.

5.24. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wskaznik zageszezeniagruntw |s okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mnigszy niz..:

Strefa korpusu Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu mnigjszym od
ciezkim ciezkiego
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97
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Jeko kryterium zadgpcze ocay wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszczenia,
ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatoenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia
widrnego E. do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dlazwirdw, pogpotek i piaskdw: 2,2,

- dagruntdw drobnoziamistych o rdwnomiernym uziamieniu (pyly, dliny pylaste, dliny zwiczte, ity): 2,0,

- dlagruntow réznoziamistych (2wiry dliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski dliniaste, gliny piaszczyste, dliny piaszczyste
2wigzte): 30.

Catoscowg oceny cech nosnosd warstwy gruntu dokonuje Sie na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztatcenia B, za pomoca

obdigzeniagatycznego piyta o srednicy 300mm.

Wymegereminimalnewartosa wiomego modutu ocksztatoeniaE, rdery przyj mowed wg PN-S-02206.

Jezdi grunty rodzime w wykopach nie mgja wymaganego Zageszezenia, to przed utozeniem nagtepnych wardw kondtrukdji nawierzchni

naezy jedogesd¢ cdem uzyskaniawymagang noSnosa warswy gruntul.

5.25. Ruch budowlany

Nie ndezy dopuszczat ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ wardwy gruntu (nedktadu) powyzg rzednych robdt

Ziemnychjest mnigszaniz0,3m.

Nagprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikgacych z niedotrzymenia podanych powyzg) warunkdw obcigza Wykonawee

robét ziemnych.

5.2.6. Dok#adnosé¢ wykonania wykopdw

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiay wykopu w planie nie moga réeni¢ Se od szarokosa projektowang 0 wieog niz +10 cm i -5 ¢cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- rézricaw stoanku do prgjektowanych rzednychrobdt zienmych nemoze przekraczat +1.ami-3am,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wieceg niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
fata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

Zasady ogdlnekontroli jakosd Rodt podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeaganiaogding’ .

Przed przysgpienien do robdt ziemnych Wykonanvca powinien gorawvdzic prawidiowosé wykonania robdt  pomiarowych
i przygotowawczych.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sorawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganakontroli zgodnosd z wymeganiami /n SST podanymi w pkt. 5.2.1 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentagja Projektowa.

Szczegding uwage ndlezy 2wrdci¢ nawtasciwe Ujediei odprowadzeniewdd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot

Sorandzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymeaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentagji
Projektows.

W czasie kontroli szczegdling uwage ndezy 2wrdci¢ na:

a)  odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonaniawykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

€)  zageszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokument6éw kontrolnych
Sorawdzenie dokumentéw korttrolnych dotyczy:

@)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
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d) protokotdw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedgawi¢ wszyskie dokumenty z biezaog kontroli jekosci Robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorandzenie przeprowadza S¢ z zagosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odggpach co 100 m na progtych, co 50 m natuku, atakze
w migscach, ktdre budzg watpliwosd.

Swierdzone w czade kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektowsg nie moga przekraczat wartosd dopuszezanych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu zZiemnego

Pomiar przeprowadzaS¢ z zasosowaniem niwdaoraz czedotliwosda wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgektong niemog przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Srandzenie przeprowadzasi z zagosowaniem szeblonu, taty | poziomicy lub niwdaioraz czedotliwoscia wg pkt. 6.3.2

Oddhleniaod Dokumentagi Prgiekiowg niemogg przekraczad wartosd dopuszczanych, podenychwipkt. 5.26.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sorandzenie przeprowadzase z zagosowaniemtaty o diugosd 3 m. z czedatliwosdia wg pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosdowych, pomierzonych niwdaorem z czestotliwoscia
podarng w pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sorawdzenie zageszezenia gruntOw przeprowadza Si¢ na podstawie wynikdw badan wykonanych z czestotliwosdia minimum jeden raz
w trzech punktach na 1500 P powierzchni oraz w miejscach wiskazanych przez | ngpektora Nadzoru,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét

Wymeagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr szescienny), 1m? (metr kwadratowy), 1m (metr biezacy) za wykonanie Robot
w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie. Metry szesdenne dotycza wykopdw, metry kwedratowe plantowania powierzchni
skapi dnawykopdw. Metry biezace datyczg oczyszczeniadnarowdw mdioracyjnych znamutu,

llosd robdt odnosza Se do zekresu robdt objetych dokumentadja projektows, SST i ustdeniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustadeniami komigi odbioru Robdt.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robdt ziemnych w wykopach dokorywany jest na zasadach odbioru robdt zanikgacych | uleggacych zekrydu zgodnie z
wymeaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypacku swierdzeniausterek I ngpektor Nedzoru ustdi zekresrobdt poprankowych do wykonenia, aWykonanvcawykonaje nawtasy
koszt w ustdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Platnosé za 1 m?® wykonanych wykopdw, za 1mb oczyszczeniadnarowdw z namuiu nalezy przyjmowad napodstanie obmiarui oceny
jakosa Robdt w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.
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Cenawykonania Robdt obgmuje

10.
10.1.

=

©ONOOOA~WDN

B
P O

12
10.2.

13.

14.

zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdji;

prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

wykonanie robGt ziemnych poprzecznych (bez transportu),

wykonanie wykopu z trangportem gruntu nanasyp,

wykonanie wykapu z trangportem gruntu na odktad,

odwodnienie wykopu na.czas jego wykonywania,

profilowanie dnawykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows,
zageszezenie powierzchni wykopu,

obnizenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urzadzen dostosowanych do warunkéw gruntowo — wodnych,
pompowanie wody;

podczyszczenie dnacieku,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan |aboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzia i opisgruntdw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badaniapolowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badaniaprdbek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosa bierng.
PN-B-06050 Roboaty ziemne budowlane. Wymeganiaw zakresie wykonywaniai badaniaprzy odbiorze

PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badania Ozneczanie zawartosa Sarki metoda bromowsa.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzchni | podtozaprzez obdgzenie piyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do od w drogowychi lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznikanosnosa gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczeniagruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeaganiai badania
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnieniedrég.
Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa,
1978.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

l. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych 2z wykonaniem nasypow w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminng
Choroszcz - Jeroniki - Lyski nr 106253B” - Przepust w km 2+300,50.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Joecyfikaga Techniczna danowi dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi RobGt wymienionych
wpkt. 1.1

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST mgjg zastosowanie przy wykonywaniu nasypiw naterenie objetym zakresemz pkt. 1.1. i obgimuja:

- zagypaniekongrukdi przepustow.

14 Okre&slenia podstawowe

141 Wysokasé nasypu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyznaczonych w oS nesypu.

142.  Dokop - mgseepozyskaniagruntu do wykonanianesypdw, potazone pozapasam rabdt drogowych.

143 Wskaznik zageszezenia gruntu - widkosé charakteryzujaca dan zageszezeniagruntu, okreslonawedtug wzoru:

r d

I —
S
r.ds

Mg-  Ocstosc objetosciowaszkieletu zaggszezonego gruntu [Mg/n,

g - Meksymelna gestos¢ objetoscowa szkigletu gruntowego przy wilgotnosd optymalng, okreslona w normelngj
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, suzaca do ocany zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, bedana
zgodniez normyg BN-77/8931-12 [Mg/n].

Pozodate okreslenia 33 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagia Projektong, SST oraz
poleceniami IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania.ogdlne dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoine'.

2.2. M aterialy do budowy nasypéw

Dowznoszenianesypdw ndezy dosonat Wytaczniegrunty i meteriay przydatne do tego oy, tzn. tekie, kidre peinigia szczegdtonvewymegania
zavatew normie PN-S02206i s ekoeptowane przez IngoektoraNadzoru.

Akogptagapowinnanedepowat nahiezaoo, w czesetrwaniarobdt Ziemnych, napoddanie przedktedanych przez Wykonawee wynikdw bedan
leboratoryjnych.

W przypedku sosoweniamateriadw o ograniczong przydatnosd Wykonawcamaobonigzek unwzdednieniawszyskich zadrzezen dotyczacych
technologii | dopuszczonych migscwhudoweniatych meteriadw, okreslonychw nonmie PN-S02205 ftablica2).

Jezdi Wykonawea whuduje w nesyp grunty lub materialy nieprzydaine, dbo nie uwzgledni zadrzezen dotyczacych meteriatdw
0 ograniczong przydatnosd, okreslonych w SST lub przez Ingoektora Nadzoru, to wszdkie takie czesd nasypu zodang przez
Wykonawee najego koszt uaunietei wykonane powtérnie z materiatdw o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z Dokumentagja Projektowg | SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw natrade drogi beda wykorzystane do budowy
nasypAw po wykonaniu bedan laboratoryjnychi akeeptagji Inspektora Nadzoru.

2.2.2.  Grunty uzyskane z dokopow

Zgodnie z Dokumentagja Projektows, grunt niewysadzinowy kat.1+11 do wykonanianesypdw ndezy uzyskat z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiadac nestepujagcewtasciwosd podanew normie PN-S-02205;
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a) zawartos¢ czastek wg PN-B-04481:

- £0,075 mm - < 15%,

- £002mm-<3%,
b) kapilarnos¢ bierna/Hw wg PN-B-04493 < 1,0 m
c¢) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeganiaogdine dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00, Wymeaganiaogdine’.
Wykonawcajest zobowigzany do uzywaniajedynietakiego sprzetu, kidry nie sopowoduje niekorzystnego wptywu nawtasawosd gruntu
ZarGwno W migjscu jego naturanego zalegania, jak tez w czasie odgpgania, transportu, whudowaniai zageszezania,
3.2 Spr zet do wykonania nasypow
Do wykonanianasypdw naezy gosowec:
koparki,
- spycharki,
- réwniarki samojezdne,
- walce ogumione i stalowe, wibracyjnei statyczne,
ptyty wibracyjne.
SJrZe;t wywery W rabatach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wkonawey i uzyskat akogptagje IngpektoraNadzoru,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wyhdr $rodkéw trangportu oraz metod  trangportul powinien by¢ dostosowany do kategorii grunty, jego abjetasd, technologii odspgiania
i zatedunku oraz od odlegiasd trangportu. Wydginos¢ srodkaw trangportonych powinnaby¢ dostosowenado wydgnosd gorzetu tosowanego do
whudowaniagruniu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca przeddani Ingpektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt organizagji i harmonogram Robdt, imzdlednigace warunki, w jekich
proweadzone beck Robaty przy wykorywaniu nesypdw.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do budowy nesypdw nelezy w obrehieich poddany zakonczy¢ roboty przygotowancze okreslonew SST D.01.01.01,
D.01.02.04.

5.2.2.  Wybdr gruntéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw do wykonanianasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zesad podanych w pkt. 2.2 /n SST.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykorywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentagja

Projektowg i ewentud nymi zmianami wprowadzonymi przez | ngpektoraNadzoru.

W odu zgpennieniadatecznosd nasypdw i ich rdwnomiemego osadaniandezy przestrzegac nediepujacych zased:

a)  Nasypy ndezy wykonywaé metodg warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na catg) szerokosai.

W przypadku wystgpienia w podiozu gruntéw nienosnych naezy je wybrac lub wykonywat nasyp do momentu jego
udtabilizowaniase.

b) Grubos¢ warswy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i Sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejng warstwy nasypu moze nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonaniawarstwy poprzednig.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktadac w oddzidnych warstwach, o jednakowej grubosci na calg
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, agrunty niespoiste w gérne warstwy nasypul.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiat
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gorne warstwy nasypu o grubosci co ngmnigf 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci nie mnigjszym niz 5 i wspdiczynniku filtracji kio®* 6” 10° m/s, w razie braku
takiego gruntu nalezy gérng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustiow ndezy wykonywad jednoczesnie z obu stron przepudu z jednakowych, doorze zageszezonych poziomych

wardw gruntu. Grubos¢ Zageszezanych wardw powinnawynosic:

- przy zageszezaniu lekkimi walcami - max 02 m,

- przy zageszezaniu wacami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 04 m,

- przy Wbijaniu digzkimi tarczami - od 05 mdo 1,0 mw zaleznoda od ich mesy | wysokosd spadania, przy czymgrubos¢ ubijang warswy

niepowinnaby¢ wiekszaod érednicy tarczy.

W okalicach urzadzen Iub wardw odwadnigiacych grunt powinien by¢ zageszezany recznie

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszarzaniuignigaoego nesypu ndezy wykormywat w jego skarpie fopnie o szerokosa 1, 2,5 metra. Spadek gorngj powierzehni sopni

powinenwynos¢ 4%+ 1%w kierunku zgodnymz podyleniem karpy.

Wyciede stopni obowiazuje zawsze przy wykornywaniu styku dwoch przyleglych czesa nasypu, wykorywanych z gruntow o réznych

wiasdwosdach lubw réznym czasie.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresedeszczdw i mrozow, nesypy zaecasie wykonywet jedyniez gruntow i meteriadw przydatnych bez zestrzeren wy teblicy 2 zawartg w

PN-S02205.

Niendezy whudomwead gruntdw o nedmiamg wilgonasd (Wweyg), Zamarznigtych dbo przemieszanych zesniegiem|Iublodem

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazdawarswa gruntu powinna by¢ zageszezonajek ngiszybdg po jg roztozeniu z zasosowaniem garzetu odpowiedniego dladanego

rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw.

Wymagang wilgotnosé zageszczanego gruntu, procedure zegeszezania i grubos¢ wardw ndlezy okreslic dodwiadczanie podczas

prébnego zageszczaniaSosowarym gorzetem.

Roztozone wardwy gruntu ndezy zageszezad od krawedzi nesypu w kierunku jego od. Kolgng warswe gruntu mozna ukladad po

swierdzeniu uzyskaniawymeagarych parametrow juz utozong warswy.

Uzykanie przez grunty w budowli Ziemng wymaganych cech nosnosd gorawdza Se przez bedanie wkaznika zageszezenia | oraz

widrnego modutu odksztalcenia Ey.

Oceny zageszezeniandezy dokonywad napoddaniewkaznikazageszezenials

Wekarnik zegeszezeniagruntdw w nesypech, okreslony wg BN-77/8931-12, nemozeby¢ nmigszy niz:

Lokdizaga Drogi o ruchu digzkimi bardzo Drogi oruchu
dezkim mnig szym od diezkiego
gormawarswao grubosd 20 cm 1,00 1,00
nizg lezceweardwy nesypu do glebokasa od niwelely robdt Zzenmych12m 1,00 097
wardwy nesypu negiebokasa od poniezami road zenmychponizg 1.2m 097 095

Naskarpech powierzdnionvawardwagruntu grubosd do 20 cm poninnamied wekaznik zageszezenia 1 095.

Jeko kryterium zadgpcze ocay wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszezenia,
ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatoenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia
widrnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, dlazwirdw, pogpotek i piaskdw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catoscowg oceny cech nosnosd warstwy gruntu dokonuje Se na podstawie pomiaru widrnego modutu odksztatcenia B, za pomoca
obdgzenia datycznego plyta 0 $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosd witdrmego modulu odksztalcenia E, ndezy
przyjmowac wg PN-S-02205.

Jezdi badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie wardwy nie jes wysarczgace to Wykonaweca powinien spulchnic wardwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosa optymang i powtornie zagesaic.

Jezdi powtorne zageszezenie nie spowoduj e uzyskania wymaganego wekaznika zageszezenia Wykonaweca powinien usungé warswe i
whudowat nowy meterial, oile Ingpektor Nadzoru nie zezwoli naponowienie proby prawidiowego Zageszczeniawarswy.
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5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgatnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ dososowana do metody zageszezaniai rodzgiu Sosowanego

sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé zageszezenia gruntu do Wwymaganego poziomu nosnosa.

W przypadku zageszezaniawelcami satycznymi, wilgotnosé powinna by Zblizona do optyrmelng, azneczong) napoddtanie préby nomnelng

metodg | 111 wg PN-B-04481. Odchyleniead wilgotnosd optymelng nie poninno przekraczat 2% (dagruntdw niegpoidydh).

W przypecku wzyda gorzetu wibragyjnego zdecara jet wilgotnosé nmigszas od optymelng, ustdona nas poddanie waeprych préb.

Urzadzeniam wibracyjriymi grunty niespoiste mozna zageszcezad tekze w sanie pomerzno - sudhym, o ile weigpne préby dedza pozytywne

wyniki.

Jerdi wilgomnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosd aptymelng o wartas¢ wicksza od podanych oddylen, to grurt ndezy oaszy¢ w sposib

naturdny [ub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoivv. Soosih o szeniagruniu powinien by¢ zeekogptowarly przez IngpektoraNedzoru,

Jezdi zachodz takapotrzeba, to zdecade zwickszeniewilgotnosd gruntu przez zraszaniewods.

5.2.6. Probne zageszczenie

Pdletko doswiadczalne da prébnego Zageszczania gruntu o minimelng: powierzohni 300 e, powinno poawaad naukledanie gruntu pesai o

szarokasa od 35 do 4,5 m kazdy. Poszezegdine wardwy ukiadanego gruntu powinny mied w kazdym pesieinng gruboié, z tym, ze wszystkie

muszg S¢ mesaé w granicach wiasawych da danego garzetu zegeszezggoan. Wilgonose gruntu poninmalby¢ ronma.optymelng z teranga

podarg w pkt. 5.2.5. Grurnt utazony nappoletkuwedtug podarnychwyzg zasad powinien by¢ zageszezony, apo kazdg seii przgse meszyrny ndezy

okreslic wekazniki zageszezenia, dopuszezgjac stosowaniegparatdw izotopowych

Omeczeniewskaznikazageszezeniandezy wykonad co ngnig w4 punktach, z kidrych co ngnmig 2 poninmy umozinié ustdeniewskaznika

Zagezezeniaw doling czesd warswy. Na poddanie pordwnenia uzyskarnych wynikow zegeszczenia z wymeganiami podaymi w pkt. 524

nelezy dokonad wyborugorzetui Lstlic potrzebng liczboe przg$¢ oraz grubose wardwy razkkadanego gruntu

5.2.7. Dokfadnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypdw obowiazuija nestgpuiace wymagania

% odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £10 cm,

Y, réznicaw sosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych niemoze przekracza +1i -3 cm,

¥, szerokos¢ korony nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

¥4 nierdwnosc powierzchni korpusu mierzonetata diugosci 3 m niemoga przekraczac +3 cm,

¥ pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rézni¢ Sie 0 wigcgj niz £0,5% pochylenia projektowanego,

¥,  pochylenie skarp nasypu nie moze rozni¢ S¢ od projektowanego o wiecg niz 10% jego wartosci,

¥ maksymalna gtgbokos¢ lokalnych wklesnigé na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrows.

5.3. Odklady

5.3.1.  Warunki og6lne wykonania odk#adéw

Rabaty omawionew tym punkde datycza postepowaniaz gruntami [ub innymi materigtami, ktdre zogtaly pozyskanew czadewykoywania
wykapdw, aktdre niebeda wykorzystane do budowy nesypdw oraz innych prac 2nigzanych z trasy drogows.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkled, jezdi 53 nigprzydatne do budowy nesypdw oraz wykorzysaniaw innych
pracach, 2wigzanych z budowg trasy drogowsg

5.3.2. Lokalizacja odk#adu

Jerdi poawega nato wiasawosd meterialow przezneczonych do przeniezienia na odkted, materialy te powinny by¢ w razie mozliwosa
wykorzysane do wyrdanania terenu, zesypania dotdw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentuanego poszerzenia nesypdw. Rabaty te
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentagja projektows i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi whudowaniai zegeszezania gruntdw
oraz wekazdwkami IngpektoraNadzoru.

Lokdizaga odktadu powinna by¢ wekazana w dokumentagi projektowe 1ub przez Ingpektora Nadzoru. Jezdi migsoe odktadu zogtao
wybrane przez Wykonanee, mus by¢ ono zaekoeptowane przez IngoektoraNadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonavcamus uzyskad zgode
wiasdddaterenu.

O ile odkted zogtanie wykonany w nieLzgodnionym migsou lub niezgodnie z wymeaganiami, to zogtanie on uslniety przez Wykonawee na
jego koszt, wedug wekazan |ngpektoraNadzoru.

Konsskwenge finensowe i pravne wynikgace z eventuenych uszkodzen srodowiska neturdnego wekutek prowedzenia prac w
nieLzgodnionym do tego migsou, obdazga Wykonance.

5.3.3. Zasady wykonania odk#adéw

Wykonanie odktadow, a w szczegdinosa ich wysokosé, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentagji projektows lub przez Ingpektora Nadzoru. Jezdi nie okreslono ineczg, ndezy przestrzeged
udtden podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme 0 wysokosd do 1,5 metra, pochyleniu
skarpod 1do 1,51 spedku korony od 2 do 5%.

Odktedy powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z ataczgacym terenem. Powierzchnie odktaddw powinny by¢ obsianetrang,
obsadzone krzewami lub drzewami dbo przeznaczone nauzytki rolnelub lesne, zgodnie z dokumentada projektows.
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Odspganie materiau przewidzianego do przewiezieniana.odkled powinno by¢ przerwane o ilewarunki aimodferyczre lub inne przyczyny
uniemozliwigia jego whudowanie zgodnie z wymeganiami Sormutowanymi w tym zakrese w dokumantagi projektowe, SST Iub przez
IngpektoraNadzoru.

Przed przeniezieniem gruntu na.odktad Wykonawea powinien upeani¢ Se, ze Spatnione 3 warurnki okreslonew p. 54.1. Jezdi wakutek
pochopnego przeniezieniagruntu naodkted przez Wykonawe, zgdzie koniecznoéé dowiezieniagruniu do wykonenianesypdw z ukopu, to
koszt tych czynnosd w calosd obdazaWykonance.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Rob6t

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sorawdzeniejakasa wykonania nasypow polega nakontrolowaniu zgodnosa z wymeganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 'n SST
i w Dokumentagi Projektows.

Szezegding uwage ndlezy 2wrdaic na

a)  badaniaprzydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b)  badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypéw

Badania przydanosd gruntdw do budowy nasypdw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdg partii
przeznaczong do whudowaniaw korpus ziemry, pochodzaog z nowego zrédia, jednak nierzadzigj niz trzy razy nakazoe 5000 .
W kazdym badaniu ndezy okredli¢ nastepujgcewlasawosd:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badaniakontrolne prawvidiowosa wykonaniaposzezegdlnych warstw nasypu poleggia naprawdzeniu;

a)  prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnieniakazde warstwy,

C)  gubosd kazdg wardwy i jg wilgotnosd przy zegeszezaniu; bedaniandezy przeprowedzic nierzadzig niz 1 rez w trzech punktach na
500 P warswy,

d) przestrzeganiaograniczen okreslonychw pkt. 5.2.3.4, dotyczacych whbudowaniagruntdw w okresie deszczOw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czedotliwose badan wekaznikazageszezenials kazdg uktadang warstwy powinnaby¢ nesiepujaca

- dlakorpusu niemnigj niz jeden raz w trzech punktach na 500 P zegeszczanych warsw nasypu,

- dodatkawo w migjscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.

Zageszezeniegruntu ndezy oceniat tosjac metode pordwnaniaposzezegdlnychwynikdw badan z wymeganiami w pkt. 5.2.4.

Czedotliwose badan wakaznika odksztatcenial , nelezy przyjmowead jek dawskaznikals

Biezaca kontrole zageszczeniamoznaprzeprowadzad geosdomierzemizotopowym, wyska owanym napoletku doswiadczalnym.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztalcenia E; ndezy spranvdzi¢ da warswy powierzchniowg podioza

nawierzchni, ngwyzszg warswy robdt ziemnych oraz ewentudnie giebszych warsw, nazadanie | ngpektora Nadzoru.

Czedatlivwos¢ bedan wiormego moduitu odksztatcenia B, sprawdzang) warstwy powinnalby¢ niemnigsza, niz jeden raz natrzech punktach na

2000 n? powierzohni, adodatkowo w mij scachwekazanych przez | ngpektoraNadzoru,

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obgmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Soranvdzenie prawidtowosd wykonania skap polega na skontrolowaniu zgodnosd z wymeaganiami dotyczacymi- pochylen i

doktadnosd wykonaniaskarp, okreslonymi w Dokumentagji Projektows oraz w pkt. 5.2.7.

Sorawdzenie szerokosa korony korpusu polegana pordwnaniu szerokasd korony korpusu napoziomie wykornywang warswy grurtu z

szerokosaig wynikaacg z wymiarow geometryczrnych korpusu, okreslonych w Dokumentagi Projektows.
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6.3. Badaniaw czageodbior u nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokument6éw kontrolnych

Sorawdzenie dokumentéw korttrolnych dotyczy:

@)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorandzenie przeprowadza S¢ z zagosowaniem tasmy, szablonu, taty, w oddtepach co 100 m na progych, co 50 m natuku, atekze w
migiscach, ktdre budza watpliwosd.

Swierdzone w czade kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektowsg nie moga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanych w
pkt. 52.7.

6. 3. 3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzase z zasosowaniem niwdaoraz czedotliwosda wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgektong niemog przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.7.

6. 3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sorandzenie przeprowadzase z zagosowaniem szablonu, faty | poziomicy lub niwdaoraz czedotliwosda wg pkt. 6.3.2

COddyleniaod Dokumentagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Soranvdzenie przeprowadzase z zagosowaniemtaty o diugosd 3 m. z czedatliwosdia wg pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosdowych, pomierzonych niwdaorem z czestotliwoscia
podarng w pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumentagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Srawvdzenie przegprowadza S¢ na poddawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

6.4.  Sprawdzenie jakosci wykonania odk#adu

Sorawdzenie wykonania odktadu polega na gorawdzeniu zgodnosd z wymeganiami okreSlonymi w p. 2 oraz p. 54 ningszg SST i w
dokumentagji projektong.

Seczegdng uwege ndlezy 2mrodé ne

a pranidtowosé usytuowaniai ksztalt geometryczrny odkiadu,

b) odpowiedniewbudowanie gruntu,

0 wiasdwe zagogpodarowanie (rekultywadje) odktadu.

7. OBMIARROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiar u Rob6t

Wymagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarowg jest m? (metr szesdienny) oraz e (metr kwedratowy).

Objetos¢ dokopu bedzie ustdona w merach szesdemnych jako réznica ogding objetasa nasypdw i ogding ojetosa wykopdw,
pomnigszong 0 objetos¢ gruntdw nigprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnieniagruniy, §j. procerntonego gosunku
objetosd gruntuw sanierodzimym do objetosd w nesypie

Obyjetos¢ nesypdw bedzie ustd onaw metrach szesciennych na poddanie obliczen z przekrgjow poprzeczinych, w gpardiu 0 poziom grurtu
rodzimego lub poziom gruntu po usunieGu warsw gruntdw nigorzydatrych.

Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w melrach szesdennych na podganie cbmiaru jako réznica objetosd wykopdw, powiekszong o
objetos¢ ukopdw i ojetosa nasypdw, zuwzdednienem puchnieniagruntui zasrzezen Sormutowarychw pkt. 54.

Metr kwedratowy dotyczy formowaniai plantowaniaskarpi kororny nesypow.

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
Odbidr robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami komigi odbioru Robdt.
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8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robdt ziemnych dokorywany jest nazesadach odbioru robdt zanikgjacychi uleggiacych zekrydiu zgodnie z zasadami podarymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypacku swierdzeniausterek I ngpektor Nedzoru ustdi zekresrobdt poprawkowych do wykonenia, aWykonanvcawykonaje nawtasy
koszt w ustdonymteminie

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanych nasypow ndezy przyjmowad napoddanie cbmiarui oceny jakosa Robdt w oparciu o wyniki pomiardw i
badah |aboratoryjnych.

Cenawykonanianasypdw obgmuje

- prace pomiarowei oznakowanie Robat,

- wykonaniewykopu z trangportem gruntu namig scewbudowaniaw nasyp,

- whudowanie dogtarczonego gruntu wardwami Wraz z zageszezeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentadji Projektows | SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniemim spadkdw i pochylen zgodnych z Dokumentagja Projektows i SST,

- wyprafilowanie skarp dokopu, plantowanie,

- rekultywecje dokopu,

- odwodnienieterenu Robdt,

- przeprowadzenie wymegarych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdinosa wiasawosa whudowanych
gruntow, wekaznika zageszezeniaposzezegdlnych warsw nasypul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4, PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci bierng.

5. PN-B-06050 Robaty Zemnebudowane Wymegeniaw zekresewykonyweniai bedeniaprzy ocbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badaenia Ozneczaniezawartosd Sarki metoda bromowsa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatoenianawierzchni | podiozaprzez obdazeniepiyta

8. BN-75/8931-03 Drog sarodhodowe Pohiganiepréboek gruntdw do oddw drogowychi lonisonych

9 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe Ozneczaniewskaznikanosnosd gruntu jeko podiozanawierzchni podetrych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Oznaczeniewskaznikazegeszezeniagruntu,

11 PN-S02205 Drogi ssmochodowe. Robaty ziemne Wymeganiai badania

12,  PN-S0204 Drogi samochodowe Odwodnieniedrog.

13 BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne  Obliczanie wepdtczynnika filtragi gruntdw sypkich na poddtawie uziamienia i
porowetosd.

14 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikapiaskowego.

10.2. Inne dokumenty

15. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa,
1978

16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDiM, 1997
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D.03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng 53 wymegania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w ramach
Zadania ,, Przebudowadrogi gminng) Choraszez - Jeroniki —Lyski nr 106253B" - Przepust w km 2+300,50.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegGtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robét
branzy mostowg) wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania

- faw fundamentowych z kruszywa natura nego stabilizowanego mechanicznie,

- czescl przelotowg przepustu z rur stdowych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach B=1,95m,

H=1,32m;

- utozeniageotkaniny polipropylenows,

- pompowaniawody.

14 Okresleniepodgawowe

141 Kruszywo dabilizowane mechanicznie - mieszanka kruszywa neturalnego i wody dobranych w optymdnych ilosdach,
Zageszczonagrzetem mechaniczym.

142 Przepus z blachy faligg (karbowang) - kondrukga przepusu drogowego wykonanego z rur ddowych z blachy
karbowang, potaczonych ze sobg za pomocy spegjanych facznikdw zaciskowych lub skrecanych na sruby, wokét ktorego
zngiduje si¢ zageszezony grunt zasypki.

1.4.3. Przepus prefabrykowany - przepudt, ktorego konstrukcjanosnajest z elementow prefabrykowanych.

1.44. Przepus rurowy - przepud, kidrego konstrukgja nosna wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych staowych lub
polietylenowych PEHD.

145.  Przepud galowy - przepus, ktdrego konstrukgjanosnawykonanajest zegdli.

146.  Sahilizaga mechaniczna krusaywa - procestechnologiczny poleggiacy narozécideniu kruszywaz optymang iloscig wody z
wyréwnaniem oraz zegeszezeniem.

Pozogtate okreslenia 53 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiami w SST DM.00.00.00

»Wymagania ogding’ oraz Zdeceniami  Projektowymi i Technologicznymi dla Podatnych Kongrukgi Inzynierskich z Blach

Faisych[36].

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogoine’.

Wykonawca Robdt jest odpowiedziany zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

Ingpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. War unki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdine sosowaniamateriatw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

Zaprojektowano przepust z prefabrykatdw gdowych ndlezy traktowed jako roanigzanie przyktedowe, dad tez mogg one by¢ wykonane z

innego typu rur galovwych karbowanych, lecz o niegorszych parametrach i wiasawosaiach, oraz posiadgacych gorobete techniczng IBDIM.

2.2. M aterialy do wykonania przepustéw

Materiglami stosowanymi do wykonaniaprzepustow z rur salowych sg:

- rury ddowe karbowane o przekroju tukowo-kotowym i wymiarach B=1,51m H=1,32m z powloks antykorozyjna
0 grubosci 42+250 um,

- laczniki /opaski/ karbowane skrecane dlarur,

- kruszywo naturalne,

Geotkanina polipropylenowa - lokalizacja wg dokumentacji projektows.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Prefabrykaty rurowe
Naprzepusty moznastosowat rury karbowane dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia ponizszych wymeagan:

- dostawea rur powinien udowodni¢ w sposib andityczny, ze rury w kazdym rozpatrywaym w projekde przypadku przenoszg
obdiazeniaklasy A wg PN-85/S-10030,
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-wymiary rur 3 niemnigze niz przyjetaw projekdew kazdym rozpatrywanym przypadku,
- grubos¢ sdanki rury jest rownalub wickszaod grubosa blachy przyjetg w projekciew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- lacznagrubod¢ powtok zabezpieczeniaantykorozyjnego rur minimum ~42+250 umwykonane u producenta,

- pozodatewtascwosd | wymaganiaw stasunku do rur musza by¢ zgodne z aktua ng gprobata dotyczaca rur danego producenta

Ponizg przedgawiono wymeganiadlarur jako rozwigzanie przyktadowe.
Rury karbowane wykonane 3 ze spirdnie odpowiednio wyprofilowang w karby blachy galows, przez spirdne jg skreceniew kregi o
réznych érednicach i orasowanie polaczenia Przekrg) karbu zdezny jest od widkosa srednicy rury | ma za zadanie zwickszenie
SZtyWnosd rury oraz wymuszeniewspolpracy rury z otaczgigcymja gruntem.
Sandardowa diugos¢ handlowa rur wynos 6.0, 7.0 lub 80 m, przy czym rury mozna zamdwi¢ dowolng diugosa nie przekraczgaog
20,0m. Odainki rur moznaze sobg faczy¢ w cdu uzyskaniaprojektowang diugosa przepustu zapomoca facznikow.

Wszystkie dementy tworzace przepud z rur kerbowanych s3 zabezpieczone antykorozyjnie u Producenta

Wymaganiawobec rur przedgawiono w tablicy 1.

Tablical
Lp. Wiasdwosd Jednogka Wymaganawartosé Metodabedania
1 Odchyleniasrednicy rur od Proocedura
nominang wartosd Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr- TWm-11/97
2 Deformegjasrednicy wewnetrzng Procedura
rury po zabudowiew grunde Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
3 Maksymdnadeformagasrednicy
rury przy petnym powrodiedo Proocedura
nominalnego wymiaru po odcigzeniu Y% wymiaru srednicy 200 IBDIM Nr- TWm-11/97
4, Stan powierzchni zewngtrzng i - bez zarysowan, Proocedura
wewnetrzng uszkodzen IBDIM Nr - TWm-10/97

W tablicy 2 przedgtawiono typy pokry¢ antykorozyjnych wraz z minimalnymi wymaganiami

Tablica2
Wymagania Metoda
Lp. | Typzabezpieczenia Cigzar, [¢g/¥] obustronnie Grubosé, [ Przyczepnos¢ badai wedtug
[MPe|
Pomiarw Pomiar w trzech Pomiar w Pomiar w trzech
jednym punkcie punktach jednym punkcie punktach
($rednio) ($rednio)
2 3 4 5 6 7 8
Cynkowanie na 540 600 36 2 1SO2178: 1983
gorgoo (standerd)
2 | Trenchcoating 2500 min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624

D - dochodza grubosc warstwy zabezpieczeniastandardowego

Rury, ktore zosang whbudowane w przepusty powinny by¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u Producenta, poprzez
cynkowanie na goraco orez laminowanie w warunkach wysokig temperatury i wysokiego disnienia grubg polimerows powtoka
ochronng.

2.3.2.  Zigcza montazowe odcinkdw rur — fgczniki

Poprzeczne Zacza montazowe s tak wykorywane, aby uzyskat diagte zespolenie odainkéw rury w formie nigprzerwang linii, wolng
od nierdwnosa. Laczniki s3 wykonane ze ddi o tekich parametrach (jakosé, grubosc) zabezpieczenia antykorozyjnego jek rura
Dokumentagja Projektowa przewiduje polaczenia rur skrecane srubami. Sruby powinny byé klasy 8.8 Iub 10.9, wg PN-M-82054-03,
nekretki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09, podktecki, wg PN-M-82006. Sruby, nekretki i pookladki powinny byé zabezpieczone
antykorazyjnie zapomoca powloki cynkowgj o grubasc co ngimnig 60 nm. Sruby, nekretki | podktadki powinny by¢ przechowyweane
w pomieszczeniach suchych, z ddaod materiatdw dziatgacych korodujaoo i w warunkach zabezpieczgjacych przed uszkodzeniem.
2.3.3. Materialy na fawy fundamentowe

Czes¢ przel otowa przepustow posadowiona bedzie natawie z kruszywa natura nego zgodnego z normg PN-EN 13043:2013-08E.

2.3.4. Geotkanina
Minimalnewymagania Sawiane geotkaninie $osowang do wzmocnienia podtoza przedgawiatablica3
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Tablica 3
Lp. Wiasawosa Jednogtki Wymagania M etody badan wg Dopuszczalne
odchylenia
1 | Masapowierzchniowa gin? 165 PN-EN 965:1999 10%
2 | Wytrzymatosé narozdiaganie
- wzdiuz pasma kN/m 30 13%
- WZerz pasma kN/m 330 )
3 | Wydtuzeniewzgledne przy obdigzeniu maksymanym PN1S0 10619:19%
- wzdiuz paama % 140
- WZerz pasma % 11,0 23%
4 | Wytrzymatos¢ naprzebide (metoda CBR) kN 40 PN-EN ISO 20%
12236:1998
5 | Chaakterysyczny wymiar porow O (przesew na BS 6906
sucho) pum 270 Pat7 3%
6 Przeptyw wody prostopadty do plaszczyzny geotkaniny BS 6906
mnvs 17 Pat3 3%

Materiat sosowany nageotkaniny powinien odznaczat Sie 2wickszong odpornoscia nadziatanie promieniowaniaultrafioletowego.
Pasmo geatkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdar¢, o rdwnomierng srukturze uktadu tasemek osnowy i watku. Odchytka szerokosc
paamanie powinnaprzekraczat 2% wymiaru nominanego, bedanie ndezy przeprowadz¢ co 10mb.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

32 Sprzet do wykonywania przepustow

Do wykonywaniaprzepustow nadezy stosowat gorzet zaskoeptowany przez InspektoraNadzoru.

Wykonawca przystepuiacy do wykonania przepustow stalowych z blachy karbowang powinien wykazat d¢ mozliwoscia korzystania

Zrmfzmqoegosmztu
koparki do wykonaniawykopdw,

- dzwigu do montazu dementdw prefabrykowanych,

- gprzetu do montazu przepustw salowych z blachy karbowang, w zdeznosa od widkosd otworu: klucze nasadowe, ramy z
krazkami linowymi, wdiagerki widokrazkoweitp.,

- zaxgzaki do zaggszezania podioza gruntowego, fawy fundamentows, zesypki: ubijeki reczne, ubijeki mechaniczne,
Zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rézne typy waodw,

- pompaspdinowa,

- zakretarka,

- Kuczereczre,

- m'

- przebijek.
inny gorzet — do trangportui pomocniczy.

Do zageszczeniaw drefie pod-pachwinowg kondrukgi generanie gogje Se krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie dodtep

jeg trudny. Reczne ubijeki Zageszezgace warswy poziome nie powinny by¢ Izgsze niz 9 kg i podadac powierzchnie ubijeka nie

wicksza niz 150x150 mm. Zwykte ubijaki uliczne mogg by¢ zbyt lekkie

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymegania ogdlne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

4.2. Transport materiatow do wykonania przepustu

4.21. Transport prefabrykatow

Za transport i zabezpieczenie kongtrukgji w czase trangportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone
w dokumentach handlowych. Zatadunek i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywad Si¢ powinny
zgodnie z wytycznymi Producenta. Rury nie powinny nigdy by¢ zrzucone bezposrednio ze skrzyni tadunkowsj samochodu, lecz
powinny by¢ stoczone po rowni pochytel Iub roztadowana widtakiem badZ dzwigiem tak, aby uchroni¢ warswy polimerowa
oraz galwaniczng lub malarskie przed uszkodzeniem. Sruby, nakretki i podktadki oraz opaski potaczeniowe nalezy przewozié w
warunkach zabezpieczajacych wyroby i dementy przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury oraz taczniki nadezy
sktadowat na statym i réwnym podtozu w sposdb chroniacy je przed uszkodzeniem powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego i
deformacja konstrukji.
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4.2.2. Transport i skfadowanie kruszyw

Kruszsywo ndezy przewozic w warunkech zabezpieczgacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

Kruszywo ndezy przechowywat w warunkach zabezpieczgacych je przed rozfrakgonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
Zmieszaniem z innymi Kruszywami.

4.2.3. Transport geotkaniny

Za transport | zabezpieczenie materiatu w czasie trangportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Geotkanine w trakcie trangportu nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i diugotrwalym dziataniem
promieni stonecznych. Geotkanine nalezy przechowywat i trangportowaé wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyrGwnanym podtozu. Rolki moga by¢ uktadane jedna na drugig) maksymalnie w pieciu warswach.
Nie nadezy ukladat na nich zadnych obcigzen. Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania ndezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich temperatur.

Transport po budowie powinien odbywa¢ Sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Rob6t
Ogdlne zasady wykornywania Robdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.
Wykonawca przedgawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram Robdt uwzglednigiace warunki, w
jakich proweadzone beds Roboty przy wykonywaniu przepustow.
52 Roboty przy przepuscie
Roboty obejmuja wykonanie nowego przepustu w mig scu obiektu istnigacego przeznaczonego do rozbidrki.
Zakres Robdt wykonywarych przy wznoszeniu przepustu obg muje
- roboty przygotowawczewg SST D.01.01.01,
- ew. odwodnienie wykopdw naczas budowy,
- wykopywg SST D.02.01.01,
- lawy zkruszywa,
- montaz przepustu z rur sta owych karbowanych z polimerows powtoka ochronng,
- zasypke przepusuwg SST D.02.03.01,
naprawe uszkodzong warswy zabezpieczenia antykorozyjnego rur (jezdi wystapi)
Nad rura ndezy wykonat zasypke z kruszywa
Skarpy i dno przy wiociei wylocie umocni¢ brukowcemwg SST D.06.01.01.
Przepust z rur sta owych naezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektows.
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawcazobowigzany jest do przygotowaniaterenu budowy w zekrese:
- oznekowaniaterenu Robdt,
- wytyczeniaobiektui punktow wysokosciowych,
- ew. odwodnieniaterenu budowy w zakresei formie uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru,
- regulagi diekdw pod przepustem.
5.2.2.  Odwodnienie
Przed wykonaniem taw fundamentowych naezy obnizy¢ poziomwody przez:
- pompowaniewody bezposrednio z niecki,
- pompowaniewody z wykopu bezposrednio ze pegjang sudzienki,
- wytworzenie depregi wody gruntows przez pompowanie ze udzien rozmieszczonych pozaobrysem fundamentu,
- zzegtosowaniemigtofiltrow.
Cdem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowg) ndezy postugiwaé de rysunkiem pomocniczym z
podanymi zakresami sosowania poszezegdlnych metod w zaleznosci od uziarieniagruntu,
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Metode odwodnienia\Wykonawcauzgodni z Ingpektorem Nadzoru.
5.2.3. Zawy fundamentowe pod przepustami
Lawy ndezy wykonat zgodnie z Dokumentacja Projektowg w zaleznosa od rozmiarui typu kongtrukdji. Dno wykopu powinno byé
wykonane z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Minimany spadek na dnie utozonego przepustu
powinien wynosi¢ 0,5%. Lawy fundamentowe o grubosc min. 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnym wymiarze ziarna 22,4 mm, powinny by¢ sarannie zageszczone do wartosa wskaznika zageszezenia min. 0,97 wg
Proctora (I* 0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdw wysadzinowych,
pod przepustem ndezy wykonaé wardwe odcingacg z gruntow niewysadzinowych o grubosc rowng co ngimnigj glebokosci
przemarzania, liczac od ngnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie. Rura uktadana jes bezpodrednio na gorne,
drobnoziamisg warswie fundamentu. Kruszywo przyleggjace do konsrukgi mus by¢ doskonatg jakosd i mud byc¢ dobrze
Zageszczone, aby przeia¢ duze parcie. Gérne 50, 100 mm warstwy, powinno by¢ wykonane z relatywnie luznego materiatu, tak by
karby mogty 0sa$¢ w podsypce. Maeriat, ktory zngjduje Sie bezpasrednio w poblizu rury nie powinien zawierac czastek wiekszych
niz 75 mm, zmarzliny, czagtek gliniagtych, materiatu organicznego lub innego niestosowalnego meateriatu.

Odatnig warswe wykopu przy przepuscie naezy wykonywat recznie by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.
Dopuszczane odchytki taw fundamentowych przepustw wynosza:
a raznicawymiardw tawy fundamentowg w planie +5cm,

b) réznicarzednychwierzchutawy +2cm.
R&znice w niweecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy nie mogs spowodowad Spigtrzenia wody w
przepuscie.

5.2.4. Uk#adanie rur

Rurociag uktada¢ ndezy zgodnie z Dokumentagja Projektows. Nalezy 2wrdei¢ szczegdling uwage przy wkiadaniu rur do wykopdw,
aby ich nie uszkodzi¢ o twarde dementy. Z uwagi namaly ciezar sta owe konstrukgje karbowane mogg by¢ fatwo obstugiwane przy
uzyciu lekkiego orzetu. Rury o diugosci ponad 8 m i/lub o duzg grubosci scianki powinny by¢ montowane przy uzyciu
podwojnego lub potrdjnego zawiesia, po to aby unikna¢ nadmiernych neprezen migiscowych w rurze, kidre mogtoby uszkodzi¢
szew [ub panwy.

5.2.5. Polgczenie rur zigczkami

Do Iaczenia rur, ndezy zastosowad opaski sdowe skrecane za pomocg $rub. Naezy pamigtad aby wszyskie uktadane rury byty
utozone w linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby unikngé trudnosci w prawidtowym zamocowaniu opasek. Zigczki zaklada e na
koniec rury w pozydji otwartgj tak, aby byty w sanie przyjac¢ kolgny koniec rury. Kolgng rure dostawia se do konca poprzednie,
naktoreg zalozona jest Ztagczka z odstepem nie wigkszym niz 4 mm. Po sprawdzeniu zbieznosc koncdw rur i dopasowaniu rury do
Zaczki, jak rdwniez po swierdzeniu brakdw zanieczyszczen zaklada Se Sruby i zaciska Zigczke. Przy stosowaniu ztaczek
skrecanych srubami ndezy podadac 4 sruby diugie, ktore Suza do montazu wetepnego ($ciagniecia kotnierzy do rozmiaru srub
montowanych doce owo).

5.2.6. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustw naezy wykonat zasypke. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedtug
ingtrukgji Producenta przepustdw, gdyz praca przepustu polega gtdwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego Wokét niego
kruszywa zasypki. Zasypkawokot konstrukdji powinnawykracza¢ poza obwod konstrukdji naszerokosc réwng jg rozpietosc po
kazdg ze stron, aponad kongrukge do 300 mm lub 1/10 srednicy, ktérakolwiek z wartosci jest wicksza,

Materiat zasypki powinien by¢ materialem ziaristym aby zgpewni¢ dobre wiasciwosa kongrukcyjne i mie¢ wskaznik pH 7.
Zasypka wokdt rury na odlegtos¢ ~0,20 m od jg powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa naturalnego odpowiadgjacego
wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E. Pozostala zasypke wykonuje Se¢ z materialu uzywanego zazwyczgj do budowy nasypow
wedtug zaecen podanych w PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste 53 2wykle wysarczgjacei nadgja
S¢ do zageszezania w kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywad po zaizolowaniu rur. Dla zapewnieniadobrg pracy,
grunt powinien by¢ zageszczony do stopnia powyzg 97%. Minimalny sopien zageszezeniaw poblizu konstrukgi sdowg ~0,50 m,
powinienwynies¢ 94 % wg Proctora
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Materiat zasypki wokdt kongtrukgji powinien by¢ uktadany warswami o grubosci 150 , 300 mm obustronnie po bokach
kongtrukgji, anagtepnie dobrze zageszczony. Uktadanie mus by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokosé zasypki bylatakasamapo
obu gronach konstrukdji (dopuszezasie réznice w wysokoscl rowng jedng warswie).

Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetniania zasypka. Materiat uzyty pod pachwinami

mus siniei trwae przylegat do powierzchni kongtrukgji. Obszary podpachwinowe s3 trudne do zgpetnieniai zageszczenia, lecz nie
moga by¢ zaniedbane. Ndezy upewni¢ de, zeby nie bylo pustek oraz stabych migsc pod pachwinami. Reczne wypetnianie i

Zageszezanie to nglepszy posdb uformowania tego obszaru. Naezy usypad zasypke po obu stronach kongtrukdji i nadtepnie za
pomocy topat obsypywat obszar podpachwinowy. Nagtepnie ubi¢ mocno za pomocs krawedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego sprzetu. W zdeznosc od wilgotnosc podadanego kruszywa moze zgs¢ koniecznosé nawilzania z regularnoscia
okreslong w PN-S-02205.

Wypenianie zasypki ponad pachwinami ndezy wykonaé w ngbardzig ekonomiczny sposdb spdiny z wymogiem zgpewnienia
jednorodnego zageszezenia bez dref stabych. Zaeca Se zageszezanie mechaniczne. Przed przydapieniem do wykonywania kolgingj

warswy ndezy upewni¢ Sig, czy poprzedniazodaazageszczonado zagdang wartosd.

Warswy zageszczone musza by¢ wykonane do przyngimnig szerokoscl rdwnej potowie badz catej srednicy rury nakazdej ze sron
kongrukdji mierzong nawysokosci gory kongtrukdi, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturalng linii terenu. Sprzet diezki

ndezy gosowat w odlegtosc nie mnigszg niz 1,0 m od rury. Wszdkie zmiany w wymiarach kondrukdi lub jg przesuniecia
ostrzegda, ze Ciezszy Jorzet mus pracowat w odlegtosc wiekszg od scian przepustu. Podezaes zageszezania zesypki ndezy sde
kontrolowat wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole taka wykonuje S¢ sysemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wiglu
punktach przekroju poprzecznego. W cdu tatweg kontroli prostoliniowosc przepustu podczas zageszczania zasypki, zaleca Sie
zawieszenie w rurze kilku piondw. Sprawdzanie geometrii pionowej naezy prowadzi¢ przy pomocy niweaora Nie dopuszczase
przemieszczen wigkszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wiekszos¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zageszczania z wyjatkiem migjsc o ograniczonym dodepie. Naezy je
jednek stosowat z rozwaga obgimujac calg powierzchnie zageszczang warswy. Nadezy uwazat, aoy nie uderzy¢ kongrukdi

prztem zageszezajacym.

Do zageszezenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosc od warunkéw terenowych, jednak waznigisze niz metoda jest
Zgpewnieniejednorodnego, dobrego zageszezenia

Tablica5 podgje przyktady zastosowan.

Minimanailos¢ zageszezen, ngjwiekszagrubosé warswy i minimalnawarstwa ochronnanagérng scianke przepustu.
Tablica5

Urzadzenie zageszczajace Minimana Maksymanagrubosé Minimalnagrubosé warswy
liczba warswy piaskoweg po ochronng nad gérng scianka
Zageszczen Zageszezeniu[ m|] przepusu[ m]
Ubijek reczny 15kg 4 0,15 0,15
Uhijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Ptytawibracyjna50 kg 4 0,10 0,10
Ptytawibracyjna100 kg 4 0,15 0,20
Ptytawibracyjna200 kg 4 0,20 0,15
Ptytawibracyjna400 kg 4 0,30 0,25
Prytawibracyjna600 kg 4 040 040
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35 0,50
Satycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,60 10
staycznym 30 KN/m?

Aby unikng¢ migisc nie zageszezonych w poblizu kongtrukgi naezy kierowad de zasads ruchu srzetu rdwnolegle do scian konstrukdi.
Zdecade wzycielekkiego sorzetu do zageszezaniagruntu w koncdwkach przepustu. Dodatkowo cdem uniknieciadeformedji przekroju
zdecase pionowe usztywnienie konstrukdi.

Plewsze warstwy zasypki bezposrednio ned kongrukda powinny by¢ zageszezone lekkim sprzetem w poprzek rury. Naezy sosowat
min naziom 600 mm lub wyliczong wg naziomu rozpietosé / 8 + 20 eny, wicksza z tych dwioch wartodd. Po wykonaniu minimalnego
neziomu ned kondrukda i “zablokowaniu kongrukdi” w migscu mozna kontynuowad wypetnianie zgodnie z ninigszg SST i
SST.D.02.03.01.

Obdgzenia.od ruchu technologicznego na budowie moga Wytwarzad obdazenia przekraczgjace projektowe. Jesli mozna spodziewad S¢
takich obcigzen, wtedy ndezy nad konstrukcja zastosowad dodatkowy tymczasowy nasyp.

5.2.7. Naprawa uszkodzer pow#oki antykorozyjnej.

Migjsca, w ktorych zostata uszkodzona w trakaie montazu powtoka ocynku naezy na biezaco zamdowat farbg wysokocynkows o
grubosa powtoki 100 mm. W przypadku wystgpienia sladdw korozji lub gdy powtokajest uszkodzona diuzej niz 6 h powierzchnie
nalezy oczysci¢ reczniedo S 21 zama owec.
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Do wymdowan rur ndezy uzywat farby zalecang przez producenta rur. Migisca, w ktérych podczas montazu zogtata uszkodzona
powloka polimerowa, ndezy pomdowa fabg zdecang przez producenta o grubosci powtoki 180 mm. faczna grubosé
zabezpieczenia powinnaposadac grubos¢ powtoki nie mnigsza niz 292mm. Badanie grubosa powtoki wg pkt. 6.4.3. /n SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t
Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.
6.2. Badanie przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca powinien uzyskat od Producenta materiatow aprobaty techniczne IBDIM [ub
aktuane swiadectwa dopuszczenia oraz wykonat badania materialow przeznaczonych do wykonania Robdt i przeddawic ich
wyniki Ingpektorowi Nadzoru w cdlu akeeptagi materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ninigjsze) Szczegdtowe)
Specyfikagji Techniczng.
6.3. Badania w trakcie Robot
6.3.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow
Kontrole robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust ndezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w punkcie 5.2.1. n/n Specyfikagji oraz w SST. D.02.01.01.
6.3.2. Kontrola wykonania fawy fundamentowej pod przepust
W czade przygotowania podtoza pod przepust naezy zbadact:
zgodnosé¢ wykonywarych Robét z Dokumentac)g Projektows,
- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtozaw dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubos¢ fawy i jg wymiary w planie,
- roztozenie geowtokniny,
- kontrola materiatéw geowtdkniny
§  gorawdzenie geowtdkniny pod wzgledem zgodnosci z materiatem przyjetym w Dokumentacji Projektows),
§  gprawdzeniewygladu zewngtrznego,
§  sorawdzeniewtasciwosci geotkaniny podanych w punkcie 2.3.4. n/n SST
zageszezenie tawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.
Nie dopuszczasie do sosowaniageotkaniny o nizszych parametrach niz podane w punkcie 2 n/n SST.
W przypadku gdy jeden z parametrow zastosowang geotkaniny mawartosci nizsze niz podane w punkcie 2SST Wykonawca
nawlasny koszt wymieni material nazgodny z SST i Dokumentacja Projektows.
6.3.3. Kontrola montaZu i ksztaftu przepustu
Karbowane kongrukdje sdowe jako kondrukge orezyste moga zmienic svoj ksztalt w trakcie montazu i zageszezania jedli jest to
wykornywane nigpoprannie. Dla matych przekrojow nie sanowi to problemu, lecz dia zwiekszonych rozpietosd ndezy awmréd¢ nato
wvage.
W trakcie zasypywaniakonstrukdi moga wystapi¢ dwarodzge przemieszczen:
1. wypietrzenie—wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,
2. wyboczenie — wykonane przez niesymetryczne obciazenie kongrukdji naziomem Iub zréznicowane zageszezenie neziomu na
jedng zegron.
Ogdlnazasada miwi, ze dlakongtrukdji kotowych dopuszeza si¢ meksymelne przemieszczenial ub ugieciamig scowe rzedu 5%. Prody
sposdb na kontrole odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w paru mig scach u korory kongrukdi. W przypadku odiegtosd pionu od
dnakondrukdi rzedu 50, 75 mmtawo jes mierzy¢ odksztalceniaw trakde zageszczania
Jesli nestapi wyboczenie na jedng ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nesypanie i zageszezenie zasypki jednogtronnie, tzn. po
gronie, na ktdra nedtapito wyboczenie. Jesli nastapi wypietrzenie kongtrukdji, wtedy ndezy odgs¢ ze sprzetem zageszczgiacym z
ddaod konstrukgi.
Jesli dziatania korygujace nie dagja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczgja dopuszezane granice, wiedy nalezy wymienic czgsé
lub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmierne, konstrukgja stalowa odzyska swdj uprzedni ksztalt, po usunieciu zasypki.
Ndezy zauwazyé, ze pos0b zachowania S¢ konstrukgi jest zupetnie normalny i gdy zngduje S¢ ono w okreslonych granicach,
wrecz pozadany. Wszyskie karbowane kongrukcje sta owe mgja sktonnos¢ do wypietrzaniaw trakcie zageszczania, anadiepnie po
zakonczeniu zasypywania, po wystapieniu obciazenia z gory, wywierga nacisk na zasypke boczng - mobilizujac odpdr gruntu. To
wiasnie dzicki tendengi do wypietrzania i osadania karbowane kondrukgje stdowe mogg uzyskad przy wptpracy z gruntem
otaczgiacym znaczng nosnosc. Jesli wypetnienie boczne Sdada S¢ z bardzo dabego meteriatu lub materiatu utozonego luzno bez
Zageszezenia, wtedy boki konstrukdi beda przesuwad S¢ w kierunku na zewnatrz, az zodanie odagniety San dopuszczanego
ugiecia pionowego i nestapi wyboczenie przekroju. Z doswiadczen wynika, ze 20 % ugietiamoze spowodowad uszkodzenie przez
wyboczenie (nieodwracane).
Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zaecane wynos 5% i przy takim ugicciu kondrukcja posiada wspdlczynnik
bezpieczengwardwny 4 w osunku do uszkodzenia przez wyboczenie,
W praktyce ugigda 3 mnigsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidtowo procedura zasypywania W wigkszosd wiasciwie
wykonanych kongrukgji nie odnotowuje Se ugiec.
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6.3.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw

Wykonanie umocnieniawlotow i wylotdw sorawdza si¢ wizuanie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) i polegana

swierdzeniu zgodnosci z Dokumentagja Projektowg | wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.4. Badania po zakonczeniu Robot

Badania po zakonczeniu budowy obgmuja:

1. Sprawdzenie podsawowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzic przez wykonanie pomiardw na zgodnos¢ z
Dokumentagja Projektows w zekrese

- podstawowych rzednych oraz potozeniaos obiektu w stosunku do dojazdow,

- wymiarOw przepusiu,

- dtugosci catego obiektu

- Sorawdzenie sanu powtok antykorozyjnych w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okreslorym w warunkach umowy.

2. Sprawdzenie kondrukgi ndezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentdw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow przepustu

Sorawdzenie podsanowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw w zekrese

- podstawowych rzednych dnaprzepustu oraz potozeniaprzepustu w stosunku do osi z doktadnoscia do + 2.cm,

- diugosd obiektu z dokladnoscia do £ 2cm.

6.4.2. Badaniaw okresie gwarancji
Przed koncem okresu gwarancyjnego nalezy dokonad gorawdzenia sanu powtok zgodnie z Raportem z Ingpekdi Powtok wg

Zakacznika 7 do ,, Zdecen do wykonywaniai odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukgi stdowych drogowych obiektow

mogowych”. W Raporcietym oceniany jest:

Y gan powtok wg wzorcow zawartych w normie PrPN-1SO 4628

¥  adhezji powtok metoda necie¢ wg 1S0 2409 lub ASTM 3359-95 Iub metods odrywaniawg 1SO 4624. Badania adhezji nie
gosowad do powtok polimerowych.

Jakos¢ powtoki malarskig powinnaby¢ zgodnazewzorcemllla

Do wykonania poprawek powtok nakoszt Wykonawcy kwadifikujg S¢ te dementy konstrukdi, naktdrychwystepuje

¥, skorodowanie wigksze niz nawzorcu RO,

¥ kredowanie powyzg 2 Sopnia,

Y, jakiekolwiek pecherzenie, tuszczenie i pekanie powltok wylaczgac uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez
wzytkownikéw drég,

¥ adhezjado podiozai miedzywarswowa powtok powinnamiet opien 1 wg 1SO 2409 (dia powtok z farb tiksotropowych 2)
lub powyzg) 2A wg ASTM 3359-95 lub wartos¢ powyzeg) AMPawg 1S0 4624.

W przypadku pojedynczych loka nych uszkodzen dopuszcza S¢ wykonywanie ngpraw zgodnie z SO 8501-2

6.4.3. Badanegrubosci powfoki suchej

Pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515; dobdr przyrzadu

zdezy od rodzgu podioza; grubos¢ metoda nieuszkodzeniowa mozna o0znaczy¢ za pomocy przyrzadow megnetycznych lub

eektromagnetycznych, natomiast pomiar grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonat stosujac do oceny

grubosci nacigtel powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza S¢ w co ngimnigj 7

punktach elementu konstrukgji za pomoca przyrzaddw magnetycznych lub elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny

pomiaru naezy przyjaé srednig arytmetyczng wynikow uzyskanych z 5 pomiardw po odrzuceniu dwoch ngwyzszych odczytdw

Z serii 7 pomiardw. Grubos¢ powtoki nie moze by¢ mnigisza niz 90% grubosci projektowang powtoki wyliczong z sumy

poszczegolnych warstw. Min. grubos¢ powtoki suchel 250 mm wykonang z farb wysokocynkowych

6.4.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje S, gdy co ngmnigj jedno badanie wykonane w czase budowy Iub po jg zakonczeniu dato wynik

niezadowa gjacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) wykonanego przepudu, 1n? (metr kwadratowy) roztozongj geotkaniny nadnie i skarpach
wykopu, 1m?*wykonang tawy kruszywowej na podstawie Dokumentagji Projektowsj i obmiaru w terenie.

Dlugos¢ przepustu ndlezy mierzy¢ po od przepustu od dolnych krawedzi zewngtrznych. Pompowaniewody rozliczane ryczattem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robdt.

Badaniawg pkt. 6. ndezy przeprowadzat w czase odbiordw Robdt. Na podstawie wynikdw badan naezy sporzadzié protokoty
odbioru ostatecznego Robdt.

Jezdi wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty ndezy uznat za zgodne z wymaganiami.

Jezdi cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takig sytuacji Wykonawca obowiagzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z normg i przedgtawic je do ponownego
odbioru.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbiér przepustu obgmuje:

a) odbidr robdt zanikgacych i podieggiacych zakrydiu,

b) odbiér ogtateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny.

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogoine’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne’.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Planosé za 1 m (metr) wykonanego przepustu, 1n¥ (metr kwadratowy) roztozong geotkaniny na dnie i skarpach wykopu,
1m® wykonang tawy kruszywows) ndezy przyjmowaté zgodnie z obmiarem i oceng jakosc Robdt na podstawie wynikdw
pomiardw i badah laboratoryjnych. Plainod¢ ryczaltem za pompowanie wody

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pracepomiarowe,

- zakupi dogtarczenie niezbednych materiatow,

- odwodnienie obiektow na.czas budowy,

- rozozenie geotkaniny,

- wykonanie fundamentdw z kruszywa o grubosa usdong w Dokumentagi Projektowg pod kondrukge przepustdw i ich
pielegnedie,

- montaz dementdw kongrukgji nafundamentach,

- ewetudng ngprawe uszkodzeniapowioki antykorozyjng dementow stalowych,

- zabezpieczenieterenu budowy,

- przeprowadzeniewymeganych badan i pomiardw,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1  PN-B-0MB1 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B-06714/01 Kruszywaminegrane Badania Podzial, nazwy i okresleniebadan.

3. PN-B06714/12 Kruszywaminegrane Badania Oznaczenie zawartoscl zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-06714/13 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa pylow minerdnych.

5. PN-B-06714/15 Kruszywamineradne Badania Oznaczenie skiadu Ziarnowego.

6.  PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieksztaltu ziam.

7. PN-B-06714/17 Kruszywaminerdne Badania Oznaczaniewilgotnosai.

8.  PN-B06714/18 Kruszywaminerdne Badania Oznaczanie nesiakliwosa.

9. PN-B-06714/19 Krusaywamingane Badania Oznaczaniemrozoodpomosa metoch bezposredhia.
10.  PN-B-06714/26 Krusaywamingane Badania Ozneczaniezanvatosa zanieczyszczen argenicznych
11 PN-B06714/28 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa Sarki metod bromowa.
12, PN-B06714/40 Kruszywaminerdne Badania Ozmeczaniewytrzymelosd namiazdzenie
13, PN-B-06714/43 Kruszywamingdne Badania Omaczaniezavartosd ziam sebych.

14.  PN-B-06721 Kruszywanaturane Pobieranie probek.
15,  PN-EN130432013-08E  Kruszywado mieszanek bitumicznychi powiezchniowych utrwelen sosowanych nadrogech , lomiskachi innych powiezchniach

przezneczonych doruchu.
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16.  PN-M-82006 Podktacki okragtedokiadne

17.  P\-M-82010 Podktacki kwadratowew konstrukgiach dreanianych

18.  PA\N-M-8205408 Sruby, Wkrety i nekretki. Wiasawasa mechenicznesrubi wikretow

19, PN-M-8205409 Sruy, wkrety i nekretki. Wissawosd mechenicznenakretek.

20. PN-M-s2121 Sruby zetbem kwadratowym.

21.  PN-S02205 Drog ssmochodowe: Robaty zemne Wymegeniai bedenia

22, PN-S10030 Ohiekty mostowe Obdgzenia

23,  BN-77/8931-12 Drog ssmochodowe Oznaczaniewskaznikazageszezeniagruntu,

24.  PNHS04628 Faby i l&kiay. Zniszczeniapomtok maarskich.

25.  PN-S04609 Wyraby lekierowane Test przyczepnosd metodh siatki nediec.

26. PNHSO2424 Prdbaodryweaniado aoany przyczepnaéa

27.  PNHSO8501-2 Przygotowaniepodtazy stdowych przed naktedaniem farb i podabnych produktdw.
28.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

29. PN-B-06251 Roboty betonowei zdbetowe. Wymaganiatechniczne

30. PN-D-96000 Tarcicaiglasta ogdinego przeznaczenia

31. PN-D-96002 Tarcicaiglastaogdinego przeznaczenia

32 BN-69/7122-11 Piyty pilsniowe z drenna

33.  BN-87/5028-12 Gwazdzebudomane Guozdzez trzpieniem glackim, okraglym i kwedratowym.
34.  PN-M-82503 Wkrety do drewnaze tbem stozkowym

35. PN-M-82505 Wkrety do drewnazetbem kulistym.

10.2 Inne dokumenty

36. Zdeoenia Projektowe i Technologiczne dia Podatnych Kongtrukdi Inzynierskich z Blach Fdistych wydane na podgtawie
zarzadzeniaGDDKIA z dnia 18 marca2004r
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA A-lIIN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ningszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rabdt 2wigzanych z wykonaniem zbrgjenia betonu kondrukdji
inynigskich s¢dowymi  pretami wiotkimi w ramech zadania ,Przébudonva drog gminng Choroszez - Jaroniki - Lyski
nr 106253B” - Przepugt w km 2+300,50.

1.2 Zakres stosowania SST

Srczegtowa Soecyfikaga Techniczna (SST) sosowana jest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt.1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ninigszg SST, mgja zagtosowanie przy wykorywaniu zorgjenia kondrukgi obiektu, o ktdrym mowa w pkt 1.1
| obgmuj:

- przygotowaniei montaz Zorgjenia

- kontrole jakosd robdt i meteriatow.

14. Okre&slenia podstawowe

141,  Prety dalowewiotkie—prety Sdoweo przekroju kotowym gtadkielub zebrowane o $rednicy od 6 do 40 mm.

Pozodtale okreslenia 53 zgodne z obowigzujacymi, oodpowiednimi polskimi normami i definigami podenymi w SST D.M.00.00.00
~Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne

Wykonawea jet odpowiedzidny za jekas¢ Sosowanych materiadw i wykorywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga
Prgektows, SST | pdeceniami Ingpektora

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

Prety ddowe do zrgienia betonu winny by¢ zgodne z wymegeniami PN-89YH-84023/06. S zorojeniowa dodarczona na budowg
powinnamigc ates hutniczy.

2.2. Asortyment stali

Do Zrgjeniabetonu pretami wiotkimi ndlezy dosowec nedepujacekiasy i gatunki gdi:

- AJIIN,BS500S

Dobdr Klasy | getunku stdi w poszezegdinych dementach napodstawie Dokumentagi Projektone.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zorojenianelezy uzywat wyzarzonego drutu Salowego tzw. wiazatkowego, jezdi nie stoslje S¢ polaczen spawanych
lub zgrzewanych.

2.4. M aterialy spawalnicze

Naezy stosowat dekirody odpowiednie do getunku stdi Iaczonych pretw zorgjeniowych.

25.  Podkladki dystansowe

Dopuszcza s¢ stosowanie stehilizatordw i pooktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztuczrnych. Podklecki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretw. Nie dopuszczase sosowaniapretdw sta owych jako podktadki dystansowe

3. SPRZET

Prace Zorgjarskie winny by¢ wykonywane gpegdidycznymi urzadzeniami danowiacymi wyposazenie Zbrojami. Zagosoweary orzet
wymega akeeptagi Ingpektora Nadzoru. Sorzet uzywany przy przygotowaniu i montazu Zbrojeniawiotkiego w mostowych kondrukgach
i ohiektachinzynierskich powinien goetniac wymeganiaobowiazujaoego w budowniciwie ogdlnym.

4, TRANSPORT

Zdadunek, trangport, raziadunek | Idedowenie Zorgjenia powinny odoywet Se tek, ey zachowed ich dotry dan tedmiczry. Zrgienie ndezy
utozy¢ rownomiemienacag ponierzahn fadunkong, obok Sehiei zabezpieczy¢ przed moZiwosda przesuwaniasie podczaes trangortu,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacewykonaniarobdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne
5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypacku skorodowania pretow Zbrgenia Iub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczgiacym wymegania pkt. 531 ndezy
przeprowedzi¢ ich czyszczenie RozumieSe, 7e zanieczyszczeniapondaty w okreseod przyjedaddi nabudowiedo jg§ whudowenia Prety
Zattuszczonelub zabrudzonefarbami moznaopalat lampami berzynowymi Iub czy$d¢ preparatami rozpuszezaigcymi ttuszez.

Sd nerazonanachochy crwilowe dzidianie song wody ndezy zmy¢ wodg sodka. S pokrytaluszczaca Se rdza | zeblocong oczyszczasie
sezotkami glowymi recznie, mechanicznielub poprzez piadkowanie. Po oczyszczeniu ndezy Jorandzic wymiary przekroju poprzecznego
pretdw. S tylko zabtocors, mozna zmy¢ srumieniem deplg wody. Mozliwe s3 rdwniez inne sposoby czyszczenia sdi Zbrgeniowg
akogptowane przez |ngoektoraNadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczana widkos¢ migscomego wykrzywienia nie powinna przekraczat 4 mm. W przypedku wiekszych odchytek g zorojeniows
ndezy progowec.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciede pretow nelezy wykonywat przy meksymanym wykorzystaniu meteriau, wekezane jest gporzadzeniew tym odu planu deda Prety
udnase z dokladnosda do 10 mm. Gigdapretow przeprowadzasie przy Uzydu nozyc mechanicziych.

Tabdal. Wydluzenie pretdw (cm) powstgace podezasich odginaniao dany kat

Sredricapreta Kat oddhylenia

mm 45 R0 135 180

6 - 05 05 10
8 - 10 10 10
10 05 10 10 15
12 05 10 10 15
14 0,5 15 15 2,0
16 0,5 15 15 25
20 10 15 20 30
” 10 2,0 30 40

5.2.4. Odgigcia pretow, haki
Minimanesredniceodgiedai zagiedapretowwg. d, PN-91/S10042
Tabda2- Minmanesredniceodgiediai zegiedapretdwd,

(0b- Srednicapreta)
ng::gta S gadka S 7ebronara
mm Ra=20MPa | Ra<400MPa | 400<Ra<500MPa Ra>500MPa
d<10 do=2d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
0<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d

Minimalna odegtos¢ od kraywizny preta do migsca gdzie mozna na nim potazy¢ gpoine wynos 10d. Na zimno, na budowie mozna
wykonywat odgiedapretdw srednicy d<12 mm. Prety o $rednicy d >12 mm powinny by¢ odginene z kontrolowarym podgrzewaniem.
Wenrgtrznasrednicaodgiedapretow zbrgeniagtdwnego, pozaodgieciemw obrebieheka, powinnaby¢ nemmigszaniz:

- 10ddaddi klasy A-ll
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W migscach zagied i zalaman dementdw konstrukgi, w ktdrych zegiedom ulegga jednoczesnie wezystkie prety zbrojenia rozcigganego,
ndezy sosowat $rednice zegiedarownaco ngnnig 20d.

Wenrgtrznasrednicaodgigdadrzemioni pretow montazowych powinnaspetniat warunki podane dlahakdw.

Ndezy 2wréai¢ uwege przy odbiorze hekdw (odgiec) pretdw naich zenngtrzng strore. Niedopuszezane sy tam pekniedia powstae podczas
wyginenia

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Do Zrgjeniabatonundezy sosowac 9d gpawang (PN-9/S10024).

Wymegasi nestigpujacych klas li:

- A-O-dadementdw drugorzednych, niekondrukeyjnych

- A-IIN (PN-91/S10041, PN-89M-84023/06) dadementdw nosnych.

- A-I(PN-91/S:10041, PN-89/M-84023/06) dadementdw nasnych.

Ukted zorgjenia w kongrukgi mus umozliwic jego dokiadne atoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu Zbrojenia w deskawaniu,
rozmieszczenie pretdw wzgedam sebiei wzgledem deskowanianiemoze uec zmianie

W kordrukge moznawhbudowat 9d pokryta co ngwyzg ndotem nie uszczaog de rdzy. Nie moznawbudowywead ddi zatuszczong
gmarami lub innymi érodkami chemicznymi, zebrudzong farbami, zebtocong | oblodzong S, kidra bytawystaniona na dzidenie dong
wody. San powierzchni wiktadek Zbrojeniowych maby¢ zadowa gacy bezposrednio przed betonowaniem.

Maziwe jes wykonanie Zorgjenia z pretdw o inng srednicy niz przewidziane w Dokumentagi Projektowgj oraz zasosowanie innego
getunku gdi: zmiany tewymeggia zgody pisamng Ingpektora.

Minimdnagrubos¢ otuliny zennetrzng w swietle pretdw i powierzchni przekroju dementu zd betowego powinnawynosié congrmig;

- 005mdadrzamion

Uktadanie zbrojeniabezposrednio nadeskawaniui podnoszenie na.odpowiedniawysokos¢ w trekde betonowaniajes niedopuszczane
Niedopuszczanejest chodzeniei trangportowanie meteriatdw po wykonanym szkidedie zorgjeniowym.

5.3.2. Montaz zbrojenia

532l.  taczeniepretdw zapomoc pavania

Zelecasic nestgpuiacerodzgie pawarnych polaczen pretow.

- nadadkonvegpoiny dwudronne- tukiemdektrycznym

- nadadkonegpoiny jednodronne- tukiem dekiryczym

- zakledowe gpoiny dwudronne- tukiem dektryczym

- zakladowegpoiny jednogronne- fukiendekiryczym

5322 taczeniepojedynczych pretow nazakled bez pawania

Dopuszczasie taczenie nazakiad bez pawania(wigzanie drutem) pretdw prostych, pretéw z hakami oraz Zbrojeniavwykonanego z drutdw w
pogtad petlic.

5323, Skrzyzowaniapretdw

Skrzyzowaniapretow ndezy wiazad drutem wigzatkowym, zgrzewad lub taczy¢ tzw. upkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
osrednicy 1 mmuzywasie dolaczeniapretow o srednicy do 12 mm. Przy érednicach wigkszych ndlezy stosowed drut o $rednicy L5 mm. W
skidetach Zbrgeniabdek i dupdw ndezy taczy¢ wszystkie skrzyzowaniapretow neroznych ze srzamionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdinezasady kontrali jakosa robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
Dopuszczdre tolerange wymiardw w zakrese dedia, gieda i rozmieszczania Zrgjenia podge tébda Nr 3. Niezdeznie od tdlerangi
mdawmwtdﬂl obowigzLja nestgpujaoe
dopuszczalne odchylenie srzemion od linii progtopeditg do zbrojeniagtdwnego nie powinno przekraczad 3%
- réznicawwymiarach oczek Saki nie powinnaprzekraczat +3mm
- dopuszczdnaréznicaw wykonaniu saki najg diugosa niepowinnaprzekraczad +25mm
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dogtarczonych na budowe Satkach nie powinna przekraczat 20 % w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w Satce Liczbauszkodzonych skrzyzowean najednym predie niemoze przekraczad 25 % ogding ichliczby natym precie
- réznicew rozgtaniemiedzy pretami giownymi w bdkach nie poninny przekraczac +50mm
- réznicew rozgtaniesrzamion niepowinny przekraczat +20 mm.
Tabda 3. Dopuszczdnetderangewymiarow w zekresededa gedai rozmieszczaniazrojena

Parametr Zkrestdeaangi Dop. odchytka
. . i . dalL <60m 20mm
Ciedapretow (L —diugosé wg projekiu) dal >60m 0mm
daL<05m 10mm
Odgiecia (odchyleniaw stosunku do polozeniaokresionego w projekde) da05m<L<15m 15mm
dalL>15m 2mm
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Usytuowanie pretow: dah<05m <5mm
a) dulenie (Zzmigzeniewymiaruw gosunku do wymegan projekiu) da05m<h<15m 10mm
b) odchyleniedodanie 15mm
h—catkowitagrubos¢ dementu) dah>15m 20mm
C) odstgpy pomiedzy sisednimi ranoleglymi pretami (keblam),
a—odegtoi¢ projektowanapomigdzy ponierzchniami przylegych a<005m 5mm
pretow a<020m 10mm
©) oddhyleniaw rdlagji do grubosd |ub szerokosd w kazdympurkde a<040m 20mm
Zbrgienialub atworu keblowego a>040m 30nmm
b—cakowitagrubos¢ lub szerokos¢ dementu b<025m 10mm
b<050m 15mm
b<150m 20mm
b>150m 30mm
7. OBMIAR
Ogdline zasady oomiaru robdt podenow SST M.00.00.00. Wymegeniaogdine
Jadnogkg cdomiarujest t (tone)

Obmiar prowadz Se¢ dia rzeczywisg diugosd dagow pretdw tacznie z hekami po zmontowaniu (bez Wliczania taczen i zadaddw).
Pomierzonediugosd paszczegdlinych srednic mnozone przez mesy jednogtkowe dgjg catkowita mese wi tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Odhidr zbrojeniadokonywany jest nazasadach odbioru robdt zanikgacychi uleggacych zakrydu.

Odhidr robdt zanikgacych i uleggacych zekrydu pdeganafindng ooanieilodd i jakasa wykonywarych robdt, ktdrew daszym prooesie
redizagi obiektu zanikga Iub uegga zakrydu. Odbiory tych robdt dokonuje Ingpektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
wpisem do dziennikabudowy gotoanos¢ odbioru

W przypadku swierdzenia odchylen od wymegan zawartych w dokumentagi projektows, SST, Ingoektor Nadzoru udtalarodzg i zekres
niezbednych do wykonania robdt poprankowych z podaniem terminu ich wykonania lub okresla zekres | wigkod¢ potrgoen za obnizorg
jakod¢ robdt abo nekazuje usunigde wediwiewykonanego zorgjenia

Odbidr robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdinewymeganiaptatnosd podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne

Pratnosé - zailos¢ t(ton) oczyszczonego, dodietego, Wydietego wykonanego | whudowanego Zorgjeniawigzanego drutem wigzatkowym Iub

Taczonego przez pawanie oraz ocanajakosd robdt.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei przygotowancze,

- trangoorti kledowanie materiatow,

- oczyszczeniei wyprostowanie pretow,

- Wygede, przydiede laczenie pretow (nastyk lub nezekied),

- montaz Zorgjenia przy pomocy drutu Wigzatkowego i pawaniawraz z jego dabilizaga oraz zebezpieczeniem odpowiednich atulin
Zewretrznych betonu,

- oczyszczenieterenu robdt z odpaddw Zbrojeniaoraz Lsuniedeich pozapesdrogony,

- wykonanieniezbednych badah laboratoryjnychi pomiardw wymeganychw Specyfikagi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-86H-84018 S niskogtopowao podwyzszong Wytrzymetosd. Gatunki
2. PN-82H-93215 Waodwkai prety gdowedo zbrojeniabetonu.
3. PN-9/s10042 Ohiekty mogtowe. Konstrukge betonowe, zdbetowei gorezone.
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M.13.00.00. BETON

I WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych

prowadzonych w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminng Choroszez - Jeroniki — Lyski nr 106253B” - Przepugt w km

2+300,50.

12. Zakresstosowania SST

SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniu i redizagji Robét

wymienionychw punkcie 1.1.

13 ZakresRob6t objetych SST

Usdeniazawartew ninigszg specyfikagi dotycza zasad prowadzeniarobdt 2nigzanych z

- wykonanemmieszanki betonows,

- wykonaniem deskowan i rusztowan,

- Ukledaniemi zegeszczaniem mieszarki betonows,

- pidegredja betonu,

badan i kontroli jakosci.

|dc1yc2qSSFM 130101, M.13.0201

Przedmiotem ninigszg SST 53 wymegania dotyczace wykonania i odbioru Robdt 2wigzanych z wykonaniem przebudowy obiektu

inzynierskiego.

14. Okr&slenia podstawowe

141 Beton awkly - beton o gestosci powyzg 1,8 kg/dem® wykonany z cementu , wody, kruszywa mineranego o frakgjach
piaskowych i grubszych oraz ewentua nych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

142. Klasa betonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosc na
$ciskanie; liczbapo literze“B” oznaczawytrzymatosé gwarantowang R.® (np. beton klasy B30 przy R.¢= 30 Mpa).

143.  Mieszanka betonowa - mieszaninawszyskich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

144.  Nadggkliwosé betonu - sosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wehitonaé beton do jego masy w stanie suchym.

145.  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymeaganiach, podieggiaca oddzieling ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikw, w ten sam sposb i w tych samych warunkach.

146.  Sopier mrozoodpornasc - symboal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosc
nadziataniemrozu, liczbapo literze“F’ oznaczawymeagang liczbe cykli zamrazaniai odmrazaniaprobek betonowych.

147.  Zaczyn cementowy - mieszaninacementu i wody.

148 Zaprawa - miezanina cementu, wody, skiadnikdw i ewentudnych dodatkdw przechodzacych przez sto kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

149,  Zaréb mieszanki betonowg - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymang z urzadzenia mieszgjacego lub pojemnika
trangportowego.

Pozodate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami w SST DM.00.00.00 “Wymegania

ogalne’.

15. Ogdinewarunki dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ sosowanych materiatow i wykorywartych Robét oraz zaich zgodnosé z Dokumentagia

Projektows, SST oraz poleceniami IngpektoraNadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogolne’.

2 MATERIALY

Dla betondw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowigzuja, niezaeznie od polskich norm, “Wymeagania i
zdecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukgi mostowych” wydane przez Generding Dyrekgje Drég Publicznych w
1990 roku.

21 Cement

Cement jest ngjwaznigjszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
- Wysoka Wytrzymatosc,
- malty skurcz, szezegdliniew okresie poczatkowym,
-wydzidaniendls ilosd deptaprzy wiazaniu.
Cdeam atrzymania betonu w duzym stopniu nigorzepuszezalnego i trwelego, awiec odpomego na dzidanie agresywnego srodowiska do
kondrukgi obiektdw inzynierskich ndezy sosowat wylacznie cament portlandzki (bez dodatkdw), 0 podwyzszong odpormasa nawphywy
chamiczne Do betonu klssy B15, B20 i B25 zdeca e cament marki 35, adlabetonu kiasy B30 do B40 camant marki 45, adlabetondw
wyzszych klas cement marki 55. Wymagasie, aoy cementy te charakteryzowaly Sie negtepuijacym sktedem:
- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (ditu) C35 50-60%,
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- zavartos¢ dlinianu réjwapniowego C3A mozliwieniska- do 7%,

- zavartos¢ dkdidw do 0.6%, aprzy sosowaniu kruszywanieresktywnego do 0.9%.
Ponadto zaleca 5S¢ aby zawartos¢ CAAR+2*C3A < 20%. Cement pochodzacy z kazdeg dostawy mus petniac wymagania
zawarte w PN-EN 197-1. Nie dopuszcza S¢ wystepowania w cemencie grudek nie dgjacych Se rozgnies¢ w pacach.
Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowsj, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan meterigtowych i przekazywat
nedzorowi kopiewszystkich swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisdw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Ingpektora Nedzoru jest zgdanie powtdrzenia bedan t§ sang patii cementy, jedi isnige podgrzenie obnizenia jekosd
cemeantu spowodowanejakakolwiek przyczyrng.
Kontrolacementu winnaobg mowec:
- oznaczenieczasuwigzaniawg PN-B-04300,
- ozmaczeniezmiany objetosd wy PN-B-04300,
- grawdzenie zavartosc grudek (zbrylen) cementu nie dgjacych Se rozgnies¢ w pacach i nierozpadgjacych Se wwodzie
Cement ndezy przechowywad W §p0sb zgodhy z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spelniac wymeagania normy PN-B-06712. Powinno skladaé d¢ z dementdw niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawierat sktadnikdéw tamliwych, pylacych czy o budowie warswowe, gipsu ani rozpuszczanych
sarczandw, pirytdw, pirytow gliniastych i sktadnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w
oparciu 0 wykonane badania mineradogiczne, o braku obecnosc form krzemionki (opa, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do akaliw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badanialaboratoryjne.
23. Kruszywo grube

Do betondw klas B30 i wyzszych ndezy stosowad wytacznie grysy granitowe lub bazdtowe o maksymdnym wymiarze ziama do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadaniaich w placdwoe badawcze) wekazang przez Inwestora
i Uzyskania wynikow spetnigiacych podane nizg wymeagania. Do betonu klasy B20 mozna sosowad 2wir o meksymanym wymiarze
Zianado 31,5 mm.
Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganion:
- zavatos¢ pytow minerdnych do 1%,
- zawatos¢ Ziamn nieforemnych (wydiuzonychi praskich) do 20%,
- wekaznik rozkruszania
- dagrysiw granitowych do 16%,
- dagrysow bazdtowychi innych do 8%,
- nedgkliwosé do 1,2%,
- morozoodpornos¢ wg. metody bezposrednig do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowaneg metody bezposrednig (wg BN-84/6774-02) do 10%,
- resktywnos¢ dkalicznaz cementem okreslonawg PN-B-06714-34,
- niewywoltjacazwigkszeniawymiarow liniowych poned 0.1%,
- zavatosé zwigzkw sarki do 0,1%,
- zawatos¢ zanieczyszezen obcych do 0,25%,
- zawatosé zanieczyszczen organicznych nie dgjacabarwy demnigszg) od wzorcows.
Zwir powinien speinia¢ wymagania PN-B-06712 “Kruszywa minerane do betonu” dla marki 30 w zakrese ocech fizycznych i
chemicznych. Ponedto ogranicza S¢ do 10% mrozoodpornosé zwiru badang zmodyfikowana metodg bezposrednia. W kruszywie
grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza Se grudek dliny. Zdeca Se, aby zawartos¢ podziarma nie przekraczata 5%, anedziama
10%.
Kruszywo pochodzace z kazdg dostawy mud by¢ poddane badaniom niepetrym obe mujacym:
oznaczanie sktadu ziarmowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczeniezawartosd ziam nieforemnychwg PN-B-06714/16,
- oznaczeniezawartosd pytow mineranychwg PN-B-06714/13,
- Oznaczeniezawartosd zanieczyszczen obcychwg PN-B-06714/12,
oznaczenie zawartosd grudek gliny (oznaczat jak zawartos¢ zanieczyszczen obeych).
Nday zobowigzat dogtance do przekazywania dia kazdg partii kruszywa wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania
spegjanego dotyczacego resktywnosd dkaiczng.
24. Kruszywo drobne
Kruszywem drobrym powinny by¢ piagki o uziarmieniu do 2 mm pochodzeniarzecznego lub kompozygiapiasku rzecznego i kapanianego
usglachetnionego.
Zawartos¢ poszezepdinych frakgi w stose okruchowym piasku powinnawynosié:
- d0025mm14do19%
- do05mMm33do48%,

52 Przebudowadrogi gminng Choroszez - Jeroniki - Lyski nr 106253B - Przepugt w km 2+300,50.



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne M.13.00.00

- dolmm57do76%.
Plasek powinien speinac nesigpujacewymegania
- zawartosé pytdw minardnych do 1,5%,
- resktywnoi¢ dkdicznaz cementem okresionawg PN-B-06714/34 niewywoltjacazwiekszeniavwymiarow liniowych poned 0,1%,
- zawartosé 2wigzkow darki do 0,2%,
- zavartosé zanieczyszezen obcych do 0,25%,
Zavartosé zenieczyszczen organicznych niedgjacabanwy demnigszg od wzorcong.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza S¢ grudek dliny. Piassk pochodzacy z kazdg dosawy mus by¢ poddany bedaniom niepetnym
obgmujacym:
- oznaczenieskladu Ziamowego wg PN-B-06714/15,
- ozaczeniezawvatosd pytow mingdnychwg PN-B-06714/13,
- ozneczeniezawartosd zanieczyszezen obcychwyg PN-B-06714/12,
- ozZneczeniezawartosd grudek dliny (ozneczad jek zawartosé Zanieczyszczen obcych).
Naezy zobowigzat dostawce do przekazywania dla dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania
Specjanego dotyczacego resktywnosci alkaliczng.
25. Uziarnieniekruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymiezane w odpowiednich proporgiach powinny utworzy¢ stala kompozyde
granulometryczng, ktdra pozwoli na uzyskanie wymeaganych wiasawosa zardwno swiezego betonu (konsystengja, jednorodnosé,
urabidnose, zawvartos¢ powielrza) jak i swardniatego (Wytrzymatosé, modut Sorezystosd, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zgpewni¢ uzyskanie meksymelng szczdnosa betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegding uwage ndezy 2méd¢ na
wziarnienie piaskuw cdu zredukowaniado minimum wydzidaniamleczka cementowego. Kruszywo powinno sdedat S¢ z co ngnnie
3 frekgi: dlafrakdi ngdrobnigszg pozogaos¢ nadde o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdine frekge nie
mogg zanierat Wziarnienia przynadeznego do frakgi nizszg w ilosd przemyzszgacg 15% i uziamienia przyndeznego do frakgi
wWyzszd Wilosd przekraczaigog 10% catego Sktadu frakdi. Zadecasie betony klasy B351 wyzg wykorywat z kruszywem o uziarmieniu
ustd onym doswiadcza nie podczas projektowaniasktadu mieszanki betonowse . Do betonu klasy B25 i B30 naezy sosowat kruszywo o
Tacznym uziarnieniu mieszczacym Se w granicach podarnych nawykresach i wedtug tabdi podanych ponizg .

Zdeoeniagraniczne wziamieniakruszywa,

Bok oczkasta[mm] Przechodz przez sto [%]
kruszywodo 16 mm Kruszywodo3L5mm
025 3,8 2,8
050 7.20 5,18
10 12,32 8,2
20 21 42 14,37
40 6,56 23,47
80 60,76 33,62
160 100 62, 80
315 100
Krzaywauziamieniakruszyw 0- 315 mm.
& 100
100
S 80 80
- 62 /
o 60 —
S 40 ))/ / 62
28 33
20 8 18] l/
. — 8 23
o 0 2, T 14
0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5

Bok oczka sitaw [mm]
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Krzywauziamieniakruszyw 0- 16 mm

S 100
100
% 80 76,
©
) 56 /
60

S 40 AE/

32 / ~

36
o2 8 20| "]
a O 2 L 7
025 05 1 2 4 8 16

Bok oczka sitaw [mm]
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwaac na wypetnienie mieszanka kazdg czgsci konstrukcji przy
uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojeniai grubosci otuliny.
26. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymeagania PN-B-32250 “Materiay budowiane. Woda do betondw i
zgpraw.” Powinna pochodzi¢ ze zradet nie budzacych zadnych watpliwosc Iub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu
nie wymaga badan. Czes¢ wody zarobowe jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w
betonie. 1los¢ wody niezbedna do wigzania dgje sosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody siuzy do zwilzania
kruszywai nadania mieszance betonoweg odpowiednig konsystendji - jest to woda bierna, ktdra z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozodtawigiac mikro- i makropory obnizgjace wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie nggmnigszych
ilosciach w stosunku do zatozong wytrzymalosa | stopnia urabianosci mieszanki betonows, biorgc pod uwage rowniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w gposob pozwagacy zazachowanie mozliwie matego stosunku wic niewiekszego niz 0,50.
2.7 Dodatki do domieszki do betonu
Zdeca ¢ gosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzgiacym i uplastycznigjiacym.
Rodzg domieszki, jg ilos¢ gposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez |nstytut Badawczy Drég i Mostdw. Zadecasie
doswiadczane sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustaeniu recepty mieszanki betonows. W celu uzyskania betondw w
duzym stopniu nieprzepuszczanych i trwatych o niskim stosunku wic i wysokig urabiadnosci, ndezy uzywac domieszek,
ktérych zestaw i dziatanie podgjetabelaponizg.
Kazdy rodzg dodatku lub domieszki zmieniakilka cech, z tym, ze z reguty jedng z nich szczegdlnie,
Domieszki ndezy stosowat do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.
Zagtosowane domieszki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 934-2 ,, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definigiei wymagania.”
Wybdr dodatkéw powinien by¢ uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru a ich stosowanie zgodne z ingrukgami 1.T.B. i odpowiednimi
Optymana ilos¢ powietrza w mieszance wynos 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwickszgjg urabidnosé, plastycznose,
jednorodnosé | wodoszezenosé mieszanki betonows.
3 SPRZET
31 Wymagania ogdlne dotyczace sor zetu

Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

32 Sorzet do wykonania Robdt

Ingalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkdi powinny by¢ poddane oglgdzinom Ingpektora Nadzoru.
Ingtal acje te powinny by¢ typu automeatycznego lub pétautomeatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkdw. Silosy na cement muszg mie¢ zgpewniong doskonalg szczelnos¢ z uwagi na wilgoé atmosferyczna. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co ngimnig raz na 2 miesace i rektyfikowane za rozpoczecie produkdi a
nastepnie przynagmnig raz narok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co ngimnig raz namiesac.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywat Se wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania S¢ sosowania
mieszarek wolnogpadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek mus zabezpieczaé pomieszezenie wszystkich sktadnikdw
wazonych bez wyrzucanianazewnatrz.

4. TRANSPORT
41 Wymagania ogdlnedotyczacetransportu
Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
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42, Trangport betonu

Trangport betonu z wytworni do migisca whudowania powinien by¢ wykonywary przy uzyciu odpowiednich srodkéw w cdu
unikniediasegregagi pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ trangportowana miezalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas trangportu nie powinien by¢ diuzszy
nz

- 90min. przy temperaturze otoczenia+15° C,

- 70min. przy temperaturze otoczenia+20° C

- 30min. przy temperaturze otoczenia+30° C.

Nie 53 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaeca Se¢ podawanie betonu do migisca wbudowania za pomocy
spegjdnych pojemnikdw o konstrukgji umozliwigigeg tatwe ich opréznianie [ub pompy przystosowang do podawania mieszanek
plagtycznych.

Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsebiorswo zagtosje odpowiednie srodki cdem utrzymania ustalonego
stosunku wic w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe, jednasekeyjne do podawaniamieszanki naodlegtosé niewieksza od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodows jg jednorodnos¢ powinnaby¢ kontrolowanaw
czase roztadunku. Obowiazkiem Ingpektora Nadzoru jest odrzucenie trangportu betonu nie odpowiadgiacego opisanym wyze
Wyrmaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogdine zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogolne’.
52. Wytwar zanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywat s¢ w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywanie z doktadnoscia 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac Se naniezaezne) wadze, 0 wiekszg doktadnosdi.
Dlawody i dodatkw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia
2%.
Czas i predkos¢ mieszania powinny byc tak dobrane, by produkowat mieszanke odpowiadgaca warunkom jednorodnosci, o
ktorych byta mowa powyze . Zardb powinien by¢ jednorodny, posiadac jednolita Jp6jnos¢, by w czasie trangportu i innych operagji
nie wydapito oddzidenie poszczegdinych ddadnikéw. Urabidnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie meksymanej
szezdnosca po zawibrowaniu bez wydtapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabidnos¢ nie moze by¢ osiagana przy
wickszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Ingpektor Nadzoru moze zezwoli¢ na sosowanie srodkow
napowietrzajacych, plagyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w Dokumentadji Projektows.
Produkgja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizg 0 °C, za wyjatkiem sytuadi
szczegdinych, lecz wtedy Ingpektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkdw betonowania. Skiad
mieszanki betonoweg) powinien przy ngmnigiszg ilosc wody zapewni¢ szczenosé utozenia mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe zageszczang przez wibrowanie i dojrzewgace w warunkach
naturanych (przy srednig temperaturze dobowg > 10° C), srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegdlnych
klas przyjmuje de rowne wartosciom 1,3 R.°. W przypadku odmiennych warunkdw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszongj temperatury) ndezy uwzgledniat wptyw tych czynnikéw na
wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ sosunku ciw nie moze by¢é mnigsza niz 2 (wartos¢ sosunku wic nie wigksza niz
0,5).Konsystengja mieszanek nie rzadsza od plastyczng, sprawdzana gparatem Ve-Be Dopuszcza Se badanie konsysendji
plastyczng stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszezegdinych frakgi kruszywa grubego ugtaony
dodwiadczanie powinien odpowiada¢ ngmnigszg jamidosc. Zawatos¢ powierza w mieszance betonowg nie powinien
przekracza¢ wartosc podanych w odpowiednim punkcie

Przy dodwiadcza nym udtdaniu uziarieniakruszywandezy przestrzegac nestepujacych zasad:

- dosunek poszezegdlnych frakgi kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
ngmnigszg jamistosd,

- zawartos¢ piasku w stose okruchowym powinien by¢ jak ngmnigjszy i jednoczesnie zagpewniat niezbedng urabianosé przy
Zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mmi 37% przy kruszywie
grubymdo 31,5 mm.

Wartos¢ wepblczynnika A sosowanego do wyznaczania wskaznika ciw, charakteryzujacego mieszanke betonowy ndezy

wyznaczaé doswiadczanie. Weplltczynnik ten wyznacza Se na podstawie uzyskanych wytrzymatosc z mieszanek o réznych

wartosciach wskaznika ciw - mnigszym i wiekszym od wartosci przewidywang teoretycznie - wykonanych ze sosowanych
meateriatdw. Dlazmnigszeniaskurczu betonu naezy dazy¢ do jak nggmnigjszg ilosci cementu.

53 Ukladanie mieszanki betonowg (betonowanie)

531  Zaeomiaogdne

Betonowanie powinno by¢ wykonywanie ze szczegding starannosdia i zgodnie z zasadami sztuki budowlang. Rozpoczecie Robdt

betoniarskich moze nadtapi¢ po opracowaniu przez Wykonawcs i akoeptagi przez Ingpektora Nadzoru dokumentagi technologiczng

Przebudowadrogi gminng Choroszez - Jeroniki - Lyski nr 106253B - Przepugt w km 2+300,50. 55



M.13.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

obgmujaog takze betonowanie Betonowanie moze zogiad rozpoczete po Sorawdzeniu deskowan i Zbrojeniaprzez IngpektoraNadzorui

po dokonaniu naten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukdji obiektdw inzynierskich ndezy zachowat zegtepujacewarunki:

- przed ulozeniem Zbrgjenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyj nym dopuszczonym do sosowaniaw budownictwie,

- przed betonowaniem grandzi¢: potozenie zZbrgjenia, zgodnos¢ rzednych z Dokumentaga Projektows, czyd0s¢ deskowenia oraz
obecnosé wiktadek dystansowych zapenwnigacychwymegang grubosé otuliny.

- betonowanie kongrukdi wykormywead wytacznie w temperaturach > +5° C, zachowujac warurnki umozliwigigce uzykanie przez beton
wytrzymatosd > 15 MPa przed piewszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszeza Sie betonowanie w temperaturze
do -5° C, jednak wymega to zgody Ingpektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowg o temperaturze +20° C w dhwili jg
Uktadania zabezpieczenia uformowanego dementu przed utrdg ciepta w czasie 0o ngimnig 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzonewdwezas pod bezposrednim nadzorem I ngpektoraNadzoru.

- miezaki betonowg nie ndery zrzucat z wysokosd > 0,75 m od powierzahni, na ktdrg peda w przypadku, gdy wysokosé ta jest
Wicksza, ndezy mieszanke podawad zapomoca rynny zsypows (do wysokosd 3 m) lub lgazsypowego tdeskopowego (do wysokasa
8m),

- wibratory wgebne stosowad o czestatliwosa min. 6000 drgai/min. z butawvami o rednicy < 0,65 odlegiosd miedzy pretami Zorgjenia,
lezacymi w plaszczyzniepozioms,

- podczas zageszezaniawibratorami wtebnymi niewolno dotykat zbrojeniabutang wibratora,

- podczas zageszezaniawibratorami wotebrymi zegiehiac butawe naglebokose 5 - 8 cmw wiarstwe poprzednig i przetrzymywad butawe
wjednymmigsou przez 20 - 30 sk, po czymwyjmowad w taniewibrujacym,

- kdgnemgsazagichianiabutawy powinny by¢ od Sebieodddoneo 14 R (R - promien skutecznego dziataniawibratora), odlegtosé ta
2wyklewynod 0,35-0,7m,

- beki taty wibracyjne powinny by¢ gosowane do wyrdwrnywaniapowierzchni betonu i charakteryzowat sie jednekowymi drganiami na

- zadeg dzdania wibratordw przyczepnych wynos zwykle od 20 do 50 am w kieunku glebokosd i od 1,0 do 1,5 m w kieunku
dementu; rozstaw wibratordw ndezy uddi¢ doswiadczanie, aby nie powstavaly mertwe pola a moocowanie powinno by¢ trwde i
sywre

Gdyby betonowanie bylo wykornywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jes codziennie rgesrowat
minimanetemperatury Za pomoca Sorandzonego termometru umieszczonego przy betonowanymdemendie
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten posib, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skaz. Ewentuaine nierdwnosd i kawermy powinny by¢ usunicte, a migsca przypadkowo uszkodzone powinny zostad
doktadnie ngprawione zaprawa cementowsg natychmiast po rozdeskowaniu, de tylko w przypadku jesli uszkodzeniate s3 w granicach,
ktdre Ingpektor Nadzoru uzna za dopuszczane W przecwnym przypadku demeant podlega rozbidree i odiworzeniu, Wszyskkie
wymienione wyzg roboty popravkowe s3 wykorywane na koszt Wykonawcy. Ewentudne aczniki (drut, sruby itp.) ktdre spetniaty
funkge S¢zen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskoweaniu, powinny by¢ obdete przyngmnig 1,0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zgprawg cementows. Tam gdzie tylko mozliwe, dementy form deskowania
powinny by¢ zegtebilizowane w doktedng pozygi przy zastosowaniu pretow stalowych wewngtrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozodga w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka trangportowego powinien nadgpowad z
zachowaniem meksymalng ostroznosa cdem unikniedia rozsegregowania sktadnikdw. Oprzyrzadowanie, czesy | goo0by wibrowania
powinny by¢ uzgodnionei zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru. Zabrania S¢ wytadunku mieszanki w jedng halde | rozprowadzenie
jg przy pomocy wibraioréw. Kolgne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, niedggtosd ani réznic wizudnych, a podiecie
betonowania moze nedtapi¢ tylko po oczyszezeniu, wyszezotkowaniu i zmydu powierzehni betonu poprzedniego. Ingpektor Nadzoru
moze, jesli uzna cdowe, zadecydowac o koniecznosd betonowania dagtego cdem unikniedia przerw. W tym przypadku pracawinna
by¢ wykonywananazmiany roboczei w dni $wigteczne

532  Zaeomiadotyczgoebetononania dementow.

Przy wykonywaniu kongtrukgji dementéw monolitycznych ndezy przestrzegaé dokumentagji technologiczng, ktéra powinna

uwzgledniat nastepujgce zaecenia

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg ndezy uktadat bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy
badz tez zapomoca rynny, warswami o grubosa do 40 cm, zageszczagjac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu scian, mieszanke betonowg ukladac warswami o grubosci do 40 cm bezpodrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, lub zaposrednictwem rynny i zageszezat wibratorami watebnymi,

Cdem ograniczenia skurczu i petzania, betonowanie winno by¢ prowadzone calg szerokoscia eementu. Przed betonowaniem

nalezy osadzi¢ i wyregulowat wszystkie dementy kotwione w betonie.

54. Pidegnagai warunki rozformowania betonu dojr zewaj acego normalnie

Bezpodrednio po zakonczeniu betonowania zdeca d¢ przykryde betonu lekkimi ogonami wodoszezdnymi, Zapobieggacymi

odparowaniuwody z betonui chronigcymi beton przed deszczemi inng woda. Przy temperaiurze otoczenia> 5° C ndezy niepdznig niz

po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pidegnage wilgotnosciows betonu i prowadz¢ ja przez co ngmnig 7 dni

(polewanie co ngmnig 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nigprzepuszezgacych wody jest dopuszezane tylko wiedy, gdy beton nie

bedzie de¢ faczyt z nedgpng wardwg kondrukdgi mondlityczng, a takze gdy nie 3 daniane goegane wymegania dla jekosd

piegnowang powierzchni. Woda sosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania PN-B-32250. W czede dojrzewania
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betonu dementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie kongrukgi moze nedapi¢ po odagniedu
przez beton wytrzymatosd rozformoweania (kongrukge monolityczne), zgodnie z PN-B-06251 lub wytrzymatosd manipulacyjng
(prefabrykety).

55. Ugterki wykonania

Peknieciadementdw konstrukcyjnych - niedopuszczane.

Rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszezane pod warunkiem, ze pozodge zachowany 1 cm otulenia zbrojenia betonu, a
diugosd ryshnie przekraczga:

- podwojng szerokosc beek i 1,0 mdlarys podiuznych,

- potowy szerokosd belki i 1,0 m diarys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojeniabetonu jest nie mnigisze niz 1 cm, apowierzchnia,
naktorg wydepuja jest niewickszaniz 0,5% powierzchni odpowiednigj sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdinezasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

6.2. Wymaganewlasciwosc betonu

621  Zaeoeiado projektowania betondw

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 pkt.3.2. wymaga Se sosowania betonowych dementdw konstrukdji

mogtowych z betonu klasy co nggmnieg:

- B30 - w odnieseniu do fundamentdw, podpdr $cian oporowych 0 ngmnigszg grubosc nie mnigszg niz 60 cm oraz
przepustdw monalityczrych,

- B30-w odnieseniu do dementdw, podpdr i scian oporowych o nggmnigiszg grubosc ponizeg) 60 cm, do przeset zelbetowych,
do piytkich tundli, do prefabrykowanych dementdw zd betowych,

B35 — ptyt pomostu

Klas; betonu nalezy rozumiec jako wytrzymatosé gwarantowang wg. PN-B-06250.

Przy projektowaniu betonu ndezy opierad S¢ na podstawowych wzorach wytrzymatosc (wzor Bolomey'a), szczdnosa

wodorzadnosd cementui kruszywa

Sktadniki do betondw musza by¢ spegang jakosa - wytrzymatosé skaly, z ktdrg pochodzi kruszywo powinnabyé co ngmnig 2

krotnie wyzsza od wytrzymatosc betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjetawg pkt.2.1 n/n SST. Do betonu sosoweat ptukane

kruszywo famane marki 30 i piasek gruboziamisy mozliwie bez frakgi 0 do 0,125 mm. Szczegdinie korzystne s3 kruszywa o

wziarmnieniu nieciagtym. llos¢ cementu na 1 m? betonu nie powinnaby¢ wickszaniz 400 kg diaklasy B25i B30.

llos¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze byé wiekszaniz 500 do 550 dam? /m? betonu,

622  Jakas¢ betondw

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jes zobowigzany okreSlad jakos¢ meterialow 1 mieszanek betonowych

przedklajq ac do oceny Ingpektorowi Nadzoru:
probki meteriatdw, ktbre mazamiar sosowat wekazujac ich pochodzenie, typ i jakosé,

- propozydjeodnosnie uziarnieniakruszywa,

- rodzg i dozowanie cementu, sosunek wodno-cementowy, rodzg i dozowanie dodatkOw i domieszek, ktdre zamierza
sosowad, proponowany rodzg konsystendji mieszanki betonows i przewidywany wskaznik konsystengji wg. metody stozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be(q.

- goxdb wytwarzaniabetonu, trangport, betonowanie, pidegnagabetonu,

- wyniki probnych wytrzymatosc na sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkech w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm,
zgodniez PN-EN 12390-1,
projekty ewentuanych kongrukgji pomocniczych.

Irqoektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sorawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow swierdzgjacych

jakos¢ meteriaow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaeznie od przeddebiorswa betonowych mieszanek prébnychi ich

Zbadaniu. Wyzg wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy

zawartymi w czterech pierwszych podpunktach.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i posob wykonania badan zostary podane przez Ingpektora Nadzoru, ktdry wykornywad

bedzie okresowe badania w czase redizagi, cdem sprawdzenia zgodnosci wiasciwoscl materiatdw i mieszanek betonowych

zastosowarnych z wezesnig przedtozonymi.

623  Wramelosé betondw

Cedem okresleniaw trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosd na sciskanie powinny by¢ pobrane 2 serie probek wiilosciach

zgodnych z PN-B-06250. Prabki powinny by¢ pobrane oddzidnie dia kazdego obiektu, dla kazdg klasy betonu zaznaczong na

rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykornywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prabki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawicida | nspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki
oznakowane kolgnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Ingpektora

Nadzoru i Wykonawcy, gwarantujacymi ich autentycznosé. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
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przez Ingpektora Nadzoru przez jedns dobe w formach, a natgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN 12390-2. Piewsza sria
probek zogtanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Ingpektora Nadzoru w obecnosa przedstawicida Wykonawcy - cdem
swierdzeniawytrzymalosa odpowiadggog roznym okresom twardnienia, wediug dyspozydi podanych przez | nspektora Nadzoru.
Wyniki prob zgniatania piewszg serii probek moga by¢ przyjete za podsawe rozliczenia Robdt pod warunkiem, ze wartosé
wytrzymatosa na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizezg niz wskazana w obliczeniach satycznych i na rysunkach Dokumentagji Projektows. Jednekze cdem potwierdzenia
otrzymarych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugig serii w ilosciach wskazanych
dlakazdego z nize wymienionych rodzg Gw betonu:
- betony nie Zbrojonelub stabo zbrojone do wartosci max 30 kg stai/m? betonu przyngjimnig 10% probek,
- betony zwykie Zbrojone lub sprezone - przyngmnig) 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymatosé na sciskanie otrzymeana dla kazdego obiektu i rodzgju betonu w wyniku zgniecen pierwszg i
probek byta nizsza od wytrzymatosc odpowiadgacg klasie betonu przyjetg w obliczeniach statycznych i podang) na rysunkach
projektu, ndezy poddac badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugig sexii, niezdeznie od tego do jekig klasy
zdiczony jes beton. W oczekiwaniu na ofigane wyniki badan Ingpektor Nadzoru moze zgodnie ze snvoimi uprawnieniami
wdrzymat betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretengi do jakichkolwiek odszkodowan. Jezdi z badan
drugig serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma Se wartosé wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadagja klase betonu nie nizszg niz wskazana w obliczeniach gatycznych i na rysunkach wynik teki zoganie przyjety do
rozliczenia Robdt. Jedli jednak z tych badan otrzyma S¢ wartos¢ wytrzymalosd na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosd  odpowiadgiacg klase betonu wskezang w obliczeniach datycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie
zobowigzany na swgj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukgji lub do wykonania innych zabiegdw, ktdre
Zgproponowane przez Wykonawee musza by¢ przed wprowadzeniem formanie zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru (w
uzgodnieniu z nedzorem autorskim).
Wszyskie koszty badan |aboratoryjnych obciazaja Wykonawce.
6.3. Kontrolajakosc mieszanki betonowsg i betonu
631  Zakreskontroli
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy usdone w pkt 6.2.3 nn SST datyczace wytrzymatosa betonu, Ingpektor Nadzoru ma pravo
pobraniaw kazdym momendie, kiedy uzna za gosowne, daszych probek meteriatdw Iub betondw cdem poddania badaniom badz prébom
|aboratoryjrym.
Kontroli podlegaia nestepujace wiasciwosc mieszanki betonowej i betonu:
- konsysencjamieszanki betonows,
- zawartos¢ powiglrzaw mieszance betonows,
- wytrzymatos¢ betonu nasciskanie,
- nadgkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu nadziatanie mrozu,

przepuszczanos¢ wody przez beton.
Zmzranse wvege na koniecznos¢ wykonania planu kontrali jakosd betonu, zawiergiaoego miin. podziat obiektu (konstrukdi) nawczesd
podeggace osobng ooenie oraz szezepdtowe okreslenie liczebnodd i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. [ngpektor
Nadzoru moze zazada wykonaniabadan i kontroli nabetonie utwardzonym zapomoca metod nieniszczacych, np.: probasklerometryczng,
prébazapomocy ultradzwickdw, pomiaru opomosd itp.
632  Sawdzniekonsydendi mieszanki betonowg
Sprawdzenie konsystengji przeprowadza Si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowse i nastgpnie przy stanowisku
betonowania, co ngmnigj 2 razy w czasie jedng zmiany roboczeg. Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowana konsystencja
mieszanki nie powinny przekroczy¢:
- +20% ustdong wartosci wskaznika Ve-Be okreslonego wg PN-EN 12350-3,
- +1cm-wg metody stozka opadowego PN-EN 12350-2, przy konsystendji plastyczng.
Dopuszeza S¢ korygowanie konsystendji mieszanki betonowe) wylacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentuanie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
633  Srawdzniezanartosd powietrzaw nieszance betonowg
Franvdzenie zawartodd pownietrzaw mieszance betonowg przeprowedza ¢ metodg dsnieniows podczas projektowaniajg skiadu, aprzy
sosowaniu domieszek ngpowielrzgacych, 0o ngnnig raz w czasie Zmiany roboczg podczes betonowania Zawartosé powietrza w
mieszance betonowgj bedanametod disnieniowg wg PN-EN 12350-7 nie poninnaprzekraczet:
- 2%w przypadku nie sosowaniadomieszek napowietrzajacych,
- przedziatow wartosc podanych w tabdi nizg w przypadku stosowaniadomieszek napowietrzgjacych,

Uziarnieniekruszywa[mm] 0-16 0-315

Zanatos¢ powietrza beton narazony na czynniki
atmosferyczne 35, 55 3,5

%] beton narazony na daty dostep
wody przed zamrazaniem 35, 65 4.6
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W przypacku gosowaniadomieszek ngpowietrzgacych charakterystykarozkiadu porow w stwardnialym betonie okreslonazgodniez nomy
PN-EN 480-11,, Domieszki do betonu, zgorany | zaczynu. Metody badan Oznaczanie charakterystyki pordw powietrzrnych
w dwardniaym betonie” powinnagpaniac wymegania podanew tabdi 5 normy PN-EN 934-2 , Domieszki do betonu, zgprawy i zaczynu,
Domieszki do betonu. Definigei wymegania”. Sorawdzenieto ndezy przeprowedzic przy projektowaniu miezanki betonong.
634.  SrawdzEniewytrame/asd betonu nasdskanie (Masy betonu)
W cdu sprawdzeniawytrzymatosc betonu na sciskanie (klasy betonu) ndezy pobrad probki o liczbie okreslong w planie kontroli
jakod, lecz niemnig niz: 1 préoke na 100 zarobdw, 1 probke na50 M, 1 prébke nazmiane robocza oraz 3 prébki na partic beton.
Probki pobierase przy sanowisku betonowania, losowo po jedng, rownomiernie w okresie betonowania, anastepnie badazgodnie
z  PN-B-06250. Ocenie podlegga wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partiabatonu moze by¢ zakwalifikowana
do dang klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslonanaprébkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujace warunki:
1 Przy liczhiekontrolowanych prébek n< 15

Ri min 3 a* I:sz (1)
gdze

R, i, -nanmnigszawartosé wytrzymatosd w bedang serii zozong z“n'” probek,

Ryc -wytrzymaloi gwarantowang,

a -wydtczymik zdezny odliczby prébek wy tebdi

Liczbaprobek-n a
od3do4 115
od5do8 110
0d9do 14 105
W przypadku, gy warunek (1) niejest spetniony, beton moze by¢ uznany zaodpowiadgiacy dang klase jesli soetnionesg warunki (2) i (3):
Ri min > RbG (2)
oz
R >12*R,, &)
odze
I-? - Srechiawartos¢ wytrzymetosal bedangj serii probek, obliczonawg, wzoru (4)
R=Z4R, @
i=1
w ktorym:

R; -wytrzymelosc¢ poszezegdinych probek.
2. Przy liczhie kontrolowarych prébek n> 15 zamiagt warunku (1) lub potaczonychwarunkéw (2) i (3) obowigzujewarunek (5)

Ri-164*s>R,;
wktorym:

Ri -éredniaweartosé wgwzoru (4)
s -odchyleniegandardovevwtrzymatosa dlasrii nprabek odliczonewg. wzoru:

1 o _
=, — R - R)?
s Jmla(. RG]

W przypadku, gdy odchylenie dandardowe wytrzymatosd s wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0,2 R wg. wzoru (4), zdecaSe usdeniei
usLniedie przyczyn powodujacych Zbyt duzy rozrzut wytrzymetosd. W przypedku gdy warunki (2) lub (2) nie s3 petnione, kontrolowarg
patie betonu ndezy zakwalifikowat do odpowiednio nizszg Klasy. W wzasadnionych przypackach, za zgody Ingpektora Nadzoru
przeprowedzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosa betonu na prdbkach wydietych z kondirukdi lub dementu, dbo badania
nieniszczace wytrzymelosé betonu wg PN-B-06261 Iub wg PN-B-06262. Jezdi wyniki tych bedan dodatkowych beda pozytywne to
Ingpektor Neackzoru moze uznat beton zaodpowiadgacy wymegeng klade

635  Srawdznienadgkinwasd betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza Se przy usdeniu sktadu mieszanki betonowe oraz na prébkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co nggmnig 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaeca Se badanie nasigkliwoéci na prébkach wydietych z konstrukdi. Oznaczenie to
przeprowadzasie co nggmnig) na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych migsc.

6.36.  Srawdznieodpornasa betonu naddaa/anienroau

Sorawdzenie odpornosc batonu na dziatanie mrozu przeprowadza Se na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustdenia sktadu mieszanki betonowg oraz na prébkach pobieranych przy sanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co ngimnigj jeden raz w okresie betonowaniadementu obiektu, i nie rzadzigj niz 1 raz na5000 n® betonu.
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Zdecase badanie naprobkach wycietych z kongrukgi.

Do sorawdzenia stopniamrozoodpornosc betonu w ementach jezdni i innych konstrukgjach szczegdlnie narazonych nastycznosé

ze srodkami odmrazgjacymi, zaleca S¢ Sosowanie metody przyspieszong wg. PN-B-06250. Wymagany sopien mrozoodpornosc

betonu F 150 jest osagnicty jesli po wymagang (150) liczbie cykli zamrazania- odmrazania probek spetnione 3 ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda 2wykla, wg PN-B-06250

- probki niewykazuja pekniee,

- Iaczna mesa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikw i krawedzi odpryskow kruszywa, itp. nie przekracza 5%
measy probek nie zamrazanych,

- obnizeniewytrzymatosd nasciskaniew sosunku do probek nie zamrazanych niejest wickszaniz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszons, wg PN-B-06250

- probkaniewykazuje pekniec,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekraczaw zadng proboe wartoéci 0.05 crven?
powierzchni zanurzong) w wodzie.

637.  Sawdznieprzepuszczalnasd wody przezbeton

Sorawdzenie stopnia wodoszezelnosci betonu przeprowadza Se na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas

projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,

nierzadzig niz 1 raz na5000 n® betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osagniety, jesli pod cisnieniem wody 0,8 MPaw czterech na szes¢ probek

badanych zgodnie z PN-B-06250 nie gwierdza S¢ 0znak przesigkaniawody.

638  Dokumentagabadari

NaWykonancy Robdt poczywa obowigzek zapeanieniawykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratorialub nazlecenie),

przenidzianych w , Wymeaganiach i zaleceniach dotyczacych wykonania betondw do konstrukdi mostowych” oraz gromedzenie,

przechowywaniei okazywanie Ingoektorowi Nadzoru wszystkich bedan dotyczacych jakosd betonui sosowanych meteriaw.

6.4. Badaniai odbidr kongrukdi betonowych

641  Badaniawczadebudony

Badania konstrukgji betonowychi ze betowych w czas e wykonywania RobGt polegaa na sprawdzeniu nabiezaco, w miare postepu

Robdt, jakosa uzywanych meteriatow i zgodnosc wykornywanych Robét z Dokumentacja Projektows i obowigzujacymi normami.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkdji, a przede wszyskim takie Roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg

widoczne, ajakos¢ ich wykonywania nie bedzie mogtaby¢ sorawdzona

Wyniki oraz wnioski i zaleceniapowinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na swierdzeniu, czy gaunki ich odpowiadga przewidzianym w Dokumentagji
Projektows i czy 53 zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie deskowan wykonuje Si¢ przez bezposredni pomiar tadmg, poziomica fata i poréwnanie z Dokumentacja
Projektows oraz PN-B-06251.

3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje S¢ przez bezpodredni pomiar taSmg, poziomicg, suwmiarkg i porGwnanie z
Dokumentacja Projektows oraz PN-B-06251.

4.  Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje s¢ wg PN-B-06250 1 PN-B-06251.

5. Poréwnanie przekrojow poprzecznych z Dokumentacja Projektows.

6. Uddenieczy wychylenie z pionu miesci Si¢ w granicach dopuszczanych.

7. Sprawdzenierys, peknigé i rakow.

8. Poréwnanierzednych z Dokumentacja Projektows.

642  Badaniapozakoriczeniu budowy

Badaniapo zakonczeniu budowy abgmuja:

1  Sorawvdzenie poddanvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowedzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodnasé z Dokumantaga
Prgektong w zakrese

- podgavowych rzednych nawierzahni oraz potozeniacs obiektu w stosunku do dojazddw,

- rozpietos¢i diugosd catego demantu

2. Sprawdzenie konstrukgji ndezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

643  Badaniadodatkowe

Badania dodatkowe wykonuie s¢ gdy oo ngmnig jedno badanie wykonene w czasie budowy [ub po jg zakonczeniu dato wynik

niezadowelgacy lub watplivwy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robdt wg SST M 1301.01, M.1302.01.
8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdine zasady odbioru Rob6t
Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
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Do odbioru Wykonawea przedstani deklaragje zgodnosd uzyskane od dosawodw betonu i wyniki pomiarw i bedan z bhiezaog konirdli
materiadwi Robdt.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robat.

82. Rodzaje odbioru

Odhidr robdt betonowych obgmuje:

a) odbidr ostateczny

b) odbidr pogwarancyjny

wg zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosa wg SST M 13.01.01, M.13.02.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy dotyczacebetonu

1 PN-B-01300  Camaty. Teminyi okredlenia

PN-B-04300  Cament. Metody bedan. Ozneczeniacech fizycznych.

PN-B-06000  Camat. Pobigraniei przygotowanie probek.

PN-EN197-1  Camat. Skad, wymeganiai kryteriazgodnosa dotyczace cementdw powszechnego uzytku,

BN-88/6731-08 Camert. Trangporti przechowywanie

PN-B-06712  Kruszywaminerdnedo betonu.

PN-B-06714/01 Kruszywamingrdne Badania Podzia, neawy i okresleniabedan.

PN-B-06714/12 Kruszywaminerane. Badania Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.

. PN-B-06714/13 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineranych.

10 PN-B-06714/15 Kruszywamingrdne Badania Oznaczenie sktadu Ziamowego.

11. PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenieksztatu ziaren.

12 PN-B-06714/17 Kruszywanminerdne Badania Ozneczeniewilgotnosd.

13. PN-B-06714/18 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenienedakliwosd.

14. PN-B-06714/19 Kruszywamineradne BadaniaOznaczenie mrozoodpormosd metodh bezposrednia.

15. PN-B-06714/26 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenie zawartosd zanieczyszczen organicznych.

16. PN-B-06714/28 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczenie zawartosci Sarki metoda bromows.

17. PN-B-06714/34 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieresktywnosd akdiczng.

18. PN-B-06714/40 Kruszywaminerdne. Badania. Ozneczeniewytrzymatosd namiazdzenie.

19. PN-B-06714/43 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenie zawartosd Ziaren sabych.

20. BN-84/6774-02 Kruszywamineradne. Kruszywa kamiennefamane do nawierzchni drogowych.

21.PN-B-06721  Kruszywaminardne Pobieranie probek.

2.PN-B-32250  Materiay budomane Wodado betondwi zgoraw.

23.PN-B-06250  Betonzwykly.

24.PN-EN 123501 Badaniamieszanki betonowg. Cz¢$¢ 1. Pobigranie prébek.

25.PN-EN 123502  Bedaniamieszanki betonowsg. Czes¢ 2. Bedaniekonsydendi metods opedu gozka

26.PN-EN 12350-3  Badaniemiezanki batonowsg. Czes¢ 3. Badaniekonsysengi metods Ve-Be

27.PN-EN 123506  Badaniemieszanki betonowsg . Czgs¢ 6. Geos¢.

28 PN-EN 12350-7 Badaniemiezanki batonowsg. Czes¢ 7. Badanie zawartosd powielrza Metody dsnieniove

20.PN-EN 123001 Badaniabetonu. Cze$¢ 1. Ksztat, wymiary | innewymeganiadotyczace prabek do bedaniai fom.

30.PN-EN 123902  Badaniabetonu. Czeé¢ 2. Wykonaniei pidegnegaprobek do badan wytrzymelosd.

3L PN-EN 123908 Badaniabetonu. Czei¢ 8. Glebokas¢ penetragi wody pod dsnieniem.

32.PN-EN 123904  Badaniabetonu. Czes¢ 4. Wytrzymelosé nasdkanie Wymeganiadameszyn wytrzymetosaowych.

33 PN-EN480-11  Domieszki do betonu, zgprawy i zaczynu. Metody bedan. Oznaczanie charakterystyki pordw powietrzrnych w
swardniaymbetonie

A.PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definigei wymegenia

35. BN-73/6736-01 Beton 2wykly. Metody bedan. Szybkaocenawytrzymatosd nasdskanie

36. BN-78/6736-02 Beton 2wykly. Beton towarowy.

37.BN-62/6738-05 Beton hydratechniczny. Badeniabetonu.

38.BN-62/6738-06 Beton hydratechniczny. Badaniasdadnikdw betonu.

102 Normy dotyczace kongrukgi betonowych

30.PN-S10042  Ohiekty mostowe Kongtrukdje betonowe, zelbetowei sprezone. Projektowanie.

40.PN-S10040  Zdbatowei betonowe kongrukgje mostowe. Wymegeniai bedenia

41. PN-B-06251  Roboty betonowei zdbetowe Wymeganiatechniczne

42.PN-B-06261  Nieniszczace bedaniakondrukdi z betonu. Metodaultradzwiekowabedaniawytrzymetosa betonu nasdskanie

O©COoONOOM~WN
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43.PN-B-06262  Nieniszczace badania kondrukgi z betonu. Metoda sklerometryczna bedania wytrzymatodd betonu na sdkanie za
pomoca mtotka Schmidtatypu N.
103. I nnedokumenty
4. Wymaganiai zaleoeniadatyczace wykonaniabetondw do kondrukdi mostowych. Generdna DyrekgaDrég Publicznych. Warszava
1990.
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW KLASY B30 W DESKOWANIU

L WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegotowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych
Z zagosowaniem betonu B30 w ramach zadania: ,, Przebudowa drogi gminngy Choraszez - Jeroniki — ELyski nr 106253B” - Przepust
w km 2+300,50.

12 Zakresgosowania SST

Soeryfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt wymienionych
wpunkdel.1.

13 Zakresrobdt objetych SST

Uddenia zawarte w ninigszg SST mga zagtosowanie przy wykonywaniu: fundamentéw z betonu klasy B30 (W8, F150) wraz
Z deskowaniem.

14 Okr &slenia podgawowe

141  Beton 2wykly - beton o gestosd powyzg 1.8 kg/dom® wykonay z cementu, wody, kruszywa minerdnego o frakgach
piaskowychi grubszych oraz ewentuanych dodatkdw mineranychi domieszek chemicznych.

142  Mieszankabetonowa - mieszaninawszystkich sktednikdw przed zwigzaniem betonu.

143  Zaczyn cementowy - mieszaninacementui wody,

144  Zaprawa - miezanina camentu, wody, skiadnikow i ewentudnych dodatkdw przechodzacych przez Sto kontrolne o boku
oczkakwadratowego 2 mm.

145  Zardb mieszanki betonowg - ilos¢ miezanki jednorazowo otrzymeng z urzadzenia mieszgaoego lub pojemnika
trangportowego.

146  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podleggaca oddzidng ocenie, wyprodukowana w okresie
umowrnym- niediuzszymniz 1 miesac - z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

147  Klasabeonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatodd na sciskanie:
liczbapo literze“B" oznaczawytrzymatoié gwarantowang R, (np. beton klasy B30 przy Ree= 30 MPa).

148  Nasgkliwosé¢ betonu - sosunek masy wody, kidrg zdolny jest wehtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

149  Sopien mrozoodpornosd - symbal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosa na
dzidanienrozuy, liczbapo literze" F’ oznaczawymeagarg liczbe cykli zamrazaniai odmrazaniaprobek betonowych.

15. Ogdlnewymagania dotyczacer obdt

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ sosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga
Proektong, SST oraz zdeceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M.00.00.00
“Wymeganiaogalne’.

2 MATERIALY

Materiaty wg SST M 13.00.00.

3 SPRZET
Sorzet wg SST M 13.00.00. Sprzet uzywarty do robdt wymienionychw p. 1.3 mus by¢ zaskoeptowany przez IngpektoraNadzoru.

4, TRANSPORT
Trangport materiatdw do robdt betonowych wg SST. M.13.00.00. Rodzgj srodkdw trangportowych musi by¢ zaskoeptowany przez
I ngoektoraNadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty betonowewg SST M-13,00.00.
51 Tolerangawykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a dafundamentow
— wymiaywplanie £2cm,
— rzednewierzchu + 1cm,
— plaszczyzrny i krawedzie - pochylenie od pionu 0,5% wysokosd lecz niewieog) niz 2cm.
52 OtulenieZrgjenia
Otuleniezbrojenialiczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowang betonu powinnawynosic:
— 007 mzbrojenie gtdwne fundamentdw i podpdr masywrych,
— 0.055 msrzemionafundamentéw i podpdr masywrych,
0.05 mdapretow giownych lekkich podpdr i pdli,
0.04 mdastrzemion lekkich podpdr i pdli.
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53. Deskowanie

Wykonanie deskowan powinno zgpewniat prawidtowos¢ ksztattu i wymiardw formowanego dementu konstrukdji. Budowe deskowan
nadezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentagja Projektowg oraz wg wymagan WT-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymeagania szczegGlowe
dotyczaoe deskowan naezy przyjmowat wg PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jekw SST M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarujest 1 m?® betonu. Ptaci S zawykonang i whudowarg ilosé betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodstanie wynikw badan ndezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kancowych.

Jezdi wszyskie bedaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznet zaniezgodne z wymeaganiami normi kontraktu. W takig
sytuagi Wykonawcaobowigzany jest doprowedzi¢ roboty do zgodnosa z normg i przeddawic je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosé za 1 e (melr szescienny) betonu nalezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocang jakosal wykonanych robdt na podstawie
wynikw pomiardw i badan [aboratoryjnych.

Cemajednogkowauwzglednia

- roboty przygotowanczei pomiary,

- zakupi dogtarczenie niezbednych czynnikdw produkdi,

- wykonanie potrzebrych deskowan,

- przygotowanie, trangort i utozenie mieszanki betonowsg z zageszczeniemi pidegnegie,

- rozbidrke deskowan,

- wykonaniebadan i pomiardw,

- oczyzezeniesanowiskapracy | usuniedie bedacych wiaanosda Wykonawcy meteriatdw rozbidrkowych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wg SST M 13.00.00.
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M.13.02.01. BETON KLASY B15 W DESKOWANIU

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru betonu oraz Robdt betonowych zwigzarych z wykonaniem
betonu klasy B15 w deskowaniu bez deskowania w ramech zadania ,,Przebudowa drogi gminng Choroszez - Jeroniki - Lyski
nr 106253B” - Przepust w km 2+300,50.

12 Zakresgtosowania SST

Srezegitowva Jperyfikaga Techniczna jest gosowana jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagji robdt
wymienionychw punkde 1.1.

2. MATERIALY
wg SST M 13.00.00.
beton klasy B15 w deskowaniui bez deskowania

3 SPRZET
Wg SST M 13.00.00,

4, TRANSPORT
wg SST M 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
wg SST M 13.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Z badan laboratoryjrych whudowanego betonu ndezy przeprowadzi¢ jedynie badaniawytrzymatosd betonu nasdskanie
7. OBMIAR

Jednostka obmiarujest 1 m® whudowanego betonu, odliczony napodstawie Dokumentadji Projektows.

8. ODBIOR KONCOWY

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodstanie wynikw badan naezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kancowych.

Jezdi wszyskie badaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznet zaniezgodne z wymeaganiami normi kontraktu. W takig
sytuagji wykonawca obowigzany jest doproweadzi¢ roboty do zgodnosd z normyg i przeddtawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cemajednogkowauwzglednia
- wykonanie deskowan

- Zapennienie niezbednych czynnikéw produkdi
- dodarczeniei utozenie mieszanki betonowej oraz jg pidegnadge
- rozebranie deskowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 130000,
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M.15.01.02. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolagi bitumiczng

wykonang na zimno w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminng Choroszez - Jeroniki — Lyski nr 106253B” - Przepust w km

2+300,50.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikagja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i redizagji robdt wymienionych

w punkcie 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ninigszg SST dotyczg wykonania na zimno izolagi przedvwwilgodowg z réznych rodzgow i uktadu warsw

wzaleznionego od izolowanego dementu zgodnie z dokumentag a projektows.

1z0laga Ohjete sy wzyskie powierzdhnie batonowe Sykgace Se z gruntem

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Rozawdr adfatowy do gruntowania— agfdt uptynniony razpuszezanikami organicznymi do gruntowania podtozy betonowych,
ceramicznychitp. oraz jako samodzid naizolagjaprzecvwwilgociowa, konsygengaR —rzadka,

142.  Lepik adaltowy gosowany nazmno—addt uptynniony razpuszezanikami organiczinymi dowykonywaniaizolagi pgpowychi
powiokowych, konsystendar poiplynna, polgeda gesta

143 lzlaga przeciwwilgodiowa — gosowana do zabezpieczania demantdw budowli przed dzialaniem wody nie wywiergiacgj
dsnieniahydrogatycznego.

Pozogtde okreslenia podane w ningszg SST 53 zgodne z abowigzujacymi normami i definigami podanymi w SST DM.00.00.00.

~Wymegeniaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jes odpowniedzidny za jekos¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentaga projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.

Soowanemateriaty musza mied $wiadectwo dopuszezeniado osoweania

2.1. Plynna masa asfaltowa

Pty mes; adfatony do gruntowania betonu rozprowecza Sie nauzimno, w temperatrze otoczenia powyzej +5°C. Konsystengarzaoka
Material jest fawopdny. Zuzycdemaeriatu 03, 0,45 kg/n?.

2.2. M asa asfaltowa

Masa edfdtowa do izolagi wodaszezeinych o konsystendi gedtqj jest rozprowadzana w temperatrze otoczenia powyzg +5°C. Zuzyde
matgiau 1,5, 20kgn.

3. SPRZET

Robaty mogg by¢ wykonywane recznie. Uzywery sprzet powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i liczy wymeganiom okresloymw
SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogdine'.

Dowykoneniaizolagi powtokowg z dwioch warstw lepiku agfatowego, sosowanego nazinno, potrzebne ss:

- szczotki dekarskie,

- gpachladdowalub dreaniang,

- odkurzacz przemysowy lub orezarkaz filtrami przecivwwvodnymi przeciwolgowym.

4, TRANSPORT
Trangport powinien odpowiadat wymeganiom, zawartymw SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunek wstepny

Wymeganiaogdinepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.
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5.2. Zakreswykonywanych robét

Nawszyskich powierzchniach Sykgacych S¢ z gruntem zgodnie z projektem nelezy wykonac izolage przedvwwilgodonsg.

Powtokowg izolage przecwwilgodows nelezy wykonat z rodzgiu i uktadu wardw uzaleznionego od izolowanego dementu zgodnie z
dokumentaga projektowg tojest:

- dwiewaswy ebizouR

- dwukromnieabizol P

Przed przysapieniem do wykonywaniaizolagi powtokowg ndezy sorandzic i przygotowad doizolowaniapodiaze betonowve:
Poniezamie powinny by¢ ronne, czyste, odituszczonei odpylone Wypukiosd | zagichienianapowierzani niepowinny byé wickszeniz 2mm.
Pekrniedanapowierzdni o szarokosd wigkszg niz 2 mmndery zeszpechlowed kitemedfdtonym

Roboty ndlezy proweadzi¢ w temperatrze otoczeniapowyzej +5°C.,

Nazaguntowang powierzdni przy pomocy szpechli o Iub drenniang ndlezy denkimi wardwami nelktadat mess 0 gedtg konsydengji.
Pzy wykomyweniu izolagi powiokowej nelezy przesrzeged przepisow bezpieczenswa i higiey pracy i bezpieczenswa
przecwpozaroweo z uwed natatwopalnos¢ sosowanych meteriatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdine zasady kontrdli jekosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.

Kontrola powinna dotyczy¢ pranvidiomosd wykonania poszczegdingch dementdw, zgodnosd  wykonanych robdt z dokumentagja
projektows, SST i poleceniami IngpektoraNadzoru.

Kontrdli Ingpektora Nadzoru podega kazda warstwa wykonang izolagi przecivwilgociowg. Warunkiem wykonenia drugig i trzedig
wardwy jest dokonanie przez IngpektoraNadzoru odbioru jakosdowego wardwy gruntujacg.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.
Jednogtkg obmiaru jest 1 n? zaizolowang powierzchni i odnosi Sie do zakresu robdt objetych dokumentaga projektowa, SST i
uddeniami IngpektoraNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odhidr rabdt przebiegazgodniez uddeniami SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdine”.
Odhidr robdt zanikgacych obgmuje randzenie

- przygotowaniapowierzchni betonowych do utazeniananichizolagi,

- aegtdwi dwiadectw dopuszczeniameterialow izolacyjnych,

- jakosd wykonang izoagi,

- powiezchni kazdg wardwy izolagji przed wykonaniem nesigpng.

Odbiér odateczny poleganagoravdzeniu:

- protokdtdw odbioru robdt zanikgacych,

- ilosd utozonychwarsiw i uzyskaniu odpowiednig Sumaryczng grubodd izolagji.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniami Komigi Odbioru Robdt.

Q. WARUNKI| PEATNOSCI

Oydine zasedy planosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
Pratnos¢ za 1n? napoddtanie obmiarui po odbiorzejakosdowym roadt.
Cenajednogkowaobgmue

1) dodarczenierzetui metariaow,

2) przygotowanie podiozabetonowego doizolagi,

3) wykonenieizolagi przecivwwilgodows,

4) cowieziene przetu,

5) uporzadkowanieterenuw rg onie prowadzorych robdt,

6) przeprowadzenie niezbednych bedan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
2. PN-74/B-24620 Lepik asfatowy.
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Szczegblowe Specyfikacje Techniczne D.06.01.01

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i $ciekdw w ramach zadania: ,, Przebudowa drogi
gminng Choroszcz - Jeroniki - Lyski nr 106253B” - Przepust w km 2+300,50.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Usdeniazawartew n'in Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg umocnieniaska, rowow i sciekdwi obgmuja;

— umocnienieskarp, dnarowow i $ciekdw brukowoem napodsypee,

— wykonaniepdisad drewnianychf 10cm,

Lokdizage poszczegdinych umocnien nalezy przyjmoweat zgodniez Dokumentagja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Brukoniec — meteriat kamieny stosowary do budowy drdg i wykonywania umocnien powierzchni budowli, Uktedany na
podktadzie z kruszywalub kruszywawymieszanego z camentem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wyrmeganiaogding'.

Wykonawca Robdt jes odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢é z Dokumentaga Projektows, SST i pdleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdinewymeganiadotyczace meteriddw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2.2. M ateriaty do wykonania umocnienia skarp, rowow i sciekow

Maeaidami do wykonania umocnienia skarp, rondw i sdekow wediug zasad n'n SST 53 nediepujgoe materiay, zaekoeptowane przez
IngpektoraNadzoru:

221 Brukowiec

Brukowiec poninienadponiaost wymeganionFN-B-11104.

2.2.2. Kruszywo

Piassk powinien odpowiadac wymeganiom PN-B-11113 oraz PN-B-067111 PN-B-06712.

Zwir i mieszankapowinny odpowiadad wymeganiom PN-B-11111.

Pospditka jek do podbudowy z kruszywa naturdnego stabilizowanego mechenicznie Zgprawa cementowo - piaskowa 1:2 M12,
podsypkacementowo - piaskowa 1:4. Prefabrykaty z betonu klasy B20.

2.2.3. Cement

Ceameant portlandzki powinien petniad wymegeniaPN-EN 197-1.

Sktedowenie cementu powinno by¢ zgodnez BN-83/6731-08.

2.2.4. Zaprawa cementowa

Zgprawy cemertowe powinny by¢ zgodnez PN-B-14504.

2.25. Woda

Wodadosowerado podsypki | zgorany camantono-piaskowg poninnaby¢ admiany 17 | adpowiedac wyrmeganiom PN-B-32250,
2.2.6. Palena palisady

Pdedrewvniane powinny by¢ wykonenezgodniez wymeganiam BN-65/9226-01.

3. SPRZET

3L Wymagania ogdinedotyczace gor zetu

Wymeaganiaogdine datyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.
32 Spr zet do wykonania Robét

Dowykonania Robdt nelezy stosowad nestepujacy garzet zaekoeptowany przez IngoektoraNadzoru:
- réwniarki przeznaczone do wyrownywaniaskarp,
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- ubijaki oreczrnym prowadzeniu, wibratory samobieznelub plyty ubijgace do zageszezania,
- betoniarki do wytwarzaniazaprany oraz przygotowaniapodsypki cementowo-piaskows,
- wibratory ptytowe oraz ubijaki reczne lub mechaniczne

Pozogtale Rabaty mogg by¢ wykonenerecznie

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdlnedotyczacetransportu

Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

42, Transport materiatéw do wykonania umocnienia skarp, rowow i $ciekow

4.2.1. Transport brukowca

Brukowiec mozna przenozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczgacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi meteriatami, nedmiemymwysuszeniemi zawilgooeniem.

Brukowiec przenoz Se luzno usyparny, asktedowad go moznaw pryzmech o wysokosa nieprzekraczgiaog 1m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszaywo mozna przenozi¢ dowolnymi srookami trangportu w warunkach zebezpieczgacych je przed zanieczyszczeniem, zmiezaniem z
innymi kruszywami i nedmiermym zawilgooaniem.

4.2.3. Transport cementu

Cemeant ndezy przenozi¢ zgodniez wymeganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport wody

Wodamozeby¢ pobieranaz wododiggu lub dogtarczana przewoznymi Zbiornikami wody (cysternami).

4.25. Transport materialow z drewna

Pdenapdisady moznaprzenozié dowalnymi srodkami trangportu w warunkach zebezpieczagiacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robdt

Ogdine zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram Robdt, uwzglednigigoe wszystkie warunki,
w jekich bedziewykonyweane umocnienie skarp, ronow i saekow.

52. Brukowanie

Podioze pod brukowiec ndezy przygotowad zgodnie z PN-S-02205.

Brukowiec ndezy uktadac nawarswie podsypki cementowo-piaskows (1:4) grubosd 10cm.

Uktadanie brukowca ndezy rozpocza¢ od utozeniapo linii obwodu umocnieniaz obrzezy betonowych i brukawodw ngiwiekszych, aw
przypadku umocnien przy przepusdie gdzie moze nedepowad podmywanie brukowca przez wode, naezy wykonat pelisady z pdi
drennianychf 10 cmwhite nagtebokos¢ 1,0 m zgodnie z Dokumentagja Projektowa.

Pde ndezy whijat ,,pod sznur” réwno z poziomem gomg powierzchni brukowca Szerokos¢ szezdin miedzy paami nie powinna
przekraczac 1om.

Brukowiec ndezy ukladad tak, aby szczdiny miedzy sssednimi wardwami mijaty Se i nie przekraczaly 3 cm, a ngwickszy wymiar
brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utozeniu brukowcandezy wypetni¢ szczdiny zgprang cementowo-piaskows merki 15 MPa

W okrese wigzania zgprawy cementowo-piaskowg powierzchnie bruku ndezy agoni¢ matami lub warswa piasku i utrzymywad w
daniewilgotrym przez co ngimnig 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontrdli jakosd Robdt

Ogdlne zasady kontrdli jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

6.2 Kontrolaibadaniaw trakdebrukowania

Kontroladogtaw meteriatow prowedzonanabiezaoo przez IngoektoraNadzoru.

Konrdawykorenaumoarieniaskap brukonoemarazwykoneniapeisedy drenniang peganacoariezgodnosa z Dokumeantaga Prgektons.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdinezasady cbmiaru Robdt
Ogdline zasady cbmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednogtkg cbmiarows jest 1 n¥? (metr kwadratowy) umocnienia brukowcem, 1m (melr) wykonang pdisady na poddawie
Dokumentagi Projektows | pomiardw w terenie

70 Przebudowa drogi gninng Choroszcz- Jeroniki - £yski nr 106253B - Przepust w km 2+300,50.



Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

D.06.01.01

8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru Robét
Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Odhidr rabdt w zekresie potraoen zawady bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Odbidr umocnieniaskarp, rovdw i $cekdw obgmuie

8  odhidr robdt zanikgacychi ueggacych zakrydu,

b) odbidr odtateczny,

©  odhior pogwerancyjry,

zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogane'.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

91 Ogdneustalenia dotyczace podstawy platnosd
Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m? wykonanego umocnienia brukawoam, 1 m wykonang palisady ndezy przyjmowad zgodnie z obmiaremi ocerg jekosd

Roldt w oparciu owyniki pomiarw i bedan laboratoryjnych.
CenawykonaniaRobdt obgmuje

- roboty pomiaronei przygotowancze,

- oznakowanierobdt,

- dogarczeniemeteriadw,

- wykonanieumocnieniabrukawoem,

- whidepdisady zdbetowg,

- pidegnage umocnien,

- uporzadkowanietereny,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymeaganychw SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy
1 PN-B-06250 Beton 2wykly.
2. PN-B-06711 Kruszywo minerdne. Piassk do betondw i zgpraw.
3. PN-B-06712 Kruszywaminerdne do betonu 2wykitego.
4. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.
5 PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywo neturdne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
6. PN-B-11112 Kruszywaminerane. Kruszywo famene do nawierzchni drogowych.
7. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Riassk.
8. PN-B-14504 Zgprawacamentowa
9. PN-EN197-1 Ceament. Skled, wymeganiai kryteriazgodnodd dotyczace cementow powszechnego uzytku.
10. PN-B-32250 Materialy budowiane. Wodado betondw i zgpraw.
11 PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeaganiai badania

12. BN-88/6731-08 Ceament. Trangport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masazdewowa

10.2.  Innedokumenty
14.  Kadog Powtarzanych Elementdw Drogowych /KPED/ - “Trangorojekt” Warszawa
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M.19.01.04. PORECZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SzczenGtowd Specyfikagi Techniczng (SST) s3 wymaganiadotyczace wykonaniai odbioru robét dotyczacych
montazu typowych ba ustrad mostowych w zwigzku z przebudowg drogi gminng Choroszez - Jeroniki - Lyski nr 106253B - Przepust
w km 2+300,50.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Specyfikagja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavarte w ninigszg SST mgjg zastosowanie przy wykonywaniu i montazu baustrady mosowg wraz z jg zabezpieczeniem
antykorozyjnym—maowaniem.

14 Okre&slenia podstawowe

Podgtavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdinewymeganiadotyczace materialdw, ich pozyskiweniai skiedowania, podanow SST DM.00.00.00 pkt 2.
2.2. M ateriaty do wykonania balustrad

2.2.1. Materialy do wykonania konstrukgji balustrady z pfaskownikéw na fundamentach:

—  pochwyt (pteskownik 100x12),

—  dupki (ptaskowniki 100x12),

—  przediag (plaskownik S0x10),

—  szezehlinki (praskowniki 50x10),

—  sopka(pteskownik 130x14).

—  kotwy do mocowaniablachy podgany supka,

—  podktadki i nekretki

— podienka

—  zdewkaz zaprany niskaskurczows nagpoiwie cementawym

—  odonanakretki z tworzywasztucznego

Profilezegdi X3S

2.2.2. Farby na baze zywic epoksydowych

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

Dopuszczone jest stosowanie materiatdw wehodzacych w sktad systemu malarskiego posiadajacego wazng Aprobate
Techniczng IBDiM.

Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowi¢ bedzie epoksydowo — poliuretanowy system malarski ztozony z
nastepujacych powtok:

a) powioka technologiczna (uszczelniajaca Sealer) wykonana z farby epoksydowsy ,

b) powtoka gruntowa i miedzywarsswowa wykonana z farby epoksydowe] grubopowtokowsy,
charakteryzujacej si¢ dtugim czasem do natozenia kolgjngl warstwy, zawierajacel wypetniacze ptatkowe z
tlenkéw metali i aluminium,

c) powioka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, aifatycznej, zawierajacel wypetniacze
ptatkowe, grubos¢ warstwy nawierzchniowej powinna zapewnia¢ wiasciwe walory kolorystyczne i
mozliwosci uzyskania zaktadanych parametrow wiw warstwy (m.i. grubosé).

Nominalha grubos¢ zastosowanego systemu malarskiego musi by¢ nie mnigjsza niz 240 mm.

Przyktadowy zestaw malarski
1) powtoka technologiczna (uszczelniajaca) o grubosci 30 nm wykonana z farby dwusktadnikowe
przeciwkorozyjnej utwardzanej poliamidem o zawartosci czesci statych - 41 + 2% (wagowo)
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2) powtoka gruntowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw epoksydowych

Z ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

3) powtoka miedzywarstwowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw
epoksydowych z ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

4) powtoka nawierzchniowa o grubosci 50 mm wykonana z farby poliuretanowej alifatycznej, farba z potyskiem, wg
systemu DB, o zawartosci czgsci statych 50% + 2% (wagowo).

Wybor konkretnego zestawu zostanie dokonany po przedstawieniu przez Wykonawce PZJ-u zabezpieczenia
antykorozyjnego zaopiniowanego przez Projektantai Inzyniera Projektu. System malarski musi posiada¢ pozytywne
referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym.

2.2.3. Wodoszczelna bezskurczowa podiewka

Do uszczel niania podstaw stupkéw nalezy stosowac zaprawe przygotowywana w wytwérni i dostarczang na budowe
W postaci proszku, gotowg do uzycia po rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawva
powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacja
projektows. Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [15], a czas
zachowania g wiasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotycza

ce zaprawy ha podlewke podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zapr awy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badas

1 2 3 4 5

1 Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500 [4]

2 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach MPa >45 PN-85/B-04500 [4]

3 Wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza Procedura badawcza
- wartos¢ srednia Mpa >2,0 IBDIM nr PB-TM-X3 [5]
- wartos¢ pojedynczego wyniku Mpa >15

4 Skurcz po okresie twardnienia 90dni %0 <1,0 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90dni %0 <0,3 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]

6 Mrozoodpornos¢ badanaw 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDiIM nr SO-3[7]
- ubytek masy %o <5
- wytrzymatos¢ na zginanie %o <20
- wytrzymatosé na sciskanie %o <20

7 Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza po MPa >1,5 Procedura badawcza
badaniu mrozoodpornosci IBDIM nr PB-TM-X3 [5]

2.2.4. Spawanie elementow balustrady
Do spavaniadementdw belustrady ndezy uzy¢ dekirod EB-146 wg PN-88/M-69433,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdnewymeganiai ustdeniadotyczace gorzetu okreslonow SST DM.00.00.00.
Jkikowiek gorzet, meszyny | urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymegan jekosdowych robdt zodam przez Inzyniera
zdyskwiifikowenei nie dopuszczone do robdt.
3.2. Rodzaj sprzetu
Forzet dowykonaniai montazu baludrady:
—  Spawaka,
—  Sorzet do prostowaniaba ustrady,
—  Sorzet do mdowaniarecznego lub natryskowego.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeganiadotyczacetrangoortu podanow SST DM.00.00.00 pkt 4.

4.2, Transport segmentéw balustrady

Trangport sagmentdw b ustrady moze ¢ odoyweat dowolnymi srodkami trangportu.
Blementy nie powinny wystawva® pozagebaryt srodkatrangportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdline zasady wykoneniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Montaz balustrady

Podzestany baudrady ndezy udawiat i dehilizowat nakotwy w wywiercornych wezesnig otworach w fundamendie beludrady. Rozstaw
otwordw odpowiadgacy rozstavowi Supkdw belustrady $asle wediug Dokumentagii Projektowsg. Pod blachy podstavy upka wykonad
podenke nikaskurczowg dauzykaniapiononmego udawieniasupkaba usredy.

Dylatage w bdudradzie o ile 53 projektowane powinny umozliniac svobodny ruch podivzny czesd baudredy a takze zgpennic
identycznos¢ odksztatoeh poprzecznych. Szczepdty kondrukeyjnedylaagi wg Dokumentagji Prgetowg.

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.3.1. Wykonanie powfoki technologicznej (uszczelniajgcsy).

Dopuszczalna metoda naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny.

5.3.2.  Wykonanie powfoki gruntowej

Powtoke gruntows o ile jest niezbedna nalezy nanies¢ na powtoke technologicznag w przedziale czasu okreslonym
przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, atakze naktadania za
pomoca pedzlaw migjscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.3.  Wykonanie powfoki migdzywar stwowej

Powtoke miedzywarstwowa nalezy nanies¢ na powtoke gruntows w przedziale czasu okreslonym przez producenta
farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, atakze naktadania za pomoca pgdzlaw
miejscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.4. Wykonanie powfoki hawierzchniowej

Przed naniesieniem powtoki nawierzchniowej cata powierzchnie nalezy doktadnie umy¢ woda z dodatkiem
detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajacego, a nastepnie sptuka¢ czysta woda i wysuszy¢. Na
tak przygotowana powierzchni¢ nalezy nanies¢ powtoke nawierzchniowa w wyspecyfikowanej grubosci.
Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, a takze nakladania za pomocg pedzla w
miegjscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

Malowanie nalezy zakonczy¢ na godzine ( w 20°C ) przed zachodem stonca. Umozliwi to wyschniecie powtoki
przed osadzeniem si¢ wieczorngj rosy. Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotnosé
wzgledna powietrza podczas mal owania nie powinna przekroczy¢ 80%.

Przed wykonaniem powtoki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powtok dotychczas wykonanych
i nakazuje w miar¢ potrzeb wykonanie napraw. Jezeli w trakcie montazu konstrukcji stwierdzono wystepowanie
fragmentdw stale zawilgoconych, ktorych powstania w projekcie technicznym nie przewidziano, Inzynier Projektu
moze nakaza¢ wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania balustrady

Sorawdzeniu podlegga progalinionosé i pranidionosé odrony antykorozyjng.

Tderangewykonaniademantow baudrady | poreczy + 2 mm.

Ocenajekasd powtoki ochronng poleganagoranvdzeniu grubosd powtoki malarskig zapomoca miernika el ektromagnetycznego.
Gruboi¢ powtok melarskich min 240 nm.

Sprawezeniu podiegastan podlewki pod blachy podstany siupka

Kolorystyke baudrady uzgodni¢ z Inwestorem.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady cbmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednogka obmiarujest 1 m (metr) baludrady o okreslonych perametrach.

8. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdinezasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Inzynier oceni wyniki bedah i pomiaréw przedtozone przez Wykonawee zgodnie z pkt 6 ninigszg) SST. W przypadku dwierdzeniausterek
Inzynier ustdi zekresrobdt popranvkowych dowykonania aWykonanvcawykonaje nakoszt wiagy w ustdonymterminie
7.2. Odbidr czesciowy
Odbiorowi czesdonemu podegga:

—  dogtarczone nabudowe dementy baustrady,

—  ochronaantykorozyjna,

—  Ustanienie podzetawdw baudrady oraz ich zabetonowanie
7.3. Odbidr ostateczny
Odbiorowi odatecznemu podlegapranidionosé zamocowaniabe ustrady oraz Lzupetnienie powtoki antykorozyjng.
Odhidr rabdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdleniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podano w SST DM.00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Ptanos¢ za 1 m (metr) baustrady o okreslonych parametrach ndezy przyjmowad zgodnie zobmiarem i oceng jekasd robdt wopardu
owyniki pomiardw i badan lboratoryjrych.
Oerajednskmvawvzg@ma
zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgi —zakup meteriatow, trangport itp. ;
—  wytworzenie bdudrady, zabezpieczenie antykorozyjne;
—  montaz baugrady zabezpieczajaog zgodny z geometria obiektu,
—  wykonanie podiewek z zgpraw niskaskurczowych,
—  wyregulowaniedylaagi baudrady oileSe projekiuie
—  zamocowanie supkdw, wykonanie kotwieniado fundamentow;
- wykonaniewszystkich wymeagarych pomiarw i badan;
oczyszczenieterenu robdt.
UWAGA W oaniejednostkowg ndezy uwzglednic kompletne zabezpieczenie antykorazyj new wytworni i nabudowie (mdowanie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-66/H-84020 Sd weglowakongtrukeyjnazwyklg jakosa ogdinego sosowania. Gatunki.

2. PN-88/M-69433 Soawdnictwo. Elektrody otulone do spawenia ddi niskoweglowych i ddi o podwyzszong
Wytrzymalosai.

3. PN-8Y/H-84023 Sd okreslonego zagtosowania Gatunki.

4. PN-85/B-04500 Zagprawy budowlane—Badaniacech fizycznych i wytrzymatosciowych

10.2.  Inne dokumenty

5. Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosd powioki (lub wyprany) ochronng do betonu — Metoda
»pull-off”

6.  ProcedurabadanczalBDIM nr TWm-31/97 —Badanie skurczui pecznieniazapraw modyfikowarych

7. Procedurabadanczal BDiM nr SO-3—Badanie mrozoodpornosa zapraw modyfikowarych

8. Kadog Powtarza nych Elementdw Mostowych, Warszava 2009.
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Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.08.03.01

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem nn Szczegtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt 2wigzanych
Z udawnieniem obrzezy betonowych w ramech zadania ,Przebudowa drogi gminng Choroszcz - Jaroniki - Byski
nr 106253B" - Przepust w km 2+300,50.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegbtowa Joecyfikaga Technicznajest tosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redlizagji robdt

wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Ustdeniazavarte w nn Szczegdtowg Specyfikagi Techniczang dotyczg usanienia obrzezy betonowych 6 20om na podsypee piaskowg

or. 5om przy umocnieniach ohiektow, o ktdrym mowaw pkt. 1.1 /n SST.

1.4. Okre&slenia podstawowe

141 Obrzta betonowe - prefabrykowane baki betonowe rozgraniczgace jednogtronnie lub dwustronnie diagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dakomunikagi lub ograniczgigce umocnienia

142, Pody/pka- warswawyrwnawezautozonabezposrednio napodiozu ziemnymIub tawie

Pozodtale okreslenia 53 zgodne z obowigzujacymi, oodpowiedhnimi polskimi normami i definigami podenymi w SST D.M.00.00.00

~Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawea robdt jes odpowiedzidny za jekosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i paleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdinedotyczace materialow

Wymeganiaogdnedotyczace metariatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2.2. M aterialy do wykonania obrzezy betonowych

Materidami sosowanymi przy usanieniu obrzezy betonowych zgodnie z zassdami n'n SST s:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzezabetonowe o wymiarach 6x20x100 cm, powinny odpowiadad wymeganiom normy PN-EN 1340.

Whytrzymelosé betonu nasdskanie powinnaby¢ zgodnaz PN-B-06250 dadang klasy betonu.

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 nie powinnaby¢ wigkszaniz 5%.

Odpomasé na zamrazanigrozmrazanie z udziatem oli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 £ 1,0 kg/in? przy czym zaden pojedynczy
wynik niepowinien byé wiekszy od 1,5 kgfi?.

Wartoi¢ charakterystyczng wytrzymetosd nazgineniezgodniez PN-EN 1340 rie powinnalby¢ mnigszaod 35MPa

Sderdnos¢ natarczy Bohmego wediug PN-EN 1340 nie powinna przekraczaé 20 mm /przy bedaniu wykonywearnym zgodnie z metodh z
zatacznika G/ 1ub 18000mm¥5000mn fprzy bedaniuwykomywanym zgodniez metody alternatywing opisang w zataczniku H/.

2211, Dopuszczalneodchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczane odchytki wymiardw abrzezy betonowych, zgodniez PN-EN 1340 powinny wynosi¢:

Diugos¢ + 1%z doktadnosda do milimera niennig niz4 mmi niewieog niz 10mm.

Innewymiary zwyjatkiempromienia

daponiezcn  +3%zdokladnosdg do milimetra, niemnig niz 3mmi niewigod niz5mm

dainnychczesa:  + 5%z doktadnosda do milimetra, niiennig niz 3mmi niewigog niz 10mm.

Réznicapomiedzy wynikam pomiardw tego samego wymiaru obrzezanie pominnaprzekraczat 5 mm.

Dla powierzdni okreslonych jako plaskie i dla kranvedz okreslonych jeko proge dopuszezane odahytki od plaskodd i progainiowosa
podanow tablicy 1.
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Tablical. Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci
Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka plaskosc
i progaliniowosc

mm

+15

+20

+25

+40

8838 8|3

221.2. Dopuszczalnewady i uszkodzenia obrzezy

Powiezchniedementdw powinny by¢ bez rys pekniec | ubytkdw betonu, o fakturze z formy.

Kranedzedementdw powinny by¢ rdanei proge

Dopuszczanewady oraz uszkodzeniapowierzchni dementdw nie poninny przekraczat wartosa podanychw tablicy 2.
Tablica2. Dopuszczdnewady | uszkodzeniaobrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wiellfoéé wad i
uszkodzen
ograniczgace powierzchnie gbrne (sdierdne), mm niedopuszczane
Szczerby i ograniczgace pozodate krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i nerozy - dtugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2213. Skiadowanie

Ohbrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozydji whudowania na atwartg przestrzeni, na podiozu wyrdawnanym i ocdwodnionym z
Zagtosowaniem podktadek i przektadek utozonychw pioniejednanad drugg.

Wymiary przekrgju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mnigsze niz: grubosé 25 am, szerokosé 5 am, a diugosé
przektadek poninnaby¢ minimum 5 cmwiekszaniz szerokos¢ obrzeza

2.2.2. Piasek naturalny

Piassk dowykonaniapodsypki oraz wypenieniagpoinwg PN-B-11113,

2.2.3. Woda

Wodastosowanado podsypki, powinnaby¢ odmiany “1” i odpowiadat wymeaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

31 Wymagania ogdinedotyczace gor zetu
Wymeaganiaogdine datyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Rabaty moznawykonywat recznieprzy pomocy drobnego garzetu pomocniczego.
4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdinedotyczacetrangportu
Wymeaganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport materiatow do wykonania obrzezy

42,1 Obrzeza betonowe

Obrzezamoznaprzenoz¢ srodkami trangportu po osagnieduwytrzymetosa minimum 0,7 srednig wytrzymealosa badang i prébek.
Obrzezanasrodkach trangportowych nadezy uktadad w pozydi pionowgj z nechyleniemw kierunku jazdy. Powinny one by¢ zebezpieczone
przed przemieszczaniem Se i uszkodzeniemw czad e trangportu, gdmawardwa nie powinnawystanved pozasdany srodkatrangportu wiecg
niz 1/3wysokosa tg wardwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Trangoort kruszywa powinien odoywead d¢ w warunkach zebezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalubjego frakgami.

4.2.3. Woda

Wodapowinnaby¢ trangportovanazgodnie z zasadami przeddtanionymi PN-B-32250.
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5. WYKONANIE ROBOT

51 Zasady ogdinewykonywaniar obét

Zasady ogdlnewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca przeddam Inspektorowi Nadzoru do akeeptagi prajekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiaoe warunki, w jekich
wykonywane beds roboty 2wigzane z udanianiam obrzezy betonowych.

5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop korytapod fanmy wykonywat ndezy zgodniez PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypke 0 grubosd 5 am po zegeszezeniu, nalezy wykonad zwardwy piasku srednio- ub gruboziamistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzezandezy udani¢ napodsypce piaskong wykonang zgodniez pkt. 5.2.2.

Tylna $danka obrzezy od drony terenu powinna by¢ absypana piaskiem, 2wirem lub migscomym gruntem przepuszczanym. Materia,
ktdrym zostanie obsypanatylnasdankadorzezandezy ubic.

5231 Wyokosé obrzeza

Wysokos¢ obrzeza ned przylegla nanierzchnia powinna by¢ dogiosoweana do wymegai Dokumentagi Projektows 1ub zaleoen Ingpektora
Nadzoru.

5232, Sony

Spainy niepowinny przekraczad zerokosd 1 ami powinny zodat wypetnione piaskiem napetng ich glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonanvca poninien uzyskat od doganvodw metariadw gprobaty techniczne oraz wykonat bedania
materiaow przezneczonych do wykonaniarobdt i przedganic¢ ich wyniki Ingpektoroni Nadzoru w cdlu akeeptagi meteriatdw, zgodnie z
wymeganiami podanymi w pkt. 2. ningszg SST.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania rob6t

W czase wykorywania rabdt Wykonaweca powinien prowedzi¢ dorazne kortrole wszystkich asortymentdw robdt, ddadgacych s¢ na
ogdiny demert.

Kontrolaobgmowad powinnazgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentaga Projektows, ustdeniami zawartymi w pkt. 5r/in SST orazw
zekredebadan i tdlerangi wykoneniarobdt podarychw pkt. 6.4.

Czedatliwos¢ kortrdli powinnaby¢ uzaezniona.od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z wymegeniami, nie rzadzg jednek
niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.

6.4. Badaniai pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiafow

Sorawvdzeniejakosd wzytych meteriadw ndezy wykonat zgodniez wymeganiami podanymi w pkt. 2 nvin SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

64.21. Sprawdzeniedopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczdne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowang nie powinno wynosi¢ wiecg niz + 2 cm nakazde 10 m usanienia
ohrzeza

6.4.22. Sprawdzeniegérng powierzchni obrzegy

RAwnos¢ gorng powierzahni obrzezy ndezy goravdzac minimum dwarazy naprzepust 4-metrows Tty .

Przeswit pomiedzy gorma powierzchnia obrzezai przytozong fatg nemoze przekraczat 12 mm

6.4.2.3. Sprawdzeniewypehienia gpoin

Foranvdzeniewypetnieniagpoin ndezy badat nakazde 10 m ustanionego abrzeza, Spoiny musza by¢ wypetnione catkonidie
7. OBMIAR ROBOT

71 Wymagania ogdinedotyczace obmiaru robdt
Wymeaganiaogdine dotyczace abmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogaling'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarowg jest 1 m (metr) ustanionych oorzezy betonowych, napodstanie Dokumentagi Projektong | pomiaruw terenie
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8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru robdt

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

Do odbioru Wykonawca przedstani wszystkie deklaragje zgodnosd, wyniki pomiardw i badan z biezacg kontroli meteriatow i robdt.
8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odhidr odorzezy dbgmuie

a odhidr odtateczny,

b) odhbidr pogwarancyjny,

Zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogane'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogdneustalenia dotyczace podstawy platnosd

Ogdine ustdeniadotyczace podstawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
92 Cenajednogki obmiarowej

Ptanos¢ za 1 m usanionych obrzezy ndezy przyjmowad zgodnie z cbmiarem i ocag jakasd wykonanych robdt na poddtanie wynikow
pomiarw i badan laboratoryjrych.

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei raboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- zakupi dogtarczenie meteriatdw,

- wykonaniekoryta,

- przygotowaniei rozsddenie podsypki piaskows,

- ustanvienie obrzezy,

- wypetnienie ooin piaskiem,

- obsypanie zewrctrzng sdany obrzezy gruntemwraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan [aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

1 PN-B-06050 Rabaty ziemnebudoMane

2 PN-B-06250 Beton 2wykly.

3 PN-B-11113 Kruszywo mingrdne Kruszywanaturane do nanvierzchni drogowych. Piassk.
4, PN-B-32250 Mateiay budomMane Wodado betondw i zgpraw.

5 PN-N-03010 Satydycznakontrolajakosd. Lasowy wyhdr jednostek produktu do praoki.

6. PN-EN 1340 Krangzniki betonowe. Wymeganiai metody bedan.

7. PN/EN 45014 Ogdinekryteriadotyczace deklaragi zgodnasd wydawang przez dostanoow.
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