KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Kanalizacja deszczowa.

Adres inwestycji: Droga gminna Choroszcz - Jeroniki - Lyski, nr 106253B
Zamawiajacy: Gmina Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikanska 2

Wartosc¢ kosztorysu

Razem

Rodzaje robét wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

Uwagi

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Kanalizacja deszczowa.

Kalkulacja uproszczona

Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartosc

Element nr 1. Sie¢ KD. Wykonanie wykopow.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]
[D.03.02.01]

1. KNR AT-11 0104-05 [D.03.02.01]

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (| GLEBSZE) o szer. do
1,0-1,5 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu typu box
PODLASIE 2

m3

3715,10

2. KNR AT-11 0104-08 [D.03.02.01]

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (i GLEBSZE) o szer. ponad
1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box PODLASIE
2

m3

532,40

3. KNR AT-11 0108-02 [D.03.02.01]

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu
transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub
drogach gruntowych koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
Krotnos¢ = 5

m3

1931,50

4. KNNR 1 0605-0100 [D.03.02.01]

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w
grunt, bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m

szt.

497,00

5. KNNR 1 0610-0100 [D.03.02.01]

DRENAZ TYMCZASOWY, RURA PERFOROWANA DN80
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. ANALOGIA, NAKLADY
DOSTOSOWANO. Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w
wykopie nawodnionym).

496,14

6. KNNR 1 0617-0100 [D.03.02.01]

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe). Studzienki o $rednicy
nominalnej 800mm gtebokosci 1,00m w gruncie kat. -1

szt

5,00

7.KNNR 1 0611-0100 [D.03.02.01]

RUROCIAG TYMCZASOWY DN110 PCV KIELICHOWY
WODOCIAGOWY, ANALOGIA. Rurociagi zeliwne
kielichowe (tymczasowe) o $rednicy nominalnej rur
80-100mm

100,00

8. Kalkulacja wtasna [D.03.02.01]

ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z zestawu
igtofiltrow i ze studni zbiorczych agregatem pompowym
spalinowym

m-g

297,68

9. Kalkulacja wtasna [D.03.02.01]

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI:
RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

81,00

10. Kalkulacja wtasna [D.03.02.01]

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i
GAZOCIAGOW.
Podwieszenie na drewnianej poice.

szt

1,00

11. KNR 2-05 0210-0100 [D.03.02.01]

KLADKI dla PIESZYCH.

Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe,
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

1 szt

1,00

Razem warto$¢ elementu nr 1




Opis

llos¢

Cena

Wartosc

Element nr 2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe.
Zasypka wykopow.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow]

[D.03.02.01]

12. KNNR 4 1411-01 [D.03.02.01]

Podsypka 10cm z zageszczaniem mechanicznym pod
kanaty i studzienki, grunt kat. I-Il Podtoza pod kanaty i
obiekty z materiatow sypkich i stabilizowanych cementem.
Podtoze z materiatéw sypkich.

Dla kol. 01-04

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiatu do
wykopu. 3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg
niwelety.

m3

223,80

13. Kalkulacja wtasna [D.03.02.01]

WYLOT BETONOWY z KRATA, + hyroizolacja 2-warstwowa
powierzchni stykajacej sie z gruntem. Dla kanatu dn200 i
dn300.

kpl

2,00

14. Kalkulacja wtasna [D.03.02.01]

WYLOT BETONOWY z KRATA + hyroizolacja 2-warstwowa
powierzchni stykajacej si¢ z gruntem. Dla kanatu dn400 i
dn500.

kpl

2,00

15. Kalkulacja wiasna [D.03.02.01]

OSADNIK (poziomy) NA DOPLYWIE DO STUDNI
REWIZYJNEJ 1200 BET+ hyroizolacja 2-warstwowa
powierzchni stykajacej sie z gruntem.

kpl

3,00

16. KALKULACJA WEASNA [D.03.02.01]

STUDZIENKA dn800 BETON. REWIZYJNO-SCIEKOWA z
KRATA STALOWA w OTWORZE BOCZNYM STUDNI.

szt.

2,00

17.BCIl.11.3.2.013 [D.03.02.01]

REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200 klasa D400.
Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi .
Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajace petng wodoszczelno$¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wtazem kanatowym zeliwnym sr. 600
mm studnie o $r. 1200 mm, H.8r=2,80m

szt.

50,00

18. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna [D.03.02.01]

OSADNIK WIROWY 2-komorowy typoszereg EOW-2
20/200 z dostawg i montazem.

kpl

2,00

19. KNNR 4 1424-0200 [D.03.02.01]

STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE Dw500 nowe:
Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe. Studzienka
Sciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500 mm z
osadnikiem i bez syfonu, gruntowana roztworem i
izolowana podwajnie roztworem asfaltowym, wpust
Sciekowy Klasy D400, pierscien pod wpust i pierscien
zelbet.odcigzajacy. WPUSTY PLASKIE JEZDNIOWE i
KRAWEZNIKOWE.

1 szt

54,00

20. Kalkulacja wtasna [D.03.02.01]

PRZYKANALIKI. KANAL z RUR KIELICHOWYCH
KANALIZACYJINYCH PP KLASY SN8, DN200 (Dw
min.174), W GOTOWYM SUCHYM WYKOPIE,
POLACZONY z STUDNIAMI KANALIZACYJNYMI.
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm, bez transportu
wody

1.Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkéw
montazowych. 2.0puszczenie materiatéw do wykopu z
przestawieniem rozp6r. 3.Utozenie i montaz rur i ksztattek w
wykopie z przycieciem, regulacjg osi i spadku, wykonaniem
potaczen oraz podbiciem ziemia. 4.Przysypanie przewodu
ziemig lub piaskiem do potowy $rednicy rur. 5.Wykonanie
prob wodnych szczelnosci kanatu.

158,30




Opis

llos¢

Cena

Wartosc

21. KNNR 11 0502-0802 [D.03.02.01]

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw, lite o $rednicy nominalnej 300mm ksztattki
dwukielichowe, z transportem wody. Z PROBA
SZCZELNOSCI.

1.Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkow
montazowych. 2.0puszczenie materiatéw do wykopu z
przestawieniem rozpor. 3.Utozenie i montaz rur i ksztattek w
wykopie z przycieciem, regulacjg osi i spadku, wykonaniem
potaczen oraz podbiciem ziemia. 4.Przysypanie przewodu
ziemig lub piaskiem do potowy $rednicy rur. 5.Wykonanie
préb wodnych szczelnosci kanatu.

119,80

22. KNNR 11 0502-0900 [D.03.02.01]

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 400mm
ksztattki dwukielichowe, bez transportu wody. Z PROBA
SZCZELNOSCI.

508,70

23. KNNR 11 0502-0400 [D.03.02.01]

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o srednicy nominalnej 300mm, bez transportu
wody. Wgotowym wykopie. Z PROBA SZCZELNOSCI.

338,50

24. KNNR 11 0502-0500 [D.03.02.01]

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 400mm, bez transportu
wody

342,40

25. KNNR 4 1312-0302 [D.03.02.01]

KANAL "WIPRO" ZELBET dn400 w GOTOWYM
WYKOPIE.

Kanalty z rur betonowych i zelbetowych typu WIPRO
faczonych na uszczelke gumowa. Rurociag z rur typu
WIPRO o $rednicy 400 mm, rury zelbetonowe WIPRO

133,80

26. KNNR 4 1506-0500 [D.03.02.01]

Izolacje zewnetrzne rur bet. i zelbet. lepikiem asfalt.
stosowanym na zimno - pierwsza warstwa. Izolacja rury
betonowej i zelbetowej o Srednicy 400 mm

133,80

27. KNNR 4 1507-0500 [D.03.02.01]

Izolacje zewnetrzne rur bet. i zelbet. lepikiem asfalt.
stosowanym na zimno - kazda nastgpna warstwa. Izolacja
rury betonowej i zelbetowej o srednicy 400 mm

133,80

28. KNNR 4 1312-0401 [D.03.02.01]

Kanaly z rur betonowych i zelbetowych typu Wipro
faczonych na uszczelke gumowa. Rurociag z rur
betonowych o $rednicy 500mm, przy rozwiezieniu rur na
skraj wykopu

156,60

29. KNNR 4 1506-0600 [D.03.02.01]

Izolacje zewnetrzne rur betonowych i zelbetowych lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa.
I1zolacja rury o $rednicy 500mm

156,60

30. KNNR 4 1507-0600 [D.03.02.01]

DRUGA WARSTWA IZOLACJI. Izolacje zewnetrzne rur
betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym
stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa. Izolacja
rury o $rednicy 500mm

156,60

31. KNNR 1 0214-0102 [D.03.02.01]

OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z
ZAKUPU. KOLEKTOR.

Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]

m3

1194,50

32. KNNR 1 0214-0102 [D.03.02.01]
OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z
UROBKU (z wykopu). PRZYKANALIKI.

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami

m3

79,20




Opis J.m. llos¢ Cena Wartosc¢

z zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie
spycharkami 110kW, grubos$¢ zageszczonej warstwy w
stanie luznym 30cm, grunt kat. I-1l [naktady adaptowane]

33. Kalkulacja wiasna [D.03.02.01] m 1653,80

ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW |
ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA

34. Kalkulacja wiasna [D.03.02.01] kpl 1,00
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.

RYCZALT.

35. KNR AT-11 0109-0801 [D.03.02.01] m3 2316,00

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8
m, szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. [l w umocnieniu
PODLASIE koparka 1,20 m3

Razem wartos$¢ elementu nr 2

Wyniki kosztorysu

Razem wartos$¢ pozycji kosztorysu




Kanalizacja deszczowa.

Tabela wartosci elementoéw scalonych

Strona 1
Element kosztorysu CPV Wartosé
1. Sie¢ KD. Wykonanie wykopow. 45111200-0
2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow. 45231300-8

Wyniki kosztorysu

Razem warto$é pozycji kosztorysu




