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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszez- Jeroniki- Lyski wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenic

gminy Choroszez™. P

rzepust w km 2+300,50.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm |
|D M.00.00. UUll Wymagania ogdlne. Montaz i dcmﬂnla: oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas trwania | )
| rubét Opracowanie niezbednych dokumentacji. Budowa i rozbidrka wraz ze wszystkimi pracam:
| i elementami poszerzenia jezdni do "poléwkowego" do wykonania przepustu. l
| I 1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia __1_9_3?_6_1 na czas trvania mhét |
1| Monta? i dcmonla? oznakowania i 7ﬁﬂé7p1cczcn1a robot na czas - | |
1 ryczalt ‘ 1
- - - - razem Irycza!l '. 1|
'I .2. - opracowanie dukumcntaq_l_gfﬂanlzﬂc_]l ruchu na czas budm\y - [
2 ‘Opracuwamc doLumcntacp“(.:-.l:g.;a.1.11zacj| ruchu na czas budowy S o ‘ 7l
ryczalt | 1|
. - razem | ryczall 1
=l |l 3. -budowa i rozbidrka wraz ze wszystkimi pracami i elementami poszerzenia chdm_da_-_ [ |
"'poléwl-.owcgo" do wykonania przepustu wrazz niezbednymi uzgodnieniami | |
,_3 o |Budowa i rozbiorka wraz ze wszystkimi pracami i elementami poszerzenia jezdni do "polowkowego” _F |
| lwykonania przepustu wraz z niezbednymi uzgodnieniami |
| | 1 | ryczalt I
. | razem | ryczall 1
| | D.01.01 .0] 2 Odt“ orzeme trasy] punktl‘m w 3soko§c1owych W terenie row nmnym | '
i __ 2 I - mhot} pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - i
[. 4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réowninnym T
0,025+0,025+0,01 km 0,06
_ L B razem | km 0,06/
| | ~|2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej obu:ktu T
75 | Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu
! | ryczalt | 1
razem | ryczalt | 1
| D.01. 02 04. 3 Rozebranie prchustm\ ramowych z zaladunklem i lranspurtcm i I |
6 | 'Rozebranic | plyty zelbetowej stropowej N i |
' 1,8%2.4 m3 | 43|
_ razem Cm3 ;1,.3‘
7 Burzenie przy uzyciu miotdw pneumatycznych $cian o grubosci ponad 30 do 40cm zbrojonych T B
| : normalnie | |
| 10,5%5,0%0,82 | m3 | 2, U‘?.
_ razem | m3 2, 05
8 Zaladowanie gruzu ko]-)_ark:o:l-a-d(_)war.k.z; r_lf-i'samochody samowyladowcze wraz z transportem i
(4,3+2,05)*1.3 . om3 | 8_,3i
- B razem | m3 8.3
| D.01.02.04. |4. Rozebranie Scianek czolowych i faw przepustéw z zal. i transportem o
9 | Rozebranie scianek cmlo-\;y_a'l_i_l'éw prz{:pustow a |
| :0,6*0,3*4+0,6*0,8*7,0*2 m3 ?,45
| - ) razem | mE_ -"?.,4I
10 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochody samowyladowcze wraz z transportem | .
17.4*1.3 m3 9.6/
: razem m3 9.6
| | D.02.01.01. 5. Wykopy w gruncie ] T
| ' 5.1. - wykonanie wykopGw - ] !
M |Wykopy w gruncie kategorii IIl z zaladunkiem recznym i transportem T |
; Przyjeto 1% robot recznych
‘ 'wykopy zwiazane z rozbiorka obiektu ; (13.4%7,0-(6,35+7,4+1,95%5,0))*0,01 m3 0,7
12,5%2%#(5,043,5)%0,01 | m3 0.4
_! - B razem | m3 1.1
12 ERDboty ziemne wykonywane l;’oparkarni podsiebiernymi o pojemnosci ly-‘z-ki 0,60m3 w gruncie kategorii |
| ;I[I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi | |
‘ 'Frzyje;to 99% robot mechanicznych
'wykopy zwiazane z rozbiorka obiektu ; (13.,4%7.0-(6.35+7.4+1,95%5,0))*0,99 m3 69.6,
' ] i2,5*2*(5,0+3,5)*0_,99 ) | m3 42,1|
razem | m3 111,7)
13 Plantowanie powierzchni skarp 1 dna wykopdw wykonywanych recznie w gruncie kategorii [-111 | Rl
1,6%¥2%15.87 m2 50, 8
| razem | m2 50 3'
i___ | 5.2. - oczyszczanie dna cieku z namulu bez wyprofilowania skarp ] B
|14 [Odmulenie ciekow o szerokosei dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubos¢ warstwy odmulane; | |
20cm |
m 50,0

125,0%2
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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszez- Jeroniki- Lyski wraz z budowa i przebudowa infrastruktury techniczn ¢j na terenic
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!.Im

Nr | NrST  Podstawa, opis robdt HNose
R - S razem | m 500
15 'Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o szerokosei dna do O.Sm.ﬁy- .
z namulu grubosci 20cm |
A | 50
R E——— R razem | m 50
| | D.02.03.01. |6. Wykonanie nasypow wraz z zaggszezeniem - [
16 |Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosei lyzki 0.60m3 w gruncie kategorii 11 z transpoﬂcﬁ; o
i urobku samochodami samowyladowczymi
3,8%2%15,0 m3 114
! S razem  m3 114
(17 | '.Rf;czn;z-ésypﬁ%ié budowli inzynierskich gruntem kategorii 1 - [
‘ Przyjeto 5% robot recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obiektu |
| 114*0,05 L_:qu_i_
: - o razem | m3
| 18 | iMcchaniczne zageszczenie gruntu wokot budowli inzynierskich grunt kategorii 11 |
| Przyjeto 70% zasypek wokol konstrukcji | | l
114,0%0,70 ;| m3 | 80
| - razem | m3 | 80
19 i :Zagq.széicni-e_n_as_ﬂa_éw walcami samojezdnymi wibracyjnymi, gr-u-nt sypki kat.I-11I I A .
Przyjeto 30% zasypek wokol konstrukcji ‘
114%0,3 | m3 34|
| _ - razem | m3 34
20 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii 1 i [ |
(2,042,5)%6,0 Cm2 27
|
~ razem i ‘m2 27|
D.03.01.02. |7. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju lukowo-kolowym o “'y[niéra_l:h T 5
B=1,95m H=1,32m !
7.1. - lawy fudamentowe _ ]
21 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizimmym | | ) |
10,6%2%16,0 m3 19,2
S razem | m3 I'9,2'
22 | . R-o_bi:l-tif-z.iér.r-i-r;e_w_g_ru_n(:-ie wykonywane koparkami z transponérr_l urobku samochodami o [ N |
'samowyladowczymi | |
19.2 - m3 19,2
| razem _-ng_ T 1_9.,25
23 | |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami ' ' - i
19,20 om3 192
. . razem | m3 19.2]
7.2. - montaz konstrukcji - | 7 1
24 |Kanaly i przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kolowym o szerokosci i wysokosci [
1,80/1,20m, wyposazone w polki do migracji matych zwierzat
15,87 m 1587
| - razem | m | ' 15_8_!
7.3. - ulozenie geotkaniny '
25 [Ulozenie geotkaniny |
4,65%2%17 m2 158,1|
o razem | m2 | 158,1|
| 7.4. - pompowanie wody o |
26 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody | i
|1 ryczalt 1
| |  razem | ryczalt 1
| M.12.01.02 |8. Zbrojenie betonu stalg i
:’ 8.1. Lawy fundamentowe i | |
| 27 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o s'rcdnicmem fundamentow il ' |
| : 38%2/1000 i : E A 0,08
B razem| t | 0,08
28 Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 8mm fundamentow '
| 0.08 |t 0,08
| S razem | | 0.8
|29 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 16mm fundamentow '
179%2/1000 ot 036
~razem |t 0;36;
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Przehudu“d i rozbudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszez- Jeroniki- Lyski wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenic
_Emmy _Clloruszc.{ Pr_?(,pust w km 2+300,50.

Jm

Nr NrST  Podstawa, opis robot lHos¢
30 Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 16mm fundamentow | )
| 10,36 1 0,36
......................... i i i THzCH I I 4 0'3(‘.
| M.I3.00.00 Beton ' ] !
| M.13.01.01 9. chn fundamentéw klasy B 30 W8 F150 w deskouamu - ’
— BowsFs0
[ 31 Deskowanie ptytami ze sklejki bakchm\\'anc_] I
(0,8%0,4%2+4,9%2)*2 | m2 209
[ . ) o razem | m2 209
32 |Betonowanic betonem kIas» B 30 fundamentéw przy uzycm pomp}f - na samochodzic
1,95%2 m3 3.9
- . _ B razem | m3 39
! M.13.02.01 |10. Beton nickonstrukeyjny klasy"‘ﬁ‘ig;:_&E-s-ﬁs“;aniu o - ; :
[ 33 | |Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej R '
! ! (0,1%0,6%2+0,1%6,7%2)*2 m2 2.9
_ razem [_;12 . 29|
34 | Betonowanic betonem kla$); B I35 podtadu T ‘ '
L 0.4%2 om | 08
razem  m3 0.8
) ‘M.15.01.02 |11. Izolacje bitumiczne W}konywane na zimno - | ]
|. 35 | lzolac_}c poziome przeciwwilgociowe pow}okowc wykonywanc na zimno z roztworu asfaltowego - N | B
| |pierwsza warstwa ‘
i{0,1*0,6*2+0,1*6,?"‘2)“2 m2 | 29|
! - razem | m2 | 2,‘)I
36 | Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z m?tworu asfaltowego - druga I '
‘warstwa | |
29 | m2 | 29
] - N razem | m2 I 2‘95
| 37 | ImIac_]c plono“e pm:cmmlgocm\\c powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltm\ ego - | '
pierwsza warstwa
| 1(0,4%0,8*2+4,9%2)%2 | m2 20,9,
.l razcm[ m2 |
[38 ] [zolacje pionowe przeciwwilgociowe powiokowe wykonywane na znmnu z roztworu asfaltowego - druga -
‘ warstwa
20,9 | m2 20.9|
razem | m | 20__9i
| | D.06.01.01. |12. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce '
12.1. - l.ImOC_E]E"l'llc skarp i i
39 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z pospolki lub piasku, z zalaniem szczelin |
| | Zaprawg cementowa ‘
‘ ‘ 17,9%1,41+11,9%1 41 | m2 42,0
I A ) razem | m2 ' 42,0
. 12.2. - palisady drewniane ] =l
40 Wykonanie palisady z kotkéw o Srednicy 10-12cm whitych na glgbokos¢ 1,20m w gruncie kategorii I-1I | o
| | 4,7+45 m 9.2
b fp razem m | 9.2
: | D.06.01.01. |13. Umocnienie dna rowdw i Sciekéw brukowcem | ]
41 | Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z pospotki lub plas!\u z zalanlem szezelin
| | zaprawa cementowa |
2.8+1.8 m2 4.6/
I razem | m2 46
| | M.19.01.04 |14. Porgcze na obiektach o | |
42 | Montaz balustrady | i
| ' (306 - (0,43+0,10+2.84) * 1,02 )*2 * 0,001 t 0,61|
| N - razem |t | 0,61
43 Malowanie pedzlem, farbami do g do gruntowania epoksydowymi | | |
| Pochwyt '
| (8,298 * (0,1 *2+0,012*%2)-0,1 * 0,012 * 2-0,05%0,01*%13*3)*2 m2 3,57‘
\ ‘Stupek 5 , '
| [2%1,174 * (0,1 * 2+ 0,012 * 2)*2 | m2 | 1,05/
Przeciag | ‘
‘ (3% 1,988 # (0,05 %2+ 0,01 ¥2)-0,05*0,01 * 13*%3)¥2 m2 1,39
| Szczeblinka
|13#%3* (1,058 * (0,05 * 2+ 0,01 * 2))*2 m2 | 9.90|
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: : : ook — ) — : I

Nr NrST  Podstawa, opis robot Jm llosé
. |Stopka N
(0.014%(0,18+0,13)*2+(0,13*0,18-0,1%0,012))*4*2 m2 | 0,25
R | S ) ) razem = m2 I I()J_ﬁl
44 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi, konstrukcji stalowych |
|kratowych ‘
16,26 m2 | 16,26
] I - R zem | m2 | 1626
45 Wykonanie podlewek i wypelnien zalewowymi zaprawami mineralnymi |
0,01*%4*2 | m2 0,08
| razem | m2 0,08
46 | |Ostony nakretek z t;c;{z_y\\'a sztucznego _ o T '
4*4%2 szt 32,00
I R S ) razem | st 3200
}__ . | D.08.03.01. 15. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6em ) - [ - B
47 | lOblzeZa betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypeknieniem spoin zaprawa i
‘ cementowa [ |
| 13,15+2,8+3,4+3,2 | m | 12,6
| | razem| m | 12,6




Kosztorys ofertowy

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz- Jeroniki- tyski wraz z budow3 i przebudowg infrastruktury technicznej na
terenie gminy Choroszcz. Przepust w km 2+300,50.

L.p. Nr SST Wyszczegdlnienie elementu rozliczeniowego .Ie_dn llosé end jadn | “Wartoi
miary (zH) (z1)

1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogolne. Montaz i demontaz oznakowania i
zabezpieczenia robdt na czas trwania robét. Opracowanie

1. D.M.00.00.00 |niezbednych dokumentacji. Budowa i rozbidrka wraz ze ryczaft 1
wszystkimi pracami i elementami poszerzenia jezdni do
"potéwkowego" do wykonania przepustu.

2. 0'dt\.v_orzen|'e trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ki 0,06

D.01.01.01. rowninnym
Zd, - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu ryczaft 1
3. 0.01.02.04. Rczebran‘ie przepustéu\jr ran"rowych, scianek czotowych i taw - 13,75
przepustow z zatadunkiem i transportem
4. Wykopy w gruncie m3 112,8
D.02.01.01. _ .

4.1, - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp m 50
5 D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw wraz z zageszczeniem m3 114
6 Wykonanie przepustdw stalowych z blachy falistej o przekroju i 15.87

’ tukowo-kotowym o wymiarach B=1,95m H=1,32m !
D.03.01.02.

6.1. - tawy fudamentowe m3 19,2

6.2. - utozenie geotkaniny m2 158,1

6.3. - pompowanie wody ryczaft 1
7. M.12.01.02  |Zbrojenie betonu stalg kg 435
8. M.13.01.01 |Beton fundamentdw klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu m3 3,9
9. M.13.02.01  |Beton niekonstrukcyjny klasy B15 w deskowaniu m3 0,8
10. M.15.01.02 |lzolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 23,8
11, Umocnienie skarp, dna rowdw i Sciekéw brukowcem na m2 466

D.06.01.01. |podsypce
11.1. - palisady drewniane m 9,2
12. M.19.01.04 |Porecze na obiektach m 12
13. D.08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6cm m 12,6
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM BRUTTO
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Podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




