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Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B
Choroszcz-Jeroniki-Łyski wraz z budowŃ i przebudowŃ
infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz.
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- nawierzchnia chodnika dla pieszych z

pğyt betonowych

LEGENDA :

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia Ũwirowa na zjazdach

- krawňŨnik betonowy 20x30cm

- krawňŨnik betonowy wtopiony

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z BA

- obrzeŨe betonowe 8x30 cm

(na ğawie betonowej z oporem)

- nawierzchnia jezdni na drogach

bocznych z BA

- nawierzchnia ciŃgu

pieszo-rowerowego z BA

- nawierzchnia na zjazdach indywidualnych

z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- nawierzchnia na zjazdach publicznych

oraz miejscach postojowych

 z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- nawierzchnia na zjazdach

publicznych z BA

- obrzeŨe betonowe 6x20 cm

- wpust uliczny z przykanalikiem

- nawierzchnia skrzyŨowania z

kostki kamiennej

- projektowany sğup linii napowietrznej

nn-0,4kV

- projektowana linia napowietrzna

nn-0,4kV (komunalno-oŜwietleniowa)

- projektowana linia nkablowa nn-0,4kV

- linia / sğup do likwidacji

- projektowana rura osğonowa DVK, SRS 110

- dren

D D
D

D

- wodociŃg

- dziağki, na kt·rych zlokalizowana jest inwestycja

- podziağy dziağek

- zakres terenu objňtgo wnioskiem o wydanie

zgody na realizacjň inwestycji drogowej

- dziağki przeznaczone do podziağu

ISTNIEJłCE:

- linie rozgraniczajŃce pasa drogowego

(granice dziağek)

- kabel energetyczny

- wodociŃg

- przew·d telekomunikacyjny

PROJEKTOWANE:

BRANŧA   MOSTOWA
Projektant:
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- przew·d telekomunikacyjny

- kanalizacja deszczowa

- dziağki po podziale

- kanalizacja sanitarna  wg oddzielnej procedury

- kanağ tğoczny wg oddzielnej procedury

- wodociŃg do likwidacji

- przew·d telekomunikacyjny do likwidacji

- zakres terenu objňtego

czasowym zajňciem

- dziağka przeznaczona do czasowego zajňcia

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja sanitarna do likwidacji


